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1. ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO. 

Se ha analizado la calidad del agua de riego que se captará en el arroyo Riopanero para 

realizar la mejora del regadío de la zona de Ruijas, por laboratorio acreditado, SONINGEO 

Consultoría y laboratorio de Control de Calidad. 

 Los parámetros obtenidos en el análisis del agua realizada, cumplen las exigencias sanitarias 

y medioambientales del agua de riego, no poseen bacterias que afecten a los cultivos a regar, y se 

adjuntan en el apéndice I. 

 Es un agua de buena calidad para riego. 

 La conductividad es < 700μS/cm por lo que no hay riesgo de salinización. 

 Es un agua de dureza blanda, dulce, sin problemas. 

 El boro es inferior a 0.7mg/l por lo que no presenta ningún riesgo de toxicidad, al 

igual que los cloruros, sulfatos y potasio cuyas concentraciones son bajas y no 

presentan problemas para riego. 

 El índice SAR es inferior a 10, por lo que es un agua buena desde el punto de vista 

de la posible influencia del ión sodio presente en el agua sobre el suelo. 

 El índice CSR es inferior a 1,25, por lo que es un agua buena desde el punto de vista 

del carbonato sódico residual. Este índice predice la degradación del agua sobre 

plantas y suelo. 

 El índice SCOTT es ≥ 18, lo que significa que es un agua buena para riego.  

 Según la norma Riverside ( u0liza los valores de conduc0vidad y el índice SAR) 

quedaría clasificado el agua de riego como C1S1: C1“Agua de baja salinidad, apta 

para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas sólo en suelos de muy baja 

permeabilidad.” Y S1 “Agua con bajo contenido en sodio, apta para riego en la 

mayoría de los casos. Sin embargo, pueden presentar problemas con cultivos muy 

sensibles al sodio.” 

Ruijas, a mayo de 2023 

ZUAZO INGENIEROS, S.L. 

 

JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI                  MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI 

                        

INGENIERO AGRONOMO                                 INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA E.A.
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COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE AGUA PARA EL 

RIEGO 

Se trata de un agua de buena calidad para riego. 

 

• La conductividad es < 700µS/cm por lo que no hay riesgo de salinización 

• Es un agua de dureza blanda, dulce, sin problemas. 

• El boro es inferior a 0.7mg/l por lo que no presenta ningún riesgo de toxicidad, 

al igual que los cloruros, sulfatos y potasio cuyas concentraciones son bajas y no 

presentan problemas para riego. 

• El índice SAR es inferior a 10, por lo que es un agua buena desde el punto de 

vista de la posible influencia del ión sodio presente en el agua sobre el suelo. 

• El índice CSR es inferior a 1,25, por lo que es un agua buena desde el punto de 

vista del carbonato sódico residual. Este índice predice la degradación del agua 

sobre plantas y suelo. 

• El índice SCOTT es ≥ 18, lo que significa que es un agua buena para riego 

• Según la norma Riverside ( utiliza los valores de conductividad y el índice SAR) 

quedaría clasificado el agua de riego como C1S1:  
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Tipos Calidad y normas de uso 

C1  Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir 

problemas sólo en suelos de muy baja permeabilidad. 

C2  Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser 

necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes 

a la salinidad. 

C3  Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen 

drenaje, empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y 

utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. 

C4  Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. 

Sólo debe usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando 

volúmenes en exceso para lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy 

tolerantes a la salinidad. 

C5  Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos muy 

contados, extremando todas las precauciones apuntadas anteriormente. 

C6  Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. 

S1  Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los 

casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy 

sensibles al sodio. 

S2  Agua con contenido medio en sodio, y por lo tanto, con cierto peligro de 

acumulación de sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura fina 

(arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben vigilarse las 

condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de sodio cambiable del 

suelo, corrigiendo en caso necesario 

S3  Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de sodio en 

el sujelo. Son aconsejables aportaciones de materia orgánica y empleo de 

yeso para corregir el posible exceso de sodio en el suelo. También se 

requiere un buen drenaje y el empleo de volúmenes copiosos de riego. 

S4  Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego en 

general, excepto en caso de baja salinidad y tomando todas las precauciones 

apuntadas. 

  

 




