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1. INTRODUCCION

Para ejecutar las obras y actuaciones que se plantean en el presente proyecto es previsible
que se puedan ver temporalmente afectados diferentes servicios e infraestructuras existentes en la

zona de actuacion.

Para aquellas obras singulares que puedan afectar de una u otra forma a estos servicios e
infraestructuras, sera necesario tramitar ante la Administracion u Organismo competente las
oportunas solicitudes de condiciones de cruce y/o paralelismo, asi como las posteriores solicitudes

de autorizacion ya en la fase de ejecucién de las obras.

En fase de proyecto y con el fin de conocer las condiciones técnicas que dichas
administraciones exigen para correcta realizacién de los trabajos, se realizan las consultas
pertinentes sobre las posibles afecciones que pudieran darse en fase de Obra. En fase de

gjecucion de las obras, se tramitaran las correspondientes autorizaciones definitivas.

A continuacién, se presentan los tramites con las administraciones consultadas y el estado
en el que se encuentran. Cabe mencionar que las solicitudes han sido tramitadas en fase de
desarrollo del proyecto, por lo que algunos trazados de la red de riego pueden haber sufrido
modificaciones. En cualquier caso, las condiciones de cruce y/o paralelismo con las distintas

infraestructuras siguen siendo validas.

2. ENTIDADES DE AMBITO ESTATAL

2.1 MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO.
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO.

2.1.1 COMISARIA DE AGUAS

Debido a la presencia de desagiies en la zona de actuacidn se consulta a esta
administracion sobre las condiciones técnicas de cruce y paralelismo. De la misma manera, con el
fin de conectar el aliviadero de la balsa inferior y al ser necesario realizar actuaciones en las
denominadas zonas de policia de los desagiies, se consulta a su vez sobre las condiciones técnicas

para la ejecucion de dichos vertidos.

La solicitud de condiciones técnicas de los cruces y paralelismos se recoge en el Apéndice 1

adjunto al presente Anejo.

Las posteriores solicitudes se deberan remitir a:

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO
COMISARIA DE AGUAS
Paseo Sagasta, 24-26
50071 ZARAGOZA
Tifno: 976 71 10 00
Fax: 9767119 15

2.1.2 DIRECCION TECNICA

En el presente proyecto se proyecta la ejecucion de dos tuberias de impulsion procedente
de las balsas inferiores a las balsas intermedia y elevada. De la misma manera se proyectan
diferentes cruces con Acequias y Carreteras pertenecientes a la confederacidon hidrografica del
Ebro. Para la ejecucion de todas estas obras se solicita a la direccion técnica las condiciones

técnicas de cruces y paralelismos

La solicitud de condiciones técnicas sobre el cruce se recoge en el Apéndice 1 adjunto al

presente Anejo.

Las posteriores solicitudes se deberan remitir a:

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO
DIRECCION TECNICA
Paseo Sagasta, 24-26
50071 ZARAGOZA
Tlfno: 976 71 10 00
Fax: 976 7119 15

2.1.3  OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

Con el objeto determinar la compatibilidad del proyecto con la planificacién hidroldgica
nacional y la Directiva Marco del Agua, en el cual se determinan los siguientes aspectos:

a) Las medidas necesarias para la coordinacién de los diferentes planes hidrolégicos
de cuenca.

b) La solucién para las posibles alternativas que aquellos ofrezcan.
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c) La previsién y las condiciones de las transferencias de recursos hidraulicos entre
ambitos territoriales de distintos planes hidrolégicos de cuenca.

d) Las modificaciones que se prevean en la planificacion del uso del recurso y que
afecten a aprovechamientos existentes para abastecimiento de poblaciones o

regadios.

Se presenta la solicitud pertinente ante dicha oficina, en la que se determina que, como
resultado de las evaluaciones realizadas puede decirse que no se han encontrado incoherencias
entre estas demandas y los objetivos medioambientales, los demas usos del agua y el régimen de

caudales ecoldgicos.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO
OFICINA DE PLANIFICACION HIDROLOGICA
DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO
Paseo Sagasta, 24-26
50071 ZARAGOZA
Tifno: 976 71 10 00
Fax: 9767119 15

Dicha respuesta se recoge en el Apéndice 1 adjunto en el presente Anejo.

2.2 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
2.2.1 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

Proyectadas las redes de riego, es necesario la ejecucion de dos cruces con la Linea férrea
“ZARAGOZA-TARDIENTA-LERIDA” perteneciente a la red férroviaria de ADIF.

Previo tramite de las autorizaciones pertinentes para su ejecucion en obra, se realizan las
consultas sobre las condiciones técnicas necesarias sobre los cruces y paralelismos para que

puedan ser plasmadas en el presente proyecto.

Dicha respuesta se recoge en el Apéndice 2 adjunto al presente Anejo.

En cuanto al nimero de expediente, significar que, al amparo de lo establecido en el
numero 2 del articulo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas, para la tramitacién de la solicitud de autorizacién, a la

que se ha hecho alusién, el promotor habra de formular su peticién, ante la E.P.E. ADIF-Alta

Velocidad, a través de la sede electrénica de esta Entidad, en el enlace que seguidamente se

explicita:

http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/empresas_servicios.shtml

3. ENTIDADES DE AMBITO AUTONOMICO
3.1 INSTITUTO ARAGONES DE GESTION AMBIENTAL

Para tramitacién de la ocupaciéon de terrenos afectados por las trazas de las tuberias que
discurren por Montes de Utilizada Publica o Vias Pecuarias, deberd hacerse conforme al Titulo V
del Decreto 485/1.928, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el
Articulo 14 de la Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

Dentro de este capitulo pueden verse afectadas las siguientes infraestructuras:

- Canada Real del Plano de Almudevar a Alcubierre

- Colada de Senés a Almuniente

La tramitacion de los procedimientos de ocupacion de terrenos en vias pecuarias se realiza
ante el Instituto Aragonés de Gestiébn Ambiental, procedimiento 56 del catdlogo de esta entidad.
Usualmente se engloban en un Unico expediente todas las afecciones de un promotor en cada
término municipal. Para la iniciacion del procedimiento ha de solicitarse por parte titular o
beneficiario de las instalaciones que ha de acreditar la personalidad del solicitante y su
representacion, en su caso. Ha de aportarse la documentacion técnica necesaria para conocer con
toda claridad la magnitud y caracteristicas de la ocupacion, mediante separata del proyecto o
memoria descriptiva de las instalaciones y su localizacion precisa en planos (formato digital
editable *.shp; *.dwg) georreferenciado a coordenadas UTM Datum ETRS89. También ha de
aportarse la documentacion que acredite la compatibilidad ambiental, declaraciones de interés
general, utilidad publica, etc, si fuera el caso, y las autorizaciones sustantivas que fueran de

aplicacién. La mencionada solicitud debe realizarse por escrito a:

INSTITUTO ARAGONES DE GESTION AMBIENTAL
Avda. Ranillas, n° 3 C, plta 32 50018 Zaragoza
Teléfono: 976716633
Fax: 976716630

Correo Electronico: inaga@aragon.es
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3.2 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL GOBIERNO DE ARAGON

Se solicita informacién al Servicio de Prevencion y Proteccion del Patrimonio Cultural del

Gobierno de Aragon.

La respuesta recibida por esta Direccion General se recoge en el Apéndice 3 adjunto al

presente Anejo.

Consultados los datos existentes en la Carta Paleontoldgica de Aragdén y el ambito de
actuacion, no se conoce patrimonio paleontolégico de Aragdn que se vea afectado por este
proyecto, no siendo necesaria la adopcidn de medidas concretas en materia paleontoldgica. No
obstante, si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos paleontoldgicos
deberd comunicarse de forma inmediata a la Direccidn General de Patrimonio Cultural para su
correcta documentacion y tratamiento (Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural

Aragonés, articulo 69).

DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

PARQUE DINAMIZA (RECINTO EXPO)
AVDA. RANILLAS 50, 22 PLANTA, PUERTA 20
50018 ZARAGOZA

3.3 DEPARTAMENTO DE VERTEBRACION DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

Para la ejecucion de las obras del anteproyecto, sera necesario cruzar las carreteras

autondmicas A-1210 y A-1211, perteneciente a la Red de Carreteras Autondmicas de Aragon.

Previo tramite de las autorizaciones pertinentes para su ejecucion en obra, se realizan las
consultas sobre las condiciones técnicas necesarias sobre los cruces y paralelismos para que

puedan ser plasmados en el presente proyecto.

El condicionante de los paralelismos vy el condicionante de cruce se recoge en el Apéndice 4

adjunto al presente Anejo.

Para la realizacion de las posteriores autorizaciones se deberd adjuntar al propio
documento de solicitud un croquis de situacién de la zona afectada junto con un plano de detalle

del paso previsto.

Estas solicitudes se deberan remitir a:

SERVICIO PROVINCIAL DE HUESCA

Subdireccion Provincial de Carreteras
C/ General Lasheras, 6 - 1 @ planta
22071 Huesca (Huesca)

974 293340 - Fax. 974 293335

4. ENTIDADES DE AMBITO LOCAL

En la ejecucion de los trazados de las tuberias que forman parte de las redes de
distribucién se veran afectados diversos caminos e infraestructuras cuya titularidad corresponde al

término municipal implicado en la modernizacion.

4.1 AYUNTAMIENTO DE VALFONDA DE SANTA ANA

Los permisos a tramitar para el cruce o afeccion de caminos cuya propiedad corresponda a

este Ayuntamiento se remitiran a:

AYUNTAMIENTO DE VALFONDA DE SANTA ANA
Plaza San Pedro, s/n° - 22255 Torres de Barbués (Huesca)
Tel. 974 390 594
Fax 974 390 594

email: aytotorres@monegros.net

La solicitud de condiciones técnicas se recoge en el apéndice 5 adjunto al presente anejo.

4.2 AYUNTAMIENTO DE TORRALBA

Los permisos a tramitar para el cruce o afeccion de caminos cuya propiedad corresponda a

este Ayuntamiento se remitiran a:

AYUNTAMIENTO DE TORRALBA
Plaza Mayor s/n. 22253 Torralba de Aragdn.
Tfno. 974253211. Fax 974218776.

La solicitud de condiciones técnicas se recoge en el apéndice 5 adjunto al presente anejo.
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5. OTRAS ENTIDADES
5.1 ENDESA

Para solicitar informacion sobre el suministro eléctrico para las estaciones de bombeo

proyectadas se realiza el tramite sobre condiciones de suministro.

Dichas condiciones se adjuntan en el apéndice 6 adjunto al presente anejo.
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APENDICE 1. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO



Justificante de Presentacion

Datos del interesado:

NIF - 18068540Q JAVIER MUR SATUE
Direccion:  Calle Santa Cruz, Bloque: 8, Piso: 0

Zaragoza 50003 (Zaragoza-Espana)
Teléfono de contacto: 976201462

Correo electronico: jmur@cingral.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentacion de la documentacion en este Registro Electrénico y no prejuzga la admision del escrito
para su tramitacién. La fecha y hora de este Registro Electrénico es la de la Sede electronica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cémputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Publicas vendra determinado por

la fecha y hora de presentacion en el registro electrénico de cada Administracién u organismo.

Numero de registro:

Fecha y hora de presentacion:
Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

Oficina de registro electronico:
Organismo destinatario:
Organismo raiz:

Nivel de administracién:

REGAGE21e00011023587

21/06/2021 11:41:04

21/06/2021 11:41:04

Entrada

REGISTRO ELECTRONICO

EA0043433 - Confederacion Hidrografica del Ebro

E05068001 - Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demografico

Administracién General del Estado

Asunto: SOLICITUD DE CONDICIONES TECNICAS
Expone: La exposicién de razones recoge en la documentacion PDF adjunta
Solicita: Que se aprueben las secciones tipo propuestas para la ejecucion de los cruces bajo los desagiies mencionados con

anterioridad y que expongan cualquier otra condicion técnica que consideren necesaria.

Que se aprueben los detalles de los elementos de desagiie en los mencionados puntos de vertido.

Documentos anexados:

Solicitud - 00_SOLICITUD CHE.pdf (Huella digital: 33aa3194371fc9b863379cfa73021b136165972f)

Alerta por SMS:

Alerta por correo electronico:

No

Si

En la pestafia Busqueda de registros de rec.redsara.es, podra consultar el estado de la presentacion de este registro

Pagina 1 de 2

Pagina 2 de 2



PROMOTOR CONSULTOR

COMUNIDAD DE REGANTES C/ Santa Cruz, 8, Bajo, 50003 Zaragoza
SANTA ANA Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO
COMISARIA DE AGUAS

Paseo Sagasta, 26
50.006 ZARAGOZA

ASUNTO: SOLICITUD DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA
REALIZACION DE CRUCES Y PARALELISMOS CON DIFERENTES
INFRAESTRUCTURAS

D. Javier Mur Satué, en nombre de la empresa CINGRAL, domiciliada en Zaragoza,
C/Santa Cruz n° 8, Bajo, con CIF n® B-50.777.556 responsable de los trabajos de consultoria y
asistencia técnica para la redaccion del “PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL
REGADIO DE LA C.R. DE SANTA ANA, TT.MM. DE TORRALBA DE ARAGON, ALMUNIENTE,
TORRES DE BARBUES, SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA), en representacion de

la Comunidad de Regantes de Santa Ana.

EXPONE:

Que el mencionado proyecto comprende la modernizacion del regadio de 2.800 ha, de
las cuales 1396,81 ha pertenecientes al término municipal de Torralba, 618,83 h al término
municipal de Barbués y 738,58 ha pertenecientes al término municipal de Almuniente. Esto
supone la construccién de cuatro balsas y una instalacion de red de tuberias enterradas para el

transporte de agua.

Para este fin se requiere de las siguientes condiciones técnicas por parte de la
Confederacion en relacion a los siguientes apartados enumerados a continuacion:

1. CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE CRUCES Y PARALELISMOS CON
LOS DESAGUES D-1, D3, D-10 (Barranco de Valdemoro), D-10-3, D-20 (Barranco de
Valfonda), D-20-7, D-20-10, D-20-11, D-20-15 y D-22.

2. CONDICIONES TECNICAS PARA EL VERTIDO DE BALSAS

A continuacién, se detallan las afecciones derivadas de las actuaciones previstas,

enumeradas en el parrafo anterior:

PROMOTOR

CONSULTOR

COMUNIDAD DE REGANTES C/ Santa Cruz, 8, Bajo, 50003 Zaragoza
SANTA ANA Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

1. CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE CRUCES Y PARALELISMOS
DE LOS DESAGUES

La red primaria de distribucién provoca los siguientes cruces con los mencionados
desagties D-1, D3, D-10 (Barranco de Valdemoro), D-10-3, D-20 (Barranco de Valfonda), D-20-
7, D-20-10, D-20-11, D-20-15 y D-22.

La red primaria discurre por toda la zona regable con unos diametros comprendidos
entre 500 y 1400 para tuberias de PRFV y de entre 110 y 500 excluido para tuberias de PVC.

Se presenta un plano con la ubicacién de los desagiies y la red de riego y el detalle

constructivo en el Plano N°1.

2. CONDICIONES TECNICAS PARA PARA EL VERTIDO DE BALSAS
2.1. CONDICIONES TECNICAS PARA PARA EL VERTIDO A DESAGUE D-20 DE AGUAS
PROCEDENTES DE BALSAS EN SITUACION DE ALIVIO, DRENAJE Y POSIBLE DESAGUE
DE LA BALSA INFERIOR.

El proyecto requiere de la construccion de dos balsas inferiores conectadas por vasos
comunicantes debido a la necesidad de reserva de agua para el posterior bombeo hacia la balsa
intermedia. Cada balsa dispondra de un aliviadero que vertera mediante una tuberia mas
cercana al Desagiie D-20. La balsa inferior situada mas al sur tiene una capacidad de 68.451 m?

y la situada mas al norte de 77.858 m3.

El caudal maximo a desaguar por los dos aliviaderos sera de 4,22 m3/s. Los drenajes

por otro lado aportaran un total de 189,1 I/s.

Para el vertido de estos caudales se realizara un vertido sobre el desagiie mediante un
encachado con el fin de no afectar al cauce. Se presenta un plano con la ubicacién de los
vertidos, asi como el detalle constructivo en el Plano N°2.

2.2. CONDICIONES TECNICAS PARA PARA EL VERTIDO A BARRANCO DE VALVERADA DE
AGUAS PROCEDENTES DE BALSA EN SITUACION DE ALIVIO Y DRENAJE DE LA BALSA
INTERMEDIA

El proyecto requiere de la construccion de una balsa intermedia con el fin de regar por
gravedad uno de los dos pisos de riego. Dicha balsa intermedia, de 161.489 m? de capacidad,
tendrd varios elementos para desagiie como pueden ser los drenajes, el aliviadero o el desagiie

de Fondo. Todos estos elementos de desaglie verteran sobre el barranco de Valverada
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SANTA ANA Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

El caudal maximo a desaguar por el aliviadero sera de 2,64 m3/s. Los drenajes por otro
lado aportaran un total de 108,65 I/s.

Para el vertido de estos caudales se realizara un vertido sobre el desagiie mediante un
encachado con el fin de no afectar al cauce. Se presenta un plano con la ubicacién de los
vertidos, asi como el detalle constructivo en el Plano N°2.

Considerando todos los aspectos expuestos con anterioridad, SOLICITA:

e Que se aprueben las secciones tipo propuestas para la ejecucion de los cruces bajo los
desaglies mencionados con anterioridad y que expongan cualquier otra condicion

técnica que consideren necesaria.

e Que se aprueben los detalles de los elementos de desagiie en los mencionados puntos
de vertido.

Sin otro particular y poniéndonos a su disposicion para cuantas aclaraciones estimen
oportunas, reciban un cordial saludo.

Zaragoza, junio de 2021
Por CINGRAL S.L

MUR SATUE Sinaieente por
JAVIER _ MUR SATUE JAVIER -

18068540Q

1806854OQ Fecha: 2021.06.21

11:34:37 +02'00

Fdo: Javier Mur Satué
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Justificante de Presentacion
Datos del interesado:

NIF - 18068540Q JAVIER MUR SATUE
Direccion:  Calle Santa Cruz, Bloque: 8, Piso: 0

Zaragoza 50003 (Zaragoza-Espana)
Teléfono de contacto: 976201462

Correo electronico: jmur@cingral.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentacion de la documentacion en este Registro Electrénico y no prejuzga la admision del escrito
para su tramitacién. La fecha y hora de este Registro Electrénico es la de la Sede electronica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cémputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Publicas vendra determinado por
la fecha y hora de presentacion en el registro electrénico de cada Administracién u organismo.

Numero de registro: REGAGE21e00011040232

Fecha y hora de presentacion: 21/06/2021 12:53:26

Fecha y hora de registro: 21/06/2021 12:53:26

Tipo de registro: Entrada

Oficina de registro electronico: REGISTRO ELECTRONICO

Organismo destinatario: EA0043433 - Confederacion Hidrografica del Ebro
Organismo raiz: E05068001 - Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demografico
Nivel de administracion: Administracién General del Estado

Asunto: SOLICITUD DE CONDICIONES TECNICAS

Expone: La exposicién de motivos se encuentra recogida en la documentacion adjunta en PDF

Solicita: Las condiciones técnicas para la ejecucion del cruce del Canal de Monegros y su camino

de servicio CHE-1411

Las condiciones técnicas para la ejecucion de los cruces y paralelismos de todas las
carreteras pertenecientes a la Confederacion Hidrografica de Ebro

Las condiciones técnicas para la ejecucion de los cruces y paralelismos con las

acequias, para que puedan ser plasmados en el proyecto que se esta redactando.

Documentos anexados:

Solicitud - 00_SOLICITUD CHE_F.pdf (Huella digital: a448d80d5885e95357 1bfa943e9c20af1a6a07b8)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electronico: Si

Pagina 1 de 2

En la pestana Busqueda de registros de rec.redsara.es, podra consultar el estado de la presentacion de este registro

Pagina 2 de 2



PROMOTOR CONSULTOR

COMUNIDAD DE REGANTES C/ Santa Cruz, 8, Bajo, 50003 Zaragoza
SANTA ANA Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

Paseo Sagasta, 26
50.006 ZARAGOZA

ASUNTO: SOLICITUD DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA
REALIZACION DE CRUCES Y PARALELISMOS CON DIFERENTES
INFRAESTRUCTURAS

D. Javier Mur Satué, en nombre de la empresa CINGRAL, domiciliada en Zaragoza,
C/Santa Cruz n° 8, Bajo, con CIF n® B-50.777.556 responsable de los trabajos de consultoria y
asistencia técnica para la redaccion del “PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL
REGADIO DE LA C.R. DE SANTA ANA, TT.MM. DE TORRALBA DE ARAGéN, ALMUNIENTE,
TORRES DE BARBUES, SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA), en representacion de
la Comunidad de Regantes de Santa Ana.

EXPONE:

Que el mencionado proyecto comprende la transformaciéon de secano en regadio de
2.800 ha, de las cuales 1396,81 ha pertenecientes al término municipal de Torralba, 618,83 h al
término municipal de Barbués y 738,58 ha pertenecientes al término municipal de Almuniente.
Esto supone la construccion de tres balsas y una instalacion de red de tuberias enterradas para
el transporte de agua.

Para este fin se requiere de las siguientes condiciones técnicas por parte de la
Confederacion en relacion a los siguientes apartados enumerados a continuacion:

o CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE CRUCE BAJO CANAL DE
MONEGROS y CHE 1411

o CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE CRUCES Y
PARALELISMOS EN LA CARRETERAS DE CONFEDERACION

o CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE CRUCES Y
PARALELISMOS EN ACEQUIAS

A continuacion, se detallan las afecciones derivadas de las actuaciones previstas,

enumeradas en el parrafo anterior:

PROMOTOR CONSULTOR

COMUNIDAD DE REGANTES C/ Santa Cruz, 8, Bajo, 50003 Zaragoza
SANTA ANA Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

1. CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE CRUCE BAJO CANAL DE
MONEGROS y CHE 1411

Dada la necesidad de la elevacion desde la Balsa situada a pie del Canal de Monegros, a
otras dos balsas elevadas desde la cuales se pretende realizar un riego por gravedad, se
proyectan dos tuberias de impulsion-distribucion en PRFV DN 1400 y DN 700.

ID MATERIAL | DIAMETRO | COORD X COORD Y HUSO
CRUCE CM/CHE 1411-1 PRFV 1400 y 700 705.721 4.644.797 30

El sistema de cruce previsto para la ejecucion de los cruces es mediante medias
calzadas. Se presenta un plano con la ubicacion de los cruces y paralelismos y el detalle

constructivo en el Plano N°3

2. CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE CRUCES Y
PARALELISMOS EN LA CARRETERAS DE CONFEDERACION

La red primaria de distribucion provoca una serie de cruces con las siguientes

infraestructuras:
o C-III-1 e C-II-5 o C-I-2-A
¢« CC e C-1-3-AA e CB
o C-II-3 e C-1-3 e CA

El sistema de cruce previsto es mediante medias calzadas y los didmetros de las
tuberias van desde DN 125 a 500 en PVC y DN 500 a 1400 en PRFV. Se presenta un plano con

la ubicacién de los cruces y paralelismos y el detalle constructivo en el Plano N°1 y N°4,

3. CONDICIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE CRUCES Y
PARALELISMOS EN ACEQUIAS

La red primaria de distribucion provoca una serie de cruces con las siguientes

infraestructuras:
¢« M7 o I-16 ¢ M-11-3
¢« M9 ¢ M-11 ¢ M-11-5

El sistema de cruce previsto se representa en un plano con su ubicacion detalle
constructivo en el Plano N°2. Los didmetros de las tuberias van desde DN 125 a 500 en PVC y
DN 500 a 1400 en PRFV



PROMOTOR CONSULTOR

COMUNIDAD DE REGANTES C/ Santa Cruz, 8, Bajo, 50003 Zaragoza
SANTA ANA Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

Considerando todos los aspectos expuestos con anterioridad, SOLICITA:

e Las condiciones técnicas para la ejecucion del cruce del Canal de Monegros y su camino
de servicio CHE-1411

e Las condiciones técnicas para la ejecucion de los cruces y paralelismos de todas las

carreteras pertenecientes a la Confederacion Hidrografica de Ebro

e Las condiciones técnicas para la ejecucion de los cruces y paralelismos con las
acequias, para que puedan ser plasmados en el proyecto que se esta redactando.

Sin otro particular y poniéndonos a su disposicion para cuantas aclaraciones estimen

oportunas, reciban un cordial saludo.

Zaragoza, junio de 2020
Por CINGRAL S.L

Firmado
MUR digitalmente por

SATUE MUR SATUE

JAVIER -
JAVIER - 150685400

18068540Q Fecha: 2021.06.21

12:52:59 +02'00'

Fdo: Javier Mur Satué

Rogamos envien la contestacion a la presente solicitud a la siguiente direccién:

CINGRAL, S.L

Att: Javier Mur Satué (jmur@cingral.com)
C/ Santa Cruz, 8, Bajo

CP 50003, Zaragoza

Tlfno 976.20.14.62 - Fax: 976.39.88.22
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Justificante de Presentacion

Datos del interesado:

CIF - G22006258 COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DEL ALTO ARAGON
Direccién: Paseo RAMON Y CAJAL, Puerta: 96

Huesca 22006 (Huesca-Espana)
Teléfono de contacto: 974226968

Correo electronico: smunoz@riegosaltoaragon.es

El presente justificante tiene validez a efectos de presentacion de la documentacion en este Registro Electrénico y no prejuzga la admision del escrito
para su tramitacién. La fecha y hora de este Registro Electrénico es la de la Sede electronica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cémputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Publicas vendra determinado por
la fecha y hora de presentacion en el registro electrénico de cada Administracién u organismo.

Numero de registro: REGAGE21e00014077597

Fecha y hora de presentacion: 23/07/2021 13:47:03

Fecha y hora de registro: 23/07/2021 13:47:03

Tipo de registro: Entrada

Oficina de registro electronico: REGISTRO ELECTRONICO

Organismo destinatario: EA0043433 - Confederacion Hidrografica del Ebro
Organismo raiz: E05068001 - Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demografico
Nivel de administracion: Administracién General del Estado

Asunto: Remisién solicitud CR Santa Ana

Expone: Que la Comunidad de Regantes de Santa Ana se encuentra en fase de modernizacion

Solicita: Autorizacion para las obras del proyecto de modernizacion

Documentos anexados:

REMISION DE SOLICITUD CR SANTA ANA - 433-2021.pdf (Huella digital: 6ea6e3611516f753edbcf58ededede9fadfa5c32)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electronico: Si

En la pestafia Busqueda de registros de rec.redsara.es, podra consultar el estado de la presentacion de este registro

Pagina 1 de 1
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del ragon

‘R EGO Entrada N Salida N.° \133

del alto aragén

Referencia Fecha

Adjunto remito solicitud por parte de la Comunidad de Regantes Santa Ana, de
autorizacién para las obras del Proyecto de Modernizacién Integral del Regadio de la C.R. de
Santa Ana, para lo cual se adjunta breve memoria descriptiva de las actuaciones a realizar.

Huesca, del 2021

130

Ingeniero

Comunidad General de Riegos del Alto Aragdn

Sra. Ingeniera Jefe del Servicio 62 de Explotacion de la CHE

ZARAGOZA

Paseo Ramén y Cajal, 96 | 22006 Huesca | Tel. 974 226 968 | administracion@riegosaltoaragon.es

COMUNIDAD DE R
SANTA ANA

REG DA

Entrada N j Safida N.- -2
Referencia Fecha --z ,'UL 2021 @ t g

Sirva la presente para poner en su conocimiento la solicitud presentada en esta
Comunidad por la ingenieria que esta realizando el proyecto de modernizacién del regadio. Con
el fin de que proceda con su tramitacidn administrativa para obtener la autorizacién necesaria y
seguir asi con el proceso.

Atentamente.

Fdo. El Secretario

D. Tomas Marcen, Presidente de la Comisién de Obras de Riegos del Alto Aragon

Edificio Antiguas Escuelas, s/n » 22254 TORRALBA DE ARAGON (Huesca)
Tels. 974 25 33 87 / 682 056 629 * E-malil: crsantaana@gmail.com



COMISION DE OBRAS

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA REALIZACION
DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS PROPIEDAD

del alto aragon DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO
Paseo Ramon y Cajal, 96
22006 Huesca REFERENCIA
T. 974 226 968 F. 974 238 035 N.° REGISTRO ENTRADA
FECHA DE ENTRADA

Comunidad de Regantes ~ SANTA ANA

Solicitante (en caso de que proceda) COMUNIDAD DE REGANTES DE SANTA ANA
Nombre y Apellidos

Direccién EDIFICIO DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS S/N°

Localidad TORRALBA DE ARAGON Provincia HUESCA CP 22254
Teléfono 682056629 e-mail crsantaana@gmail.com
Infraestructura que se va a afectar CANAL DE MONEGROS
Tipologia (marcar - Camino . .
(o que praceda) Desaglie de senvicio Acequia Otros (especificar)
Denominacién
Ubicacion Parcela ™
Coordenadas X
UTM Huso v

NUEVA OBRA DE TOMA DEL CANAL DE MONEGROS

CRUCE DE DOBLE TUBERIACON EL CANAL DE MONEGROS Y SU CAMINO DE SERVICIO
CRUCE DE TUBERIAS DE CARRETERAS PERTENECIENTES A LA C.H.E.

CRUCE DE TUBERIAS CON ACEQUIAS

- Plano de ubicacion
- Memoria de |as obras a realizar

- Otros:
En TORRALBA DE ARAGON a 29 DE Jigj de 2021 de 2021
Firma del interesado Firma la Comunidad de Regantes

De canformidad con Ia Ley Orgénica do 15/1998, de Proteccion de Datos de cardcter parsonal y demés normativa da desarrallo, o informamos qus sus datos personates serén incorporados
B un fichero fitularidad de esta Gomunidad General, pudiendo ser utiizados por el mismo para el ejercicio de las funclones propias en ef mbito de eus competencias, asi como ser cedidos o
comunicados a otras Administraciones Piblicas o terceros, y solicitar informacién que obre en |a propia Comunitiad General o én otras Adrminisiraciones PUBACES, BN l0s SUPUEE1DS pravistos

onla me Loy Bl i ercer los derachos de acceso, rectificac k i ito diri
cniame Lo B Grcer las darachos de accsso, actificacian, cancalacién y oposicion, medianta escrito dirigido & Comunidad General de Riogos dal Alo Avagén,




COMUNIDAD DE REGANTES DE SANTA ANA
EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS, S/N
22.254 TORRALBA DE ARAGON (HUESCA)

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO
DIRECCION TECNICA

Paseo Sagasta, 26
50.006 ZARAGOZA

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE
MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGADIO DE LA C.R. DE SANTA
ANA, TT.MM. DE TORRALBA DE ARAGON, ALMUNIENTE, TORRES DE
BARBUES, SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA)”

D. Pedro Revuelta Monesma, como presidente de la Comunidad de Regantes Santa
Ana, con C.I.LF. G-22040265 y domicilio social en Edificio Antiguas Escuelas s/n, C.P. 22.254,
Torralba de Aragon, en la provincia de Huesca.

EXPONE:

Que el mencionado proyecto comprende la modernizacion de regadio de 2.613,88 ha,
de las cuales 1041,76 ha pertenecen al término municipal de Torralba, 453,58 h al término
municipal de Torres de Barbués, 1046,55 ha pertenecen al término municipal de Almuniente,
52,95 al término de Senés de Alcubierre y 19,04 ha a Tardienta. Esto supone la construccion de
cuatro balsas y una instalacion de red de tuberias enterradas para el transporte de agua
distribuida en dos pisos de riego abastecidos por presion natural.

Para la modernizacion de las 2613,88 ha, se requiere de las siguientes infraestructuras

que deben ser autorizadas por la Direccién Técnica:

o NUEVA OBRA DE TOMA DE ABASTECIMIENTO EN EL CANAL DE MONEGROS
(PK. 28 + 370)

o CRUCE DE DOBLE TUBERIA CON EL CANAL DE MONEGROS Y SU CAMINO DE
SERVICIO

o CRUCE DE TUBERIAS CON CARRETERAS PERTENECIENTES A LA CHE
o CRUCE DE TUBERIAS CON ACEQUIAS

A continuacion, se detallan las afecciones derivadas de las actuaciones previstas,

enumeradas en el parrafo anterior:

COMUNIDAD DE REGANTES DE SANTA ANA
EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS, S/N
22.254 TORRALBA DE ARAGON (HUESCA)

1. NUEVA OBRA DE TOMA DE ABASTECIMIENTO EN EL CANAL DE MONEGROS
(P.K. 28 + 370)

Se proyecta una apertura en el lateral del Canal en la que se dispondra una compuerta
tipo mural con cierre estanco a 4 caras. La compuerta tendra unas dimensiones de 2,0 x 2,0
m2, estard motorizada y automatizada para asignar la consigna de caudal a entregar. Dicha
obra de toma se encuentra situada en las siguientes coordenadas:

e UTM HUSO 30 (X = 705547.433; Y = 4645153.728)

Se instalard una reja de desbaste de 50 mm de luz entre barrotes que evite la entrada

en la balsa de elementos gruesos arrastrados por el agua del Canal.

Posteriormente una tuberia de PRFV DN1600 que partira del muro del canal y conectara
con la Balsa Inferior Sur. El primer tramo de esta tuberia (bajo el camino de servicio del canal)

ird protegida mediante una viga de hormigdn armado.

Sobre la tuberia de llenado, se proyecta un caudalimetro de ultrasonidos no invasivo en

arqueta accesible. El caudalimetro controlard que el caudal de entrada a la balsa sea el preciso.

Para que el caudalimetro funcione correctamente, la conduccién debe trabajar a seccion
llena, por lo que en la salida de la tuberia a la balsa se proyecta un aliviadero invertido de
forma que, aunque la balsa esté por debajo del Nivel Maxmio (que coincide con la cota de

solera del Canal de Monegros), la tuberia permanezca llena.

Para facilitar el vaciado de la tuberia en caso de limpieza, se prevé una pequefia
compuerta manual en el aliviadero invertido.

Se presenta un plano el detalle constructivo en el apéndice de planos.

2. CRUCE DE DOBLE TUBERIA CON EL CANAL DE MONEGROS Y SU CAMINO DE
SERVICIO

Se proyecta una doble tuberia de impulsion procedente de la balsa inferior hacia las
balsas intermedia y balsa elevada. Para la ejecucion de dichas impulsiones serd necesario el

cruce del Canal de Monegros y su camino de servicio.
Las tuberias de impulsidn-distribucion estan proyectadas en PRFV DN 1400 y DN 700.

El sistema de cruce previsto para la ejecucion de los cruces es mediante hincas. Se
presenta un plano el detalle constructivo en el apéndice de planos.



COMUNIDAD DE REGANTES DE SANTA ANA
EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS, S/N
22.254 TORRALBA DE ARAGON (HUESCA)

3. CRUCES CARRETERAS DE CONFEDERACION

La red de distribucion provoca una serie de cruces con las siguientes infraestructuras:

o C-III-1 e C-III-5 o C-II-2-A
e CC o C-1-3-AA e C-B
e C-II-3 ¢ C-1-3 e CA

El sistema de cruce previsto es mediante medias calzadas y los didmetros de las
tuberias van desde DN 125 a 500 en PVC y DN 500 a 1400 en PRFV. Se presenta un plano con
el detalle constructivo en el apéndice planos.

4. CRUCES EN ACEQUIAS
La red de distribucion provoca una serie de cruces con las siguientes infraestructuras:

e M-7 o I-16 e M-11-3
¢« M9 e M-11 e M-11-5

Los didmetros de las tuberias van desde DN 125 a 500 en PVC y DN 500 a 1400 en
PRFV. El sistema de cruce previsto se supeditara a las condiciones que la Direccidén Técnica

exponga en su resolucion.

Considerando todos los aspectos expuestos con anterioridad, SOLICITA:

e La autorizacién para la ejecucion de la nueva obra de toma en el Canal de Monegros

bajo las condiciones expuestas en este informe.

e La autorizacion para el cruce del Canal de Monegros y su camino de servicio CHE-1411

mediante las condiciones expuestas en este informe.

e La autorizacidn para el cruce de carreteras pertenecientes a la Confederacion

Hidrogréfica de Ebro mediante las condiciones expuestas en este informe.

e La autorizacién para el cruce de las Acequias bajo las condiciones que la Direccion

técnica estime oportunas.

COMUNIDAD DE REGANTES DE SANTA ANA
EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS, S/N
22.254 TORRALBA DE ARAGON (HUESCA)

Para una mejor comprension e identificacion de las infraestructuras planteadas se

adjuntan los siguientes planos:
01 Situacion
02 Emplazamiento
03 Obra de toma. Planta y secciones.
04 Cruce Canal. Detalles

05 Cruce Carreteras. Detalles

Torralba de Aragon, junio de 2021
Por CR. Santa Ana

Fdo: D. Pedro Revuelta Monesma

Sin otro particular y quedando a su entera disposicion para cuantas aclaraciones

estimen oportunas, aprovechamos la ocasion para saludarles muy atentamente.
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Justificante de Presentacion

Datos del interesado:

NIF - 18068540Q JAVIER MUR SATUE
Direccion: Calle Santa Cruz, Bloque: 8, Piso: 0

Zaragoza 50003 (Zaragoza-Espania)
Teléfono de contacto: 976201462

Correo electrénico: jmur@cingral.com

El presente justificante tiene validez a efectos de presentacion de la documentacion en este Registro Electrénico y no prejuzga la admision del escrito
para su tramitaciéon. La fecha y hora de este Registro Electrénico es la de la Sede electronica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cémputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Publicas vendra determinado por
la fecha y hora de presentacion en el registro electrénico de cada Administracién u organismo.

Numero de registro: REGAGE21e00004221589

Fecha y hora de presentacion: 07/04/2021 08:33:09

Fecha y hora de registro: 07/04/2021 08:33:09

Tipo de registro: Entrada

Oficina de registro electronico: REGISTRO ELECTRONICO

Organismo destinatario: EA0043433 - Confederacion Hidrografica del Ebro
Organismo raiz: E05068001 - Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demografico
Nivel de administracion: Administracién General del Estado

Asunto: PLANIFICACION HIDROLOGICA NACIONAL Y LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

Expone: La exposicién se encuentra recogida en los archivos adjuntos.

Solicita: a) Cuales son las masas de agua afectadas en este proyecto, cuél es su estado o potencial, y si su

estado ha sido calificado como inferior a bueno en el correspondiente Plan Hidrolégico de la

Demarcacién, por motivos relativos a la cantidad de agua.

b) Que la operacion estd amparada por una concesion de aguas.

c) Que la operacién es coherente y compatible con los objetivos, asignados y reservas de

recursos programas de medidas, y demas determinaciones del Plan Hidrolégico en vigor

en todos sus horizontes considerando el cambio climatico, sin comprometer la garantia de suministro hidrico de los demas usos
ni el mantenimiento del régimen de caudales

ecoldgicos.

Documentos anexados:

Solicitud - 1_Solicitud CHE Calidad Masa Agua.pdf (Huella digital: 2a67a45a842176d1c68ca2bad01f13dc45c90bea)

Alerta por SMS: No

Alerta por correo electronico: Si

Pagina 1 de 2

En la pestafia Busqueda de registros de rec.redsara.es, podra consultar el estado de la presentacion de este registro

Pagina 2 de 2



C/ Santa Cruz 8, Bajo, 50003 Zaragoza
Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

e_mail: jmur@cingral.com

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO
OFICINA DE PLANIFICACION
Paseo Sagasta 24-26
50.071 - Zaragoza

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE LA COMPATIBILIDAD CON LA
PLANIFICACION HIDROLOGICA NACIONAL Y LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL "PROYECTO DE MODERNIZACION
INTEGRAL DEL REGADIO DE LA C.R. DE SANTA ANA, TT.MM. DE TORRALBA DE
ARAGON, ALMUNIENTE, TORRES DE BARBUES, SENES DE ALCUBIERRE Y
TARDIENTA (HUESCA)"

D. Javier Mur Satué al servicio de la Consultora de Ingenieria Rural y Agroalimentaria, S.L (en
adelante CINGRAL), con CIF n® B-50777556 y domicilio social en la calle Santa Cruz 8, bajo, de

Zaragoza

EXPONE:

Mediante las actuaciones previstas en el proyecto se pretende la modernizacion de la actual zona
regable de la Comunidad de Regantes Santa Ana, perteneciente al sistema de Riegos del Alto
Aragén y formalmente constituida en 1987.

El perimetro regable de la Comunidad de Regantes Santa Ana engloba una superficie bruta
aproximada de 3.250 ha, pertenecientes a las poblaciones de Torralba de Aragdn, Valfonda de Santa
Ana (T.M. de Torres de Barbués), Frula (T.M. de Aimuniente), Tardienta y Senes de Alcubierre. Este
perimetro queda definido, aproximadamente, de la siguiente forma: Por el denominado Arroyo del
Reguero, desde el extremo Noroeste hasta el extremo Este, siendo por tanto limite Norte de la zona
regable, por el Canal de Monegros y por el limite con el T.M. de Tardienta, correspondiendo el limite
sur al Desagiie D-34.

La superficie neta de riego de la comunidad de regantes seria de unas 2.800 ha. Como suele ser
habitual en estas zonas, hay una parte importante de esta superficie que se encuentra ya
modernizada, o mejor dicho, que dispone ya de equipamiento para el riego a presion, mediante
cobertura total enterrada o mediante goteo, generalmente mediante la presurizacion con
motobombas diesel. Se trata por lo general de actuaciones llevadas a cabo a titulo individual, si bien
es cierto que también ha habido actuaciones promovidas directamente por la comunidad de
regantes.

Por otro lado, cabe destacar que una parte de la superficie dominada por la C.R. "Santa Ana", se
encuentra en proceso de Concentracion Parcelaria. El perimetro de la zona de concentracion integra
una superficie administrada por la Comunidad de Regantes Santa Ana que forma parte de los
Sectores I, II y III, 2.° Tramo, de la Zona de Interés Nacional del Canal de Monegros,

comprendiendo los poligonos 1 y 2 de Torralba de Aragon, 201,39 ha del poligono 5 del término

C/ Santa Cruz 8, Bajo, 50003 Zaragoza
Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

e_mail: jmur@cingral.com

municipal de Aimuniente, 21,47 ha de los poligonos 13, 14 y 16 del T.M de Tardienta y 57,95 ha de
los poligonos 1y 3 del T.M de Senés de Alcubierre, lo que supone una superficie total de 1.698,81
ha.

Caracteristicas de la actuacién:

2 pisos de riego, ambos con riego desde sendas balsas elevadas. Se incrementa la presion en
hidrante a 40 m.c.a. 2 bombeos a balsa en 123 h/semana (evitando P1), en los que todo el

suministro energético se realice a través de la red eléctrica convencional.
Las principales caracteristicas de esta alternativa son:

e Superficie, 2.756 ha.
o Superficie Piso Intermedio: 2.384 has.
o Superficie Piso Alto: 372 has.
o Necesidades, 6.926m3/mes y ha (gfcmax. 0,67 I/s y ha en julio)
e Captacion. Canal de Monegros.
o Tuberia de llenado hasta Balsa a pie de canal.
» Balsa de Regulacién a pie de Canal (BO). Capacidad aproximada de 209.000 m3.
o Estacion doble linea de Bombeo:
e Bombeo 1
o Altura de bombeo, 43 m.c.a.
o Caudal, 2.192 I/s
o 1.447 kW de potencia instalada.
e Tuberia de Impulsion 1, de unos 1.000 m de PRFV 1.400 mm.
* Balsa intermedia (BE1). Capacidad aproximada de 80.000 m3.
e Bombeo 2
o Altura de bombeo, 64 m.c.a.
o Caudal, 341 1/s
0 330 kW de potencia instalada.
o Tuberia de Impulsién 2, de unos 1.900 m de PRFV 600 mm.
o Balsa superior (BE2). Capacidad aproximada de 28.000 m3.
o 2 redes de tuberias, con una presion en hidrante de 40 m.c.a.:
o Red Bombeo 1, de 46,1 km, con funcionamiento por gravedad desde Balsa Elevada 1
o Red Bombeo 2, de 10,9 km, con funcionamiento por gravedad desde Balsa Elevada 2
o Materiales:
= PVC, DN 110 a DN 500
= PRFV, DN 500 a DN 1.400
¢ Instalacion fotovoltaica
o Instalacion fotovoltaica de 1200 kwp en Bombeo 1

o Instalacion fotovoltaica de 230 kwp en Bombeo 2



C/ Santa Cruz 8, Bajo, 50003 Zaragoza
Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

e_mail: jmur@cingral.com

e Los costes energéticos, para estos bombeos son 145.066 €/afio (IVA e impuestos incluidos),

52 €/hay afio

Por otro lado, teniendo en cuenta como dato orientativo los cultivos preferentes en la actualidad por

los miembros de la Comunidad de Regantes para el futuro de la modernizacion, tenemos la siguiente

alternativa de cultivos:

Tabla 1. Alternativa de Cultivos Considerada

Datos del Proyecto
Cultivo Superficie Ne(cI:l:Sgo Nesc/. l::ileEgo
(%) (m3/hay afio) |(m3/hay afio)
Almendro 35,00% 6.402,94 8.565 (1
Alfalfa 15,00% 9.828,20 8.867
Maiz 35,00% 7.907,02 O 7.400
Cebada 15,00% 4.035,40 (O 4573 ®
Valor medio 7.088,02 (O 7.969,40

(1) Las necesidades a las que se hace referencia en esta tabla corresponden a las indicadas en el Plan Hidroldgico de la

Demarcacién del Ebro para el periodo 2015-2021, aprobado por el RD 1/2016, de 8 de enero, concretamente en el

Apéndice 8.4 “Necesidades Hidricas Maximas de Riego por Comarcas y Cultivos”, una vez considerada la eficiencia

del 75% para el riego por aspersion y del 85% para el caso de riego localizado.

En cuanto a los cultivos, se consideran cultivos concretos, aunque en algunos casos se asume que

hay cultivos de similares caracteristicas en periodos de cultivo y necesidades como puede ser el

cultivo de la cebada con respecto a los cereales de invierno en general.

Para una mayor informacion al respecto, se adjunta a la presente solicitud planos de situacion y del

ambito de actuacion.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, SOLICITO a la Oficina de Planificacion de la Confederacion

Hidrografica del Ebro que acredite:

a) Cuales son las masas de agua afectadas en este proyecto, cudl es su estado o potencial, y si su

estado ha sido calificado como inferior a bueno en el correspondiente Plan Hidroldgico de la

Demarcacion, por motivos relativos a la cantidad de agua.

b) Que la operacion esta amparada por una concesion de aguas.

c) Que la operacion es coherente y compatible con los objetivos, asignados y reservas de

recursos programas de medidas, y demas determinaciones del Plan Hidroldgico en vigor

en todos sus horizontes considerando el cambio climatico, sin comprometer la garantia de

C/ Santa Cruz 8, Bajo, 50003 Zaragoza
Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

e_mail: jmur@cingral.com

suministro hidrico de los demas usos ni el mantenimiento del régimen de caudales

ecoldgicos.

Rogamos nos envien dicha informacion a la direccion de correo electrdnico, al nimero de fax o a la

direccion de correo postal que figuran al encabezado.

Sin otro particular y quedando a su entera disposicion para cuantas aclaraciones estimen oportunas,

aprovechamos la ocasidn para saludarles muy atentamente.

Zaragoza, a 06 de abril de 2021
POR CINGRAL, S.L.

EL INGENIERO CIVIL

Fdo: Javier Mur Satué

Rogamos envien la contestacion a la presente solicitud a la siguiente direccion:
CINGRAL, S.L

Att: Javier Mur Satué (jmur@cingral.com)

C/ Santa Cruz, 8, Bajo

CP 50003, Zaragoza

TIfno 976.20.14.62 - Fax: 976.39.88.22
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Javier Mur Satué

S/REF.
SMG/SGRCNIR

N/REF. C/ Santa Cruz, 8, bajo
50003 ZARAGOZA

FECHA

ASUNTO Informe OPH

L |

Solicitud de informe sobre la compatibilidad con la planificacion hidrolégica y la directiva marco
del agua de las actuaciones previstas en el proyecto de modernizacion integral del regadio de la
comunidad de regantes de Santa Ana, términos municipales de Torralba de Aragén, Almuniente,
Torres de Barbués, Senés de Alcubierre y Tardienta (Huesca).

En relacion al asunto referido en el encabezado, la Oficina de Planificacion Hidrologica de la
Confederacion Hidrografica del Ebro hace constar lo siguiente:

a) El plan hidrologico de la parte espafiola de la demarcacion hidrografica del Ebro actualmente
vigente es el aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, y publicado en el BOE de 19
de enero de 2016.

b) La Comunidad de Regantes Santa Ana esta integrada en Riegos del Alto Aragon que tiene
derecho al uso del agua conforme a la Ley de 7 de enero de 1915 de Riegos del Alto Aragon.
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1915/008/A00064-00064.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1915/009/A00070-00070.pdf

La disposicion adicional quinta de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrologico Nacional,
determina que “se mantiene la vigencia de la reserva de agua para los riegos del Alto Aragon

establecida por la Ley de 7 de enero de 1915”.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-13042-consolidado.pdf

¢) En relacion con la compatibilidad con el plan hidrologico, dicho plan incorpora las demandas
de Riegos del Alto Aragon en sus analisis, que contemplan escenarios con las previsiones de los
efectos futuros del cambio climatico. Como resultado de las evaluaciones realizadas puede
decirse que no se han encontrado incoherencias entre estas demandas y los objetivos
medioambientales, la asignacion de recursos, los demas usos del agua, el programa de medidas,
el régimen de caudales ecologicos y otras determinaciones del plan hidrologico.

d) Conforme al plan hidrologico, las masas de agua afectadas por esta modernizacion son:

P° DE SAGASTA N° 24 - 28
50071 ZARAGOZA

www.chebro.es TEL.: 976 7110 00

CSV : GEN-67c7-9185-4dbb-e95a-314a-1fdb-46ac-8809
DIRECCION DE VALIDACION : https://sed ini: ion.gob.es/pagSedeFront/servicios/ ItaCSV.htm

i FIRMANTE(1) : ROGELIO GALVAN PLAZA | FECHA : 21/04/2021 10:32 | Sin acci6n especifica
! FIRMANTE(2) : MIGUEL ANGEL GARCIA VERA | FECHA : 21/04/2021 11:05 | Sin accion especifica
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2 Para las extracciones:

5
Cadigo de la masa de agua: ES091MSPF678 Rio Cinca desde la presa de El Grado hasta el rio Esera
Naturaleza de la masa de agua: Superficial
Carécter de la masa de agua: Natural
Estado ecoldgico: No alcanza buen estado

'E Estado quimico: Alcanza buen estado

5 Estado global: No alcanza buen estado

8 Presion por extracciones: No

2

P Codigo de la masa de agua: ES091MSPF962 Rio Gallego desde el azud de Ardisa hasta el barranco

g de la Violada
Naturaleza de la masa de agua: Superficial
Carécter de la masa de agua: Natural
Estado ecolégico: No alcanza buen estado
Estado quimico: Alcanza buen estado
Estado global: No alcanza buen estado
Presion por extracciones: No

Codigo de la masa de agua: ES091MSPF119 Rio Soton desde la presa de la Sotonera hasta su

desembocadura en el rio Géllego

Naturaleza de la masa de agua: Superficial

Carécter de la masa de agua: Natural

Estado ecoldgico: Alcanza buen estado
Estado quimico: Alcanza buen estado
Estado global: Alcanza buen estado
Presion por extracciones: No

Para la contaminacion difusa:

ES091MSPF164 Rio Flumen desde el rio Isuela hasta su desembocadura
en el rio Alcanadre (incluye barranco de Valdabra)

Codigo de la masa de agua:

Naturaleza de la masa de agua: Superficial

Caracter de la masa de agua: Natural

Estado ecoldgico: No alcanza buen estado
Estado quimico: No alcanza buen estado
Estado global: No alcanza buen estado

Presion por contaminacion difusa: | Si

El Jefe de Servicio de la Oficina
de Planificacion Hidrologica
VB°
El Jefe de la Oficina
de Planificacion Hidrologica
Rogelio Galvan Plaza

Miguel Angel Garcia Vera
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CSV : GEN-67c7-9185-4dbb-e95a-314a-1fdb-46ac-8809

DIRECCION DE VALIDACION : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/\ ItaCSV.htm
FIRMANTE(1) : ROGELIO GALVAN PLAZA | FECHA : 21/04/2021 10:32 | Sin accién especifica

: FIRMANTE(2) : MIGUEL ANGEL GARCIA VERA | FECHA : 21/04/2021 11:05 | Sin accion especifica










ANEJO 20.- SERVICIOS AFECTADOS, PERMISOS Y LICENCIAS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SANTA ANA (HUESCA)

APENDICE 2. ADIF



¢/ Santa Cruz, 8, Bajo, 50003 Zaragoza
Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

ADIF

ASUNTO: SOLICITUD CONDICIONES TECNICAS PARA LA
REALIZACION DE CRUCES Y PARALELISMOS EN LA LINEA DE FFCC
DE ZARAGOZA-TARDIENTA-LERIDA

D. Javier Mur Satué, en nombre de la empresa CINGRAL, domiciliada en Zaragoza,
C/Santa Cruz n° 8, Bajo, con CIF n® B-50.777.556 responsable de los trabajos de consultoria y
asistencia técnica para la redaccién del “PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL
REGADIO DE LA C.R. DE SANTA ANA, TT.MM. DE TORRALBA DE ARAGON,
ALMUNIENTE, TORRES DE BARBUES, SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA

(HUESCA)", en representacion de la Comunidad de Regantes de Santa Ana.

EXPONE:

Que el mencionado proyecto comprende la transformacion de secano en regadio de
2.800 ha, de las cuales 1396,81 ha pertenecientes al término municipal de Torralba, 618,83 h al
término municipal de Barbués y 738,58 ha pertenecientes al término municipal de Almuniente.
Esto supone la construccion de tres balsas y una instalacion de red de tuberias enterradas para

el transporte de agua.

Para la instalacion de algunas de las tuberias, que forman dicha red de distribucion sera
necesario atravesar la linea de FFCC ZARAGOZA-TARDIENTA-LERIDA, a su paso por el TTMM
de Almuniente y el TTMM de Torralba de Aragon.

Se prevé la realizacion de dos cruces, los cuales se indican en la siguiente tabla:

Tabla 1.- Caracteristicas del cruce de FFCC

¢/ Santa Cruz, 8, Bajo, 50003 Zaragoza
Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

Los trazados previstos para estos cruces, se plantean tal y como se representan en los
planos adjuntos de forma que, se respeten las distancias minimas marcadas en la ley

ferroviaria.

Asimismo, hay un tramo de la red proyectada que discurre de forma paralela a la citada
linea de FFCC, con la longitud que se detalla en la tabla adjunta.

Tabla 2.- Longitud aproximada de paralelismo

ID DIAMETRO DESCRIPCION PK FINAL LONGITUD

Paralelismo 1 PRFV DN900 393+000 393+650 650 m

TUBERIA DE LA RED DE RIEGO FERROCARRIL
Cruce .. | Sistema de . L Descripcion
Conduccion Cruce Camisa Denominacion ubicacién
1 PRFV DN 900 | Subterraneo | DN 1200 ZARAGOZA-TARDIENTA-LERIDA | P.K. 57 + 000
2 PVC DN 400 | Subterraneo | DN 600 ZARAGOZA-TARDIENTA-LERIDA | P.K. 57 + 500

El material utilizado como tuberia de proteccion para alojar la conduccién de riego sera

tubos de acero helicosoldado. Se proyecta un sistema de proteccion catddica para asi evitar la

corrosion de la camisa de acero.

Se adjuntan varios planos en el que se pueden ver los puntos en los que se llevan a cabo

el mencionado cruce y paralelismos, asi como las secciones tipo.

Considerando todos los aspectos expuestos con anterioridad, SOLICITA:

e Las condiciones técnicas para la ejecucion del mencionado cruce. Para que estas
puedan ser plasmados en el proyecto que se esta redactando.

e Las condiciones de paralelismo, para el tramo en el que la red de riego que discurre
paralela a la linea de FFCC. Para que estas puedan ser plasmados en el proyecto que se
esta redactando.

Sin otro particular y poniéndonos a su disposicion para cuantas aclaraciones estimen
oportunas, reciban un cordial saludo.

Zaragoza, a 07 de abril de 2021
POR CINGRAL, S.L.

EL INGENIERO CIVIL

Fdo: Javier Mur Satué

Rogamos envien la contestacion a la presente solicitud a la siguiente direccion:
CINGRAL, S.L

Att: Javier Mur Satué (jmur@cingral.com)

C/ Santa Cruz, 8, Bajo

CP 50003, Zaragoza

Tifno 976.20.14.62 - Fax: 976.39.88.22




EMPLAZAMIENTO

HOJAS DEL INSTITUTO DE GEOGRAFICO NACIONAL 323 Y 324

ESCALA 1/50.000

LINEA

FERROCARRIL

LEYENDA:
ZONA REGABLE
PROMOTOR: TITULO DEL PROYECTO: CONSULTOR: ‘ ESCALA: o 0.25 0.5 0.75 1 Km FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGADIO DE LA L INeENERO @ 1:50.000 gz E“)”:j;z AFECCIONES 01
C.R. DE SANTA ANA C.R. DE SANTA ANA TT.MM. DE TORRALBA DE ARAGON, ALMUNIENTE, TORRES DE BARBUES, Cinaral o LINEA FERROCARRIL "oE RO
SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA) oo oo 2 e oNEAS cRAFIGAS 20013 PLANTA GENERAL 1de6




CRUCE |

TORRALBA DE
ARAGON

PARALELISMO

LINEA
FERROCARRIL

CRUCE Il

LEYENDA:

ZONA DE DOMINIO PUBLICO

ZONA DE PROTECCION

. RED DE RIEGO

- RED DE RIEGO

ZONA RESTRINGIDA A LA EDIFICACION

PROMOTOR:

C.R. DE SANTA ANA

TITULO DEL PROYECTO:
PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGADIO DE LA
C.R. DE SANTA ANA TT.MM. DE TORRALBA DE ARAGON, ALMUNIENTE, TORRES DE BARBUES,
SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA)

CONSULTOR:
EL INGENIERO

Ja

Cingral

TONSULTGRA DE INGENIERIA

ESCALA:

1:25.000

0,12

UNE A3

025 0375 05 Km

GRAFICAS

FECHA: DESIGNACION:
MARZO AFECCIONES
DE 2021
LINEA FERROCARRIL
REFERENCIA:
20-013 PLANTA GENERAL

N° DE PLANO:
01

N° DE HOJA:

2de6




28

CRUCE |
LEYENDA:
ZONA DE DOMINIO PUBLICO
ZONA RESTRINGIDA A LA EDIFICACION
\ ZONA DE PROTECCION
1
. RED DE RIEGO
— RED DE RIEGO |
PROMOTOR: TITULO DEL PROYECTO: CONSULTOR: ‘ ESCALA: o 10 20 30 0 m FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGADIO DE LA L INeENERO @ 1:2.000 oy E“)”:jjz AFECCIONES 01
C.R. DE SANTA ANA C.R. DE SANTA ANA TT.MM. DE TORRALBA DE ARAGON, ALMUNIENTE, TORRES DE BARBUES, Cingral — LINEA FERROCARRIL N D2 RO
SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA) oo, comsuLTOR o2 oeseRi unE 43 oRAFICAS 20013 CRUCE | 3de6
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CRUCE Il
LEYENDA:
ZONA DE DOMINIO PUBLICO
ZONA RESTRINGIDA A LA EDIFICACION
ZONA DE PROTECCION
1
. RED DE RIEGO
— RED DE RIEGO
PROMOTOR: TITULO DEL PROYECTO: CONSULTOR: ‘ ESCALA: o 10 20 30 0 m FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGADIO DE LA L INeENERO @ 1:2.000 oy E“)”:jjz AFECCIONES 01
C.R. DE SANTA ANA C.R. DE SANTA ANA TT.MM. DE TORRALBA DE ARAGON, ALMUNIENTE, TORRES DE BARBUES, Cingral o LINEA FERROCARRIL N D2 RO
SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA) oo, comsuLTOR o2 oeseRi unE 43 oRAFICAS 20013 CRUCE I 4de6




PARALELISMO CON LINEA DE FERROCARRIL 1305,53m

CRUCE Il

LEYENDA:

ZONA DE DOMINIO PUBLICO

ZONA RESTRINGIDA A LA EDIFICACION

ZONA DE PROTECCION

1
. RED DE RIEGO
— RED DE RIEGO
.
PROMOTOR: TITULO DEL PROYECTO: CONSULTOR: ‘ ESCALA: o 25 50 75 100 m FECHA: DESIGNACION: N° DE PLANO:
PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGADIO DE LA L INeENERO @ 1:5.000 o E“)":Z; AFECCIONES 01
C.R. DE SANTA ANA C.R. DE SANTA ANA TT.MM. DE TORRALBA DE ARAGON, ALMUNIENTE, TORRES DE BARBUES, Cinaral o LINEA FERROCARRIL "oE RO
SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA) oo 2 e oNEAS cRAFIGAS 20013 PARALELISMO 5de 6
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ANEJO 20.- SERVICIOS AFECTADOS, PERMISOS Y LICENCIAS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SANTA ANA (HUESCA)

APENDICE 3. DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
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= GOBIERNO INFORME DE BIENES CULTURALES
== GOBIERNO Dreccin Gl e S=DE ARAGON
—-——-— DE AMGON SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONES
Dereanamentode Educacién, Cultura Avenida de Ranillas, 5 D, NODO GOBIERNO DE ARAGON
¥ Deporte 22 planta INFORME DE BIENES CULTURALES
50071 Zaragoza (Zaragoza)
CINGRAL ARQUEOLOGIA

CONSULTORA DE INGENIERIA
D. JAVIER MUR SATUE
C/SANTA CRUZ, N° 8- BAJO
50003 ZARAGOZA

Total resultados encontrados: 45 bienes.

1-ARQ-HUE-010-023-001

CONTESTACION A LA SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE LA NECESIDAD DE A.- AREA DE IDENTIFICACION

ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE ARQUEOLOGICA Y

] F C CODIGO 1-ARQ-HUE-010-023-001
PALEONTOLOGIA EN EL AMBITO DEL PROYECTO DE “MODERNIZACION INTEGRAL DEL ‘ ‘
REGADIO DE LA C.R. DE SANTA ANA”, PROMOVIDO POR LA COMUNIDAD DE DENOMINACION PRINCIPAL Villa romana de Almuniente
REGANTES DE SANTA ANA, EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE TORRALBA DE CODIGO ANTIGUO 22-023-0003
ARAGON, ALMUNIENTE, TORRES DE BARBUES, SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA PO GATASTRAL No urbano
(HUESCA)

HALLAZGO AISLADO NO

N° Expte.: 001/21.125

Se ha recibido en esta Direccion General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragon, 2l E B L

solicitud de informacion sobre los elementos del patrimonio cultural aragonés que pudieran PROVINCIA HUESCA
existir en el ambito de afeccion del proyecto de referencia COMARCA LOS MONEGROS
Analizada la documentacion aportada y examinada el area afectada por el proyecto MUNICIPIO ALMUNIENTE
debemos comunicarle los siguientes comentarios en materia de Patrimonio Cultural:
ENTIDAD SINGULAR ALMUNIENTE

- Consultados los datos existentes en la Carta Paleontolégica de Aragén y el ambito de
actuacion, no se conoce patrimonio paleontolégico de Aragén que se vea afectado por este
proyecto, no siendo necesaria la adopcion de medidas concretas en materia paleontolégica.
No obstante, si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos
paleontolégicos deberd comunicarse de forma inmediata a la Direccion General de
Patrimonio Cultural para su correcta documentacion y tratamiento (Ley 3/1999, de 10 de
marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, articulo 69).

C.- AREA DE DESCRIPCION
DITRIBUCION DE MATERIALES Se sittia junto a la ermita y unas granjas.
E.- AREA DE HISTORIA

FASES DE OCUPACION

- Se adjuntan a este escrito los datos existentes en la Carta Arqueoldgica de Aragén y segun FASE Romano
se ha comprobado en el plano de localizacion de las futuras obras, se observa que la zona de
implantacién del proyecto no ha sido objeto de prospecciones arqueolodgicas intensivas, por lo
que resulta imprescindible la realizacién de labores de prospeccion arqueolédgica en las zonas
afectadas directa o indirectamente por el proyecto.

ESTRUCTURAS Se ven restos de sillares amontonados que corresponderian a las
estructuras habitacionales, también se recogieron fragmentos de
mosaicos de teselae y restos de estucos de paredes pintadas. Todo
ello en montones revueltos que dejaron las maquinas excavadoras.

MATERIALES Abundantes fragmentos de terra sigillata hispanica, engobada y restos
de ceramicas de almacenaje, asi como tegulae, vidrios, estucos y
teselae.

En este sentido:

1. Las prospecciones arqueoldgicas deberan ser realizadas por personal técnico cualificado —
arqueodlogo/a- siendo autorizadas previamente, coordinadas y supervisadas por los
Servicios Técnicos del Departamento de Educacién, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragon.

2. Los resultados de estas prospecciones deberan remitirse con caracter previo a la Direccion
General de Patrimonio Cultural para que emita las Resoluciones oportunas o arbitrar las
medidas que se consideren adecuadas para la proteccién del Patrimonio Cultural Aragonés.

3.La Direccién General de Patrimonio Cultural podra establecer las medidas correctoras que
considere adecuadas para la proteccion del Patrimonio Cultural Aragonés. Estas se deberan
incluir en el proyecto y en el estudio de impacto ambiental, de acuerdo a lo previsto en la
Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevencién y Proteccion Ambiental de Aragon.

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
DESCUBRIDOR Esco Samperiz, J.C.

FECHA 1991

En Zaragoza a fecha de la firma electrénica
José Antonio Andrés Moreno

JEFE DE SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA
MEMORIA DEMOCRATICA

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacién del Patrimonio Cultural Aragonés - 1

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVBB4XYVF8AO1K01PFI.
FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccion http:/www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVBB4XYVF8AO1K01PFI.



GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-023-002

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

E.- AREA DE HISTORIA

FASE

1-ARQ-HUE-010-023-002
Tozal de la Corrida
22-023-0004

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
ALMUNIENTE
ALMUNIENTE

FASES DE OCUPACION

Edad del Bronce -

GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-023-003

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL
HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA
COMARCA
MUNICIPIO
ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

E.- AREA DE HISTORIA

FASE

1-ARQ-HUE-010-023-003
Tozal de las Horcas
22-023-0005

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
ALMUNIENTE
ALMUNIENTE

FASES DE OCUPACION

Edad del Bronce - Edad del Bronce

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS
Prospecciones realizadas en Huesca 101/1989
I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS
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Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/veri

DESCUBRIDOR
FECHA

Informe generado el dia 24 may 2021

Rey Lanaspa, J.
1987

- Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés - 2

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVBB4XYVF8AO1K01PFI.

Prospecciones realizadas en Huesca 101/1989
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
DESCUBRIDOR Rey Lanaspa, J.
FECHA 1987
Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés - 3
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GOBIERNO
DE ARAGON

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION
DITRIBUCION DE MATERIALES

SITUACION GEOGRAFICA

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)
Coordenada UTM(N)

h_HMM

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
MATERIALES

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

ESTADO DE CONSERVACION

DESCRIPCION

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-226-001
Llano I, EI

22-226-0002

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

Los materiales aparecen dispersos debido a las labores agricolas y a
las infraestructuras que cortan el yacimiento

Llano compuesto por limos

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION

Fiable

COORDENADAS

701300
4652200
391

FASES DE OCUPACION

Romano -

Varios de ceramica C: iense, reductora, comun
oxidante y de almacenaje

2

Muy deteriorado debido a que la via férrea, la carretera comarcal y la
acequia de Santa Quiteria cortan longitudinalmente el yacimiento.
Afeccion derivadas de las labores agricolas y proxima construccion de
la L.A.V. Zaragoza-Huesca-Canfranc
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Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/veri

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Informe de la prospeccion arqueolégica superficial intensiva del tramo  026/2002
Zuera-Tardienta de la Linea de Alta Velocidad Zaragoza-Huesca-
Canfranc

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés - 4

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.
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GOBIERNO
DE ARAGON

Informe de resultados de los sondeos arqueoldgicos realizados en los  026/2002
yacimientos arqueolégicos denominados Pilatos, Pilatos IlI, La Pardina

y La Pardina Il (t.m. Gurrea de Gallego); El Llano | y El Calvario (t.m.

de Tardienta) dentro de las medidas correctoras de impacto ambiental

del tramo Zuera-Tardienta de la Linea de Alta Velocidad Zaragoza-
Huesca-Canfranc

Informe final de los trabajos de seguimiento y control arqueolégico en  026/2002
el ambito de la Linea de Alta Velocidad Zaragoza-Huesca-Canfranc.
Tramo Zuera-Tardienta.

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
DESCUBRIDOR Del Real Izquierdo, B.
CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva
FECHA 2002
Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -

INFORME DE BIENES CULTURALES



FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

m“m INFORME DE BIENES CULTURALES mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON DE ARAGON

Informe final de los trabajos de seguimiento y control arqueolégico en  026/2002
el ambito de la Linea de Alta Velocidad Zaragoza-Huesca-Canfranc.

A.- AREA DE IDENTIFICACION

Tramo Zuera-Tardienta.

8
CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-226-002 8
) I I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
DENOMINACION PRINCIPAL Calvario |, EI E INFORMACGION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
CODIGO ANTIGUO 22-226-0003 s
Z() DESCUBRIDOR Del Real Izquierdo, B.
TIPO CATASTRAL No urbano E
é CIRCUNSTANCIA Prospeccién intensiva
HALLAZGO AISLADO NO 8 Cl
i E FECHA 2002
B.- AREA DE LOCALIZACION a
<
PROVINCIA HUESCA %
=
COMARCA LOS MONEGROS o
MUNICIPIO TARDIENTA ]
w
ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA g
-
C.- AREA DE DESCRIPCION &
=
DITRIBUCION DE MATERIALES Los materiales aparecen concentrados en unas zonas del campo de g
tierra mas oscura y con abundante precipitacion calcarea 8
SITUACION GEOGRAFICA Llano compuesto por limos g
- S
o A =
o D.- AREA DE GEORREFERENCIACION go
) <o
g TOPOLOGIA o g
m
< " <
g TOPOLOGIA Centro de referencia ; il
> S5
% TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE o%
aQ . oo
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2 COORDENADAS ws
c zc
8 08
@ Coordenada UTM(E) 702600 O o
3 &s
W
g Coordenada UTM(N) 4651100 =8
s
S h_HMM 391 £e
@ wo
o . ae
s E.- AREA DE HISTORIA oS
g og
5 FASES DE OCUPACION zs
E =z
§ FASE Romano - @ §
3 o=
£ F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION of
& xc
3 ESTADO DE CONSERVACION 2 umJ k]
S 8
° ) w o
£ DESCRIPCION Deteriorado por las labores agricolas. Afeccién derivada de las labores S 5
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GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-226-003

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA
DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)
Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA
FASE

ESTRUCTURAS

MATERIALES

1-ARQ-HUE-010-226-003
Paridera Los LLanos
22-226-0004

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION

Fiable

COORDENADAS

700895
4653240

FASES DE OCUPACION

S.XIX - 8.XX

La paridera es una propiedad privada. La loma mantiene el dibujo de
los ramales. Fue el lugar donde estaba una posicién nacional
defendida por una centuria de Falange. Formaba eje de defensa con
Santa Quiteria y Aimudévar.

Cristales y cuero de alguna bota

GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-226-004

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA
DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-004
Loma atrincherada intermedia
22-226-0005

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION

Fiable

COORDENADAS

700214
4652073

FASES DE OCUPACION

S.XIX - 8.XX

Hacia ella y cuando la situacion estaba perdida para la Republica,
alguien mando al batallén de la muerte atacarla. Al parecer hubo
malas intenciones en esa orden. La posicion formaba parte del
despliegue nacional.
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Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/veri

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola

I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F

CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva

FECHA 2006

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacién del Patrimonio Cultural Aragonés - 8
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F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F

CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva

FECHA 2006

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés - 9
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INFORME DE BIENES CULTURALES

GOBIERNO
DE ARAGON

A.- AREA DE IDENTIFICACION
coDIGO 1-ARQ-HUE-010-226-005
DENOMINACION PRINCIPAL Fortin Observatorio

DENOMINACION SECUNDARIA Ermita de Santa Quiteria

CODIGO ANTIGUO 22-226-0006
TIPO CATASTRAL No urbano
HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA
COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TARDIENTA
ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA

C.- AREA DE DESCRIPCION

DITRIBUCION DE MATERIALES Pequefio fortin de forma puntiaguda. Tiene un acceso y se supone
que tenia dos troneras. Su construccion es en piedra con cemento,
con muros muy gruesos. Los del lugar afirman que era un observatorio
de artilleria. Otros afirman que fue una capilla. Hay una cruz homenaje
alos caidos. La pusieron los requetés pero el Ayuntamiento de

Tardienda entendi6 que debia ser de todos y cambid el rétulo.

OBSERVACIONES Podriamos decir que era la avanzadilla de los nacionales en Santa
Quiteria. Este lugar fue testigo de terribles combates por su posesién.
La actual ermita es una reconstruccion. La anterior quedé
practicamente destruida en la guerra. La posicién ha sido
completamente restaurada y recreada por la Comarca de Monegros y

el ayuntamiento de Tardienta.

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TOPOLOGIA Centro de referencia
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable

COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 700721
Coordenada UTM(N) 4650737
E.- AREA DE HISTORIA

FASES DE OCUPACION

FASE S.XIX - 8.XX

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
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INFORME DE BIENES CULTURALES

GOBIERNO
DE ARAGON

ESTRUCTURAS Pequerio fortin de forma puntiaguda. Tiene un acceso y se supone
que tenia dos troneras. Su construccién es en piedra con cemento,
con muros muy gruesos. Los del lugar afirman que era un observatorio
de artilleria. Otros afirman que fue una capilla Podria decirse que fue
una avanzadilla de los nacionales en Santa Quiteria. Este lugar fue
testigo de terribles combates por su posesion Seguramente fue una
antigua capillita La actual ermita es una reconstruccion. La anterior
quedd practicamente destruida durante la guerra. Hay una cruz en
homenaje a los caidos. La pusieron los requetés pero el Ayuntamiento
de Tardienta entendié que debia ser de todos y cambid el rotulo. Se
esta resturando en la actualidad.

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacion de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
DESCUBRIDOR Martinez de Barios, F
CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva
FECHA 2006
PUBLICACIONES

MARTINEZ DE BAROS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén,
2009.

J.- AREA DE DATOS CATASTRALES

REFERENCIA CATASTRAL 22316A01700172
NUMERO DE PARCELA 172
NUMERO DE POLIGONO 017

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
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GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-226-006

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION
OBSERVACIONES

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-006
Valdelayeto 1
22-226-0007

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

En la actualidad se esté recuperando a instancias del Ayuntamiento de
Tardienta y de la comarca de los Monegros.

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable

COORDENADAS
698957
4649716

FASES DE OCUPACION
S.XIX - S.XX

Posicion defensiva seguramente de tipo seccion. Cuidaba la
retaguardia de la ermita de la llegada de enemigos a través de la
vaguada de Valdelayeto El conjunto lo completan (Valdelayeto 1, 2 y
3) dos lomitas atrincheradas, 1006 y 1007 sin ningtin valor actual al
haber sido parcialmente destruidas al construir los aerogeneradores,
que cerraban el paso a los enemigos a través de la Val.

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil

Espafiola

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
DESCUBRIDOR

CIRCUNSTANCIA
FECHA

Informe generado el dia 24 may 2021

INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

Martinez de Bafios, F
Prospeccion intensiva

2006
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GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-226-007

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA
DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-007
Valdelayeto 2
22-226-0008

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable

COORDENADAS
700000
4650200

FASES DE OCUPACION
S.XIX - 8.XX

El conjunto lo completan dos lomitas atrincheradas, 1006 y 1007 sin
ningun valor actual al haber sido parcialmente destruidas al construir
los aerogeneradores, que cerraban el paso a los enemigos a través de
la Val. (Valdelayeto 1, 2'y 3)

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil

Espafiola

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
DESCUBRIDOR

CIRCUNSTANCIA
FECHA

Informe generado el dia 24 may 2021

INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

Martinez de Bafios, F
Prospeccion intensiva

2006
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-226-008

A.- AREA DE IDENTIFICACION

mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-226-009

A.- AREA DE IDENTIFICACION
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CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA
DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-008
Valdelayeto 3
22-226-0009

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable

COORDENADAS
699300
4649350

FASES DE OCUPACION
S.XIX - 8.XX

El conjunto lo completan dos lomitas atrincheradas, 1006 y 1007 sin
ningun valor actual al haber sido parcialmente destruidas al construir
los aerogeneradores, que cerraban el paso a los enemigos a través de
la Val. (Valdelayeto 1, 2 y 3)

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION
OBSERVACIONES

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-009
Casalazos

22-226-0010

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

Muy interesante de limpiar la cueva-galeria

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable

COORDENADAS
6962 1.3
4649954

FASES DE OCUPACION
S.XIX - S.XX

Posicion nacional con un bunker y dos fortines nidos de
ametralladoras. Una cueva cruza y comunica todas las galerias Esta
muy derruido aunque parte se conserva. La galeria esta accesible
aunuge llena de erosion del terreno. Hay buena vista desde el lugar
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Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/veri

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F
CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva

FECHA 2006

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
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FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVBB4XYVF8AO1K01PFI.

Formaba parte de la linea de frente que desde la ermita de Santa
Quiteria llegaba hasta Zuera

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacion de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola

I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Martinez de Bafio, F
CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva

FECHA 2006

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacién del Patrimonio Cultural Aragonés -
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GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-226-010

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION
OBSERVACIONES

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-010
Puyalopa

22-226-0011

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

Seria interesante su excavacion arqueoldgica

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable

COORDENADAS
607356
4651199

FASES DE OCUPACION
S.XIX - S.XX

Posicion que ocupa toda la cresta de la loma. Estad muy bien dibujada
y quedan restos de muchos parapetos y de lo que fueron abrigos.
Formo parte del despliegue nacional. Luego pas6 a la Republica.
Domina muy bien la estacién de Almudévar y las carreteras que unen
Huesca y Zaragoza

GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-226-011

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION
DITRIBUCION DE MATERIALES

OBSERVACIONES

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

1-ARQ-HUE-010-226-011
La Sarda

22-226-0012

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

Posicion nacional bien dibujada con ramales y huellas de abrigos. En
el centro hay una entrada a una cueva. Hay restos de muros de silleria
en piedra seca. El conjunto de la loma esta con pinos muy crecidos.

Formaba parte de la linea de frente que desde la ermita de Santa
Quiteria llegaba hasta Zuera. Hubo duros combates en la ofensiva
sobre Zaragoza del verano de 1937.

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION

Fiable

COORDENADAS

694484

4649200
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Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/veri

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS

EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola

I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F
CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva

FECHA 2006

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacién del Patrimonio Cultural Aragonés -
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FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVBB4XYVF8AO1K01PFI.

Correcciones Cueva refugio: 6946,14  46492,14 Extremo este: 6946,14
46491,87
E.- AREA DE HISTORIA
FASES DE OCUPACION
FASE S.XIX - 8.XX
ESTRUCTURAS Posicion nacional bien dibujada con ramales y huellas de abrigos. En

el centro hay una entrada a la cueva. Hay restos de muros de silleria
en piedra seca. El conjunto de la loma esta con pinos muy crecidos.
Formaba parte de la linea de frente que desde la ermita de Santa
Quiteria llegaba hasta Zuera. Hubo duros combates en la ofensiva
sobre Zaragoza del verano de 1937.

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007

militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil

Espariola

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
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Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/veri

m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F.
CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva
FECHA 2006

J.- AREA DE DATOS CATASTRALES
REFERENCIA CATASTRAL 22167A01500021

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
18

mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

RQ-HUE-010-226-012

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION
DITRIBUCION DE MATERIALES
OBSERVACIONES

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-012
Cuevas republicanas
22-226-0013

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

Cuevas naturales del terreno.

Se empleaba para alojar tropas republicanas mientras duro el frente,
como polvorines, puestos de mando y todo aquello que fuera
menester.

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable

COORDENADAS
701584
4649194

FASES DE OCUPACION
S.XIX - 8.XX

Cuevas naturales del terreno Apenas tienen interés Se alojaban tropas
republicanas mientras dur6 el frente ante la ermita de Santa Quiteria.
Al lado, dicen, hay enterrado un polvorin republicano.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVBB4XYVF8AO1K01PFI.

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espariola
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F
CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva
FECHA 2006
Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacién del Patrimonio Cultural Aragonés -
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Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/veri

m“m INFORME DE BIENES CULTURALES

DE ARAGON
PUBLICACIONES

MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén,
2009.

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
20

GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

RQ-HUE-010-226-013

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA
DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)
Coordenada UTM(N)

Correcciones

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-013
Posiciones Republicanas
22-226-0014

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION

Fiable

COORDENADAS

701750
4650078

7016,43  46501,137019,31 46503,77 7020,25 ~ 46504,25
7021,77  46504,59

FASES DE OCUPACION

S.XIX - 8.XX

Posiciones mal dibujadas y muy erosionadas. También zonas de vida
y cuevas 1) Zona de campamento. Digno de excavar (se encontré una
granada de palo explosionada por la Guardia Civil) 2) Posicién Rossa.
Asi denominada por el CTV 3) Trinchera 4) Zona de vida (de menor
entidad que la primera) 5) Lomita atrincherada Hostigaban a las tropas
de Franco desplegadas en la ermita de Santa Quiteria. Estan muy
separadas y no merece la pena su recuperacion, excepto la zona de
vida |

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVBB4XYVF8AO1K01PFI.

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacion de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
DESCUBRIDOR Martinez de Barios, F
Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON DE ARAGON

RQ-HUE-010-226-014

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva

FECHA 2006
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CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION
DITRIBUCION DE MATERIALES

OBSERVACIONES

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-014

Fortin acueducto al este de Santa Quiteria
22-226-0015

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

Aparentemente es un nido de ametralladora, aunque habria que
desenterrarlo.

Posiblemente, si es un nido ametrallador, formaria parte de la defensa
de Tardienta frente a las tropas nacionales. O incluso formando parte
de la Linea Lenin.

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION

Fiable

COORDENADAS

703232

4650285

FASES DE OCUPACION

S.XIX - S.XX

Aparentemente es un nido de ametralladora, aunque habria que
desenterrarlo. Se encuentra al lado de los grandes arcos del
acueducto que en la guerra se protegian con sacos terreros
Posiblemente, si es un nido ametrallador, formaria parte de la defensa
de Tardienta frente a las tropas nacionales. O inlcuso formando parte
de la linea Lenin Mas al sur hay un canal que cruza por debajo de toda
la estructura. Y fue por ahi donde se colaban los solados regulares
para atacar a los republicanos.
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F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS
Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espariola
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacién del Patrimonio Cultural Aragonés - Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacién del Patrimonio Cultural Aragonés -
22 23
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FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

m“m INFORME DE BIENES CULTURALES mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON DE ARAGON

INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS RQ-HUE-010-226-015

DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F 1 A.- AREA DE IDENTIFICACION
CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva % CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-226-015
I}
FECHA 2006 % DENOMINACION PRINCIPAL Asentamiento artillero sur de Tardienta
RUBLICACIONES 2 CODIGO ANTIGUO 22-226-0016
< . o . . . o
MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén, = TIPO CATASTRAL No urbano
2009. =
8 HALLAZGO AISLADO NO
J.- AREA DE DATOS CATASTRALES 2 L
a B.- AREA DE LOCALIZACION
REFERENCIA CATASTRAL 22316A01700272 <
3 @ PROVINCIA HUESCA
NUMERO DE PARCELA 272 g
. i} COMARCA LOS MONEGROS
NUMERO DE POLIGONO 017 =
] MUNICIPIO TARDIENTA
w
g ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA
o
& C.- AREA DE DESCRIPCION
=}
i DITRIBUCION DE MATERIALES Posicion republicana. Posiblemente zona de vida, polvorin y lugar
& y lug
8 donde se guardaban las piezas... y posiblemente también
= asentamiento artillero, aunque mas a retaguardia de la masa
& g b cubridora. Hay cuevas - refugio y restos de postes de hormigon
& & encofrados con sacos terreros.
s 3
x 5 X OBSERVACIONES Posiblemente desde ese lugar se hostigaba a las posiciones.
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% CZ) ; marzo de 1938. Seglin documentos habia una bateria de 10,5.
> 2
x O X A
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[ - o
H A TOPOLOGIA
o wo
> z3 TOPOLOGIA Centro de referencia
o wo
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g 58
(g) % é CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
< W
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g £%
3> wa COORDENADAS
L] ae
3 g s Coordenada UTM(E) 704858
o =
g z ; Coordenada UTM(N) 4648342
H we
& PES E.- AREA DE HISTORIA
£ og
b= S < FASES DE OCUPACION
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] »g FASE SXIX - S.XX
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g w g ESTRUCTURAS Posicion republicana. Posiblemente zona de vida, polvorin y lugar
é é é donde se guardaban las piezas...y posiblemente también
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragon durante la Guerra Civil
Espafiola

I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F

CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva

FECHA 2006
PUBLICACIONES

MARTINEZ DE BARNOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén,
2009.

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
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GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

RQ-HUE-010-226-016

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA
DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-016
Loma ayuntamiento
22-226-0017

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION

Fiable

COORDENADAS

700664
4648687

FASES DE OCUPACION

S.XIX - 8.XX

Son dos lomas atrincheradas. La 105 es muy pequefia. Hay dibujo de
trinchera y abrigos. Hay restos. Posiblemente era una avanzadilla. La
106 es mas grande. Hay buenos dibujos de ramales y zona de vida.
Hay muchos restos de botellas. Hay cueva. Forman parte del frente
que se oponia a los nacionales de Santa Quiteria

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVBB4XYVF8AO1K01PFI.

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F
CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva
FECHA 2006
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-226-017

A.- AREA DE IDENTIFICACION

mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-226-018

A.- AREA DE IDENTIFICACION
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CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA
DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-017
Casa Monilla (Antiguo Hospital)
22-226-0018

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable

COORDENADAS
698150
4648500

FASES DE OCUPACION
S.XIX - 8.XX

Es una antigua paridera que fue usada como hospital de sangre por la
Republica. Esta situado muy cerca de la Val de Valdelayeto, que era
posicién nacional. Forman parte del frente que se oponia a los
nacionales de Santa Quiteria

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION
DITRIBUCION DE MATERIALES

OBSERVACIONES

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

1-ARQ-HUE-010-226-018
Huega del Infante
22-226-0019

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

Posicion defensiva republicana bien dibujada con ramales de piedra.
Se intuyen dénde estuvieron los abrigos ligeros de asentamiento. Hay
una cueva que parece profunda. No he entrado en ella.

Formaba parte de la linea de frente que desde Tardienta se internaba
en territorio nacional. Se prolonga hacia el sur a la sierra de Alcubierre
(la Imposible, San Simon, etc.).

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION

Fiable

COORDENADAS

695843

4644820
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F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F

CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva

FECHA 2006

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
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Correcciones Loma atrincherada: 6961,20  46447,03 Z: 520 Cueva:
6959,79  46448,30 Z: 502
E.- AREA DE HISTORIA
FASES DE OCUPACION
FASE S.XIX - 8.XX
ESTRUCTURAS Posicion defensiva republicana bien dibujada con ramales de piedra.

Se intuyen dénde estuvieronlos abrigos ligeros de asentamiento. Hay
una cueva que parece profunda. No ha entrado en ella. Formaba parte
de la linea de frente que desde Tardienta se internaba en territorio
nacional. Se prolonga hacia el sur a la sierra de Alcubierre (la
imposible, San Simén)

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007

militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil

Espariola
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F
CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva
FECHA 2006

J.- AREA DE DATOS CATASTRALES
REFERENCIA CATASTRAL 22316A02300229

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
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mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

RQ-HUE-010-226-019

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA
DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Coordenada UTM(N)

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ESTRUCTURAS

1-ARQ-HUE-010-226-019
Cueva Refugio de la Iglesia
22-226-0020

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

TOPOLOGIA

Centro de referencia
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable

COORDENADAS
706000
4645000

FASES DE OCUPACION
S.XIX - 8.XX

Justo debajo d ela edificacion hay una entrada orientada al norte

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVBB4XYVF8AO1K01PFI.

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F
CIRCUNSTANCIA Prospeccion intensiva

FECHA 2006

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
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GOBIERNO
DE ARAGON

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA
DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)
Coordenada UTM(N)
h_HMM

E.- AREA DE HISTORIA
FASE

TIPO DE FOSA

FECHA

NUMERO DE VICTIMAS

CIRCUNSTANCIAS

TIPO DE INTERVENCION

NOMBRE
OTROS DATOS

Informe generado el dia 24 may 2021

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-226-020
Fosa comun 2
44-116-0009

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

TOPOLOGIA

LOCALIZACION

CENTROIDE

REFERENCIA DE LOCALIZACION
FIABLE

COORDENADAS

704348
4651191
405

FASES DE OCUPACION

FOSA COMUN

Represion provocada por los republicanos
24/10/1936
8

En una sepultura colectiva situada en el centro del cementerio de
Tardienta permanecen enterrados el conocido empresario Mariano
Gavin Pradel -notorio oponente del régimen republicano en la comarca
-, su esposa y los dos hijos varones de la pareja. Junto a ellos
permanecen sepultados otros cuatro hombres. Todos ellos fueron
asesinados por los republicanos en dos matanzas diferenciadas que
tuvieron lugar el 31 de julio y el 24 de octubre de 1936.

INTERVENCIONES

Dignificacion

ViCTIMA

Alejandro Agulld

VicTIMA

- Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
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mmm INFORME DE BIENES CULTURALES

DE ARAGON

NOMBRE Carmen Pafio Peleato

OTROS DATOS Esposa de Mariano Gavin Pradel
VICTIMA

NOMBRE Julio Soro Pariego
VicTIMA

NOMBRE Mariano Gavin Pafio

OTROS DATOS Hijo de Mariano Gavin Pradel
ViCcTIVA

NOMBRE Mariano Gavin Pradel

PROFESION Empresario

OTROS DATOS

vicTimAa

NOMBRE Mariano Llagues Marquet
vicTiMA

NOMBRE Pascual Bernal Ruiz
VICTIMA

NOMBRE Ramén Gavin Pafio

OTROS DATOS Hijo de Mariano Gavin Pradel

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
PUBLICACIONES
CASANOVA, Julién (coord.). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragén (1936-1939). 22 edicion. Zaragoza: Mira Editores, 1999.

La Diocesis de Huesca y la guerra de 1936. [s.L]: [s.n.], [s.a.].
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INFORME DE BIENES CULTURALES

GOBIERNO
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-226-021

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-226-021
DENOMINACION PRINCIPAL Fosa comun 1

CODIGO ANTIGUO 44-116-0009

TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA
COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TARDIENTA
ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA

C.- AREA DE DESCRIPCION

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TOPOLOGIA LOCALIZACION
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION IMPRECISA

COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 704351
Coordenada UTM(N) 4651181
h_HMM 405
E.- AREA DE HISTORIA
FASES DE OCUPACION

FASE -

FOSA COMUN
TIPO DE FOSA Represion provocada por los republicanos
FECHA 22/08/1936

NUMERO DE VICTIMAS Indeterminado

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -

34

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVBB4XYVF8AO1K01PFI.

INFORME DE BIENES CULTURALES

GOBIERNO
DE ARAGON

CIRCUNSTANCIAS En el cementerio de Tardienta existe un enorme espacio
practicamente vacio de sepulturas que a decir de algunos informantes
guardaria en su interior una gran zona de enterramientos colectivos.
Alli yacerian numerosas victimas de la violencia desatada por los
milicianos republicanos en la localidad durante los primeros meses de
la guerra. Entre quienes reposarian alli se contarian vecinos de
Tardienta como el cura parroco Antonio Gracia Yebra o el coadjutor de
la parroquia Alejandro Agullé Hernandez, vecinos de los pueblos
cercanos, simpatizantes de los sublevados sorprendidos cuando
intentaban pasarse a las tropas rebeldes estacionadas en el vecino
pueblo de Aimudévar y prisioneros de guerra ejecutados
sumariamente tras su captura. Cuantificar su nimero exacto es una
tarea casi imposible. Sélo dos de las personas fusiladas y enterradas
en el lugar aparecen individualizadas con sus nombres y apellidos en
sendas cruces colocadas por sus deudos al término de la guerra. Se
trata de Félix Gracia Embid y Enrique Gracia Martinez, ejecutado a los
19 afos de edad. También yacerian en esa zona de enterramientos
decenas de milicianos y militares republicanos muertos en el
transcurso de los combates que tuvieron lugar en la zona, o a causa
de los reiterados bombardeos a los que fue sometida la localidad. Los
enterramientos se extenderian desde julio de 1936 a marzo de 1938 y
entre los alli sepultados podemos incluir a dos vecinos de Torralba de
Aragon, Lazaro Torrecilla Cancer (fusilado en Tardienta el 14/9/1936)
y Agustin Abadia Capapey (21/11/1936), un vecino de Zuera o una
veintena de milicianos que murieron en la propia Tardienta a causa del
impacto de un proyectil enemigo en septiembre de 1936.

La fecha de los acontecimientos es aproximada.

Otras victimas de la represion ejercida por los sublevados: al
término de la guerra los sublevados asesinaron a varios vecinos de
Tardienta. José Juan Muniesa Isarri murié en el campo de San Juan
de Mozarrifar en mayo de 1938; la muerte de Antonio Ortiz Andreu ese
mismo afio fue obra también, con toda probabilidad, de los
sublevados; por ultimo, Miguel Herrero Alcubierre fue fusilado en
Zaragoza en marzo de 1941.

Otras victimas de la posguerra en la localidad: a mediados de los
afios cuarenta la localidad de Tardienta fue escenario de un suceso
protagonizado por un vecino apellidado Espada, quien a la muerte de
su madre llevé a cabo una sonora venganza contra los principales
representantes del régimen franquista en la localidad, asesinando a
tiros al cura, al jefe de Falange y a un tercer vecino e hiriendo a otras
dos personas antes de darse a la fuga con total éxito. Aparentemente
llevaba tiempo tramando su venganza y esperé a que su madre
falleciera para llevar a cabo su plan.

vicTiMA
NOMBRE Enrique Gracia Martinez
EDAD 19
VICTIMA
NOMBRE Félix Gracia Embid
F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
PUBLICACIONES
CASANOVA, Julian (coord.). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragén (1936-1939). 22 edicion. Zaragoza: Mira Editores, 1999.

La Diocesis de Huesca y la guerra de 1936. [s.L]: [s.n ], [s.a.].
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES mmm INFORME DE BIENES CULTURALES

Correcciones Puesto de mando.
A.- AREA DE IDENTIFICACION ) E.- AREA DE HISTORIA
o
CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-226-023 8 FASES DE OCUPACION
e}
DENOMINACION PRINCIPAL Nidos acueducto % FASE -
TIPO CATASTRAL No urbano :‘(’ ANO DESCUBRIMIENTO 2007
S
HALLAZGO AISLADO NO -E F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
5}
B.- AREA DE LOCALIZACION S ESTADO DE CONSERVACION 5
PROVINCIA HUESCA uQJ DESCRIPCION Apenas se ven los restos de hormigon.
<
COMARCA LOS MONEGROS x G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
=
MUNICIPIO TARDIENTA ]
= I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA ]
w PUBLICACIONES
A a
C.- AREA DE DESCRIPCION Z MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragon,
DITRIBUCION DE MATERIALES Son dos restos de nidos de Ametralladoras, que las tropas & 2008.
=}
republicanas instalaron en los dos taludes del canal. Ambos estan 5 <
cegados. El posible resto de un puesto de mando (PC) se encuentra 8 J:- AREA DE DATOS CATASTRALES
también al lado de la estructura que soporta al canal. o REFERENCIA CATASTRAL 22316A01700273
z
o
T D.- AREA DE GEORREFERENCIACION S¢
o . Za
s TOPOLOGIA 3
< o X
o TOPOLOGIA Localizacién e
5 o3
S TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE 35
> 2
. o
E CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION g E
[ - o
4 DESCRIPCION Fiable. ® %
o wo
5 COORDENADAS z 5
o wo
3 Coordenada UTM(E) 703743 Zs
3 03
‘é Coordenada UTM(N) 4651033 9 §
< W
Correcciones Nido ametralladoras republicanas. g 2
o . s
2 TOPOLOGIA wo
L] [SRC]
§ TOPOLOGIA Localizacion o5
g oF
g TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE E ;
w
g . S
2 CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION g 2]
a ) SE
= DESCRIPCION Fiable oz
=3 x c
2 COORDENADAS 2
3 3
o w o
£ Coordenada UTM(E) 703200 [2E-]
© e
3 Coordenada UTM(N) 4650275 e
@ 5 @
‘% Correcciones Nido ametralladoras republicanas % ‘%
© TOPOLOGIA B
2 20
ﬁ TOPOLOGIA Localizacion 58
S 2o
£ ) <E
o TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE o9
=
e . . o=
E CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION 2 g
S DESCRIPCION Fiable 2
s ]
° COORDENADAS 8'2
I w g
£ Coordenada UTM(E) 703343 E 2
s Zs
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] <o
= Oc
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-226-024
DENOMINACION PRINCIPAL Coronal de la Reina
TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA

COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TARDIENTA

ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA

C.- AREA DE DESCRIPCION

DITRIBUCION DE MATERIALES El conjunto presenta lo que fue el despliegue republicano sobre el
extremo izquierdo de esa sierra. Todo esta ahora articulado por el
parque edlico que ha respetado todo lo que se ha podido. Al ser
primera linea de contacto existen posiciones defensivas con sus
vivacs. La posicién mejor conservada es la loma de Huega del Infante.
Presenta un despliegue circular, enlazando todos sus elementos un
ramal de comunicacién de piedra seca. Dando vista al Llano de la
Violada, donde en el otro extremo estaban sus enemigos, se
encuentran los pozos de tirador. En su retaguardia esta lo que fue
zona de vida, excavaciones en el suelo donde estuvieron los abrigos,
y un pozo de tirador circular casi integro. Por el resto del lugar
encontramos otras zonas que fueron vivac,s, parapetos y posiciones
de tiro. Pero lo que quizas impresione mas es el largo parapeto de
piedra seca, con pozos de tirador alternados, que cierra el paso a un
hipotético avance enemigo por el conjunto de la vaguada. Este
parapeto se une con un ramal de comunicacion, también en piedra
seca, que desciende a la vaguada mas proxima. Lo hace en zig — zag
y en su parte alta se conserva aceptablemente bien.

OBSERVACIONES Formaba parte de la linea de frente republicana que desde Tardienta
se internaba en territorio nacional. Se prolonga hacia el sur hacia la
sierra de Alcubierre (posiciones La Imposible, San Simén, etc.). Al sur
del conjunto de la posicién y por las vaguadas ocultas a las vistas y
fuegos de los nacionales, las tropas republicanas marcharon para
atacar por la retaguardia a la Ermita de Santa Quiteria.

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TOPOLOGIA Localizacion
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable.

COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 696201
Coordenada UTM(N) 4644761
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mmm INFORME DE BIENES CULTURALES

DE ARAGON

Correcciones
Posicion loma atrincherada en Huega del Infante
TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacién
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable.
COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 696128
Coordenada UTM(N) 4644738
Correcciones Posicion loma atrincherada en Huega del Infante
TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacién
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable
COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 696108
Coordenada UTM(N) 4644691
Correcciones Pozo circular de tirador.
TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacién
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable.
COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 698481
Coordenada UTM(N) 4645871
Correcciones Trincheras y zona de vivac
TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacién
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable
COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 698080
Coordenada UTM(N) 4645807
Correcciones Ramales.
TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacién
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== GOBIERNQ
&= DE ARAGON

TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA
DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)
Coordenada UTM(N)

Correcciones

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)
Coordenada UTM(N)

Correcciones

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)
Coordenada UTM(N)

Correcciones

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)
Coordenada UTM(N)

Correcciones

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)

Informe generado el dia 24 may 2021

INFORME DE BIENES CULTURALES

CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable.
COORDENADAS
696575
4644580
Descendiente en zig-zag
TOPOLOGIA
Localizacion
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable.
COORDENADAS
696566
4644571
En zig zag descendiente
TOPOLOGIA
Localizacion
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable.
COORDENADAS
697070
4645179
Parapeto, puesto avanzado de observacion.
TOPOLOGIA
Localizacién
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable
COORDENADAS
696198
4644153

Bunker casi camuflado por un arbusto y la erosién de la construccion
del aer ) (situado aficamente en la provincia de
Zaragoza).

TOPOLOGIA
Localizacién
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION
Fiable.
COORDENADAS
696389
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= GOBIFRNO INFORME DE BIENES CULTURALES
==DE ARAGON
Coordenada UTM(N) 4644265
Correcciones Inicio de linea de parapeto con pozos de tirador.
TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacién
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable.
COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 696587
Coordenada UTM(N) 4644441
Correcciones Continuacion linea anterior.

E.- AREA DE HISTORIA

FASES DE OCUPACION
FASE -
ANO DESCUBRIMIENTO 2007
F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

PUBLICACIONES

MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén,
2009.

J.- AREA DE DATOS CATASTRALES
REFERENCIA CATASTRAL 22316A02200331
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GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-226-025

A.- AREA DE IDENTIFICACION
CcODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION
DITRIBUCION DE MATERIALES

OBSERVACIONES

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TIPO TOPOLOGIA
CLASE TOPOLOGIA

DESCRIPCION

Coordenada UTM(E)
Coordenada UTM(N)

Correcciones

E.- AREA DE HISTORIA

FASE
ANO DESCUBRIMIENTO

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS

I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

1-ARQ-HUE-010-226-025
Aljibe Santa Quiteria
No urbano

si

HUESCA

LOS MONEGROS
TARDIENTA
TARDIENTA

Aljibe circular cementado en lo que fue zona de vivac.

Formo parte del despliegue nacional y republicano a lo largo de la
guerra. Zona duramente disputada.

TOPOLOGIA

Localizacién
CENTROIDE
REFERENCIA DE LOCALIZACION

Fiable.

COORDENADAS

700048
4650400

Serie L, Zuera, 28-13
Hoja Tardienta, 323-I1 (56- 25), E: 1/25.000

FASES DE OCUPACION

2007

PUBLICACIONES

MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragon,

2009.

J.- AREA DE DATOS CATASTRALES
REFERENCIA CATASTRAL

Informe generado el dia 24 may 2021

22316A01700397
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mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-226-026

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-226-026
DENOMINACION PRINCIPAL Aljibe rectangular Santa Quiteria
TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA
COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TARDIENTA
ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA

C.- AREA DE DESCRIPCION
DITRIBUCION DE MATERIALES Aljibe rectangular de antes de la guerra, pero usado durante ella.
OBSERVACIONES Toda la zona es una posicion de la guerra terriblemente disputada.

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TOPOLOGIA Localizacién
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable.

COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 699701
Coordenada UTM(N) 4650471
Correcciones Hoja serie L, Zuera, 28-13. Hoja escala 1/25.000, Tardienta, 323-I1 (56

-25).

E.- AREA DE HISTORIA

FASES DE OCUPACION
FASE -
ANO DESCUBRIMIENTO 2007
F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

PUBLICACIONES

MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén,
2009.

J.- AREA DE DATOS CATASTRALES

REFERENCIA CATASTRAL 22316A01700172
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-226-027

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-226-027
DENOMINACION PRINCIPAL Santa Quiteria posicién y nidos
TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA
COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TARDIENTA
ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA

C.- AREA DE DESCRIPCION
D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TOPOLOGIA Localizacion
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable.

COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 699620
Coordenada UTM(N) 4649624
Correcciones Posicién con dos nidos:

699.620 — 4649.624
699.609 — 4649.669

E.- AREA DE HISTORIA

FASES DE OCUPACION
FASE -
ANO DESCUBRIMIENTO 2007
F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

PUBLICACIONES

MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén,
2009.

J.- AREA DE DATOS CATASTRALES

REFERENCIA CATASTRAL 22316A01700421
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mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-226-028

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-226-028
DENOMINACION PRINCIPAL Santa Quiteria puesto de mando.
TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA
COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TARDIENTA
ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA

C.- AREA DE DESCRIPCION
DITRIBUCION DE MATERIALES Puesto de mando rectangular en piedra seca.

OBSERVACIONES Formo parte del despliegue nacional y republicano a lo largo de la
guerra. Zona duramente disputada.

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TOPOLOGIA Localizacién
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable.

COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 699851
Coordenada UTM(N) 4650538
Correcciones Puesto de control circular.

E.- AREA DE HISTORIA

FASES DE OCUPACION
FASE -
ANO DESCUBRIMIENTO 2007
F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

PUBLICACIONES

MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén,
2009.

J.- AREA DE DATOS CATASTRALES

REFERENCIA CATASTRAL 22316A01709017

NUMERO DE PARCELA 9017

NUMERO DE POLIGONO 017
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-226-029
DENOMINACION PRINCIPAL Fortin, Vértice Radiva
TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA

COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TARDIENTA

ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA

C.- AREA DE DESCRIPCION

DITRIBUCION DE MATERIALES Los restos del fortin nos muestran que fue uno rectangular y
descubierto. Segun su situacién geografica
y orientacion para el disparo, defendia Tardienta de una ofensiva
proveniente de AlImudévar. La cueva es una de tantas que hay en el
lugar. Los dibujos de las trincheras
en la zona del vértice Radiva, estan muy enrronadas.

OBSERVACIONES Los restos del arco de piedra y de la estructura circular,
desconocemos qué son. Pero no hay duda que fueron usados en la
guerra. La zona del vértice Radiva fue escenario de cruentos
combates en marzo de 1938.

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacion
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable.

COORDENADAS

Coordenada UTM(E) 705393
Coordenada UTM(N) 4651145
Correcciones Restos de Fortin.

TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacion
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable.

COORDENADAS

Coordenada UTM(E) 705962
Coordenada UTM(N) 4650913
Correcciones Cueva.

TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacion
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
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GOBIERNOQ INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON
DESCRIPCION Fiable.
COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 706473
Coordenada UTM(N) 4651157
Correcciones Restos de arco de piedra.
TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacién
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable.
COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 706752
Coordenada UTM(N) 4654653
Correcciones En la zona donde se encuentra | vértice Radiva ha algunas

lomas con meros dibujos e trincheras: 706.654 — 4654.592

E.- AREA DE HISTORIA

FASES DE OCUPACION
FASE -
ARNO DESCUBRIMIENTO 2007

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

PUBLICACIONES

MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén,
2009.

J.- AREA DE DATOS CATASTRALES

REFERENCIA CATASTRAL 22027A03100064

NUMERO DE PARCELA 064

NUMERO DE POLIGONO 031
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-226-030
DENOMINACION PRINCIPAL Trincheras

TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA

COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TARDIENTA

ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA

C.- AREA DE DESCRIPCION

DITRIBUCION DE MATERIALES Linea de trincheras que circunvalan un cerro con un excelente dominio
sobre el valle del Gallego, al oeste de la localidad de Tardienta. estas
trincheras, cuya planta es subtriangular con las esquinas
redondeadas, presentan al menos tres avances en forma de T ladera
abajo. La factura es sumamente cuidada, con un revestimiento de
lajas en la pared que da hacia el exterior del cerro y cubrimiento de los
pasillos de acceso a los avances mediante grandes losas, hoy
desaparecidas en su mayor parte.

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacién
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable
COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 696050
Coordenada UTM(N) 4644749
TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacién
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable
COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 696956
Coordenada UTM(N) 4644548
E.- AREA DE HISTORIA
FASES DE OCUPACION
FASE _
F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
ESTADO DE CONSERVACION 1
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mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

DESCRIPCION Relativamente malo, existiendo grandes zonas en las que los muros
se han desmoronado y las paredes de tierra han sufrido de manera
notable los ataques de la erosién, provocando un deterioro notable en
la morfologia original. La vegetacién cubre casi todo el fondo y parte
de los laterales, con abundantes matorrales adaptados al entorno
semidrido. En algunos puntos se obseran morfologias de gran interés,
con un posible nido de ametralladora de planta circular de piedra seca
en el extremo sureste, del cual se conservan aun grandes hiladas

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Prospeccion arqueoldgica en el Parque Edlico Tardienta Il 109/2009
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON DE ARAGON

REFERENCIA CATASTRAL CAMINO DE HUESCA |
A.- AREA DE IDENTIFICACION ) NUMERO DE PARCELA 114,110,115,113,112
& .
CODIGO 1-ARQ-HUE-010-226-031 8 NUMERO DE POLIGONO 5
e}
DENOMINACION PRINCIPAL Camino de Huesca | % REFERENCIA CATASTRAL CAMINO DE HUESCA
TIPO CATASTRAL No urbano s NUMERO DE PARCELA 120,121,117
S .
HALLAZGO AISLADO NO E NUMERO DE POLIGONO 5
o
B.- AREA DE LOCALIZACION 8
=
PROVINCIA HUESCA uQJ
<
COMARCA LOS MONEGROS %
=
MUNICIPIO TARDIENTA g
ENTIDAD SINGULAR TARDIENTA ]
w
A a
C.- AREA DE DESCRIPCION >
o
DITRIBUCION DE MATERIALES F 4 de TSH, amica engobada, vasija de é
almacenaje, ceramica reductora de cocina, fragmentos de ceramica E
oxidante moderna, silex . 8
Restos de una villa romana altoimperial (siglo I-11 d.C) muy (e}
z
1 degradados g 1
& DESCRIPCION DEL MEDIO FiSICO Zona ocupada por campos de labor (cereal de secano), las parcelas, 'n__t &
g de tamafio medio, ocupan un area de suaves elevaciones. El paisaje ; g
o) original esta modificado por la trinchera del canal del Cinca, pero no m o
§ parece que en la zona se haya realizado aporte de tierras procedentes ; E
= de dicha construccién. o2
x O X
< < <
2 D.- AREA DE GEORREFERENCIACION cg
% 2%
oS TOPOLOGIA U@
> . Z3
3 TOPOLOGIA Localizacion i
c . zc
8 TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE 08
Q Og
§ CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION é §
3
. =]
I DESCRIPCION Fiable xg
o
2= =
8 COORDENADAS a8
= o<
S o5
= Coordenada UTM(E) 704603 og
s =5
H Coordenada UTM(N) 4652182 w3
: i3
= h_HMM 349 o
£ og
= S =
5 E.- AREA DE HISTORIA xs
S u
8 FASES DE OCUPACION w §
2 of
o° w °
© FASE Romano - o]
3 ug
§ F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION g§
© <)
3 ESTADO DE CONSERVACION 1 o ¥
o PRy
2 DESCRIPCION Mal estado de conservacion £3
(S c o
s RIESGOS Regadios 5
2 22
> S >
= G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS Eg
3 EXPEDIENTES RELACIONADOS 2%
° 2o
'g Prospeccion arqueoldgica en el sector XXXVII Bis de la zona regable ~ 397/2008 g_g
E del Cinca (Tardienta) E :,5,
5 zZ5
£ J.- AREA DE DATOS CATASTRALES LE
= =¥
c Sc
& 6
° b9
ki Eid
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GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-232-001

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL

1-ARQ-HUE-010-232-001

Grallas Blancas

GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-232-002

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL
CODIGO ANTIGUO

TIPO CATASTRAL

HALLAZGO AISLADO

B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA

COMARCA

MUNICIPIO

ENTIDAD SINGULAR

C.- AREA DE DESCRIPCION

E.- AREA DE HISTORIA

1-ARQ-HUE-010-232-002
Vifia Juaneta
22-232-0003

No urbano

NO

HUESCA

LOS MONEGROS
TORRALBA DE ARAGON
TORRALBA DE ARAGON

CODIGO ANTIGUO 22-232-0002
TIPO CATASTRAL No urbano
HALLAZGO AISLADO NO
B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA HUESCA
COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TORRALBA DE ARAGON
ENTIDAD SINGULAR TORRALBA DE ARAGON
C.- AREA DE DESCRIPCION
E.- AREA DE HISTORIA
FASES DE OCUPACION
FASE Edad del Hierro -

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Prospecciones y excavaciones en el Bajo Cinca, Litera, Monzén - 064/1990
Barbastro, Sobrarbe y Ribagorza (Huesca).

FASES DE OCUPACION
FASE Edad del Hierro -
F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Prospecciones y excavaciones en el Bajo Cinca, Litera, Monzén - 064/1990
Barbastro, Sobrarbe y Ribagorza (Huesca).
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Plan edlico Estratégico de Energias Renovables y Collarada de

Energia (Provincia de Huesca)

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

DESCUBRIDOR

FECHA

Informe generado el dia 24 may 2021

001/1998

INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

Rey Lanaspa, J.

1990
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Plan edlico Estratégico de Energias Renovables y Collarada de

Energia (Provincia de Huesca)

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

DESCUBRIDOR

FECHA

Informe generado el dia 24 may 2021

001/1998

INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

Rey Lanaspa, J.

1990
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GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-232-003

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CODIGO

DENOMINACION PRINCIPAL

1-ARQ-HUE-010-232-003

Val de Pompien
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CODIGO ANTIGUO 22-232-0004
TIPO CATASTRAL No urbano
HALLAZGO AISLADO NO
B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA HUESCA
COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TORRALBA DE ARAGON
ENTIDAD SINGULAR TORRALBA DE ARAGON
C.- AREA DE DESCRIPCION
E.- AREA DE HISTORIA
FASES DE OCUPACION
FASE Edad del Hierro - Edad del Hierro

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Prospecciones y excavaciones en el Bajo Cinca, Litera, Monzén - 064/1990
Barbastro, Sobrarbe y Ribagorza (Huesca).

Plan edlico Estratégico de Energias Renovables y Collarada de 001/1998
Energia (Provincia de Huesca)

I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Rey Lanaspa, J.

FECHA 1990
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mwm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-232-004

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-232-004
DENOMINACION PRINCIPAL Bercero |

CODIGO ANTIGUO 22-232-0005

TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA

COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TORRALBA DE ARAGON
ENTIDAD SINGULAR TORRALBA DE ARAGON

C.- AREA DE DESCRIPCION
E.- AREA DE HISTORIA
FASES DE OCUPACION
FASE Edad del Hierro - Edad del Hierro
F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Prospecciones y excavaciones en el Bajo Cinca, Litera, Monzén - 064/1990
Barbastro, Sobrarbe y Ribagorza (Huesca).

Plan edlico Estratégico de Energias Renovables y Collarada de 001/1998
Energia (Provincia de Huesca)
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
DESCUBRIDOR Rey Lanaspa, J.
FECHA 1990
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GOBIERNO
DE ARAGON

INFORME DE BIENES CULTURALES

1-ARQ-HUE-010-232-005

A.- AREA DE IDENTIFICACION
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CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-232-005
DENOMINACION PRINCIPAL Bercero Il
CODIGO ANTIGUO 22-232-0006
TIPO CATASTRAL No urbano
HALLAZGO AISLADO NO
B.- AREA DE LOCALIZACION
PROVINCIA HUESCA
COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TORRALBA DE ARAGON
ENTIDAD SINGULAR TORRALBA DE ARAGON
C.- AREA DE DESCRIPCION
E.- AREA DE HISTORIA

FASES DE OCUPACION
FASE Edad del Hierro - Edad del Hierro

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Prospecciones y excavaciones en el Bajo Cinca, Litera, Monzén - 064/1990
Barbastro, Sobrarbe y Ribagorza (Huesca).

Plan edlico Estratégico de Energias Renovables y Collarada de 001/1998
Energia (Provincia de Huesca)

I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Rey Lanaspa, J.
FECHA 1990
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mwm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-232-006

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-232-006
DENOMINACION PRINCIPAL Bercero Il

CODIGO ANTIGUO 22-232-0007

TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA

COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TORRALBA DE ARAGON
ENTIDAD SINGULAR TORRALBA DE ARAGON

C.- AREA DE DESCRIPCION
E.- AREA DE HISTORIA
FASES DE OCUPACION
FASE Edad del Hierro - Edad del Hierro
F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Prospecciones y excavaciones en el Bajo Cinca, Litera, Monzén - 064/1990
Barbastro, Sobrarbe y Ribagorza (Huesca).

Plan edlico Estratégico de Energias Renovables y Collarada de 001/1998
Energia (Provincia de Huesca)
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
DESCUBRIDOR Rey Lanaspa, J.
FECHA 1990
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-232-007
DENOMINACION PRINCIPAL Fortines y trincheras carretera a Grafnén
CODIGO ANTIGUO 22-232-0008

TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA

COMARCA LOS MONEGROS

MUNICIPIO TORRALBA DE ARAGON

ENTIDAD SINGULAR TORRALBA DE ARAGON

C.- AREA DE DESCRIPCION

DITRIBUCION DE MATERIALES Son dos fortines-nidos de ametralladoras de hormigén, cubiertos y en
perfecto estado. Se comunican entre si por un ramal, en parte hoy
hundido, que confluye en un abrigo de pelotdn, también hundido.
Merece la pena rescatar.

OBSERVACIONES Republicano. Formaba parte del despliegue defensivo en una segunda
linea. Segun autores, mantuvieron a raya a los nacionales en la
ofensiva de marzo del 38 durante al menos dos dias. Muy
posiblemente forme parte de la linea Lenin.

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TOPOLOGIA Centro de referencia
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable

COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 708064
Coordenada UTM(N) 4648464
E.- AREA DE HISTORIA

FASES DE OCUPACION

FASE S.XIX - 8.XX
ESTRUCTURAS Son dos fortines-nidos de materalladoras de hormigén, cubiertos y en

perfecto estado. Se comunican entre si por un ramal, en parte hoy
hundido, que confluye en un abrigo de pelotén, también hundido.
merece la pena rescatarla. Republicano. Formaba parte del
despliegue defensivo en una segunda linea. Segun autores,
mantuvieron a raya a los nacionales en la ofensiva de marzo del 38
durante al menos dos dias. Muy posiblemente forme parte de la linea
Lenin

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
58

FIRMADO ELECTRONICAMENTE por Jose Antonio Andres Moreno, JEFE DE SERVICIO, SERVICIO DE PREVENCION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA MEMORIA DEMOCRATICA el 24/05/2021.

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVBB4XYVF8AO1K01PFI.

mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F
CIRCUNSTANCIA Prospeccién intensiva
FECHA 2006

PUBLICACIONES

MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén,
2009.
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-232-008
DENOMINACION PRINCIPAL Cueva Refugio Leones Rojos
CODIGO ANTIGUO 22-232-0009

TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA

COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TORRALBA DE ARAGON
ENTIDAD SINGULAR TORRALBA DE ARAGON

C.- AREA DE DESCRIPCION

DITRIBUCION DE MATERIALES Cueva — refugio ante bombardeos. Tiene al menos tres bocas de
entrada, de dificil acceso, orientadas al oeste.
En su interior, excelente construccion de cemento, con una
inscripcion a la entrada de quién la construyd: Los Leones Rojos.
Es bastante profunda y se comunica con el exterior a través de
trincheras. Justo de debajo de la edificacion hay una entrada orientada
al norte.

OBSERVACIONES Republicana. Fue construida durante la guerra para protegerse de la
accion de los bombardeos. Es muy interesante el conservarla, y seria
visitable si se iluminase, asegurase y limpiase. Si no, no.

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA

TOPOLOGIA Centro de referencia
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable

COORDENADAS
Coordenada UTM(E) 706040
Coordenada UTM(N) 4646291
E.- AREA DE HISTORIA

FASES DE OCUPACION

FASE SXIX - S.XX
ESTRUCTURAS Cueva-refugio ante bombardeos en una en una loma al lado del canal

de Monegros. Tiene al menos tres bocas de entrada, de dificil acceso,
orientadas al oeste. En su interior, excelente construccién de cemento
con una inscripcién a la entrada de quién la construyé: Los Leones
Rojos. Es bastante profunda y se comunica con el exterior a través de
trincheras. Republicana. Fue construida durante la guerra para
protegerse de la accién de los bombardeos. Es muy interesante
conservarla, y seria visitable con iluminacion, seguridad y limpieza.

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION

G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS
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mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

Martinez de Bafios Informe final de la localizacién de los enclaves 271/2007
militares vinculados al frente de Aragén durante la Guerra Civil
Espafiola
1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS
DESCUBRIDOR Martinez de Bafios, F
CIRCUNSTANCIA Prospeccién intensiva
FECHA 2006

J.- AREA DE DATOS CATASTRALES
REFERENCIA CATASTRAL 22323A00300029
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON DE ARAGON

MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén,
2009.

A.- AREA DE IDENTIFICACION

8 J.- AREA DE DATOS CATASTRALES
CODIGO 1-ARQ-HUE-010-232-009 &
0
DENOMINACION PRINCIPAL Loma atrincherada y abrigo % REFERENCIA CATASTRAL 22323A00200043
TIPO CATASTRAL No urbano :‘(’
(&)
HALLAZGO AISLADO NO I
o
B.- AREA DE LOCALIZACION 3
s
PROVINCIA HUESCA a
<
COMARCA LOS MONEGROS &
=
MUNICIPIO TORRALBA DE ARAGON i
ENTIDAD SINGULAR TORRALBA DE ARAGON nf
w
z a
C.- AREA DE DESCRIPCION >
.
DITRIBUCION DE MATERIALES Abrigos y ramales mal conservados. é
D
OBSERVACIONES Fueron usados contra el avance de las tropas de Franco en la g
ofensiva del 38. 8
z
A D.- AREA DE GEORREFERENCIACION 5.
T =
o= TOPOLOGIA rios
g =<
5 TOPOLOGIA Localizacién ; 5
< . <
g TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE °op
> o2
% CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION o%
@ ) 33
] DESCRIPCION Fiable. =3
@ Qo
9 COORDENADAS > 9
7 4
(:) Coordenada UTM(E) 704851 ; 2
5 88
2 Coordenada UTM(N) 4648408 8 i
8 g3
g Correcciones Hoja serie L, Grafién, 29-13. E g
=
s TOPOLOGIA §s
8 w3y
2 TOPOLOGIA Localizacion o2
5 o5
g TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE g
© >
3 z 9
§ CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION u §
B DESCRIPCION Fiable. 23
= S =
5 COORDENADAS s
2 w g
o Coordenada UTM(E) 706445 g 2
° °
& Coordenada UTM(N) 4646565 s
3 ug
e E.- AREA DE HISTORIA g¢
© <)
] FASES DE OCUPACION 28
o 29
E FASE - 5 ‘g
= - <E
g ANO DESCUBRIMIENTO 2007 58
S s>
= F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION Eg
= o=
© G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS ER
° °
° 50
= I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA jg
I WG
5 PUBLICACIONES z5
E sE
El <
= Sc
g 28
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m“m INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-232-010

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-232-010
DENOMINACION PRINCIPAL Refugio AA bajo Iglesia San Pedro
TIPO CATASTRAL Urbano

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA

COMARCA LOS MONEGROS

MUNICIPIO TORRALBA DE ARAGON
ENTIDAD SINGULAR TORRALBA DE ARAGON

C.- AREA DE DESCRIPCION

D.- AREA DE GEORREFERENCIACION

TOPOLOGIA
TOPOLOGIA Localizacién
TIPO TOPOLOGIA CENTROIDE
CLASE TOPOLOGIA REFERENCIA DE LOCALIZACION
DESCRIPCION Fiable.
COORDENADAS

Coordenada UTM(E) 706457
Coordenada UTM(N) 4645756
Correcciones Cueva bajo iglesia de San Pedro.
E.- AREA DE HISTORIA

FASES DE OCUPACION
FASE -

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA

PUBLICACIONES

MARTINEZ DE BANOS, F.; SALAVERRIA CALAHORRA, P.. Vestigios de la Guerra Civil en Aragén: Huesca. Zaragoza: Gobierno de Aragén,
2009.

J.- AREA DE DATOS CATASTRALES

REFERENCIA CATASTRAL 22323A00200059

NUMERO DE PARCELA 59

NUMERO DE POLIGONO 02
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mmm INFORME DE BIENES CULTURALES
DE ARAGON

1-ARQ-HUE-010-232-011

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-232-011
DENOMINACION PRINCIPAL Fosa comun desaparecida
TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA

COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TORRALBA DE ARAGON
ENTIDAD SINGULAR TORRALBA DE ARAGON

C.- AREA DE DESCRIPCION
OBSERVACIONES

E.- AREA DE HISTORIA

FOSA COMUN
TIPO DE FOSA Victima de combates
FECHA 01/10/1936
CIRCUNSTANCIAS Actualmente esta localidad ya no cuenta con fosas comunes. Segun

nuestros informantes en el interior del corral de una vivienda de la
localidad podrian haber sido enterrados varios miembros de las
Brigadas Internacionales muertos en combate en las cercanias, pero
nadie pudo confirmarnos fehacientemente los hechos ni el lugar
exacto de esa sepultura.

Otras victimas de la represion ejercida por los republicanos: un padre
y su hijo, ambos vecinos de Torralba, fueron asesinados por los
republicanos en Tardienta y enterrados en aquel lugar. Al parecer el
padre pudo ser estrangulado. Asimismo, Benito Torrecilla Pociello fue
ejecutado por el comité local y, al parecer, enterrado en algun lugar
del cementerio de Torralba.

Otras victimas de la represion ejercida por los sublevados: un vecino
de Torralba de Aragén llamado José Bolea Aso fue ejecutado por los
franquistas en Huesca en marzo de 1939, cuando la guerra llegaba a
su fin.

F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS

1.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
PUBLICACIONES

CASANOVA, Julian (coord.). El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragén (1936-1939). 22 edicion. Zaragoza: Mira Editores, 1999.

Informe generado el dia 24 may 2021 - Sistema de Informacion del Patrimonio Cultural Aragonés -
65



8
S
o
re
e
<
o
°
<
Q
E
<
[
5]
o
=
]
a
<
x
Q
=
w
=
<
A
w
a
>
o
<
4
>
=
o
5
o
]
z
o
=
4
=
<
o
4
w
a
z
Q
o
<
Q
=
%)
w
>
z
w
z
o
]
z
w
>
w
4
o
w
a
o
Q
>
x
w
%)
o
Q
>
x
w
7]
w
a
w
i
w
=
S
2
o
s
=
@
I
T°
2
<
=]
=
£
€
<
@
2
o
o
5
<3
w
E
z
w
=
<
8]
z
k]
4
=
o
w
=
w
o
a
<
=
4
[

o
o
)
<
Qo
<
o
fri
>
=
52
o3
o
o
=
17
o
>
1%
(&)
c
S
3
Q
<]
k-l
<1

Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la direccién http://www.aragon.es/veri

GOBIERNO
DE ARAGON

A.- AREA DE IDENTIFICACION

CcODIGO 1-ARQ-HUE-010-236-001
DENOMINACION PRINCIPAL Puyalén

CODIGO ANTIGUO 22-236-0002

TIPO CATASTRAL No urbano

HALLAZGO AISLADO NO

B.- AREA DE LOCALIZACION

PROVINCIA HUESCA

COMARCA LOS MONEGROS
MUNICIPIO TORRES DE BARBUES
ENTIDAD SINGULAR TORRES DE BARBUES

C.- AREA DE DESCRIPCION
E.- AREA DE HISTORIA
FASES DE OCUPACION
FASE Edad del Hierro - Edad del Hierro
F.- AREA DE CONSERVACION Y RESTAURACION
G.- AREA DE DATOS ADMINISTRATIVOS
EXPEDIENTES RELACIONADOS
Prospecciones realizadas en Huesca 101/1989
I.- AREA DE BIBLIOGRAFIA
INFORMACION SOBRE DESCUBRIMIENTOS

DESCUBRIDOR Rey Lanaspa, J.
FECHA 1989
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ANEJO 20.- SERVICIOS AFECTADOS, PERMISOS Y LICENCIAS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SANTA ANA (HUESCA)

APENDICE 4. DEPARTAMENTO DE VERTEBRACION DEL
TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA









ANEJO 20.- SERVICIOS AFECTADOS, PERMISOS Y LICENCIAS

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SANTA ANA (HUESCA)

APENDICE 5. AYUNTAMIENTOS



C/ Santa Cruz, 8, Bajo, 50003 Zaragoza
Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

AUNTAMIENTO DE VALFONDA DE SANTA ANA

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME CONDICIONADO
PARA CRUCES Y PARALELISMOS

Distinguidos Sefiores:

D. Javier Mur Satué, en nombre de la empresa CINGRAL, domiciliada en Zaragoza, C/Santa
Cruz n° 8, Bajo, con CIF n° B-50.777.556 responsable de los trabajos de consultoria y asistencia
técnica para la redaccién del “PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGADIO
DE LA C.R. DE SANTA ANA, TT.MM. DE TORRALBA DE ARAG()N, ALMUNIENTE, TORRES
DE BARBUES, SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA)”, en representacién de la
Comunidad de Regantes de “Santa Ana”.

EXPONE:

Que el mencionado proyecto comprende la modernizacion de 2.800 ha pertenecientes a los
Términos Municipales de Torralba de Aragdn, Almuniente, Torres de Barbués, Senés de Alcubierre
y Tardienta (Huesca).

Que para la ejecucion de dichas instalaciones sera necesario la apertura de zanjas dentro del
nucleo urbano de Valfonda de Santa Ana y sera necesario el cruce de diferentes vias de

comunicacion.

Con la finalidad de no interferir demasiado en el trafico rodado, y no tener que recurrir al
corte completo de las vias, se prevé la realizacion de los cruces mediante el sistema de medias
calzadas, con una vaina en tuberia de hormigén, en cuyo interior se instalara posteriormente la

conduccién de agua para riego. Se completara con seccion hormigonada y reposicion del firme.

SOLICITA:

e Los condicionantes técnicos de los cruces y paralelismos con dichas vias de

comunicacion planteados dentro del nlcleo urbano para que estos puedan ser

plasmados en el proyecto que se esta redactando.

C/ Santa Cruz, 8, Bajo, 50003 Zaragoza
Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

e Cualquier otra condicién impuesta por este ayuntamiento ante cualquier otro servicio que
pudiera ser afectado por la red de distribucion.

Les adjuntamos varios planos de la zona, en los cuales podran apreciar la ubicacion de la red

de distribucién prevista.

Esperando que sea atendida esta peticion, les saluda atentamente.

Zaragoza, a 08 de abril de 2021

POR CINGRAL, S.L.
EL INGENIERO CIVIL

Fdo: Javier Mur Satué

Rogamos envien la contestacion a la presente solicitud a la siguiente direccion:
CINGRAL, S.L

Att: Javier Mur Satué (jmur@cingral.com)

C/ Santa Cruz, 8, Bajo

CP 50003, Zaragoza

TIfno 976.20.14.62 - Fax: 976.39.88.22









C/ Santa Cruz, 8, Bajo, 50003 Zaragoza
Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

AUNTAMIENTO DE TORRALBA DE ARAGON

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME CONDICIONADO
PARA CRUCES Y PARALELISMOS

Distinguidos Sefiores:

D. Javier Mur Satué, en nombre de la empresa CINGRAL, domiciliada en Zaragoza, C/Santa
Cruz n° 8, Bajo, con CIF n® B-50.777.556 responsable de los trabajos de consultoria y asistencia
técnica para la redacciéon del “"PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGADIO
DE LA C.R. DE SANTA ANA, TT.MM. DE TORRALBA DE ARAG()N, ALMUNIENTE, TORRES
DE BARBUES, SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA)”, en representacién de la
Comunidad de Regantes de “Santa Ana”.

EXPONE:

Que el mencionado proyecto comprende la modernizacion de 2.800 ha pertenecientes a los
Términos Municipales de Torralba de Aragdn, Almuniente, Torres de Barbués, Senés de Alcubierre
y Tardienta (Huesca).

Que para la ejecucion de dichas instalaciones sera necesario la apertura de zanjas dentro del

nucleo urbano de Torralba de Aragdn y sera necesario el cruce de diferentes vias de comunicacion.

Con la finalidad de no interferir demasiado en el trafico rodado, y no tener que recurrir al
corte completo de las vias, se prevé la realizacion de los cruces mediante el sistema de medias
calzadas, con una vaina en tuberia de hormigdn, en cuyo interior se instalara posteriormente la

conduccidn de agua para riego. Se completara con seccion hormigonada y reposicion del firme.

SOLICITA:

e Los condicionantes técnicos de los cruces y paralelismos con dichas vias de

comunicacion planteados dentro del nlcleo urbano para que estos puedan ser

plasmados en el proyecto que se estéd redactando.

C/ Santa Cruz, 8, Bajo, 50003 Zaragoza
Tel: 976 20 14 62 / Fax: 976 39 88 22

e Cualquier otra condicién impuesta por este ayuntamiento ante cualquier otro servicio que
pudiera ser afectado por la red de distribucion.

Les adjuntamos varios planos de la zona, en los cuales podran apreciar la ubicacion de la red

de distribucién prevista.

Esperando que sea atendida esta peticion, les saluda atentamente.

Zaragoza, a 08 de abril de 2021

POR CINGRAL, S.L.
EL INGENIERO CIVIL

Fdo: Javier Mur Satué

Rogamos envien la contestacion a la presente solicitud a la siguiente direccion:
CINGRAL, S.L

Att: Javier Mur Satué (jmur@cingral.com)

C/ Santa Cruz, 8, Bajo

CP 50003, Zaragoza

TIfno 976.20.14.62 - Fax: 976.39.88.22
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ANEJO 21.- GESTION DE RESIDUOS

1 OBIJETO

En el presente anejo, se trata de realizar una planificacion, establecer unas directrices y
elaborar una serie de recomendaciones y obligaciones que se deberan tener en cuenta y cumplir
durante el transcurso de la obra en cuanto al tratamiento de los residuos que se produzcan en la
misma, propios de las diferentes actuaciones que existan, y en cumplimiento de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados., por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccién y demolicion, fomentando por este orden, su prevencion,
reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizaciéon, asegurando que los destinados a
operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo

sostenible de la actividad de construccion.

De acuerdo con el mencionada Ley se realizara una separacion de los distintos residuos que
se vayan a generar en obra, y se procedera a su traslado a un lugar conveniente para su

tratamiento.

Consiguiendo principalmente, con la aplicacion de este Ley, que todos aquellos residuos
que se generan de las obras de construccidn, sean tratados de manera que se aprovechen al
maximo desde el punto de vista de reciclado y reutilizacién de los materiales obtenidos en dichas
demoliciones, evitando asi, el depdsito directo de todos estos materiales en un vertedero publico

cualquiera sin ningun tipo de tratamiento previo.

2 CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados., se
presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccidon y Demolicidn, conforme a

lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
e Identificacion de los residuos que se van a generar (segun Orden MAM/304/2002).
e Medidas para la prevencién de estos residuos.

e Operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.

e Las medidas para la separacion de los residuos en obra segun el art. 5.5 de dicho

R.D. en caso de superarse las cantidades establecidas en el mismo.

e Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y separacion u

otras operaciones.
e Pliego de Condiciones.

e Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte

del presupuesto del proyecto.

3 ESTIMACION DE LA GENERACION DE RESIDUOS

En este apartado, se presenta una estimacion de la cantidad de residuos generados en la
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y

eliminacion de residuos v la lista europea de residuos (LER).

En la siguiente tabla se incluye una estimaciéon de los residuos, clasificados segun la lista

LER “Lista Europea de Residuos”:

Tabla 1.- Definicion de la Tipologia y Estimacion de Residuos de la Construccion

RESIDUOS DE OBRA

Volumen Peso

Cédigo CER Tipologia Residuo = Residuo
(m3) (M)

170101 (hormigdn) Inerte 39,0 78,0
170904 (residuos mezclados de la construccion y de la demolicién
diferentes de los especificados en los codigos 170901, 170902 y Inerte 26,3 51,6
170903)
170405 (Hierro y acero) No Especial 6,5 18,0
170201 (madera) No Especial 14,4 7,2
170203 (plastico) No Especial 9,6 8,4
150101 (envases de papel y cartén) No Especial 4,3 1,1
170604 (materiales de aislamiento distintos de los especificados No Especial 30 6.0
en los codigos 170601 y 170603) P ! !
170103 (tejas y materiales ceramicos) No Especial 3,8 4,3

170411 (cables distintos de los especificados en el codigo 170410) . No Especial 0,4 0,7
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RESIDUOS DE OBRA

Tabla 2.- Acciones de Prevencion de Residuos en la Fase de Proyecto

Volumen Peso
Codigo CER Tipologia = Residuo Residuo
(m3) (T)
170802 (materiales de construccion diferentes de los especificados .
en el codigo 170801) No Especial 1,3 3,2
080112 (residuos de pintura y barniz distintos de los especificados No Especial 0,8 0,8

en el codigo 080111)

150110* (envases que contengan sustancias peligrosas o estan
contaminadas por ellas: pinturas, barnices, disolventes, Especial 0,7 0,4
adhesivos, siliconas, aerosoles, etc.)

080409* (residuos de adhesivos y sellantes que contienen

disolventes organicos u otras sustancias peligrosas) Espedial 0,01 0,0

050105* (vertido de hidrocarburos) Especial 0,6 1,2

120110* (aceites sintéticos de mecanizado) Especial 0,1 0,1
TOTAL 110,8 181,1

4 EXCEDENTE DE TIERRAS BALSAS
Se estima una excedente de tierras total de 229.934,72 m? procedente de las cuatro balsas de nueva
ejecucion.

Este excedente de tierras se prevé utilizar integramente en la nivelacién de parcelas de cultivo ya
existentes y objeto de la modernizacion pertenecientes a la Comunidad de Regantes en el plano. En la hoja

numero 6 del Apéndice N°2. Planos se representa la localizacion de dichas parcelas.

5 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

En la fase de proyecto han de establecerse medidas destinadas minimizar la generacion de

residuos, o que la prevengan en la medida que sea posible.

En la siguiente tabla se incluyen las medidas genéricas de prevencidn que se han

considerado en las obras objeto del presente proyecto.

ACCIONES DE MINIMIZACION Y PREVENCION EN LA FASE DE PROYECTO Si  No

1 ¢Se ha programado el volumen de tierras excavadas para minimizar los excedentes de 0
tierra y para utilizarlos en el mismo emplazamiento?

5 éLos sistemas constructivos son sistemas industrializados y prefabricados que se montan 0
en la obra sin casi generar residuos?

3 ¢Se han optimizado las secciones resistentes, para tender a reducir el peso de la 0
construccion y, por tanto, la cantidad de material a emplear?

4 (Se emplean sistemas de encofrado reutilizables? O

¢Se han detectado aquellas partidas que pueden admitir materiales reutilizados de la
propia obra?
5 La reutilizacion de materiales en la propia obra hace que pierdan la consideracion de O
residuos. Se reutilizaran aquellos materiales que contengan unas caracteristicas fisico-
quimicas adecuadas.

¢Se ha modulado el proyecto (pavimentos, acabados de fachada, aperturas, divisorias,
etc.) para minimizar los retales?

Desde el punto el punto de vista de la disminucion de la produccién de residuos de una
7 ‘forma global, ¢Se han utilizado materiales que incorporan material reciclado (residuos) en: [
su produccion?

6 OPERACIONES DE GESTION DE RESIDUOS

Una obra tiene dos tipos de gestion, la gestion dentro de la obra y fuera de ella. Por este
motivo se considera imprescindible hacer una reflexion sobre las diferentes posibilidades de

gestion “internas” y “externas” mas adecuadas a la obra de acuerdo con:
e El espacio disponible para realizar la separacion selectiva de los residuos de la obra
e La posibilidad de reutilizacion y reciclaje in situ
e El coste econdmico asociado a cada opcion de gestion

Es recomendable que la gestion minima de separacion selectiva para las obras de regadio,

esté formada por la segregacion de los residuos inertes, especiales y no especiales.

La clasificacién en origen (en la misma obra) de los residuos de construcciéon y demolicion,
es el factor que mas influye en su destino final. Un contenedor que salga de la obra con residuos

heterogéneos tiene menos opciones de ser valorizado, que uno cargado con residuos
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homogéneos, los cuales pueden ser transportados directamente a una central de reciclaje o, RESUMEN DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA
segun las caracteristicas fisico-quimicas exigidas, reutilizado en la misma obra donde se ha " Tapar los contenedores y protegerlos de la lluvia, la radiacion, etc.
producido. Almacenar los bidones que contienen liquidos peligrosos (aceites,

gdesencofrantes, etc.) en posicién vertical y sobre cubetas de retencion de liquidos
para evitar fugas.

Es decir, cualquier operacion de reciclaje o de reutilizacion ha de estar sometida a un . _ o _
Impermeabilizar la tierra donde se situen dichos contenedores.

destrio inicial que permita disponer de una materia prima uniforme y de un material resultante de Inertes O] Contenedor para inertes mezclados

calidad. Contenedor para inertes hormigon
[ Contenedor para inertes ceramica
[0 Contenedor para otros inertes

Cuando no sea viable la clasificacion selectiva en origen (en la misma obra) sera obligatorio ) )
Contenedor o zona de acopio de tierras que van a vertedero

rivar los resi mezcl inert n ial instalacion n h n -
derivar los residuos mezclados (inertes y no especiales) a instalaciones donde se haga u No Espediales Contenedor para metal

tratamiento previo de los mismos, para que el residuo pueda ser finalmente enviado a un gestor Contenedor para madera
Contenedor para plastico

autorizado para su valorizacion o, en el caso mas desfavorable, para su almacenamiento en un .
Contenedor para papel y carton

depdsito controlado. Contenedor para el resto de residuos no especiales mezclados
[0 Contenedor para TODOS los residuos no especiales mezclados

En las siguientes tablas se incluyen las operaciones de gestion, tanto internas como Inertes + O Contenedor para inertes y no especiales mezclados (**)
No Especiales (**) Solamente cuando sea técnicamente inviable la separacion.

externas, que se plantean. - ; .
En este caso derivar a un gestor que haga un tratamiento previo.

Tabla 3.- Gestion de los Residuos Dentro de la Obra 2 iReciclaje de residuos:Debido a la pequefia cantidad de este tipo de residuos no se prevé el reciclaje de
P pétreos inertes en la {los mismos dentro de la obra.
RESUMEN DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA propia obra
1 Separacion segun la ;Segun el RD 105/2008, de 1 de febrero, se ha de prever una separacién en obra 3 Sefializacion de los  Los contenedores se deberan sefializar en funcién del tipo de residuo que
tipologia del residuo :de las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada, la cantidad prevista contenedores contengan, de acuerdo con la separacion selectiva prevista.
de g.enera.cllo.n en el total de la obra supere las siguientes cantidades indicadas a Mnertes Residuos admitidos: Ceramica, hormigdn, piedras, etc.
contlnu.acrlon. CODIGOS CER: 170107, 170504, etc. (codigos admitidos en los depésitos de
- Hormigon: 80 T ti
) i L ierras)
- Ladrillos, tejas o ceramica: 40 T
-Metal: 2T ;
-Madera: 1 T ‘No Especiales Residuos admitidos: Madera, metal, plastico, papel y cartdn, etc.

-Vidrio: 1T émezclados CODIGOS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, etc. (codigos admitidos en
- Plastico: 0,5 T depositos de residuos no especiales). En caso de optar por separacion selectiva
- Papel y cartén: 0,5 T mas exigente, se dispondran carteles especificos segun residuo.

Especiales Zona habilitada para los Residuos Especiales (con tantos bidones como haga
falta).

La legislacion de Residuos Especiales, obliga a tener una zona adecuada para
almacenamiento de este tipo de residuos. Entre otras recomendaciones, se
destacan las siguientes:

CODIGOS CER: 200121*, 150110*, 080111%*, 080409*, etc.
Este simbolo identifica los residuos Especiales de manera genérica y puede servir
para sefalizar la zona de aplicacién habilitada para los residuos Especiales

No tenerlos almacenados en la obra mas de 6 meses.

El (I:ontenedor de residuos especiales se debera situar en un lugar plano y fuera Para la gestion de los residuos fuera de la obra, se han seleccionado las instalaciones que
del transito habitual de la maquinaria de obra, de modo que se eviten vertidos
accidentales.

Sefializar correctamente los diferentes contenedores donde se vayan a tirar los Organismo Autondmico competente para la Gestion de Residuos, pudiéndose utilizar otras
envases de productos especiales, teniendo en cuenta las incompatibilidades segin
los simbolos de peligrosidad representados en las etiquetas.

se citan a continuacién, ya que cumplen los requisitos necesarios y estan autorizadas por el

proximas a la zona del proyecto.
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Tabla 4.- Gestion de los Residuos Fuera de la Obra

RESUMEN DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS FUERA DE OBRA

4

Destino de los residuos segun la tipologia

Cantidad estimada Gestor
4.1 Inertes - Observaciones
m?3 T Codigo Nombre
[0 Reciclaje
[0 Planta de transferencia
O Planta de seleccion
- TRANSPORTES @ TIf. 670 423 159
] .
Xl Depdsito 40,95 82 G14.10 TORNE, S.L. Almudevar
4.2 Residuos No Cantidad estimada Gestor
. - Observaciones
Especiales m3 T Codigo Nombre
s TRANSPORTES @ TIf. 670 423 159
] .
Xl Reciclaje de metal 4,05 12 G14.10 TORNE, S.L. Almudevar
s TRANSPORTES _ TIf. 670 423 159
] .
XI Reciclaje de madera 12 6 G14.10 TORNE, S.L. Almudevar
S - TRANSPORTES | TIf. 670 423 159
] .
Xl Reciclaje de plastico 7,98 7 G14.10 TORNE, S.L. Almudevar
s P TRANSPORTES TIf. 670 423 159
X] - :
XI Reciclaje papel-carton 3,6 0,9 G14.10 TORNE, S.L. Almudevar
[0 Reciclaje de otros
materiales
[0 Planta de transferencia
. TRANSPORTES : TIf. 670 423 159
] .
X Planta de seleccion 7,65 12,4 G14.10 TORNE, S.L. Almudevar
] Depdsito
Cantidad estimada Gestor
4.3 Residuos Especiales - Observaciones
m3 T Codigo Nombre
ECOLOGIA Y
Instalacion de gestion de 0.81 0.91 ) AYUDA AL TIf. 974 470 168
residuos especiales ! ! DESARROLLO Fraga
SOSTENIBLE, S.L.

7 ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Antes del comienzo de la obra, el contratista debera revisar y/o modificar el Estudio de Gestion de

residuos y desarrollar el Plan correspondiente.
En cualquier caso, se habran de seguir las prescripciones previstas en la Normativa de aplicacion.

Haria falta que el Plan adjuntara los documentos de aceptacion de las empresas de gestion de
residuos, que habran de ser formalizados una vez aprobado este documento por el promotor y la direccion

facultativa.

El Plan de gestion de residuos habra de seguir, como minimo las operaciones de gestion que se han

determinado en este Estudio, o en caso contrario, justificarlo.

8 MARCO LEGISLATIVO

A continuacion, se presenta un resumen de la principal Normativa de aplicacion en este anejo:
e Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994, relativa
a los envases y residuos de envases.

e Directiva 2005/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la

que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

e Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas.

e Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la

gue se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

e Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la

gue se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de

residuos de construccion y demolicion.

e Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, ejecucion de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de

Envases.
e Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
e Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de envases.
e Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

e Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante

deposito en vertedero.
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Real decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados
de la contaminacién

Resolucion 14 de julio de 2001, por la que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de la
Construccion y Demolicion 2001-2006

Decreto 39/2016, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de residuos de La
Rioja 2016-2026

Decreto 44/2014, de 16 de octubre, por el que se regulan las actividades de produccion y
gestion de residuos y su registro.

Orden 21/2006, de 20 de diciembre, de la Consejeria de Turismo, Medio Ambiente y Politica
Territorial, por la que se regula el tratamiento de tierras con residuos organicos biodegradables

mediante reacciones bioldgicas naturales para obtener tierras vegetales.

Decreto 51/1993 de 11 de noviembre de 1993, por el que se regula la gestion de residuos
sanitarios.

Decreto 86/1990, de 11 de octubre de 1990 , de asignacion de competencias en materia de
autorizaciones para la produccion y gestion de residuos toxicos y peligrosos.

Orden 32/2001, de 27 de diciembre de 2001 , por la que se regulan los documentos de control

y seguimiento para la recogida y gestion de residuos no peligrosos.

Orden 1/2002, de 21 de enero de 2002 , por la que se regulan los documentos de control y

seguimiento a emplear para la recogida de pequefias cantidades de residuos peligrosos.

Zaragoza, mayo de 2022

D. Daniel Cameo Moreno
Colegiado N° 1059 del Colegio Oficial de Ingenieros

Agronomos de Aragon, Navarra y Pais Vasco
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CR SANTA ANA

NO

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

cODIGO

[2R24200

[2R5K000

[2R5PL00

[2R650G0

[2RA6500

[2RA7360

[2RA8500

[2RA8620

UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

m3

Ud

ud

m3

m3

m3

m3

m3

CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUC- 26,85
CION EN RESIDUOS INERTES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES
CON MEDIOS MANUALES (P-1)

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO 195,29
DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA (P-3)

CIENTO NOVENTA'Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE

CENTIMOS
SUMINISTRO DE BIDON DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES 16,78
(P-4)

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, 11,63

A MONODEPOSITO, A VERTEDERO ESPECIFICO O A CENTRO DE
RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENIDOR, CARGADO
CON MEDIOS MECANICOS

ONCE EUROS con SESENTA'Y TRES CENTIMOS

DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA- 7,71
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NO ESPECIALES.

SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA- 7,46
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE
LA CONSTRUCCION

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA- 6,17
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES.

SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZA- 659,20
DO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES.

SEISCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTE
CENTIMOS

Zaragoza, mayo de 2022

D. Daniel Cameo Moreno
Colegiado N° 1059 del Colegio Oficial de

Ingenieros Agronomos de Aragdn, Navarra y Pais Vasco

NO

cODIGO

UD DESCRIPCION

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
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APENDICE 3.- PLIEGO DE GESTION DE RESIDUOS

1 I-PARTIDAS DE OBRA DE GASTOS INDIRECTOS / I2-DEMOLICIONES, DERRIBOS,
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS

1.1 DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestién de los residuos generados en obra: residuo de construccion o

demolicién o material de excavacion.
Se han considerado las operaciones siguientes:

- Clasificacion de los residuos en obra

1.1.1 CLASIFICACION DE RESIDUOS:

Se han de separar los residuos en las fracciones minimas siguientes si se supera el limite

especificado:

- Hormigén CER 170101 (hormigén): >= 80t

- Ladrillos, tejas, ceramicas CER 170103 (tejas y materiales ceramicos): >= 40t
- Metal CER 170407 (metales mezclados) >= 2t

- Madera CER 170201 (madera): >=1t

- Vidrio CER 170202 (vidrio): >=1t

- Plastico CER 170203 (plastico) >= 0,5 t

- Papel y cartén CER 150101 (envases de papel y cartdn): >=0,5t

Los materiales que no superen estos limites o que no se correspondan con ninguna de las fracciones

anteriores, han de quedar separadas como minimo en las fracciones siguientes:
- Si se hace la separacién selectiva en obra:

e Inertes CER 170107 (mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos que no

contengan sustancias peligrosas)

e No especiales CER 170904 (residuos mezclados de construccién y demolicion que no
contengan, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)
e Especiales CER 170903* (otros residuos de construccion y demolicién (incluidos los residuos
mezclados, que contengan sustancias peligrosas)
- Si es hace la separacion selectiva en un centro de transferencia (externo):
e Inertes y No especiales CER 170904 (residuos mezclados de construccion y demolicion que
no contengan, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)
e Especiales CER 170903* (otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos

mezclados, que contengan sustancias peligrosas)

Los residuos separados en las fracciones establecidas en la DT, se almacenaran en los espacios

previstos en la obra para esta finalidad.

Los contenedores tienen que estar sefializados claramente, en funcion del tipo de residuo que
contengan, de acuerdo con la separacion selectiva prevista.

Los materiales destinados a ser reutilizados tienen de quedar separados, en funcion del su destino
final.

1.1.2 RESIDUOS ESPECIALES:

Los residuos especiales siempre se han de separar.

Los residuos especiales se han de depositar en una zona de almacenamiento separada del resto.

Tiempo maximo de almacenamiento: 6 meses.

Los materiales potencialmente peligrosos han de estar separados por tipos compatibles y

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicacién del tipo de peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se ha de situar en un lugar llano, fuera del transito habitual de

la maquinaria de obra, para evitar vertidos accidentales.

Se ha de sefializar convenientemente los diferentes contenedores de residuos especiales, teniendo

en cuenta las incompatibilidades seguin los simbolos de peligrosidad representado en las etiquetas.
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Los contenedores de residuos especiales tienen que estar cerrados i protegidos de la lluvia y la

radiacion solar excesiva.

Los bidones que contienen liquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se han de almacenar

en posicion vertical i sobre cubos de retencion de liquidos para evitar fugas.

Los contenedores de residuos especiales se han de colocar sobre un tierra impermeabilizado.

1.2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

1.2.1  RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

La manipulaciéon de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a la

peligrosidad de los mismos.

1.3 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

1.3.1 CLASIFICACION DE RESIDUOS:

m?3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones de la DT.

1.4 NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

— Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados., por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

—  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos.

—  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicién

—  Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley

20/1986, Basica de residuos toxicos y peligrosos.

2 I2R6-CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION O
DEMOLICION A INSTALACION AUTORIZADA DE GESTION DE RESIDUOS

2.1 DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestion de los residuos generados en la obra: residuo de construccion o
demolicién o material de excavacion.

Se han considerado les operaciones siguientes:
- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavacién o residuo de

construccion o demolicion.

- Subministro y recogida del contenedor de los residuos

2.1.1 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Y RESIDUOS:

La operacion de carga se tiene que hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas

condiciones de seguridad suficientes.

Los vehiculos de transporte han de llevar los elementos adecuados para evitar alteraciones

perjudiciales del material.

El contenedor tiene que estar adaptado al material que ha de transportar.

El trayecto que se tiene que recorrer tiene que cumplir las condiciones de anchura libre y de

pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice.

2.1.2  TRANSPORTE A OBRA:

Transporte de tierras y material de excavacion o del rebaje, o residuos de la construccion, entre dos

puntos de la misma obra o entre dos obras.

Las areas de vertido han de ser las que defina la DF.

El vertido se ha de realizar en el lugar y con el grosor de capa indicados.
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Las caracteristicas de las tierras han de estar en funcién de su uso, han de cumplir las

especificaciones de su pliego de condiciones y tienen que tener la aprobacion de la DF.

2.1.3  TRANSPORTE A INSTALACION EXTERNA DE GESTION DE RESIDUOS:

El material de rechazo que la DF no acepte para reutilizar en obra se ha de transportar a una

instalacién externa autorizada, para recibir el tratamiento definitivo.
El transportista tiene que entregar un certificado donde se indique, como minimo:
- Identificacion del productor y poseedor de los residuos.
- Identificacién de la obra de la cual provee el residuo y el nimero de licencia.

- Identificacion del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.

- Cantidad en t y m? del residuo gestionado y su codificacion segun cédigo CER

2.2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

2.2.1 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Y RESIDUOS:

El transporte se ha de realizar en un vehiculo adecuado, para el material que se desee transportar,

proveido de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.

Durante el transporte se ha de proteger el material de manera que no se produzcan pérdidas en los

trayectos utilizados.

2.2.2 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

La manipulacion de los materiales se ha de hacer con las protecciones adecuadas a la peligrosidad

de los mismos.

2.3 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

2.3.1 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION O RESIDUOS:

m3? de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavacion que le corresponda,
incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en el pliego de condiciones técnicas, o

cualquier otro aceptado previamente i expresamente por la DF.

La unidad de obra no incluye los gastos de vertido ni de mantenimiento del vertedero.

2.3.2 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

2.4 NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

— Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados., por el que se regula la
produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion.

—  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos.

—  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion

— Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, Basica de residuos toxicos y peligrosos.

- Plan De Gestidn Integral de Residuos de Aragdon (GIRA) 2009-2015

3 I2RA-DEPOSICION DE RESIDUOS A INSTALACION AUTORIZADA DE GESTION DE
RESIDUOS

3.1 DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestion de los residuos generados en la obra: residuo de construccion o

demolicion o material de excavacion.
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Se han considerado las operaciones siguientes:
- Deposicidn del residuo no reutilizado en la instalacién autorizada de gestién donde se le aplicara el

tratamiento de valorizacion, seleccion i almacenamiento o eliminacion.

3.1.1 DISPOSICION DE RESIDUOS:

Cada fraccion se ha de depositar en el lugar adecuado legalmente autorizado para que se le aplique

el tipo de tratamiento especificado en la DT: valorizacién, almacenamiento o eliminacién.

3.2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

3.2.1 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

La manipulacion de los materiales se tiene que hacer con las protecciones adecuadas a la

peligrosidad de los mismos.

3.3 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

3.3.1 DEPOSICION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION INERTES O NO ESPECIALES Y DE
MATERIAL DE EXCAVACION:

m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida

correspondiente.

3.3.2 DISPOSICION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION ESPECIALES:

kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida

correspondiente.

3.3.3 DISPOSICION DE RESIDUOS:

La unidad de obra incluye todos los canones, tasas y gastos para la deposicion de cada tipo de

residuo al centro correspondiente.

No incluye la emision del certificado por parte de la entidad receptora.

3.4 NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

— Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados., por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

—  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos v la lista europea de residuos.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicion

-  Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley

20/1986, Basica de residuos toxicos y peligrosos.

Zaragoza, mayo de 2022

D. Daniel Cameo Moreno

Colegiado N° 1059 del Colegio Oficial de Ingenieros

Agronomos de Aragon, Navarra y Pais Vasco
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MEDICIONES
PROYECTO CR SANTA ANA

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 1 GESTION DE RESIDUOS
12R24200 m3  Clasificacion a pie de obra de residuos en residuos inertes, no

CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION EN RESIDUOS INER-
TES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES (P-1)

CANTIDAD cODIGO

12RA8500 m?

Residuos 110,8 110,800
110,80
|2R650G0 m3  Carga +transp.residuos cent.recic./monod./verted.esp.,contenidor
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A
VERTEDERO ESPECIFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENI-
DOR, CARGADO CON MEDIOS MECANICOS
Residuos 109,4 109,400
109,40
|2R5PL00 Ud  Suministro de bidén de 200 | para residuos especiales (P-4)
SUMINISTRO DE BIDON DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES (P-4)
Bidones 7 7,000
7,00
|2R5K000 Ud  Transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogid
TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANS-
FERENCIA (P-3)
Bidones 7 7,000
7,00
I2RA8620 m3  Deposicion controlada a centro Autorizado Residuos Especiales
DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS ESPECIALES.
Residuos Especiales 150110 0,7 0,700
Residuos Especiales 080409 0,01 0,010
Residuos Especiales 050105 0,6 0,600
Residuos Especiales 120101 0,1 0,100
1,41
|2RA6500 m3  Deposicidn controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales
DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS NO ESPECIALES.
Residuos No Especiales 170405 6,5 6,500
Residuos No Especiales 170201 14,4 14,400
Residuos No Especiales 170203 9,6 9,600
Residuos No Especiales 150101 4,3 4,300
Residuos No Especiales 170604 3 3,000
Residuos No Especiales 170103 3,8 3,800
Residuos No Especiales 170411 0,4 0,400
Residuos No Especiales 170802 32 3,200
Residuos No Especiales 080112 0,8 0,800
46,00
|2RA7360 m3  Deposicidn controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl

DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE LA CONSTRUCCION

Residuos Inertes Mezclados 170904 26,3 26,300

26,30

DESCRIPCION

Deposicion controlada a centro Autorizado Residuos Inertes

DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE

RESIDUOS INERTES.

Residuos Inertes 170101

UDS LONGITUD ANCHURA

39

PARCIALES

39,000

CANTIDAD

39,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO CR SANTA ANA

N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 [2R24200 m* CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA 26,85
CONSTRUCCION EN RESIDUOS INERTES, NO ESPECIALES
Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES (P-1)
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
0002 [2R5K000 Ud TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A 195,29
CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA (P-3)
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
0003 [2R5PLOO Ud SUMINISTRO DE BIDON DE 200 L PARA RESIDUOS ESPE- 16,78
CIALES (P-4)
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
0004 [2R650G0 m* CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECI- 11,63
CLAJE, A MONODEPOSITO, A VERTEDERO ESPECIFICO O A
CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTE-
NIDOR, CARGADO CON MEDIOS MECANICOS
ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
0005 [2RA6500 m* DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AU- 7,71
TORIZADO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NO ESPECIA-
LES.
SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
0006 [2RA7360 m* DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AU- 7,46
TORIZADO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES MEZ-
CLADOS DE LA CONSTRUCCION
SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
0007 12RA8500 m* DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AU- 6,17
TORIZADO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INERTES.
SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
0008 [2RA8620 m* DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AU- 659,20

TORIZADO Y TRANSFERENCIA DE RESIDUOS ESPECIALES.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CENTIMOS

Zaragoza, mayo de 2022

D. Daniel Cameo Moreno
Colegiado N° 1059 del Colegio Oficial de

Ingenieros Agronomos de Aragon, Navarra y Pais Vasco

Pagina 1




ANEJO 21.- GESTION DE RESIDUOS

PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGADIO DE LA C.R. DE SANTA ANA, TT.MM. DE TORRALBA DE ARAGON, ALMUNIENTE, TORRES DE
BARBUES, SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA)

CUADRO DE PRECIOS N°2



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO CR SANTA ANA

N°  CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE N° CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0001 12R24200 m3 Clasificacién a pie de obra de residuos en residuos inertes, no 0006 [2RA7360 m? Deposicion controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl
Clasificacion a pie de obra de residuos de la construccion en residuos inertes, no especiales y especiales con me- Deposicion controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos Inertes Mezclados de la cons-
dios manuales (P-1) truccion
MO008 0,551 H  OFICIAL 1A 20,96 11,55 B2RA7360 1,000 m*  Deposicién controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl 7,24 7,24
MO010 0,838 h  PEON 17,33 14,52 %00PCI03 3,000 %  Costes indirectos 7,20 0,22
%00PCI103 3,000 %  Costes indirectos 26,10 0,78
TOTAL PARTIDA. ..ottt 7,46
TOTAL PARTIDA oo 26,85 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS 0007 12RA8500 m3  Deposicion controlada a centro Autorizado Residuos Inertes
. . . . Deposicion controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos Inertes.
0002 12R5K000 Ud Transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogid L i )
. ) . ) . B2RA8500 1,000 m*  Deposicién controlada a centro Autorizado Residuos Inertes 5,99 5,99
Transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogida y transferencia (P-3)
MO0010 0742h  PEON 17,33 12,86 %00PCI03 3,000 %  Costes indirectos 6,00 0,18
MAQO45 1,000 Ud  Transp.bidon 200 L 15,42 15,42
TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieccit e 6,17
MAQO46X 1,000 Ud  Tratamiento residuos en planta, incluido canon, permisos y gesf 128,00 128,00 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
MAQO44 0,014 Hr Minicargadora ruedas 31/70 CV 36,26 0,51 0008 12RA8620 m? Deposicién controlada a centro Autorizado Residuos Especiales
MAQO47 1000 H Camién 71/100 CV 32,81 32,81 Deposicion controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos especiales.
B2RA6501 1,000 m*  Deposicién controlada a centro Autorizado Residuos Especiales 640,00 640,00
%00PCI03 3,000 %  Costes indirectos 189,60 5,69
%00PCI03 3,000 %  Costes indirectos 640,00 19,20
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieeiiiieeeeiie e 195,29
Asciende el precio total e la partda a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS TOTAL PARTIDA oottt 65920
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
0003 I2R5PL00 Ud Suministro de bidén de 200 | para residuos especiales (P-4)
Suministro de bidon de 200 | para residuos especiales (P-4)
MAQO45 1,000 Ud  Transp.bidon 200 L 15,42 15,42
MAQO44 0,024 Hr  Minicargadora ruedas 31/70 CV 36,26 0,87
0, 0, H i
%00PCI03 3,000 %  Costes indirectos 16,30 0,49 Zaragoza, mayo de 2022
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiieeiiiee e 16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA' Y OCHO CENTIMOS
0004 12R650G0 m3 Carga +transp.residuos cent.recic./monod./verted.esp.,contenidor
Carga y fransporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepbsito, a vertedero especffico o a centro de recogi-
day fransferencia, con contenidor, cargado con medios mecanicos
MAQO043 1,000 Ud  Transp.contenedor 4-6m3 10,53 10,53
MAQO44 0,021 Hr Minicargadora ruedas 31/70 CV 36,26 0,76
%00PClI 9 indi 1 4 .
%00PCI03 3,000 %  Costes indirectos ,30 0,3 D. Daniel Cameo Moreno
TOTAL PARTIDA ....cooivvermeecnneniesenecsseneconns 11,63 Colegiado N° 1059 del Colegio Oficial de
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS Ingenieros Agrénomos de Aragén, Navarra y Pais Vasco
0005 12RA6500 m3 Deposicion controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales
Deposicion controlada a centro de recogida autorizado y transferencia de residuos No especiales.
B2RA6500 1,000 m*®  Deposicién controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales 7,48 7,48
%00PCI03 3,000 %  Costes indirectos 7,50 0,23
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiiieiiiee e 7,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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PRESUPUESTOS
PROYECTO CR SANTA ANA

cODIGO

12R24200

I2R650G0

I2R5PL0O0

I2R5K000

I12RA8620

I2RA6500

I2RA7360

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE  CODIGO
CAPITULO 1 GESTION DE RESIDUOS 12RA8500
m? Clasificacion a pie de obra de residuos en residuos inertes, no
CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION EN RESIDUOS INER-
TES, NO ESPECIALES Y ESPECIALES CON MEDIOS MANUALES (P-1)
RESIDUOS 110,8 110,800
110,80 26,85 2.974,98
m3 Carga +transp.residuos cent.recic./monod./verted.esp.,contenidor
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A
VERTEDERO ESPECIFICO O A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA, CON CONTENK
DOR, CARGADO CON MEDIOS MECANICOS
RESIDUOS 109,4 109,400
109,40 11,63 1.272,32
Ud Suministro de biddn de 200 | para residuos especiales (P-4)
SUMINISTRO DE BIDON DE 200 L PARA RESIDUOS ESPECIALES (P-4)
BIDONES 7 7,000
7,00 16,78 117,46
Ud Transporte de bidones de residuos especiales a centro de recogid
TRANSPORTE DE BIDONES DE RESIDUOS ESPECIALES A CENTRO DE RECOGIDA Y TRANS-
FERENCIA (P-3)
BIDONES 7 7,000
7,00 195,29 1.367,03
m3 Deposicion controlada a centro Autorizado Residuos Especiales
DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS ESPECIALES.
RESIDUOS ESPECIALES 150110 0,7 0,700
RESIDUOS ESPECIALES 080409 0,01 0,010
RESIDUOS ESPECIALES 050105 0,6 0,600
RESIDUOS ESPECIALES 120101 0,1 0,100
1,41 659,20 929,47
m3 Deposicion controlada a centro Autorizado Residuos No Especiales
DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS NO ESPECIALES.
RESIDUOS NO ESPECIALES 170405 6,5 6,500
RESIDUOS NO ESPECIALES 170201 14,4 14,400
RESIDUOS NO ESPECIALES 170203 9,6 9,600
RESIDUOS NO ESPECIALES 150101 43 4,300
RESIDUOS NO ESPECIALES 170604 3 3,000
RESIDUOS NO ESPECIALES 170103 3,8 3,800
RESIDUOS NO ESPECIALES 170411 0,4 0,400
RESIDUOS NO ESPECIALES 170802 3,2 3,200
RESIDUOS NO ESPECIALES 080112 0,8 0,800
46,00 7,71 354,66
m3 Deposicion controlada a centro Autorizado Residuos Inertes Mezcl
DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS INERTES MEZCLADOS DE LA CONSTRUCCION
RESIDUOS INERTES MEZCLADOS 26,3 26,300
170904
26,30 7,46 196,20

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

m? Deposicién controlada a centro Autorizado Residuos Inertes

DEPOSICION CONTROLADA A CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS INERTES.

RESIDUOS INERTES 170101 39 39,000

IMPORTE




ANEJO 21.- GESTION DE RESIDUOS

PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGADIO DE LA C.R. DE SANTA ANA, TT.MM. DE TORRALBA DE ARAGON, ALMUNIENTE, TORRES DE
BARBUES, SENES DE ALCUBIERRE Y TARDIENTA (HUESCA)

RESUMEN PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO CR SANTA ANA

CAPITULO RESUMEN EUROS CAPITULO RESUMEN EUROS
1 GESTION DE RESIDUOS 7.452,75
TOTAL EJECUCION MATERIAL 7.452,75
13,00% Gastos generales............ccccceeueenee. 968,86 968,86
6,00% Beneficio industrial......................... 447 17 447 17
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (ANTES DE IVA) 8.868,78
21,00% LV.A. oo 1.862,44 1.862,44
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) 10.731,22

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Zaragoza, mayo de 2022

D. Daniel Cameo Moreno
Colegiado N° 1059 del Colegio Oficial de

Ingenieros Agronomos de Aragdn, Navarra y Pais Vasco
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ANEJO 22.- ESTUDIO DE VIABILIDAD

1.INTRODUCCION Y OBJETO

El objeto del presente anejo es el de realizar un andlisis cuantitativo de la viabilidad econémica de la

modernizacion, analizando para ello todos y cada uno de los parametros que la definen.

Para el calculo de la rentabilidad de la inversion deberemos tener en cuenta una serie de valores como

son; el coste de la inversion, la vida util, etc.

Primeramente, deberemos de realizar unos calculos estimativos para conocer los flujos de caja y
posteriormente con los datos obtenidos y las estimaciones precisas calcularemos los indices de rentabilidad

para varios supuestos.

2.ESTIMACION DE LOS COSTES DE PRODUCCION
2.1. INTRODUCCION

Para el estudio de costes de produccién se ha tomado como referencia las publicaciones de los
Ultimos afios del MAPA “Resultados técnico-econdmicos de explotaciones agricolas de Aragon”, de la
Subdireccion General de Andlisis, Coordinacion y Estadistica, la cual es Subsecretaria del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentacion.

En dichos estudios se analizan los costes y rentabilidad de diversos cultivos y actividades ganaderas

de Huesca, Teruel y Zaragoza.

Los resultados de dichos estudios se han ajustado en caso de que fuera necesario a la realidad de la

zona de estudio, mediante la consulta a los principales agentes implicados en la modernizacion.

2.2. ANTES DE LA INVERSION

En este apartado se lleva a cabo una estimacion de los costes de produccion de los cultivos
considerados en la alternativa de cultivos que se ha venido desarrollando habitualmente hasta la actualidad

en la zona a modernizar.

La alternativa de cultivos actual considerada es la siguiente:

Tabla 1. Alternativa de cultivos actual considerada.

CULTIVO SUPERFICIE
ha %
ALMENDRO 587,69 21,65%
MAIZ 325,74 12,00%
ALFALFA 624,34 23,00%
CEREAL INVIERNO 1.176,75 43,35%
TOTALES 2.714,53 100%

Asi pues, los costes productivos de la alternativa de cultivos actual, para toda la superficie, extraidos
de los documentos indicados en el apartado 2.1 del presente anejo, y ajustados a la realidad de la zona de

estudio, se resumen en la tabla dispuesta a continuacion:

Tabla 2. Costes productivos anuales totales de la alternativa de cultivos actual.

cuLTivo SUPERFICIE COSTES
ha % €
ALMENDRO 587,69 21,65% 1.508.296,94
MAIZ 325,74 12,00% 621.700,20
ALFALFA 624,34 23,00% 867.921,24
CEREAL INVIERNO 1.176,75 43,35% 1.243.539,00
TOTALES 2714,53 100% | 4.241.457,38

2.3. DESPUES DE LA INVERSION

La estimacion de los costes de produccion después de la inversion se realizara para los cultivos
incluidos en la alternativa de cultivos analizada en el presente estudio de viabilidad, segun las proporciones

que se incluyen en la tabla que se adjunta a continuacion:
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Tabla 3. Alternativa futura de cultivos considerada.

3.2. ANTES DE LA INVERSION

Los ingresos productivos de la alternativa de cultivos actual, para toda la superficie, extraidos del
documento referenciado en el apartado 2.1 del presente anejo, se resumen en la tabla dispuesta a

continuacion:

Tabla 5. Ingresos productivos anuales totales de la alternativa de cultivos actual.

Llhrste SUPERFICIE
ha %
ALMENDRO 914,86 35,00%
ALFALFA 392,08 15,00%
MAIZ 914,86 35,00%
CEREAL INVIERNO 392,08 15,00%
TOTALES 2613,88 100%

Asi pues, los costes productivos de la alternativa de cultivos futura, para toda la superficie, extraidos
del documento referenciado en el apartado 2.1 del presente anejo, y ajustados a la realidad de la zona de

estudio, se resumen en la tabla dispuesta a continuacion:

Tabla 4. Costes productivos anuales totales de la alternativa de cultivos futura.

cuLtivo SUPERFICIE INGRESOS
ha % €
ALMENDRO 587,69 21,65% 1.608.237,08
MAIZ 325,74 12,00% 2.400.759,01
ALFALFA 624,34 23,00% 6.630.401,90
CEREAL INVIERNO 1.176,75 43,35% 1.449.667,61
TOTALES 2714,53 100% 12.089.065,61

3.3. DESPUES DE LA INVERSION

Los ingresos productivos de la alternativa de cultivos futura, para toda la superficie, extraidos del
documento referenciado en el apartado 2.1 del presente anejo, se resumen en la tabla dispuesta a

continuacion:

CULTIVO SUPERFICIE COSTES
ha % €
ALMENDRO 950,08 35,00% 2.072.602,03
ALFALFA 407,18 15,00% 481.130,25
MAIZ 950,08 35,00% 1.541.298,41
CEREAL INVIERNO 407,18 15,00% 365.746,76
TOTALES 2714,53 100% | 4.460.777,46

3.ESTIMACION DE LOS INGRESOS GENERADOS
3.1. INTRODUCCION

Para el estudio de costes de produccién se ha tomado como referencia las publicaciones de los
Ultimos afios del MAPA “Resultados técnico-econdmicos de explotaciones agricolas de Aragon”, de la
Subdireccion General de Andlisis, Coordinacion y Estadistica, la cual es Subsecretaria del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentacion.

Los valores extraidos de este documento se comparan y en su caso corrigen en base a datos facilitados

por productores de la zona y precios de lonja para los distintos productos.

Tabla 6. Ingresos productivos anuales totales de la alternativa de cultivos futura.

CULTIVO SUPERFICIE INGRESOS
ha % €
ALMENDRO 950,08 35,00% 2.888.801,54
ALFALFA 407,18 15,00% 3.203.092,70
MAIZ 950,08 35,00% 7.780.237,55
CEREAL INVIERNO 407,18 15,00% 371.566,73
TOTALES 2714,53 100% 14.243.698,52




ANEJO 22. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SANTA ANA (HUESCA)

PAGINA 4

4. PARAMETROS PARA EL ANALISIS DE LA INVERSION

Los parametros que se han tenido en cuenta para el andlisis de la inversion son los que se enumeran

a continuacion:
- Valor de la Inversién
- Vida Util de la Inversion
- Vias de financiacion y nimero de Pagos de la Inversion
- Flujos de Caja

- Tipos de Interés

Con estos parametros se obtienen los resultados donde se han calculado el VAN, el plazo de
recuperacion, el indice de la relacion beneficio/inversién, el T.I.R. y la diferencia entre la T.I.R. y el tipo de

interés.

En los siguientes apartados indicaremos los valores considerados para cada uno de los parametros

considerados.

4.1. VALOR DE LA INVERSION

La inversion total estimada para llevar a cabo la modernizacion de regadio planteada es de
19.383.946,70 € (I.V.A. incluido), segun se refleja en el presupuesto incluido en el proyecto para la

alternativa adoptada como solucién prevista.

4.2. VIDA UTIL DE LA INVERSION

Por las caracteristicas de las infraestructuras y obras proyectadas se considera para la realizacion del presente

estudio que la vida Util de la inversion analizada sera de veinticinco (25) afios.

4.3. VIAS DE FINANCIACION Y NUMEROS DE PAGOS DE LA INVERSION

En lo que a la financiacion de las inversiones se refiere, se baraja como hipdtesis para la realizacion
del presente estudio la de un préstamo a 25 afos con un interés del 3% para el coste de la red general de
la modernizacion, de acuerdo a las condiciones obtenidas por otras comunidades de regantes en fechas

recientes.

En el caso del coste de los equipamientos de parcelas, al desconocer la situacién de cada uno de los
propietarios, se considera que el coste de los mismos se realizara por cada uno de los propietarios el primer

afo y sin solicitar ningln crédito.

4.4. FLUJOS DE CAJA

Lo que se espera ras la modernizacién es un aumento del beneficio como consecuencia tanto del

aumento de la productividad de los cultivos, como de la reduccion de los costes productivos de los mismos.

Deberemos estimar la diferencia que existira en los flujos de caja de antes de la inversion y los de
después de la inversion. Los flujos netos de caja se calculan como la diferencia entre los beneficios después

de la inversion y los beneficios antes de la inversion.
El beneficio a su vez se define como la diferencia entre ingresos y gastos.

La estimacion de los gastos se ha calculado primero para una superficie de una hectarea, multiplicando

después por toda la superficie.

Los flujos de caja han sido considerados para la totalidad de la superficie modernizada, considerando

para ello los datos obtenidos de la estimacion de costes e ingresos de cada uno de los cultivos considerados.

En la siguiente tabla se muestra los flujos netos de caja para la alternativa considerada.

Tabla 7. Flujos netos de caja considerados en el estudio.

AiRo Antes de la Inversion Después Inversion FLUJO NETO
1 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
2 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
3 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
4 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
5 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
6 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
7 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
8 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
9 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
10 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
11 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
12 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
13 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
14 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
15 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
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Aio Antes de la Inversion Después Inversion FLUJO NETO
16 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
17 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
18 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
19 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
20 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
21 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
22 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
23 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
24 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84
25 7.847.608,23 9.782.921,07 1.935.312,84

4.5. TIPOS DE INTERES

Los tipos de interés que se consideran como referencia o coste de oportunidad para el presente
estudio, son del 0%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% 8% y 9%. Es decir, si se planteara la comunidad de
regantes invertir el coste de la modernizacion en un banco, y este le ofreciera de forma segura un 8% de

interés, el coste de oportunidad seria del 8%.

5.RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el proceso de calculo, considerando los valores y condicionantes indicados

en los apartados anteriores, son los que se exponen en la tabla siguiente:

Tabla 8. Resumen de los resultados obtenidos.

Interés V.A.N. P.R. T.LR. D.I.F
0% 28.998.874 11 8,76% 8,8%
2% 18.400.049 11 8,76% 6,8%
3% 14.315.942 11 8,76% 5,8%
4% 10.849.665 11 8,76% 4,8%
5% 7.892.245 11 8,76% 3,8%
6% 5.355.847 11 8,76% 2,8%
7% 3.169.382 11 8,76% 1,8%
8% 1.275.085 11 8,76% 0,8%
9% -374.182 11 0,00% -9,0%

Como podemos ver la tasa interna de retorno (T.I.R.) es del 8,76 %, la diferencia entre la T.I.R. y la
tasa de interés (D.I.F.) es descendente al aumentar el tipo de interés, en el estudio se ha considerado hasta
una tasa de interés del 9%, observandose que para una tasa superior al 8% el valor actual neto (V.A.N.) es
negativo. Por lo que puede concluirse que la inversion es rentable, hasta valores de tasa de interés o coste
de oportunidad iguales al 8,76%.

El plazo de recuperacién de la inversion es de 11 afios.
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ANEJO 23. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD - MEMORIA

1. ANTECEDENTES

A peticion de la Comunidad de Regantes Santa Ana (Huesca), con CIF G-22040265 y domicilio social
en Edificio Antiguas Escuelas s/n, C.P. 22.254, Torralba de Aragdn, en la provincia de Huesca, se redacta el
“PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SANTA ANA
(HUESCA)”

El promotor de la presente actuacion es la Comunidad de Regantes Santa Ana (Huesca)

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el mencionado Proyecto debe
contar, como parte de la documentacion técnica necesaria, con un Estudio de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

El encargo de la redaccion del proyecto y del presente Estudio de Seguridad y Salud es recibido por la
Consultora de Ingenieria Rural y Agroalimentaria SL (en adelante CINGRAL) con C.I.F. B-50.777.556 y
domicilio social en la C/ Santa Cruz (50.003), 8 Bajo de Zaragoza. El estudio es realizado por el Ingeniero
Agronomo Daniel Cameo Romero, en posesion del Titulo de Técnico Superior en Prevencion de Riesgos

Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo.

Segun el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en el Articulo 3. Designacion de los
coordinadores en materia de seguridad y salud, no serd necesario nombrar un coordinador de seguridad y

salud en fase de elaboracion del proyecto.

2. OBIJETO

Este Anejo de Seguridad y Salud en el Trabajo establece, durante la ejecucion de esta obra, las
previsiones respecto a prevencién de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los
derivados de los trabajos de reparacién, conservacion, entretenimiento y mantenimiento y las instalaciones

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Por lo tanto, las indicaciones reflejadas en la presente Separata serviran para dar unas directrices
basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de
riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Direccién Facultativa, de acuerdo con
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusion de

un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificacion y obras publicas.

3. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
3.1. EMPLAZAMIENTO

Las obras previstas en el Proyecto del que forma parte el presente anejo, suponen una mejora de las
infraestructuras de riego existentes, instalando un sistema de riego a presion que optimice el uso del agua
en las e 2.613,88 has del proyecto en los T.T.M.M. de Torralba de Aragon, Almuniente, Torres de Barbués,

Senés de Alcubierre y Tardienta en la provincia de Huesca.

Actualmente, la zona objeto del presente proyecto, se riega mediante riego por gravedad y con esta

modernizacion se pretende implantar un sistema de riego a presién mediante aspersion.

3.2. PLAZO DE EJECUCION

De acuerdo con el programa de trabajo establecido, se prevé que las obras se ejecuten en un periodo

total de 20 meses y medio.

3.3. NUMERO DE TRABAJADORES

En base a los estudios de planeamiento de la ejecucion de la obra, se estima que el nimero maximo
de trabajadores, trabajando simultaneamente en la obra alcanzara la cifra de 25 trabajadores, se prevé
gue no existan mas de 5 cuadrillas de 5 trabajadores simultdneamente en la obra, pudiendo llegar a 25 en

momentos puntuales.
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Tabla 1.- Diagrama de Trabajo Anejo N°17 "Programacién de las Obras"

3.4. PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES
El presupuesto de ejecucion material de las medidas adoptadas en el presente Estudio de Seguridad y
Salud asciende a la cantidad de 94.200,18 €.

El presupuesto de ejecucion material de las actuaciones previstas en el presente proyecto asciende a
la cantidad de 13.462.008,96 €.

Asi pues, podemos decir que, en el presente proyecto se destina el 0,70 % a materia de Seguridad y

Salud en obra.

3.5. PROPIEDAD

Como se ha mencionado anteriormente, el encargo de este Estudio de Seguridad y Salud ha sido
realizado por Comunidad de Regantes Santa Ana (Huesca), con CIF G-22040265 y domicilio social en

Edificio Antiguas Escuelas s/n, C.P. 22.254, Torralba de Aragon, en la provincia de Huesca.

3.6. ACCESOSY ACOPIO

El acceso a las obras por parte de la maquinaria y los transportes de material a la misma no
presentara demasiadas dificultades, pudiéndose realizar desde diferentes caminos vecinales que recorren

la zona.

Como caminos de acceso de referencia se tomara las carreteras A-1211 desde Almudevar a Tardienta,
desde la E7 de Zaragoza a Huesca. Desde Tardienta, se accede a las poblaciones mas centradas en la
modernizacién como son Torralba de Aragoén y Valfonda de Santa Ana, a través de la A-1211 y la A-1210.
A partir de dichas poblaciones se puede acceder a diferentes puntos de la obra a través de diferentes

caminos vecinales que recorren toda la superficie objeto de la modernizacion.

En esta tipologia de obra en general y en esta obra de forma particular, la mayor parte de los acopios
de materiales se realizaran a pie de obra. En el caso de las redes de riego (tuberias y aridos) la zona de
acopio quedara comprendida por la zona de ocupacion de las obras, definida en el anejo N°12 (Relacion de
Bienes Afectados). En el caso de los materiales para la ejecucion de la balsa, la zona de acopio quedara

incluida en la zona de ocupacién de las obras, definida en el anejo N°12 (Relacion de Bienes Afectados).

En caso de considerarse necesarios acopios generales de obra, los emplazamientos seran definidos y
gestionados por la empresa contratista conforme a la organizacion y planificacion de la obra prevista por
éste. Al margen de las parcelas gestionados por el contratista que cumplan los requerimientos
medioambientales, podran servir de acopio de materiales segun el desarrollo de la obra, las parcelas de las
nuevas balsas Intermedia e Inferiores. A continuacion, se adjuntan diferentes capturas para su

identificacion.
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Ilustracion 1 Emplazamiento Balsa Inferior Norte Término Municipal Poligono N° Parcela Subparcela
323-Torralba 002 347 0
323-Torralba 002 355 0
323-Torralba 002 358 0
323-Torralba 002 359 0
323-Torralba 002 360 0
323-Torralba 002 361 0
323-Torralba 002 362 0
323-Torralba 002 363 0
323-Torralba 002 364 0
323-Torralba 002 644 0
323-Torralba 002 9038 0
323-Torralba 002 9506 0
Ilustracion 3 Emplazamiento Balsa Intermedia
Término Municipal Poligono N° Parcela Subparcela

323-Torralba 002 367 0

323-Torralba 002 368 0

323-Torralba 002 369 0

323-Torralba 002 371 0

323-Torralba 002 372 0

323-Torralba 002 373 b

323-Torralba 002 374 a

323-Torralba 002 374 b

323-Torralba 002 9030 0

323-Torralba 002 9506 0

Ilustracidon 2 Emplazamiento Balsa Inferior Sur
Término Municipal Poligono N° Parcela Subparcela

323-Torralba 003 70 0
323-Torralba 003 71 C
323-Torralba 003 84 a
323-Torralba 003 85 0
323-Torralba 003 88 0
323-Torralba 003 9009 0
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3.7. EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS ANEXAS

En la zona de actuacién no existen edificaciones que puedan verse afectadas por las actuaciones

planteadas.

Sin embargo, si que nos encontramos con diferentes acequias y caminos vecinales que sera necesario
atravesar y que, légicamente, serd necesario reponer a sus condiciones previas a la propia obra y

precisaran de los permisos oportunos a los organismos correspondientes.

Los puntos de cruce, y forma de ejecucion de cada uno de ellos, puede observarse en la memoria y

los planos del presente proyecto.

Por otro lado, nos encontramos con diferentes carreteras y caminos rurales, asi como conducciones
hidraulicas, como el Canal de Monegros y barrancos de la zona, ademas de otras conducciones enterradas
de poca entidad. Sera necesario realizar la reposicion de las infraestructuras que pudieran verse afectadas

en la obra, asi como los cruces de caminos necesarios.

Para realizar los cruces de carretera, ferrocarril, y lineas eléctricas, se solicitan los permisos oportunos
a los organismos correspondientes, para que estos indiquen la forma de realizar los cruces de las

infraestructuras indicadas.

Los puntos de cruce y forma de ejecucion de cada uno de ellos pueden observarse en la memoria y

los planos del presente proyecto.

3.8. TOPOGRAFIA

La zona afectada por la presente actuacion se localiza en una zona de cultivos extensivos, de
topografia practicamente llana, con zonas algo mas abruptas al suroeste, siendo la ubicacién de la balsa

elevada e intermedia de riego dada la cota mas elevada que dominan el resto de la zona regable.

Esto implica que el movimiento de la maquinaria en la fase de ejecucién de las obras no presentara

grandes dificultades como consecuencia de la topografia natural.

3.9. CLIMATOLOGIA DEL LUGAR

La zona climatoldgica, con inviernos frios y veranos calidos no tiene mayor incidencia, salvo las

posibles heladas en los meses mas crudos del invierno, teniéndose previstas las medidas oportunas.

3.10. LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO EN CASO DE ACCIDENTE

La cercania a los nucleos de poblacién hace que existan varios Centros Asistenciales de la Seguridad

Social proximos a la obra, como pueden ser los siguientes:
e Centro de Salud de Tardienta (974 25 33 33)
o Av. José Maria Peleato, 27, 22240 Tardienta, Huesca
¢ Centro de Salud de Grafien (974 39 11 40)

o Av. Flumen, 9, 22260 Grafién, Huesca

De esta forma, para la intervencion facultativa de siniestros con lesiones personales se recurrira a los

teléfonos y centros que se indican a continuacion:
e Teléfono Unico de Emergencias; Tfno. 112

Los siniestros de darios personales leves o menos graves se remitiran a los mencionados centros:

e Centro de Salud de Tardienta (974 25 33 33)

o0 Av. José Maria Peleato, 27, 22240 Tardienta, Huesca
e Centro de Salud de Grafen (974 39 11 40)

0 Av. Flumen, 9, 22260 Grafién, Huesca

Los siniestros de dafios personales graves se remitirdn a los siguientes centros:

e Hospital Universitario Miguel Servet (976 76 55 00)
o P.oIsabel la Catdlica, 1-3, 50009 Zaragoza

e Hospital General San Jorge (974 24 70 00)
o Av. Martinez de Velasco, 36, 22004 Huesca
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Tabla 2.- Distancias y tiempos a Hospitales/Centros de Salud

DISTANCIAS Y TIEMPOS APROXIMADOS

A HOSPITALES | CENTROS DE SALUD

ORIGEN
DESTING TORRALBA DE

ARAGON
ZARAGOZA 67,4 km (50 min)
HUESCA 31,9 km (28 min)

CENTROS DE SALUD
TARDIENTA 6 km (8min)

GRANEN 14,7 km (15min)

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
4.1. DESCRIPCION GENERAL

Las obras previstas en el Proyecto del que forma parte el presente Anejo suponen una modernizacion
del riego actualmente distribuido por un sistema de acequias por aspersion de una superficie aproximada
de 2.613,88 has en los términos municipales de Torralba de Aragdn, Almuniente, Torres de Barbués, Senés

de Alcubierre y Tardienta en la provincia de Huesca.

Actualmente, la zona objeto del presente proyecto, se riega mediante riego por inundacién y con esta

modernizacion se pretende implantar un sistema de riego a presién mediante aspersion y goteo.
La red principal disefiada, tiene una longitud total aproximada de 57.000 metros.

Esta red finaliza en los hidrantes de riego, que en total son 194. Para los hidrantes compartidos, se ha

disefiado de tal manera que la red terciaria distribuye el agua a cada parcela.

BALSA ELEWADA

-

BOMBED SOLAR

BALSA INTERMEDIA
BOMBED ELECTRICIDAD

{ CAMAL MONEGROS BALSA INFERICR SUR BALSA INFERIOR NORTE

y

A RED PISO 1

v

A RED FISG 2

Como se puede apreciar en el esquema anterior la modernizacion consiste en 2 pisos de riego, ambos
con riego desde sendas balsas elevadas. Se incrementa la presion en hidrante a 40 m.c.a. 2 bombeos a
balsa en 123 h/semana (evitando P1), en los que todo el suministro energético se realice a través de la red

eléctrica convencional.
Las principales caracteristicas de esta alternativa son:

¢ Superficie, 2.714 ha.
o Superficie Piso Intermedio: 2.340 has.
o Superficie Piso Alto: 375 has.
¢ Necesidades, 6.926m3/mes y ha (gfcmax. 0,67 I/s y ha en julio)
e Captacion. Canal de Monegros.
e Tuberia de llenado hasta Balsa Inferior.
e Balsas de Regulacion Inferior (BO). Capacidad aproximada de 145.661 m3.
e Estacion doble linea de Bombeo:
e Bombeo 1
o Altura de bombeo, 44,5 m.c.a.
o Caudal, 2.172 |/s
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o 1.255 kW de potencia instalada.

e Tuberia de Impulsion 1, de unos 900 m de PRFV 1.400 mm.
e Balsa intermedia (BE1). Capacidad aproximada de 180.793 m3.

e Bombeo 2
o Altura de bombeo, 62 m.c.a.
o Caudal, 350 I/s
o0 330 kW de potencia instalada.

e Tuberia de Impulsion 2, de unos 1.970 m de PRFV 700 mm.
e Balsa elevada (BE2). Capacidad aproximada de 28.500 m?.

e 2 redes de tuberias, con una presion en hidrante de 40 m.c.a.:

e Tuberia conexion entre las balsas inferiores en PRFV DN 1000 PN-6 que abastecera la balsa de

Balsa inferior Norte a través de la Inferior.
e Tuberia de Impulsion 1 hacia balsa Intermedia en PRFV 1400 PN-10
e Tuberia de Impulsién 2 hacia balsa Elevada en PRFV 700 PN-10

e Red de Riego del piso 1 serd abastecida desde la balsa Intermedia y el Piso 2 sera abastecido
por gravedad desde la Balsa Elevada. Dicha red de riego sera la encargada de llevar el agua

hasta todos y cada uno de los hidrantes.

e Existe una estacion de bombeo desde la que se gestionan las dos impulsiones mencionadas
con anterioridad.

o Red Bombeo 1, de 52,3 km, con funcionamiento por gravedad desde Balsa Intermedia

o0 Red Bombeo 2, de 9,7 km, con funcionamiento por gravedad desde Balsa Elevada

o Materiales:
= PVC, DN 110 a DN 500
= PRFV, DN 500 a DN 1.400

¢ Instalacion fotovoltaica de 1360 kwp en Bombeo 1

Instalacion fotovoltaica de 335 kwp en Bombeo 2

Atendiendo a las caracteristicas de los cultivos preponderantes en la zona, se ha elegido la aspersién y

el goteo como sistema preferente para la modernizacion de la zona mencionada.

A continuacion, se enumeran todos los elementos que intervienen en esta alternativa: Los principales objetivos perseguidos con las actuaciones planteadas hasta la fecha son:

e Balsa Inferior Norte:
o Capacidad: 77.858,50 m?

o Cota de fondo: 384,30 m.s.n.m.
o Cota N.A.M.O.: 388,30 m.s.n.m.

e Balsa Inferior Sur:
o Capacidad: 67.803,83 m?

o Cota de fondo: 384,30 m.s.n.m.

o Cota NAMO: 388,30 m.s.n.m.

e Balsa Intermedia:
o Capacidad: 180.792,81 m3

o Cota de fondo: 422,00 m.s.n.m.

o Cota NAMO: 428,00 m.s.n.m.

e Balsa Elevada:
o Capacidad: 28.540 m?

o Cota de fondo: 440,00 m.s.n.m.

o Cota NAMO: 444,25 m.s.n.m.

e Disponer de un volumen de agua almacenado.

o Paliar las deficiencias hidricas que se generan por falta de agua en las épocas de maximas
necesidades.

e Incrementar la productividad de las zonas cultivadas.

e Mejorar el bienestar de los agricultores de la comunidad.

5. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE CONCURREN EN LA OBRA

Durante la fase de ejecucion de las obras previstas en Proyecto, del que forma parte el presente
Estudio de Seguridad y Salud, nos encontraremos con las unidades constructivas y trabajos que se

enumeran a continuacion:

* DEMOLICIONES

Durante la fase de demolicion y retirada de obras de fabrica existentes en la actualidad.

* EXCAVACION DE ZANJAS O TRINCHERAS.

Durante los trabajos de apertura de zanjas para colocacion de las tuberias.

* RELLENOS
Durante los trabajos de relleno y cubricion de las zanjas por las que discurriran las tuberias que

formaran parte de la Red de Distribucion.
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* MONTAJE DE TUBERIAS

6. RIESGOS EXISTENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR

Durante los trabajos de acopio y posterior montaje de cada una de las tuberias o canalizaciones

incluidas en la actuacion.

* MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN FORMACION DEL VASO.

Durante los trabajos de formacién del vaso de las balsas y el posterior terraplenado.

* MONTAJE DE LAMINAS IMPERMEABILIZANTES Y GEOTEXTILES.

Durante los trabajos de impermeabilizacidn del vaso de las balsas.

* TRABAJOS ESPECIFICOS DE CIMENTACION

Durante los trabajos ejecucion de la cimentacion de las edificaciones previstas.

* ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

En el proceso de ejecucion de las obras de fabrica previstas (arquetas, pontones...).

* TRABAJOS CON FERRALLA

En el proceso de acopio de materiales y en la ejecucion de las obras de fabrica, cimentaciones y

muros en las que se prevé la disposicion de armaduras.

* HORMIGONADO

En el proceso de ejecucion de obras de fabrica (arquetas, anclajes, obras especiales, etc.)

* MONTAJE DE CUBIERTAS

Igualmente, en el proceso de ejecucion de la estructura de las edificaciones previstas.

* TRABAJOS DE ALBANILERIA

En el proceso de ejecucion de las obras de fabrica, cerramientos, muros, etc.

* ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

En el proceso de ejecucion de las obras de fabrica, cerramientos, muros, etc.

* MONTAJE DE LA MAQUINARIA Y SISTEMAS DE PROCESO

En el proceso de montaje de instalacion de los equipos de bombeo.

* MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS O ELECTRONICOS

En el proceso de ejecucién de las instalaciones eléctricas previstas.

* TRABAJOS DE PERFORACION HORIZONTAL

En el proceso de ejecucién de las hincas para el cruce de la carretera.

* TRABAJOS DE MONTAJE DE PREFABRICADOS

En el proceso de ejecucion de las hincas para el cruce de la carretera.

6.1. LISTADO EXHAUSTIVO DE LAS UNIDADES DE ACTIVIDADES, EQUIPOS DE TRABAJO,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

Listado exhaustivo de actividades

DEMOLICIONES
TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, REPLANTEO Y ARQUEOLOGIA

HINCA DE TUBERIAS

EXCAVACION DE ZANJAS O TRINCHERAS

RELLENOS

MONTAJE DE TUBERIAS

MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN FORMACION DEL VASO.

MONTAJE DE LAMINAS IMPERMEABILIZANTES Y GEOTEXTILES

TRABAJOS ESPECIFICOS DE CIMENTACION

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

TRABAJOS CON FERRALLA

HORMIGONADO

MONTAJE DE CUBIERTAS

TRABAJOS DE ALBANILERIA

ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

MONTAJE DE LA MAQUINARIA Y SISTEMAS DE PROCESO

TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION
MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA

TRABAJOS EN CARRETERA, FERROCARRIL, O EN SUS PROXIMIDADES

TRABAJOS DE MONTAJE DE PREFABRICADOS

Listado exhaustivo de equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares

MAQUINARIA DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS
RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO
GRUA AUTOPROPULSADA Y CAMION GRUA
HORMIGONERA Y CAMION HORMIGONERA
BOMBA PARA HORMIGON AUTOPROPULSADA
VIBRADOR
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o BOMBA DE ACHIQUE

e GRUPO ELECTROGENO

e MAQUINARIA DE HINCADO

e MAQUINAS-HERRAMIENTAS

e EQUIPOS DE SOLDADURA

e TRACTOR + APEROS

e MANIPULADOR TELESCOPICO
e ANDAMIOS, REDES Y MEDIOS AUXILIARES
e ANDAMIOS

e REDES

e MEDIOS AUXILIARES

6.2. DEMOLICIONES

Riesgos detectables mas comunes

e Atrapamientos o aplastamientos por desplome de los elementos a demoler.

¢ Caida de materiales sueltos o desprendimientos no controlados.

¢ Caidas de trabajadores a distinto nivel:
o Por pérdida de equilibrio desde algun punto elevado de la estructura o del andamio.
o Por hundimiento repentino del suelo donde se opera.

e Caidas de trabajadores en el mismo nivel por tropiezos, torceduras o pisadas sobre suelo no

continuo y, en su caso, con deficiente iluminacion.
e Electrocucion por contactos eléctricos.
e Golpes, choques y cortes por objetos y herramientas.
e Polvo desprendido durante los derrumbamientos.
e Proyeccion de particulas sobre los ojos.
¢ Ruido.

e Vibraciones producidas por el uso de martillos perforadores.
Normas o medidas preventivas tipo

Localizaciéon de la existencia de posibles instalaciones y servicios de agua, electricidad y gas y sus

correspondientes conducciones.
Retirada de los elementos fragiles de la obra.

Apuntalamiento de las zonas detectadas con peligro de derrumbe incontrolado.

Montaje, en su caso, de los andamios que ayuden a los trabajos de desescombro.

Evitar dejar excesivas distancias entre las uniones horizontales y las verticales, pues si no se apuntala

puede producirse el derrumbamiento.

La demolicion por medios manuales puede realizarse mediante el montaje de un andamio metalico

que sirva de plataforma de trabajo

Los trabajadores no deben trabajar en demoliciones a altura superior a 3 m. sobre el suelo si no
existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. Si esta plataforma se encuentra al borde del

vacio, debe estar protegida con barandillas y rodapiés.
No debe realizarse con palancas el derribo manual de materiales.

Se evitara la realizacion de trabajos en la misma vertical donde ya se esta operando, por el peligro de

caida de materiales.

En cada puesto de trabajo debe preverse siempre una salida para la evacuacion del personal facil y
rapida.

Sera necesario regar las zonas de escombro para evitar el polvo.

Prendas de proteccion personal recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

o Casco de polietileno.

o0 Botas de seguridad.

o Chaleco reflectante.

o Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

0 Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.

o Guantes de cuero.

o Cinturdn de seguridad.

o Gafas de proteccion.

o Ropa de trabajo.
Protecciones colectivas

» Mantenerse alejado de las zonas detectadas con peligro de derrumbe incontrolado.
» Colocar plataformas de trabajo cuando existan elementos a derribar de mas de 3 metros de altura.

> Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la

obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de
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Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997
de 24 de octubre).

6.3. TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, REPLANTEO Y ARQUEOLOGIA

Riesgos detectables mas comunes

e Caidas de personas al mismo y a distinto nivel.
e Caidas de objetos desprendidos.

e Pisadas sobre objetos.

e Exposicion a contactos eléctricos.

e Atropellos y golpes por vehiculos.

e Proyeccion de fragmentos o particulas.

e Las actividades objeto del presente apartado en principio no se entienden por definicion sujetas a
un riesgo especial en si mismas, si bien es cierto que en funciéon de donde se deban ejecutar los
trabajos, durante los mismos puede hacerse precisa la presencia de un recurso preventivo, como
es el caso de las actuaciones de los topdgrafos en estructuras, en el interior de zanjas, al borde de

taludes y desniveles, e incluso cuando dichas tareas puedan concurrir con otras.
Normas o medidas preventivas tipo

El equipo se desplazara a los tajos en un vehiculo de obra. Este vehiculo debera ir equipado con un
botiquin, sera revisado con periodicidad, y conducido normalmente por un mismo operario, que vendra
obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehiculo de
obra, éste habra de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra. Los equipos de
topografia en los vehiculos de transporte se colocaran de forma ordenada y firmemente sujetos para evitar

gue puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehiculo.

En cuanto a los trabajos de arqueologia, éstos consistiran basicamente en la ejecucion de catas o
pequefias excavaciones superficiales, que se ejecutaran por lo general con una retrocargadora o mixta
provista de un cazo de limpieza. Por este motivo, resultaran de aplicacion el conjunto de consideraciones
que se incorporan en el presente Estudio de Seguridad en materia de desbroces y movimientos de tierra, y
muy especialmente en lo relativo a la prohibicion de presencia de los trabajadores en el radio de accién de

la maquinaria.

La localizacién de las nuevas bases de replanteo se realizard teniendo en cuenta la orografia del

terreno, de modo que el acceso y permanencia del personal en la zona no suponga un riesgo.

Se cumpliran las medidas previstas en este Estudio de Seguridad en materia de manipulacién manual
de cargas y empleo de las herramientas de mano. Ademads, se esmeraran las condiciones de orden y

limpieza durante la ejecucién de las actividades.

Los puntos de medida se determinaran de modo que los ayudantes y peones no tengan que
exponerse a riesgos. Debera evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de
golpeo, por presentar el riesgo de proyeccidon de particulas de acero en cara y ojos. Se usaran gafas de

seguridad durante estas operaciones.

Se cumplira el contenido del presente Estudio de Seguridad en materia de excavacion en zanja,
desbroces y movimiento de tierras. De igual forma, resultara de aplicacién lo establecido en el apartado
sobre trabajos en la proximidad de lineas eléctricas. En este sentido, se mantendran las distancias de
seguridad respecto a las lineas eléctricas (en caso de utilizarse jalones deberan ser de material dieléctrico)
e incluso con las torres o postes de estas instalaciones, no debiendo servir éstos en ninglin momento como

bases o puntos de medida.

Todo el personal de topografia tendra prohibido situarse en el radio de accion de la maquinaria.
Ademas, durante las labores de topografia se sefializaran las zonas de trabajo en caso de situarse en zonas
de tréfico rodado, ferroviario, etc., y se circulara por la traza de acuerdo a las normas establecidas en el

presente documento.

Se organizaran los tajos de manera que se evite la presencia de trabajadores a pie en la zona de
afeccion de cualquier tipo de maquinaria en movimiento. Como norma general, los trabajos de replanteo se
realizardn siempre antes que los propios de ejecucidn. No obstante, si por razones técnicamente
justificadas resultara imprescindible lo contrario (si fuera necesario que el equipo de topografia realizara
actuaciones en las zonas propias de ejecucion de actividades) el encargado del tajo paralizara las
actividades de ejecucion hasta que los trabajos de replanteo finalicen, siempre con el fin de evitar

interferencias.

Especial precaucion se debera tener a la hora de realizar mediciones sobre estructuras o a borde de
taludes o desniveles. En estos casos, resultara obligado que todos los trabajadores que deban acceder a
zonas con riesgo de caida en altura lo hagan cuando estas zonas dispongan de una proteccién colectiva
reglamentaria, solida y rigida (barandilla de 1 m. de altura minima, con listén intermedio y rodapié). En las
situaciones en que no exista previamente esta proteccion colectiva, los trabajadores deberan hacer uso de
arnés de seguridad anclado a un punto estable y resistente previamente consolidado. De igual manera, el
acceso a las zonas de trabajo bajo ningin concepto podra representar un riesgo para los trabajadores,
motivo por el cual éste debera realizarse siempre desde escalera manual, o torre de acceso de tramos y
mesetas (debiendo anclar su arnés a un punto fijo antes del desembarco, si no existe barandilla de
proteccion en todo el perimetro), siempre conforme a las condiciones que se establecen en este Estudio de
Seguridad y Salud y las previstas por la normativa especifica de aplicacién. Idénticas medidas se adoptaran

durante la toma de datos desde bordes de excavaciones.
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Se prohibira realizar mediciones al borde de zanjas o taludes con riesgo de caida en altura sin la
barandilla de proteccion rigida reglamentaria retranqueada del borde de la excavacion al menos 1,00 m., o

un punto fijo y estable consolidado previamente al que los operarios puedan anclar su arnés de seguridad.

Al igual que los restantes trabajadores de la obra, durante las labores de topografia se respetaran las
protecciones verticales y horizontales, y los balizamientos (a base de malla naranja de tipo stopper)

instalados en las excavaciones y desniveles.

Por Ultimo, con el objeto de integrar en el presente apartado los principios de accién preventiva del
Art. 15 de la Ley 31/1995 (evitando los riesgos en su origen y teniendo en consideracion la evolucion de la
técnica), el empresario contratista priorizara el uso de los sistemas de medicion que, instalados en el brazo
de la retroexcavadora que realice los trabajos de excavacion (en las zanjas, cimentaciones,...), permiten la
comprobacion topografica de su base sin necesidad de que los peones de topografia deban acceder a su

interior, evitando su exposicidn a situaciones de riesgo por sepultado, atropello etc.
Prendas de proteccion personal recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

o Guantes de seguridad.

o Calzado de seguridad.

o Casco de seguridad.

o Chaleco reflectante.

o Gafas de seguridad.

o0 Ropa de trabajo adecuada.

o Arnés de seguridad.

o0 Mascarilla anti polvo.
Protecciones colectivas

» Mantenerse alejado de las zonas detectadas con peligro de derrumbe incontrolado.
> Barandilla de proteccion.

> Balizamiento con malla stopper.
6.4. HINCA DE TUBERIAS

Riesgos detectables mas comunes

e Sepultamiento o hundimiento.

e Caida de personas al mismo o distinto nivel.

o Caida de personas en altura desde el borde de las excavaciones.

o Caida de personas en altura al interior de las arquetas.

¢ Caida de cargas suspendidas.

o Caida de materiales desde los bordes de excavacion.

e Atrapamientos y golpes con cargas suspendidas.

o Contactos eléctricos directos e indirectos.

e Los derivados de interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o enterradas.

o Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria. Choques entre maquinas y

vehiculos.
¢ Vuelcos de maquinas en proximidad de bordes de excavacion.
¢ Los derivados del ambiente pulvigeno, vibraciones, y ruido.
e Sobreesfuerzos.
e Los derivados de los trabajos de soldadura.

e Proyeccion de fragmentos y particulas.
Normas o medidas preventivas tipo

Los operarios pueden verse expuestos a las mismas situaciones de riesgo que se plantean para la
excavacién en zanja y el montaje de la tuberia, motivo por el cual resultard de aplicacion todo lo
establecido en esta materia (taludes estables, medidas relacionadas con el riesgo de caida de cargas
suspendidas, caidas en altura o al mismo nivel desde el borde de las excavaciones, atropellos, etc.). Por lo
tanto, hecha esta resefia, se omiten nuevas referencias a las cuestiones que ya se han desarrollado, y

pasaremos a desarrollar lo especifico de los trabajos de hinca de tuberia.

Los trabajos se iniciaran con la excavacion de la trinchera de ataque para la hinca. Para ello, se
ejecutaran excavaciones con la anchura necesaria para que todas las actividades que se realicen en su
interior se desarrollen en todo momento en condiciones seguras. Estas excavaciones se realizaran
conforme a lo previsto en el apartado sobre excavacion en zanja, destacandose entre otras cuestiones que
todos los taludes se ejecutaran conforme a los criterios de estabilidad establecidos (ya que se requerira la
presencia de operarios en su interior), que deben respetarse las distancias maximas de aproximacion de
tierras, maquinaria..., respecto de su borde, y que se adoptaran las medidas ya comentadas (en cuanto a
delimitacion o proteccidn) para evitar la exposicion de los trabajadores a un riesgo de caida a distinto nivel

0 en altura, etc.

Se estabilizara la base de las excavaciones, de modo que se garantice la estabilidad y el perfecto
apoyo de los equipos que se empleen durante los trabajos de hinca. De igual forma, si apareciera agua en
el fondo de las trincheras, previamente al inicio de las actividades se desecara el mismo, mejorando la

base con una capa de material granular, y, en caso preciso, se ejecutara una base de hormigén que
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garantice las condiciones de estabilidad establecidas. De cualquier manera, tal y como ya se ha indicado,
se prohibira la utilizacion de herramientas eléctricas (soldadura, radiales, etc.) en el fondo de las
excavaciones en presencia de agua (resultara también de aplicacion todo lo comentado en materia del
doble aislamiento de las herramientas eléctricas que se empleen en intemperie, las condiciones de manejo

de las sierras radiales —con discos de corte apropiados al material y a la técnica empleada-, etc.).

En el margen opuesto de la carretera, via férrea o canal bajo los que se realicen los trabajos sera
preciso ejecutar catas, mediante las cuales se permita una observacion visual de la evolucién de las
actividades. Esta observacion se realizara exclusivamente desde fuera de las excavaciones, de manera que
solo resultara preciso acceder a las mismas una vez hayan concluido los trabajos y sea necesario retirar la
cuchilla, cabeza de corte o hélice. Teniendo en cuenta las condiciones planteadas, y ya que finalmente
estas catas resultaran visitables, se haran igualmente extensivos a ellas los criterios anteriormente fijados
en materia de taludes estables, normas de seguridad en caso de existencia de agua, etc. Se prohibira
terminantemente la presencia de trabajadores en el interior de las catas hasta que el equipo de hinca no
se encuentre fuera de funcionamiento y no deje de resultar fuente de riesgo por golpes, atrapamientos por

contacto con sus partes moviles.

Tras ejecutar la trinchera de ataque se iniciaran los trabajos de hinca en si mismos. Para ello, los
equipos seran descendidos al fondo de la trinchera de ataque por medio de una gria adecuada,
respetandose cuantas medidas se han sido planteadas en este documento en materia de montaje de
tuberias con el objeto de evitar la presencia de los trabajadores en el radio de accion de las cargas
suspendidas (por tanto se prohibira la presencia de operarios en su zona de influencia, de manera que si
fuera preciso dirigirlas resultara obligado que dicha direccion se realice mediante cabos de gobierno,
prohibiéndose expresamente su manipulacion manual hasta que éstas no se encuentren a una altura tal
que no represente un riesgo de atrapamiento o golpes por desplome o desplazamiento incontrolado de la

carga en suspension, etc.).

Durante la ejecucion de hincas por percusion se deberan adoptar las medidas necesarias con el objeto
de garantizar la total estabilidad del pistdn mediante el que se transmita el golpeo a la camisa. Por lo
tanto, en estos casos se vigilaran muy especialmente todas las uniones (mediante mangueras entre el
compresor y el pistén, mediante eslingas entre el pistdn y la camisa, etc.), prohibiéndose de manera
terminantemente la presencia de trabajadores en la zona de influencia de los objetos que se pudieran
proyectar por rotura (las citadas eslingas, etc). Ademas, todas las cargas suspendidas se eslingaran
mediante ganchos dotados de pestillo de seguridad, u otros elementos que garanticen la imposibilidad de

que se suelten bien por descuelgue, por la presion que transmita el compresor, etc.

En el caso de las hincas por rotoperforacion, el equipo se situard sobre una bancada habilitada al
efecto, de tal manera que, mediante el movimiento giratorio de la hélice, se ira hincando la camisa

progresivamente en el terreno.

Generalmente, las camisas que se usan presentan una longitud de 12 m., de modo que una vez
hincada esta dimensidn resultara preciso acoplar un nuevo implemento. La union entre los tramos se
realizara mediante soldadura, con los operarios haciendo uso obligado de los EPI ‘s precisos, basicamente
pantallas faciales, guantes de cuero, polainas y manguitos de soldador, etc. Ademas, la bancada sobre la
que se desliza la perforadora presentara en la zona de apoyo de las camisas una seccion con una forma
“acunada” que garantiza la estabilidad de las mismas, evitando que rueden. De esta manera, y solo bajo
estas condiciones, se iniciaran los trabajos de soldadura, con el nuevo tramo de camisa estabilizado sobre

la bancada.

Durante el izado de camisas se respetaran las medidas indicadas en este documento en materia de

montaje de tuberias (y el consiguiente riesgo de caida de cargas).

Por otra parte, resulta fundamental que durante estas labores se apliquen los suficientes puntos de
soldadura para evitar la necesidad de que posteriormente algin trabajador deba acceder al interior del

tubo hincado para reparar soldaduras defectuosas.

Finalmente, se repetira el ciclo descrito hasta completar la excavacion. Respecto a la presencia de
operarios en el interior de la trinchera durante los trabajos de hinca, se limitara en todo lo posible la
permanencia en estas zonas cuando el equipo se encuentre en funcionamiento. Si no fuera posible, la
empresa contratista debera justificar dichas circunstancias desde el punto de vista técnico, resultando en
todo caso ineludible que los trabajadores permanezcan siempre fuera del radio de accion de las partes
mdviles de la maquina, y limiten su labor a funciones de control. Por lo tanto, la manipulacién de los
elementos de la maquina (con la excepcion de los mandos de control) se realizara con el equipo fuera de

funcionamiento.

Ademas, se delimitaran los tajos de ejecucion de hinca de tuberia por medio de valla galvanizada
sobre pies derechos de hormigén (se senalizaran ademas los riesgos que existan en la zona delimitada,
todo ello mediante carteleria adecuada) y se prohibira la presencia en dichas zonas de otros trabajadores
de la obra o terceros, especialmente en el fondo de la trinchera mientras dure el proceso de hincado de

tuberia.

Una vez finalizada la hinca se iniciara la limpieza del interior de la camisa, cuyo procedimiento también

dependera del tipo de perforadora usada:

o En el caso de hincas por percusion se usara una hélice, que, mediante el movimiento de rotacion
que le transmitira el equipo, ird progresivamente sacando el material hacia el foso de ataque. La
Unica variacion respecto a lo indicado para la hinca radica en los elementos que transmitiran el giro
a la hélice, en este caso de unos 3,00 a 6,00 m. de longitud, que en lugar de ser unidos unos a
otros mediante soldadura disponen de una unién machihembrada dotada de un pasador de
seguridad. Durante los trabajos de limpieza y el acople de los implementos para la hélice se

cumplird lo especificado anteriormente en materia de presencia de operarios en el fondo de la
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trinchera de ataque. Se priorizara la posibilidad de evitar la presencia de trabajadores en el interior
de la trinchera mientras duren las operaciones, y en caso contrario, previa justificacion técnica de
la empresa contratista, se podra autorizar el acceso limitado de operarios, cuya labor en el interior
de la excavacion se cefiira exclusivamente al manejo de la maquina, desde los mandos habilitados
para ello. Por tanto, y puesto que los trabajos se limitaran a la direccién del equipo, se prohibira
que los trabajadores realicen otra labor, muy especialmente en la zona de afeccion de las hélices
en movimiento mediante las cuales se extrae el material. Ademas, durante la retirada del material
que extraiga la hélice fuera de la trinchera se adoptaran las medidas organizativas precisas con el
objeto de que bajo ninguna circunstancia concurran las operaciones de limpieza y extraccion del
material del interior de la camisa con las correspondientes a su carga y transporte a vertedero.
Durante el montaje de nuevos implementos en la hélice se respetaran las medidas que se han

comentado antes en materia de riesgo de caida de cargas suspendidas.

o En el caso de hincas por rotoperforacion, el material se extrae de la camisa conforme que ésta se
va hincando en el terreno. Para ello, la maquina estara provista de unas bandejas sobre las que va
cayendo la tierra que sale de la excavacion. En el momento de parar la maquina para acoplar un
nuevo implemento de hélice, las bandejas se engancharan con la gria, se vaciaran en el exterior
de la excavacion, y se volveran a colocar para continuar con el proceso de limpieza-hincado del
tubo.

Una vez finalizado el proceso de hinca y limpiada la trinchera, se procedera al montaje de tuberia en
el interior de la camisa. Durante los trabajos tampoco se podra dar interferencias, para lo cual previamente

se habra retirado el equipo de hinca y se habra limpiado el foso.

Previamente al montaje de la tuberia, se rellenara la trinchera hasta dejar la base a cota con la
camisa, se colocaran los correspondientes separadores, y se introducira la misma atendiendo a las

siguientes posibilidades:

o Por empuje con maquinaria o mediante medios manuales, si el peso de la tuberia lo permite,

conforme a los criterios sobre manipulacién manual de cargas previstos.

o Tirando desde el otro extremo ayudados por cabos. En esta situacion, los cabos se trasladaran de
un extremo al otro de la camisa por medio de guias (como las usadas en canalizaciones eléctricas
o de telecomunicaciones), de manera que durante estas operaciones no resultara preciso que los

trabajadores accedan al interior de las camisas.

En otro orden de cosas, tal y como se ha venido introduciendo, durante la ejecucion de las hincas se
deberan adoptar los protocolos de coordinacion y organizacion de las actividades realizadas en los tajos

(éstos se integraran al Plan de Seguridad del contratista), partiendo de las siguientes premisas:

o Se iniciard la excavacion de la trinchera de ataque sin que bajo ningln concepto se permita la

presencia en su fondo de los operarios de la empresa que ejecute la hinca.

(0]

Una vez ejecutada la trinchera, se iniciara la perforacién. Durante estos trabajos se limitara en
todo lo posible la presencia de trabajadores en su interior, que en todo caso se limitaran a realizar
las comprobaciones y labores de direccién indicadas. Se prohibira terminantemente la presencia de
operarios en la zona de influencia de las partes mdviles de los equipos, pistones, o de cualquier

elemento que pudiera proyectarse sobre los mismos accidentalmente.

Los trabajos de excavacién de la cata o foso en la salida de la camisa se haran conforme a lo

establecido en el punto inicial.

Solamente cuando se hayan completado los trabajos de movimiento de tierras asociados a la cata,
los trabajadores que ejecuten la hinca podran acceder a su interior y retiraran la cuchilla o hélice,
siempre en ausencia de otros trabajadores. Del mismo modo, ninglin operario podra acceder a la

cata si el equipo de hinca todavia se encuentra en funcionamiento.

Durante el proceso de limpieza si podrian darse situaciones de interferencia, pues conforme se
extraen los distintos tramos de hélice debe sacarse de la trinchera el material procedente de la
perforacion. Para evitar los riesgos por estas posibles interferencias, deberan organizarse
debidamente los trabajos, de tal manera que éstos nunca concurran en el interior de la trinchera.
Asi, sélo se iniciara la limpieza cuando se extraiga la hélice, el equipo de hinca se encuentre fuera
de funcionamiento, y los operarios intervinientes en la hinca se encuentren fuera de la trinchera.
De igual manera, hasta que los trabajos de limpieza no finalicen, los trabajadores que ejecuten la
hinca no descenderan nuevamente a la misma para proseguir con los suyos, incorporando otro

implemento a la hélice, y repitiendo el proceso de acuerdo con el ciclo descrito.

Teniendo en cuenta que los trabajos se realizaran en el entorno de determinados servicios, como

carreteras, vias férreas, canales, etc., deberan tenerse en cuenta las posibles interferencias que se

generaran para con los mismos:

(0]

Respecto a las interferencias que podrian representar los trabajos para con el trafico rodado, se
solicitara autorizacion para éstos a los titulares de las carreteras que se crucen. Ademas, se
dispondra sefializacion provisional de obras conforme al contenido de la Norma 8.3-IC,
cumpliéndose para ello el protocolo que en cuanto a su colocacion y retirada se establece en el

presente Estudio de Seguridad.

Por otro lado, todos los operarios haran uso de ropa de alta visibilidad. Ademas, en los casos de
ejecucion de hinca bajo carreteras, se prohibira que la maquinaria usada realice maniobras de
cruce de carreteras, para lo cual se limitaran a incorporarse al carril contiguo y proseguir el avance

hasta que resulte posible un cambio de sentido respetando las normas de circulacion.

El cruce a pie de las carreteras debera realizarse siempre conforme a lo previsto en el codigo de
circulacién, es decir, sélo cuando para ello se den unas optimas condiciones de visibilidad, y

siempre en el interior de la zona sefializada. En el caso de que no se dieran las citadas condiciones,
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resultara obligada la presencia sefialistas que auxilien la maniobra de cruce del trabajador, sin que

en ningun momento aquéllos invadan parte alguna de la calzada.

o Durante la ejecucion de la trinchera de ataque en las hincas de tuberias bajo los canales se deben
adoptaran los resguardos o distancias de seguridad precisas respecto a los mismos, de manera que
la excavacion no los pueda descalzar y comprometer su total estabilidad, muy especialmente

durante las temporadas de riego, ya que el peso del agua ejercera un efecto desfavorable.

o En cuanto a los trabajos de ejecucidn de hincas en el entorno ferroviario, seran de aplicacion las
prescripciones del administrador ferroviario (de su Reglamento General de Circulacion...),
prohibiéndose la ejecucion de cualquier trabajo fuera de la zona de seguridad (entendida esta
como la que se comprende tres metros a ambos lados de los bordes exteriores de cada carril) de la
via en tanto en cuanto no se encuentre presente en el tajo el correspondiente agente del citado
administrador (piloto, encargado de trabajos, etc.).

o Los tajos se delimitaran mediante valla galvanizada sobre pies de hormigon. Ademads, muy
especialmente en caso de proximidad con carreteras, resultara obligado que se dispongan
elementos que protejan a sus usuarios de las excavaciones abiertas, del tipo barrera new jersey

lastrada con agua o arena, o similar.

Por otra parte, debera garantizarse la total proteccion de los operarios frente a agentes fisicos, como
el ruido, vibraciones, polvo, etc. Para ello, deberan realizarse las oportunas mediciones y evaluaciones de
riesgos, v si los resultados obtenidos superasen los valores establecidos por las normas vigentes (valor que
da lugar a una accién) se dotara a los operarios de las protecciones correspondientes, como protectores

auditivos, mufiequeras anti-vibraciones, mascarillas anti-polvo, etc.

Se aplican los principios de la accion preventiva del Art. 15 de la Ley 31/1995 prohibiendo el acceso
de los trabajadores al interior de las camisas para realizar cualquier tipo de comprobacion, de actividad,
etc. En cualquier caso, si se dieran situaciones excepcionales que hicieran inviable el cumplimiento de lo
establecido (por ejemplo, si fuera preciso rematar una soldadura defectuosa, ...), la empresa contratista
debera justificar desde el punto de vista técnico dicha circunstancia en su Plan de Seguridad y Salud, e
integrara en el mismo los procedimientos de trabajo a aplicar, las medidas preventivas y protecciones
necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, etc., teniendo en consideracion que dichas
actividades se realizaran en un espacio confinado, y que por lo tanto debera realizarse un concienzudo
andlisis de las condiciones ambientales (medicién de la concentracion de gases, y en base a ésta, posible
uso de equipos de respiracion autéonoma, etc.), de las medidas de emergencia a implantar (medios
necesarios para garantizar un rescate eficaz de los trabajadores, sistemas de comunicacién con el interior,

etc.), condiciones de iluminacion, control de accesos, presencia del recurso preventivo, etc.

Por Ultimo, en algunas ocasiones (sobre todo en el cruce de rios) puede darse la circunstancia de que
la limpieza del material se complique como consecuencia de obstrucciones que no pueda resolver la hélice.

Por lo tanto, la empresa contratista debe valorar en su Plan de Seguridad la posibilidad de que se puedan

estar situaciones, y planteara para las mismas los procedimientos de trabajo que estime mas oportunos
(como pudiera tratarse de la limpieza del interior de la camisa mediante equipos de inyeccién de agua a
alta presion -similares a los empleados por las empresas dedicadas a los desatascos de las conducciones

de alcantarillado-, u otros).
Prendas de proteccion personal recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

o Guantes de seguridad.

o Calzado de seguridad.

o Casco de seguridad.

o Chaleco reflectante.

o Ropa de trabajo adecuada.

o Botas de agua.

0 Mascarilla antipolvo.

o Los EPI’s correspondientes a los trabajos de soldadura.

0 Protectores auditivos.

o Gafas o pantallas anti-proyecciones.

Protecciones colectivas

» Barandilla rigida de proteccion.

> Valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigdn.

» Barrera de tipo new jersey.

» Balizamiento de malla naranja tipo stopper.

> Sefializacion de caminos afectados o cortados.

> Avisadores acusticos de galibo y limitadores mecanicos de altura instalados en la maquinaria ante
lineas eléctricas aéreas.

> Topes de seguridad.

> Senales de riesgos.

> Porticos de senalizacion de galibo ante lineas eléctricas aéreas.
6.5. EXCAVACION DE ZANJAS O TRINCHERAS

Riesgos detectables mas comunes

¢ Desprendimiento de tierras.
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e Caida de personas al mismo nivel.

e Caidas de personas al interior de la zanja.

e Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

e Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.
¢ Inundacion.

e Golpes por objetos.

¢ Caidas de objetos.
Normas o medidas preventivas tipo

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocera los riesgos a los que

puede estar sometido.

Los taludes proyectados, seran 1 H / 5 V hasta los 3 metros de profundidad, realizandose a los 3

metros una berma para continuar posteriormente la excavacion con este talud.

En las zonas con presencia de aguas, las zanjas que se ejecuten deberan adaptarse a las

recomendaciones del Estudio geotécnico para este tipo de terrenos:

AGUA EXISTENTE A < 3 m DE PROFUNDIDAD (Zona 2A segun estudio geotécnico)

Se ejecutara la seccion tipo detallada en el plano 16.04, cambiando Unicamente los taludes, que

pasardaser2H/1V.

AGUA EXISTENTE A > 3 m DE PROFUNDIDAD (Zona 2B seguin estudio geotécnico)

Se ejecutara la seccion tipo detallada en el plano 16.04, cambiando los taludes, que pasara a ser 1 H /

5V, en los primeros 3 metros, y 2 H/ 1V a partir de 3 m de profundidad de zanja.

El acceso y salida de una zanja se efectuara mediante una escalera sélida, anclada en el borde
superior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie solida de reparto de cargas. La escalera

sobrepasara en 1 m. el borde de la zanja.

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m., (como

norma general) del borde de una zanja.

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 3 m., se ejecutara una berma en cada uno

de los lados (1 m en un lado y 3 m en el lado de transito).

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 3 m. puede instalarse una senalizacion de

peligro de los siguientes tipos:

a) Linea en yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma (su vision es posible

con escasa iluminacion).

b) Linea de sefializacion paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.

c) Cierre eficaz del acceso a la coronacion de los bordes de las zanjas en toda una determinada zona.
d) La combinacion de los anteriores.
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 3 m. se protegeran los bordes de

coronacion mediante barandilla reglamentaria (pasamanos, liston intermedio y rodapié), valla metdlica o

malla de polietileno de seguridad, situada a una distancia minima de 2 m. del borde.

Si los trabajos requieren iluminacidn se efectuara mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las

que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra.

Si los trabajos requieren iluminacion portatil, la alimentacion de las lamparas se efectuara a 24 V. Los

portatiles estaran provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.

Si los taludes de excavacion resultaran inestables, a criterio del responsable de seguridad y salud en

la obra, se podra aplicar alguna de las siguientes medidas:

o Se tendera sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta
al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud hincados en el terreno. (Esta
proteccion es adecuada para el mantenimiento de taludes que deberan quedar estables durante

largo tiempo. La malla metadlica puede sustituirse por una red de las empleadas en edificacion).

o Se tendera sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidacion temporal de seguridad,

para proteccion de los trabajos a realizar en el interior de la (zanja o trinchera).

Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que puedan
recibir empujes exdgenos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), transitados por vehiculos; y
en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumaticos, compactaciones por

vibracién o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy estables, se
ejecutaran sujetos con el cinturén de seguridad amarrado a «puntos fuertes» ubicados en el exterior de las

zanjas.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para

evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
Se revisaran las entibaciones tras la interrupcién de los trabajos antes de reanudarse de nuevo.
Prendas de proteccion personal recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

o Casco de polietileno.

o Chaleco reflectante.

o Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
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o Gafas antipolvo.

o Cinturdn de seguridad (clases A, B o C).

o Guantes de cuero.

0 Botas de seguridad.

o Botas de goma.

o Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

o Ropa de trabajo.

o Traje para ambientes himedos o lluviosos.

0 Protectores auditivos.

Protecciones colectivas

> Colocar barandillas en el borde de las zanjas cuando la profundidad de éstas sea superior a 2
metros.

» Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de
Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997
de 24 de octubre).

6.6. RELLENOS

Riesgos detectables mads comunes

e Siniestros de vehiculos por exceso de carga o mal mantenimiento.

e Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

e Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.

e Interferencias entre vehiculos por falta de direccion o sefializacion en las maniobras.
e Atropello de personas.

¢ Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

¢ Accidentes por conduccion en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.

e Accidentes por conduccion sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.

e Vibraciones sobre las personas.

¢ Ruido ambiental.
Normas o medidas preventivas tipo

Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o compactadoras), sera

especialista en su manejo, estando en posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

Todos los vehiculos seran revisados periddicamente, en especial en los érganos de accionamiento

neumatico, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.

Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que llevaran siempre

escrita de forma legible.
Todos los vehiculos de transporte de material indicaran claramente la «Tara» y «Carga maxima».

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccion y/o en nimero superior a los

asientos existentes en el interior.

Cada equipo de carga para rellenos sera dirigido por un jefe de equipo que coordinara las maniobras.

(Este jefe de equipo puede ser el Vigilante de Seguridad si se estima oportuno).

Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camidn, para evitar las polvaredas.

(Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras).

Se sefializaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para evitar las

interferencias, tal como se ha disefiado en los planos de este Estudio o Plan de Seguridad.

Se instalara en el borde de los terraplenes de vertido, solidos topes de limitacién de recorrido para el

vertido en retroceso, a las distancias sefialadas en los planos.

Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,

Encargado o Vigilante de Seguridad).

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como norma general) en

torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactacion seran

dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

Se sefializaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de «peligro indefinido»,

«peligro salida de camiones» y «STOP», tal y como indica en los planos.

Los vehiculos de compactacion y apisonado iran provistos de cabina de seguridad de proteccion en

caso de vuelco.

Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefializacion de los riesgos propios de

este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colision-, etc.).

Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco

y el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
Prendas de proteccion personal recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran

homologadas.
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Casco de polietileno.

Chaleco reflectante.

Botas de seguridad.

Botas impermeables de seguridad.

Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
Guantes de cuero.

Cinturdn antivibratorio.

Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

Ropa de trabajo.

Protecciones colectivas

» Mantenerse alejados de la zona de trabajo de las maquinas.

V/ZEA\

» Colocacion de sefales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro de salida de camiones” y

6.7.

“STOP”.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se colocaran en la
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de
Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).

MONTAJE DE TUBERIAS

Riesgos detectables mads comunes

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de las tuberias.
Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de tubos.
Aplastamientos durante las operaciones de montaje en zanja de los tubos.
Tropiezos y torceduras al caminar por las zanjas entre o sobre los tubos.
Los derivados de las eventuales roturas de tubos durante el montaje.
Sobreesfuerzos.

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel.

Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida.

Normas o medidas preventivas tipo

Se habilitard en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los tubos préximo al lugar de

montaje de armaduras.

Los tubos se almacenaran horizontales, evitandose apilar alturas superiores a tres elementos.

El transporte aéreo de tubos mediante gria se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos

separados mediante eslingas.

Los desperdicios de tubos se recogeran en lugar adecuado, sin interferir en el transito por la obra,

para su posterior carga y transporte al vertedero.

Los elementos a montar se transportaran al punto de ubicacion suspendidos del gancho de la grda

mediante eslingas (o balancin) de dos puntos distantes para evitar desplazamientos no deseados.

Queda prohibido el transporte aéreo de tubos en posicidn vertical. Se transportaran suspendidos de
dos puntos mediante eslingas hasta llegar proximos al lugar de ubicacion, depositandose en el suelo. Soélo

se permitira el transporte vertical para la ubicacion exacta «in situ».

Las maniobras de ubicacion «in situ» de tubos se guiaran mediante un equipo de tres hombres; dos,
guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que

procedera manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.
Prendas de proteccion personal recomendadas

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

o Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

o Chaleco reflectante.

o Guantes de cuero.

o Botas de seguridad.

0 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

o Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

o Ropa de trabajo.

o Cinturdn porta-herramientas.

o Cinturén de seguridad (clases A o C).

o Trajes para tiempo lluvioso.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la obra

siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de Seguridad y

condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
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6.8. TRABAJOS EN INTERIOR TUBOS

Durante la soldadura de tubos de acero o en el conexionado de tubos de hormigdn a piezas especiales
es posible que sea necesario realizar soldaduras desde el interior de los mismos, lo que dara lugar a

trabajos en espacios confinados.

Se define como espacio confinado cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y
ventilacion natural desfavorable, en el que se pueden acumular contaminantes toxicos o inflamables, o
tener una atmdsfera deficiente en oxigeno, y que no esté concebido para una ocupacién continuada por
parte del trabajador. En nuestro caso se trata de espacios confinados cerrados con una pequefia abertura
de entrada y salida. El acceso a los tubos no conlleva ningln riesgo asociado puesto que estan

estabilizados en suelo firme.
Riesgos detectables mas comunes

Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmésfera interior son debidos a las condiciones

materiales del espacio como lugar de trabajo.

Los principales riesgos generales que podemos encontrarnos son:

Riesgos mecanicos

Atrapamientos, choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes,

dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstaculos en el interior, etc.
e Caidas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc.
e Caidas de objetos al interior mientras se esta trabajando.
e Malas posturas.

e Ambiente fisico agresivo. Ambiente caluroso o frio. Ruido y vibraciones (martillos neumaticos,

amoladoras rotativas, etc.). Iluminacion deficiente.
¢ Un ambiente agresivo ademas de los riesgos de accidente acrecienta la fatiga.
¢ Exposicion a contaminantes quimicos

e Proyeccion de fragmentos o particulas

o Cortes
e Polvo
Riesgos especificos

Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de trabajo,
los cuales quedan indicados en la definicion de recinto confinado y que estan originados por una atmdsfera

peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de asfixia.

Asfixia

El aire contiene un 21% de oxigeno. Si éste se reduce se producen sintomas de asfixia que se van

agravando conforme disminuye ese porcentaje.

Consecuencias: Las sefales de aviso de una concentracion bajo de oxigeno no se advierten facilmente
y no son de fiar excepto para individuos muy adiestrados. La mayoria de las personas son incapaces de

reconocer el peligro hasta que ya estan demasiado débiles para escapar por si mismas.

La entrada debera efectuarse bajo la tutela de una persona responsable, asi como de aquellas otras
personas que se crea necesario. Ademas, se debera tener en cuenta la posibilidad de una situacién de
emergencia y la necesidad de tener que realizar una operacion de rescate, para lo cual se contara con
trabajadores informados y formados en tales labores, ademas de disponer de aquellos equipos que sean
necesarios para realizar las posibles operaciones de rescate. Una vez finalizados los trabajos, debera

cancelarse el Permiso de Trabajo.
Incendio y explosion

En un espacio confinado se puede crear con extremada facilidad una atmdsfera inflamable. A efectos
de seguridad se considera que un espacio confinado es muy peligroso, cuando exista concentracion de
sustancia inflamable de 25 % del limite inferior de inflamabilidad, dado que es factible que se produzcan

variaciones de la concentracion ambiental por diversas razones.

Los elementos metalicos vaporizados originados (6xido de hierro, oxido de manganeso, oxido de
niquel, oxido de aluminio) por la soldadura eléctrica en la obra no son sustancias inflamables. Por lo que

no existe riesgo de explosion.

Se dispondra de un extintor (polivalente) en la zona de trabajo. El equipo eléctrico debe estar

protegido de forma adecuada (IP 55).
Instrucciones de trabajo en el interior tuberia

El equipo de trabajo encargado de realizar los trabajos, consistird en dos personas, una sera la que se
desplace al interior de la tuberia y realice los trabajos de soldadura, pintura y ensayos (liquidos

penetrantes), y la otra sera la encargada de realizar la vigilancia desde el exterior.
Como minimo los trabajadores iran previstos de:

¢ Un ventilador que permita la ventilacion forzada y renovacion del aire en el interior de la tuberia.

e Un detector de oxigeno individual.

o Carrito con cuerda hasta el exterior

¢ Sistema de respiracion (posible rescate)

Dadas las distancias hasta el exterior (extremos de los tubos) desde el punto donde hay que realizar

la soldadura, el trabajador situado en el interior de la tuberia siempre serd visto por el del exterior por lo

gue no es necesario establecer sistemas acusticos de comunicacion.
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Autorizacion de trabajo

La autorizacién de entrada al recinto firmada por los responsables de obra y los trabajadores, que
debe ser valida sdlo para una jornada de trabajo, debe complementarse con las instrucciones sobre
procedimientos de trabajo en la que se regulen las actuaciones concretas a seguir por el personal durante

su actuacion en el interior del espacio.
6.9. MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN FORMACION DEL VASO.

Riesgos mas comunes

e Deslizamiento de tierras y/o rocas.

e Desprendimientos de tierras y/o rocas, por manejo de la maquinaria

e Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de la excavacion.
e Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera.

e Desprendimientos de tierras y/o rocas, por no emplear el talud adecuado.

e Desprendimientos de tierras y/o rocas, por variacion de la humedad del terreno.

e Desprendimientos de tierras y/o rocas, por filtraciones acuosas.

e Desprendimientos de tierras y/o rocas por vibraciones cercanas (paso proximo de vehiculos y/o

lineas férreas, uso de martillos rompedores, etc.)

e Desprendimientos de tierras y/o rocas por alteraciones del terreno, debidos a fuertes variaciones

de temperatura.

e Desprendimientos de tierras y/o rocas, por soportar cargas proximas al borde de la excavacion

(torres eléctricas, postes, arboles con raices al descubierto, etc.)
e Desprendimientos de tierras y/o rocas, por fallo de las entibaciones.
e Desprendimientos de tierras y/o rocas, en excavaciones en bajo nivel freatico.
e Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
e Caidas de personal y/o cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavacion).

e Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas adversas (bajas

temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)

¢ Problemas de circulacion interna (embarramientos) debidos a mal estado de las pistas de acceso o

circulacion.

e Problemas de circulacion debidos a fases iniciales de preparacion de la traza. (ejes, carreteras,

caminos, etc.)
¢ Caidas de personal al mismo nivel.

o Contactos eléctricos directos.

o Contactos eléctricos indirectos.
e Interferencias con conducciones enterradas.

o Los riesgos a terceros, derivados de la intromision descontrolada de los mismos en la obra, durante

las horas dedicadas a produccion o a descanso.
Normas o medidas preventivas tipo

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas o

movimientos del terreno.

El frente de excavacion realizado mecanicamente, no sobrepasara en mas de un metro, la altura

maxima de ataque del brazo de la maquina.

Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavacion

para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

Se eliminaran todos los bolos o viseras, de los frentes de excavacion que por su situacion ofrezcan

riesgo de desprendimiento.

Se sefializarda mediante una linea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad minima de

aproximacién al borde de una excavacion. (minimo 2m., como norma general).

El frente y paramentos verticales de una excavacion deben ser inspeccionados siempre al iniciar (o
dejar) los trabajos, por el Capataz o Encargado que sefialara los puntos que deben tocarse antes del inicio

(o cese) de las tareas.

El saneo (de tierras, o roca) mediante Palanca (o pértiga), se ejecutara sujeto mediante cinturon de
seguridad amarrado a un «punto fuerte» (construido expresamente, o del medio natural; arbol, gran roca,

etc.).

Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegeran
mediante una barandilla de 90 cm. de altura minima, liston intermedio y rodapié, situada a dos metros

como minimo del borde de coronacion del talud (como norma general).

El acceso o aproximacion a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronacion de un talud sin

proteger, se realizara sujeto con un cinturdn de seguridad.

Se detendra cualquier trabajo al pie de un talud, si no relne las debidas condiciones de estabilidad

definidas por la Direccion Facultativa.

Se inspeccionaran por el (Jefe de Obra, Encargado o el Capataz), las entibaciones antes del inicio de

cualquier trabajo en la coronacion o en la base.
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Se paralizaran los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantia de estabilidad no sea firme u
ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc., la

entibacion.

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, etc., cuya estabilidad no quede

garantizada antes del inicio de las tareas.

Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices han quedado al descubierto, mermando

la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno.

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el riesgo de

desprendimientos.

Redes tensas (o mallazo electrosoldado, segin calculo), situadas sobre los taludes, firmemente
recibidas, actuaran como «avisadores» al llamar la atencion por embolsamientos (que son inicios de

desprendimientos). (Este es un método bastante eficaz si se prevé solapar las redes un minimo de 2 m.).

Habra que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

PENDIENTE TIPO DE TERRENO

1/1 Terrenos movedizos, desmoronables.
1/2 Terrenos blandos pero resistentes.
1/3 Terrenos muy compactos.

Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abierto antes de

haber procedido a su saneo, etc.

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el Capataz, Encargado o el

Vigilante de Seguridad.

La circulacién de vehiculos se realizara a un maximo de aproximacion al borde de la excavacion no

superior a los (3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m. para pesados, etc.)

Se conservaran los caminos de circulacion interna cubriendo baches, eliminando blandones y

compactando mediante, (escorias, zahorras, etc.).
Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevencion de accidentes.

En caso de que sea necesario recurrir al corte vertical, se desmochara el borde superior en bisel, con
pendiente, (1/1, 1/2 o 1/3, segun el tipo de terreno), estableciéndose la distancia minima de seguridad de
aproximacion al borde, a partir del corte superior del bisel. (En este caso como norma general sera de 2 m.

mas la longitud de la proyeccion en planta del corte inclinado).

Se construiran dos accesos a la excavacion separados entre si, una para la circulacion de personas y

otro para la de la maquinaria y camiones.

Se construira una barrera (valla, barandilla, acera, etc.) de acceso de seguridad a la excavacion para
el uso peatonal (en el caso de no poderse construir accesos separados para maquinas o personas) segln

lo contenido en los planos.

Debe acotarse (o0 se acotard) el entorno y prohibir (o prohibe) trabajar (o permanecer observando),

dentro del radio de accion del brazo de una maquina para el movimiento de tierras.

Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacidn recientemente abierto, antes de

haber procedido a su saneo, entibado, etc.
Prendas de proteccion personal recomendables
o Si existe homologacién CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.
o Ropa de trabajo.
o Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

o Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros, que

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccién).
o Botas de seguridad.
o Botas de seguridad impermeables.
o Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
o Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
0 Mascarillas filtrantes.

o Cinturén antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de

tierras).
o Guantes de cuero.

o Guantes de goma o P.V.C.
Protecciones colectivas

> Mantenerse alejado de las zonas donde se encuentre trabajando la maquina.

> Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de
Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).
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6.10. MONTAJE DE LAMINAS IMPERMEABILIZANTES Y GEOTEXTILES.

Riesgos mas comunes

e Caida de personas al mismo nivel.

e Caida de personas a distinto nivel (desde la parte superior del talud al fondo de la balsa)
e Corte por manejo de herramientas de corte.

e Sobreesfuerzos.

e Quemaduras por manejo de sopletes.

¢ Contactos con la energia eléctrica.

¢ Incendio.

o Otros.
Normas o medidas preventivas tipo

Los rollos de material se acopiaran en lugares apropiados para ello. Los correspondientes al fondo de

la balsa se acopiaran en el propio fondo y los destinados a los taludes se acopiaran en la coronacién.

Los acopios de material nunca se dispondran de forma que puedan obstaculizar el transito de

maquinaria y personal, para evitar accidentes derivados de ello.

Se colgaran cables de seguridad, anclados a elementos firmes dispuestos en la coronacion de la balsa,
de los que amarrar el fiador del cinturdn de seguridad con el fin de evitar la caida de operarios durante los

trabajos de montaje de laminas en los taludes de la balsa.

Se prohibe expresamente abandonar y dejar encendidos los mecheros, sopletes o cualquier otro
utensilio utilizado para la ejecucion de la soldadura de laminas. Una vez utilizados se apagaran

inmediatamente, para evitar posibles incendios.

Durante el empleo de colas y disolventes se mantendra constantemente una “corriente de aire”
suficiente como para la renovacion constante y evitar atmdsferas toxicas. Se trata de una medida a tener
en cuenta en zonas de anclaje a obras de fabrica y otros elementos en los que pudieran crearse
atmésferas reducidas, puesto que, al tratarse de montaje de laminas al aire libre queda asegurada una

atmosfera suficientemente ventilada.

Se establecera, en un lugar apropiado, un almacén para colas y disolventes. En este almacén se
deberan adoptar las medidas especificas establecidas para ello, en funcién de la peligrosidad de las
sustancias almacenadas.

Se prohibe mantener y almacenar colas y disolventes en recipientes sin estar perfectamente cerrados,

para evitar la formacion de atmdsferas nocivas.

Los rollos de lamina impermeabilizante y geotextiles se almacenaran separados de los disolventes y

las colas, con el fin de evitar el aumento de dimension de posibles incendios.

Se instalaran extintores de polvo quimico seco, ubicados junto al punto de acopio de cada material (el
de disolventes y colas y el de rollos de lamina y geotextil), en nimero suficiente en funcion de la cantidad

de material almacenado.

En las fases en las que se pudieran estar utilizando colas y disolventes se instalaran senales de

“prohibido fumar”.

Se prohibe abandonar directamente sobre el suelo los cortantes, tijeras, cuchillas o cualquier otro
utensilio o maquinaria necesaria para la ejecucion de las uniones entre rollos, con el fin de evitar tropiezos,

cortes o pinchazos.

Debe evitarse la coincidencia en una misma linea de caida de tajos a distintos niveles, con el fin de
evitar que caidas de herramientas o materiales del tajo situado en la parte superior del talud pudiera

provocar accidentes en los tajos situados en la parte inferior del talud o en el propio fondo de la balsa.

Al finalizar el montaje de la lamina se deberd vallar completamente el perimetro de la balsa con
vallado provisional y colocar sistemas de ayuda para una posible salida del vaso de la balsa tanto con

flotadores como cuerdas provisionales.
Prendas de proteccion personal recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

o Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

o Chaleco reflectante.

o Botas de seguridad.

0 Guantes de cuero.

o Rodilleras almohadilladas-

o Guantes de goma o de PVC.

o Mascarilla con filtro quimico recambiable, especifico para los productos a utilizar.

o Faja elastica de sujecion de cintura.

o Otras.
Protecciones colectivas

» Colocacion de sefiales normalizadas de “peligro indefinido” y “prohibido fumar”

> Instalacion de puntos de enganche y anclaje de los operarios a la coronacion durante la ejecucion

de la impermeabilizacion de los taludes interiores.
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> Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de
Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).

6.11. TRABAJOS ESPECIFICOS DE CIMENTACION

Riesgos detectables mas comunes

o Caidas a distinto nivel.

e Golpes por caidas de objetos y atrapamientos.
e Proyeccion de particulas de hormigonado.

¢ Ruidos.

e Vibraciones.

e Derrumbamientos de tierras.

e Hundimiento, rotura o reventén de encofrados.

e Electrocuciones.

Normas o medidas preventivas tipo

La zona de trabajo se mantendra limpia y libre de obstaculos o residuos de materiales.

Se procedera al achique de agua en el caso de que haya filtraciones que impliquen inundaciones.
Se habilitara un espacio en la obra dedicado al acopio clasificado de las armaduras.

Las armaduras estaran, para su colocacion, segun los planos de despiece y revisadas.

La elevacién de armaduras y tableros de encofrado se realizara izdndolos mediante eslingas con la

gria, quedando prohibido el transporte de las armaduras de los pilares en posicion vertical.
En el manejo de la ferralla se protegeran los operarios las manos con guantes.
Se prohibe trepar por las armaduras de ferralla.

En el vertido del hormigonado para la cimentacion se cumplirdn las normas de seguridad establecidas

para esta operacion.

En todo caso se instalaran para el vertido del hormigonado sdlidas barandillas en el frente de
excavacion desde donde opera la hormigonera, para proteger el tajo de guia de la canaleta de la

hormigonera.

Se instalara un cable de seguridad amarrado a “puntos sélidos” en el que enganchar el mosquetdn del

cinturdn de seguridad o arnés en los tajos con riesgo de caida de altura.

El vertido y vibrado del hormigdn de pilares se realizara desde una torreta de hormigonado.

Se tendra especial cuidado en el desplazamiento de los cubilotes de la grda con hormigdn.

El trabajador que opere en el vertido del hormigdn debera proteger las manos con guantes.

En el vertido del hormigdn mediante bombeo se tendran en cuenta las medidas preventivas resefiadas

en la fase relativa a las estructuras de hormigon.

6.12.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Riesgos detectables (mas comunes)

Desprendimientos por mal apilado de la madera.

Golpes en las manos durante la clavazon.

Vuelcos de los paquetes de madera, durante las maniobras de izado.
Caida de personas al mismo nivel.

Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras).

Cortes al utilizar las mesas de sierra circular.

Pisadas sobre objetos punzantes.

Electrocucion por anulacion de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Golpes en general por objetos.

Dermatosis por contactos con el cemento.

Los derivados del trabajo en condiciones meteoroldgicas extremas (frio, calor o humedad

intensos).

Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

Normas o medidas preventivas tipo

En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubricion de huecos.

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de

izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procedera durante la elevacion de

viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de mano

reglamentarias.
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Se instalaran listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un mas
seguro transito en esta fase y emitir deslizamientos.

Se instalaran cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera (sobre las

puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).

Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para impedir la

caida al vacio de las personas.
Se esmerara el orden y la limpieza durante la ejecucion de los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraeran, (o remacharan).

Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en lugar conocido para

su posterior retirada.

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se

apilara en un lugar conocido para su posterior retirada.

Se instalaran las sefiales de (la sefializacion sirve para afirmar la existencia de un riesgo. No es
proteccion):

a) Uso obligatorio del casco.

b) Uso obligatorio de botas de seguridad.

c) Uso obligatorio de guantes.

d) Uso obligatorio del cinturdn de seguridad.

e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica.

f) Peligro de caida de objetos.

g) Peligro de caida al vacio.
Se instalara un corddn de balizamiento ante los huecos peligrosos.

El personal que utilice maquinas-herramienta contara con autorizacion escrita de Jefatura de Obra,

entregandose a la Direccion Facultativa el listado de personas autorizadas.

El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufas metalicas realizandose siempre desde el lado

del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.

Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificaran rapidamente para su utilizacion o
eliminacién; en el primer caso, apilados para su elevacién a la planta superior y en el segundo, para su
vertido por las trompas (o sobre bateas emplintadas). Una vez concluidas estas labores, se barrera el

resto de pequefos escombros la planta.

Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuaran en el

interior de recipientes metalicos aislados de los encofrados (sobre «carambucos» o similar, por ejemplo).

El personal encofrador, acreditara a su contratacion ser «carpintero encofrador» con experiencia.

El empresario garantizara a la Direccion Facultativa que el trabajador es apto o no, para el trabajo de

encofrador, o para el trabajo en altura.

Antes del vertido del hormigdn, el Comité de Seguridad y en su caso, el Vigilante de Seguridad,

comprobara junto al del técnico calificado, la buena estabilidad del conjunto.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida desde altura mediante la

rectificacion de la situacion de las redes.
Prendas de proteccion personal recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

o Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

o Chaleco reflectante.

o Botas de seguridad.

o Cinturones de seguridad (clase C).

0 Guantes de cuero.

o Gafas de seguridad antiproyecciones.

o Ropa de trabajo.

o Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

o Trajes para tiempo lluvioso.

o Otras.

Protecciones colectivas

” A\

» Colocacion de senales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro de salida de camiones” y
“STOP”.

> Instalacion de un corddn de balizamiento ante los huecos peligrosos.

> Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de
Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).

6.13. TRABAJOS CON FERRALLA

Riesgos detectables mas comunes

e Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
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¢ Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.

e Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.

e Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

e Los derivados de eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
e Sobreesfuerzos.

e Caidas al mismo nivel (entreplantas, escaleras, etc.).

o Caidas a distinto nivel.

o Caidas desde altura.

e Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida.
Normas o medidas preventivas tipo

Se habilitard en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla proximo al

lugar de montaje de armaduras.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion Horizontal sobre durmientes de madera capa a
capa, evitandose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m.

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutara suspendiendo la carga de
dos puntos separados mediante eslingas.

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en los lugares designados a tal efecto
separado del lugar de montaje.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran acoplandose en el lugar determinado en

los planos para su posterior carga y transporte al vertedero.

Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos,

borriquetas, etc.) de trabajo.

La ferralla montada se transportara al punto de ubicacion suspendida del gancho de la griia mediante
eslingas (o balancin) que la sujetaran de dos puntos distantes para evitar deformaciones y

desplazamientos no deseados.
Se prohibe trepar por las armaduras, en cualquier caso.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de
proteccion.

Se instalaran «caminos de tres tablones de anchura» (60 cm. como maximo) que permitan la

circulacion sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto).

Las maniobras de ubicacién «in situ» de ferralla montada se guiaran mediante un equipo de tres
hombres; dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del

tercero que procedera manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.
Prendas de proteccion personal recomendadas

Si existe homologacién CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

o Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

o Chaleco reflectante.

0 Guantes de cuero.

o0 Botas de seguridad.

0 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

o0 Ropa de trabajo.

o Cinturdn porta-herramientas.

o Cinturdn de seguridad (clases A o C).

o Trajes para tiempo lluvioso.
Protecciones colectivas

> Evitar almacenamientos de redondos en alturas de mas de 1,5 metros.

> Instalacion de caminos “de 3 tablones” de anchura, durante el montado de las armaduras

negativas.

» Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de
Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD
1627/1997).

6.14. HORMIGONADO

Riesgos detectables mas comunes

¢ Caida de personas y/u objetos al mismo nivel.
o Caida de personas y/u objetos a distinto nivel.
o Caida de personas y/u objetos al vacio.

¢ Hundimiento de encofrados.

e Rotura o reventdn de encofrados.

¢ Caida de encofrados trepadores.
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e Pisadas sobre objetos punzantes.

e Pisadas sobre superficies de transito.

e Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o mojados.

e Contactos con el hormigén (dermatitis por cementos).

o Corrimiento de tierras.

e Los derivados de la ejecucion de trabajos bajo circunstancias meteoroldgicas adversas.
e Atrapamientos.

e Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

e Vibraciones por trabajos préoximos de agujas vibrantes sobre tractor (presas, etc.).

¢ Ruido ambiental.

e Electrocucion. Contactos eléctricos.
Normas o medidas preventivas de aplicacion en el vertido de hormigon

VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitacion de vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma general)

del borde de la excavacion.
Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso.

Se instalaran barandillas sdlidas en el frente de la excavacion protegiendo el tajo de guia de la

canaleta.

Se instalara un cable de seguridad amarrado a «puntos sdlidos», en el que enganchar el mosquetdn

del cinturdén de seguridad en los tajos con riesgo de caida desde altura.

Se habilitaran «puntos de permanencia» seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido a

media ladera.
El vertido sera dirigido por un Capataz que vigilara que no se realicen maniobras inseguras.

VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILON

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grda que lo sustenta.

Se sefalizara mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel maximo

de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.
Se sefializara mediante trazas en el suelo, (o0 «cuerda de banderolas») las zonas batidas por el cubo.

La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca para ello, con

las manos protegidas con guantes impermeables.

Se procurara no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.

Del cubo (o cubilote) penderan cabos de guia para ayudar a su correcta posicion de vertido. Se

prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencion de caidas por movimiento pendular del cubo.

VERTIDO DE HORMIGON MEDIANTE BOMBEQ

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigdn estara especializado en este trabajo.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes, arriostrandose las partes

susceptibles de movimiento.

La manguera terminal de vertido, sera gobernada por un minimo a la vez de dos operarios, para

evitar las caidas por movimiento incontrolado de la misma.

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (losas, por ejemplo), se establecera
un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la

manguera.

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutara gobernando la manguera desde

castilletes de hormigonado.

El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado, sera dirigido por un

operario especialista, en evitacion de accidentes por «tapones» y «sobre presiones» internas.

Antes de iniciar el bombeo de hormigon se debera preparar el conducto (engrasar las tuberias)

enviando masas de mortero de dosificacion, en evitacion de «atoramiento» o «tapones».

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la «redecilla» de recogida a la
salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detencion de la bola, se paralizara la

maquina. Se reducira la presién a cero y se desmontara a continuacion la tuberia.

Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a

elementos solidos, apartandose del lugar antes de iniciarse el proceso.

Se revisaran periddicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el

libro de mantenimiento que sera presentado a requerimiento de la Direccion Facultativa.
Normas o medidas preventivas tipo de aplicacion en el hormigonado de muros

Antes del inicio del vertido del hormigén, el Capataz (o Encargado), revisara el buen estado de
seguridad de las entibaciones de contencidn de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona

de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios.

El acceso al trasdds del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado),
se efectuara mediante escaleras de mano. Se prohibe el acceso «escalando el encofrado», por ser una

accion insegura.
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Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisara el buen estado de seguridad de

los encofrados en prevencion de reventones y derrames.

Antes del inicio del hormigonado, como remate de los trabajos de encofrado, se habra construido la

plataforma de trabajo de coronacion del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado.

La plataforma de coronacion de encofrado para vertido y vibrado, que se establecera a todo lo largo

del muro; tendra las siguientes dimensiones:
* Longitud: la del muro.
* Anchura: sesenta centimetros, (3 tablones minimo).
* Sustentacion: jabalcones sobre el encofrado.

* Proteccion: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié
de 15 cm.

* Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria.

Se estableceran a una distancia minima de 2 m., (como norma general), fuertes topes de final de
recorrido, para los vehiculos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el

hormigdén (Dumper, camion, hormigonera).

El vertido del hormigdn en el interior del encofrado se hara repartiéndolo uniformemente a lo largo del
mismo, por tongadas regulares, en evitacion de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el
encofrado.

Prendas de proteccién personal recomendables en la manipulacién de hormigdn

Si existe homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

o0 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

o Chaleco reflectante.

o Casco de seguridad con protectores auditivos.

o0 Guantes de seguridad clases A o C.

o Guantes impermeabilizados

o Botas de seguridad.

0 Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

o Gafas de seguridad antiproyecciones.

o Ropa de trabajo.

o Trajes impermeables para tiempo lluvioso

o Mandil.

o Cinturdn antivibratorio.

o Mufiequeras antibrivatorias.

o Protectores auditivos.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la obra

siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de Seguridad y

condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.15. MONTAIJE DE CUBIERTAS

Riesgos detectables mas comunes

o Caida de personas al vacio.

¢ Caida de personas por la cubierta.

¢ Caida de personas a distinto nivel.

¢ Caida de objetos a niveles inferiores.

e Sobreesfuerzos.

e Quemaduras, (sellados, impermeabilizaciones en caliente).

e Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

¢ Golpes o cortes por manejo de piezas ceramicas o de hormigdn.

¢ Hundimiento de la superficie de apoyo (fibrocemento, fibra de vidrio y P.V.C.).
Normas o medidas preventivas tipo

El personal encargado de la construccién de la cubierta serd conocedor del sistema constructivo mas

correcto a poner en practica, en prevencion de los riesgos por impericia.

El montaje de cubiertas se hara con un minimo de 2 personas y se restringe el acceso a cubierta solo

al personal que trabaje en ella.

La elevacion de materiales se hara con la red de gravedad completamente montada en la zona de

descarga. No se permite caminar sobre la estructura sin la red debajo.

Se tenderd, unido a dos «puntos fuertes» instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad

en el que anclar el fiador del arnés de seguridad, en la ejecucion de labores sobre los faldones de cubierta.

El riesgo de caida de altura se controlard construyendo -la plataforma descrita en la medida
preventiva anterior- sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la fachada. No

dejara huecos libres entre fachada y plataforma de trabajo.
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El riesgo de caida de altura se controlara manteniendo los andamios metalicos apoyados de
construccion del cerramiento. En la coronacion de los mismos, bajo cota de alero, (o canaldn), y sin dejar
separacion con la fachada, se dispondra una plataforma solida (tablones de madera trabados o de las
piezas especiales metalicas para formar plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el

mercado), recercado de una barandilla sélida cuajada, que sobrepase en 1 m. la cota de limite del alero.

El riesgo de caida de altura se controlara edificando como primera parte de cubierta, el peto

perimetral.

Todos los huecos del forjado horizontal, permaneceran tapados con madera clavada durante la

construccion de los tabiquillos de formacion de las pendientes de los tableros.

Como primera tarea a ejecutar sobre los forjados inclinados, se acometera la de la edificacion de los

petos y recercados de todos los huecos.

Como primera tarea a ejecutar sobre los tableros ceramicas inclinados, se acometera la de edificar los

petos y recercados de todos los huecos existentes.

El acceso a planos inclinados se ejecutara por huecos en el suelo superiores a 50 x 70 cm., mediante

escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la altura a salvar.

La escalera se apoyara siempre en la cota horizontal mas elevada del hueco a pasar, para mitigar en

lo posible, sensaciones de vértigo.

La comunicacion y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolvera mediante pasarelas

emplintadas inferiormente.
Las tejas, (pizarras, etc.), se acoplaran repartidas por los faldones evitando sobrecargas.

Las tejas, (pizarras, etc.), se izaran mediante plataformas emplintadas mediante el gancho de la gria,
sin romper los flejes, (o paquetes de plastico), en los que son suministradas por el fabricante, en

prevencion de los accidentes por derrame de la carga.

Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izaran mediante plataformas emplintadas y enjauladas en

prevencion de derrames innecesarios.

Las tejas, (pizarras, etc.), se descargaran para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre

plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuiia que absorban la pendiente.

Las bateas, (o plataformas de izado), seran gobernadas para su recepcién mediante cabos, nunca

directamente con las manos, en prevencion de golpes y de atrapamientos.

Se suspenderan los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en prevencion

del riesgo de caida de personas u objetos.

Los rollos de tela asfaltica se repartiran uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar

que rueden y ordenados por zonas de trabajo.

Los rastreles de madera de recepcion de teja (plana, pizarras), se izaran ordenadamente por paquetes

de utilizacién inmediata.
Los faldones se mantendran libres de objetos que dificulten trabajos o desplazamientos seguros.

Los recipientes que transporten los liquidos de sellado, (betunes, asfaltos, morteros, siliconas), se

llenaran de tal forma que se garantice que no habra derrames innecesarios.

Se tenderan cables de acero amarrados a «puntos fuertes» de las limatesas para anclar en ellos los

fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de clavazon de pizarra.

El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo, (y asimilables), entre planos inclinados, se
ejecutara, (pese a existir otras protecciones instaladas), sujetos con los cinturones de seguridad a los
cables de acero tendidos entre «puntos fuertes» de la estructura.

Se paralizaran los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h., lluvia,

helada y nieve.
Prendas de proteccion personal recomendables
Si existe homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar, estaran homologadas.

o Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).

o Chaleco reflectante.

o Botas de seguridad.

o Botas de goma con puntera reforzada.

o Guantes de cuero.

0 Guantes de goma.

0 Arnés de seguridad clases A, B o C.

o Ropa de trabajo.

o Trajes para tiempo lluvioso.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la obra

siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de Seguridad y

condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Ademas, para manipulacion de betunes y asfaltos en caliente:

o Botas de cuero.

o Polainas de cuero.



ANEJO 23.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SANTA ANA (HUESCA) PAGINA 27

o Mandiles de cuero.

o Guante de cuero, impermeabilizado.
6.16. TRABAJOS DE ALBANILERIA

Riesgos detectables mas comunes

e Caida de personas al vacio.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Caida de personas a distinto nivel.

e Caida de objetos sobre las personas.

e Golpes contra objetos.

e Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
o Dermatitis por contactos con el cemento.

¢ Particulas en los ojos.

e Cortes por utilizacién de maquinas-herramienta.

e Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
e Sobreesfuerzos.

¢ Electrocucion.

¢ Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte.

e Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
Normas o medidas preventivas tipo

Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos, para la prevencion de caidas.
Los grandes huecos, se cubriran con una red horizontal.

Los huecos permaneceran constantemente protegidos.

Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), seran destapados para el aplomado
correspondiente, concluido el cual, se comenzara el cerramiento definitivo del hueco, en prevencion de los

riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo.

Se instalara en las zonas con peligro de caida desde altura, sefales de «peligro de caida desde altura»

y de «obligatorio utilizar el arnés de seguridads.

Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas. De utilizarse

portatiles estaran alimentadas a 24 voltios, en prevencion del riesgo eléctrico.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) diariamente, para evitar las

acumulaciones innecesarias.
A las zonas de trabajo se accedera de forma segura. Se prohibe los «puentes de un tablons.

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacion, en prevencion del riesgo de caida al

vacio.

El material cerdmico se izara a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C.) con las que lo

suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

El ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas,

vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

La ceramica paletizada transportada con grda, se gobernara mediante cabos amarrados a la base de
la plataforma de elevacion. Nunca directamente con las manos, en prevencion de golpes, atrapamiento o

caidas al vacio por péndulo de la carga.
Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
Los escombros y cascotes se apilaran en lugares destinados para tal fin.
Se prohibe lanzar cascotes al exterior de las zonas de trabajo.
Prendas de proteccion personal recomendables

o Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
0 Guantes de P.V.C. o de goma.

o Guantes de cuero.

o Botas de seguridad.

o Cinturdn de seguridad, clases A, B o C.

o Botas de goma con puntera reforzada.

o Ropa de trabajo.
Ademas, los soldadores usaran:

o Yelmo para soldadura.

o Pantalla de mano para soldadura.

o Gafas para soldador, (soldador y ayudante).
o Mandil de cuero.

o Polainas de cuero.

o Manguitos de cuero y guantes de cuero.
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de Seguridad y

condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
6.17. ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

Se estudia en este apartado, los revestimientos a base de «pasta» en general, de los paramentos
verticales y horizontales de construccion (enyesados, morteros pétreos, tirolesas, etc.) por lo que de

comun tienen desde la dptica prevencionista.
Riesgos detectables mads comunes

e Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).
e Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).

e Caidas al vacio (patios, balcones, fachadas, etc.).

e Caidas al mismo nivel.

e Cuerpos extrafios en los ojos.

e Dermatitis de contacto con el cemento u otros aglomerantes.

e Contactos con la energia eléctrica.

e Sobreesfuerzos.
Normas o medidas de proteccion tipo

En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo para

realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalon.

Las plataformas sobre borriquetas para hacer enyesados (y asimilables) de techos, tendran la

superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar caidas.

Los andamios para enroscados de interiores se formaran sobre borriquetas. Se prohibe el uso de
escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre

superficies inseguras.
Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin proteccion contra caidas de altura.

Se colgaran de elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturdn de

seguridad para realizar trabajos sobre borriquetas en lugares con riesgo de caida desde altura.

Para la utilizacién de borriquetas en balcones (terrazas, tribunas) se instalaran redes tensas de

seguridad entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo.

Para la utilizacion de borriquetas en balcones (terrazas, tribunas) se instalard un cerramiento

provisional, formado por «pies derechos» acufiados a suelo y techo, a los que se marraran tablones

formando una barandilla sélida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las

borriquetas. La barandilla constara de pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux medidos a 2 m. de altura sobre el

suelo

La iluminacion mediante portatiles, se hara con «portaldmparas estancos con mango aislante» y

«rejilla» de proteccion de bombilla. La energia eléctrica los alimentara a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las

clavijas macho-hembra.

Las «miras» (reglas, tablones, etc.), se cargaran a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el
extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para

evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstaculos - tablon (regle, etc.).

El transporte de «miras» sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras a la

carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.

El transporte de sacos de aglomerantes o de aridos se realizara preferentemente sobre carretilla de

mano, para evitar sobreesfuerzos.

Se acordonara la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyeccion de

«garbancillo» sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Los sacos de aglomerados, (cementos diversos o de aridos), se acoplaran ordenadamente repartidos
junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo mas separados posible de los vanos, para evitar

sobrecargas innecesarias,

Los sacos de aglomerante, (cementos diversos o aridos), se dispondran de forma que no obstaculicen

los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezos.

Se tenderan cables amarrados a «puntos fuertes» en la zona de cubierta, en los que amarrar el fiador

del cinturén de seguridad.
Prendas de proteccion personal recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran

homologadas.

o Casco de polietileno.

o

Guantes de P.V.C. o goma.
o Guantes de cuero.

o Botas de seguridad.

o

Botas de goma con puntera reforzada.
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o Gafas de proteccién contra gotas de morteros y asimilabas.

o Ropa de trabajo.

o Cinturdn de seguridad clases A, B o C.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la obra

siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de Seguridad y

condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
6.18. MONTAJE DE LA MAQUINARIA Y SISTEMAS DE PROCESO

Dentro de este apartado se incluyen los trabajos necesarios para la recepcion, colocacion en obra y

posterior montaje de la maquinaria y sistemas de proceso previstos en las instalaciones.
Riesgos detectables mas comunes

e Caidas al mismo nivel.

e Caidas a distinto nivel.

e Cortes y golpes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).

e Atrapamientos entre piezas y elementos pesados.

e Atrapamientos de miembros entre engranajes o poleas

e Contactos eléctricos directos e indirectos.

e Sobreesfuerzos.

e Los inherentes a la utilizacion de la soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
e Pisados sobre materiales

e Quemaduras
Normas o medidas preventivas tipo
El personal encargado del montaje sera especialista en la instalacion de la maquinaria especifica.

No se procederad a realizar el cuelgue de los cables de las «carracas» portantes de la plataforma
provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento del punto fuerte

de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la bancada superior.

En caso de utilizarse plataformas de trabajo movil, éstas estaran rodeadas perimetralmente por
barandillas de 90 cm. de altura, formadas de barra pasamano, barra intermedia y rodapié, dotada de

sistema de acunado en caso de descenso brusco.

Las plataformas de trabajo se mantendran siempre libres de recortes y de material sobrante que se

ird apilando para quesea eliminado por la cuadrilla de limpieza de obra.

Se prohibe arrojar tornilleria y fragmentos desde las plataformas superiores, para evitar el riesgo de

golpes a otros trabajadores.
La plataforma de montaje estara protegida por una visera resistente antiimpactos.
Se prohibe expresamente el acopio de substancias combustibles bajo un tajo de soldadura.

El acopio de piezas, maquinaria, etc., se ubicara en lugar predeterminado para ello, para evitar el

riesgo por interferencia en los lugares de paso.

Los elementos componentes de la maquinaria a instalar, se descargaran flejados (o atados)
pendientes del gancho de la gria. Las cargas se gobernaran mediante cabos sujetos por dos operarios,
dirigidos por un Capataz, se prohibe guiarlas directamente con las manos, para evitar los riesgos de

accidentes por atrapamiento, por derrame de la carga o caida por empujon de la misma.

Los elementos de gran longitud se descargaran mediante gancho de gria pendientes de balancines

indeformables, para evitar los accidentes por deslizamiento de la carga.

Se tenderan cables de amarre pendientes de puntos fuertes de seguridad, distribuidos
adecuadamente, de los que amarrar el fiador del cinturén de seguridad durante las operaciones a ejecutar

sobre la plataforma movil de instalacion.

Las herramientas a utilizar estaran en perfecto estado, sustituyéndose inmediatamente aquellas que
se hayan deteriorado durante los trabajos por otras en buenas condiciones, para evitar los riesgos por fallo

de la herramienta.

Se prohibe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los huecos existentes en las

plataformas, para evitar los accidentes por golpes.

La iluminacion de las plataformas se instalara en todo su desarrollo. El nivel de iluminacion en el tajo

sera de 200 lux.

La iluminacion eléctrica mediante portatiles, se efectuara utilizando «porta- lamparas estancos de

seguridad con mango aislante» dotados con rejilla protectora de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

En la puerta o sobre el hueco que dé acceso a la plataforma de trabajo, se instalara un letrero de
prevencion de riesgos, con la siguiente leyenda: «PELIGRO, SE PROHIBE LA ENTRADA A TODA PERSONA
AJENA A LA INSTALACION»

Se habilitard un cuadro eléctrico portatil para uso exclusivo de los instaladores de la maquinaria, para

evitar solapes e interferencias de los demas oficios en su trabajo, con el consiguiente riesgo adicional.
Prendas de proteccion personal recomendables

Si existe homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran

homologadas:
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Casco de polietileno (preferible con barbuquejo)
Botas de seguridad.

Guantes de seguridad.

Botas aislantes (montajes y pruebas bajo tensién)
Guantes aislantes (montajes y pruebas bajo tension)
Botas de goma con puntera reforzada.

Ropa de trabajo.

Cinturdn de seguridad clase A, B o C.

Para el tajo de soldadura ademas se utilizara:

(0}

Gafas de soldador (para el ayudante).

Yelmo de soldador.

Pantalla de soldador de mano.

Guantes de cuero.

Mufequeras de cuero que cubran los brazos.
Polainas de cuero.

Mandil de cuero.

Se debe tener presente que son de interés al caso, las normas que se dan para montaje de la

instalacion eléctrica, movimientos de objetos pesados dentro de la instalacion, andamios colgados,

escaleras de mano, maquinas-herramienta manuales, soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

6.19.

TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION

Los trabajos u oficios mas comunes en las instalaciones de alta tension son los siguientes.

Instalacion de apoyos metalicos o de hormigon.

Instalacion de conductores desnudos.

Instalacion de aisladores ceramicos.

Instalacion de crucetas metalicas.

Instalacion de aparatos de seccionamiento y corte (interruptores, seccionadores, fusibles, etc.)
Instalacion de limitadores de sobretensién (autovalvulas pararrayos).

Instalacion de transformadores tipo intemperie sobre apoyos.

Instalacion de dispositivos antivibraciones.

Medida de altura de conductores.

Deteccion de partes en tension.

Instalacion de conductores aislados en zanjas o galerias.

Instalacion de envolventes prefabricadas de hormigon.

Instalacion de celdas eléctricas (seccionamiento, proteccion, medida, etc.)
Instalacion de transformadores en envolventes prefabricadas a nivel del terreno.
Instalacion de cuadros eléctricos y salidas en B.T.

Interconexién entre elementos.

Conexidn y desconexién de lineas o equipos.

Puestas a tierra y conexiones equipotenciales.

Reparacion, conservacion o cambio de los elementos citados.

Riesgos detectables mas comunes

Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado,

por variacion de la humedad del terreno, etc.)

Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y Utiles.

Contactos con el hormigdn (dermatitis por cementos, etc.)

Golpes.

Cortes por objetos y/o herramientas.

Incendio y explosiones. Electrocuciones y quemaduras.

Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

Contacto o manipulacién de los elementos aislantes de los transformadores (aceites minerales,
aceites a la silicona y piraleno). El aceite mineral tiene un punto de inflamacion relativamente bajo
(130°) y produce humos densos y nocivos en la combustion. El aceite a la silicona posee un punto
de inflamacién mas elevado (400°). El piraleno ataca la piel, ojos y mucosas, produce gases

téxicos a temperaturas normales y arde mezclado con otros productos.
Contacto directo con una parte del cuerpo humano y contacto a través de Utiles o herramientas.
Contacto a través de maquinaria de gran altura.

Maniobras en centros de transformacion privados por personal con escaso o nulo conocimiento de

la responsabilidad y riesgo de una instalacion de alta tension.

Normas o medidas preventivas tipo

Se realizara un disefio seguro y viable por parte del técnico proyectista.

Los trabajadores recibiran una formacion especifica referente a los riesgos en alta tension.
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Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejaran las partes activas de la instalacion a distancia
suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, se recubriran las partes
activas con aislamiento apropiado, de tal forma que conserven sus propiedades indefinidamente y que
limiten la corriente de contacto a un valor inocuo (1 mA) y se interpondran obstaculos aislantes de forma

segura que impidan todo contacto accidental.

La distancia de seguridad para lineas eléctricas aéreas de alta tension y los distintos elementos, como

maquinaria, grdas, etc. no sera inferior a 3 m. Respecto a las edificaciones no sera inferior a 5 m.

Conviene determinar con la suficiente antelacion, al comenzar los trabajos o en la utilizacién de
maquinaria movil de gran altura, si existe el riesgo derivado de la proximidad de lineas eléctricas aéreas.

Se indicaran dispositivos que limiten o indiquen la altura maxima permisible.

Sera obligatorio el uso del cinturdn de seguridad para los operarios encargados de realizar trabajos en

altura.

Todos los apoyos, herrajes, autovalvulas, seccionadores de puesta a tierra y elementos metalicos en
general estaran conectados a tierra, para evitar las tensiones de paso y de contacto sobre el cuerpo
humano. La puesta a tierra del neutro de los transformadores sera independiente de la especificada para

herrajes. Ambas seran motivo de estudio en la fase de proyecto.

Es aconsejable que en centros de transformacién el pavimento sea de hormigén ruleteado
antideslizante y se ubique una capa de grava alrededor de ellos (en ambos casos se mejoran las tensiones

de paso y de contacto).
Se evitara aumentar la resistividad superficial del terreno.

En centros de transformacion tipo intemperie se revestiran los apoyos con obra de fabrica y mortero
de hormigon hasta una altura de 2 m y se aislaran las empufiaduras de los mandos. En interiores o

prefabricados se colocaran suelos de laminas aislantes sobre el acabado de hormigon.

Las pantallas de proteccion contra contacto de las celdas, aparte de esta funcidon, deben evitar
posibles proyecciones de liquidos o gases en caso de explosion, para lo cual deberan ser de chapa y no de

malla.

Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc., deben estar emplazados en lugares de facil
manipulacion, evitdndose postura forzadas para el operador, teniendo en cuenta que éste lo hara desde el

banquillo aislante.

Se realizaran enclavamientos mecanicos en las celdas, de puerta (se impide su apertura cuando el
aparato principal esta cerrado o la puesta a tierra desconectada), de maniobra (impide la maniobra del
aparato principal y puesta a tierra con la puerta abierta), de puesta a tierra (impide el cierre de la puesta a

tierra con el interruptor cerrado o viceversa), entre el seccionador y el interruptor (no se cierra el

interruptor si el seccionador esta abierto y conectado a tierra y no se abrira el seccionador si el interruptor

esta cerrado) y enclavamiento del mando por candado.

Como recomendacién, en las celdas se instalardn detectores de presencia de tension y mallas

protectoras quitamiedos para comprobacion con pértiga.

En las celdas de transformador se utilizara una ventilacion optimizada de mayor eficacia situando la
salida de aire caliente en la parte superior de los paneles verticales. La direccién del flujo de aire sera

obligada a través del transformador.

El alumbrado de emergencia no estara concebido para trabajar en ningln centro de transformacion,

s6lo para efectuar maniobras de rutina.

Los centros de transformacion estaran dotados de cerradura con llave que impida el acceso a

personas ajenas a la explotacion.

Las maniobras en alta tension se realizaran, por elemental que puedan ser, por un operador y su
ayudante. Deben estar advertidos que los seccionadores no pueden ser maniobrados en carga. Antes de la
entrada en un recinto en tension deberan comprobar la ausencia de tension mediante pértiga adecuada y
de forma visible la apertura de un elemento de corte y la puesta a tierra y en cortocircuito del sistema.
Para realizar todas las maniobras sera obligatorio el uso de, al menos y a la vez, dos elementos de
proteccion personal: pértiga, guantes y banqueta o alfombra aislante, conexion equipotencial del mando

manual del aparato y plataforma de maniobras.
Se colocaran sefales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.
Estudio de galibos

El contratista deberd integrar en su Plan de Seguridad y Salud un estudio de galibos de las lineas
eléctricas aéreas mediante el que se identifiquen las alturas de las lineas y el alcance de las maquinas que
se empleen, todas ellas en la situacion mas desfavorable. El alcance de este estudio de galibos no
solamente debera abarcar todos los posibles usos de maquinaria, sino también todas las actividades para
las que ésta se emplee a lo largo de la ejecucion, teniendo en consideracion las variaciones que se
pudieran registrar a lo largo del proceso (disminuciones de altura de las lineas eléctricas respecto de la
cota de trabajo como consecuencia de rellenos previos, dilatacion de los conductores durante el verano,
etc.). Una vez conocidos los margenes existentes respecto de la distancia de proximidad Dprox (que
concretara el empresario contratista a partir de los datos que recoge el R.D. 614/01 en funcion de la
tensidn de las lineas eléctricas), el estudio de galibos integrara las medidas oportunas para garantizar que
en la situacion mas desfavorable ninguna maquina invada la distancia de afeccion establecida (empleo de
resguardos, uso de limitadores de galibo en la maquinaria, empleo de equipos de inferiores dimensiones,
etc.). Previamente al inicio de los trabajos se debera realizar una comprobacién de la altura de las lineas

eléctricas y del alcance de la maquinaria, de forma que se acredite la correspondencia entre el contenido
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del estudio de galibos y la realidad de la obra en el momento de la ejecucion (como se ha dicho, pueden
registrarse variaciones debidas a multiples factores, como el descenso de los conductores por dilatacion a

elevadas temperatura...).

A continuacion, se presenta la tabla del R.D. 614/2001, donde se fijan las distancias de proximidad:

Un DreL-1 DreL-2 Drrox-1 Drrox-2
1 50 50 70 300
3 62 52 112 300
6 62 53 112 300

10 65 55 115 300

15 66 57 116 300

20 72 60 122 300

30 82 66 132 300

45 98 73 148 300

66 120 85 170 300

110 160 100 210 500

132 180 110 330 500

220 260 160 410 500
380 390 250 540 700

Un = Tension nominal de la instalacion (kV.).

Dret-1= Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobre tension por
rayo (cm.).

Dret-2 = Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobre tension
por rayo (cm.).

Drrox-1= Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con
precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacion del mismo (cm.).

Drrox-2= Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con
precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacion del mismo (cm.).

Zona de peligro o zona de trabajos en tension: Espacio alrededor de los elementos en tensidn en el que la

presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco

eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tension, teniendo en cuenta los gestos o0 movimientos

normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse. Donde no se interponga una barrera fisica que

garantice la proteccion frente a dicho riesgo, la distancia desde el elemento en tension al limite exterior de
esta zona sera la indicada en la tabla.

Zona de proximidad: Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede
invadir accidentalmente esta Ultima. Donde no se interponga una barrera fisica que garantice la proteccion
frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el elemento en tension al limite exterior de esta zona sera la
indicada en la tabla.

Una vez conocida la diferencia entre la altura de la linea eléctrica y la de la maquinaria (como se ha
dicho, ambas en su posicion mas desfavorable) y el valor de la Dprox (establecida en funcién de la tension
de las lineas por el R.D. 614/2001), se podran dar dos circunstancias: Que la primera resulte mayor que la
segunda, y entonces podran realizarse las actividades sin la necesidad de incorporar medidas
complementarias (con la excepcién de lo que se comentard mas adelante en relacién a la senalizacion del
riesgo eléctrico, la necesaria coordinacion de actividades empresariales, la presencia de los recursos

preventivos de la empresa contratista, etc.).

En caso contrario, la planificacion preventiva de la empresa contratista debera integrar las medidas
oportunas para garantizar que en la situacion mas desfavorable ninguna maquina invada la distancia de
afeccion establecida. En este sentido, existen diversas soluciones mediante las que dar cumplimiento a lo

establecido, proponiéndose algunas de ellas a continuacion:

Empleo de equipos de dimensiones mas reducidas a las inicialmente previstas de forma que en su
posicion de trabajo mas desfavorable si permitan respetar la distancia de seguridad correspondiente.
En cualquier caso, bajo este supuesto la empresa contratista debera analizar y acreditar que el uso de
estos nuevos equipos de trabajo bajo ningin concepto comprometa el cumplimiento de las restantes
prescripciones articuladas en este Estudio de Seguridad. Por ejemplo, que por resultar de menores
dimensiones no permitan acopiar la tierra a la distancia establecida, que puedan resultar inestables y

por tanto inseguros durante trabajos de montaje de cargas como tuberias, etc.

Uso de dispositivos que limiten el galibo de los equipos, o que adviertan mediante senales de tipo
acustico y luminoso que se ha rebasado una altura de trabajo preestablecida. Las sefales acustica y
luminosa no solamente deben ser perfectamente distinguidas por el operador de la maquina en el
interior de la cabina, sino que también lo deberan ser en el exterior de la misma, de tal forma que los
operarios que realicen actividades en la zona las perciban, y muy especialmente el recurso preventivo

que vigile el cumplimiento de la planificacién preventiva.

Ademas, se pone de manifiesto que este tipo de dispositivo (el avisador acustico-luminoso) solo
advierte, sin llegar a evitar la entrada de la maquina en la zona de riesgo, quedando esta
circunstancia a la pericia y capacidad de reaccion del operador del equipo. Por lo tanto, y teniendo en
cuenta que con independencia de los citados factores siempre existira un lapso de tiempo mayor o
menor desde que se perciben las sefales hasta que se detiene el brazo de la maquina, resultara
necesario que el Plan de Seguridad de la empresa contratista considere este factor, e incremente la

distancia de seguridad anteriormente indicada (Dprox) al menos en 30 6 40 cm.

De igual manera, la empresa contratista debera priorizar el empleo de limitadores de galibo frente a
los avisadores acustico-luminosos. Ademas, el empleo de estos dispositivos se debera entender sin
perjuicio del obligado cumplimiento de la normativa en materia de certificacion y de comercializacion
de las maquinas (RR.DD. 1215/1997 y 1435/1992).
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Ademas de todas las cuestiones que se han planteado en relacion al empleo de los limitadores de
altura y de avisadores acustico-luminosos, el Plan de Seguridad de la empresa contratista integrara un
procedimiento o protocolo que articule su implantacién y empleo en la obra. Este protocolo tendra

como base de minimos las siguientes premisas:

o Identificacién previa de la altura maxima de trabajo que se puede alcanzar con el objeto de
respetar en todo momento la distancia de seguridad establecida (recordando que ésta se debera

mayorar cuando se usen los avisadores acustico-luminosos).

o Informacion del procedimiento a los operarios que realicen los trabajos, y muy especialmente a los

operadores de los equipos en los que se instalen estos dispositivos.

o Comprobacién del funcionamiento del sistema antes del inicio de los trabajos, y entrenamiento del

procedimiento de trabajo.
o Regulacion del dispositivo para cada situacion de interferencia.
o Prueba de funcionamiento del dispositivo en cada punto, fuera de la zona de interferencia.

Para concluir, se pone de manifiesto la existencia de otros sistemas mediante los cuales garantizar la
no invasion de la distancia de proximidad: Instalacion de resguardos, montaje de poérticos dotados de
un sistema de células fotoeléctricas (el haz proyectado por estas células conforma una cuadricula, de
manera que el propio portico emite una potente senal aclstica cuando la maquinaria entra en

contacto con la misma), etc.

En lo relacionado con la eleccion de los sistemas de seguridad el empresario contratista debera aplicar
los principios de la accion preventiva en el sentido de evitar los riesgos en su origen (cortes de tension,
seleccion de los equipos que en su posicion de trabajo mas desfavorable no invadan la distancia de
proximidad, o de los sistemas cuya instalacion no requiera un trabajo igualmente afectado por la presencia
de las lineas eléctricas -como sucederia en el supuesto de que se pretendieran instalar redes horizontales
bajo los conductores-, etc.), tener en cuenta la evolucién de la técnica (anteponiendo el empleo de

limitadores electromecanicos integrados en la maquinaria frente a los avisadores acustico-luminosos), etc.

Tras determinar las medidas preventivas y protecciones precisas para garantizar la imposibilidad de
que los equipos invadan la distancia de proximidad establecida, sera necesario que la empresa contratista

integre en su planificacion preventiva otra serie de cuestiones:

La primera de ellas se relaciona con los medios de vigilancia mediante los que se garantice el
cumplimiento de la misma. En este sentido, todos los trabajos en la proximidad de lineas eléctricas se
catalogan conforme a la normativa en vigor como sujetos a un riesgo de especial gravedad, motivo
por el cual se desarrollaran bajo la permanente presencia y vigilancia de un recurso preventivo. Entre

otras cuestiones, este recurso preventivo velara por el cumplimiento de los protocolos establecidos,

comprobara que los equipos empleados (y por tanto su altura de trabajo mas desfavorable) se

corresponde con la determinada en el estudio de galibos incluido en el Plan de Seguridad, etc.

Como se ha indicado, resultara obligatorio que antes del comienzo de los trabajos se realice una
comprobacion de altura de la linea eléctrica con el fin de garantizar que ésta también se corresponde

con la del estudio de galibos.

La prohibicion de inicio de trabajos en la proximidad de lineas eléctricas que no hubieran sido antes

planificados desde el punto de vista preventivo e integrados en el Plan de Seguridad.

El procedimiento a aplicar en materia de coordinacion de actividades durante la ejecucion de trabajos
en proximidad de lineas eléctricas. Para ello, la empresa contratista debera informar por escrito a
todas las empresas que realicen trabajos de esta indole, tanto subcontratistas como posibles
suministradores, de forma que todos los trabajadores puedan ser formados con caracter especifico en
relacion a los riesgos derivados de los mismos, y sobre las medidas y protecciones previstas para
evitarlos. Ademas, la empresa debera identificar los equipos que se han autorizado para la ejecucion
de los trabajos en el entorno de las lineas eléctricas, asi como el responsable de impartir las debidas

instrucciones en el tajo y coordinar la actividad de cada una de las empresas.

Las condiciones bajo las cuales se desarrollara el transito de maquinaria en la obra en relacién a la
presencia de lineas eléctricas, especificando que éste se realizara en minima extension, tras
comprobar que para cada una de las lineas dichas condiciones permiten garantizar el respeto de la

distancia de proximidad determinada (Dprox).

El protocolo de emergencia y de evacuacion a aplicar en el supuesto de que se produjera un accidente

por contacto o arco eléctrico.

Los dispositivos de sefalizacion a emplear con el fin de controlar el galibo de los equipos y sefalizar
en los tajos el riesgo eléctrico asociado a las actividades que se realicen en los mismos. Asi, resultara
necesario que en todos los tajos en los que se realicen trabajos en la proximidad de lineas eléctricas
se instalen porticos de senalizacion de galibo (a un lado y otro de la linea, y a una distancia tal que su
montaje en ninguin caso interfiera con la presencia de la linea eléctrica, al menos 10 m.), integrandose
en la planificacion preventiva de la empresa contratista el procedimiento de montaje de los porticos,
las condiciones mediante las que se asegurara su total estabilidad, y los medios que se instalaran en
sus dinteles con el fin de que resulten visibles para los trabajadores con independencia de las
condiciones ambientales existentes -banderolas, conducciones de PVC de tipo canalizaciéon eléctrica
con colores llamativos, etc.-. De igual manera, en los tajos se deberan disponer carteles informativos
que adviertan del riesgo eléctrico existente en la zona de los trabajos, que determinen la altura

maxima de las maquinas autorizadas para la ejecucién de las actividades, etc.

Porticos de senalizacion de galibo
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En todas las lineas eléctricas, y en sus dos sentidos, se instalara un pértico de senalizacion de galibo,
asi como un cartel de riesgo eléctrico. El portico se colocara a una distancia superior a la Dprox establecida
en funcién de la tension de la linea; como se ha establecido, dicha distancia no sera inferior a los 10,00 m.,

y se concretara por el contratista en su Plan de Seguridad y Salud.

De igual manera, el Plan de Seguridad del empresario contratista incorporara un protocolo de montaje
y desmontaje de los porticos, a través del cual se definan los procedimientos de trabajo, medidas
preventivas y protecciones a partir de las cuales se eviten los riesgos asociados a los trabajos,
especialmente en lo relacionado con el riesgo de caida de cargas suspendidas, riesgo de caida en altura,

estabilidad de los pdrticos, etc.

En la zona delimitada entre los poérticos, se prohibird la ejecucién de actividades o los usos de
magquinaria que no estén incluidos en el estudio de galibos que integre la empresa contratista en su Plan

de Seguridad (o que modifiquen su contenido).

Paralelismo con lineas eléctricas aéreas

Se plantea la posibilidad desde el presente Estudio de Seguridad de que determinadas situaciones de
interferencia con lineas eléctricas pueden implicar que las actividades se desarrollen en paralelo a las lineas
eléctricas, sin que se den puntos de cruce bajo las mismas. Dichos puntos deberan resolverse sefializando
mediante malla naranja de tipo stopper una zona de seguridad determinada mediante la proyeccion
horizontal sobre el terreno del conductor mas cercano a la zona objeto de los trabajos, mas una distancia
igual a la Dprox que se determine en funcion de la tensién de la linea eléctrica (R.D. 614/2001). De esta
manera, el recurso preventivo que vigile el desarrollo de los trabajos comprobard que los equipos
empleados durante los mismos en ningln caso invaden la zona de seguridad establecida. Por tanto, se
prohibird que en la zona delimitada se ejecute actividad alguna que implique el empleo de medios
mecanicos, su invasion por cargas suspendidas, etc. En caso contrario, se debera entender este supuesto
como el de cruce con lineas eléctricas, y resultara de aplicacion lo establecido en los apartados anteriores.
También podria ser aplicable la solucion de un resguardo: Los resguardos son dispositivos sdlidos, estables

y resistentes, mediante los que se impide la invasién de la zona de riesgo por parte del equipo, de las

cargas izadas o transportadas, etc., separando su recorrido de la linea y sus proximidades, tal como se

indica en la figura adjunta:

En caso de que se opte por la solucidn de los resguardos, siempre sera necesaria la aprobacién de la
compainiia eléctrica y su supervision especializada durante su montaje. Ademas, los resguardos y sus
anclajes o arriostramientos dispondran de un calculo justificativo (bajo la hipdtesis mas desfavorable de
viento, impactos dindmicos...) que acredite su resistencia y estabilidad. Ademas, el Plan de Seguridad y
Salud del empresario contratista determinara su procedimiento de montaje y desmontaje, medidas
preventivas y protecciones correspondientes. Ademas todas las partes metalicas de los resguardos estaran

puestas a tierra.

Por Ultimo, analizadas las alternativas mediante las cuales resolver las situaciones de paralelismo con
lineas eléctricas, se concluye que la colocacion de resguardos es una solucion mas eficaz; sin embargo, el
montaje de los resguardos representara un riesgo afadido para los trabajadores. En cambio, el
balizamiento mediante malla stopper es mas sencillo, pero no impide que la maquina invada la distancia de
seguridad, lo que implica una labor de vigilancia total por medio de los recursos preventivos. De esta
manera, el empresario contratista estudiara dichas alternativas y propondra en su Plan de Seguridad la

solucion técnica a emplear en funcion de su sistema constructivo.
6.20. MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA

Dentro de este apartado se incluyen los trabajos necesarios para la realizacion de la instalacion
eléctrica definitiva.

Riesgos detectables mas comunes

A la hora de hablar de los riesgos mas comunes en este tipo de trabajos diferenciaremos entre los que
se pueden dar durante la instalacion, sin servicio eléctrico, frente a los que pudieran darse en la fase de

realizacion de pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalacion.

Riesgos detectables durante la instalacion
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e Caida de personas al mismo nivel.

e Caida de personas a distinto nivel.

e Corte por manejo de herramientas manuales

e Cortes y pinchazos por manejo de las guias y conductores.
e Golpes por herramientas manuales.

e Sobreesfuerzos por posturas forzadas

e Quemaduras

e Otros.
Riesgos detectables en las pruebas de conexionado y puesta en servicio

e Electrocucion o quemaduras por la mala proteccion de cuadros eléctricos.

Electrocucion o quemaduras por maniobras incorrectas en las lineas.
e Electrocucién o quemaduras por utilizacién de herramientas sin aislamiento.

e Electrocucion o quemaduras por puenteo de mecanismos de proteccion (disyuntores, diferenciales,

etc.)
e Electrocucion o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.
e Explosién de los grupos de transformacion durante la entrada en servicio.
e Incendio por incorrecta instalacién de la red eléctrica.
Normas o medidas preventivas tipo

El almacén para acopio de material eléctrico se ubicara en lugar adecuado para ello.

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la obra, con el

fin de evitar el riesgo de pisadas o tropezones.

El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) sera ejecutado siempre por

personal especialista, en prevencion de montajes incorrectos.
La iluminacién en los tajos no sera nunca inferior a 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

La iluminacidon mediante portatiles se efectuara utilizando portaldmparas estancos con mango

aislante” y rejilla de proteccion de bombilla, alimentados a 24 V.

Se prohibe el conexionado de los cables al cuadro de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacién de

las clavijas macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar seran de tipo “tijera”, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y

estrechas.

Se prohibe la formacion de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar

los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

Se prohibe en general en esta obra la utilizacion de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde la altura durante los trabajos de electricidad, si antes no

se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

La realizacion de cableado, cuelgue y conexionado de la instalacion eléctrica en escaleras, forjados,
vuelos, o cualquier otro paramento en el que pueda existir un hueco de caida, que se realice con escaleras
de mano, andamios o borriguetas, se efectuara Unicamente cuando se haya instalado de forma previa una

red tensa de seguridad entre plantas, con el fin de eliminar el riesgo de caida desde altura.

La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estara protegida con material aislante

normalizado contra los contactos con la energia eléctrica.

Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado seran retiradas y

sustituidas de forma inmediata por otras en buen estado.

Para evitar la conexion accidental a la red de la instalacion eléctrica de las edificaciones, el Ultimo
cableado que se ejecutara sera el que desde el cuadro general al de la “compafiia suministradora”,

guardando en lugar seguro los mecanismos para la conexion, que seran los Ultimos en instalarse.

Las pruebas de funcionamiento de la instalacién eléctrica seran anunciadas a todo el personal de la

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

Antes de hacer entrar en carga la instalacion eléctrica se hara una revision en profundidad de las
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o

indirectos, de acuerdo con el REBT.

La entrada en servicio de las celdas de transformacion se efectuara con el edificio desalojado de

personal y en presencia de la Jefatura de Obra y del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud.

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion se procedera a comprobar la existencia
real en la sala de la banqueta de maniobras, pértiga de maniobra, extintores de polvo quimico seco y
botiquin, asi como que los operarios se encuentren vestidos con las prendas de proteccién personal

adecuadas. Una vez comprobados estos aspectos se podra proceder a dar la orden de entrada en servicio.
Prendas de proteccion personal recomendables

Si existiese homologacion CE, las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran

homologadas.

o Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con riesgo de

caidas de objetos o de golpes.

o Botas aislantes de la electricidad
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o Botas de seguridad.

o Guantes aislantes.

o Ropa de trabajo.

o Cinturdén de seguridad.

o Faja elastica de sujecion de cintura.

o0 Banqueta de maniobra.

o Alfombra aislante.

o Comprobadores de tension.

0 Herramientas aislantes.

o Seran igualmente de aplicaciéon las normas indicadas para trabajos de albadileria, andamios y

escaleras de mano.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de Seguridad y

condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.21. TRABAJOS EN CARRETERA, FERROCARRIL, O EN SUS PROXIMIDADES

El riesgo fundamental sera el de atropello por los vehiculos que transitan la via.

El tajo estara debidamente sefializado y con velocidad limitada. Se sefalizara mediante las senales de
limitacion de velocidad y peligro por obras que se recogen en los planos. Se tendran en cuenta las senales

recogidas en la instruccion 8.3-IC sobre sefalizacion de obras (Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987)

Si no esta delimitado y separado fisicamente del trafico el recinto de trabajo, se dispondra personal

como banderas para aviso a los vehiculos de la existencia de los trabajadores en la calzada.

Tanto banderas como el personal que pudiera ser alcanzado por los vehiculos llevaran prendas de

colores llamativos y reflectantes para su facil visualizacion.
6.22. MONTAIJES DE PREFABRICADOS ASOCIADOS A LA RED DE TUBERIAS

En esta fase se incluyen las siguientes actividades;

o Colocacion de arquetas prefabricadas, mediante la utilizacion de camién gria, gria autopropulsada
o retroexcavadora o retrocargadora adecuada para la manipulacién de cargas. Para esta actividad
seran de aplicacion las medidas preventivas identificadas en este plan para el izado de cargas y la

maquinaria a emplear.

o Colocacion de tubos de hormigén, utilizados como camisa de los tubos a instalar en la red, en los

cruces de caminos que sean necesarios atravesar con la red de riesgo y la Direccion de Obra

decida que se debe de colocar camisa mediante tubos de hormigdn. Para esta actividad seran de
aplicacion las medidas preventivas identificadas en este plan para el izado de cargas y la

maquinaria a emplear.
Riesgos detectables

o Golpes por o contra objetos.

o0 Atrapamientos.

o Caida de personas al mismo nivel.

o Caida de personas a distinto nivel.

o Caida de materiales o herramientas.

o Cortes por herramientas manuales, maquinas o materiales.

o0 Sobreesfuerzos.
Normas preventivas

El prefabricado en suspension se guiara mediante cabo sujeto. Para el posicionado de grua se tendran
en cuenta las instrucciones del fabricante. El dimensionado de los equipos y elementos de elevacion
(gruas, ganchos, eslingas, etc.) se realizard de acuerdo a los elementos y cargas a elevar y a las

condiciones de la zona de trabajo

Para el montaje de grandes prefabricados se utilizara una grda moévil autopropulsada. El empleo de la
misma conllevara la supervision y que sea dirigida por un jefe de maniobras previamente designado por la

empresa usuaria, conforme al RD 837/20003.

El prefabricado en suspension se guiara mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante
un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernaran la pieza mediante los cabos mientras un

tercero guiara la maniobra.

El riesgo de caida desde altura se evitard realizando los trabajos de recepcidn e instalacion del
prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 1 m. de altura,

formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié de 15 cm.

Los trabajos de recepcion o sellado de elementos prefabricados que comporten riesgo de caida en
altura, pueden también ser realizados desde el interior de plataformas elevadoras. Una vez presentado en
el sitio de instalacién el prefabricado, se procedera, sin descolgarlo del gancho de la grda y sin descuidar la
guia mediante los cabos, al montaje definitivo, concluido el cual, podra desprenderse el amarre al

prefabricado.

Diariamente se realizara por recurso preventivo una inspeccion sobre el buen estado de los elementos

de elevacion (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.).
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Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en prevencion del
riesgo de desplome

Los prefabricados se acopiaran sobre durmientes dispuestos de tal forma que no se dafien los

elementos de enganche para su izado.

A los prefabricados en acopio, antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les

amarraran los cabos de guia, para realizar las maniobras sin riesgos.
Se paralizara la labor de instalacién de los prefabricados bajo régimen de fuertes vientos.

Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalacién girando sobre si misma, se le intentara
detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohibe intentar detenerla directamente con el
cuerpo o alguna de sus extremidades, en prevencién del riesgo de caidas por oscilacion o penduleo de la

pieza en movimiento.

La zona de trabajo permanecera limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las

maniobras de instalacion.
Equipos de proteccion individual

o Casco de seguridad.
o Guantes de seguridad.
o Calzado de seguridad.

o Chaleco alta visibilidad
6.23. MAQUINARIA A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS
6.23.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS

En este apartado agrupamos aquellas maquinas utilizadas para efectuar los trabajos de vaciado,
excavaciones, rellenos y los correspondientes transportes de las tierras retiradas.

Nos referimos concretamente a las siguientes maquinas habitualmente empleadas:

Bullddzer

Pala Cargadora
Camion Basculante
Retroexcavadora

Dumper

vV VYV V V V V

Trailla y Motoniveladora

Riesgos mas comunes

Los riesgos mas frecuentes afectan al conductor u operador de la maquina, pero también pueden

producir accidentes a otros trabajadores que operan en la obra.
¢ Atrapamiento; este riesgo afecta principalmente al conductor de la maquina en operaciones de
mantenimiento o en accidentes por vuelco de la maquina.
e Quemaduras; este riesgo deriva fundamentalmente de operaciones de mantenimiento

e Atropello de personas; hay riesgo de atropellar en el recinto de la obra a otros trabajadores por
circular por zonas indebidas, circular con velocidad inadecuada, por realizar maniobras sin la
suficiente sefalizacion acustica, por deficiente visibilidad del conductor, por indebida estancia de

los trabajadores en la zona de intervencién de la maquina.

¢ Contacto eléctrico y posible electrocucion o, en su casi, incendio; fundamentalmente planteado en

la friccion o roce de los elementos de la maquina con las lineas eléctricas cercanas no controladas.

o Estrés y fatiga del operador; se dan estos supuestos cuando no se respetan los periodos de

descanso previstos, lo que implica acentuar los riesgos resenados para la conduccion.

e Choques con otros vehiculos; en estos accidentes influyen en gran medida la conduccion a
velocidad inadecuada, no cumplir las sefiales establecidas, excesiva densidad de vehiculos en la

zona de operacion de las maquinas, maniobras inadecuadas, etc.
¢ Proyeccion y caida de materiales; derivados de las operaciones de carga y descarga.

o Ruido; afecta no solo al operador o conductor, sino también a aquellos trabajadores situados en la

cercania.

o Vibraciones; debido al movimiento de la maquina en las operaciones de carga o descarga o en la

utilizacién de martillos perforadores.

¢ Vuelco de la maquina; por mal estado del terreno en inclinacion u operaciones peligrosas.
MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
A) MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

Sobre el Terreno y el Entorno.

Los accesos y caminos de la obra se conservaran en adecuado estado para la circulacién, evitando la

formacion de blandones y embarramientos excesivos.
La maquina debera estacionarse siempre en los lugares establecidos.

Han de instalarse sefales, balizamientos, etc., para advertencia de los vehiculos que circulan.
Asimismo, se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacion de los cortes de taludes

o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras.

No se debera estacionar ni circular a distancias menores de 2 m de cortes de terreno, bordes de

excavacion, laderas, barrancos, etc., para evitar el vuelco.
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Siempre que se vaya a transitar por zona de taludes, éstos quedaran debidamente sefializados a una

distancia no inferior a los 2 m del borde.

En circunstancias de terreno seco y varias maquinas trabajando en el vaciado, deberan efectuarse los
correspondientes riegos para evitar la emision de polvo que dificulta la visibilidad de los trabajos y afecta a

los operadores.

Se procurara que las operaciones con las maquinas no afecten a lineas eléctricas aéreas o

subterraneas, conducciones, etc.
La altura del frente de excavacion se adecuara a las caracteristicas de la maquina.

Para la circulacion por obra se definiran y sefializaran los recorridos para evitar las colisiones con

medios auxiliares, acopios, vehiculos, etc.

Se prohibe la realizacion de replanteos o de mediciones en las zonas donde estan operando las

maquinas para el movimiento de tierras.
Comprobaciones previas al trabajo.

Antes de poner en servicio la maquina, se comprobara el estado de dispositivos de frenado,

neumaticos, bateria, niveles de aceite y agua, luces y sefiales acusticas y de alarma.

Deben revisarse periddicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que los gases
penetren en la cabina del conductor; extremandose el cuidado en los motores provistos de ventilador de

aspiracion para el radiador.
Deben revisarse antes del inicio los mandos y dispositivos de seguridad de la maquina.
Sobre los operarios

El operario que maneje la maquina debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y

dominio de la maquina.
Debera tener conocimiento de las medidas de seguridad en relacién con el trabajo de la maquina.

El conductor dispondra de calzado antideslizante y se preocupara de mantener las suelas libres de

barro para evitar el bloqueo en pedales y mecanismos.

El conductor no permanecera en la cabina mientras duren las operaciones de carga y descarga y se

mantendra fuera del radio de accion de la maquina.
Utilizara los lugares previstos para subir o bajar de la cabina. No debe saltar desde ella.
Cuando abandone la cabina utilizara el casco de seguridad.
No permitir el manejo de mandos a personas ajenas al operador.

En caso de interferencia con una linea eléctrica no se abandonara la cabina.

No abandonara la maquina con el motor en marcha.

Debe realizar las maniobras dentro del campo de su visibilidad; en caso contrario, se ayudara de un

sefializador.
En los supuestos de ruido utilizarad tapones o auriculares.
En caso necesario se usara cinturon elastico antivibratorio (en bulldézer).
Se prohibe en la obra el transporte de personas sobre maquinas, para evitar caidas o atropellos.
Sobre el funcionamiento
Como norma general se evitara circular a velocidad mayor a 20 km/h en el movimiento de tierras.

Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se debera inspeccionar la zona

en evitacion de desprendimientos sobre personas, maquinas, etc.

Cuando se efectlien maniobras no se permitira la estancia de personal en las proximidades del radio

de accion de la maquina.
Las maniobras de carga y descarga se guiaran siempre por un operario especialista.

No se realizara la marcha atras, ni se efectuaran maniobras en espacios reducidos, sin el auxilio de un
sefialista. Las maquinas deben estar provistas de faros de marcha hacia delante y de retroceso,
retrovisores en ambos lados, porticos de seguridad antivuelcos y antiimpactos y un extintor. Ademas, en la

marcha atras debe existir senalizacion acustica.
B) MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS AL BULLDOZER

Es una maquina de excavacion y empuje compuesta de un tractor sobre orugas o sobre dos ejes con
neumaticos y chasis rigido o articulado y una cuchilla horizontal, perpendicular al eje longitudinal del

tractor, situada en su parte delantera con movimiento de elevaciéon o descenso.

Se usa para el empuije y levantado de tierras en profundidades pequefias y distancias cortas (sobre 60

metros).
No se permitira la realizacion de trabajos en torno a los bullddzer cuando estén en funcionamiento.

Aungue los bulldozer son estables y potentes, su vuelco no es imposible en declives importantes: por
ello no se debe maniobrar a lo largo de un talud o de una pared rocosa sin haber levantado los terrenos de
recubrimiento y saneado la pared, de forma que se eviten los desprendimientos de tierras y los desplomes

de pefiascos.

En pendiente no se debe cambiar de velocidad durante la marcha, pues si el vehiculo se queda en

punto muerto, se puede provocar el embalamiento de los rodillos.
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Es conveniente subir en marcha hacia atras, sobre todo las pendientes muy pronunciadas, y no

trabajar en pendientes superiores al 50%.

No se utilizaran neumaticos en trabajos de destroce, limpieza de terrenos rocosos, derribo de arboles.

En el ripado o desgarre de terrenos se utilizaran cadenas.
C) MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA PALA CARGADORA

Es una maquina cargadora frontal, compuesta de un tractor sobre orugas o sobre dos ejes con
neumaticos y chasis rigido o articulado y una pala mecanica situada en su parte delantera, cuyo

movimiento de elevacion y descenso se logra mediante dos brazos laterales articulados.
La capacidad de elevacion del brazo determina la altura de descarga.
Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.
En toda pala debera existir un botiquin de primeros auxilios.
Quedara prohibido abandonar la "cuchara" izada y sin apoyar en el suelo.
En toda pala habra un extintor timbrado y con las revisiones al dia,
Toda pala llevara incorporadas luces y bocina de retroceso.
Quedara prohibido tumbarse a descansar bajo la maquina.
Debera verificarse la existencia de limitadores de velocidad.
No colmar "la cuchara" por encima de su borde superior.
Se prohibe el transporte de personas en la maquina fuera de la cabina.

Cuando la maquina finalice el trabajo, la bateria quedara descargada, la cuchara apoyada en el suelo

y la llave de contacto quitada.
No se permitira fumar cuando se cargue combustible o se compruebe el carburante.
Debe disponer de cabina de seguridad antivuelco (ROPS).
La cabina ha de ser de seguridad antiimpacto (FOPS).

Se debe poner especial atencion al trabajo proximo a lineas eléctricas, respecto de las que hay que

mantener una distancia de seguridad de 5 m a partir de lineas de 66.000 voltios.

Si se cargan piedras de tamafio considerable, se hara una cama de arena sobre el elemento de carga,

para evitar rebotes y roturas.

Se consideraran las caracteristicas del terreno donde actlia la maquina para evitar accidentes por
giros incontrolados al bloquearse un neumatico. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la

maquina con grave riesgo para el personal.

No se trabajara en pendientes superiores al 50%.
En la extraccion de material, se trabajara siempre de cara a la pendiente

En los trabajos de demolicién, no se derribaran elementos que superen en altura los 2/3 de la altura

total del brazo de la maquina.

No se trabajara en ningin caso bajo los salientes de la excavacion, eliminando éstos con el brazo de

la maquina.
D) MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS AL CAMION BASCULANTE
Antes de iniciar la marcha se asegurara que la caja esta bajada.

Al realizar las entradas o salidas del solar los hara con precaucion, auxiliado por las sefiales de un

miembro de la obra.
Respetara todas las normas del codigo de circulacion.
Respetara en todo momento la sefializacion de la obra.

Si se da la circunstancia de que el vehiculo queda parado en una rampa, el camién quedara frenado y

calzado con topes.

Cuando se tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de
excavacion, zanjas, pozos de cimentacion, etc., no se permitira la aproximacion a los mismos a menos de 1
m, debiendo quedar asegurada la base de la zona de parada y, ademas, mediante topes a la distancia

minima exigida.
Antes del inicio de la carga o descarga se mantendra puesto el freno de mano.
Se llevaran incorporadas luces y bocina de retroceso.
Queda prohibido el descanso bajo el vehiculo.

Las maniobras, dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades, anunciando con antelacién las

mismas, auxiliandose del personal de la obra.

La velocidad de circulacién estard en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las

condiciones del terreno.
Durante la carga, permanecera fuera del radio de accion de las maquinas y alejado del camion.
Usar casco homologado, siempre que baje del camion.
No permanecera nadie en las proximidades del camion, en el momento de realizar este maniobras.

Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacion, se aproximara a una

distancia maxima de 1 m., garantizando ésta mediante topes.
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E) MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA RETROEXCAVADORA

Es una maquina igual que la pala cargadora, con la diferencia de que, en lugar de recoger la tierra por
encima del nivel de sus orugas o ruedas, las recoge en un plano inferior, por lo que es muy usada en
excavaciones de zanjas, trabajos de demolicion, carga sobre vehiculos y extraccion de materiales bajo el

nivel del suelo.
Debera llevar en la cabina un botiquin de primeros auxilios.
En toda maquina habra un extintor timbrado y con las revisiones al dia.
Toda retroexcavadora llevara incorporadas luces y bocina de retroceso.
Quedara prohibido tumbarse a descansar bajo la maquina.

La conduccidn se hara siempre con la "cuchara" plegada y con los puntales de sujecién colocados si el

desplazamiento es largo.

La intencidén de moverse se indicara con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante

y, tres hacia atras).

El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al

sentido de la pendiente.

No se abandonarad la retroexcavadora sin dejar apoyada la "cuchara" en el suelo. Tampoco se

abandonara la pala con la "cuchara" bivalva sin cerrar, incluso cuando quede apoyada en el suelo.

Durante los procesos de trabajo se apoyaran las zapatas en tableros o tablones de reparto con los

medios e indicaciones dadas por el fabricante.

Cuando se vaya a iniciar el descenso por una rampa o pendiente, el brazo de la "cucha- estara situado

en la parte trasera de la maquina.

No se permitira el desplazamiento de la maquina si previamente no queda apoyada la "cuchara" en la
propia maquina; se evitaran movimientos y balanceos. Habra que tomar precauciones también, situando a

las personas fuera del radio de accién de la maquina y disponer de una cabina antiimpacto (FOPS).

Como norma general no se permitira estacionar la maquina a menos de 3 m del borde de zanjas,

frentes de excavacion, terraplenes, etc.

No se realizaran trabajos en el interior de una zanja cuando se encuentre operarios dentro del radio

de accion de la maquina.

No se trabajara en esta maquina en pendientes que superen el 50%. Debera trabajarse siempre de

cara a las pendientes.

Se revisaran los frenos cuando se haya trabajado en terrenos encharcados.

No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina funcionando.

El personal de la obra estara fuera del radio de accion de la maquina para evitar atropellos y golpes,

durante los movimientos de esta o por algin giro improvisto al bloquearse una oruga.
Limpiara el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pedales.
F) MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS AL DUMPER

Son vehiculos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya caracteristica principal consiste en

una caja basculante para la descarga.

Los accidentes mas frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la maquina, por ello es
necesario no cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas

operaciones debe reducirse por debajo de los 20 km/h.
No cargar el cubilote por encima de la zona de carga maxima en él marcada.

Las pendientes se podran remontar de forma mas segura en marcha hacia atras, pues, de lo

contrario, podria volcar.
Se prohibe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote.

Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos
hacia atrds por su poca visibilidad, por ello deben incorporar avisadores automaticos acUsticos de esta

operacion.
Se debe colocar topes que impidan el retroceso.

Es imprescindible disponer de portico de seguridad antivuelco, con cinturon de seguridad

complementario a él.

Se prohibira la circulacion por pendientes superiores al 20% o al 30% en terrenos hiimedos o secos,

respectivamente.

Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demas dedos, evitando

posibles golpes.
G) MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA TRAILLA Y MOTONIVELADORA

Es una maquina compuesta de un tractor sobre orugas o sobre dos ejes con neumaticos y chasis
rigido o articulado y una trailla situada en su parte trasera. La capacidad de carga de la trailla y la potencia

de la maquina determinan la capacidad de trabajo de la maquina.
Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.
Debera existir un botiquin de primeros auxilios y un extintor timbrado y revisado al dia.

Llevara incorporadas luces y bocina de retroceso.



ANEJO 23.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SANTA ANA (HUESCA) PAGINA 41

Quedara prohibido tumbarse a descansar bajo la maquina.

Debera verificarse la existencia de limitadores de velocidad.

No colmar la trailla por encima de su borde superior.

Se prohibe el transporte de personas en la maquina fuera de la cabina.

Finalizado el trabajo, la bateria quedara descargada vy la llave de contacto quitada.
No se permitira fumar cuando se cargue combustible o se compruebe el carburante.
Debe disponer de cabina de seguridad antivuelco (ROPS).

La cabina ha de ser de seguridad antiimpacto (FOPS).

Se debe poner especial atencion al trabajo proximo a lineas eléctricas, respecto de las que hay que

mantener una distancia de seguridad de 5 m a partir de lineas de 66.000 voltios.

Si se cargan piedras de tamafio considerable, se hara una cama de arena sobre el elemento de carga,

para evitar rebotes y roturas.

Se consideraran las caracteristicas del terreno donde actGa la maquina para evitar accidentes por
giros incontrolados al bloquearse un neumatico. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la

maquina con grave riesgo para el personal.
No se trabajara en pendientes superiores al 50%.
En la extraccién de material, se trabajara siempre de cara a la pendiente
No se permitira la realizacion de trabajos en torno a las maquinas cuando estén en funcionamiento.

Aunque son estables y potentes, su vuelco no es imposible en declives importantes: por ello no se
debe maniobrar a lo largo de un talud o de una pared rocosa sin haber levantado los terrenos de
recubrimiento y saneado la pared, de forma que se eviten los desprendimientos de tierras y los desplomes

de pefiascos.
PROTECCIONES PERSONALES RELATIVAS A MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Si existe homologacion C.E., las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

o Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. (preferible con barbuquejo).

o Protectores auditivos.

o Chaleco reflectante.

o Cinturdn elastico antivibratorio.

o Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.

o Ropa de trabajo.

o

Trajes impermeables para tiempo lluvioso

Zapatos para conduccion de vehiculos

o

0 Guantes de cuero (mantenimiento).

o Mandil de cuero (mantenimiento).

o Polainas de cuero (mantenimiento).

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la obra

siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de Seguridad y

condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
6.23.2. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO

Se usara esta maquina en la ejecucion de terraplenes de balsas, rellenos compactados de zanjas y en la
ejecuciéon de caminos.

Riesgos detectables mas comunes.

Atropellos, por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc
e Maquina en marcha fuera de control.

¢ Vuelco, por fallo del terreno o inclinaciéon excesiva.

¢ Caida por pendientes.

¢ Choque contra otros vehiculos (camiones, otras maquinas)
¢ Incendio, en trabajos de mantenimiento

e Quemaduras, en trabajos de mantenimiento.

o Caida de personas al subir o bajar de la maquina.

e Ruido

e Vibraciones

o Los derivados de trabajos continuados y mondtonos.

¢ Los derivados del trabajo en condiciones meteoroldgicas duras.
Normas o medidas preventivas tipo

Los conductores de los rodillos vibrantes seran operarios de probada destreza en el manejo de estas

maquinas, en prevencion de los riesgos por impericia.

A los conductores de los rodillos vibrantes se les hara entrega de la siguiente normativa preventiva.

Del recibi se dara cuenta a la Direccion Facultativa:
Normas de Seguridad para los Conductores de las Compactadoras.

Extremar la precaucion para evitar accidentes.



ANEJO 23.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SANTA ANA (HUESCA) PAGINA 42

Para subir o bajar a la cabina, se deben utilizar los peldafios y asideros dispuestos para tal menester.

Evitara caidas y lesiones.
No acceder a la maquina encaramandose por los rodillos, evitando el riesgo de sufrir caidas
No saltar directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
No tratar de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en marcha.
No permitir el acceso a la maquina de personas ajenas y menos a su manejo.

No se debe trabajar con la compactadota en situacion de averia o semiaveria. Se debe reparar

primero para luego reanudar el trabajo.

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento se debe poner en servicio el freno de

mano, bloquear la maquina y parar el motor extrayendo la llave del contacto.
No se deben guardar combustibles ni trapos grasientos sobre la maquina, pueden producir incendios.

No se debe levantar la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma incontrolada

pueden causar quemaduras graves.

En caso de ser necesario tocar el liquido anticorrosion, se deben proteger las manos con guantes y

utilizar gafas antiproyecciones.
El aceite del motor y del sistema hidraulico deben ser cambiados en ftio.
En caso de acercarse al motor, queda prohibido fumar o acercar fuego.

En caso de ser necesario tocar el electrdlito (liquido de la bateria), se deben proteger las manos con

guantes y utilizar gafas antiproyecciones.
Si se debe manipular el sistema eléctrico se debe parar el motor extrayendo la llave del contacto.

No se debe liberar los frenos de la maquina en posicién de parada sin haber instalado previamente los

tacos de inmovilizacion de los rodillos.

Antes de iniciar cada turno de trabajo, debe comprobarse mediante maniobras lentas que todos los

mandos responden perfectamente.
Deben utilizarse las prendas de proteccion personal que indique el Vigilante de Seguridad de la obra.

Debe comprobarse siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando o

descansando a la sombra proyectada por la propia maquina.
Las compactadoras a utilizar en la obra deben estar provistas de cabinas antivuelcos y antiimpactos.
Las cabinas antivuelcos seran las especificadas por el fabricante para el modelo de maquina.

Las cabinas antivuelco no presentaran deformaciones por haber resistido ya algin vuelco.

Las compactadotas a utilizar estaran dotadas de un botiquin propio de primeros auxilios, ubicado de

forma resguardada para conservarlo limpio.
Queda expresamente prohibido el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.
Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conduccion sobre el rodillo vibrante.

Se prohibe el acceso a la conduccidén con vestimentas sin ceiir, cadenas, pulseras, anillos, relojes,

porque pueden engancharse en los salientes o en los controles.
Los rodillos vibrantes utilizados deberan estar dotados de luces de marcha adelante y de retroceso.
Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevencién de atropellos.

Se prohibe expresamente dormitar o descansar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en

estacidn, en prevencién de accidentes.
Protecciones personales.

Si existe homologacion C.E., las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

o Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. (preferible con barbuquejo).

o Chaleco reflectante.

o Protectores auditivos.

o Cinturdn elastico antivibratorio.

o Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo.

0 Ropa de trabajo.

o Trajes impermeables para tiempo lluvioso

o Zapatos para conduccion de vehiculos

o Guantes de cuero (mantenimiento).

o Mandil de cuero (mantenimiento).

o Polainas de cuero (mantenimiento).

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién, se colocaran en la obra

siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de Seguridad y
condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.23.3. GRUA AUTOPROPULSADA Y CAMION GRUA

Conforme establece el RD 827/2003, de 27 de junio (BOE de 17 de julio), por el que se aprueba el nuevo
texto modificado y refundido de la Instruccion técnica complementaria "MIEAEM-4” del Reglamento de

aparatos de elevacion y manutencion, referente a grdas moviles autopropulsadas, éstas Ultimas pueden
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definirse como cualquier aparato de elevacion de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir en
el espacio cargas suspendidas de un gancho o cualquier otro accesorio de aprehension, dotado de medios de
propulsién y conduccion propios o que formen parte de un conjunto con dichos medios que posibilitan su

desplazamiento por vias publica o terrenos.

Riesgos mas frecuentes.

e Atropellos.
e Atrapamientos.
e Caidas de personas a distinto nivel (al subir o bajar de la cabina).
e Caidas de objetos por:
o Defecto del gancho, eslinga.
o Carencia de pestillo de seguridad (en gancho).
o Batea, barquilla incorrecta.
o Falta de visién en operaciones de carga y descarga.
e Desplome de la estructura en montaje.
e Golpes con las cargas.
e Interferencias con otras gruas.
e Vuelvo.

e Contacto eléctrico.

Normas o medidas preventivas tipo

a) Sobre el terreno y el entorno

Accesos y caminos; Los accesos y caminos de la obra se conservaran en adecuado estado para la

circulacion evitando la formacion de blandones y embarramientos excesivos.

Terrenos blandos; En terrenos blandos, se debera poner especial cuidado y disponer de tablones o placas

de palastro como reparto de los gatos estabilizadores.

Estacionamiento de la maquina; La maquina debera estacionarse siempre en los lugares establecidos y

adecuadamente nivelada.

Sefalizacidon; Han de instalarse sefales, balizamientos, etc., para advertencia de los vehiculos que

circulan por la via.

Vallado; Se debera vallar el entorno de la grda.

Circulacién y estacionamiento; No se debera estacionar ni circular a distancia menores de 2 m de cortes

de terreno, bordes de excavacion, etc.

b) Comprobaciones previas al trabajo

Gatos estabilizadores; Comprobar permanentemente el apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar

en servicio.
Contrapesos; Las gruas en que sea necesaria la utilizacion de un contrapeso constituido por uno o varios
blogques desmontables dispondran de las fijaciones necesarias del contrapeso a la estructura para evitar

desprendimientos.

Corona de orientacién; La corona de orientacion sera de capacidad suficiente para resistir los esfuerzos

producidos por el funcionamiento de la grua.

Frenos y gancho; Antes de poner en servicio la gria se comprobara el buen servicio de los dispositivos de

frenado.

Todo gancho debe llevar incorporado el correspondiente cierre de seguridad que impida la salida de los
cables (Norma UNE 58-515-82).

c) Sobre los operarios

Gruista cualificado; El operario que maneje la gria deber ser cualificado, en posesion del carné de

operador de griia movil autopropulsada conforme establece el Anexo VII de la ITC MIE-AEM-4.

Calzado antideslizante; El conductor dispondra de calzado antideslizante y se preocupara de mantener las

suelas libres de barro para evitar el bloqueo en pedales y mecanismos.

Carga y descarga; El conductor no permanecera en la cabina mientras duren las operaciones de carga y

descarga.

El conductor no permanecera en la cabina mientras duren las operaciones de carga y descarga.
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Subida y bajada a la cabina; Utilizara los lugares previstos para subir o bajar de la cabina. No debe saltar

desde la misma.

La cabina sera de construccion cerrada y se instalara de modo que el operador tenga durante las

maniobras al mayor campo de visibilidad.

La cabina estara provista de accesos faciles y seguros desde el suelo y en su interior se instalaran
diagramas de cargas y alcances, rétulos e indicativos para la correcta identificacién de los mandos e
iluminacion.

Manejo de los mandos; No permitir le manejo de mandos a personas ajenas al aperador.

Lineas eléctricas; En caso de interferencia con una linea eléctrica no se abandonara la cabina.

Cuando existan lineas de alta tension proximas a la zona de trabajo de la gria se solicitara de la

compania eléctrica el corte de servicio mientras duren los trabajos.

Equipos de proteccion individual; Utilizara equipo de proteccion individual adecuado: botas, casco,
guantes, etc.

d) Sobre el funcionamiento

Guiado de carga y descarga; Las maniobras de carga y descarga se guiaran siempre por un operario

especialista.

Arrastrado de carga; No permitir la utilizacion de la gria para arrastrar cargas.

Carga maxima; No sobrepasar la carga admitida por el fabricante.

Dispositivos de seguridad; La grda contara con un limitador de momento de carga, con avisador luminoso
0 acustico para evitar el vuelco o la sobrecarga, un limitador de final de carrera del gancho, un gancho de
pestillo de seguridad y un detector de tensidon que emite una sefial cuando la grda se acerca a una linea de

alta tension.

Equipo hidraulico; Los cilindros hidraulicos deberan ir provistos de valvulas de retencién que eviten su

recogida accidental en caso de rotura o averia en las tuberias flexibles de conexion.

En el circuito de giro debera instalarse un sistema de frenado que amortiglie la parada del movimiento y

evite, asimismo, los esfuerzos laterales que accidentalmente puedan producirse.

Zona de peligro; No permanecer bajo el radio de accion de la gria ni el radio de accion de las cargas

suspendidas.

Inmovilidad del brazo de la gria; Asegurar la inmovilidad del brazo antes de iniciar cualquier recorrido por

pequefio que éste sea.

Extension maxima del brazo; No sobrepasar el limite de extension maxima del brazo.

Senalista; Si en un momento determinado el gruista queda sin vision de la carga, debera ser auxiliado por

un sefalista.

No se realizara la marcha atras ni maniobras en espacios reducidos si el auxilio de un sefialista.

Maniobras; Las maniobras de la gria se efectuaran sin sacudidas bruscas.

Cuando icemos piezas que no tenga un punto disefiado para ir colgadas se utilizaran elementos auxiliares

(eslingas).

A la hora de dirigir y colocar las cargas no se acompafiaran con la mano, sino que se utilizaran elementos

auxiliares para manejarlas a una distancia prudencial.

El estribado de cargas se realizara de forma que el peso se reparta homogéneamente.

Se comprobara que los elementos auxiliares utilizados en el izado de cargas tengan capacidad de carga

suficiente.

Las operaciones de izado de cargas con la grda se interrumpiran cuando la velocidad del viento produzca

oscilaciones en la carga que no permitan controlar adecuadamente la maniobra.

El manejo de la gria se realizara bajo la direccién y supervision del director de la obra o actividad o la

persona designada por él.

Revisiones reglamentarias; Periédicamente se deberan efectuar todas las revisiones reglamentarias con

anotacion en la ficha de control de la maquina.
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Lineas eléctricas aéreas; Se tendra especial cuidado en los contactos en lineas eléctricas aéreas y no se

situaran la griia a menos de 5 m de las lineas con mas de 60.000 voltios.

6.23.4. HORMIGONERA Y CAMION HORMIGONERA

Una hormigonera es un mezclador mecanico constituido por una cuba accionada por un movimiento de

rotacion, en cuyo interior los materiales son agitados mediante un sistema de paletas.
Desde el punto de vista mecanico podemos distinguir:
» Las hormigoneras de cuba (o tambor) basculante, en las que la cuba se baja para la carga, se
vuelve a elevar por medio de un mecanismo para la operacion de mezclado, bajandose de nuevo

después para descargar.

> Las hormigoneras con tambor de eje fijo, en las que la carga se efecttia con una cuba o el skip y el

vaciado se obtiene por una canaleta basculante.

» Las hormigoneras continuas, compuestas por un cilindro horizontal giratorio, provisto de paletas

que aseguran el mezclado y el avance del hormigdn hacia la salida.

» También podemos distinguir entre fijas y moviles y, entre las Ultimas, el camion hormigonera:

> Las fijas, por lo general, forman parte de una “central” o “estacion de hormigonado”. Estan casi

siempre acopladas y acompafiadas de silos

» Las moviles son aparatos mas simples, dotados de ruedas para el desplazamiento, que cuentan

con el tambor, el motor, que puede ser de explosion, y una canaleta de vaciado.

El camién hormigonera va provisto de cuba para el transporte del hormigdn. En algunos modelos, a su

vez, el vertido de hormigdn se realiza por el sistema de bombeo.

Riesgos mas frecuentes relativos a la hormigonera.

e Atrapamientos, golpes y choques al instalar la cubeta en carga/descarga; o por correas o poleas no

protegidas, o con las paletas de mezclado.

¢ Caidas por mal estado del terreno donde suele operar instalada la hormigonera: suelos embarrados
y deficientemente compactados.

o Caidas a distinto nivel si las escaleras de las hormigoneras fijas carecen de barandillas.

o Contactos eléctricos directos e indirectos.

o Enfermedad profesional: dermatosis por contacto directo con cemento, desencofrantes, etc.

e Ruido.

Normas o medidas preventivas tipo relativas a la hormigonera

La instalacién se realizara sobre una superficie horizontal, evitando las zonas de paso y la proximidad a
bordes de excavacion o zanjas. Se acondicionara el terreno con drenaje o con una tarima para evitar los

suelos embarrados y himedos.

Antes de la puesta en marcha el operario comprobara que los dispositivos de seguridad estan instalados y
confirmara su buen funcionamiento (proteccion de correas y poleas, toma de tierra, estado de cables,

palancas, freno de basculamiento y demas accesorios).

Los cables de cimentacion, si es posible, se colocaran aéreos; en caso contrario, se deberan enterrar

protegidos y debidamente sefializados.

La instalacion eléctrica debera ir acompanada de toma de tierra asociada al disyuntor diferencial. Deberan

mantenerse en buen estado los conductores, conexiones, clavijas, etc.
Dado que en los alrededores de la hormigonera habra encharcamientos por mezcla del agua con el polvo
de cemento, la maquina tendra un grado de proteccion IP-55. En el origen de la instalacién habra un

interruptor diferencial de 300 mA, asociado a una puesta a tierra de valor adecuado.

Se mantendra en buen estado de limpieza, en especial las paletas de mezclado, efectuandose

diariamente al final de la jornada; en esta operacion se desconectara previamente la corriente eléctrica.

La revision por mantenimiento se efectuara con previa desconexion de la corriente; en este supuesto se

advertira en el cuadro eléctrico de la operacién para evitar una puesta en funcionamiento incontrolada.

El operario debera mantenerse atento cuando se aproxime a las partes en movimiento.

Cuando se efectlie desplazamiento de la hormigonera por medio de la grua, se utilizara un aparejo

indeformable que la enganche en cuatro puntos seguros.
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Los trabajadores llevaran equipos de. proteccion individual, fundamentalmente botas, guantes, casco de

seguridad y, en su caso, proteccion auditiva.

Riesgos mas frecuentes relativos al camion hormigonera.

e En los camiones hormigonera los riesgos son de dos tipos: Los relativos al transporte, que son
similares a los descritos para el camion grda basculante, vistos anteriormente (atropellos,
atrapamientos y vuelcos), y los derivados del vertido de hormigdn y manejo de la hormigonera
(proyecciones de particulas de hormigén, golpes, atrapamientos, caidas, ruido, dermatosis, ...

Normas o medidas preventivas tipo relativas al camion hormigonera

En relacién con la conduccion

Comprobar diariamente que los distintos niveles (aceite, hidraulico) sean los adecuados.

Vigilar la presion de los neumaticos y su buen estado de conservacion.

Limpieza de los espejos retrovisores y parabrisas.

Funcionamiento de las luces y las sefiales acUsticas, especialmente la de marcha atras.

No estacionarse nunca a menos de 2 m del borde de taludes en el terreno.

En el estacionamiento sera obligatorio poner el freno de mano y detener el motor. En el estacionamiento

en pendiente deberan utilizarse los gatos estabilizadores.

La velocidad en los desplazamientos sera la adecuada, no superando los 20 km/hora en el recinto de la

obra.

Se tendra especial cuidado en el contacto con lineas eléctricas: en las aéreas de menos de 66.000 voltios

la distancia de seguridad sera de 3 m, y 5 m cuando se supere ese voltaje.

Para evitar contactos con conducciones eléctricas enterradas, ha de examinarse la zona para descubrir

este tipo de lineas y mantener una distancia de seguridad de 0,5 m.

Al final del trabajo debera estacionarse el vehiculo en lugar adecuado, con freno puesto y desconexion de

la bateria.

Debera estar equipado con un botiquin de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbdnica,

herramientas esenciales, y ldamparas de repuesto.

En relacion con la cuba para el hormigonado

La hormigonera no debe tener partes salientes.

No debe cargarse por encima de la carga maxima marcada.

Se procedera a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, especialmente las canaletas.

Cuando se proceda a desplegar la canaleta, el operario se situara fuera de su trayectoria y la cadena de

seguridad que sujeta la canaleta no sera retirada antes de situar ésta en descarga.

Para subir a la parte superior de la cuba se utilizaran medios auxiliares.

Se tendra especial cuidado en la descarga de hormigdn desde la cuba a cubilotes desplazados por gria,

para evitar los golpes en la trayectoria y balanceos del cubilote.

No se suministrara hormigdn con camion en terrenos con pendientes mayores al 16%.

Medidas preventivas personales

Utilizar casco protector fuera de la cabina del camidn.

Debera usarse ropa ajustada.

Usar botas de seguridad antideslizantes y guantes si opera sobre la hormigonera.

No acercarse a la hormigonera en movimiento.

No situarse ni debajo de la maquina ni entre las ruedas.

Utilizar cinturén abdominal antivibratorio para protegerse de las vibraciones y, también, evita el

lanzamiento del conductor fuera de la maquina.

En trabajos con tierras pulvigenas, se debera hacer uso de mascarillas.
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Sistemas de seguridad

Una tolva de carga de dimensiones adecuadas a la carga a transportar, que evitara proyecciones de

hormigén.

Escalera de acceso a la tolva abatible, de material sélido y antideslizante.

Plataforma al final de la escalera para las operaciones de limpieza y para observar el estado de la tolva.

La plataforma dispondra de un quitamiedos de 90 cm de altura.

6.23.5. BOMBA PARA HORMIGON AUTOPROPULSADA

Riesgos detectables mas comunes

e Los derivados del trafico durante el transporte.

e Vuelco por proximidad a cortes y taludes.

e Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera).

e Vuelco por fallo mecanico (fallo de gatos hidraulicos o por su no instalacion).

¢ Proyecciones de objetos (reventon de tuberia o salida de la pelota limpiadora).

e Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).

e Atrapamientos (labores de mantenimiento).

e Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base de energia
eléctrica).

¢ Interferencia del brazo con lineas eléctricas aéreas (electrocucion).

¢ Rotura de la tuberia (desgaste, sobrepresion, agresion externa).

e Rotura de la manguera.

¢ Caida de personas desde la maquina.

¢ Atrapamiento de persona entre la tolva y el camidn hormigonera.

e Sobreesfuerzos.

Normas o medidas preventivas tipo

El personal encargado del manejo del equipo del bombeo sera especialista en el manejo y mantenimiento

de la bomba, en prevencion de los accidentes por impericia.

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estaran siempre en perfectas condiciones de

funcionamiento. Se prohibe expresamente, su modificacién o manipulacién, para evitar los accidentes.

La bomba de hormigonado, sdélo podra utilizarse para bombeo de hormigdn seglin el «cono»

recomendado por el fabricante en funcion de la distancia de transporte.

El brazo de elevacion de la manguera, Unicamente podra ser utilizado para la mision a la que ha sido
dedicado por su disefio, quedando prohibida su utilizacidn a modo de «grda» o de «elevador de personas»

para la realizacion de trabajos puntuales.

Las bombas para hormigdn a utilizar en esta obra, habran pasado una revision anual en los talleres
indicados para ello por el fabricante, demostrandose el hecho ante la Direccion Facultativa (o Jefatura de
Obra).

La ubicacién exacta en el solar de la bomba, se estudiara a nivel de Plan de Seguridad, no obstante, se

exigira que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos:

¢ Que sea horizontal
e Como norma general, que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del terreno
(2 m. de seguridad + 1 m., de paso de servicio como minimo, medidos desde el punto de apoyo

de los gatos estabilizadores -siempre, mas salientes que las ruedas-).

El Vigilante de Seguridad, antes de iniciar el bombeo del hormigdn, comprobara que las ruedas de la
bomba estan bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posicidon con el enclavamiento

mecanico o hidraulico instalado, en prevencion de los riesgos por trabajar en planos inclinados.

La zona de bombeo (en casco urbano), quedara totalmente aislada de los viandantes, en prevencion de
dafios a terceros
Al personal encargado del manejo de la bomba hormigdn, se le hara entrega de la siguiente normativa de

prevencion. Copia del recibi en conforme se entregara a la Direccion Facultativa (o Jefatura de Obra):

A. Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigdn

1) Antes de iniciar el suministro asegurese de que todos los acoplamientos de palanca tienen en

posicion de inmovilizacion los pasadores.

2) Antes de verter el hormigon en la tolva aseglrese de que estd instalada la parrilla, evitara

accidentes.
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3) No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la maquina estd en

marcha.

4) Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de
accionamiento, purgue la presion del acumulador a través del grifo, luego efectle la tarea que se

requiera.

5) No trabaje con el equipo de bombeo en posicion de averia o de semiaveria. Detenga el servicio,
pare la maquina. Efectle la reparacion, solo entonces debe seguir suministrando hormigon. (Si el

motor de la bomba es eléctrico:

e Antes de abrir el cuadro general de mando aseglrese de su total desconexidn, evitara graves
accidentes.
e No intente modificar o puentear los mecanismos de proteccion eléctrica; si lo hace, sufrira

probablemente algln accidente al reanudar el servicio.

1) Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la tuberia
de transporte mediante un medidor de espesores. Los reventones de la tuberia pueden originar
accidentes serios.

2) Desconfie de su buen tino al medir el buen estado de una tuberia mediante golpeteo. Puede estar

usted acostumbrado a un ruido determinado y no percibir claramente la diferencia. Utilice el

medidor de espesores, es mas seguro.

3) Pare el suministro siempre que la tuberia esté desgastada, cambie el tramo y reanude el bombeo.

Evitara serios accidentes.

4) Recuerde que para comprobar el espesor de una tuberia es necesario que no esté bajo presion.

Invierta el bombeo y podra comprobar sin riesgos.

5) Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigdn, pruebe los conductos bajo la

presion de seguridad. Evitara accidentes.

6) Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la maquina.

El Vigilante de Seguridad, sera el encargado de comprobar que para presiones mayores a 50 bares sobre

el hormigdn (bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles:

¢ Que estan montados los tubos de presion definidos por el fabricante para ese caso en concreto.

o Efectuar una presion de prueba al 30 % por encima de la presién normal de servicio (prueba de
seguridad).

e Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m.', ya bombeados), los
acoplamientos, juntas y codos.
Las conducciones de vertido de hormigén por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a

distancias inferiores a 3 m. quedaran protegidas por resguardos de seguridad, en prevencién de accidentes.

Una vez concluido el hormigonado se lavara y limpiara el interior de los tubos de toda la instalacion, en

prevencion de accidentes por la aparicion de «tapones» de hormigon.

Prendas de proteccion personal recomendables

Si existe homologacion C.E., las prendas de proteccion personal a utilizar en esta obra, estaran
homologadas.

Casco de polietileno.

Ropa de trabajo.

Guantes de goma o de P.V.C.

Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de hormigonado).
Mandil impermeable.

Guantes impermeabilizados.

Botas de seguridad.

O 0O O o o o o o

Calzado para la conduccion de camiones (calzado de calle).
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se colocaran en la obra
siguiendo los criterios establecidos por la legislacion vigente, reflejandolos en el Plan de Seguridad y

condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

6.23.6. TRACTOR + APEROS

Riesgos detectables

o Caidas a distinto nivel.



ANEJO 23.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SANTA ANA (HUESCA) PAGINA 49

Golpes por o contra objetos.
Vuelco del tractor cisterna.
Atropellos.

Atrapamientos.

Ruido

Quemaduras (mantenimiento).

© 0O O O o o o

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

— Conducir siempre el tractor a una distancia prudencial de las zonas del terreno que por presentar

desniveles (zanjas, canales, regueras, taludes, cunetas, etc.) son propicias al vuelco

— En las labores proximas a lindes en desnivel, no apurar en exceso el trabajo que ponga en riesgo de

vuelco al tractor

— No menospreciar los riesgos derivados de montar las ruedas del tractor sobre piedras, tocones,
baches o cualquier otra prominencia o depresion del terreno, ya que pueden desequilibrar al tractor, Estos
obstaculos se deben eliminar en lo posible, y si esto no fuera factible, al pasar junto a ellos el tractor los

evitara rodeandolos

— Al iniciar el descenso por una pendiente, sobre todo si el tractor arrastra la cuba llena, hay que
tener la precaucion de poner la velocidad mas corta a fin de evitar los cambios de velocidad en plena

pendiente y frenadas bruscas con el riesgo de empuje posterior del remolque.

— En circulacién 