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1 TITULO

“PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE REGULACION PARA EL BOMBEO DEL
CANAL A LA BALSA DE LA MESA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR 3.°, TRAMO |ll DEL CANAL DE LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RIO NAJERILLA (LA RIOJA)”

2 LOCALIZACION

Las actuaciones de este proyecto se sitan en el extrarradio de la localidad de Zarratén. Incluye términos municipales como Rodezno
donde se sitda la planta fotovoltaica de Zaballa, Castafiares de la Rioja, que es la zona de la planta fotovoltaica de Cantera, y, por

ultimo, Zarraton, donde situamos la planta fotovoltaica de Mesa junto con la nueva infraestructura de la Balsa.

3 SUPERFICIE REGABLE TOTAL

La Balsa de Regulaciéon de Bombeo del canal de la Mesa proyectada, junto con las otras tres Balsas situadas en Mesa, Zaballa y
Cantera, abasteceran un parcelario que consta de una superficie de 9.174 ha, de los cuales la superficie de regadio total abastecida
por la Comunidad de Regantes del sector 3°. Tramo Ill del Margen Izquierda del Rio Najerilla, tiene un total de 8.776 ha. Sin embargo,

debido a la rotacién de los cultivos, cada afio se cultivara la mitad del total, siendo un aproximado de 4.388 hectareas por afio.

4 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente documento es reflejar las caracteristicas técnicas y econémicas de las infraestructuras previstas para la
modernizacion de regadio de la Comunidad de Regantes del Sector 3°, Tramo Il del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla

mediante una balsa de regulacién y la instalacién de tres plantas fotovoltaicas para autoabastecimiento energético.

5 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

La duracion total de las obras se ha estimado en 6 meses.

6 BALSA
6.1 LOCALIZACION
La infraestructura de la Balsa se sitia en la localidad de Zarratén (La Rioja), en el término denominado “Mesa”.

6.2 TUBERIA DE LLENADO Y VACIADO
UBICACION La obra de toma de la balsa se ubica en la localidad de Zarraton.
(Coordenadas X= 511189 Y= 4706180)
TUBERIA Acero helicosoldado de 1.300 mm de diametro
LONGITUD 36 m

CAUDAL MAXIMO A TRANSPORTAR 2.016 /s
POR LA CONDUCCION
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6.3 CARACTERISTICAS DE LA BALSA
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6.4 CAMINO DE ACCESO

ANCHO DE RODADURA

DESCRIPCION DEL FIRME
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7 PARQUE FOTOVOLTAICA

7.1 LOCALIZACION

1A Ingenieros

ENERGIA EN MOVIMIENTO

5m

10 cm de subbase granular de zahorras Z2 (PG3)

1 capa de base granular de zahorras Z1 (PG3)

Cuneta revestida de hormigon en el lado que da ladera.

2 obras de drenaje transversal

Las plantas fotovoltaicas se sitian en tres zonas ( Zaballa, Cantera y Mesa), pertenecientes a La Rioja. Tal y como se recoge en el

siguiente cuadro.

MUNICIPIO ZONA

Rodezno Zaballa
Castafiares de la Rioja Cantera
Zarratén Mesa
7.2 CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS
MUNICIPIO ZONA N° MODULOS POTENCIA kWp ‘
Rodezno Zaballa 432 203,04
Castafiares de la Rioja Cantera 1776 834,72
Zarraton Mesa 2448 1.150,56

La planta fotovoltaica “Mesa”, presenta una potencia nominal de 1.150,56kW. Se compone de un total de 2448 modulos, que suman

una potencia de 1.150,56kWp. Esta planta consta de una ocupacion superficial de 6.404,4 m2. Compuesta por 102 strings y 8

inversores de 160,1 Kw.

La planta fotovoltaica “Zaballa”, presenta una potencia nominal de 203,04Kw. Se compone de un total de 432 médulos, que suman

una potencia de 203,04 kWp. Esta planta tiene una ocupacion de superficie de 1.067, 4 m2. Compuesta por 18 strings y 2 inversores

de 160,1 Kw.

La planta fotovoltaica “Cantera”, presenta una potencia nominal de 800,5 Kw. Esta constituida por un total de 1776 médulos, que

suman una potencia de 834,72 kWp. La superficie ocupada por esta planta es de 4.388,20 m2. Compuesta por 74 strings y 5

inversores de 160,1 Kw.



