C/ Miguel Adlert Noguerol, n° 9
46.980-Paterna (Valencia)
Tf. 96 365 77 77 ; Fax: 96 137 20 01

http://www.qualitas-osi.com

QUALITAS-OSI e-mail: info@qualitas-osi.com

PAISAJE * AGUA » MEDIO AMBIENTE

ot 5 ¥  GOBIERNO MINISTERIO oy AR ' )
b v DE AGRICULTURA, PESCA s

.. [ DE ESPANA ‘ y Programa Nacional
:ln:o[n Eur‘:JPela a a Y ALIMENTACION S e ] a S a . ; de Desarrollo Rural
Tty (5 2014.2020

PROYECTO:

PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE LLiRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA).
INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA
ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA
PROVIDENCIA.

DOCUMENTO N°|
ANEJO A LA MEMORIA

ANEJO N° 8

CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA

PROMOTOR: SEIASA - Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias

PROYECTISTA: JOSE MANUEL VILA GOMEZ
Ingeniero Agrénomo.

FECHA: ENERO -2.022


http://www.qualitas-osi.com/
mailto:info@qualitas-osi.com

PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA

INDICE DEL DOCUMENTO

1 CALCULOS HIDRAULICOS DE LA RED DE DISTRIBUCION ....oouvieieeiceeieieeeie e 2
1.1 DATOS DE PARTIDA......ooiieieeeeeeeeeeeeeeieeeee e s se s se e ses s s sassess s sesasansananannans 2
1.2 CALCULO POR SECTORES.......ouiueeeeeieeeeaeteeeeiesesesieeesesiessaesesesaesesasasssassesssssesasssssassesasansananansans 8
1.3 CALCULO Y DIMENSIONADO DE LA RED DE DISTRIBUCION .......cocovivieereeeieeceeeeeceeereenan 17

2 TOMAS A PARCELA ..ottt e ettt s et an e es s 48
2.1 INTRODUCCION ..ottt s s s s ssaesenanannans 48
2.2 HIDRANTE ...ttt s s s s s e et nasseseean s saneesenanannans 48
2.3 CALCULO DE LAS TOMAS A PARCELA .....ovieeeeeceeeeeeeee et 50
2.4 DIMENSIONADO DE CONTADORES VOLUMETRICOS Y VALVULAS DE CONTROL ............. 50
2.5  RESULTADOS DIMENSIONADO TOMAS A PARCELA .......oevveieeieceeieeeee e 54

3 FOSES AE PrOYECTO ittt e e e e e ee et eeeeeeeeeseeaeeeaseesseaaesesrseaeseseseseserererereeeaees 59

4 Mediciones de la fase 1 dE €JECUCION .......oeooueiieeieeeeeeeeee ettt et eae e evae e 60

QUALITAS-OSI S.L. COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 1



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
1 CALCULOS HIDRAULICOS DE LA RED DE DISTRIBUCION

El objeto del presente Anejo es dimensionar la red hidrdulica tanto las conducciones de la red
principal, como los hidrantes y sus componentes, y las tomas a parcela, para la zona regable
de Divina Providencia.

1.1 DATOS DE PARTIDA

Para el dimensionado y el funcionamiento de la red hidrdulica se ha utilizado la aplicacién
informdtica EPANET (en su versidon 2.0 VE). Esta aplicaciéon permite efectuar un andlisis hidrdulico
exhaustivo de la red bajo distintas condiciones de funcionamiento, considerando todos los
elementos que conforman la red de distribucidén y que, por tanto, tienen una influencia directa
en el funcionamiento de la misma.

La superficie a consolidar, en esta fase de la ejecucion y en la zona de Divina Providencia,
asciende a una superficie total de 120,67 hectdreas. El caudal de riego a considerar serd 12,12
m3/h-ha. La superficie se reparte en agrupaciones de usuarios (hidrantes) con la siguiente
distribucioén:

SUPERFICIE  SUPERFICIE  CAUDAL CT‘t‘)”Tx‘L
HIDRANTE POLIGONO PARCELA  PARCELA  PARCELA  PARCELA
(m2) (h) (ma/h)  HIDRANTE
(m3/h)
H-31-1 88 48 29032 2,90 35,30
H-31-2 88 49 10377 1,04 12,62
H-31-3 88 185 1831 0,18 2,23
H-31-4 88 187 1144 0,11 1,39
H-31-5 88 199 1399 0,14 1,70
H-31-6 89 32 579 0,06 0,70
H-31-7 89 33 3876 0,39 4,71
H-31-8 90 5 980 0,10 1,19 59,85
H-32-1 88 53 5749 0,57 6,99
H-32-2 88 55 1898 0,19 2,31
H-32-3 90 2 9067 0,91 11,03
H-32-4 90 4 20424 2,04 24,84
H-32-5 90 30 31153 3,12 37,88 83,04
H-33-1 88 50 1226 0,12 1,49
H-33-2 88 65 11569 1,16 14,07
H-33-3 88 90 2412 0,24 2,93
H-33-4 88 92 23484 2,35 28,56
H-33-5 88 117 4921 0,49 5,98
H-33-6 88 130 2169 0,22 2,64
H-33-7 88 133 4007 0,40 4,87 60,54
H-34-1 157 24 9551 0,96 11,61
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SUPERFICIE  SUPERFICIE CAUDAL C.I%l!l.lzfl
HIDRANTE POLIGONO  PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA
(m2) (ha) (m3/h) HIDRANTE
(m3/h)
H-34-2 157 112 2693 0,27 3,27
H-34-3 157 114 2320 0,23 2,82
H-34-4 157 115 2416 0,24 2,94
H-34-5 157 116 1683 0,17 2,05
H-34-6 157 117 1184 0,12 1,44 24,13
H-35-1 90 25 6576 0,66 8,00
H-35-2 90 26 635 0,06 0,77
H-35-3 90 27 6864 0,69 8,35
H-35-4 90 65 2256 0,23 2,74
H-35-5 193 12 1932 0,19 2,35
H-35-6 193 13 6568 0,66 7,99
H-35-7 193 14 2755 0,28 3,35
H-35-8 193 15 1029 0,10 1,25 34,80
H-36-1 193 64 8552 0,86 10,40
H-36-2 193 67 6493 0,65 7,90
H-36-3 193 72 1065 0,11 1,30
H-36-4 193 175 1972 0,20 2,40
H-36-5 193 208 3259 0,33 3,96 25,95
H-37-1 193 58 3000 0,30 3,65
H-37-2 193 59 12277 1,23 14,93
H-37-3 193 61 3143 0,31 3,82
H-37-4 193 62 2883 0,29 3,51
H-37-5 193 66 3331 0,33 4,05
H-37-6 193 199 740 0,07 0,90
H-37-7 193 200 528 0,05 0,64
H-37-8 193 224 387 0,04 0,47 31,97
H-38-1 90 20 4013 0,40 4,88
H-38-2 90 24 6872 0,69 8,36
H-38-3 90 29 1198 0,12 1,46
H-38-4 90 49 3699 0,37 4,50
H-38-5 90 66 6531 0,65 7,94
H-38-6 193 21 1019 0,10 1,24
H-38-7 193 22 5309 0,53 6,46
H-38-8 193 167 6788 0,68 8,25 43,08
H-39-1 90 17 15836 1,58 19,26
H-39-2 92 24 13583 1,36 16,52
H-39-3 92 25 950 0,10 1,16
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SUPERFICIE  SUPERFICIE CAUDAL C.I%l:.IZ?L
HIDRANTE POLIGONO  PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA
(m2) (ha) (m3/h) HIDRANTE
(m3/h)
H-39-4 92 26 6071 0,61 7,38
H-39-5 92 126 317 0,03 0,39
H-39-6 92 127 2220 0,22 2,70
H-39-7 92 142 4707 0,47 5,72
H-39-8 92 143 4487 0,45 5,46 58,58
H-40-1 92 28 28638 2,86 34,82
H-40-2 92 29 5962 0,60 7,25
H-40-3 92 63 5593 0,56 6,80
H-40-4 92 64 3987 0,40 4,85
H-40-5 92 110 1113 0,11 1,35
H-40-6 92 144 4288 0,43 5,21 60,29
H-41-1 91 13 8326 0,83 10,12
H-41-2 91 16 8737 0,87 10,62
H-41-3 91 19 4389 0,44 5,34
H-41-4 92 30 8180 0,82 9,95
H-41-5 92 32 9238 0,92 11,23
H-41-6 92 115 4235 0,42 5,15
H-41-7 92 140 2989 0,30 3,63 56,05
H-42-1 20 66 14708 1,47 17,88
H-42-2 20 67 7194 0,72 8,75
H-42-3 91 11 19900 1,99 24,20
H-42-4 92 33 5734 0,57 6,97 57,80
H-43-1 20 37 13638 1,36 16,58
H-43-2 20 41 6439 0,64 7,83
H-43-3 20 60 5861 0,59 7,13
H-43-4 20 70 9327 0,93 11,34
H-43-5 92 34 23400 2,34 28,45
H-43-6 92 36 12739 1,27 15,49
H-43-7 92 37 4962 0,50 6,03
H-43-8 92 39 30341 3,03 36,89 129,76
H-44-1 92 40 20991 2,10 25,53
H-44-2 92 41 5283 0,53 6,42
H-44-3 92 42 999 0,10 1,21
H-44-4 92 116 2085 0,21 2,54
H-44-5 92 118 2071 0,21 2,52 38,22
H-45-1 92 17 4439 0,44 5,40
H-45-2 193 28 3570 0,36 4,34
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SUPERFICIE  SUPERFICIE CAUDAL C.I%l!l.lzfl'
HIDRANTE POLIGONO  PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA
(m2) (ha) (m3/h) HIDRANTE
(m3/h)
H-45-3 193 161 18991 1,90 23,09
H-45-4 193 234 12682 1,27 15,42 48,25
H-46-1 92 15 10436 1,04 12,69
H-46-2 92 16 3452 0,35 4,20
H-46-3 92 52 2552 0,26 3,10
H-46-4 92 53 1242 0,12 1,51
H-46-5 92 145 2034 0,20 2,47
H-46-6 92 156 1441 0,14 1,75
H-46-7 193 160 2076 0,21 2,52
H-46-8 193 192 4870 0,49 5,92
H-46-9 193 201 2516 0,25 3,06 37,23
H-47-1 193 117 5453 0,55 6,63
H-47-2 193 118 3755 0,38 4,57
H-47-3 193 156 24159 2,42 29,38
H-47-4 193 157 1434 0,14 1,74
H-47-5 193 197 1523 0,15 1,85
H-47-6 193 226 5872 0,59 7,14
H-47-7 193 227 611 0,06 0,74
H-47-8 193 228 548 0,05 0,67
H-47-9 193 231 1800 0,18 2,19
H-47-10 193 233 516 0,05 0,63
H-47-11 193 236 444 0,04 0,54 56,08
H-48-1 92 10 11860 1,19 14,42
H-48-2 92 11 12296 1,23 14,95
H-48-3 92 46 990 0,10 1,20
H-48-4 92 47 1249 0,12 1,52
H-48-5 92 50 2679 0,27 3,26
H-48-6 92 135 2680 0,27 3,26
H-48-7 92 136 2195 0,22 2,67 41,28
H-49-1 92 45 8959 0,90 10,89
H-49-2 92 84 11004 1,10 13,38
H-49-3 92 85 6204 0,62 7,54
H-49-4 92 86 4205 0,42 511
H-49-5 92 87 3068 0,31 3,73
H-49-6 92 88 11423 1,14 13,89
H-49-7 92 137 3355 0,34 4,08 58,63
H-50-1 92 93 3344 0,3344 4,07
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SUPERFICIE  SUPERFICIE CAUDAL C.I%l!l.lzfl'
HIDRANTE POLIGONO  PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA
(m2) (ha) (m3/h) HIDRANTE
(m3/h)

H-50-2 92 151 1576 0,1576 1,92

H-50-3 193 32 4785 0,4785 5,82

H-50-4 193 33 22702 2,2702 27,61 39,41
H-51-1 193 34 52130 5,213 63,39

H-51-2 193 83 2023 0,2023 2,46

H-51-3 193 128 708 0,0708 0,86

H-51-4 193 130 1670 0,167 2,03

H-51-5 193 134 2419 0,2419 2,94

H-51-6 193 159 2525 0,2525 3,07

H-51-7 193 212 2341 0,2341 2,85

H-51-8 193 216 14267 1,4267 17,35 94,95
H-52-1 157 30 48906 4,8906 59,47

H-52-2 157 31 10602 1,0602 12,89

H-52-3 157 32 1771 0,1771 2,15

H-52-4 193 49 93221 9,3221 113,36 187,87
H-53-1 193 38 3459 0,3459 4,21

H-53-2 193 86 1908 0,1908 2,32

H-53-3 193 87 4535 0,4535 5,51

H-53-4 193 88 10798 1,0798 13,13

H-53-5 193 135 11987 1,1987 14,58

H-53-6 193 136 4829 0,4829 5,87

H-53-7 193 210 2294 0,2294 2,79

H-53-8 193 211 2022 0,2022 2,46

H-53-9 193 213 344 0,0344 0,42

H-53-10 193 214 3691 0,3691 4,49 55,77
H-54-1 193 42 1471 0,1471 1,79

H-54-2 193 42 2698 0,2698 3,28

H-54-3 193 46 1621 0,1621 1,97

H-54-4 193 48 10297 1,0297 12,52

H-54-5 193 97 6408 0,6408 7,79

H-54-6 193 98 1399 0,1399 1,70

H-54-7 193 99 15908 1,5908 19,34

H-54-8 193 104 2353 0,2353 2,86

H-54-9 193 106 595 0,0595 0,72 51,98
H-55-1 158 5 1061 0,1061 1,29

H-55-2 158 6 7246 0,7246 8,81

H-55-3 158 25 2117 0,2117 2,57
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SUPERFICIE  SUPERFICIE CAUDAL C.I%l.jl.i?"
HIDRANTE POLIGONO  PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA
(m2) (ha) (m3/h) HIDRANTE
(m3/h)
H-55-4 158 29 4651 0,4651 5,66
H-55-5 158 32 2755 0,2755 3,35
H-55-6 158 33 4940 0,494 6,01
H-55-7 158 34 3391 0,3391 4,12 31,81

Tabla 1. Distribucion de superficie de riego y caudal de cdlculo por hidrante, en zona Divina Providencia.
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1.2 CALCULO POR SECTORES

La superficie de la zona de Divina Providencia estd compuesta por 173 explotaciones agricolas,
gue se han distribuido en un total de 25 hidrantes multiusuario. Cada uno de estos hidrantes
demanda un caudal base que ha sido recogido en la siguiente tabla:

HIDRANTE Supzﬁ‘r:fl)me C(Zrc:'t:;lsl Cat;gal
H-31 4,9218 59,85 16,62
H-32 6,8291 83,04 23,07
H-33 4,9788 60,54 16,82
H-34 1,9847 24,13 6,70
H-35 2,8615 34,80 9,67
H-36 2,1341 25,95 7.21
H-37 2,6289 31,97 8,88
H-38 3,5429 43,08 11,97
H-39 4,8171 58,58 16,27
H-40 4,9581 60,29 16,75
H-41 4,6094 56,05 15,57
H-42 4,7536 57,80 16,06
H-43 10,6707 129,76 36,04
H-44 3,1429 38,22 10,62
H-45 3,9682 48,25 13,40
H-46 3,0619 37.23 10,34
H-47 4,6115 56,08 15,58
H-48 3,3949 41,28 11,47
H-49 4,8218 58,63 16,29
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HIDRANTE Supzﬁ‘r:fl)me C(Zro:'t:;isl Cal;gal
H-50 3,2407 39,41 10,95
H-51 7,8083 94,95 26,37
H-52 15,4500 187,87 52,19
H-53 4,5867 55,77 15,49
H-54 4,2750 51,98 14,44
H-55 2,6161 31,81 8,84

TOTAL 120,6687 1467,33 407,59

Tabla 2. Demanda base por hidrante.

A partir de estos caudales, se puede hacer un cdlculo y una distribucion por sectores (cada
sector contiene enfre cinco vy siete hidrantes del total de la superficie de riego). Estos sectores
tienen un patrén determinado, el cual sigue una codificacién de coeficientes como unos y
ceros, esto quiere decir que el nUmero 1 representa una demanda total del caudal y el nUmero
0, que no existe demanda. En caso de indicar un niUmero no entero entre 0y 1, significa que la
superficie total del hidrante se tiene que regar dividida en varios sectores. De esta forma, se
consigue que, en cierto momento del dia, haya unos hidrantes recibiendo el caudal necesario
para sus ramales, mientras otros permanecen cerrados, y a otra hora del dia, suceda lo
conftrario. Es una forma de asegurar el correcto funcionamiento de la red hidrdulica y no exigir

a la instalacién grandes caudales, presiones, etc. Todo esto queda representado en la siguiente
tabla:

SECTOR1 SECTOR2 SECTOR3 SECTOR4 SECTORS

HIDRANTE 31 1

HIDRANTE 32 0.7 0.3
HIDRANTE 33 1

HIDRANTE 34 1

HIDRANTE 35 1

HIDRANTE 36 1

HIDRANTE 37 1
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SECTOR1 SECTOR2 SECTOR3 SECTOR4 SECTORS5

HIDRANTE 38 1

HIDRANTE 39 1

HIDRANTE 40 1

HIDRANTE 41 1

HIDRANTE 42 1

HIDRANTE 43 0.5 0.5

HIDRANTE 44 1

HIDRANTE 45 1

HIDRANTE 46 1

HIDRANTE 47 1

HIDRANTE 48 1

HIDRANTE 49 1

HIDRANTE 50 1

HIDRANTE 51 0,67 0,33

HIDRANTE 52 0,33 0.33 0,33

HIDRANTE 53 1

HIDRANTE 54 1

HIDRANTE 55 1

Tabla 3. Distribucién de caudal por hidrante segun sectores.

QUALITAS-OSI S.L. COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 10



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA

Sector 1 Caudal (m3/h) Caudal (I/s) Sector 2 Caudal (m3/h) Caudal (I/s)
H-31 59.85 16,62 H-37 31,97 8.88
H-41 56,05 15,57 H-40 60,29 16,75
H-42 57,80 16,06 H-49 58,63 16,29
H-47 56,08 15,58 H-32 58,21 16,17
H-53 55,77 15,49 H-51 63,39 17,61
H-54 51,98 14,44 TOTAL 272,49 75,69

TOTAL 337,54 93.76

Sector 3 Caudal (m*/h) Caudal (I/s) Sector 4 Caudal (m?*/h) Caudal (I/s)
H-33 60,54 16,82 H-34 24,13 6,70
H-36 25,95 7,21 H-35 34,80 9,67
H-39 58,58 16,27 H-38 43,08 11,97
H-44 38,22 10,62 H-45 48,25 13,40
H-46 37,23 10,34 H-50 39,41 10,95
H-48 41,28 11,47 H-55 31,81 8,84
H-52 61,62 17,12 H-43 64,41 17.89

TOTAL 323,42 89,84 H-52 65,45 18,18
TOTAL 351,34 97,59
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Sector 5 Caudal (m3/h) Caudal (I/s)
H-32 24,84 6,90
H-43 65,35 18,15
H-51 31,56 8.77
H-52 60,80 16,89

TOTAL 182,54 50,71

Tabla 4. Distribuciéon de hidrantes y caudales por sectores.
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ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA

También hay que considerar ofra columna, a parte de las anteriores, que sirva para representar
el 30% del caudal demandado por todos los hidrantes al mismo fiempo, como medida de
seguridad y como opcion mds desfavorable que se podria dar. A continuacién, se recogen
estos valores:

OMNTE g o) e semanaa
H-31 17.95 505
H-32 24,91 4,49
H-33 18,16 500
H-34 7,24 4,48
H-35 10,44 4,70
H-36 7.79 3.68
H-37 9,59 3,29
H-38 12,92 4,89
H-39 17,57 514
H-40 18,09 4,87
H-41 16,82 4,77
H-42 17,34 4,61
H-43 38,93 4,63
H-44 11,47 546
H-45 14,48 6,98
H-46 11,17 777
H-47 16,82 517
H-48 12,38 4,27
H-49 17,59 4737
H-50 11,82 1,84
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U I
H-51 28,48 482
H-52 56,36 6,18
H-53 16,73 439
H-54 15,60 392
H-55 9,54 422
TOTAL 440,20 118,97

Tabla 5. Demanda del 30% por hidrante.

A partir de estas tablas se podrdn disefar las curvas de demanda o patrones con el programa
EPANET, la secuencia de infervalos que se va a seguir para modelizar dichas curvas es la
siguiente:

La Hora 0, representa las presiones estdticas de la instalacién, considerando por ello que
todas las tomas se encuentran cerradas. Dado que el riego se realiza con presidon por
gravedad, esta es la situacidén de presiones mdximas, en la cual se deben comprobar
los timbrajes seleccionados.

La hora 1 corresponde al riego del Sector 1, es decir, solo recibirdn caudal aqguellos
hidrantes o tomas que se encuentren asignados al Sector 1. Periodo 1 y coeficiente 1.

En la Hora 2, se considera el riego de las tomas del Sector 2. Periodo 2 y coeficiente 1.
En la Hora 3, se considera el riego de las tomas del Sector 2. Periodo 3 y coeficiente 1.
En la Hora 4, se considera el riego de las tomas del Sector 2. Periodo 4 y coeficiente 1.
En la Hora 5, se considera el riego de las tomas del Sector 2. Periodo 5y coeficiente 1.

Por Ultimo, se calculard otra franja horaria, la hora 6, en la cual se disenard otro patrén
referido a ese 30% de demanda base, comUn en todas las tomas e hidrantes en todos
los sectores. Periodo 6 y coeficiente 0.3.

Para configurar lo explicado anteriormente, la simulacidn se va a realizar para un total de las 7h
o periodos, que conforman esos 7 posibles escenarios. A efectos prdcticos, para la aplicacién
del riego, cada uno de estas situaciones de riego se extenderd durante el tiempo que resulte
necesario regar en cada época del ano.

Las curvas de modulacién o patrones que se han conformado para representar la
sectorizacion, quedardn representadas de esta forma:
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i

Editor de Patrones X
1D Patrén Descripcidn

|s1 lSecloﬂ[
Periodo 1 2 3 4 5 [ 7 8
Coeficiente 1} 1 0 i} 0 0 0.3

4Ed | >

Cargar... Guardar... Aceptar Cancelar Ayuda

Tabla 6. Curva de modulacion. Sector 1.

prma B

Editor de Patrones X

 ID Patrén Descripcién
|s2 |Sector2
Periodo 1 2 3 4 5 6 7 3
Coeficiente 1} 0 1 1} 1} 0 0.3

<N >

P

Cargar... Guardar... Aceptar Cancelar Ayuda

Tabla 7. Curva de modulacion. Sector 2.
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ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
P "
Editor de Patrones X
{ ID Patrén Descripcién
|s3 |Sector3
Periodo 1 2 3 4 5 B 7 8
Coeficiente 0 0 0 1 0 0 03
<H

-

Cargar... Guardar... Aceptar Cancelar Ayuda

Tabla 8. Curva de modulacion. Sector 3.

pomm— ’

Editor de Patrones X
 ID Patrén Descripcidn

|s4 lSeclor4|

Periodo 1 2 3 4 5 B 7 8

Coeficiente i} 0 0 a 1 0 0.3

<H

R

Cargar... Guardar... Aceptar Cancelar Ayuda

Tabla 9. Curva de modulacion. Sector 4.
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Editor de Patrones X
“ ID Patién Descripcidn
35 lSectorEl
Periodo 1 |2 |3 |4 |5 |s |? Is
Coeficiente 0 a a 0 0 1 03
< >
1
D,
o
L
o
o
@
=)
7|5
£
0 1 2 3 4
Tiempo (1 Intervalo = 1 hrs)
Cargar... Guardar... Aceptar I Cancelar I Ayuda I

5 -

Tabla 10. Curva de modulacién. Sector 5.

1.3 CALCULO Y DIMENSIONADO DE LA RED DE DISTRIBUCION

Los datos de partida adoptados en el presente proyecto, para la fase de dimensionado son los
siguientes:

Material de las conducciones: PVC Orientado, unién junta eldstica. Norma UNE EN 1452
Timbraje de las tuberias: Presion nominal 12,5 bar

Temperatura de cdiculo, T=20°C

Velocidad mdxima en tuberias: 2 m/s

Coeficiente de rugosidad para la férmula de Darcy-Weisbach: 0,0015mm
NUmero de tuberias: 46

NUmero de hidrantes: 25

NUmero de sectores: 5

Tiempo de funcionamiento total: 7h = 7 escenarios o periodos

Tiempo de funcionamiento de cada sector: 1h

Unidades de caudal: m3/h y L/s (cdlculos EPANET)

Tipo de alimentacién de la red: desde embalse ficticio
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Cotas y demandas en nudos, y longitud de tuberias:

ID Nudo Cota (m.s.n.m.) Demanda (l/s) ID Linea Longitud (m)
Embalse 45 238,0 Tuberia 1 26,7
Conexion 1 193,0 Tuberia 2 209.6
Conexion 2 193,8 16,62 Tuberia 3 21,9
Conexion 3 199.8 23,07 Tuberia 4 212,8
Conexion 4 200,2 Tuberia 5 285,5
Conexion 5 196,3 16,82 Tuberia 6 207.5
Conexion 6 200,1 Tuberia 7 16,6
Conexion 7 202,2 6,70 Tuberia 8 106,2
Conexion 8 200,6 Tuberia 9 263,1
Conexion 9 202,6 9,67 Tuberia 10 187,2

Conexion 10 207,3 Tuberia 11 8,9

Conexion 11 198,1 Tuberia 12 191.,8
Conexion 12 198,1 7.21 Tuberia 13 65,9
Conexion 13 193.8 8,88 Tuberia 14 121,7
Conexion 14 206,9 11,97 Tuberia 15 398,4
Conexion 15 206,6 Tuberia 16 232,4
Conexion 16 200,3 Tuberia 17 183.,8
Conexion 17 194,9 16,27 Tuberia 18 159.5
Conexion 18 191,1 16,75 Tuberia 19 260,0
Conexion 19 187.0 15,57 Tuberia 20 339.3
Conexion 20 180,0 16,06 Tuberia 21 496,1
Conexion 21 171,5 19,15 Tuberia 22 397.9
Conexion 22 167.9 10,62 Tuberia 23 245,0
Conexion 23 195,3 Tuberia 24 93,6
Conexion 24 184,3 Tuberia 25 275,5
Conexion 25 184,1 13,40 Tuberia 26 47,0
Conexion 26 182,6 10,34 Tuberia 27 331,5
Conexion 27 184,5 Tuberia 28 224,7
Conexion 28 184.,8 15,58 Tuberia 29 187.9
Conexion 29 189.3 Tuberia 30 160,2
Conexion 30 183.9 Tuberia 31 216,9
Conexion 31 184,2 11,47 Tuberia 32 16,3
Conexion 32 178.0 16,29 Tuberia 33 68,1

Conexion 33 189,1 10,95 Tuberia 34 365,8
Conexion 34 189.9 Tuberia 35 103,5
Conexidon 35 202,1 26,37 Tuberia 36 695,9
Conexion 36 196,7 Tuberia 37 106,7
Conexion 37 196,6 Tuberia 38 115,6
Conexion 38 195,8 17.12 Tuberia 39 127.3
Conexion 39 191.3 15,49 Tuberia 40 301.,0
Conexion 41 198.6 14,44 Tuberia 41 244.5
Conexion 42 181,2 Tuberia 42 238.4
Conexion 43 180.,4 8,84 Tuberia 43 1,0

Conexion 44 171,5 16,89 Tuberia 44 10,0
Conexion 46 195,8 18,18 Tuberia 45 10,0
Conexion 47 195,8 16,89 Tuberia 46 10,0

Tabla 11. Cota y demandas de nudos, y longitud de tuberias de la red hidrdulica.
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ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA

En base a los datos de los apartados anteriores se realiza la modelizaciéon de la red para
comprobar el correcto dimensionado de la misma.

Se adjunta a continuaciéon el esquema que define la topologia de modelado de la red. Hay
que tener en cuenta una serie de consideraciones:

La linea 43, representa una tuberia de unidn entre un embalse ficticio y el cabezal
(Conexién 1), se le ha otorgado un valor minimo de 1m para evitar al méximo posible
cualquier tipo de pérdidas y caidas de presion significativas, un didmetro de 300mm vy su
altura se ha elevado 45m con respecto al cabezal para que este Ultimo elemento
reciba la presion y caudal adecuados para la correcta simulacién. Esta condicion
simula las condiciones del punto inicial de la red segun datos facilitados por la CRR vy
gue suponen una presion de 45 m.c.a.

Se ha modelizado para las 7 horas y se ha comprobado que la velocidad mdxima en las
tuberias no supera los 2 m/s y la presion minima en los hidrantes es superior a los 25
m.c.q.
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5 45
43
1
4
7 2
3
6 5
8 9
10
13 9 14
13 15
. 12 10, 14
. 3 11 o 15
65
46 16
1716
17
28 3 18
36 25 23
41 2 ” 18\ 19
A 25
48 ) 35 2
9 G A2 19
% 4 A’
28
%2 31
43 a1 % 29 30
4 30 32 20
31
a4 p1
22 21

Imagen 1. Topologia de la Red de distribucién hidrdulica proyectada.
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A continuacién se incluye la salida de resultados del programa EPANET, donde para cada uno
de los escenarios estudiados se indican todas las caracteristicas de cada nudo y de cada linea
de la Red:

R i b b b b b b b b b b b b b b i b b b b b b b g b b b b b b b b b b b 2 b b b 2 b b b b b b 2 b b b 2 b b b 2 b b db db b g
EPANET *
An&lisis Hidraulico y de Calidad *
de Redes Hidrdulicas a Presidn
Versidén 2.0 Ve

Grupo Multidisciplinar de Modelacidén de Fluidos

Universidad Politécnica de Valencia

*
*
*
*
*
*
*
*
KA A AR A A AR A A A A A A A A A A AR A AR AR AR AR AR A AR AR A A A A AR A A AR A XA AN A A A AR A A A A, k%

*
*
*
Traducido por: *
*
*
*

Archivo de Entrada: 8-red provid diam sector5.net

Tabla Linea - Nudo:

ID Nudo Nudo Longitud Didmetro
Linea Inicial Final m mm
1 1 2 26.70 299
2 2 3 209.60 299
3 3 4 21.90 299
4 4 5 212.80 117
5 4 6 285.50 299
6 6 7 207.50 103
7 6 8 16.60 299
8 8 9 106.20 299
9 9 10 263.10 299
10 10 11 187.20 103
11 11 12 8.90 103
12 11 13 191.80 103
13 10 14 65.90 299
14 14 15 121.70 299
15 15 16 398.40 152
16 16 17 232.40 117
17 16 18 183.80 152
18 18 19 159.50 152
19 19 20 260.00 117
20 20 21 339.30 117
21 21 22 496.10 103
22 15 23 397.90 237
23 23 24 245.00 237
24 24 25 93.60 103
25 24 26 275.50 237
26 26 27 47.00 237
27 27 28 331.50 117
28 27 29 224.70 190
29 29 30 187.90 117
30 30 31 160.20 103
31 30 32 216.90 117
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Tabla Linea - Nudo: (continuacién)

ID Nudo Nudo Longitud Didmetro
Linea Inicial Final m mm
32 29 33 16.30 190
33 33 34 68.10 190
34 34 35 365.80 190
35 35 36 103.50 190
36 36 37 695.90 152
37 37 38 106.70 152
38 36 39 115.60 190
39 39 40 127.30 152
40 40 41 301.00 152
41 40 42 244 .50 103
42 42 43 238.40 103
43 45 1 1 300
44 21 44 10 117
45 38 46 10 152
46 38 47 10 152
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Resultados de Nudo en 0:00 Hrs:

ID Demanda Altura Presioén Calidad
Nudo LPS m m

1 0.00 238.00 45.00 0.00
2 0.00 238.00 44 .20 0.00
3 0.00 238.00 38.20 0.00
4 0.00 238.00 37.80 0.00
5 0.00 238.00 41.70 0.00
6 0.00 238.00 37.90 0.00
7 0.00 238.00 35.80 0.00
8 0.00 238.00 37.40 0.00
9 0.00 238.00 35.40 0.00
10 0.00 238.00 30.70 0.00
11 0.00 238.00 39.90 0.00
12 0.00 238.00 39.90 0.00
13 0.00 238.00 44.20 0.00
14 0.00 238.00 31.10 0.00
15 0.00 238.00 31.40 0.00
16 0.00 238.00 37.70 0.00
17 0.00 238.00 43.10 0.00
18 0.00 238.00 46.90 0.00
19 0.00 238.00 51.00 0.00
20 0.00 238.00 58.00 0.00
21 0.00 238.00 66.50 0.00
22 0.00 238.00 70.10 0.00
23 0.00 238.00 42.70 0.00
24 0.00 238.00 53.70 0.00
25 0.00 238.00 53.90 0.00
26 0.00 238.00 55.40 0.00
27 0.00 238.00 53.50 0.00
28 0.00 238.00 53.20 0.00
29 0.00 238.00 48.70 0.00
30 0.00 238.00 54.10 0.00
31 0.00 238.00 53.80 0.00
32 0.00 238.00 60.00 0.00
33 0.00 238.00 48.90 0.00
34 0.00 238.00 48.10 0.00
35 0.00 238.00 35.90 0.00
36 0.00 238.00 41.30 0.00
37 0.00 238.00 41.40 0.00
38 0.00 238.00 42.20 0.00
39 0.00 238.00 46.70 0.00
40 0.00 238.00 48.40 0.00
41 0.00 238.00 39.40 0.00
42 0.00 238.00 56.80 0.00
43 0.00 238.00 57.60 0.00
44 0.00 238.00 66.50 0.00
46 0.00 238.00 42 .20 0.00
47 0.00 238.00 42.20 0.00
45 0.00 238.00 0.00 0.00 Embalse
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Resultados de Linea en 0:00 Hrs:

ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km

1 0.00 0.00 0.00 Abierto
2 0.00 0.00 0.00 Abierto
3 0.00 0.00 0.00 Abierto
4 0.00 0.00 0.00 Abierto
5 0.00 0.00 0.00 Abierto
6 0.00 0.00 0.00 Abierto
7 0.00 0.00 0.00 Abierto
8 0.00 0.00 0.00 Abierto
9 0.00 0.00 0.00 Abierto
10 0.00 0.00 0.00 Abierto
11 0.00 0.00 0.00 Abierto
12 0.00 0.00 0.00 Abierto
13 0.00 0.00 0.00 Abierto
14 0.00 0.00 0.00 Abierto
15 0.00 0.00 0.00 Abierto
16 0.00 0.00 0.00 Abierto
17 0.00 0.00 0.00 Abierto
18 0.00 0.00 0.00 Abierto
19 0.00 0.00 0.00 Abierto
20 0.00 0.00 0.00 Abierto
21 0.00 0.00 0.00 Abierto
22 0.00 0.00 0.00 Abierto
23 0.00 0.00 0.00 Abierto
24 0.00 0.00 0.00 Abierto
25 0.00 0.00 0.00 Abierto
26 0.00 0.00 0.00 Abierto
27 0.00 0.00 0.00 Abierto
28 0.00 0.00 0.00 Abierto
29 0.00 0.00 0.00 Abierto
30 0.00 0.00 0.00 Abierto
31 0.00 0.00 0.00 Abierto
32 0.00 0.00 0.00 Abierto
33 0.00 0.00 0.00 Abierto
34 0.00 0.00 0.00 Abierto
35 0.00 0.00 0.00 Abierto
36 0.00 0.00 0.00 Abierto
37 0.00 0.00 0.00 Abierto
38 0.00 0.00 0.00 Abierto
39 0.00 0.00 0.00 Abierto
40 0.00 0.00 0.00 Abierto
41 0.00 0.00 0.00 Abierto
42 0.00 0.00 0.00 Abierto
43 0.00 0.00 0.00 Abierto
44 0.00 0.00 0.00 Abierto
45 0.00 0.00 0.00 Abierto
46 0.00 0.00 0.00 Abierto
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Resultados de Nudo en 1:00 Hrs:

ID Demanda Altura Presioén Calidad
Nudo LPS m m

1 0.00 237.99 44,99 0.00
2 16.62 237.87 44 .07 0.00
3 0.00 237.25 37.45 0.00
4 0.00 237.18 36.98 0.00
5 0.00 237.18 40.88 0.00
6 0.00 236.33 36.23 0.00
7 0.00 236.33 34.13 0.00
8 0.00 236.28 35.68 0.00
9 0.00 235.96 33.36 0.00
10 0.00 235.18 27.88 0.00
11 0.00 235.18 37.08 0.00
12 0.00 235.18 37.08 0.00
13 0.00 235.18 41.38 0.00
14 0.00 234.98 28.08 0.00
15 0.00 234.62 28.02 0.00
16 0.00 228.57 28.27 0.00
17 0.00 228.57 33.67 0.00
18 0.00 225.77 34.67 0.00
19 15.57 223.33 36.33 0.00
20 16.06 219.25 39.25 0.00
21 0.00 219.25 47.75 0.00
22 0.00 219.25 51.35 0.00
23 0.00 233.24 37.94 0.00
24 0.00 232.39 48.09 0.00
25 0.00 232.39 48.29 0.00
26 0.00 231.44 48.84 0.00
27 0.00 231.27 46.77 0.00
28 15.58 226.34 41.54 0.00
29 0.00 230.21 40.91 0.00
30 0.00 230.21 46.31 0.00
31 0.00 230.21 46.01 0.00
32 0.00 230.21 52.21 0.00
33 0.00 230.13 41.03 0.00
34 0.00 229.81 39.91 0.00
35 0.00 228.09 25.99 0.00
36 0.00 227.60 30.90 0.00
37 0.00 227.60 31.00 0.00
38 0.00 227.60 31.80 0.00
39 15.49 227.05 35.75 0.00
40 0.00 226.58 36.98 0.00
41 14.44 225.47 26.87 0.00
42 0.00 226.58 45.38 0.00
43 0.00 226.58 46.18 0.00
44 0.00 219.25 47.75 0.00
46 0.00 227.60 31.80 0.00
47 0.00 227.60 31.80 0.00
45 -93.76 238.00 0.00 0.00 Embalse
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Resultados de Linea en 1:00 Hrs:

ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km

1 93.76 1.34 4.52 Abierto
2 77.14 1.10 2.96 Abierto
3 77.14 1.10 3.21 Abierto
4 0.00 0.00 0.00 Abierto
5 77.14 1.10 2.95 Abierto
6 0.00 0.00 0.00 Abierto
7 77.14 1.10 3.30 Abierto
8 77.14 1.10 2.99 Abierto
9 77.14 1.10 2.95 Abierto
10 0.00 0.00 0.00 Abierto
11 0.00 0.00 0.00 Abierto
12 0.00 0.00 0.00 Abierto
13 77.14 1.10 3.02 Abierto
14 77.14 1.10 2.98 Abierto
15 31.63 1.74 15.19 Abierto
16 0.00 0.00 0.00 Abierto
17 31.63 1.74 15.24 Abierto
18 31.63 1.74 15.25 Abierto
19 16.06 1.49 15.71 Abierto
20 0.00 0.00 0.00 Abierto
21 0.00 0.00 0.00 Abierto
22 45.51 1.03 3.46 Abierto
23 45.51 1.03 3.47 Abierto
24 0.00 0.00 0.00 Abierto
25 45.51 1.03 3.47 Abierto
26 45.51 1.03 3.56 Abierto
27 15.58 1.45 14.86 Abierto
28 29.93 1.06 4.70 Abierto
29 0.00 0.00 0.00 Abierto
30 0.00 0.00 0.00 Abierto
31 0.00 0.00 0.00 Abierto
32 29.93 1.06 5.03 Abierto
33 29.93 1.06 4.76 Abierto
34 29.93 1.06 4.69 Abierto
35 29.93 1.06 4.73 Abierto
36 0.00 0.00 0.00 Abierto
37 0.00 0.00 0.00 Abierto
38 29.93 1.06 4.73 Abierto
39 14.44 0.80 3.70 Abierto
40 14.44 0.80 3.69 Abierto
41 0.00 0.00 0.00 Abierto
42 0.00 0.00 0.00 Abierto
43 93.76 1.33 13.08 Abierto
44 0.00 0.00 0.00 Abierto
45 0.00 0.00 0.00 Abierto
46 0.00 0.00 0.00 Abierto
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
Resultados de Nudo en 2:00 Hrs:

ID Demanda Altura Presidn Calidad
Nudo LPS m m

1 0.00 237.99 44,99 0.00
2 0.00 237.87 44 .07 0.00
3 23.07 237.03 37.23 0.00
4 0.00 236.97 36.77 0.00
5 0.00 236.97 40.67 0.00
6 0.00 236.30 36.20 0.00
7 0.00 236.30 34.10 0.00
8 0.00 236.25 35.65 0.00
9 0.00 236.00 33.40 0.00
10 0.00 235.38 28.08 0.00
11 0.00 233.51 35.41 0.00
12 0.00 233.51 35.41 0.00
13 8.88 231.60 37.80 0.00
14 0.00 235.25 28.35 0.00
15 0.00 235.03 28.43 0.00
16 0.00 233.11 32.81 0.00
17 0.00 233.11 38.21 0.00
18 16.75 232.22 41.12 0.00
19 0.00 232.22 45.22 0.00
20 0.00 232.22 52.22 0.00
21 0.00 232.22 60.72 0.00
22 0.00 232.22 04.32 0.00
23 0.00 233.80 38.50 0.00
24 0.00 233.05 48.75 0.00
25 0.00 233.05 48.95 0.00
26 0.00 232.20 49.60 0.00
27 0.00 232.05 47.55 0.00
28 0.00 232.05 47.25 0.00
29 0.00 230.04 40.74 0.00
30 0.00 227.00 43.10 0.00
31 0.00 227.00 42.80 0.00
32 16.29 223.51 45.51 0.00
33 0.00 229.97 40.87 0.00
34 0.00 229.71 39.81 0.00
35 26.37 228.35 26.25 0.00
36 0.00 228.35 31.65 0.00
37 0.00 228.35 31.75 0.00
38 0.00 228.35 32.55 0.00
39 0.00 228.35 37.05 0.00
40 0.00 228.35 38.75 0.00
41 0.00 228.35 29.75 0.00
42 0.00 228.35 47.15 0.00
43 0.00 228.35 47.95 0.00
44 0.00 232.22 60.72 0.00
46 0.00 228.35 32.55 0.00
47 0.00 228.35 32.55 0.00
45 -91.36 238.00 0.00 0.00 Embalse
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
Resultados de Linea en 2:00 Hrs:

ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km

1 91.36 1.30 4.31 Abierto
2 91.36 1.30 4.03 Abierto
3 68.29 0.97 2.57 Abierto
4 0.00 0.00 0.00 Abierto
5 68.29 0.97 2.37 Abierto
6 0.00 0.00 0.00 Abierto
7 68.29 0.97 2.64 Abierto
8 68.29 0.97 2.39 Abierto
9 68.29 0.97 2.37 Abierto
10 8.88 1.07 9.97 Abierto
11 0.00 0.00 0.00 Abierto
12 8.88 1.07 9.97 Abierto
13 59.41 0.85 1.88 Abierto
14 59.41 0.85 1.85 Abierto
15 16.75 0.92 4.81 Abierto
16 0.00 0.00 0.00 Abierto
17 16.75 0.92 4.82 Abierto
18 0.00 0.00 0.00 Abierto
19 0.00 0.00 0.00 Abierto
20 0.00 0.00 0.00 Abierto
21 0.00 0.00 0.00 Abierto
22 42.66 0.97 3.08 Abierto
23 42 .66 0.97 3.09 Abierto
24 0.00 0.00 0.00 Abierto
25 42 .66 0.97 3.08 Abierto
26 42.66 0.97 3.17 Abierto
27 0.00 0.00 0.00 Abierto
28 42 .66 1.50 8.95 Abierto
29 16.29 1.52 16.14 Abierto
30 0.00 0.00 0.00 Abierto
31 16.29 1.52 16.13 Abierto
32 26.37 0.93 3.99 Abierto
33 26.37 0.93 3.79 Abierto
34 26.37 0.93 3.73 Abierto
35 0.00 0.00 0.00 Abierto
36 0.00 0.00 0.00 Abierto
37 0.00 0.00 0.00 Abierto
38 0.00 0.00 0.00 Abierto
39 0.00 0.00 0.00 Abierto
40 0.00 0.00 0.00 Abierto
41 0.00 0.00 0.00 Abierto
42 0.00 0.00 0.00 Abierto
43 91.36 1.29 12.43 Abierto
44 0.00 0.00 0.00 Abierto
45 0.00 0.00 0.00 Abierto
46 0.00 0.00 0.00 Abierto
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
Resultados de Nudo en 3:00 Hrs:

ID Demanda Altura Presidn Calidad
Nudo LPS m m

1 0.00 237.99 44,99 0.00
2 0.00 237.88 44.08 0.00
3 0.00 237.06 37.26 0.00
4 0.00 236.96 36.76 0.00
5 16.82 233.33 37.03 0.00
6 0.00 236.20 36.10 0.00
7 0.00 236.20 34.00 0.00
8 0.00 236.15 35.55 0.00
9 0.00 235.86 33.26 0.00
10 0.00 235.16 27.86 0.00
11 0.00 233.88 35.78 0.00
12 7.21 233.81 35.71 0.00
13 0.00 233.88 40.08 0.00
14 0.00 235.01 28.11 0.00
15 0.00 234.74 28.14 0.00
16 0.00 230.23 29.93 0.00
17 16.27 226.49 31.59 0.00
18 0.00 229.84 38.74 0.00
19 0.00 229.50 42 .50 0.00
20 0.00 227.56 47.56 0.00
21 0.00 225.04 53.54 0.00
22 10.62 218.22 50.32 0.00
23 0.00 233.70 38.40 0.00
24 0.00 233.06 48.76 0.00
25 0.00 233.06 48.96 0.00
26 10.34 232.34 49.74 0.00
27 0.00 232.27 47.77 0.00
28 0.00 232.27 47 .47 0.00
29 0.00 231.30 42.00 0.00
30 0.00 229.69 45.79 0.00
31 11.47 227.15 42.95 0.00
32 0.00 229.69 51.69 0.00
33 0.00 231.27 42.17 0.00
34 0.00 231.15 41.25 0.00
35 0.00 230.52 28.42 0.00
36 0.00 230.34 33.064 0.00
37 0.00 226.86 30.26 0.00
38 17.12 226.33 30.53 0.00
39 0.00 230.34 39.04 0.00
40 0.00 230.34 40.74 0.00
41 0.00 230.34 31.74 0.00
42 0.00 230.34 49.14 0.00
43 0.00 230.34 49.94 0.00
44 0.00 225.04 53.54 0.00
46 0.00 226.33 30.53 0.00
47 0.00 226.33 30.53 0.00
45 -89.85 238.00 0.00 0.00 Embalse
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
Resultados de Linea en 3:00 Hrs:

ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km

1 89.85 1.28 4.18 Abierto
2 89.85 1.28 3.91 Abierto
3 89.85 1.28 4.25 Abierto
4 16.82 1.56 17.09 Abierto
5 73.03 1.04 2.67 Abierto
6 0.00 0.00 0.00 Abierto
7 73.03 1.04 2.99 Abierto
8 73.03 1.04 2.71 Abierto
9 73.03 1.04 2.67 Abierto
10 7.21 0.87 6.86 Abierto
11 7.21 0.87 7.27 Abierto
12 0.00 0.00 0.00 Abierto
13 65.82 0.94 2.27 Abierto
14 65.82 0.94 2.23 Abierto
15 26.89 1.48 11.32 Abierto
16 16.27 1.51 16.09 Abierto
17 10.62 0.59 2.13 Abierto
18 10.62 0.59 2.13 Abierto
19 10.62 0.99 7.45 Abierto
20 10.62 0.99 7.45 Abierto
21 10.62 1.27 13.73 Abierto
22 38.93 0.88 2.61 Abierto
23 38.93 0.88 2.61 Abierto
24 0.00 0.00 0.00 Abierto
25 38.93 0.88 2.61 Abierto
26 28.59 0.65 1.53 Abierto
27 0.00 0.00 0.00 Abierto
28 28.59 1.01 4.33 Abierto
29 11.47 1.07 8.57 Abierto
30 11.47 1.38 15.81 Abierto
31 0.00 0.00 0.00 Abierto
32 17.12 0.60 1.82 Abierto
33 17.12 0.60 1.74 Abierto
34 17.12 0.60 1.71 Abierto
35 17.12 0.60 1.73 Abierto
36 17.12 0.94 5.00 Abierto
37 17.12 0.94 5.04 Abierto
38 0.00 0.00 0.00 Abierto
39 0.00 0.00 0.00 Abierto
40 0.00 0.00 0.00 Abierto
41 0.00 0.00 0.00 Abierto
42 0.00 0.00 0.00 Abierto
43 89.85 1.27 12.04 Abierto
44 0.00 0.00 0.00 Abierto
45 0.00 0.00 0.00 Abierto
46 0.00 0.00 0.00 Abierto
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
Resultados de Nudo en 4:00 Hrs:

ID Demanda Altura Presidn Calidad
Nudo LPS m m

1 0.00 237.99 44,99 0.00
2 0.00 237.85 44 .05 0.00
3 0.00 236.88 37.08 0.00
4 0.00 236.77 36.57 0.00
5 0.00 236.77 40.47 0.00
6 0.00 235.44 35.34 0.00
7 6.70 234.19 31.99 0.00
8 0.00 235.37 34.77 0.00
9 9.67 234.93 32.33 0.00
10 0.00 234.05 26.75 0.00
11 0.00 234.05 35.95 0.00
12 0.00 234.05 35.95 0.00
13 0.00 234.05 40.25 0.00
14 11.97 233.82 26.92 0.00
15 0.00 233.52 26.92 0.00
16 0.00 231.08 30.78 0.00
17 0.00 231.08 36.18 0.00
18 0.00 229.95 38.85 0.00
19 0.00 228.97 41.97 0.00
20 0.00 223.35 43.35 0.00
21 19.15 216.03 44 .53 0.00
22 0.00 216.03 48.13 0.00
23 0.00 231.80 36.50 0.00
24 0.00 230.74 46.44 0.00
25 13.40 228.78 44 .68 0.00
26 0.00 230.05 47.45 0.00
27 0.00 229.93 45.43 0.00
28 0.00 229.93 45.13 0.00
29 0.00 228.31 39.01 0.00
30 0.00 228.31 44 .41 0.00
31 0.00 228.31 44,11 0.00
32 0.00 228.31 50.31 0.00
33 10.95 228.18 39.08 0.00
34 0.00 227.91 38.01 0.00
35 0.00 226.48 24.38 0.00
36 0.00 226.08 29.38 0.00
37 0.00 222.20 25.60 0.00
38 0.00 221.60 25.80 0.00
39 0.00 226.01 34.71 0.00
40 0.00 225.82 36.22 0.00
41 0.00 225.82 27.22 0.00
42 0.00 223.40 42.20 0.00
43 8.84 221.05 40.65 0.00
44 0.00 216.03 44 .53 0.00
46 18.18 221.54 25.74 0.00
47 0.00 221.60 25.80 0.00
45 -98.86 238.00 0.00 0.00 Embalse
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
Resultados de Linea en 4:00 Hrs:

ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km

1 98.86 1.41 4.98 Abierto
2 98.86 1.41 4.65 Abierto
3 98.86 1.41 5.06 Abierto
4 0.00 0.00 0.00 Abierto
5 98.86 1.41 4.64 Abierto
6 6.70 0.80 6.01 Abierto
7 92.16 1.31 4.58 Abierto
8 92.16 1.31 4.13 Abierto
9 82.49 1.17 3.34 Abierto
10 0.00 0.00 0.00 Abierto
11 0.00 0.00 0.00 Abierto
12 0.00 0.00 0.00 Abierto
13 82.49 1.17 3.42 Abierto
14 70.52 1.00 2.53 Abierto
15 19.15 1.06 6.13 Abierto
16 0.00 0.00 0.00 Abierto
17 19.15 1.06 6.14 Abierto
18 19.15 1.06 6.15 Abierto
19 19.15 1.78 21.60 Abierto
20 19.15 1.78 21.59 Abierto
21 0.00 0.00 0.00 Abierto
22 51.37 1.16 4.31 Abierto
23 51.37 1.16 4.32 Abierto
24 13.40 1.61 21.00 Abierto
25 37.97 0.86 2.50 Abierto
26 37.97 0.86 2.56 Abierto
27 0.00 0.00 0.00 Abierto
28 37.97 1.34 7.24 Abierto
29 0.00 0.00 0.00 Abierto
30 0.00 0.00 0.00 Abierto
31 0.00 0.00 0.00 Abierto
32 37.97 1.34 7.76 Abierto
33 27.02 0.95 3.96 Abierto
34 27.02 0.95 3.90 Abierto
35 27.02 0.95 3.93 Abierto
36 18.18 1.00 5.57 Abierto
37 18.18 1.00 5.61 Abierto
38 8.84 0.31 0.53 Abierto
39 8.84 0.49 1.54 Abierto
40 0.00 0.00 0.00 Abierto
41 8.84 1.06 9.88 Abierto
42 8.84 1.06 9.88 Abierto
43 98.86 1.40 14.49 Abierto
44 0.00 0.00 0.00 Abierto
45 18.18 1.00 6.07 Abierto
46 0.00 0.00 0.00 Abierto
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
Resultados de Nudo en 5:00 Hrs:

ID Demanda Altura Presidn Calidad
Nudo LPS m m

1 0.00 238.00 45.00 0.00
2 0.00 237.98 44.18 0.00
3 0.00 237.84 38.04 0.00
4 0.00 237.82 37.62 0.00
5 0.00 237.82 41.52 0.00
6 0.00 237.64 37.54 0.00
7 0.00 237.64 35.44 0.00
8 0.00 237.62 37.02 0.00
9 0.00 237.55 34.95 0.00
10 0.00 237.38 30.08 0.00
11 0.00 237.38 39.28 0.00
12 0.00 237.38 39.28 0.00
13 0.00 237.38 43.58 0.00
14 0.00 237.33 30.43 0.00
15 0.00 237.25 30.65 0.00
16 0.00 235.31 35.01 0.00
17 0.00 235.31 40.41 0.00
18 0.00 234 .41 43.31 0.00
19 0.00 233.62 46.62 0.00
20 0.00 229.15 49.15 0.00
21 0.00 223.32 51.82 0.00
22 0.00 223.32 55.42 0.00
23 0.00 237.02 41.72 0.00
24 0.00 236.88 52.58 0.00
25 0.00 236.88 52.78 0.00
26 0.00 236.72 54.12 0.00
27 0.00 236.69 52.19 0.00
28 0.00 236.69 51.89 0.00
29 0.00 236.31 47.01 0.00
30 0.00 236.31 52.41 0.00
31 0.00 236.31 52.11 0.00
32 0.00 236.31 58.31 0.00
33 0.00 236.29 47.19 0.00
34 0.00 236.17 46.27 0.00
35 0.00 235.56 33.46 0.00
36 0.00 235.38 38.68 0.00
37 0.00 231.99 35.39 0.00
38 0.00 231.46 35.66 0.00
39 0.00 235.38 44.08 0.00
40 0.00 235.38 45.78 0.00
41 0.00 235.38 36.78 0.00
42 0.00 235.38 54.18 0.00
43 0.00 235.38 54.98 0.00
44 16.89 223.13 51.63 0.00
46 0.00 231.46 35.66 0.00
47 16.89 231.41 35.61 0.00
45 -33.78 238.00 0.00 0.00 Embalse
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
Resultados de Linea en 5:00 Hrs:

ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km

1 33.78 0.48 0.70 Abierto
2 33.78 0.48 0.66 Abierto
3 33.78 0.48 0.71 Abierto
4 0.00 0.00 0.00 Abierto
5 33.78 0.48 0.66 Abierto
6 0.00 0.00 0.00 Abierto
7 33.78 0.48 0.73 Abierto
8 33.78 0.48 0.67 Abierto
9 33.78 0.48 0.66 Abierto
10 0.00 0.00 0.00 Abierto
11 0.00 0.00 0.00 Abierto
12 0.00 0.00 0.00 Abierto
13 33.78 0.48 0.68 Abierto
14 33.78 0.48 0.67 Abierto
15 16.89 0.93 4.88 Abierto
16 0.00 0.00 0.00 Abierto
17 16.89 0.93 4.90 Abierto
18 16.89 0.93 4.90 Abierto
19 16.89 1.57 17.21 Abierto
20 16.89 1.57 17.20 Abierto
21 0.00 0.00 0.00 Abierto
22 16.89 0.38 0.58 Abierto
23 16.89 0.38 0.58 Abierto
24 0.00 0.00 0.00 Abierto
25 16.89 0.38 0.58 Abierto
26 16.89 0.38 0.59 Abierto
27 0.00 0.00 0.00 Abierto
28 16.89 0.60 1.68 Abierto
29 0.00 0.00 0.00 Abierto
30 0.00 0.00 0.00 Abierto
31 0.00 0.00 0.00 Abierto
32 16.89 0.60 1.78 Abierto
33 16.89 0.60 1.70 Abierto
34 16.89 0.60 1.67 Abierto
35 16.89 0.60 1.69 Abierto
36 16.89 0.93 4.88 Abierto
37 16.89 0.93 4.91 Abierto
38 0.00 0.00 0.00 Abierto
39 0.00 0.00 0.00 Abierto
40 0.00 0.00 0.00 Abierto
41 0.00 0.00 0.00 Abierto
42 0.00 0.00 0.00 Abierto
43 33.78 0.48 1.82 Abierto
44 16.89 1.57 18.42 Abierto
45 0.00 0.00 0.00 Abierto
46 16.89 0.93 5.32 Abierto
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
Resultados de Nudo en 6:00 Hrs:

ID Demanda Altura Presidn Calidad
Nudo LPS m m

1 0.00 237.98 44,98 0.00
2 4.99 237.78 43.98 0.00
3 6.92 236.45 36.65 0.00
4 0.00 236.31 36.11 0.00
5 5.05 235.89 39.59 0.00
6 0.00 234.83 34.73 0.00
7 2.01 234.68 32.48 0.00
8 0.00 234.73 34.13 0.00
9 2.90 234.19 31.59 0.00
10 0.00 232.94 25.64 0.00
11 0.00 232.31 34.21 0.00
12 2.16 232.30 34.20 0.00
13 2.66 232.09 38.29 0.00
14 3.59 232 .64 25.74 0.00
15 0.00 232.14 25.54 0.00
16 0.00 225.46 25.16 0.00
17 4.88 225.03 30.13 0.00
18 5.02 223.14 32.04 0.00
19 4.67 221.72 34.72 0.00
20 4.82 216.28 36.28 0.00
21 5.74 212.13 40.63 0.00
22 3.19 211.33 43.43 0.00
23 0.00 229.96 34.66 0.00
24 0.00 228.62 44 .32 0.00
25 4.02 228.39 44 .29 0.00
26 3.10 227.29 44 .69 0.00
27 0.00 227.08 42.58 0.00
28 4.67 226.51 41.71 0.00
29 0.00 224.70 35.40 0.00
30 0.00 223.79 39.89 0.00
31 3.44 223.50 39.30 0.00
32 4.89 223.39 45.39 0.00
33 3.29 224 .57 35.47 0.00
34 0.00 224.13 34.23 0.00
35 7.91 221.83 19.73 0.00
36 0.00 221.41 24 .71 0.00
37 0.00 218.45 21.85 0.00
38 5.14 218.00 22.20 0.00
39 4.65 221.31 30.01 0.00
40 0.00 221.19 31.59 0.00
41 4.33 221.06 22.46 0.00
42 0.00 220.90 39.70 0.00
43 2.65 220.63 40.23 0.00
44 5.07 212.11 40.61 0.00
46 5.45 217.99 22.19 0.00
47 5.07 217.99 22.19 0.00
45 -122.28 238.00 0.00 0.00 Embalse

QUALITAS-OSI S.L. COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 35



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
Resultados de Linea en 6:00 Hrs:

ID Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado
Linea LPS m/s m/km

1 122.238 1.74 7.36 Abierto
2 117.30 1.67 6.36 Abierto
3 110.38 1.57 6.20 Abierto
4 5.05 0.47 1.97 Abierto
5 105.33 1.50 5.21 Abierto
6 2.01 0.24 0.71 Abierto
7 103.32 1.47 5.65 Abierto
8 103.32 1.47 5.09 Abierto
9 100.42 1.43 4.78 Abierto
10 4.83 0.58 3.35 Abierto
11 2.16 0.26 0.84 Abierto
12 2.66 0.32 1.17 Abierto
13 95.59 1.36 4.47 Abierto
14 92.00 1.31 4.11 Abierto
15 33.39 1.84 16.77 Abierto
16 4.88 0.45 1.86 Abierto
17 28.51 1.57 12.62 Abierto
18 23.49 1.29 8.89 Abierto
19 18.82 1.75 20.92 Abierto
20 14.00 1.30 12.25 Abierto
21 3.19 0.38 1.60 Abierto
22 58.61 1.33 5.48 Abierto
23 58.61 1.33 5.49 Abierto
24 4.02 0.48 2.42 Abierto
25 54.59 1.24 4.82 Abierto
26 51.49 1.17 4.46 Abierto
27 4.67 0.43 1.72 Abierto
28 46.81 1.65 10.59 Abierto
29 8.33 0.77 4.82 Abierto
30 3.44 0.41 1.84 Abierto
31 4.89 0.45 1.86 Abierto
32 38.48 1.36 7.95 Abierto
33 35.20 1.24 6.39 Abierto
34 35.20 1.24 6.30 Abierto
35 27.29 0.96 4.01 Abierto
36 15.66 0.86 4.26 Abierto
37 15.66 0.86 4.29 Abierto
38 11.63 0.41 0.86 Abierto
39 6.98 0.38 1.01 Abierto
40 4.33 0.24 0.43 Abierto
41 2.65 0.32 1.16 Abierto
42 2.65 0.32 1.16 Abierto
43 122.28 1.73 21.91 Abierto
44 5.07 0.47 2.09 Abierto
45 5.45 0.30 0.69 Abierto
46 5.07 0.28 0.61 Abierto
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA

Para visualizar graficamente todos estos resultados, a continuacién se adjuntan los esquemas
representando el funcionamiento de la instalacidn en cada escenario planteado. En dichos
esquemas se muestra a partir de la leyenda de colores indicada, la siguiente informacion:

Velocidad en cada framo de las tuberias.
Presion resultante en cada nudo de la red.
Nudos con demanda de caudal para cada periodo (imagen de la izquierda).

Didmetro interior de las tuberias proyectadas (Ultima imagen).
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
PRESIONES ESTATICAS. 00:00 h. Riego cerrado
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Imagen 2. Presiones estdticas en nudos.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
PUNTOS DE DEMANDA, VELOCIDAD Y PRESION 01:00 h. Riego Sector 1
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Imagen 3. Puntos con demanda + Velocidad en tuberias y presion en hidrantes. Riego Sector 1.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y

DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

PUNTOS DE DEMANDA, VELOCIDAD Y PRESION. 02:00 h. Riego Sector 2

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
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Imagen 4. Puntos con demanda + Velocidad en tuberias y presion en hidrantes. Riego Sector 2.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
PUNTOS DE DEMANDA, VELOCIDAD Y PRESION. 03:00 h. Riego Sector 3
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Imagen 5. Puntos con demanda + Velocidad en tuberias y presion en hidrantes. Riego Sector 3.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
PUNTOS DE DEMANDA, VELOCIDAD Y PRESION. 04:00 h. Riego Sector 4
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Imagen 6. Puntos con demanda + Velocidad en tuberias y presion en hidrantes. Riego Sector 4.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
PUNTOS DE DEMANDA, VELOCIDAD Y PRESION. 05:00 h. Riego Sector 5
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Imagen 7. Puntos con demanda + Velocidad en tuberias y presion en hidrantes. Riego Sector 5.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y

DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

VELOCIDAD Y PRESION. 06:00 h. Riego a la demanda con concentracién del 30%
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Imagen 8. Velocidad en tuberias y presion en hidrantes. Riego a la demanda.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y

DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
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Imagen 9. Didmetro interior de tuberias.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA

En la siguiente tabla se resumen los caudales circulantes y las velocidades del agua en cada tramo de la red de riego, y para cada sector
estudiado. De esta manera se pueden detectar los momentos en los que se alcanzan las velocidades mdximas y minimas, comprobando que

son perfectamente adecuadas en todo momento.

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5
Linea Nudo Nudo |Longitud DN Dint Caudal |Velocidad| Caudal Velocidad Caudal Velocidad Caudal Velocidad Caudal Velocidad

Inicial Final (m) (mm) (mm) (1/s) (m/s) (1/s) (m/s) (1/s) (m/s) (1/s) (m/s) (1/s) (m/s)
Tuberia 1 1 2 58| 315 299 73,86 1,05 88,88 1,27 95,31 1,36 96,12 1,37 28,35 0,40
Tuberia 2 2 3 28,2 315 299 73,86 1,05 88,88 1,27 95,31 1,36 96,12 1,37 28,35 0,40
Tuberia 3 3 4 9,5 160 152 16,82 0,93 14,97 0,82 16,68 0,92 14,93 0,82 0,00 0,00
Tuberia 4 4 5 477,6| 160 152 0,00 0,00 14,97 0,82 16,68 0,92 14,93 0,82 0,00 0,00
Tuberia 5 5 6 151,5| 160 152 0,00 0,00 0,00 0,00 16,68 0,92 14,93 0,82 0,00 0,00
Tuberia 6 6 7 281,0 160 152 0,00 0,00 0,00 0,00 16,68 0,92 14,93 0,82 0,00 0,00
Tuberia 7 7 8 4131 160 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,93 0,82 0,00 0,00
Tuberia 8 3 9 185,1| 315 299 57,04 0,81 73,91 1,05 78,63 1,12 81,19 1,16 28,35 0,40
Tuberia 9 9 10 22,5 160 152 16,31 0,90 23,23 1,28 15,65 0,86 17,12 0,94 0,00 0,00
Tuberia 10 10 11 120,9( 160 152 16,31 0,90 23,23 1,28 0,00 0,00 17,12 0,94 0,00 0,00
Tuberia 11 11 12 121,5| 110 103 0,00 0,00 12,28 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuberia 12 11 13 80,4 160 152 16,31 0,90 10,95 0,60 0,00 0,00 17,12 0,94 0,00 0,00
Tuberia 13 13 14 214,6| 160 152 16,31 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 17,12 0,94 0,00 0,00
Tuberia 14 14 15 429,4| 125 117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,12 1,59 0,00 0,00
Tuberia 15 9 16 332,6/] 315 299 40,73 0,58 50,68 0,72 62,98 0,90 64,07 0,91 28,35 0,40
Tuberia 16 16 17 200,3 160 152 0,00 0,00 0,00 0,00 15,89 0,88 16,22 0,89 0,00 0,00
Tuberia 17 17 18 344,6] 125 117 0,00 0,00 0,00 0,00 15,89 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuberia 18 18 19 435,6/ 125 117 0,00 0,00 0,00 0,00 15,89 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuberia 19 16 20 50,5 315 299 40,73 0,58 50,68 0,72 47,09 0,67 47,85 0,68 28,35 0,40
Tuberia 20 20 21 173,4] 250 237 40,73 0,92 35,31 0,80 47,09 1,07 47,85 1,08 28,35 0,64
Tuberia 21 21 22 155,5| 125 117 0,00 0,00 0,00 0,00 18,21 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuberia 22 21 23 257,4| 250 237 25,29 0,57 35,31 0,80 28,88 0,65 47,85 1,08 28,35 0,64
Tuberia 23 23 24 140,9| 160 152 16,89 0,93 16,14 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 16,13 0,89
Tuberia 24 24 25 85,9] 160 152 16,89 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,50
Tuberia 25 23 26 84,4 250 237 8,40 0,19 19,17 0,43 28,88 0,65 47,85 1,08 12,22 0,28
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ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5
Linea Nudo Nudo |Longitud DN Dint Caudal (Velocidad| Caudal Velocidad Caudal Velocidad Caudal Velocidad Caudal Velocidad

Inicial Final (m) (mm) (mm) (1/s) (m/s) (1/s) (m/s) (1/s) (m/s) (1/s) (m/s) (1/s) (m/s)
Tuberia 26 26 27 47,00 250 237 45,51 1,03 42,66 0,97 28,59 0,65 37,97 0,86 16,89 0,38
Tuberia 27 27 28 331,5| 125 117 15,58 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuberia 28 27 29 224,7| 200 190 29,93 1,06 42,66 1,50 28,59 1,01 37,97 1,34 16,89 0,60
Tuberia 29 29 30 187,9| 125 117 0,00 0,00 16,29 1,52 11,47 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuberia 30 30 31 160,2| 110 103 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuberia 31 30 32 216,9 125 117 0,00 0,00 16,29 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuberia 32 29 33 16,3| 200 190 29,93 1,06 26,37 0,93 17,12 0,60 37,97 1,34 16,89 0,60
Tuberia 33 33 34 68,1 200 190 29,93 1,06 26,37 0,93 17,12 0,60 27,02 0,95 16,89 0,60
Tuberia 34 34 35 365,8| 200 190 29,93 1,06 26,37 0,93 17,12 0,60 27,02 0,95 16,89 0,60
Tuberia 35 35 36 103,5| 200 190 29,93 1,06 0,00 0,00 17,12 0,60 27,02 0,95 16,89 0,60
Tuberia 36 36 37 695,9| 160 152 0,00 0,00 0,00 0,00 17,12 0,94 18,18 1,00 16,89 0,93
Tuberia 37 37 38 106,7| 160 152 0,00 0,00 0,00 0,00 17,12 0,94 18,18 1,00 16,89 0,93
Tuberia 38 36 39 115,6| 200 190 29,93 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 8,84 0,31 0,00 0,00
Tuberia 39 39 40 127,3| 160 152 14,44 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8,84 0,49 0,00 0,00
Tuberia 40 40 41 301,0 160 152 14,44 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tuberia 41 40 42 2445 110 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,84 1,06 0,00 0,00
Tuberia 42 42 43 238,4| 110 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,84 1,06 0,00 0,00
Tuberia 43 45 1 1,0 315 300 93,76 1,33 91,36 1,29 89,85 1,27 98,86 1,40 33,78 0,48
Tuberia 44 21 44 10,0 125 117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,89 1,57
Tuberia 45 38 46 10,0, 160 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 1,00 0,00 0,00
Tuberia 46 38 47 10,0 160 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,89 0,93

Velocidad minima del tramo Velocidad maxima del tramo
Imagen 10. Datos de funcionamiento las tuberias de la red: Didmetros, caudal, y velocidad.
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP
DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE
RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA

2 TOMAS A PARCELA

2.1 INTRODUCCION

Se muestra en este anejo, el cdlculo de las presiones de servicio en parcela, obtenidas a partir
de las condiciones de funcionamiento fijadas con anterioridad y en las que se debe cumplir
que la presién de servicio debe ser mayor o igual a 20 mca en la entrada de cada parcela, tras
considerar las pérdidas de carga de todos los elementos de medicién y control previstos en el
hidrante hasta la toma en parcela.

El cdlculo de las presiones de servicio en parcela se hace a partir de los valores de presiones
dindmicas en hidrantes calculadas en el punto 1 de Cdilculos Hidrdulicos de la red de
distribucion.

A su vez, en el presente anejo, se dimensionan tanto los hidrantes multiusuario, como los
contadores volumétricos, las vdlvulas de control en hidrante y las tomas individuales a parcela.

2.2 HIDRANTE

Se trata de un hidrante de DN 125, formado por toma en PET00 DN125 PN10, con una unién a la
tuberia de distribucidon con collarin de toma brida, codo en PE soldado a tope, terminacién
porta bridas, vdlvula de mariposa waffer con palanca DN 125, filtro caza piedras DN 125
PN10/16 y porta bridas de unién a colector. Colector de hidrante segun plano en PPH
(polipropileno homopolimero) DN125 con entrada y uniones con 10 salidas.

Dado que se dispone de telemando y control y a nivel de toma individual de parcela, y que se
ha establecido un quinto turno de riego, en el caso de los colectores que dominan una
superficie mayor a 5 hectdreas, para evitar el dimensionado de colectores, vdlvulas v filtros de
elevados didmetros, se ha considerado para su diseno que el caudal de éstos serd como
madximo de 60,80 m3/h, que equivale al riego de 5 hectdreas de forma simultédnea. Con este
criterio se evita el dimensionado de grandes didmetros en los elementos de los hidrantes que
dificultan sus labores de mantenimiento, y labores de ejecucién por el aumento del tamano del
hidrante.

Todos los elementos irdn alojados en el interior de hornacinas prefabricadas de hormigdn, las
cuales dispondrdn de puertas a ambas caras para facilitar las labores de mantenimiento de las
fomas.
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ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA

En la siguiente tabla se muestra el dimensionado de los hidrantes adoptado:

o - DN
ADRANTE | BRI |t | S | B | et | ikt
H-31 4,9218 16,62 1 4,9218 16,62 125
H-32 6,8291 23,07 2 4,7867 16,17 125
H-32 5 2,0424 6,90 125
H-33 4,9788 16,82 3 4,9788 16,82 125
H-34 1,9847 6,70 4 1,9847 6,70 125
H-35 2,8615 9,67 4 2,8615 9,67 125
H-36 2,1341 7.21 3 2,1341 7.21 125
H-37 2,6289 8,88 2 2,6289 8,88 125
H-38 3,5429 11,97 4 3,5429 11,97 125
H-39 48171 16,27 3 4,8171 16,27 125
H-40 4,9581 16,75 2 4,9581 16,75 125
H-41 4,6094 15,57 1 4,6094 15,57 125
H-42 4,7536 16,06 1 4,7536 16,06 125
H-43 10,6707 36,04 4 5,2966 17.89 125
H-43 5 5,3741 18,15 125
H-44 3,1429 10,62 3 3,1429 10,62 125
H-45 3,9682 13,40 4 3,9682 13,40 125
H-46 3,0619 10,34 3 3,0619 10,34 125
H-47 4,6115 15,58 1 4,6115 15,58 125
H-48 3,3949 11,47 3 3,3949 11,47 125
H-49 4,8218 16,29 2 4,8218 16,29 125
H-50 3,2407 10,95 4 3,2407 10,95 125
H-51 7.8083 26,37 2 5,2130 17,61 125
H-51 5 2,5953 8,77 125
H-52 15,4500 52,19 3 5,0677 17,12 125
H-52 4 5,3823 18,18 125
H-52 5 5,0000 16,89 125
H-53 4,5867 15,49 1 4,5867 15,49 125
H-54 4,2750 14,44 1 4,2750 14,44 125
H-55 2,6161 8,84 4 2,6161 8,84 125
120,67 407,59 120,67 407,59
Tabla 12. Dimensionado de los hidrantes.
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2.3 CALCULO DE LAS TOMAS A PARCELA

Para el cdlculo de las pérdidas de carga de la conduccién de toma a parcela, se ha
considerado la longitud de cada una de estas conducciones desde los hidrantes hasta las
parcelas y se ha calculado la pérdida de carga en la misma para el caudal de disefo
demandado de cada parcela. La velocidad de transito en la misma se ha tratado de ajustar a
un rango de entfre 1y 2 m/s. Por ofro lado, las conducciones serdn tuberias de polietileno de
alta densidad, con un timbraje de 10 atm y con didmetros interiores desde los 40 hasta los 125
mm.

El cdiculo de las pérdidas de carga se ha realizado mediante la formula de Hazen-Williams:

10,64 * L + Q1852
T T 1852 4 D487l

siendo:

Hf: pérdidas de carga debido al rozamiento en m.c.a.

L: longitud de la toma en metros

Q: caudal en m3/s

C: Factor de friccidon de Hazen-Williams. Pata tuberias de pldstico nuevas es 150 adimensional.
D: didmetro interior en metros

En la tabla de resultados que se adjunta al final del presente anejo se muestra el dimensionado
realizado de dichas fomas.

2.4 DIMENSIONADO DE CONTADORES VOLUMETRICOS Y VALVULAS DE CONTROL

Para el dimensionado de los contadores volumétricos y valvulas hidrdulicas se ha establecido
una serie de tomas tipo en funcién del caudal nominal de los equipos, Y que se muestra en la
siguiente tabla:

Tipo Toma Caudal (m3/h) Contador volumétrico Vadlv. Hidraulica
Toma A Q<=2,5 DN 25 mm DN T’

Toma B 2,5<Q<=5 DN 30 mm DN 1’

Toma C 5<Q<=10 DN 40 mm DN 1%’

Toma D 10<Q<=15 DN 50 mm DN 2’

Toma E 15<Q<=25 DN 65 mm DN 2’

Toma F 25<Q<=80 DN 80 mm DN 3’

Tabla 13. Tomas para el dimensionado de los contadores volumétricos y las vdlvulas hidrdulicas.
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Para estimar las pérdidas de carga del contador volumétrico y de la vdlvula hidrdulica se ha
empleado el Kv extraido de una serie de grdficas para cada didmetro, y a partir de los cuales
se estima la pérdida de carga en funcién de caudal.

Contador Volumétrico

DN Kv
DN 25 mm 5
DN 30 mm 12
DN 40 mm 20
DN 50 mm 119,52
DN 65 mm 150

DN 80 mm 199.38

Tabla 14. Valor Kv del contador volumétrico.

En las siguientes figuras se muestran dichas pérdidas de carga en funcién de caudal:

DN 25 mm DN 30 mm
-~ 15 15
© ©
E 10 y =4,8714x%+0,399x - 0,1013 E 10 y =0,9501x? - 0,144x + 0,1073
o o
S 0 S 0
-é 0 0,5 1 1,5 -E 0 1 2 3 4
& Caudal (I/s) & Caudal (I/s)
DN 40 mm DN 50 mm
15 15
T T
EZ 10 vy =0,396x2 - 0,4737x + 0,6468 2 10 y=0,0093x-0,0084x +0,0194
'n“o 5 / gb 5
S o S o
'é 0 2 4 6 g 0 10 20 30 40
[}
o Caudal (I/s) e Caudal (I/s)
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DN 65 mm DN 80 mm
- 15 __ 15
3 10 |y=0,0061x2-0,0182x +0,2134 3 10 y =0,0038x% - 0,0362x + 0,3661
£ £
= 5 = 5
© ©
® 5 0
(1] ©
o 0 10 20 30 40 50 o 0 20 40 60
el el
E Caudal (I/s) E Caudal (I/s) del eje

Grdfico 1. Curvas de pérdidas de carga en funcién del caudal para los distintos didmetros de los
contadores volumétricos.

Valv. Hidrdulica

DN Kv
DN 1" 9
DN 1" 10,5

DN 1%’ 37

DN 2 57

DN 3’ 136

Grdfico 2. Valor de Kv de la vdlvula hidrdulica.

En las siguientes figuras se muestran dichas pérdidas de carga en funcion de caudal:

DN 1'

15
©
E 10 y=1,1791x%- 0,0264x - 0,028
® 5
-
S 0
s 0 05 1 1,5 2 2,5 3 3,5
[}
o Caudal (I/s)
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DN11/2'

15
©
E 10 y = 0,0956x2 + 0,0034x + 0,0529
Es 5
S o
g 0 2 4 6 8 10 12
e Caudal (I/S)

DN 2'
15
10 y =0,0379x% + 0,0426x - 0,102

Perd. Carga (m.c.a)
[9,]

0
0 5 10 15 20
Caudal (I/s)
DN 3'
15
©
E 10 y =0,0094x2 - 0,1039x + 0,576
8 5
©
o
_E- 0
9 0 10 20 30 40
Caudal (I/s)

Grdfico 3. Curvas de pérdidas de carga en funcion del caudal para los distintos didmetros de las vdlvulas
hidrdulicas.
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2.5 RESULTADOS DIMENSIONADO TOMAS A PARCELA

En la siguiente tabla se muestran los resultados del dimensionado de las acometidas individuales a parcela:

Hi Superficie Superficie Caudal Contador .VGIVUI.G Conduccion Terciaria Pérdad de| Cota Cota |Diferencia Perd!c’iq Pr’es'ion Pr’es‘ion
idrante .. . hidraulica PE-100 - PN10 atm . presion minima minima
Parcela total Sector | maxima maximo carga total [Hidrante | parcela| de cota N o

y Toma toma (ha) sector (ha)|sector (m*/h)[DN (mm) hr (m.c.a.)|DN (") hr (m.c.a.)|Longitud DN (mm) hr (m.c.a.)| m.c.a. |m.s.n.m.(m.s.n.m. m. Hid-Parc hidrante | parcela

(m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)
H-31-1 Pol 88; Par 48 2,9032 1 2,9032 35,30 80 -0,38 3 -0,46 73 110 -1,20 -2,04 194,25 191,93 2,32 0,28 44,00 44,28
H-31-2 Pol88; Par 49 1,0377 1 1,0377 12,62 50 010 [ 2 -0,51 120 63 -4,47 -5,08 194,25 192,99 1,26 -3,82 44,00 40,18
H-31-3 Pol 88; Par 185 0,1831 1 0,1831 2,23 25 202 [ 1 -0,41 46 40 -0,63 -3,06 194,25 195,04 -0,79 -3,85 44,00 40,15
H-31-4 Pol 88; Par 187 0,1144 1 0,1144 1,39 25 -0,80 M1 -0,14 53 40 -0,31 -1,25 194,25 193,51 0,74 -0,51 44,00 43,49
H-31-5 Pol 88; Par 199 0,1399 1 0,1399 1,70 25 1,16 [ 1 -0,22 95 40 -0,78 -2,16 194,25 196,65 -2,40 -4,56 44,00 39,44
H-31-6 Pol 89; Par 32 0,0579 1 0,0579 0,70 25 017 [ 1 -0,01 94 40 -0,16 -0,34 194,25 193,41 0,84 0,50 44,00 44,50
H-31-7 Pol 89; Par 33 0,3876 1 0,3876 4,71 32 15 [ 1 -1,96 41 50 -0,76 -4,27 194,25 195,00 -0,75 -5,02 44,00 38,98
H-31-8 Pol90; Par 5 0,0980 1 0,0980 1,19 25 05 [ 1 -0,09 124 40 -0,53 -1,18 194,25 192,61 1,64 0,46 44,00 44,46
H-32-1 Pol88; Par 53 0,5749 2 0,5749 6,99 40 -1,22 11/2 -0,42 92 50 -3,51 -5,15 199,21 199,72 -0,51 -5,66 37,00 31,34
H-32-2 Pol 88; Par 55 0,1898 2 0,1898 2,31 25 215 [ 1 -0,44 198 40 -2,87 -5,46 199,21 202,40 -3,19 -8,65 37,00 28,35
H-32-3 Pol90; Par 2 0,9067 2 0,9067 11,03 50 008 [ 2 -0,38 48 63 -1,39 -1,85 199,21 197,73 1,48 -0,37 37,00 36,63
H-32-4  Pol 90; Par 4 2,0424 5 2,0424 24,84 65 038 [ 2 -2,00 97 90 -2,22 -4,60 199,21 197,44 1,77 -2,83 37,00 34,17
H-32-5 Pol 90; Par 30 3,1153 2 3,1153 37,88 80 041 [ 3 -0,52 45 110 -0,84 -1,77 199,21 198,83 0,38 -1,39 37,00 35,61
H-33-1 Pol 88; Par 50 0,1226 3 0,1226 1,49 25 -0,93 1 -0,17 58 40 -0,39 -1,49 196,14 197,30 -1,16 -2,65 37,00 34,35
H-33-2  Pol 88; Par 65 1,1569 3 1,1569 14,07 50 013 [ 2 -0,64 101 63 -4,59 -5,36 196,14 195,51 0,63 -4,73 37,00 32,27
H-33-3  Pol 88; Par 90 0,2412 3 0,2412 2,93 32 061 [ 1 -0,72 33 40 -0,74 -2,07 196,14 196,10 0,04 -2,03 37,00 34,97
H-33-4 Pol 88; Par 92 2,3484 3 2,3484 28,56 80 032 [ 3 -0,34 88 90 -2,60 -3,26 196,14 197,40 -1,26 -4,52 37,00 32,48
H-33-5 Pol 88; Par 117 0,4921 3 0,4921 5,98 40 -0,95 f11/2 -0,32 221 63 -2,06 -3,33 196,14 199,65 -3,51 -6,84 37,00 30,16
H-33-6 Pol 88; Par 130 0,2169 3 0,2169 2,64 32 051 [ 1 -0,58 111 40 -2,05 -3,14 196,14 193,33 2,81 -0,33 37,00 36,67
H-33-7 Pol88; Par 133 0,4007 3 0,4007 4,87 32 164 [ 1 -2,09 156 50 -3,04 -6,77 196,14 191,88 4,26 -2,51 37,00 34,49
H-34-1 Pol 157; Par 24 0,9551 4 0,9551 11,61 50 -0,09 2 -0,43 65 63 -2,08 -2,60 202,41 202,79 -0,38 -2,98 32,00 29,02
H-34-2 Pol157; Par112  0,2693 4 0,2693 3,27 32 076 [ 1 -0,92 172 50 -1,62 -3,30 202,41 203,31 -0,90 -4,20 32,00 27,80
H-34-3 Pol157; Par 114  0,2320 4 0,2320 2,82 32 057 [ 1 -0,67 135 40 -2,83 -4,07 202,41 203,11 -0,70 -4,77 32,00 27,23
H-34-4 Pol157; Par 115 0,2416 4 0,2416 2,94 32 -0,63 M1 -0,74 102 40 -2,34 -3,71 202,41 202,80 -0,39 -4,10 32,00 27,90
H-34-5 Pol157; Par 116  0,1683 4 0,1683 2,05 25 471 [ 1 -0,34 70 40 -0,82 -2,87 202,41 202,73 -0,32 -3,19 32,00 28,81
H-34-6 Pol157; Par 117  0,1184 4 0,1184 1,44 25 08 [ 1 -0,15 38 40 -0,23 -1,22 202,41 202,48 -0,07 -1,29 32,00 30,71
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Hi Superficie Superficie Caudal Contador .VGIVUI.G Conduccion Terciaria Pérdad de| Cota Cota |Diferencia Perdic[iq Pr’es.ion Pr’es.ion
idrante .. . hidraulica PE-100 - PN10 atm . presion minima minima
Parcela total Sector| maxima maximo carga total [Hidrante|parcela| de cota n n

y Toma toma (ha) sector (ha)|sector (m*/h)[DN (mm) hr (m.c.a.)|DN (") hr (m.c.a.)|Longitud DN (mm) hr (m.c.a.)| m.c.a. [m.s.n.m.|m.s.n.m. m. Hid-Parc hidrante | parcela

(m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)
H-35-1 Pol 90; Par 25 0,6576 4 0,6576 8,00 40 -1,55 11/2 -0,53 47 63 -0,75 -2,83 202,63 202,24 0,39 -2,44 32,00 29,56
H-35-2 Pol 90; Par 26 0,0635 4 0,0635 0,77 25 -0,20 1 -0,02 60 40 -0,11 -0,33 202,63 200,98 1,65 1,32 32,00 33,32
H-35-3  Pol 90; Par 27 0,6864 4 0,6864 8,35 40 -1,68 11/2 -0,58 35 63 -0,61 -2,87 202,63 201,34 1,29 -1,58 32,00 30,42
H-35-4 Pol 90; Par 65 0,2256 4 0,2256 2,74 32 -0,55 1 -0,63 160 40 -3,19 -4,37 202,63 200,46 2,17 -2,20 32,00 29,80
H-35-5 Pol 193; Par 12 0,1932 4 0,1932 2,35 25 -2,22 1 -0,45 40 40 -0,60 -3,27 202,63 203,52 -0,89 -4,16 32,00 27,84
H-35-6 Pol 193; Par 13 0,6568 4 0,6568 7,99 40 -1,55 11/2 -0,53 94 63 -1,50 -3,58 202,63 207,08 -4,45 -8,03 32,00 23,97
H-35-7 Pol 193; Par 14 0,2755 4 0,2755 3,35 32 -0,80 1 -0,97 30 40 -0,87 -2,64 202,63 203,75 -1,12 -3,76 32,00 28,24
H-35-8 Pol 193; Par 15 0,1029 4 0,1029 1,25 25 -0,64 1 -0,11 55 40 -0,26 -1,01 202,63 204,11 -1,48 -2,49 32,00 29,51
H-36-1 Pol 193; Par 64 0,8552 3 0,8552 10,40 50 -0,07 2 -0,34 43 63 -1,12 -1,53 198,13 199,37 -1,24 -2,77 35,00 32,23
H-36-2 Pol 193; Par 67 0,6493 3 0,6493 7,90 40 -1,51 11/2 -0,52 41 63 -0,64 -2,67 198,13 197,54 0,59 -2,08 35,00 32,92
H-36-3 Pol 193; Par 72 0,1065 3 0,1065 1,30 25 -0,67 1 -0,12 95 40 -0,47 -1,26 198,13 199,90 -1,77 -3,03 35,00 31,97
H-36-4 Pol193; Par 175  0,1972 3 0,1972 2,40 25 -2,35 1 -0,48 19 40 -0,30 -3,13 198,13 197,61 0,52 -2,61 35,00 32,39
H-36-5 Pol193; Par208  0,3259 3 0,3259 3,96 32 -1,10 1 -1,37 25 40 -0,99 -3,46 198,13 199,68 -1,55 -5,01 35,00 29,99
H-37-1 Pol 193; Par 58 0,3000 2 0,3000 3,65 32 -0,93 1 -1,15 145 50 -1,65 -3,73 192,88 190,18 2,70 -1,03 37,00 35,97
H-37-2  Pol 193; Par 59 1,2277 2 1,2277 14,93 50 -0,14 2 -0,73 35 63 -1,78 -2,65 192,88 192,33 0,55 -2,10 37,00 34,90
H-37-3  Pol 193; Par 61 0,3143 2 0,3143 3,82 32 -1,02 1 -1,27 33 40 -1,22 -3,51 192,88 192,49 0,39 -3,12 37,00 33,88
H-37-4  Pol 193; Par 62 0,2883 2 0,2883 3,51 32 08 [ 1 -1,06 26 40 -0,81 -2,73 192,88 194,00 -1,12 -3,85 37,00 33,15
H-37-5 Pol 193; Par 66 0,3331 2 0,3331 4,05 32 116 [ 1 -1,45 29 40 41,21 -3,82 192,88 194,17 -1,29 -5,11 37,00 31,89
H-37-6 Pol193; Par 199  0,0740 2 0,0740 0,90 25 030 [ 1 -0,04 50 40 -0,13 -0,47 192,88 196,96 -4,08 -4,55 37,00 32,45
H-37-7 Pol193; Par200  0,0528 2 0,0528 0,64 25 013 [ 1 -0,01 76 40 -0,11 -0,25 192,88 198,08 -5,20 -5,45 37,00 31,55
H-37-8 Pol 193; Par 224  0,0387 2 0,0387 0,47 25 003 [ 1 0,00 127 40 -0,10 -0,13 192,88 195,20 -2,32 -2,45 37,00 34,55
H-38-1 Pol 90; Par 20 0,4013 4 0,4013 4,88 40 -0,74 11/2 -0,23 225 63 -1,45 -2,42 208,14 207,59 0,55 -1,87 27,00 25,13
H-38-2  Pol 90; Par 24 0,6872 4 0,6872 8,36 40 1,68 [11/2 -0,58 120 63 -2,08 -4,34 208,14 206,68 1,46 -2,88 27,00 24,12
H-38-3 Pol 90; Par 29 0,1198 4 0,1198 1,46 25 08 [ 1 -0,15 260 40 -1,58 -2,57 208,14 201,11 7,03 4,46 27,00 31,46
H-38-4  Pol 90; Par 49 0,3699 4 0,3699 4,50 32 -1,41 M1 -1,78 99 50 -1,67 -4,86 208,14 204,96 3,18 -1,68 27,00 25,32
H-38-5 Pol 90; Par 66 0,6531 4 0,6531 7,94 40 1,53 [11/2 -0,53 153 63 -2,42 -4,48 208,14 203,26 4,83 0,40 27,00 27,40
H-38-6 Pol 193; Par 21 0,1019 4 0,1019 1,24 25 064 [ 1 -0,11 213 40 -1,01 -1,76 208,14 209,13 -0,99 -2,75 27,00 24,25
H-38-7 Pol 193; Par 22 0,5309 4 0,5309 6,46 40 -1,07 [11/2 -0,37 238 63 2,55 1,11 208,14 210,50 -2,36 -1,25 27,00 25,75
H-38-8 Pol193; Par 167  0,6788 4 0,6788 8,25 40 -6 [11/2 -0,56 27 63 -0,46 -2,66 208,14 208,55 -0,41 -3,07 27,00 23,93
H-39-1 Pol 90; Par 17 1,5836 3 1,5836 19,26 65 -0,29 2 -1,21 41 75 -1,42 -2,92 194,15 194,87 -0,72 -3,64 31,00 27,36
H-39-2  Pol 92; Par 24 1,3583 3 1,3583 16,52 65 02 [ 2 -0,89 36 75 -0,94 -2,09 194,15 193,64 0,51 -1,58 31,00 29,42
H-39-3 Pol 92; Par 25 0,0950 3 0,0950 1,16 25 05 [ 1 -0,08 133 40 -0,53 -1,14 194,15 195,33 -1,18 -2,32 31,00 28,68
H-39-4 Pol92; Par 26 0,6071 3 0,6071 7,38 40 1,34 [11/2 -0,46 33 50 -1,39 -3,19 194,15 193,30 0,85 -2,34 31,00 28,66
H-39-5 Pol92; Par 126 0,0317 3 0,0317 0,39 25 00 [ 1 0,00 161 40 -0,09 -0,09 194,15 195,61 -1,46 -1,55 31,00 29,45
H-39-6 Pol92; Par 127 0,2220 3 0,2220 2,70 32 -0,53 M1 -0,62 171 40 -3,33 -4,48 194,15 194,89 -0,74 -5,22 31,00 25,78
H-39-7 Pol 92; Par 142 0,4707 3 0,4707 5,72 40 08 [11/2 -0,30 146 50 -3,85 -5,04 194,15 193,88 0,27 -4,77 31,00 26,23
H-39-8 Pol92; Par 143 0,4487 3 0,4487 5,46 40 -0,84 [1 1/2 -0,28 130 50 -3,16 -4,28 194,15 189,67 4,48 0,20 31,00 31,20
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Hi Superficie Superficie Caudal Contador 'Valvul'a Conduccion Terciaria Pérdad de| Cota Cota |Diferencia Perd!c,ia Pr’es‘ion Pr,es.ion
idrante P . hidraulica PE-100 - PN10 atm . presion minima minima
Parcela total Sector| maxima maximo carga total [Hidrante| parcela| de cota N n

y Toma toma (ha) sector (ha)|sector (m*/h)[DN (mm) hr (m.c.a.)|DN (") hr (m.c.a.)|Longitud DN (mm) hr (m.c.a.)| m.c.a. [m.s.n.m.(m.s.n.m. m. Hid-Parc hidrante | parcela

(m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)
H-40-1 Pol92; Par 28 2,8638 2 2,8638 34,82 80 -0,37 3 -0,45 106 110 -1,70 -2,52 191,37 188,67 2,70 0,18 41,00 41,18
H-40-2 Pol 92; Par 29 0,5962 2 0,5962 7,25 40 -1,29 M1 1/2 -0,45 50 50 -2,04 -3,78 191,37 189,86 1,51 -2,27 41,00 38,73
H-40-3 Pol 92; Par 63 0,5593 2 0,5593 6,80 40 -1,17 f11/2 -0,40 259 63 -3,07 -4,64 191,37 185,71 5,66 1,02 41,00 42,02
H-40-4 Pol 92; Par 64 0,3987 2 0,3987 4,85 32 -1,64 M1 -2,09 112 50 -2,18 -5,91 191,37 187,97 3,40 -2,51 41,00 38,49
H-40-5 Pol 92; Par 110 0,1113 2 0,1113 1,35 25 -0,75 M1 -0,13 352 40 -1,94 -2,82 191,37 187,35 4,02 1,20 41,00 42,20
H-40-6 Pol 92; Par 144 0,4288 2 0,4288 5,21 40 -0,79 [1 1/2 -0,26 131 50 -2,92 -3,97 191,37 187,98 3,39 -0,58 41,00 40,42
H-41-1 Pol91; Par 13 0,8326 1 0,8326 10,12 50 -0,07 2 -0,32 142 63 -3,50 -3,89 187,70 184,26 3,44 -0,45 36,00 35,55
H-41-2 Pol 91; Par 16 0,8737 1 0,8737 10,62 50 -0,08 M2 -0,35 94 63 -2,54 -2,97 187,70 190,40 -2,70 -5,67 36,00 30,33
H-41-3 Pol 91; Par 19 0,4389 1 0,4389 5,34 40 -0,81 M1 1/2 -0,27 40 50 -0,92 -2,00 187,70 188,36 -0,66 -2,66 36,00 33,34
H-41-4 Pol 92; Par 30 0,8180 1 0,8180 9,95 40 -2,36 M1 1/2 -0,79 93 63 -2,22 -5,37 187,70 = 189,15 -1,45 -6,82 36,00 29,18
H-41-5 Pol 92; Par 32 0,9238 1 0,9238 11,23 50 008 | 2 -0,40 100 63 -2,99 -3,47 187,70 183,60 4,10 0,63 36,00 36,63
H-41-6 Pol92; Par 115 0,4235 1 0,4235 5,15 40 -0,78 M1 1/2 -0,25 62 50 -1,34 -2,37 187,70 = 185,19 2,51 0,14 36,00 36,14
H-41-7 Pol 92; Par 140 0,2989 1 0,2989 3,63 32 -0,93 [ 1 -1,15 62 40 -2,09 -4,17 187,70 186,41 1,29 -2,88 36,00 33,12
H-42-1 Pol 20; Par 66 1,4708 1 1,4708 17,88 65 -0,27 2 -1,05 77 75 -2,33 -3,65 180,63 178,88 1,75 -1,90 39,00 37,10
H-42-2  Pol 20; Par 67 0,7194 1 0,7194 8,75 40 -1,83 M1 1/2 -0,63 155 63 -2,92 -5,38 180,63 178,31 2,32 -3,06 39,00 35,94
H-42-3 Pol91; Par 11 1,9900 1 1,9900 24,20 65 037 [ 2 -1,90 67 75 -3,54 -5,81 180,63 182,91 -2,28 -8,09 39,00 30,91
H-42-4 Pol 92; Par 33 0,5734 1 0,5734 6,97 40 1,22 [112 -0,42 78 50 -2,98 -4,62 180,63 178,32 2,31 -2,31 39,00 36,69
H-43-1 Pol 20; Par 37 1,3638 4 1,3638 16,58 65 -0,26 2 -0,90 106 75 -2,79 -3,95 172,70 173,03 -0,33 -4,28 44,00 39,72
H-43-2 Pol 20; Par 41 0,6439 4 0,6439 7,83 40 -1,50 [11/2  -051 178 63 -2,74 -4,75 172,70 177,04 -4,34 -9,09 44,00 34,91
H-43-3  Pol 20; Par 60 0,5861 4 0,5861 7,13 40 1,26 [11/2 -0,43 76 50 -3,01 -4,70 172,70 175,05 -2,35 -7,05 44,00 36,95
H-43-4  Pol 20; Par 70 0,9327 4 0,9327 11,34 50 -0,09 M2 -0,41 332 75 -4,31 -4,81 172,70 = 174,87 -2,17 -6,98 44,00 37,02
H-43-5 Pol 92; Par 34 2,3400 5 2,3400 28,45 80 032 [ 3 -0,34 108 90 -3,17 -3,83 172,70 174,02 -1,32 -5,15 44,00 38,85
H-43-6 Pol 92; Par 36 1,2739 4 1,2739 15,49 65 -0,25 M2 -0,78 177 75 -4,09 -5,12 172,70 173,97 -1,27 -6,39 44,00 37,61
H-43-7 Pol 92; Par 37 0,4962 4 0,4962 6,03 40 097 [11/2 -0,33 128 50 -3,74 -5,04 172,70 172,14 0,56 -4,48 44,00 39,52
H-43-8 Pol92; Par 39 3,0341 5 3,0341 36,89 80 039 [ 3 -0,50 91 110 -1,63 -2,52 172,70 171,13 1,57 -0,95 44,00 43,05
H-44-1 Pol 92; Par 40 2,0991 3 2,0991 25,53 80 -0,30 3 -0,31 39 90 -0,94 -1,55 169,09 169,51 -0,42 -1,97 50,00 48,03
H-44-2  Pol 92; Par 41 0,5283 3 0,5283 6,42 40 -1,07 [11/2 -0,37 46 50 -1,51 -2,95 169,09 169,01 0,08 -2,87 50,00 47,13
H-44-3 Pol 92; Par 42 0,0999 3 0,0999 1,21 25 060 [ 1 -0,10 75 40 -0,34 -1,04 169,09 169,47 -0,38 -1,42 50,00 48,58
H-44-4  Pol 92; Par 116 0,2085 3 0,2085 2,54 32 047 [ 1 -0,53 26 40 -0,45 -1,45 169,09 169,53 -0,44 -1,89 50,00 48,11
H-44-5 Pol 92; Par 118 0,2071 3 0,2071 2,52 32 -0,47 1 -0,53 122 40 -2,09 -3,09 169,09 170,44 -1,35 -4,44 50,00 45,56
H-45-1 Pol92; Par 17 0,4439 4 0,4439 5,40 40 -0,83 11/2 -0,27 114 50 -2,70 -3,80 183,32 182,57 0,75 -3,05 44,00 40,95
H-45-2  Pol 193; Par 28 0,3570 4 0,3570 4,34 32 -1,32 1 -1,67 25 40 -1,18 -4,17 183,32 182,70 0,62 -3,55 44,00 40,45
H-45-3 Pol 193; Par 161 1,8991 4 1,8991 23,09 65 -0,35 2 -1,73 61 75 -2,95 -5,03 183,32 181,33 1,99 -3,04 44,00 40,96
H-45-4 Pol193; Par 234  1,2682 4 1,2682 15,42 65 -0,25 2 -0,77 19 63 -1,02 -2,04 183,32 183,06 0,26 -1,78 44,00 42,22
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Hi Superficie Superficie Caudal Contador V GIVUI.G Conduccion Terciaria Pérdad de| Cota Cota [Diferencia Perdicflq Pr,e §ion Pr’e s'ion
idrante Zon oo hidraulica PE-100 - PN10 atm . presion minima minima
Parcela total Sector [ maxima maximo carga total [Hidrante| parcela | de cota o n

y Toma toma (ha) sector (ha)|sector (m*/h)[DN (mm) hr (m.c.a.)|DN (") hr (m.c.a.)|Longitud DN (mm) hr (m.c.a.)| m.c.a. [m.s.n.m.|m.s.n.m. m. Hid-Pare hidrante | parcela

(m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)
H-46-1 Pol92; Par 15 1,0436 3 1,0436 12,69 50 -0,11 2 -0,52 48 63 -1,81 -2,44 182,48 181,95 0,53 -1,91 49,00 47,09
H-46-2 Pol 92; Par 16 0,3452 3 0,3452 4,20 32 -1,22 1 -1,53 130 50 41,91 -4,66 182,48 179,44 3,04 -1,62 49,00 47,38
H-46-3 Pol92; Par 52 0,2552 3 0,2552 3,10 32 -0,69 1 -0,82 154 40 -3,86 -5,37 182,48 181,93 0,55 -4,82 49,00 44,18
H-46-4 Pol 92; Par 53 0,1242 3 0,1242 1,51 25 -0,93 1 -0,17 200 40 -1,33 -2,43 182,48 180,00 2,48 0,05 49,00 49,05
H-46-5 Pol 92; Par 145 0,2034 3 0,2034 2,47 25 249 [ 1 -0,52 79 40 -1,32 -4,33 182,48 184,38 -1,90 -6,23 49,00 42,77
H-46-6 Pol 92; Par 156 0,1441 3 0,1441 1,75 25 1,26 [ 1 -0,24 203 40 -1,80 -3,30 182,48 180,48 2,00 -1,30 49,00 47,70
H-46-7 Pol 193; Par 160  0,2076 3 0,2076 2,52 32 047 [ 1 -0,53 137 40 -2,35 -3,35 182,48 183,76 -1,28 -4,63 49,00 44,37
H-46-8 Pol 193; Par 192  0,4870 3 0,4870 5,92 40 094 [11/2 -0,32 34 50 -0,95 -2,21 182,48 181,64 0,84 -1,37 49,00 47,63
H-46-9 Pol193; Par201  0,2516 3 0,2516 3,06 32 067 [ 1 -0,80 35 40 -0,86 -2,33 182,48 183,39 -0,91 -3,24 49,00 45,76
H-47-1 Pol193; Par 117  0,5453 1 0,5453 6,63 40 -1,12 11/2 -0,38 138 50 -4,77 -6,27 183,30 185,71 -2,41 -8,68 41,00 32,32
H-47-2  Pol 193; Par 118 0,3755 1 0,3755 4,57 32 -1,46 M1 -1,84 38 50 -0,66 -3,96 183,30 184,41 -1,11 -5,07 41,00 35,93
H-47-3 Pol 193; Par 156  2,4159 1 2,4159 29,38 80 032 [ 3 -0,35 192 110 -2,25 -2,92 183,30 183,05 0,25 -2,67 41,00 38,33
H-47-4 Pol193; Par157  0,1434 1 0,1434 1,74 25 126 [ 1 -0,24 72 40 -0,64 -2,14 183,30 184,87 -1,57 -3,71 41,00 37,29
H-47-5 Pol 193; Par 197,1 0,1523 1 0,1523 1,85 25 1,37 [ 1 -0,27 181 40 -1,72 -3,36 183,30 184,13 -0,83 -4,19 41,00 36,81
H-47-6 Pol 193; Par 226  0,5872 1 0,5872 7,14 40 1,26 [11/2 -0,43 121 50 -4,79 -6,48 183,30 183,72 -0,42 -6,90 41,00 34,10
H-47-7 Pol 193; Par 227  0,0611 1 0,0611 0,74 25 020 [ 1 -0,02 73 40 -0,13 -0,35 183,30 184,74 -1,44 -1,79 41,00 39,21
H-47-8 Pol 193; Par 228  0,0548 1 0,0548 0,67 25 015 [ 1 -0,01 152 40 -0,23 -0,39 183,30 184,96 -1,66 -2,05 41,00 38,95
H-47-9 Pol193; Par231  0,1800 1 0,1800 2,19 25 4,95 [ 1 -0,39 150 40 -1,99 -4,33 183,30 183,98 -0,68 -5,01 41,00 35,99
H-47-10 Pol 193; Par 233  0,0516 1 0,0516 0,63 25 011 [ 1 0,00 165 40 -0,21 -0,32 183,30 186,03 -2,73 -3,05 41,00 37,95
H-47-11 Pol193; Par236  0,0444 1 0,0444 0,54 25 007 [ 1 0,00 273 40 -0,27 -0,34 183,30 185,00 -1,70 -2,04 41,00 38,96
H-48-1 Pol92; Par 10 1,1860 3 1,1860 14,42 50 -0,14 2 -0,68 95 63 -4,53 -5,35 182,75 179,51 3,24 -2,11 42,00 39,89
H-48-2 Pol92; Par 11 1,2296 3 1,2296 14,95 50 014 [ 2 -0,73 36 63 -1,83 -2,70 182,75 181,85 0,90 -1,80 42,00 40,20
H-48-3 Pol 92; Par 46 0,0990 3 0,0990 1,20 25 05 [ 1 -0,09 117 40 -0,50 -1,15 182,75 179,87 2,88 1,73 42,00 43,73
H-48-4 Pol92; Par 47 0,1249 3 0,1249 1,52 25 093 [ 1 -0,17 59 40 -0,39 -1,49 182,75 180,23 2,52 1,03 42,00 43,03
H-48-5 Pol 92; Par 50 0,2679 3 0,2679 3,26 32 075 [ 1 -0,90 81 40 -2,21 -3,86 182,75 183,60 -0,85 -4,71 42,00 37,29
H-48-6 Pol92; Par 135 0,2680 3 0,2680 3,26 32 076 [ 1 -0,92 34 40 -0,95 -2,63 182,75 181,75 1,00 -1,63 42,00 40,37
H-48-7 Pol92; Par 136 0,2195 3 0,2195 2,67 32 052 [ 1 -0,60 138 40 -2,62 -3,74 182,75 183,13 -0,38 -4,12 42,00 37,88
H-49-1 Pol 92; Par 45 0,8959 2 0,8959 10,89 50 -0,08 2 -0,37 259 75 -3,13 -3,58 177,59 173,52 4,07 0,49 45,00 45,49
H-49-2  Pol 92; Par 84 1,1004 2 1,1004 13,38 50 012 [ 2 -0,58 225 75 -3,98 -4,68 177,59 175,03 2,56 -2,12 45,00 42,88
H-49-3  Pol 92; Par 85 0,6204 2 0,6204 7,54 40 1,40 [11/2 -0,48 49 50 -2,17 -4,05 177,59 176,55 1,04 -3,01 45,00 41,99
H-49-4 Pol 92; Par 86 0,4205 2 0,4205 511 40 0,77 [11/2 -0,25 48 50 -1,03 -2,05 177,59 178,83 -1,24 -3,29 45,00 41,71
H-49-5 Pol 92; Par 87 0,3068 2 0,3068 3,73 32 09 [ 1 -1,22 73 40 -2,60 -4,81 177,59 175,43 2,16 -2,65 45,00 42,35
H-49-6 Pol 92; Par 88 1,1423 2 1,1423 13,89 50 013 [ 2 -0,63 33 63 -1,47 -2,23 177,59 177,47 0,12 -2,11 45,00 42,89
H-49-7 Pol92; Par 137 0,3355 2 0,3355 4,08 32 16 [ 1 -1,45 56 40 -2,33 -4,94 177,59 180,54 -2,95 -7,89 45,00 37,11
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. Superficie Superficie Caudal Contador .VGIVUI.O Conduccion Terciaria Pérdad de| Cota Cota |Diferencia Perd!c’la Pr’es'ion Pr’es‘ion
Hidrante . . hidraulica PE-100 - PN10 atm . presion minima minima
Parcela total Sector| maxima maximo carga total [Hidrante| parcela| de cota n "

y Toma toma (ha) sector (ha)|sector (m*/h)[DN (mm) hr (m.c.a.)|DN (") hr (m.c.a.)|Longitud DN (mm) hr (m.c.a.)| m.c.a. |m.s.n.m.(m.s.n.m. m. Hid-Parc hidrante | parcela

(m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)
H-50-1 Pol92; Par 93 0,3344 4 0,3344 4,07 32 -1,16 1 -1,45 43 40 -1,79 -4,40 189,06 188,35 0,71 -3,69 39,00 35,31
H-50-2 Pol 92; Par 151 0,1576 4 0,1576 1,92 25 1,48 [ 1 -0,29 77 40 -0,79 -2,56 189,06 187,44 1,62 -0,94 39,00 38,06
H-50-3 Pol 193; Par 32 0,4785 4 0,4785 5,82 40 092 [11/2 -0,31 34 50 -0,93 -2,16 189,06 189,41 -0,35 -2,51 39,00 36,49
H-50-4 Pol 193; Par 33 2,2702 4 2,2702 27,61 80 031 [ 3 -0,33 53 90 -1,47 -2,11 189,06 189,40 -0,34 -2,45 39,00 36,55
H-51-1 Pol 193; Par 34 5,2130 2 5,2130 63,39 80 -0,91 3 -1,66 25 125 -0,65 -3,22 201,09 200,67 0,42 -2,80 26,00 23,20
H-51-2  Pol 193; Par 83 0,2023 5 0,2023 2,46 25 242 [ 1 -0,50 214 40 -3,47 -6,39 201,09 196,74 4,35 -2,04 26,00 23,96
H-51-3 Pol 193; Par 128  0,0708 5 0,0708 0,86 25 028 [ 1 -0,03 85 40 -0,20 -0,51 201,09 199,02 2,07 1,56 26,00 27,56
H-51-4 Pol193; Par 130  0,1670 5 0,1670 2,03 25 -,65 [ 1 -0,33 192 40 -2,18 -4,16 201,09 197,23 3,86 -0,30 26,00 25,70
H-51-5 Pol193; Par134  0,2419 5 0,2419 2,94 32 063 [ 1 -0,74 126 40 -2,89 -4,26 201,09 197,42 3,67 -0,59 26,00 25,41
H-51-6 Pol193; Par 159  0,2525 5 0,2525 3,07 32 067 [ 1 -0,80 34 40 -0,83 -2,30 201,09 201,58 -0,49 -2,79 26,00 23,21
H-51-7 Pol 193; Par 212 0,2341 5 0,2341 2,85 32 -0,59 M1 -0,69 137 40 -2,94 -4,22 201,09 194,15 6,94 2,72 26,00 28,72
H-51-8 Pol193; Par216  1,4267 5 1,4267 17,35 65 027 [ 2 -0,98 38 75 -1,09 -2,34 201,09 200,52 0,57 -1,77 26,00 24,23
H-52-1 Pol 157; Par 30 4,8906 3 4,8906 59,47 80 -0,81 3 -1,42 37 110 -1,60 -3,83 196,01 196,84 -0,83 -4,66 26,00 21,34
H-52-2  Pol 157; Par 31 1,0602 4 1,0602 12,89 50 011 [ 2 -0,54 43 63 -1,66 -2,31 196,01 197,43 -1,42 -3,73 26,00 22,27
H-52-3 Pol 157; Par 32 0,1771 3 0,1771 2,15 25 1,8 [ 1 -0,38 43 40 -0,55 -2,82 196,01 195,55 0,46 -2,36 26,00 23,64
H-52-4  Pol 193; Par 49 9,3221 4y5 5,0000 60,80 80 08 [ 3 -1,50 75 125 -1,80 -4,14 196,01 197,82 -1,81 -5,95 26,00 20,05
H-53-1 Pol 193; Par 38 0,3459 1 0,3459 4,21 32 -1,24 1 -1,56 253 50 -3,78 -6,58 191,15 183,14 8,01 1,43 35,00 36,43
H-53-2 Pol 193; Par 86 0,1908 1 0,1908 2,32 25 22 [ 1 -0,45 53 40 -0,79 -3,46 191,15 192,26 -1,11 -4,57 35,00 30,43
H-53-3 Pol 193; Par 87 0,4535 1 0,4535 5,51 40 0,85 [11/2 -0,28 28 50 -0,69 -1,82 191,15 191,07 0,08 -1,74 35,00 33,26
H-53-4 Pol 193; Par 88 1,0798 1 1,0798 13,13 50 011 [ 2 -0,56 151 75 -2,58 -3,25 191,15 185,59 5,56 2,31 35,00 37,31
H-53-5 Pol193; Par 135  1,1987 1 1,1987 14,58 50 014 [ 2 -0,69 48 63 -2,33 -3,16 191,15 189,32 1,83 -1,33 35,00 33,67
H-53-6 Pol193; Par136  0,4829 1 0,4829 5,87 40 093 [11/2 -0,31 221 63 -1,99 -3,23 191,15 185,50 5,65 2,42 35,00 37,42
H-53-7 Pol193; Par210 0,229 1 0,2294 2,79 32 05 [ 1 -0,65 103 40 -2,10 -3,31 191,15 190,55 0,60 -2,71 35,00 32,29
H-53-8 Pol193; Par211  0,2022 1 0,2022 2,46 25 242 [ 1 -0,50 128 40 -2,08 -5,00 191,15 192,55 -1,40 -6,40 35,00 28,60
H-53-9 Pol193; Par213  0,0344 1 0,0344 0,42 25 002 [ 1 0,00 72 40 -0,05 -0,07 191,15 192,86 -1,71 -1,78 35,00 33,22
H-53-10 Pol193; Par214  0,3691 1 0,3691 4,49 32 41 [ 1 -1,78 172 50 -2,91 -6,10 191,15 187,66 3,49 -2,61 35,00 32,39

Tabla 15. Dimensionado de las acometidas individuales a parcela.
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ANEJO N° 8: CALCULOS HIDRAULICOS SECTOR DIVINA PROVIDENCIA
3 FASES DE PROYECTO

El proyecto constara de dos fases, la primera de ellas en las que se proyecta ejecutar la mayor parte de
la red de distribucién (ver plano 9.1), incluidos sus correspondientes hidrantes, tomas y automatizacion.

Los hidrantes incluidos en esta primera fase de ejecucién son los siguientes:

HIDRANTES MAIMONA H31

& FASE EJECUCION 1 t 1 1 1 ! 1 ! { 1 ! 2 2
§
D
N2 HDRANTE PROYECTO DP-1 DP-2 DP-3 DP-4 DP-5 DP-6 DP-7 DP-§ DP9 DP-10 DP-11
. e
NETOMAS HIDRANTE 3 5 7 6 5 5 3 5 8 6 7
UNIDADES 8SALIDAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o
& UNIDADES 4SLAIDAS
Q
TOTALDISPONIBLES 8 8 3 3 3 8 3 5 3 3 3
SOBRANTES 0 3 1 ) 0 3 0 0 0 ) !

HIDRANTES MAIMONA H44

& FASE EJECUCION 2 ! 1 ! 1 ! 1 ! 2 2 2 2
J
Q
N2 HDRANTE PROYECTO DP-12 DP-13 DP-14 DP-15 DP-16 DP-17 DP-18
.| “TT| BB e
NCTOMAS HIDRANTE ' 9 ! 7 7 ' )
UNIDADES 8SALIDAS 1 1 1 1 1
5
& UNIDADES 4 SLAIDAS 1 1 1 1
4
TOTALDISPONIBLES 4 0 0 5 3 . 5
SOBRANTES 0 3 1 ! { 0 0

En esta primera fase se proyecta ejecutar 18 hidrantes, dejando los restantes para la segunda fase del
proyecto.
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4 MEDICIONES DE LA FASE 1 DE EJECUCION

Concepto Cantidad

Excv znj zanjadora disco ancho 30 cm 2,378.05 m
Relleno de zanja con grava gran. 6/12 medios mecénicos 71.34 m3
Relleno de zanja con tierras propias seleccionadas compactadas 178.35 m3
Relleno de zanja con tierras propias compactadas 535.06 m3
Transporte de tierra retro 5km c/carga 196.19 m3
Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A 38 ud
Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B 33 ud
Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C 27 ud
Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D 15 ud
Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E 6 Ud
Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F 7 ud
Cond PVC DN-125/10 25.00 m
Tb PEAD DN-110Y PN-10 416.00 m
Tb PEAD DN-90Y PN-10 238.00 m
Tb PEAD DN-75Y PN-10 660.00 m
Tb PEAD DN-63y PN-10 2,532.00 m
Tb PEAD DN-50y PN-10 2,115.00 m
Tb PEAD DN-40y PN-10 6,699.00 m
Total tomas 126.00 ud
Total longitud tuberias 12,685.00 ml
Total rellenos y sobrantes 980.95 m3
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