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1 UNIDADES TEÓRICAS DE RIEGO 

Con la base gráfica facilitada por el equipo del ITACYL redactor de la cartografía recogida en 

el estudio técnico previo del proceso de concentración parcelaria de la zona, las ortofotografías de la 

zona. 

El artículo 37. Supuestos de necesidad de los procesos de concentración parcelaria, de la Ley 

1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León recoge: “[…] se establecerá la obligatoriedad del 

inicio del procedimiento para las concentraciones parcelarias en aquellas zonas en las que, a iniciativa 

pública, se vaya a implantar un nuevo regadío o MODERNIZAR el ya existente […]”. 

 

Las unidades de riego están constituidas por fincas de regadío, todas ellas englobadas dentro 

de  la  zona  regable  definida  para  la  Comunidad  de  Regantes  del  Canal  de  Velilla  (León),  según  el 

perímetro  validado  por  el  Organismo  de  Cuenca,  y  ratificado  previamente  por  la  Comunidad  de 

Regantes. 

Las  unidades  de  riego  presentan  formas  lo  más  regulares  posibles,  adaptadas  a  las 

características inherentes del terreno y a las premisas de proyecto. 

Cada unidad de riego dispone de un único hidrante, y por ello, dispone de una presión y un 

consumo de agua controlados. 

Del  proceso  de  concentración  parcelaria,  surgirán  154  unidades  de  riego.  En  la  fecha  de 

redacción de este documento, no se conocen las explotaciones que incluirá cada unidad de riego.  

Con  la distribución derivada de  la configuración natural del  terreno, de  las  infraestructuras 

contempladas en el proceso de concentración parcelaria  (trazado de caminos, desagües y  reservas 

para  tubería  de  riego)  se  diseñan  las  unidades  de  riego  de  este  proyecto  de  Modernización  del 

Regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León). Y acorde a ello, se diseña la red de 

riego, y se procede al cálculo y simulación de la futura red de riego que permitirá poner a disposición 

de cada unidad de riego el caudal asignado con la presión de consigna establecida. 
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2 CAUDAL ASIGNADO 

Sabiendo  que  el  consumo  bruto  mensual  máximo  es  de  212,96  mm  de  agua,  que 

corresponde con el consumo del mes de julio, considerando una eficiencia de aplicación de 80% para 

el riego mediante aspersión; se obtiene el siguiente caudal ficticio continuo (qfc): 

 

 

 

Se ha tenido en cuenta una jornada efectiva de riego de 20 horas durante 6 días. 

 

Se distinguen dos  tipos de agrupaciones de riego, con un  tamaño de hidrante que permite 

satisfacer  las  necesidades  de  riego  de  cada  una  de  ella,  bajo  unas  determinadas  condiciones  de 

caudal y presión: 

 Agrupación de parcelas cuya suma de superficie sea igual o inferior a 6 ha 

 Agrupación de parcelas cuya suma de superficie sea superior a 6 ha e igual e inferior a 

25 ha 

 

Tabla 1. Distribución superficie unidades de riego (%) 

 

Superficie  %  ha 

< 6 ha  39,19  318,30 

6 < S < 25ha  60,81  493,94 

Total  100  812,24 

hasegl
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Tabla 2. Caudales propuestos para los distintos hidrantes 

Tipo Hidrante  Caudal (l/s)  Caudal (m3/h) 

Hidrante 4"  25  90 

Hidrante 6"  35  126 

 

 

En el Apéndice nº 1 “Listado de unidades de riego” de este Anejo se recoge el listado general, 

que refleja los datos correspondientes a las unidades de riego consideradas en el diseño de proyecto.
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APÉNDICE Nº 1: LISTADO DE UNIDADES DE RIEGO 
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Tabla 2. Relación de unidades de riego y superficie 

Unidad de riego  SUPERFICIE (ha) 

1  0,5615 

2‐1  3,5526 

2‐2  3,6766 

2‐3  3,5674 

2‐4  3,4326 

3‐1  4,2410 

3‐2  4,4323 

3‐3  3,5311 

4‐1  4,8783 

4‐2  4,2405 

5‐1  4,0071 

5‐2  4,1447 

6‐1  3,0390 

6‐2  3,1178 

6‐3  3,2197 

6‐4  3,1813 

7‐1  3,8496 

7‐2  3,7812 

7‐3  3,8271 

8‐1  3,6402 

8‐2  3,8810 

8‐3  3,8565 

9‐1  3,7168 

9‐2  3,2710 

10  1,1871 

11  1,4655 

12  5,7282 

13‐1  3,7233 

13‐2  3,8176 

13‐3  3,8890 

14‐1  3,9170 

14‐2  3,9122 

14‐3  4,0171 

15  3,6605 

16  1,8481 

17  3,5564 

18  0,5863 

19  4,5441 

20  1,1814 

21  0,3964 

22  0,2334 

23  1,9046 

24  4,8241 

25  5,5949 

26  5,6095 

27‐1  4,7336 
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Unidad de riego  SUPERFICIE (ha) 

27‐2  4,7726 

27‐3  0,2318 

28‐1  3,5794 

28‐2  3,6915 

28‐3  2,8792 

29  1,2503 

30‐1  4,6005 

30‐2  5,1440 

30‐3  4,6106 

31  2,5935 

32  4,0620 

33  5,1840 

34  3,6930 

35  2,4868 

36‐1  2,0827 

36‐2  4,0462 

37‐1  3,5823 

37‐2  3,9011 

38  1,1601 

39  2,8573 

40  7,8476 

41  7,3080 

42  6,2004 

43  4,0116 

44‐1  7,9073 

44‐2  6,6065 

45‐1  7,0000 

45‐2  7,2747 

46‐1  7,2433 

46‐2  7,0000 

47‐1  8,4193 

47‐2  9,0000 

48‐1  8,2649 

48‐2  9,0000 

49‐1  10,0745 

49‐2  10,0000 

50‐1  9,2749 

50‐2  9,2828 

51  0,9880 

52  4,7841 

53  7,0528 

54  12,1852 

55‐1  7,4961 

55‐2  7,0000 

56‐1  6,9611 

56‐2  7,0000 

57‐1  8,1776 

57‐2  7,0000 

58  2,8413 
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Unidad de riego  SUPERFICIE (ha) 

59  8,7914 

60  3,2190 

61  4,0739 

62  5,8619 

63  4,5694 

64‐1  8,0495 

64‐2  6,0050 

71  6,2556 

72  3,7315 

73‐1  7,0000 

73‐2  6,9087 

74‐1  7,0000 

74‐2  7,0248 

75‐1  8,0000 

75‐2  8,4087 

76‐1  8,5000 

76‐2  9,0361 

77‐1  10,0000 

77‐2  9,5926 

78‐1  7,0000 

78‐2  6,7732 

79  10,9980 

80  7,7781 

81  6,7628 

82  5,5577 

83  2,9596 

84  1,2927 

85  7,7148 

86‐1  7,0000 

86‐2  7,8309 

87‐1  10,5000 

87‐2  11,3234 

88‐1  8,0000 

88‐2  7,6083 

89  11,9958 

90  5,7859 

91  3,7821 

92  2,9059 

93  1,3114 

94  3,5648 

95  8,6455 

96‐1  8,0009 

96‐2  7,7561 

97  5,6230 

98‐1  3,1708 

98‐2  1,4719 

99  0,5276 

100  1,2854 

101  4,2432 
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Unidad de riego  SUPERFICIE (ha) 

102‐1  8,2984 

102‐2  5,9973 

103‐1  6,9482 

103‐2  6,0001 

104‐1  5,9627 

104‐2  6,0000 

105  7,6965 

106‐1  5,3968 

106‐2  6,0519 

106‐3  6,1068 

 

 

Tabla 3. Unidad de riego que alberga la balsa, estación de bombeo 

 

Nº Unidad de Riego  Superficie (ha) 

41  7,3080 

 

 

 

Gráfico 1. Tipo de unidades de riego por superficie (%) 
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Gráfico 2. Tipo de hidrantes (ud) 

 


