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1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la instalacion de un sistema de telegestion para el control y
gestion de los hidrantes del Proyecto de Transformacion en regadio de 214 ha de cultivos
lefiosos mediante la instalacion de riego por goteo en los términos municipales de Mora y
Mascaraque, situado en la provincia de Toledo, con el fin de optimizar el riego de las

distintas parcelas. El presente proyecto tiene un total de 101 hidrantes.

2 OBJETO DEL ANEJO

El objetivo de este proyecto es poder dotar a la comunidad de regantes de las
infraestructuras necesarias para que pueda realizarse una optima explotacion agricola de

las distintas parcelas.

Se instalara un sistema de gestion que basado en la microinformatica y la
telegestion dote a la instalacion de un sistema de explotacién moderno, eficaz, ampliable y

evolutivo.

El sistema de gestion tiene como mision principal optimizar el riego de las distintas
parcelas permitiéndolo en distintas modalidades, asi como la programacion de riegos de
manera automatica a través del célculo de la evapotranspiracion. Otra mision del sistema
de gestion es realizar la facturacion de los costes derivados del riego de cada parcela al

regante que le corresponda.

Esta gestion se realizard a través del programa de gestion del riego. Dicho
programa almacenara toda la informacion en una base de datos relacional y comunicara a
través de una tabla de intercambio de 6rdenes a un frontal de comunicaciones las drdenes a

ejecutar por los distintos hidrantes, y recogera la informacion enviada por éstos.

Cada uno de los hidrantes estara equipado con un sistema de telegestion que
permita acceder a distancia a las informaciones necesarias para que el programa de gestion

pueda realizar el analisis de los datos.

El sistema de gestion tiene que ser simple, fiable y robusto, de forma que su

instalacion y utilizacion deben simplificar y mejorar la gestion del sistema de forma



notable. De igual forma se persigue especialmente que la intervencién de personal
especializado para el mantenimiento del sistema una vez esté en fase de explotacion sea

minima.

3 ANTECEDENTES

El presente proyecto cuenta con una superficie de riego de 214 ha.

El numero total de hidrantes es 101, cada uno con una unica salida; y constituido
por una valvula de compuerta, un filtro cazapiedras, una valvula hidraulica con
posicionador de estado, un contador con emisor de pulsos, un detector de paso de agua, un

presostato y un detector de intrusion, alojados en caseta prefabricada de hormigon.

4 DEFINICION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE
TELEGESTION

Los principales elementos del sistema de telegestion estan desarrollados en los

siguientes subapartados.
4.1.- Programa de gestion avanzada de riegos

Software encargado de gestionar la comunidad de regantes. Este software va a
permitir controlar toda la comunidad de una manera universal, independientemente del tipo
de terminal remoto elegido. Necesariamente estara basado en un entorno SIG permitiendo

una interaccién facil e intuitiva.
El programa de gestion permite:

- Gestion de los comuneros
- Optimizacion de la red hidraulica

- Planificacion de riegos automaticamente mediante céalculos de

evapotranspiracion
- Gestion de turnos de riego

- Facturacién automatica



- Acceso WEB de los usuarios de la comunidad
- Aviso telefonico a los usuarios
- Visualizacion mediante SIG

- etc
4.2.- Tabla de intercambio universal

Tabla de intercambio de informacidon entre el programa de gestion y los sistemas de
telecontrol propiamente dichos. La tabla estd basada en 6rdenes universales de forma que

cualquier equipo de telecontrol pueda entenderlas.

La tabla de intercambio posibilitara una gestion integra de la comunidad de
regantes debido a que el software de gestion Unicamente accederda a ella

independientemente de los terminales remotos situados en campo.
4.3.- Frontal de comunicaciones

Encargado de adaptar la informacion contenida en la tabla de intercambio al
formato especifico de cada tarjeta y viceversa. Ademas, serd capaz de gestionar las

comunicaciones con los terminales remotos via GPRS y SMS.
4.4.- Terminal remoto

El terminal remoto tendrd un funcionamiento autdnomo, sera inteligente para
ejecutar programas de riego almacenados en memoria y almacenar datos en su memoria.
Sera robusto, con un consumo minimo de energia y provocando el menor impacto

ambiental posible.
En los hidrantes se instalaran Estaciones Remotas con capacidad para controlar:
- 16 salidas para actuacion sobre 8 electrovalvulas
- 8 ED para control de detector de posicion de valvula
- 2 entradas de contador
- 2 ED para detector de flujo

- 1 ED para control de presostato



- 1 EA para control de transductor de presion
- 1 ED para deteccion de intrusion

- 1 EA de proposito general

Ademas, gestionara:

- Ejecucion de programas de riego
- Comunicaciones
- Alarmas y eventos

- Almacenamiento de historicos

Y seré configurable remotamente en todos sus parametros variables.

Por lo tanto, el niUmero de entradas y salidas sera:

Unidades Dispositivo Entradas digitales Salidas Entradas analégicas
TOTAL TOTAL

8 Vélvulas 1 8 1 8* 0
2 Contador 1 2 0 0 0
1 Presostato 1 1 0 0 0
2 Detector de flujo 1 2 0 0 0
2 Transductor presion 0 0 0 0 2
1 Intrusion 1 1 0 0 0
2 Alimentacion y médem 0 0 0 0 2

Total 14 8* 4

*4 salidas mas ampliables




4.5.- Sistema de comunicaciones

El sistema de comunicacién permite el intercambio de informacién entre el frontal
de comunicaciones y los terminales remotos situados en el campo. Esta comunicacién se

realizard por medio de enlace GPRS y mensajes SMS.

A fin de evitar la falta de comunicacién en aquellos terminales en los que no exista
cobertura GSM (GPRS) debido a la orografia del terreno, habra terminales que se
comuniquen via radio con otro terminal cercano, con cobertura GSM (GPRS), que seré el

encargado de enviar la informacion mediante este tipo de enlace.

5 FUNCIONALIDAD Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA
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Figura 5.1. Arquitectura del sistema




El sistema se gestionara desde las oficinas de la comunidad de regantes. Todo el
envio y recepcion de informacion se realizara desde la comunidad de regantes por lo que se

hace necesario la utilizacion de un tipo de comunicacion via telefonia inalambrica.

Desde las oficinas se gestionaran las comunicaciones con los terminales remotos
ubicados en cada hidrante via GPRS / SMS. El intercambio de informacion estara basado

en.

Envio de ordenes de riego

Envio de configuraciones

Recepcion de historicos

Recepcion de eventos y alarmas

A su vez, desde las oficinas de la comunidad, se gestionara el envio de informacion
via mensajeria (SMS, Apps...) a telefono movil. A los usuarios de la comunidad se les
enviard informacion referente a sus parcelas, como los riegos realizados o nivel de agua
atil en el suelo de sus parcelas. Ademas, se le podrd mandar toda aquella informacion que
la comunidad estime oportuna como convocatorias a reuniones o posibles subvenciones a
las que puede acceder. Al gestor de la comunidad se le enviara toda aquella informacién
que para él sea necesaria como posibles alarmas y eventos que estén ocurriendo en el
sistema. El envio de este tipo de mensajes sera totalmente configurable desde el programa

de gestion.

La comunidad poseera una pagina WEB que sera accesible por todos los usuarios
de la comunidad por medio de login—password donde podran ver el estado de sus parcelas
y toda la informacién con ellas relacionada. Por otro lado, el gestor de la comunidad
poseerd un acceso especial donde podra visualizar el estado de todo el sistema y actuar

remotamente sobre él.

En las oficinas de la comunidad de regantes se tiene la siguiente estructura (figura
5.1):

- Programa de gestion avanzada del riego

- Tabla de Intercambio Universal

- Frontal de comunicaciones



El programa de gestion generara instrucciones para los terminales remotos, estas
instrucciones se depositaran en la Tabla de Intercambio Universal indicando a quién van
dirigidas. A su vez, el programa de gestion se encargara de analizar los datos provenientes
del campo a través de la tabla de intercambio universal y de informar tanto a los usuarios

de la comunidad en sus parcelas y al gestor de posibles incidencias en el sistema.

El frontal de comunicaciones es el encargado de la comunicacion con los terminales
remotos mediante conexion 2G/3G. El frontal de comunicaciones leera todas las
instrucciones de la tabla de intercambio dirigidas a él y se encargara de administrar todos
los datos para enviarselos a los terminales remotos cuando proceda. Otra misién del frontal
es transformar los datos que vienen del campo (histdricos, configuraciones y alarmas) al
formato de tabla de intercambio.

La tabla de intercambio va a ser un “contenedor” de instrucciones con un formato
fijo entendible tanto por el programa de gestion como por el frontal de comunicaciones.
Permitira el acceso simultdneo de cuantos frontales haya en el sistema y del programa de

gestion.

La arquitectura planteada para el sistema de telegestion va a permitir instalar
cualquier sistema de telecontrol cuyos terminales remotos se adapten a las instrucciones de
la tabla de intercambio universal y cuyo frontal de comunicaciones sea capaz de
“entender” el formato de esas Ordenes en dicha tabla. De esta manera se independiza el

software de gestion de la comunidad de regantes del resto del sistema.
5.1.- Programa de gestion avanzada del riego

Para permitir una gestion completa de la comunidad de regantes se realizara un
programa de gestion avanzada del riego. Este otorgara al gestor de la comunidad todas las

herramientas necesarias para una gestion sencilla e integral.

Para una visualizacion sencilla e intuitiva de toda la informacién se usard un

entorno SIG que nos proporciona los siguientes beneficios:
- El trabajo con mapas acelera la gestién
- El entorno grafico simplifica las localizaciones

- Simplifica las tareas de supervision y control



- Permite una toma de decisiones eficientes y rapidas

- Visualizacion de las conductas evolutivas del terreno

- Eficiente publicacién de datos e informes

- Modificaciones sencillas en la estructura de la red de riego

Esta aplicacion va a ser accesible via web a todos los usuarios de la comunidad de
regantes permitiendo la visualizacion del estado de sus parcelas de riego o de la

informacion que la comunidad estime oportuna.
5.1.1.- Caracteristicas del programa de gestion avanzada de riego
5.1.1.1.- Modalidades de gestion del riego

El programa de gestion abarcara todas las modalidades de gestion del riego que
existen, ademas de una modalidad optimizada. La solicitud del riego podra venir por tres
fuentes distintas, por parte de un usuario, por el gestor de ETP o por el turno en que se
encuentre la unidad de riego. Las relaciones entre las modalidades de gestion del riego y el

posible solicitante se muestran en el siguiente cuadro:

GESTION DE ORIGEN DE LA TIPOS DE
LOS HIDRANTES PETICION PETICION
POR PETICION USUARIO ESTRICTA
POR VEZ GESTOR DE ETP ORIENTATIVA
ALA
DEMANDA

Toda peticidn de riego tendra asociada una concesion de riego para que tal peticion

sea aceptada. La concesion de riego se analizara segun el tipo al que esté asociada la



unidad de riego sobre la que se quiera realizar la peticion. Los tiempos de concesion de

riego son:

POR RESERVAS: Se concede la peticion en funcion de la saturacion de la red
por reservas anteriores. Si la peticion fue a fecha estricta se concede si no existe
saturacion en ninguno de los ramales de la red. Caso de existir saturacion se
deniega y se muestran las fechas proximas sin saturacion para orientar la nueva

peticion. Si fue a fecha orientativa entra en funcionamiento el gestor de

reservas que busca el periodo de riego 6ptimo que no produzca saturacion en
ningun tramo de la red. Un ramal puede estar por turnos y otro por reservas,

siempre gque sean ramales completos.

POR TURNOS: Se concede la peticion en funcion del turno asignado a la
unidad. Si la peticion fue a fecha estricta se concede si estd dentro del turno y se

deniega en caso contrario. Si fue a fecha orientativa entra en funcionamiento el

gestor de peticiones-turno que busca el periodo de riego éptimo dentro del

turno asignado a la unidad de riego.

La gestion de los hidrantes se realizara con tres modalidades distintas que podran

ser aplicadas o bien a ramales o bien al sector de riego completo segin el caso. Esta

gestion podré ser:

POR PETICION: La apertura y cierre de electrovalvulas se efectiia por
concesion de riego tras la aceptacion de una peticion. Se factura a la unidad de
riego que hizo la peticion. Afecta a ramal completo.

POR VEZ: La gestion de las electrovélvulas consiste en abrirlas y cerrarlas al
comienzo y fin del turno asignado al hidrante. Puede realizarse la facturacion
del consumo en funcion de la hora en que se produce utilizando turnos

asignados a las distintas unidades de riego. Afecta a ramal completo.

A LA DEMANDA: No se gestionan las electrovalvulas, solo se controlan los
consumos por lectura directa de contador. Puede realizarse la facturacion del
consumo en funcion de la hora en que se produce utilizando turnos asignados a

las distintas unidades de riego. Afecta a todo el sector.



La peticion de riego podra venir por dos fuentes diferentes, el gestor de ETP y por

el usuario:

e USUARIO: Puede hacerla tanto a fecha estricta como orientativa a través de

Internet, teléfono, etc.
e GESTOR DE ETP: Siempre por fecha orientativa.

El tipo de peticion indica cuél va a ser la gestion que se haga sobre esa peticion y

esta podra ser:

e FECHA ESTRICTA: El peticionario indica el periodo de riego y se concede o

no en funcién de los condicionantes a los que se vea sometidos.

e FECHA ORIENTATIVA: El peticionario indica la fecha éptima de riego y se
busca el periodo de riego 6ptimo en funcidn de los condicionantes.

5.1.1.2.- Gestor de ETP

Se proporciona un gestor de ETP que diariamente calculara los niveles de agua Uutil
en suelo de las unidades de riego a partir de datos de evapotranspiracion del terreno,
permitiendo planificar riegos de una manera manual (el regante a partir de los datos

obtenidos planifica su riego) o automatica (sin la intervencion del regante).

Para realizar esos célculos se tendran en cuenta datos relativos al terreno y datos
relativos al tipo de cultivo. Con estos datos y los procedentes de estaciones metereoldgicas,
adquiridos diariamente via Internet, se realizaran célculos de evapotranspiracion generando
peticiones, en el caso que sea necesario, y generando posibles alarmas de escasez 0 exceso

de agua.
5.1.1.3.- Gestor de reservas de riego

Se encarga de optimizar la red hidraulica ubicando los riegos solicitados en
momentos idéneos teniendo en cuenta criterios de nivel de saturacién de la tuberia y de

tarifas de agua segun unas formulas matematicas.

Cuando se realiza una solicitud de riego en esta modalidad entra en funcionamiento

un gestor que se encargara de optimizar el momento de realizar el riego haciendo un
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andlisis de todas las reservas realizadas para los lapsos de tiempo y los tramos de tuberia
que abarca la solicitud.

5.1.1.4.- Gestor de eventos y alarmas

Se encargard de gestionar cualquier tipo de suceso que venga tanto de los
terminales remotos (intrusion, presion baja) como alarmas propias del programa de gestion

(escasez de agua en unidad de riego, imposible ubicar riego...).

Cuando se produzca un evento o una alarma se desencadenaran unos protocolos de
actuacion que seran totalmente configurables por el gestor de la comunidad, asi como
modificables en tiempo real. Hay que tener en cuenta que ante un mismo tipo de alarma o
evento se podrén tener procedimientos de actuacion diferentes ya que alarmas en unidades

de riego distintas no tienen por qué comportarse de la misma manera.
5.1.1.5.- Gestor de facturacion

Encargado de la facturacion de todo aquello que sea imputable tanto al regante

como al propietario de la comunidad de regantes.

La aplicacion generara la facturacion de cada regante segun los consumos que haya
realizado. Ademas, permitira la gestion de cualquier otro coste imputable a los regantes

como reparaciones, mantenimiento, etc.

Se permite distintas herramientas como comparativas de tarifas ante unos consumos

dados, informes y graficas, creacién de archivos compatibles con bancos, etc.
5.1.1.6.- Gestor de datos

Gestionara toda la informacion del sistema, desde riegos realizados hasta cambios

en la estructura de la red hidraulica. Permitira;

Histdricos, diagramas, estadisticas, etc.

Simulaciones de lo que va a ocurrir segun peticiones realizadas.

Simulaciones de lo ocurrido durante la campana.

Analisis de las producciones con datos reales.
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5.1.1.7.- Gestor de mantenimiento

Debido a la importancia que tiene el mantenimiento en este tipo de instalaciones se

realizard un gestor de mantenimiento que proporcionaré:
- Control de todos los elementos de campo desde su llegada a la instalacion.
- Historico de incidencias.
- Mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo e incidencias.
- Comparativas entre elementos de campo.

- Informes de mantenimiento actualizados.
5.2.- Tabla de Intercambio Universal

La tabla de intercambio universal va a permitir el intercambio de informacion entre
el software de control y los distintos frontales de comunicacion instalados en el sistema.
No ejercita ninguna accidn, Unicamente es el “contenedor” donde se deposita toda la
informacidn que fluye tanto del programa de gestion hacia los frontales de comunicaciones

como al revés, de los frontales al programa de gestion.

Tendra un formato fijo que permitiré el acceso de todo aquel que quiera instalar un
frontal de comunicaciones en el sistema. El formato de la tabla de intercambio sera el

siguiente:
- IdRegistro. Identificador unico del registro
- FechaCreacion. Fecha y hora de creacion de ese registro
- Prioridad. Prioridad de la instruccion y forma de envio
- TimeOut. Caducidad del registro
- Sistema. A quien va dirigida la instruccion
- TipoDispositivo. Contador, detector de flujo, ... al que la instruccion va dirigida.
- Tarjetas. Tarjeta a las que va dirigida la instruccion.

- Puertos. Puerto o puertos a los que la instruccion va dirigida.

12



- Codigo. Codigo de la instruccion.
- Datos. Datos de la instruccion.
- Ack. Indicacioén del estado de evolucion de la instruccion.

Con este formato queda completamente definido a quién va dirigida la instruccion y

cudl es la accidn a ejecutar.

Se define un idRegistro que seré el que identifique univocamente esa entrada en la
tabla de intercambio. Se informa de la fecha y hora de creacién del registro
(FechaCreacion) asi como la de su borrado de la tabla (TimeOut). Cada entrada llevara
asociada una prioridad que indicara el nivel de importancia que se le asigna y en

consecuencia, la forma de envio de esa instruccion.

Hasta ahora hemos indicado datos referentes a la instruccion. A partir de ahora
indicaremos datos del elemento a quien va dirigida la instruccion. El sistema indicara el
frontal de comunicaciones que comanda la tarjeta o tarjetas a la que va dirigida la
instruccion. A continuacion, se indicara el tipo de dispositivo (TipoDispositivo) al que la
instruccion hace referencia. Una vez que tenemos el tipo de dispositivo y cudl es la tarjeta
sobre la que se pretende actuar habra que indicar cuél es el dispositivo en cuestion, es
decir, la entrada o salida a la que esta asociado, o el puerto o puertos sobre los que se

actuard.

Queda indicar qué es lo que se va a hacer sobre el elemento asociado al puerto, que
podra ser una configuracion, una actuacién o una lectura. Para ello tenemos el campo
Cdodigo donde se indicara el tipo de actuacion. Asociado a este campo tenemos el campo
Datos donde se contienen los datos adicionales que habra que indicar para una determinada

instruccion.

Para hacer un seguimiento de la evolucion de la instruccion tenemos el campo Ack,
gue nos indicard si la instruccion ha sido recibida, si esta siendo tramitada, si esta

ejecutada, si tenia un formato incorrecto, si ha habido un error,...
5.2.1.- Instrucciones de la tabla de intercambio

En la tabla de intercambio se recogeran todas las instrucciones que el terminal

remoto serd capaz de ejecutar. Estas instrucciones van desde acciones a ejecutar hasta
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configuraciones de alarmas y elementos de control pasando por lecturas de valores de
dichos elementos de control y comunicaciones con el centro de gestion de la comunidad.
Por otro lado, las instrucciones referidas al sistema seran lecturas de historicos y peticiones

de lecturas de configuraciones o programas de riego.

Las instrucciones tendran unos datos, colocados en unas posiciones fijas, separados
por el caracter ‘#’. Los pardmetros y su orden serdn conocidos por el frontal para poder

descifrar el conjunto de datos referidos a la instruccion.
5.2.2.- Prioridades

Se gestionaran las 6rdenes segun una determinada prioridad indicada en uno de los
campos de la tabla de intercambio.

Dependiendo de la prioridad el sistema podré gestionar de una manera u otra el

envio de datos en ambos sentidos de la comunicacion.

Sentido Sistema-Campo

El campo prioridad de la tabla de intercambio se rellenar& con un nivel de prioridad
que indicard el grado de importancia en el envio de esa informacién. Este campo se
rellenara por parte del programa de gestion y sera analizado por el frontal para el envio

organizado de informacién.

El envio podra ser con los siguientes niveles de prioridad:

PRIORIDAD DESCRIPCION INTERVALO
0 Envio cuando exista conexion Oal4
5 Envio de datos almacenados en el frontal 5al9
20 Forzar comunicacion inmediata y envio en esa conexion 20 al 29
60 Llamada directa 60 al 69
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El campo prioridad, que se rellenara por parte del programa de gestion, sera

analizado por el frontal para el envio organizado de informacion.

El nivel de prioridad se organiza de esta forma para posibles ampliaciones de

prioridades de envio.

A continuacion, son detallados los distintos niveles basicos de prioridad de envio:

e 0. Envio cuando exista conexion
Cuando la prioridad es 0 las entradas en la tabla de intercambio se almacenaran, por

parte del frontal, esperando a que se produzca una comunicacion de la remota con el centro

de control.

e 5. Envio de datos almacenados en el frontal

Para un valor de prioridad 5 el dato sera procesado por el frontal, respondiendo con

la dltima informacidn que éste ha registrado de la remota.

Bajo esta prioridad el frontal respondera Unicamente a peticiones de lecturas, para
el caso del resto de drdenes éstas seran gestionadas como si se tratara de un envio con

prioridad 0.

e 20. Forzar comunicacién inmediata y envio en esa conexion

Si la prioridad se establece con un valor 20 se mandara un mensaje SMS para que en el
momento en que lo reciba la remota se ponga en contacto con el centro de control. Cuando

se produzca esta comunicacion se hara el intercambio de informacion.

e 60. Llamada directa

Si la prioridad es 60 se transferira la orden directamente del centro de control a la
remota para hacer el intercambio de la informacién por parte de ambos. Para este tipo de
prioridades tendra que haber un estado de comunicacion continua por parte de la remota.
En caso de no encontrarse el equipo en comunicacion continua dicha prioridad se

comportara como la prioridad 0 (envio cuando exista conexion).

Los espacios intermedios entre estas prioridades, valores entre 0 y 5 y sucesivos, se
podran utilizar y se entenderan con la misma descripcion que la de cabecera, teniendo que

ordenarlos de menor a mayor a la hora de mandar los cddigos a las remotas.
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Cualquier informaciéon pendiente debera enviarse a las remotas en la siguiente
comunicacion, tenga la prioridad que tenga, salvo que se haya superado el tiempo del
timeout.

Sentido Campo- Sistema

En el caso de una alarma u evento, la prioridad vendra fijada en el campo datos de

la instruccion.
5.3.- Frontal de Comunicaciones

El frontal de comunicaciones es el encargado de gestionar todas las comunicaciones

con los terminales remotos.
Su misién se divide en dos dependiendo de la direccion del flujo de informacion:

Programa de gestion =2 Terminal remoto

El frontal de comunicaciones debera adaptar la informacién, dirigida a él, que lee
de la tabla de intercambio universal, al formato propio de sus terminales remotos.
Dependiendo de la prioridad otorgada a la instruccion debera dar un tratamiento a la
informacién recopilada. Este tratamiento podra ser desde el envio inmediato hasta el
almacenamiento de la informacion para su transmisiéon en el momento en que se produzca

la conexidn (ver 5.2.2.)

Por otro lado, deberé escribir en el campo Ack indicando como esté la evolucion de

la instruccioén.

Terminal remoto = Programa de gestion

De la misma manera, el frontal de comunicaciones adaptara la informacion recibida

de los terminales remotos al formato de la tabla de intercambio.
5.4.- Terminales Remotos

Los terminales remotos son los encargados de hacer la gestion de los detectores,
sensores y captadores colocados en cada hidrante. Supervisaran el correcto funcionamiento

de los hidrantes mediante la lectura de las distintas sefiales aportadas por los elementos de

16



control, ejecutarén los riegos que tengan almacenados y mantendrén historicos del estado
de los elementos de control. Debido a la falta de energia eléctrica en el lugar donde el
hidrante estard ubicado se hace necesario que el consumo de energia sea minimo en
condiciones de funcionamiento normales y se evitara todo aquello que provoque un

impacto ambiental.

Para asegurar que los datos relativos al hidrante no se pierdan, los terminales
remotos tendran capacidad para actuar con completa autonomia, independientemente de
que la comunicacion esté o no establecida, almacenando datos con fecha y hora y

ejecutando programas de riego que tendran almacenados en su memoria.
5.4.1.- Caracteristicas

Funcionamiento autbnomo

Las tarjetas deberan tener capacidad para actuar con completa autonomia,
independientemente de que la comunicacion esté o no establecida, almacenando datos con
fecha y hora y ejecutando programas de riego que estén programados. Esta autonomia debe
llevar al punto de poder tener almacenada en su memoria la programacion de riegos de
toda una campafa y ejecutarla, almacenando datos de consumos y comprobando alarmas,

sin necesidad, si se diese el caso, de establecer comunicacion con el centro de control.

Reloj en tiempo real

Debe tener necesariamente un reloj en tiempo real que le permita ejecutar los
programas de riego y almacenar historicos, ya que todo historico sin resefia de fecha y hora

no tiene sentido. Este reloj debe ser actualizable.

Gestion de programas de riego

Como se ha indicado antes, la tarjeta debe ser capaz de almacenar programas de
riego y de ejecutarlos cuando llegue la hora. Los programas de riego podran ser fijos, con

una fecha y una hora o ciclicos en el tiempo.

Almacenamiento de datos

Todo lo que se almacene tiene que tener necesariamente un marcado de fecha y

hora.
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Suficientes entradas-salidas

Se debe prever un nimero de entradas y salidas a la tarjeta suficientes para el control
del hidrante y ademés una reserva de ellas para posibles ampliaciones a nivel de la unidad

de riego. EI nimero minimo de entradas y salidas sera:

8 salidas para actuacion sobre electrovalvula, ampliables hasta un minimo de 12.
- 8 ED para control de detector de posicion de valvula

- 2 entradas de contador

- 2 entradas para detector de flujo

- 1 ED para control de presostato

- 1 EA para control de transductor de presion

- 1 ED para deteccion de intrusion

2 EA internas para alimentacion y modem.

Gestion de alarmas

Para llevar una gestion eficiente del funcionamiento del sistema es necesaria la
colocacion de unos elementos de control que nos permitan la deteccion de anomalias. Esta
gestion de las alarmas hay que basarla en la relacion entre los distintos elementos de
control presentes, de tal manera que si uno de ellos falla sea demostrable por el

funcionamiento correcto de otros.

Dentro de la gestion de las alarmas hay que tener claro que llevara una
configuracién de tal manera que se pueda definir lo que es alarma y lo que no ya que lo
que en un punto es una alarma podria ser que en otro no lo fuera. No es lo mismo que se
detecte que la valvula manual exterior a la arqueta de riego esté cerrada en el caso de un
riego a la demanda, cosa que seria normal y no originaria alarma, que, en el caso de un
riego optimizado por evapotranspiracion, ya que en éste se estaria llevando una gestion del
riego de una manera mas eficiente y el no regar en ese momento podria llevar a una

escasez de agua.
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Para conseguir un seguimiento desde el centro de control de las alarmas es

necesario dar el mismo tratamiento a los finales de alarma.

Configuracion remota

Dado que se pretende que la tarjeta sea configurable en todos sus pardmetros
variables se hace necesaria la posibilidad de una configuracion de una manera remota. Esto

evitaria desplazamientos innecesarios que conllevan tiempo y dinero.

Bajo consumo

Inevitablemente y dado el campo en el que nos movemos, donde no se dispone de

energia accesible, todos los componentes de las tarjetas deben ser de bajo consumo.

Ademas de esto se hace necesario el ahorro maximo de energia por parte del resto
de componentes que estamos usando en el sistema y dentro de todos el que mas energia
consume son los equipos de comunicacion. Para ello, y dado que no es necesario un equipo
de escucha permanente (son mas las perdidas que los beneficios) se abre la posibilidad de
una reduccion de consumo importante en la limitacioén de los tiempos de escucha de los
terminales. Seria l6gico jugar con unas ventanas temporales de tiempos de escucha
totalmente configurables en duracion en la tarjeta. Esta solucion supone una reduccién

drastica de los consumos.

Conexion con equipo externo: PDA, portatil

La falta de comunicaciones nos puede llevar a, necesariamente, tener que
desplazarnos hasta el punto de riego a establecer una conexion local con el equipo.
También esta conexion es utilizable para labores de mantenimiento en campo y para
configuraciones in situ de las tarjetas. Para ello es necesaria la colocacion de una conexion
fisica para cable o inalambrica, tipo bluetooth o similar, para una PDA, tablet o
Smartphone.

Caja y conectores

Para la proteccion de la tarjeta de las inclemencias y demas agentes ambientales es
necesario colocar una caja que aporte por lo menos un grado de proteccion IP 67. Ademas,

esta caja se debera abrir las menos veces posibles ya que la continua apertura acaba
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ensuciando y deteriorando la tarjeta. Para ello se colocaran conectores normalizados tipo
M12 exteriores a la caja de proteccion ubicados en el frontal de ésta asegurandose la IP del
conjunto. De esta manera, ademas de no tener la necesidad de abrir la caja, se evita la
conexion de los elementos de control a pequefias regletas donde con el poco espacio

disponible es dificil conectar.
Las baterias irdn en una caja aparte ya que su acceso serd mas habitual.
5.4.2.- Funcionamiento

El terminal remoto se comunicara con el puesto central mediante conexién GPRS,
mensaje SMS. Se intercambiardn programas de riego, configuraciones de elementos de
control y datos almacenados en memoria. Se transmitirdn los funcionamientos anémalos

del hidrante y se gestionaran en el centro de control.
Las caracteristicas basicas de funcionamiento seran:

Programas de riego

Se encargara de almacenarlos y ejecutarlos cuando llegue la hora de inicio de ese
riego. Los programas de riego quedaran completamente definidos indicando la fecha - hora
de inicio, la fecha - hora de fin y el consumo maximo de ese programa de riego siempre
que tenga un contador asociado. Se tendrad la posibilidad de programar riegos ciclicos
definiendo la fecha — hora de inicio, la duracion de ese riego y la cadencia de repeticion.

También cabe la posibilidad de programar riegos inmediatos indicando la fecha —

hora de fin del riego y el consumo que tendra.

Se gestionara el borrado de los programas de riego pudiendo ser este individual o

de todos los programas de riego.

Configuraciones de los elementos de control del hidrante

Se podran modificar todos aquellos pardmetros que pudieran ser variables de los

elementos de control.

Cuando llegue una configuracién debe reemplazar la configuracién anterior por la

nueva y empezar a gestionar esos elementos con esos nuevos parémetros. Los parémetros
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se referiran a tiempos de lecturas, tiempos de actuacion, sefial activa, tiempo de

acumulacion de pulsos, tiempos de estabilizacion de sefiales, etc.

Alarmas y eventos

Cuando se produzca una alarma o evento tendra que actuar segun esté configurado,
pudiendo enviar la alarma o no y pudiendo almacenarla o no. En las configuraciones de las
alarmas se fijaran parametros de tiempo para considerar alarma, tiempo entre lecturas en

caso de alarma, valor para dar alarma, etc.

Comunicaciones

La estrategia de comunicacién es también configurable y quedara definida con los
distintos tiempos de actividad e inactividad del médem, asi como la hora de comunicacion
con el centro de gestion.

Lecturas
Responderé a la solicitud de lecturas por parte del centro de gestion.

El terminal remoto estard chequeando los elementos de control con la periodicidad
indicada en su configuracion. Dependiendo de si el terminal estd regando o no tendra que
analizar la posibilidad de algin comportamiento andémalo del sistema en cuyo caso
comprobara, en la configuracion de esa alarma o evento, cual es la decision a tomar en

cuanto a si se envia o no.

En intervalos de tiempo el médem GSM (GPRS) se encenderd durante un
determinado periodo esperando la recepcion de alguna instruccion. Cuando el tiempo de
encendido se pase el terminal volvera a desconectar el médem GSM (GPRS) y se quedara

aislado de cualquier tipo de comunicacion.

Una vez al dia, el terminal tendra configurada una hora de comunicacién con el
centro de gestién, esta comunicacion se llevara a cabo solo si es necesario comunicar un
histérico de consumos, es decir, si se ha producido un riego desde la Gltima comunicacion.
También se producira estd comunicacion si alguno de los historicos ha superado el tiempo

de almacenamiento maximo.
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5.5.- Comunicaciones
Las comunicaciones seran via GPRS y SMS.

Se podra implementar cualquier estrategia en lo referente al numero de
comunicaciones a realizar diarias. Toda estrategia dependera de los costes asociados a las
conexiones, del consumo energético del equipo y de la propia necesidad del usuario del

sistema.

El terminal remoto tendrd una serie de pardmetros modificables remotamente
relativos a tiempos en conexion. El tiempo de conexion se refiere a la hora en que la
remota establecerd comunicacion con el centro de control o a la duracion en que el movil
estd preparado para recibir un mensaje SMS. El resto del tiempo el terminal estard sin

posibilidad de conexion. Es decir, la comunicacion se hara por cuadros horarios.

Por otra parte, se definira un tiempo de comunicacion con el centro de gestion
supeditado siempre a que tenga algo que mandar 0 a que el tiempo maximo de
almacenamiento de alguno de sus historicos se haya superado.

6 DESCRIPCION DE LA INSTALACION

6.1.- Red Hidraulica

La red de riego esta formada por un total de 101 hidrantes, constituidos por una
valvula hidraulica, contador con emisor de pulsos, detector de posicién de valvula, detector

de flujo y detector de intrusion, alojados en caseta prefabricada de hormigén.
El nimero total de cada elemento de control sera:
o 101 contadores de impulsos
o 101 electrovalvulas
o 101 detectores de posicion de valvula
o 101 detectores de flujo

o 101 Detectores de intrusion
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6.2.- Terminales Remotos y Centro de Control

En la red de riego se van a instalar:
- 101 terminales remotos GPRS

El nimero de terminales remotos es de 101 unidades, tantos como hidrantes de

riego.

Previo a la instalacion de los equipos se ejecutard un estudio de coberturas de la
zona, a fin de decidir si existe la necesidad de disponer de alguna remota con
comunicacion via radio para cubrir las necesidades de comunicaciones en el total de

puntos.

La electrénica propia del telecontrol de los hidrantes estara instalada en la arqueta
del hidrante. La electrénica de los terminales remotos se instalara en una caja IP67 y la

alimentacion ira alojada en otra caja con IP67 situada al lado izquierdo de la anterior.

La antena de la remota de telecontrol se instalara en el exterior de la arqueta, sobre
mastil de tres metros de longitud, a fin de mejorar la cobertura; dicha antena, la cual sera
de alta ganancia, debera ir debidamente fijada a la base superior del mastil, a fin de evitar
desprendimientos o hurtos. La longitud del mastil podra verse acortada en casos puntuales

donde su instalacion se vea comprometida.

Cada bateria de cada equipo dispondra de alimentacion de recarga mediante panel
solar fijado a la losa de la arqueta. Asi mismo, se instalara un regulador de tension, el cual

se albergara en la propia caja de bateria del equipo de telecontrol.
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