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1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se pretende cuantificar la superficie en riego modernizado que va a ser objeto de sustitución de: 

1. Estación de control de sector (ECS) 

2. Estación de control de hidrante (ECH) 

3. Sistema de control de hidrante (SH) 

Nomenclatura:  

Sistemas de telecontrol de las instalaciones: 

 Centro de Control (CC), ubicado en la sede de la CRR. 

 Sistema de Control Sectorial (SCS), ubicada en cada cabecera de sector. 

 Sistema de Protección de Línea (SP), ubicado a lo largo de la traza de la canalización de cada sector. 

 Sistema Hidrante (SH), ubicado en cada hidrante. 

Estaciones de control en cada uno de los sistemas 

 Supervisory Control And Data Acquisition (Scada), ubicado en el CC 

 Estación de Control de Sector (ECS), ubicada en cada cabecera 

 Estación de Control de Hidrante (ECH), ubicada en cada hidrante. 

Recordemos que los dos primeros afectan a la telemetría telecontrol y el tercero a parte de la hidráulica del interior 

de los hidrantes. En particular a las válvulas hidráulicas de 1” y de 1” ½.  

En el anejo de justificación de mediciones se expondrá con detalle la cuantificación de los SHs que son objeto de 

sustitución en sus válvulas hidráulicas y en algún caso además de algunos contadores. 

 

2 CAPACIDAD HIDRÁULICA DE LOS SISTEMAS A SUSTITUIR 

Los Sistemas Hidrantes (SH) fueron instalados con la siguiente dotación:  

Dotación de agua de riego: 33,12 m3/ha y jornada 

 
4h/jornada 8h/jornada 12 h/jornada 

Caudal instantáneo (m3/h y ha) 8,28 4,14 2,76 

Caudal instantáneo (l/s y ha) 2,30 1,15 0,77 

 

Atendiendo a estas dotaciones se establecieron hasta 7 tipos de SH en función del DN del contador, ver en la tabla 

siguiente (Tipo SH) 

 

Capacidad de abastecimiento por tipo de SH: 

Nota: W indica  tipología de contador Woltmann. En el resto de casos son de chorro múltiple, tipo multijet 

Qa /l/h) Qmin (l/h) Qt (l/h) Qn (m3/h) Tipo SH DN  (mm) DN (") Qmax (m3/h) Q max (l/s) Sup riego instantánea (m2) 

20 70 240 3,6 25 1" 

1 2 0,56 2.415 

2 2,4 0,67 2.899 

3 2,8 0,78 3.382 

25 120 400 6 30 1" 1/4 

1 3,5 0,97 4.227 

2 4,2 1,17 5.072 

3 5,1 1,42 6.159 

50 300 600 10 40 1" 1/2 
1 6 1,67 7.246 

2 7,2 2,00 8.696 
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Qa /l/h) Qmin (l/h) Qt (l/h) Qn (m3/h) Tipo SH DN  (mm) DN (") Qmax (m3/h) Q max (l/s) Sup riego instantánea (m2) 

3 8,7 2,42 10.507 

4 10 2,78 12.077 

70 450 1500 15 50 2" 
1 12,5 3,47 15.097 

2 15 4,17 18.116 

200 1200 8000 25 50W 2"W 

1 20 5,56 24.155 

2 23 6,39 27.778 

3 25 6,94 30.193 

300 1800 12000 60 80W 3"W 1 40 11,11 48.309 

400 3000 20000 100 100W 4"W 1 60 16,67 72.464 

          Qa Caudal de arranque 
       Qmi Caudal mínimo 
       Qt Caudal transición 
       Qn Caudal nominal 
       DN Diámetro nominal 
        

 

3 TIPOS DE SH Y SUPERFICIE DE RIEGO ASIGNADA  

3.1 Solución actual 

Según se diseñó el riego el número máximo de turnos de riego es de 3 por jornada de riego y una duración máxima 

de cada turno de 4h/jornada. 

Para estos valores, se muestra la tabla que permite determinar en función de la superficie del recinto de la toma, 

asignar el tipo de SH y el número de turnos que le corresponde. 

El recinto máximo que se puede abastecer por un SH es de 21,7 ha 

Los rangos de los recintos que limitan los turnos de riego son los siguientes: 

 
Sup min(ha) Sup max (ha) 

1 turno (4h) 0,01 2 

2 turnos (8h) 2,01 4 

3 turnos (12h) 4,01 21,7 

 

Sup real (ha) Sup x turno (ha) nº turnos Vol (m3/día) Q lim (m3/h) h de riego/jornada DN (mm) Limitación (Tipo) 

0,1 0,10 1 3,31 2,00 1,66 25 1 
0,15 0,15 1 4,97 2,00 2,48 25 1 
0,2 0,20 1 6,62 2,00 3,31 25 1 

0,25 0,25 1 8,28 2,00 4,00 25 2 
0,26 0,26 1 8,61 2,40 3,59 25 2 
0,27 0,27 1 8,94 2,40 3,73 25 2 
0,28 0,28 1 9,27 2,40 3,86 25 2 
0,29 0,29 1 9,60 2,40 4,00 25 2 
0,3 0,30 1 9,94 2,80 3,55 25 3 

0,31 0,31 1 10,27 2,80 3,67 25 3 
0,32 0,32 1 10,60 2,80 3,79 25 3 
0,33 0,33 1 10,93 2,80 3,90 25 3 
0,34 0,34 1 11,26 2,80 4,02 25 3 
0,35 0,35 1 11,59 3,50 3,31 30 1 
0,36 0,36 1 11,92 3,50 3,41 30 1 
0,37 0,37 1 12,25 3,50 3,50 30 1 
0,38 0,38 1 12,59 3,50 3,60 30 1 
0,39 0,39 1 12,92 3,50 3,69 30 1 
0,4 0,40 1 13,25 3,50 3,79 30 1 

0,41 0,41 1 13,58 3,50 3,88 30 1 
0,42 0,42 1 13,91 3,5 3,97 30 1 
0,43 0,43 1 14,24 4,2 3,39 30 2 
0,44 0,44 1 14,57 4,2 3,47 30 2 
0,45 0,45 1 14,90 4,2 3,55 30 2 
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Sup real (ha) Sup x turno (ha) nº turnos Vol (m3/día) Q lim (m3/h) h de riego/jornada DN (mm) Limitación (Tipo) 

0,46 0,46 1 15,24 4,2 3,63 30 2 
0,47 0,47 1 15,57 4,2 3,71 30 2 
0,48 0,48 1 15,90 4,2 3,79 30 2 
0,49 0,49 1 16,23 4,2 3,86 30 2 
0,5 0,50 1 16,56 4,2 3,94 30 2 

0,51 0,51 1 16,89 4,2 4,02 30 2 
0,52 0,52 1 17,22 5,1 3,38 30 3 
0,53 0,53 1 17,55 5,1 3,44 30 3 
0,54 0,54 1 17,88 5,1 3,51 30 3 
0,55 0,55 1 18,22 5,1 3,57 30 3 
0,56 0,56 1 18,55 5,1 3,64 30 3 
0,57 0,57 1 18,88 5,1 3,70 30 3 
0,58 0,58 1 19,21 5,1 3,77 30 3 
0,59 0,59 1 19,54 5,1 3,83 30 3 
0,6 0,60 1 19,87 5,1 3,90 30 3 

0,61 0,61 1 20,20 5,1 3,96 30 3 
0,62 0,62 1 20,53 5,1 4,03 30 3 
0,63 0,63 1 20,87 6 3,48 40 1 
0,64 0,64 1 21,20 6 3,53 40 1 
0,65 0,65 1 21,53 6 3,59 40 1 
0,66 0,66 1 21,86 6 3,64 40 1 
0,67 0,67 1 22,19 6 3,70 40 1 
0,68 0,68 1 22,52 6 3,75 40 1 
0,69 0,69 1 22,85 6 3,81 40 1 
0,7 0,70 1 23,18 6 3,86 40 1 

0,71 0,71 1 23,52 6 3,92 40 1 
0,72 0,72 1 23,85 6 3,97 40 1 
0,73 0,73 1 24,18 7,2 3,36 40 2 
0,74 0,74 1 24,51 7,2 3,40 40 2 
0,75 0,75 1 24,84 7,2 3,45 40 2 
0,76 0,76 1 25,17 7,2 3,50 40 2 
0,77 0,77 1 25,50 7,2 3,54 40 2 
0,78 0,78 1 25,83 7,2 3,59 40 2 
0,79 0,79 1 26,16 7,2 3,63 40 2 
0,8 0,80 1 26,50 7,2 3,68 40 2 

0,81 0,81 1 26,83 7,2 3,73 40 2 
0,82 0,82 1 27,16 7,2 3,77 40 2 
0,83 0,83 1 27,49 7,2 3,82 40 2 
0,84 0,84 1 27,82 7,2 3,86 40 2 
0,85 0,85 1 28,15 7,2 3,91 40 2 
0,86 0,86 1 28,48 7,2 3,96 40 2 
0,87 0,87 1 28,81 7,2 4,00 40 2 
0,88 0,88 1 29,15 8,7 3,35 40 3 
0,89 0,89 1 29,48 8,7 3,39 40 3 
0,9 0,90 1 29,81 8,7 3,43 40 3 

0,91 0,91 1 30,14 8,7 3,46 40 3 
0,92 0,92 1 30,47 8,7 3,50 40 3 
0,93 0,93 1 30,80 8,7 3,54 40 3 
0,94 0,94 1 31,13 8,7 3,58 40 3 
0,95 0,95 1 31,46 8,7 3,62 40 3 
0,96 0,96 1 31,80 8,7 3,65 40 3 
0,97 0,97 1 32,13 8,7 3,69 40 3 
0,98 0,98 1 32,46 8,7 3,73 40 3 
0,99 0,99 1 32,79 8,7 3,77 40 3 

1 1,00 1 33,12 8,7 3,81 40 3 
1,01 1,01 1 33,45 8,7 3,84 40 3 
1,02 1,02 1 33,78 8,7 3,88 40 3 
1,03 1,03 1 34,11 8,7 3,92 40 3 
1,04 1,04 1 34,44 8,7 3,96 40 3 
1,05 1,05 1 34,78 8,7 4,00 40 3 
1,06 1,06 1 35,11 10 3,51 40 4 
1,07 1,07 1 35,44 10 3,54 40 4 
1,08 1,08 1 35,77 10 3,58 40 4 
1,09 1,09 1 36,10 10 3,61 40 4 
1,1 1,10 1 36,43 10 3,64 40 4 

1,11 1,11 1 36,76 10 3,68 40 4 
1,12 1,12 1 37,09 10 3,71 40 4 
1,13 1,13 1 37,43 10 3,74 40 4 
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Sup real (ha) Sup x turno (ha) nº turnos Vol (m3/día) Q lim (m3/h) h de riego/jornada DN (mm) Limitación (Tipo) 

1,14 1,14 1 37,76 10 3,78 40 4 
1,15 1,15 1 38,09 10 3,81 40 4 
1,16 1,16 1 38,42 10 3,84 40 4 
1,17 1,17 1 38,75 10 3,88 40 4 
1,18 1,18 1 39,08 10 3,91 40 4 
1,19 1,19 1 39,41 10 3,94 40 4 
1,2 1,20 1 39,74 10 3,97 40 4 

1,21 1,21 1 40,08 12,5 3,21 50 1 
1,22 1,22 1 40,41 12,5 3,23 50 1 
1,23 1,23 1 40,74 12,5 3,26 50 1 
1,24 1,24 1 41,07 12,5 3,29 50 1 
1,25 1,25 1 41,40 12,5 3,31 50 1 
1,26 1,26 1 41,73 12,5 3,34 50 1 
1,27 1,27 1 42,06 12,5 3,36 50 1 
1,28 1,28 1 42,39 12,5 3,39 50 1 
1,29 1,29 1 42,72 12,5 3,42 50 1 
1,3 1,30 1 43,06 12,5 3,44 50 1 

1,31 1,31 1 43,39 12,5 3,47 50 1 
1,32 1,32 1 43,72 12,5 3,50 50 1 
1,33 1,33 1 44,05 12,5 3,52 50 1 
1,34 1,34 1 44,38 12,5 3,55 50 1 
1,35 1,35 1 44,71 12,5 3,58 50 1 
1,36 1,36 1 45,04 12,5 3,60 50 1 
1,37 1,37 1 45,37 12,5 3,63 50 1 
1,38 1,38 1 45,71 12,5 3,66 50 1 
1,39 1,39 1 46,04 12,5 3,68 50 1 
1,4 1,40 1 46,37 12,5 3,71 50 1 

1,41 1,41 1 46,70 12,5 3,74 50 1 
1,42 1,42 1 47,03 12,5 3,76 50 1 
1,43 1,43 1 47,36 12,5 3,79 50 1 
1,44 1,44 1 47,69 12,5 3,82 50 1 
1,45 1,45 1 48,02 12,5 3,84 50 1 
1,46 1,46 1 48,36 12,5 3,87 50 1 
1,47 1,47 1 48,69 12,5 3,89 50 1 
1,48 1,48 1 49,02 12,5 3,92 50 1 
1,49 1,49 1 49,35 12,5 3,95 50 1 
1,5 1,50 1 49,68 12,5 3,97 50 1 

1,51 1,51 1 50,01 12,5 4,00 50 1 
1,52 1,52 1 50,34 15 3,36 50 2 
1,53 1,53 1 50,67 15 3,38 50 2 
1,54 1,54 1 51,00 15 3,40 50 2 
1,55 1,55 1 51,34 15 3,42 50 2 
1,56 1,56 1 51,67 15 3,44 50 2 
1,57 1,57 1 52,00 15 3,47 50 2 
1,58 1,58 1 52,33 15 3,49 50 2 
1,59 1,59 1 52,66 15 3,51 50 2 
1,6 1,60 1 52,99 15 3,53 50 2 

1,61 1,61 1 53,32 15 3,55 50 2 
1,62 1,62 1 53,65 15 3,58 50 2 
1,63 1,63 1 53,99 15 3,60 50 2 
1,64 1,64 1 54,32 15 3,62 50 2 
1,65 1,65 1 54,65 15 3,64 50 2 
1,66 1,66 1 54,98 15 3,67 50 2 
1,67 1,67 1 55,31 15 3,69 50 2 
1,68 1,68 1 55,64 15 3,71 50 2 
1,69 1,69 1 55,97 15 3,73 50 2 
1,7 1,70 1 56,30 15 3,75 50 2 

1,71 1,71 1 56,64 15 3,78 50 2 
1,72 1,72 1 56,97 15 3,80 50 2 
1,73 1,73 1 57,30 15 3,82 50 2 
1,74 1,74 1 57,63 15 3,84 50 2 
1,75 1,75 1 57,96 15 3,86 50 2 
1,76 1,76 1 58,29 15 3,89 50 2 
1,77 1,77 1 58,62 15 3,91 50 2 
1,78 1,78 1 58,95 15 3,93 50 2 
1,79 1,79 1 59,28 15 3,95 50 2 
1,8 1,80 1 59,62 15 3,97 50 2 

1,81 1,81 1 59,95 15 4,00 50 2 
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Sup real (ha) Sup x turno (ha) nº turnos Vol (m3/día) Q lim (m3/h) h de riego/jornada DN (mm) Limitación (Tipo) 

1,82 1,82 1 60,28 20 3,01 50W 1 
1,83 1,83 1 60,61 20 3,03 50W 1 
1,84 1,84 1 60,94 20 3,05 50W 1 
1,85 1,85 1 61,27 20 3,06 50W 1 
1,86 1,86 1 61,60 20 3,08 50W 1 
1,87 1,87 1 61,93 20 3,10 50W 1 
1,88 1,88 1 62,27 20 3,11 50W 1 
1,89 1,89 1 62,60 20 3,13 50W 1 
1,9 1,90 1 62,93 20 3,15 50W 1 

1,91 1,91 1 63,26 20 3,16 50W 1 
1,92 1,92 1 63,59 20 3,18 50W 1 
1,93 1,93 1 63,92 20 3,20 50W 1 
1,94 1,94 1 64,25 20 3,21 50W 1 
1,95 1,95 1 64,58 20 3,23 50W 1 
1,96 1,96 1 64,92 20 3,25 50W 1 
1,97 1,97 1 65,25 20 3,26 50W 1 
1,98 1,98 1 65,58 20 3,28 50W 1 
1,99 1,99 1 65,91 20 3,30 50W 1 

2 2,00 1 66,24 20 3,31 50W 1 
2,1 1,05 2 69,55 10 6,96 40 4 
2,2 1,10 2 72,86 10 7,29 40 4 
2,3 1,15 2 76,18 10 7,62 40 4 
2,4 1,20 2 79,49 10 7,95 40 4 
2,5 1,25 2 82,80 12,5 6,62 50 1 
2,6 1,30 2 86,11 12,5 6,89 50 1 
2,7 1,35 2 89,42 12,5 7,15 50 1 
2,8 1,40 2 92,74 12,5 7,42 50 1 
2,9 1,45 2 96,05 12,5 7,68 50 1 

3 1,50 2 99,36 12,5 7,95 50 1 
3,1 1,55 2 102,67 15 6,84 50 2 
3,2 1,60 2 105,98 15 7,07 50 2 
3,3 1,65 2 109,30 15 7,29 50 2 
3,4 1,70 2 112,61 15 7,51 50 2 
3,5 1,75 2 115,92 15 7,73 50 2 
3,6 1,80 2 119,23 15 7,95 50 2 
3,7 1,85 2 122,54 20 6,13 50W 1 
3,8 1,90 2 125,86 20 6,29 50W 1 
3,9 1,95 2 129,17 20 6,46 50W 1 

4 2,00 2 132,48 20 6,62 50W 1 
4,1 1,37 3 135,79 12,5 10,86 50 1 
4,2 1,40 3 139,10 12,5 11,13 50 1 
4,3 1,43 3 142,42 12,5 11,39 50 1 
4,4 1,47 3 145,73 12,5 11,66 50 1 
4,5 1,50 3 149,04 12,5 11,92 50 1 
4,6 1,53 3 152,35 15 10,16 50 2 
4,7 1,57 3 155,66 15 10,38 50 2 
4,8 1,60 3 158,98 15 10,60 50 2 
4,9 1,63 3 162,29 15 10,82 50 2 

5 1,67 3 165,60 15 11,04 50 2 
5,1 1,70 3 168,91 15 11,26 50 2 
5,2 1,73 3 172,22 15 11,48 50 2 
5,3 1,77 3 175,54 15 11,70 50 2 
5,4 1,80 3 178,85 15 11,92 50 2 
5,5 1,83 3 182,16 20 9,11 50W 1 
5,6 1,87 3 185,47 20 9,27 50W 1 
5,7 1,90 3 188,78 20 9,44 50W 1 
5,8 1,93 3 192,10 20 9,60 50W 1 
5,9 1,97 3 195,41 20 9,77 50W 1 

6 2,00 3 198,72 20 9,94 50W 1 
6,1 2,03 3 202,03 20 10,10 50W 1 
6,2 2,07 3 205,34 20 10,27 50W 1 
6,3 2,10 3 208,66 20 10,43 50W 1 
6,4 2,13 3 211,97 20 10,60 50W 1 
6,5 2,17 3 215,28 20 10,76 50W 1 
6,6 2,20 3 218,59 20 10,93 50W 1 
6,7 2,23 3 221,90 20 11,10 50W 1 
6,8 2,27 3 225,22 20 11,26 50W 1 
6,9 2,30 3 228,53 20 11,43 50W 1 
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Sup real (ha) Sup x turno (ha) nº turnos Vol (m3/día) Q lim (m3/h) h de riego/jornada DN (mm) Limitación (Tipo) 

7 2,33 3 231,84 20 11,59 50W 1 
7,1 2,37 3 235,15 20 11,76 50W 1 
7,2 2,40 3 238,46 20 11,92 50W 1 
7,3 2,43 3 241,78 23 10,51 50W 2 
7,4 2,47 3 245,09 23 10,66 50W 2 
7,5 2,50 3 248,40 23 10,80 50W 2 
7,6 2,53 3 251,71 23 10,94 50W 2 
7,7 2,57 3 255,02 23 11,09 50W 2 
7,8 2,60 3 258,34 23 11,23 50W 2 
7,9 2,63 3 261,65 23 11,38 50W 2 

8 2,67 3 264,96 23 11,52 50W 2 
8,1 2,70 3 268,27 23 11,66 50W 2 
8,2 2,73 3 271,58 23 11,81 50W 2 
8,3 2,77 3 274,90 23 11,95 50W 2 
8,4 2,80 3 278,21 25 11,13 50W 3 
8,5 2,83 3 281,52 25 11,26 50W 3 
8,6 2,87 3 284,83 25 11,39 50W 3 
8,7 2,90 3 288,14 25 11,53 50W 3 
8,8 2,93 3 291,46 25 11,66 50W 3 
8,9 2,97 3 294,77 25 11,79 50W 3 

9 3,00 3 298,08 25 11,92 50W 3 
9,1 3,03 3 301,39 40 7,53 80W 1 
9,2 3,07 3 304,70 40 7,62 80W 1 
9,3 3,10 3 308,02 40 7,70 80W 1 
9,4 3,13 3 311,33 40 7,78 80W 1 
9,5 3,17 3 314,64 40 7,87 80W 1 
9,6 3,20 3 317,95 40 7,95 80W 1 
9,7 3,23 3 321,26 40 8,03 80W 1 
9,8 3,27 3 324,58 40 8,11 80W 1 
9,9 3,30 3 327,89 40 8,20 80W 1 
10 3,33 3 331,20 40 8,28 80W 1 

10,1 3,37 3 334,51 40 8,36 80W 1 
10,2 3,40 3 337,82 40 8,45 80W 1 
10,3 3,43 3 341,14 40 8,53 80W 1 
10,4 3,47 3 344,45 40 8,61 80W 1 
10,5 3,50 3 347,76 40 8,69 80W 1 
10,6 3,53 3 351,07 40 8,78 80W 1 
10,7 3,57 3 354,38 40 8,86 80W 1 
10,8 3,60 3 357,70 40 8,94 80W 1 
10,9 3,63 3 361,01 40 9,03 80W 1 

11 3,67 3 364,32 40 9,11 80W 1 
11,1 3,70 3 367,63 40 9,19 80W 1 
11,2 3,73 3 370,94 40 9,27 80W 1 
11,3 3,77 3 374,26 40 9,36 80W 1 
11,4 3,80 3 377,57 40 9,44 80W 1 
11,5 3,83 3 380,88 40 9,52 80W 1 
11,6 3,87 3 384,19 40 9,60 80W 1 
11,7 3,90 3 387,50 40 9,69 80W 1 
11,8 3,93 3 390,82 40 9,77 80W 1 
11,9 3,97 3 394,13 40 9,85 80W 1 

12 4,00 3 397,44 40 9,94 80W 1 
12,1 4,03 3 400,75 40 10,02 80W 1 
12,2 4,07 3 404,06 40 10,10 80W 1 
12,3 4,10 3 407,38 40 10,18 80W 1 
12,4 4,13 3 410,69 40 10,27 80W 1 
12,5 4,17 3 414,00 40 10,35 80W 1 
12,6 4,20 3 417,31 40 10,43 80W 1 
12,7 4,23 3 420,62 40 10,52 80W 1 
12,8 4,27 3 423,94 40 10,60 80W 1 
12,9 4,30 3 427,25 40 10,68 80W 1 

13 4,33 3 430,56 40 10,76 80W 1 
13,1 4,37 3 433,87 40 10,85 80W 1 
13,2 4,40 3 437,18 40 10,93 80W 1 
13,3 4,43 3 440,50 40 11,01 80W 1 
13,4 4,47 3 443,81 40 11,10 80W 1 
13,5 4,50 3 447,12 40 11,18 80W 1 
13,6 4,53 3 450,43 40 11,26 80W 1 
13,7 4,57 3 453,74 40 11,34 80W 1 
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Sup real (ha) Sup x turno (ha) nº turnos Vol (m3/día) Q lim (m3/h) h de riego/jornada DN (mm) Limitación (Tipo) 

13,8 4,60 3 457,06 40 11,43 80W 1 
13,9 4,63 3 460,37 40 11,51 80W 1 

14 4,67 3 463,68 40 11,59 80W 1 
14,1 4,70 3 466,99 40 11,67 80W 1 
14,2 4,73 3 470,30 40 11,76 80W 1 
14,3 4,77 3 473,62 40 11,84 80W 1 
14,4 4,80 3 476,93 40 11,92 80W 1 
14,5 4,83 3 480,24 40 12,01 80W 1 
14,6 4,87 3 483,55 60 8,06 100W 1 
14,7 4,90 3 486,86 60 8,11 100W 1 
14,8 4,93 3 490,18 60 8,17 100W 1 
14,9 4,97 3 493,49 60 8,22 100W 1 

15 5,00 3 496,80 60 8,28 100W 1 
15,1 5,03 3 500,11 60 8,34 100W 1 
15,2 5,07 3 503,42 60 8,39 100W 1 
15,3 5,10 3 506,74 60 8,45 100W 1 
15,4 5,13 3 510,05 60 8,50 100W 1 
15,5 5,17 3 513,36 60 8,56 100W 1 
15,6 5,20 3 516,67 60 8,61 100W 1 
15,7 5,23 3 519,98 60 8,67 100W 1 
15,8 5,27 3 523,30 60 8,72 100W 1 
15,9 5,30 3 526,61 60 8,78 100W 1 

16 5,33 3 529,92 60 8,83 100W 1 
16,1 5,37 3 533,23 60 8,89 100W 1 
16,2 5,40 3 536,54 60 8,94 100W 1 
16,3 5,43 3 539,86 60 9,00 100W 1 
16,4 5,47 3 543,17 60 9,05 100W 1 
16,5 5,50 3 546,48 60 9,11 100W 1 
16,6 5,53 3 549,79 60 9,16 100W 1 
16,7 5,57 3 553,10 60 9,22 100W 1 
16,8 5,60 3 556,42 60 9,27 100W 1 
16,9 5,63 3 559,73 60 9,33 100W 1 

17 5,67 3 563,04 60 9,38 100W 1 
17,1 5,70 3 566,35 60 9,44 100W 1 
17,2 5,73 3 569,66 60 9,49 100W 1 
17,3 5,77 3 572,98 60 9,55 100W 1 
17,4 5,80 3 576,29 60 9,60 100W 1 
17,5 5,83 3 579,60 60 9,66 100W 1 
17,6 5,87 3 582,91 60 9,72 100W 1 
17,7 5,90 3 586,22 60 9,77 100W 1 
17,8 5,93 3 589,54 60 9,83 100W 1 
17,9 5,97 3 592,85 60 9,88 100W 1 

18 6,00 3 596,16 60 9,94 100W 1 
18,1 6,03 3 599,47 60 9,99 100W 1 
18,2 6,07 3 602,78 60 10,05 100W 1 
18,3 6,10 3 606,10 60 10,10 100W 1 
18,4 6,13 3 609,41 60 10,16 100W 1 
18,5 6,17 3 612,72 60 10,21 100W 1 
18,6 6,20 3 616,03 60 10,27 100W 1 
18,7 6,23 3 619,34 60 10,32 100W 1 
18,8 6,27 3 622,66 60 10,38 100W 1 
18,9 6,30 3 625,97 60 10,43 100W 1 

19 6,33 3 629,28 60 10,49 100W 1 
19,1 6,37 3 632,59 60 10,54 100W 1 
19,2 6,40 3 635,90 60 10,60 100W 1 
19,3 6,43 3 639,22 60 10,65 100W 1 
19,4 6,47 3 642,53 60 10,71 100W 1 
19,5 6,50 3 645,84 60 10,76 100W 1 
19,6 6,53 3 649,15 60 10,82 100W 1 
19,7 6,57 3 652,46 60 10,87 100W 1 
19,8 6,60 3 655,78 60 10,93 100W 1 
19,9 6,63 3 659,09 60 10,98 100W 1 

20 6,67 3 662,40 60 11,04 100W 1 
20,1 6,70 3 665,71 60 11,10 100W 1 
20,2 6,73 3 669,02 60 11,15 100W 1 
20,3 6,77 3 672,34 60 11,21 100W 1 
20,4 6,80 3 675,65 60 11,26 100W 1 
20,5 6,83 3 678,96 60 11,32 100W 1 
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Sup real (ha) Sup x turno (ha) nº turnos Vol (m3/día) Q lim (m3/h) h de riego/jornada DN (mm) Limitación (Tipo) 

20,6 6,87 3 682,27 60 11,37 100W 1 
20,7 6,90 3 685,58 60 11,43 100W 1 
20,8 6,93 3 688,90 60 11,48 100W 1 
20,9 6,97 3 692,21 60 11,54 100W 1 

21 7,00 3 695,52 60 11,59 100W 1 
21,1 7,03 3 698,83 60 11,65 100W 1 
21,2 7,07 3 702,14 60 11,70 100W 1 
21,3 7,10 3 705,46 60 11,76 100W 1 
21,4 7,13 3 708,77 60 11,81 100W 1 
21,5 7,17 3 712,08 60 11,87 100W 1 
21,6 7,20 3 715,39 60 11,92 100W 1 
21,7 7,23 3 718,70 60 11,98 100W 1 

 

 

3.2 Solución de futuro. 

La normativa de los contadores y el paso a válvulas hidráulicas con coeficientes Kv mejorados respecto a las 

válvulas metálicas permiten establecer nuevos rangos de funcionamiento de los SH que se van a sustituir.  

Corresponderá al equipo gestor de la CRR el seguir manteniendo los rangos actuales o bien en casos 

excepcionales llegara a los rangos de la solución de futuro.  

Al ser los tipos de 40(1,2.3,4) y 50(1,2) lo que fundamentalmente se van a sustituir, se incluyen los nuevos rangos 

para estos SH. Además los valores de las pérdidas de carga localizadas de estos elementos. 

Para el turno de 4h 

Superficie (ha) Consumo Caudal limitado Contador Electroválvula Filtro Tipo limitación Pérdidas acumuladas Tiempo de riego 

Real Sectorizada (m3/día)  (m3/h) DN (mm) Pérdidas (bar) DN (mm) Pérdidas (bar) DN (mm) Pérdidas (bar) Ref (mca) (h) 

0,91 0,91 30,14 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,01 

0,92 0,92 30,47 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,05 

0,93 0,93 30,80 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,08 

0,94 0,94 31,13 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,11 

0,95 0,95 31,46 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,15 

0,96 0,96 31,80 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,18 

0,97 0,97 32,13 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,21 

0,98 0,98 32,46 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,25 

0,99 0,99 32,79 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,28 

1,00 1,00 33,12 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,31 

1,01 1,01 33,45 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,35 

1,02 1,02 33,78 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,38 

1,03 1,03 34,11 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,41 

1,04 1,04 34,44 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,44 

1,05 1,05 34,78 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,48 

1,06 1,06 35,11 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,51 

1,07 1,07 35,44 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,54 

1,08 1,08 35,77 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,58 

1,09 1,09 36,10 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,61 

1,10 1,10 36,43 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,64 

1,11 1,11 36,76 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,68 

1,12 1,12 37,09 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,71 

1,13 1,13 37,43 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,74 

1,14 1,14 37,76 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,78 

1,15 1,15 38,09 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,81 

1,16 1,16 38,42 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,84 

1,17 1,17 38,75 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,88 

1,18 1,18 39,08 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,91 

1,19 1,19 39,41 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,94 

1,20 1,20 39,74 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 3,97 

1,21 1,21 40,08 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,34 

1,22 1,22 40,41 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,37 

1,23 1,23 40,74 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,39 

1,24 1,24 41,07 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,42 

1,25 1,25 41,40 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,45 

1,26 1,26 41,73 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,48 

1,27 1,27 42,06 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,51 

1,28 1,28 42,39 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,53 
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Superficie (ha) Consumo Caudal limitado Contador Electroválvula Filtro Tipo limitación Pérdidas acumuladas Tiempo de riego 

Real Sectorizada (m3/día)  (m3/h) DN (mm) Pérdidas (bar) DN (mm) Pérdidas (bar) DN (mm) Pérdidas (bar) Ref (mca) (h) 

1,29 1,29 42,72 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,56 

1,30 1,30 43,06 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,59 

1,31 1,31 43,39 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,62 

1,32 1,32 43,72 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,64 

1,33 1,33 44,05 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,67 

1,34 1,34 44,38 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,70 

1,35 1,35 44,71 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,73 

1,36 1,36 45,04 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,75 

1,37 1,37 45,37 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,78 

1,38 1,38 45,71 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,81 

1,39 1,39 46,04 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,84 

1,40 1,40 46,37 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,86 

1,41 1,41 46,70 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,89 

1,42 1,42 47,03 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,92 

1,43 1,43 47,36 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,95 

1,44 1,44 47,69 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 3,97 

1,45 1,45 48,02 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,43 

1,46 1,46 48,36 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,45 

1,47 1,47 48,69 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,48 

1,48 1,48 49,02 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,50 

1,49 1,49 49,35 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,52 

1,50 1,50 49,68 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,55 

1,51 1,51 50,01 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,57 

1,52 1,52 50,34 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,60 

1,53 1,53 50,67 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,62 

1,54 1,54 51,00 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,64 

1,55 1,55 51,34 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,67 

1,56 1,56 51,67 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,69 

1,57 1,57 52,00 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,71 

1,58 1,58 52,33 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,74 

1,59 1,59 52,66 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,76 

1,60 1,60 52,99 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,79 

1,61 1,61 53,32 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,81 

1,62 1,62 53,65 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,83 

1,63 1,63 53,99 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,86 

1,64 1,64 54,32 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,88 

1,65 1,65 54,65 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,90 

1,66 1,66 54,98 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,93 

1,67 1,67 55,31 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,95 

1,68 1,68 55,64 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 3,97 

1,69 1,69 55,97 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,50 

1,70 1,70 56,30 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,52 

1,71 1,71 56,64 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,54 

1,72 1,72 56,97 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,56 

1,73 1,73 57,30 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,58 

1,74 1,74 57,63 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,60 

1,75 1,75 57,96 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,62 

1,76 1,76 58,29 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,64 

1,77 1,77 58,62 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,66 

1,78 1,78 58,95 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,68 

1,79 1,79 59,28 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,71 

1,80 1,80 59,62 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,73 

1,81 1,81 59,95 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,75 

1,82 1,82 60,28 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,77 

1,83 1,83 60,61 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,79 

1,84 1,84 60,94 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,81 

1,85 1,85 61,27 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,83 

1,86 1,86 61,60 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,85 

1,87 1,87 61,93 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,87 

1,88 1,88 62,27 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,89 

1,89 1,89 62,60 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,91 

1,90 1,90 62,93 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,93 

1,91 1,91 63,26 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,95 

1,92 1,92 63,59 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 3,97 

1,93 1,93 63,92 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 3,55 

1,94 1,94 64,25 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 3,57 

1,95 1,95 64,58 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 3,59 

1,96 1,96 64,92 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 3,61 

1,97 1,97 65,25 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 3,62 

1,98 1,98 65,58 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 3,64 

1,99 1,99 65,91 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 3,66 

2,00 2,00 66,24 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 3,68 
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Para el turno de 8h 

Superficie (ha) Consumo Caudal limitado Contador Electroválvula Filtro Tipo limitación Pérdidas acumuladas Tiempo de riego 

Real Sectorizada (m3/día)  (m3/h) DN (mm) Pérdidas (bar) DN (mm) Pérdidas (bar) DN (mm) Pérdidas (bar) Ref (mca) (h) 

2,10 1,05 69,55 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 6,96 

2,20 1,10 72,86 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 7,29 

2,30 1,15 76,18 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 7,62 

2,40 1,20 79,49 10 40 0,21 35 0,03 40 0,48 1 7,15 7,95 

2,50 1,25 82,80 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 6,90 

2,60 1,30 86,11 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 7,18 

2,70 1,35 89,42 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 7,45 

2,80 1,40 92,74 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 7,73 

2,90 1,45 96,05 12 40 0,30 35 0,04 40 0,69 2 10,29 8,00 

3,00 1,50 99,36 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 7,10 

3,10 1,55 102,67 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 7,33 

3,20 1,60 105,98 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 7,57 

3,30 1,65 109,30 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 7,81 

3,40 1,70 112,61 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 7,04 

3,50 1,75 115,92 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 7,25 

3,60 1,80 119,23 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 7,45 

3,70 1,85 122,54 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 7,66 

3,80 1,90 125,86 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 7,87 

3,90 1,95 129,17 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 7,18 

4,00 2,00 132,48 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 7,36 

 

Para el turno de 12h 

Superficie (ha) Consumo Caudal limitado Contador Electroválvula Filtro Tipo limitación Pérdidas acumuladas Tiempo de riego 

Real Sectorizada (m3/día)  (m3/h) DN (mm) Pérdidas (bar) DN (mm) Pérdidas (bar) DN (mm) Pérdidas (bar) Ref (mca) (h) 

4,10 1,37 135,79 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 9,70 

4,20 1,40 139,10 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 9,94 

4,30 1,43 142,42 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 10,17 

4,40 1,47 145,73 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 10,41 

4,50 1,50 149,04 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 10,65 

4,60 1,53 152,35 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 10,88 

4,70 1,57 155,66 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 11,12 

4,80 1,60 158,98 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 11,36 

4,90 1,63 162,29 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 11,59 

5,00 1,67 165,60 14 50 0,20 50 0,02 50 0,22 1 4,41 11,83 

5,10 1,70 168,91 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 10,56 

5,20 1,73 172,22 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 10,76 

5,30 1,77 175,54 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 10,97 

5,40 1,80 178,85 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 11,18 

5,50 1,83 182,16 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 11,39 

5,60 1,87 185,47 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 11,59 

5,70 1,90 188,78 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 11,80 

5,80 1,93 192,10 16 50 0,27 50 0,03 50 0,28 2 5,76 12,01 

5,90 1,97 195,41 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 10,86 

6,00 2,00 198,72 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 11,04 

6,10 2,03 202,03 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 11,22 

6,20 2,07 205,34 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 11,41 

6,30 2,10 208,66 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 11,59 

6,40 2,13 211,97 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 11,78 

6,50 2,17 215,28 18 50 0,34 50 0,03 50 0,36 3 7,30 11,96 

6,60 2,20 218,59 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 9,72 

6,70 2,23 221,90 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 9,86 

6,80 2,27 225,22 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 10,01 

6,90 2,30 228,53 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 10,16 

7,00 2,33 231,84 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 10,30 

7,10 2,37 235,15 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 10,45 

7,20 2,40 238,46 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 10,60 

7,30 2,43 241,78 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 10,75 

7,40 2,47 245,09 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 10,89 

7,50 2,50 248,40 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 11,04 

7,60 2,53 251,71 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 11,19 

7,70 2,57 255,02 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 11,33 

7,80 2,60 258,34 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 11,48 

7,90 2,63 261,65 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 11,63 

8,00 2,67 264,96 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 11,78 

8,10 2,70 268,27 22,5 W50 0,36 50 0,05 50 0,56 1 9,73 11,92 

 


