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1 OBJETIVOS

Se redacta el presente Pliego de Condiciones para describir las condiciones minimas de Seguridad y Salud a implementar en los
trabajos de ejecucion de la obra.
El presente documento tiene por objeto:

. Exponer todas las obligaciones que la empresa contratista como contratista adjudicataria de la obra tiene respecto a la
seguridad y salud en el trabajo, acorde a lo desarrollado en el presente Estudio de Seguridad y Salud.

. Concretar la calidad de la prevencién decidida y su montaje correcto en la obra.

. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el Plan de Seguridad y Salud, y
exponer las normas preventivas que son propias de la empresa y su sistema de construccion de esta obra.

. Concretar la calidad de la prevencion decidida para el mantenimiento posterior de lo construido.
. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevencion que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito.
. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevencion decidida y su administracion.

. Establecer un programa formativo en materia de seguridad y salud, que sirva para implantar con éxito la prevencion disefiada.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realizacion de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los
objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud.
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2 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente relacion:

2.1 DISPOSICIONES BASICAS
- CONSTITUCION ESPANOLA de 1978 sobre seguridad y salud en el trabajo

- Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre (BOE n° 269, 10-11-1995); modificada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién (BOE n° 27, 31-1-
97); modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril.

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

- Real Decreto 1109/ 2007, del 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccion.

- ARTICULOS DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 95 (antiguo 100 A) Y 138 (antiguo 118 A)
(Tratado de Niza)

- TRATADOS DE LA UE en EURLEX

2.2 SEGURIDAD Y SALUD
- LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales

- LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (Modificacién de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, articulos 45, 47, 48 y 49)

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.

- REAL DECRETO 1627/1997, (art. 9, y art.10) de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion.

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se madifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE nim. 274 de 13 noviembre

Modificaciones posteriores:

- Articulo 14 de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleoy la
mejora de su calidad.

- Resolucion de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaria, por la que se convierten a euros las cuantias de las sanciones previstas en
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social

- Articulos 34, 35y 37 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

- Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de proteccion por desempleo y mejora de la
ocupabilidad.

- CONVENIO 155 DE LA OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores de 22 de junio de 1981

- LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliacion de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Modificacion
de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, articulo 26.

- RESOLUCION DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir en la estructura presupuestaria de la
Seguridad Social para 1999 la nueva prestacion de «Riesgo durante el embarazo»

- REAL DECRETO 295/2009, de 6 de marzol13/, por el que se regulan las prestaciones econémicas del sistema de la Seguridad Social
por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.


http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm
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- REAL DECRETO 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de
actuacion de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social y para la imposicion de medidas correctoras de incumplimientos en materia de
prevencion de riesgos laborales en el &mbito de la Administraciéon General del Estado

- ORDEN TAS/3302/2004, de 8 de octubre, por la que se nombran los miembros de la Comision Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

- Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Ley Reguladora de la Subcontratacién en el sector de la construccion.

- RD 1109/ 2007 Reglamento de la Ley de subcontratacion.

- REAL DECRETO 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacién y puesta en servicio de
las maquinas

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abiril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudacion
de actividades en los centros de trabajo.

2.3 RELACIONES LABORALES

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores

Modificado por:

-REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores

-LEY 63/1997 de 26 de diciembre de 1997, Art. 1 al 4 y Disp. derog. Medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el
fomento de la contratacién indefinida

-LEY 55/1999 de 29 de diciembre. Art. 19 de Medidas fiscales, administrativas y del orden social

-LEY 14/2000 de 29 de diciembre. Art. 32. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.

-REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. Articulos 115 y 116 REAL DECRETO
LEGISLATIVO 8/2015, de 30 de octubre de 2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
-INSTRUMENTO de Ratificacién del Convenio nimero 182 de la OIT sobre la prohibicién de las peores formas de trabajo infantil y de la
accion inmediata para su eliminaciéon, hecho en Ginebra el 17 de junio de 1999

-REAL DECRETO 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relacién laboral de caracter especial de los penados que realicen
actividades laborales en talleres penitenciarios y la proteccion de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de
la comunidad.

2.4 EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

- REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el ambito de las Empresas de
Trabajo Temporal.
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25 INDUSTRIA
- LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria

Modificaciones posteriores:

-REAL DECRETO 825/1993, de 28 de Mayo de 1993, que determina Medidas Laborales y de Seguridad Social especificas a que se
refiere el art. 6 de la Ley 21/1992, de 16 de Julio de 1992.

-ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 1993, que desarrolla el REAL DECRETO 825/1993, de 28-5-1993, que determina medidas laborales y de
Seguridad Social especificas a que se refiere el art. 6° de la Ley 21/1992, de 1 de julio de 1992, de Industria.

-REAL DECRETO 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial.

-REAL DECRETO 1823/1998, de 28 de Agosto de 1998, sobre Composiciéon y Funcionamiento de la Comisién para la Competitividad
industrial, desarrollando la Ley 21/1992, de 16 de Julio de 1992; Ley de Industria.

2.6 CONSTRUCCION
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

Complementado por:

-RESOLUCION DE 8 DE ABRIL DE 1999, sobre Delegacién de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion, complementa art. 18 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

-LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenacion de la Edificacion.

-Orden 28 de agosto de 1970 que aprueba la Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica. Arts 165
a 176 Disposiciones generales; arts. 183 a 291 Construccion en general; arts. 334 a 341 Higiene en el Trabajo. Derogados los Titulos |
y Il por Ley 31/1995

-Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 16 y 17-3-71;
rect. 6-4-71). Titulo II: "Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de proteccion”. derogados
algunos capitulos por la ley 31/1995, y los rd 485/1997, rd 486/1997, rd 664/1997, rd 665/1997, rd 773/1997, rd 614/2001 y rd
1215/1997.

-Orden de 1 de marzo de 1976, que aprueba la Norma Tecnoldgica de Edificacion sobre desmonte y vaciado de zanjas de mas de 2
metros (BOE 6 y 13-3-76).

-Orden de 29 de diciembre de 1976, que aprueba la Norma Tecnologica de Edificacién sobre desmonte y vaciado de zanjas de hasta 2
metros (BOE 8y 15-1-77).

-Convenio Colectivo General de la Construccion.

-Convenio Colectivo del Grupo de Construccion y Obras Publicas de Barcelona. Capitulo IV Seguridad e Higiene en el trabajo.
-Ordenanzas Metropolitanas en la Construccion: Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura.

-Orden de 20 de septiembre de 1986 que establece el modelo oficial de Libro de Incidencias (BOE 13-10-86).

2.7 ACCIDENTES DE TRABAJO
- ORDEN TAS/2926/2002, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2002, por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de los
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento electrénico
- RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaria, por la que se regula la utilizacion del Sistema de Declaracién
Electrénica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisién por procedimiento electronico de los nuevos
modelos para la notificacion de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

2.8 ACCIDENTES MAYORES
- REAL DECRETO 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
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2.9 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

Modificacion posterior:
-CORRECCION de errores de 19 de octubre del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

2.10 APARATOS A PRESION

- REAL DECRETO 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacion de los recipientes a presién simples.

Modificado por:

-REAL DECRETO 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién
de los recipientes a presion simples.

-Decision n.° 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco comudn para la
comercializacion de los productos y por la que se deroga la Decision 93/465/CEE del Consejo, que establece principios comunes y
disposiciones de referencia aplicables a toda la legislacién sectorial con el fin de establecer una base coherente para la revision o
refundicion de dicha legislacion.

-RESOLUCION DE 15 DE ABRIL DE 1996. Relaciéon de los Organismos notificados por los Estados miembros de la CEE para la
aplicacion de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre recipientes a presion simples.

- REAL DECRETO 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién
de los recipientes a presion simples.

-REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones
técnicas complementarias.

-RESOLUCION de 22 de febrero de 2001, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por la que se acuerda la publicacién de la
relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercializacion de los equipos a presion.

-REAL DECRETO 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presion transportables y por la que se derogan las Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.

2.11 APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
- REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion.

Modificaciones posteriores:
-REAL DECRETO 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de
ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

Instrucciones Técnicas complementarias:

-Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores” del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

-Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccién técnica complementaria "MIE-AEM-2" del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién, referente a grdas torre para obras u otras aplicaciones.

-REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion técnica
complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a grdas moviles autopropulsadas.

CONTAMINANTES BIOLOGICOS

- REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo.
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- ORDEN DE 25 DE MARZO DE 1998 por la que se adapta en funcién del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes biolégicos durante
el trabajo.

- REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control
de la legionelosis.

2.12 CONTAMINANTES FiSICOS

2.12.1  RUIDO

- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre.

- CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminacién
del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.

- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

2.12.2  RADIACIONES NO IONIZANTES

- REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de
proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria
frente a emisiones radioeléctricas. Incluidas la Correcciones de errores de 16 y 18 de abril de 2002.

- ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentacion de determinados estudios y
certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones

2.12.3 RADIACIONES IONIZANTES

- REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protecciéon sanitaria contra radiaciones
ionizantes.

- CONVENIO 115 DE LA OIT, relativo a la proteccién de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes

2.12.4  VIBRACIONES

- CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminacién
del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.

2.12.5 CONTAMINANTES QUIMICOS

- REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado
de preparados peligrosos.

-REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la Notificacion de Sustancias Nuevas y Clasificacion,
Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

Junto con las modificaciones posteriores:
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-ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1995, por el que se modifica el Anexo |, del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995.
Reglamento sobre Notificaciéon de Sustancias Nuevas y Clasificacién, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

-ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 1997, por el que se modifica el Anexo |, del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995.
Reglamento sobre Notificacion de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

-REAL DECRETO 700/1998, de 24 de Abril de 1998 por el que se modifica el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995.
Reglamento sobre Notificacion de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

-ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes de los Anexos |, Ill, V y VI del REAL
DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificacién de Sustancias Nuevas y Clasificacién, Envasado y
Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

-ORDEN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1998, por el que se modifica partes de los Anexos | y VI del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de
Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificacién de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
-ORDEN DE 16 DE JULIO DE 1999, por el que se modifica partes de los Anexos | y V del REAL -DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo
de 1995. Reglamento sobre Notificaciéon de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
-ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 2000 por la que se madifican los anexos I, lll, IV 'y VI del Reglamento sobre notificacion de sustancias
nuevas, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995.
-ORDEN de 5 de abril de 2001 por la que se madifican los anexos | IV V VI y IX del Reglamento sobre notificacién de sustancias nuevas
y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo

-REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificacién de sustancias nuevas y
clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).

-ORDEN PRE/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los anexos |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIII del Reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.

2.12.6 AMIANTO

- CONVENIO 162 DE LA OIT, sobre utilizacién del asbesto en condiciones de seguridad

- REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero de 1991, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacién del medio ambiente
producida por el amianto.

- REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

- DIRECTIVA 2008/15/CE de la Comisién, de 15 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de forma que incluya la clotianidina como sustancia activa en su anexo |.

- DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre la proteccién de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al amianto durante el trabajo. (Version codificada).

- DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la proteccién de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al amianto durante el trabajo.

- DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la protecciéon de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al amianto durante el trabajo.

- DICIEMBRE DE 2001, por la que se modifica el anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se
imponen limitaciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

2.12.7 BENCENO
- CONVENIO 136 DE LA OIT, relativo a la proteccién contra los riesgos de intoxicacion por el benceno

2.12.8 CANCERIGENOS

- REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.
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Modificado por:
-REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el REAL DECRETO 665/1997, de 12 de Mayo, sobre la proteccién
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo.

2.129 CLORURO DE VINILO

- ORDEN DE 9 DE ABRIL DE 1986 por el que se aprueba el Reglamento para la Prevencion de Riesgos y Proteccion de la Salud
por la presencia de cloruro de vinilo monémero en el ambiente de trabajo. BOE de 6 de mayo de 1986.

2.12.10 PLOMO METALICO

- REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo, y
por el que se amplia su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos.

2.13 ELECTRICIDAD
- REAL DECRETO 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones técnicas
complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformacion. (ITC MIE-RAT 20)

- ORDEN DE 6 DE JULIO DE 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformacion. ITC MIE-
RAT 1-20

- ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 que por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT 13
y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformacion.

- ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1988 que por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformacion.

- ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instruccién técnica complementaria MIE-RAT 06 del
reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformacion.

- REAL DECRETO 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

2.14 EMERGENCIAS Y EVACUACION
- LEY 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Proteccion Civil.

2.15 EXPLOSIVOS

- REAL DECRETO 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los
aparatos y sistemas de proteccién para su uso en atmosferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real
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Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de
gasolina emitidos a la atmésfera durante el repostaje de los vehiculos de motor en las estaciones de servicio.

- REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajos expuestos a los riesgos
derivados de atmoésferas explosivas en el lugar de trabajo.

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

2.16 INCENDIOS
- REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccién contra
incendios.

- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

- REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccién contra
incendios.

- ORDEN DE 27 DE JULIO DE 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios
instalados en vehiculos de transporte de personas o de mercancias.

2.17 ENFERMEDADES PROFESIONALES

- REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacién y registro.

Junto a las modificaciones posteriores:

-REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacién y registro.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

- REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Modificaciones al Real Decreto 1407/1992:

-CORRECCION DE ERRATAS del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

-ORDEN DE 16 DE MAYO de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual.

-REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

-ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificé a su
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

-RESOLUCION DE 25 DE ABRIL DE 1996, de La Direccién General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, a titulo
informativo, informacién complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

-REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y Salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

2.18 EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacién y puesta en
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servicio de las maquinas.

- REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en
servicio de las maquinas.

- REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.

- REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.

- REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.

- DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.

- REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.

- REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de Diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.

- Reglamento (CEE) n° 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se permite que las empresas del sector industrial
se adhieran con caracter voluntario a un sistema comunitario de gestion y auditoria medioambientales

- REAL DECRETO 411/1997, de 21 de Marzo de 1997, que modifica el REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995,
por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.

- REAL DECRETO 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalizacién y homologacion.

- REAL DECRETO 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacién y puesta en
servicio de las maguinas.

2.19 LUGARES DE TRABAJO

- REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

- REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se maodifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad.

220 MANIPULACION DE CARGAS

- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

2.21  MERCANCIAS PELIGROSAS
- REAL DECRETO 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancias peligrosas por carretera

- REAL DECRETO 412/2001, de 20 de abril por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de
mercancias peligrosas por ferrocarril.

- REAL DECRETO 1406/1989, de 10 de Noviembre de 1989, por el que se Imponen Limitaciones a la Comercializacion y Uso de
Sustancias y Preparados Peligrosos.

Modificado por:
-ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1990, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el
gue se impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

14



Proyecto de construccion de

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL p y .
%‘."A Generador Fotovoltaico y Balsa de ~ 1A Ingen 1eros
S€1dS4d Regulacion para el Bombeo del canal a B cuERelh N MOVIVIENTS

la Balsa de la Mesa en la Comunidad
de regantes del Sector 3°, Tramo Ill del
Canal de la Margen Izquierda del
Najerilla

(La Rioja)
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PLIEGO DE CONDICIONES

-ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1992, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que
se impone Limitaciones a la comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1993, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el
gue se impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1998, por el que se maodifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se
impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-ORDEN DE 15 DE JULIO DE 1998, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se
impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-ORDEN DE 15 DE DICIEMBRE DE 1998, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el
que se impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-ORDEN DE 11 DE FEBRERO DE 2000, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el
que se impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-ORDEN DE 24 DE MARZO DE 2000, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que
se impone Limitaciones a la comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-ORDEN DE 6 DE JULIO DE 2000, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se
impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-ORDEN DE 25 DE OCTUBRE DE 2000, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el
gue se impone Limitaciones a la comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-ORDEN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el
gue se impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-ORDEN DE 25 DE JUNIO DE 2002, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se
impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

-ORDEN PRE 2666/2002 DE 25 DE OCTUBRE DE 2002, por el que se modifica el Anexo | del REAL DECRETO 1406/1989, de 10
Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

2.22  PANTALLAS DE VISUALIZACION DE DATOS

- REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos
que incluye pantallas de visualizacion.

2.23 RESIDUOS
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Reglamento (CEE) 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y control de los traslados de residuos en
el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea.

- RESOLUCION de 9 de abril de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicacion del
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminacién y
Eliminacion de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los Contengan (2001-2010) junto con su
CORRECCION DE ERRORES de la Resolucién de 9 de abril de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la
que se dispone la publicacion del Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el Plan
Nacional de Descontaminacion y Eliminacién de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los
Contengan (2001-2010).

2.24  SENALIZACION

- REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo.

2.25 TRABAJOS SUBTERRANEOS
- Real decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero.
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- Real Decreto 863/1985, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

- Orden de 19 de marzo de 1986, por la que se establecen Normas complementarias para el desarrollo y ejecucion del R.D.
3255/1983 en materia de Seguridad e Higiene.

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la
seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras -trabajos de perforacién o excavacion de tineles o galerias-
(BOE 7-10-97).

- Orden de 19 de noviembre de 1998, por la que se aprueba la Instruccion para el proyecto, construccion y explotacién de obras
subterraneas para el transporte terrestre (10S-98).

2.26  SERVICIOS DE PREVENCION

- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion y modificacion
posterior REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.

- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en lo referido a la acreditacion de entidades especializadas como
servicios de prevencion, memoria de actividades preventivas y autorizacién para realizar la actividad de auditoria del sistema
de prevencion de las empresas.

- REAL DECRETO 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la organizacion de recursos para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencion

2.27 FORMACION

- REAL DECRETO 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupacion de
prevencionista de riesgos laborales.

- REAL DECRETO 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.

- REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo de Técnico superior en Prevencion de Riesgos
Profesionales y las correspondientes ensefianzas minimas

2.28 MUTUAS

- ORDEN TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ambito de la Seguridad
Social y la financiacién de la Fundacién para la Prevencién de Riesgos Laborales.

- RESOLUCION de 26 de abril de 2001, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan General
de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en el afio 2001 y CORRECCION de errores de la Resolucién de 26 de abril de 2001, de
la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la
Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
en el afio 2001

- RESOLUCION de 20 de junio de 2002, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que se prorroga para el afio
2002 el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el afio 2001. BOE nim. 163, de 9 de julio de 2002.

- RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 20
de junio de 2002, por la que prorroga para el afio 2002 el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a
desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el afio 2001

2.29  ADMINISTRACION DEL ESTADO

- REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptacién de la legislacién de Prevencion de Riesgos Laborales a la
Administracion General del Estado.

16



T —_— Proyecto de construccion de .
S STRUCTURSS AGRARAS Generador Fotovoltaico y Balsa de ~ 1A Ingen Ieros
S e ] a S a Regulacion para el Bombeo del canal a | ENERGIA EN MOVIMIENTO
la Balsa de la Mesa en la Comunidad
de regantes del Sector 3°, Tramo Ill del
Canal de la Margen Izquierda del
Najerilla

(La Rioja)
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PLIEGO DE CONDICIONES

- INSTRUCCION N° 1098 DE 26 DE FEBRERO DE 1996 por la que se dictan normas para la aplicacién en la Administracion del
Estado de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales

- RESOLUCION DE 23 DE JULIO DE 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracién Publica, por la que se ordena la
publicacién del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administracion-
Sindicatos de adaptacion de la legislacion de prevencién de riesgos laborales a la Administracion General del Estado.

- REAL DECRETO 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial
de actuacion de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social y para la imposicion de medidas correctoras de incumplimientos
en materia de prevencion de riesgos laborales en el ambito de la Administracion General del Estado

2.30 VARIOS
- ORDEN DE 30 DE MARZO DE 1999 por la que se establece el dia 28 de abril de cada afio como Dia de la Seguridad y Salud
en el Trabajo

- RESOLUCION DE 18 DE FEBRERO DE 1998, de la Direccién General de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social, sobre el
Libro de Visitas de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social

- ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de
reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

Modificado por:

-INSTRUMENTO de Ratificacion del Convenio nimero 182 de la OIT sobre la prohibicion de las peores formas de trabajo infantil y de la
accion inmediata para su eliminacion, hecho en Ginebra el 17 de junio de 1999

-Ley 31/1995, de 6 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales

-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el del Reglamento de Servicios de Prevencion (en lo no especificamente
previsto en el RD 1627/1997, de 24 de Octubre).

-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion

-Real Decreto 1215/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion
por los trabajadores de equipos de trabajo.

-Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién
por los trabajadores de Equipos de Proteccion Individual.

-Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones Minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
-Real Decreto 486/1997, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo.

-Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion de 30 de abril de 1998 (BOE 4 de junio).

-Capitulo XVI (excepto las Secciones 12 y 22) de la Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica de 28 de agosto de
1970 (en virtud de lo establecido en la disposicién final del citado Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion).

-Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

-Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y la libre circulacién
intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual.

-Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

-Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad
en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

-Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tension (Decreto de 28 de noviembre de 1968).

-Reglamento de aparatos elevadores (RD de 8 de noviembre de 1985), derogado parcialmente a partir de 30 de junio de 1999 por Real
Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de
ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

-Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.

-Restantes Reglamentos técnicos y disposiciones legales en materia de Prevencion de Riesgos Laborales que afecten a los trabajos a
realizar.

-Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

Segun la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencién y la Orden de 11 de Septiembre de 1997, se establece que las obligaciones en materia de Seguridad y Salud
Laboral afectan:

Administraciones Publicas (art. 7 Ley 31/95).

Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social (art. 8 Ley 31/95).

Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social (art. 9 de la misma Ley).

Empresarios y Trabajadores (art. 12 de la Ley 31/95 y art. 2 del R.D. 39/1.9917).

Ademés el R.D.1627/97 del 24 de octubre, se ocupa de las obliagciones del promotor, reflejadas en los articulos 3,4, del Contratista
en los articulos 7, 11,15,16, Subcontratistas en el articulo 11,15,16 y Trabajadores atitonomos en el articulo 12.

3.1

OBLIGACIONES DEL COORDINADOR.

Son las siguientes:

a)

b)

<)

d)
e)
f)
9)

Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevencion y seguridad, tanto al tomar las decisiones técnicas y de
organizacion con el fin de planificar

Los distintos trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente, como estimar la duracién requerida para
la ejecucion de estos distintos trabajos o fases del mismo. Como puede observarse, esta obligacion es anéloga a la que tiene
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en su caso, los subcontratistas y trabajadores
auténomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo
15 de la LPRL, los cuales deben considerarse como los principios generales aplicables durante la ejecucién de la obra, y en
particular en las siguientes tareas.

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas
de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias de desplazamiento o circulacion.

- La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.

-El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores.

-La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito de los distintos materiales, en particular
si se trata de materias o sustancias peligrosas.

-El almacenamiento y eliminacién o evacuacion de los residuos y escombros.

-La adaptacién en funcién de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habra que dedicarse a los
distintos trabajos o fases del trabajo.

-La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autbnomos.

-Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del
lugar de la obra.

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones del mismo.
Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la LPRL.

Coordinar las acciones y funciones del control de la aplicacion correcta de los medios de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas pueden acceder al la obra.
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3.2 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

Estaran obligados a:

a) Aplicar los principios de la actividad preventiva que se recogen en el articulo 15 de la LPRL, en particular a desarrollar las
tareas o actividades indicadas en el subapartado precedente.

b)  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido el Plan de seguridad y Salud.

c) Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las actividades de coordinacion de
actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la LPRL.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que haya que
adoptarse a lo que se refiere a su salud y seguridad en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, 0 en su caso, de la direccion facultativa.

Al margen de las obligaciones anteriores, contratistas y subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les corresponden a ellos directamente, o en
su caso, a los trabajadores autébnomos contratados por ellos.

Asimismo, deberan responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en
el plan, de forma que la cadena de responsabilidades alcanza desde el empresario principal hasta el Gltimo subcontratista, pasando
por los contratistas que hayan contratado a estos Ultimos.

Por otro lado, la entrada en vigor el 19 de abril de 2007 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion, establece nuevas directrices que seran de obligado cumplimiento para aquellas empresas que realicen
subcontrataciones en el &mbito de la Construccion.

Tanto la Ley como el reglamento de desarrollo introducen nuevas cuestiones respecto al ordenamiento: requisitos de solvencia y
calidad a las empresas, un nuevo régimen de ordenacion y limitacion de la subcontratacion en el sector de la subcontratacion,
mayor transparencia y mas garantias para los trabajadores de empresas incluidas en cadenas de subcontratacion.

3.3 TRABAJADORES AUTONOMOS

Estaran obligados a:

a)  Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la LPRL, en particular a | desarrollar las
tareas o actividades relacionadas en el subapartado dedicado a las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucién de la obra, al que nos remitimos.

b) Cumplir las obligaciones en materia de prevencién de riesgos que establece para los trabajadores el articulo 29, aparatados
1y 2, de la LPRL. Se trata, en concreto de usar adecuadamente las maquinas, herramientas, aparatos, sustancias
peligrosas, equipos de transporte y en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad y utilizar
correctamente los medios y equipos de proteccion.

c)  Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinaciéon de actividades empresariales establecidos en el
articulo 24 de la LPRL, debiendo participar en cualquier medida de actuacién coordinada que hubiera establecido.

d) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

e)  Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,
sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién
individual.

f) Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, o0 en su caso, de la direccién facultativa.

0) Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3.4 TRABAJADORES.
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Los contratistas y subcontratistas, deben garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada y comprensible de todas las
medidas que haya que adaptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra.

Los trabajadores estan obligados a seguir las indicaciones especificas del Plan, asi como al uso de las medidas de proteccion que se les
proporcione, debiendo pedir aquella proteccién que consideren necesaria y no se les haya facilitado.

35 OBLIGACIONES DE INDOLE FACULTATIVO.

351 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los articulos, 3, 4, 5y 6, de la Directiva 92/57 C.E.C. “Disposiciones minimas de
seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construccion temporales o moviles”.

El Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre, traspone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ambito de aplicacion
cualquier obra publica o privada en la que se realicen trabajos de construccién o ingenieria civil.

En el articulo 3, del R.D.1627/97, se regula la figura de los coordinadores en materia de seguridad y salud.

En el articulo 8 del R.D.1627/97, se reflejan los principios generales aplicables al proyecto de obra.

3.5.2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Los articulos 5y 6 del R.D.1627/97, regula el contenido minimo de los documentos que forman parte de dichos estudios, asi como por
quién deben ser elaborados.

3.53 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El articulo 7, del R.D.1627/97, indica que cada contratista elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan, debera ser
aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El articulo 9, del R.D.1627/97, regula las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.
El articulo 10, del R.D.1627/97 refleja los principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra.

354 LIBRO DE ORDENES Y LIBRO DE INCIDENCIAS.

- Se llevara un "Libro de Ordenes " o en su defecto de Actas de Reunidn; en cualquier caso, dicho libro, ya sea de Ordenes o de Actas
se abrira al tiempo del Acta de Replanteo y se cerrara al tiempo del Acta de Recepcién

La Direccion Facultativa anotara en el Libro de Ordenes y Asistencias o en el de Actas de reunidn, segun sea el caso, aquellas érdenes,
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma, estando el CONTRATISTA obligado a firmar el
correspondiente "enterado” de las mismas.

Las indicaciones, sugerencias y reclamaciones que pudiera efectuar el CONTRATISTA seran consignadas por la Direccién Facultativa
en documento aparte, quedando dicha documentacién asi como las respuestas efectuadas por la PROPIEDAD, como anejo del Libro de
Ordenes o como parte integrante de las Actas de Reunién.

No seran de obligacién para el CONTRATISTA mas instrucciones u érdenes que las que se den por escrito.

- Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad, el Coordinador de Seguridad mantendra en obra el “Libro de Incidencias”.
A dicho Libro tendran acceso: la Direccion Facultativa, los contratistas, los subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas u
6rganos con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los
trabajadores y los técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas
competentes.

Ademas del Libro de Incidencias, el Coordinador de Seguridad podra realizar las comunicaciones por escrito que considere
convenientes, quedando obligado el CONTRATISTA desde este mismo momento a firmar el correspondiente “enterado” de las mismas.
El uso y tramite de las hojas del Libro de Incidencias se realizara segun lo dispuesto en el articulo 13 del R.D. 1627/1997 por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion. De acuerdo con dicho articulo 13 del RD
1627/97, en cada centro de trabajo debe existir con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud un Libro de Incidencias
que consta de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
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El Libro de Incidencias debe ser facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
seguridad y salud, o la Oficina de Supervision de Proyectos u érgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones
publicas.

El Libro de Incidencias, que debe mantenerse siempre en la obra, estard en poder del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador, en poder de la Direccién facultativa.

A dicho Libro tienen acceso la Direccion facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autbnomos, asi como
las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes
de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones
publicas competentes, quienes pueden hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de
seguridad y salud.

Atendiendo a la entrada en vigor del RD 1109/ 2007, Reglamento de la Ley de Subcontratacién, el coordinador de seguridad y salud en
fase de ejecucion de obra podra realizar todos los escritos que considere necesarios en el libro de Incidencias, indicando siempre en
todo momento si se trata de una primera 6 segunda observacién de lo reflejado en el libro.

El coordinador de seguridad y salud, podréa realizar todas las indicaciones que considere oportunos en el libro, sin remitirlos a trabajo a
no ser que se trate de un riesgo grave e inminente 6 una reiteracion de una anotacion anterior escrita en dicho libro.

4 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

4.1 CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS.

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su
término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro méas rapido en una determinada prenda o equipo se repondra éste,
inmediatamente, con independencia de la duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protecciéon que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por
accidente), sera desechado y repuesto de inmediato.

Aguellas prendas que por su uso hayan adquirido méas holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, seran repuestas
inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccion nunca representara un riesgo en si mismo.

Todos los EPI’s comercializados en la UE deberan contar con la “Declaracion de conformidad <<CE>> de la produccién” y “marcado
<<CE>>, que obtendra el fabricante a partir del examen CE de tipo y un control de calidad de los productos fabricados.

Los EPI’s deberan garantizar una proteccion adecuada contra los riesgos.

Que los materiales de que estén compuestos y sus posibles productos de degradaciéon no sean nocivos para la salud o la higiene del
usuario.

Deberan acompafiar un folleto informativo elaborado por el fabricante que incluira ademas de los datos del fabricante:

. Instrucciones de almacenamiento, uso y limpieza.

. Rendimientos alcanzados en exdmenes técnicos.

. Fecha o plazo de caducidad.

. Datos de los organismos de control intervinientes en la fase de disefio.

Se verificara con modelo de Declaracion de Conformidad de acuerdo con el R.D.1407/1992 de 20 de noviembre sobre comercializacion
y libre circulaciéon de EPI’s.

411 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a lo dispuesto en el RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre las disposiciones minimas
de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual, y debera reunir los requisitos
establecidos en el RD 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y la libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual, asi como cualquier otra disposicién legal o reglamentaria que sea de
aplicacion, en particular en lo relativo a su disefio y fabricacion.
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Sélo podran disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro
ni la salud ni la seguridad de las demés personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con
su finalidad. A estos efectos se consideraran conformes a las exigencias esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca “CE” y, de
acuerdo con las categorias establecidas en las disposiciones vigentes, segin el nivel de riesgo contra el que tienen que proteger. Estos
EPI's se dividen en tres categorias, a saber:
o CATEGORIA 1. Son los EPIS de disefio sencillo y que proporcionan una proteccion ligera.
A este grupo pertenecen entre otros:
-  Gafas de sol.
- Calzado de proteccion contra el mal tiempo.

Requieren marca “CE” y declaraciones de conformidad CE del fabricante con exigencias esenciales.

« CATEGORIA II. Protegen de riesgos de grado medio o elevado, pero no de consecuencias mortales o irreversibles.
A este grupo pertenecen:

- Protectores auditivos.

- Protectores de cabeza.

- Protectores de la vista.

- Protectores de las manos.
Requieren marca “CE” acompafiada del afo de certificacién. Los EPI con este marcaje se dice que estan certificados, para lo que
se necesita:

- Examen CE de tipo en organismo de certificacién europeo.

- Documentacion técnica del fabricante.

- Ex&men de modelo.

- Declaracién de conformidad CE del fabricante.

- Certificacién de organismo notificado.

« CATEGORIA lIl. Protegen contra riesgos de consecuencias mortales e irreversibles.
Pertenecen a este grupo entre otros:
- Protectores vias respiratorias.
- Protectores contra riesgos eléctricos.
- Protectores contra altas temperaturas.
- Protectores contra caidas.
Requieren los requisitos exigidos a los de la categoria Il y la exigencia de un “Sistema de garantia de calidad CE”, el cual se indica
mediante una cifra de cuatro nimeros que corresponde al organismo involucrado en al certificacion.

4.1.2 ENUMERACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
CABEZA.

CASCOS DE SEGURIDAD.

CASCOS DE PROTECCION CONTRA CHOQUES E IMPACTOS.
PRENDAS DE PROTECCION PARA LA CABEZA.

CASCOS PARA USOS ESPECIALES (FUEGO, PRODUCTOS QUIMICOS).
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PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TAPONES.

PROTECTORES AUDITIVOS DESECHABLES O REUTILIZABLES.

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO “OREJERAS”.

CASCOS ANTIRRUIDOS.

PROTECTORES AUDITIVOS DEPENDIENTES DEL NIVEL.

PROTECTORES AUDITIVOS CON APARATOS DE INTERCOMUNICACION.
PROTECTORES AUDITIVOS ACOPLABLES A LOS CASCOS DE PROTECCION PARA
LA INDUSTRIA.

0IiDO.

0JOS Y CARA.

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL.

GAFAS DE MONTURA INTEGRAL (UNI O BIOCULAR).
GAFAS DE MONTURA TIPO CAZOLETAS.
PANTALLAS FACIALES.

PANTALLA PARA SOLDADURA.

VIAS
RESPIRATORIAS. ) )
EQUIPOS FILTRANTES DE PARTICULAS (MOLESTAS, NOCIVAS, TOXICAS O
RADIACTIVAS).
EQUIPOS FILTRANTES FRENTE A GASES Y VAPORES.
EQUIPOS FILTRANTES MIXTOS.
EQUIPOS AISLANTES DE AIRE LIBRE.
EQUIPOS AISLANTES CON SUMINISTRO DE AIRE.
EQUIPOS RESPIRATORIOS CON CASCO O PANTALLA PARA SOLDADURA EQUIPOS
RESPIRATORIOS CON MASCARA AMOVIBLE PARA SOLDADURA.
EQUIPOS DE SUBMARINISMO.

MANOS Y BRAZOS. | GUANTES CONTRA LAS AGRESIONES MECANICAS. (PERFORACIONES, CORTES,
VIBRACIONES).

GUANTES CONTRA LAS AGRESIONES DE ORIGEN ELECTRICO.

GUANTES CONTRA LAS AGRESIONES QUIMICAS.

GUANTES CONTRA LAS AGRESIONES DE TIPO TERMICO.

MANOPLAS.

MANGUITOS Y MANGAS.
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PIES Y PIERNAS.

CALZADO DE SEGURIDAD.

CALZADO DE PROTECCION.

CALZADO DE TRABAJO.

CALZADO Y CUBRECALZADO DE PROTECCION CONTRA EL CALOR.
CALZADO Y CUBRECALZADO DE PROTECCION CONTRA EL FRIO.
CALZADO FRENTE A LA ELECTRICIDAD.

CALZADO DE PROTECCION CONTRA LAS MOTOSIERRAS.
PROTECTORES AMOVIBLES DEL EMPEINE.

POLAINAS.
SUELAS AMOVIBLES (ANTITERMICAS, ANTIPERFORACION O ANTITRANSPIRACION).
RODILLERAS.
PIEL. CREMAS DE PROTECCION Y POMADAS.
ABDOMEN Y CHALECOS, CHAQUETAS Y MANDILES DE PROTECCION CONTRA LAS
TRONCO. AGRESIONES MECANICAS (PERFORACIONES, CORTES, PROYECCIONES DE

METALES EN FUSION).

CHALECOS, CHAQUETAS Y MANDILES DE PROTECCION CONTRA LAS
AGRESIONES QUIMICAS.

CHALECOS TERMOGENOS.

CHALECOS SALVAVIDAS.

MANDILES DE PROTECCION CONTRA LOS RAYOS X.

CINTURONES DE SUJECION DEL TRONCO.

FAJAS Y CINTURONES ANTIVIBRACIONES.

EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA LAS CAIDAS DE ALTURA.
. DISPOSITIVOS ANTICAIDAS DESLIZANTES.
PROTECCION TOTAL | ARNESES.
CUERPO. CINTURON DE SUJECION.
DISPOSITIVOS ANTICUADOS CON AMORTIGUADOR.
ROPA DE PROTECCION.
ROPA DE PROTECCION CONTRA LAS AGRESIONES DE TIPO MECANICO (
PERFORACIONES, CORTES).
ROPA DE PROTECCION CONTRA LAS AGRESIONES QUIMICAS.
ROPA DE PROTECCION CONTRA LAS PROYECCIONES METALES EN FUSION Y LAS
RADIACIONES INFRARROJAS.
ROPA DE PROTECCION CONTRA LAS FUENTES DE CALOR INTENSO O ESTRES
TERMICO.
ROPA DE PROTECCION CONTRA LAS BAJAS TEMPERATURAS.
ROPA DE PROTECCION CONTRA CONTAMINACION RADIACTIVA.
ROPA ANTI-POLVO.
ROPA ANTIGAS.
ROPA Y ACCESORIOS (BRAZALETES, GUANTES) DE SENALIZACION
(RETROREFLECTANTES, FLUORESCENTES).
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4.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
CASCOS DE SEGURIDAD NO METALICOS.

Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza, craneo, contra choques o golpes.
La clasificacion de los cascos de seguridad es la siguiente:

Clase N: Uso normal y proteccion contra riegos mecanicos y eléctricos de tensiones inferiores a 1000 V.
Clase E: Uso especial para alta tension y proteccién contra riegos mecénicos y eléctricos de tensiones superiores a 1000 V.
Clase E-B: Uso especial para proteccion contra riegos mecanicos y bajas temperaturas.

PROTECTORES AUDITIVOS.

Se indica que esta proteccion debe entregarse cuando el puesto de trabajo este sometido a un nivel continuo diario equivalente
comprendido entre 80 y 85 dB(A) y seran obligatorios cuando estos valores sean superiores a 90 dB(A) 6 140 dB pico.
Para esta funciéon podran utilizarse:
Tapones.
Orejeras.
Cascos
Cada uno de estos tipos se clasifican segin su comportamiento acusticoen A, B, C,Do E

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS.

Se utilizara calzado de seguridad en aquellos trabajos en los que existan riesgos de accidentes mecanicos en los pies.
Su clasificacion se realizara segun la modalidad de proteccion.

Clase I: Provisto de puntera de seguridad.
Clase II: Provisto de plantilla o suela de seguridad contra pinchazos.

Clase Ill: Calzado con puntera y plantilla de seguridad.
Pueden ser, a su vez, de tipo bota, zapato o sandalia.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.

Su funcién es la de purificar el aire del medio ambiente, dejando en unas condiciones optimas para ser respirado.

Pueden ser de retencion mecénica o retencién y transformacion fisica y/o quimica.

Estos ultimos seran de utilizacion en aquellos trabajos en los que se desprendan vapores que puedan resultar perjudiciales para la salud
del trabajador.

En funcién de la toxicidad, concentracion y duracién de la exposicion se clasifican en: Clase |, Il, Ill y Autosalvamento.

GUANTES DE PROTECCION CONTRA AGRESIVOS QUIMICOS.

Se utilizaran en aquellos trabajos en los que existan riesgos por contacto o salpicaduras de sustancias quimicas en estado liquido.
Clasificacion.

Clase A: Impermeables y resistentes a la accién de agresivos &cidos o basicos.

Clase B: Impermeables y resistentes a detergentes, jabones, amoniaco, etc.

Clase C: Impermeables y resistentes a disolventes organicos.

Tipo 1. Hidrocarburos alifaticos.
Tipo 2- Hidrocarburos aromaticos.
Tipo 7- Hidrocarburos clorados.
Atendiendo a los riesgos, se definen a continuacion una relaciéon no exhaustiva de materiales adecuados:
Manipulacion en general, virutas y abrasivos .... Cuero.
Humedad y agua .........cccceevvveviiinee e Goma natural y sintética, plastico.
Hidrocarburos y disolventes organicos ....... PVC, goma sintética, fibra de vidrio reforzada.
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4.1.4 CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA.

Los dispositivos de proteccion colectiva deberan reunir los requisitos establecidos en cualquier disposicion legal o reglamentaria que les
sea de aplicacion, se verificaran previamente a su uso, posteriormente de forma periddica y cada vez que sus condiciones de seguridad
puedan resultar afectadas por una modificacién, periodo de no utilizacién o cualquier otra circunstancia, desechandose o sustituyéndose

los que no ofrezcan las debidas garantias.

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se han definido los medios de proteccién colectiva que se van a utilizar para la
prevencion de los riesgos detectados, que cumplirdn con las siguientes condiciones generales:

La proteccion colectiva de esta obra ha sido disefiada y representada en los planos de seguridad y salud para que
segun lo que en ellos se especifica, sea puesta en préactica.

Las protecciones colectivas de esta obra estaran en acopio disponible para uso inmediato dos dias antes de la fecha
decidida para su montaje.

Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera proteccion colectiva hasta que ésta esté montada
por completo en el ambito del riesgo que neutraliza o elimina.

Se desmontara de inmediato toda proteccion colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con merma efectiva de
su calidad real. Se sustituird a continuacién el componente deteriorado y se volvera a montar la proteccién colectiva una vez
resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operacion, se suspenderan los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y
se aislara eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedaran protegidas mediante el uso de equipos de
proteccion individual.

Durante la realizacion de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicion de la instalacién de la
proteccion colectiva prevista en este Estudio de seguridad y salud. Si esto ocurre, la nueva situacion sera definida en los
planos de seguridad y salud en colaboracion con el Coordinador en materia de seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra. De estas variaciones se dejara constancia en el libro de 6rdenes y asistencia de la obra.

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo estan destinadas a la proteccién de los riesgos de todos los
trabajadores y visitantes de la obra; es decir, los trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratadas,
empresas colaboradoras, trabajadores autdbnomos vy visitas de los técnicos de direccién de obra o de la Propiedad, visitas de
las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva definida en este Estudio de seguridad y salud es preferible al uso
de equipos de proteccion individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra no admitira el
cambio de uso de proteccién colectiva prevista por el de equipos de proteccion individual, ni a nuestros trabajadores ni a los
dependientes de las diversas subcontratas o a los trabajadores autbnomos.

En caso de fallo o accidente por fallo en estas protecciones, el Jefe de Obra queda obligado a conservar en la
posicion de uso prevista y montada la proteccion que haya fallado hasta que se realice la investigacion de su fallo con la
asistencia expresa del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra.

DISPOSITIVOS DE PROTECCION

COLECTIVA. REQUISITOS ESTABLECIDOS LEGAL O REGLAMENTARIAMENTE.

VALLAS AUTONOMAS DE
DELIMITACION Y PROTECCION.

Tendran como minimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos
metalicos.

REDES, SOPORTES Y ANCLAJES.

Seran de poliamida. Sus caracteristicas generales seran tales que cumplan
con garantia la funcion protectora para la que estan previstas.

26



Proyecto de construccion de

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL Z y .
%‘."A Generador Fotovoltaico y Balsa de 4 1A Ingen Ieros
S€1dS4d Regulacion para el Bombeo del canal a % cuckoln ER MONIHIENTS

la Balsa de la Mesa en la Comunidad
de regantes del Sector 3°, Tramo Ill del
Canal de la Margen Izquierda del

Najerilla
(La Rioja)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLIEGO DE CONDICIONES

SENALES DE SEGURIDAD.

Se preveran y colocaran de acuerdo con el RD 485/1.997, sobre
disposiciones minimas de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

TOPE DE DESPLAZAMIENTO DE
VEHICULOS.

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

BARANDILLAS.

Tendran la suficiente resistencia para garantizar la retencion de personas.
Dispondran de un pasamanos superior a una altura minima de 90 cm, liston
intermedio y rodapié.

PASARELA SOBRE ZANJAS.

Se podran construir a base de madera, dotandolas de barandilla y rodapié.

REDES HORIZONTALES.

Se dispondran horizontalmente, bajo o a nivel de las cotas de trabajo en los
huecos o bordes al vacio.

CABLES DE SUJECION DE CINTURON
DE SEGURIDAD Y ANCLAJES.

Tendran la resistencia suficiente para soportar la fuerza a la que estén
sometidos, de acuerdo con su funcion protectora.

PLATAFORMAS DE TRABAJO Y
ANDAMIOS.

Tendran como minimo 60 cm de ancho para paso de personas y de 90 cm
para trabajo, y los situados a mas de 2 metros del suelo estardn dotados de
barandilla, listén intermedio y rodapié.

RIEGOS.

Los lugares de trabajo en los que se genere polvo, se regaran
convenientemente.

ANCLAJES PARA REDES.

Se dejaran previstos anclajes para la sujecién de las redes entre vanos.
Tendran la resistencia suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan
ser sometidos, con arreglo a su funcion protectora.
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La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales sera de 30 mA para
INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y alumbrado y de 300 mA para fuerza. La resistencia de las tomas de tierra no
TOMAS DE TIERRA. sera superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor
diferencial, una tension maxima de 24 V.

Seran adecuados en cuanto al tamafio y al agente extintor correspondiente al
EXTINTORES. tipo de incendio previsible y se revisaran cada seis meses cambiando cada
afio el agente extintor.

Toda maquina que realiza maniobras en las obras necesita de un indicador

SENALIZACION DE MAQUINARIA. . ]
luminoso y sonoro de marcha atrés.

Todo elemento movil que pueda atrapar, pinchar, cortar, etc, y que se
encuentre a menos de dos metros del suelo sera protegido con carcasas.
Toda manipulacion en maquinas y vehiculos se hard a maquinaria parada y
desconectada.

MAQUINARIA'Y MEDIOS AUXILIARES.

4.2 CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES.

A través del Encargado se garantizara el cumplimiento de todos los intervinientes en la obra de las siguientes condiciones:
. Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos de forma parcial, es decir, omitiendo el uso de alguno o
varios de los componentes con los que se comercializan para su funcion.

. El uso, montaje y conservacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos, se hara siguiendo estrictamente las condiciones
de montaje y utilizacion segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante.

. Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendran incorporados sus propios dispositivos de
seguridad exigibles por aplicacion de la legislacion vigente. Se prohibe expresamente la introduccién en el recinto de obra, de
medios auxiliares, maquinas y equipos que no cumplan la condicién anterior.

. Si el mercado de los medios auxiliares, maquinas y equipos ofrece productos con la marca CE, se entendera que dentro de
las posibilidades de la empresa constructora seran éstos son utilizados.

4.3 CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA.

En base a la Directiva 2006/42/CE se aprueba el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de dicha directiva para la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

Dentro de este R.D. se establecen las condiciones de comercializacion de las maquinas contempladas en su ambito de aplicacién, los
procedimientos y los requisitos que en materia de seguridad y salud han de cumplir.
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Entre las caracteristicas en materia de Seguridad que se deben cumplir en lo referente a la maquinaria utilizada y dotada de movilidad,
destacan las siguientes:

. Dispositivo de alumbrado acorde con el trabajo que se vaya a realizar.
. Puesto de conduccién disefiado teniendo en cuenta los principios de ergonomia.
. Debera cumplir los requisitos de desaceleracion, frenada, paro e inmovilizacion que garanticen la seguridad en todas las
condiciones previstas por el fabricante.
. Estructura de proteccion contra vuelco (ROPS) para todas las maquinas con peligro de vuelco y en especial maquinas de
explanacién con potencia superior a 15 kW:
L] Cargadoras oruga o con ruedas.
. Palas cargadoras.
L] Tractores oruga o con ruedas.
. Decapadoras.
L] Niveladoras.
= Volquetes con tren delantero.
. Estructura de proteccién contra caida de objetos (FOPS).
. Proteccion de elementos moviles mediante carcasas.
L] Provision de extintores cuando se prevea peligro de incendio.
Ll Sefializacion acustica y luminosa para operaciones de retroceso, advertencia, etc.
. Manual de instrucciones.

. Los vehiculos de transporte de mercancias de peso superior a 12 Tm contaran con limitadores de velocidad y tacografos y
estaran dispuestos a la normativa especifica que los regula.

. Las maquinas a emplear en obra deberan disponer de avisadores 6pticos activos durante su funcionamiento y avisadores
acusticos activos durante los recorridos de marcha atras.

. Para certificar la conformidad de las maquinas el fabricante o su representante debera elaborar para cada maquina fabricada,
una declaracion de conformidad <<CE>> y colocara en la maquina la marca <<CE>> de acuerdo con las caracteristicas que
el Real Decreto recoge en el anexo .

. La realizacién de un examen <<CE>> de tipo previo a la comercializacion recogera el contenido reflejado en la ficha adjunta.

4.4 NORMAS DE ACCION PREVENTIVA,

La maquinaria a utilizar en obra debera cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el fin de establecer los requisitos
necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la practica tecnoldgica del momento y a fin de preservar a las
personas y los bienes de los riesgos de la instalacion, funcionamiento, mantenimiento y reparacion de las méaquinas.
. Toda maquina de nueva adquisicién debera cumplir en origen las condiciones adecuadas a su trabajo, tanto de tipo operativo
como de seguridad y se exigira a su fabricante la justificacion de su cumplimiento.

. Toda maquina o equipo debe ir acompafiado de un manual de instrucciones extendido por su fabricante o, en su caso, por el
importador. En dicho manual, figuraran las caracteristicas técnicas y las condiciones de instalacién, uso y mantenimiento,
normas de seguridad y aquellas otras graficas que sean complementarias para su mayor conocimiento.

. Toda maquina llevara una placa de caracteristicas en la cual figurara, al menos, lo siguiente: - Nombre del fabricante. - Afio de
fabricacion y/o suministro - Tipo y nimero de fabricacién. - Potencia - Contrasefia de homologacion, si procede. Esta placa
sera de material duradero y estara fijada sélidamente a la maquina y situada en zona de facil acceso para su lectura una vez
instalada.

. Antes del empleo de maquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, habran de estar
dispuestas las correspondientes protecciones y sefializaciones.

. Si como resultado de revisiones e inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto o un excesivo riesgo
potencial, de inmediato se paralizara la maquina en cuestion y se adoptaran las medidas necesarias para eliminar o reducir el
peligro o riesgo.
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La sustitucion de elementos o de piezas por reparacion de la maquina se haran por otras de igual origen o, en su caso, de
demostrada y garantizada compatibilidad.

Los drganos moviles o elementos de transmision en las maquinas estaran dispuestos o, en su caso, protegidos de modo que
eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos.

Las maquinas eléctricas deberan disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el riesgo de contacto
eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendran en correcto estado de
funcionamiento.

Las maquinas dispondran de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de atrapamiento en el punto
de operacién, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, autoalimentacion, etc.

Para el transporte exterior de las maquinas se daran las instrucciones precisas, se arbitraran los medios adecuados y se
cumplirén las normativas que los érganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestion.

El montaje de las maquinas se hara siempre por personal especializado y dotado de los medios operativos y de seguridad
necesarios.

En la obra existira un libro de registro en el que se anotaran, por la persona responsable, todas las incidencias que implique el
montaje de las maquinas, uso, mantenimiento y

La maquinaria a emplear mantendra la distancia de seguridad a las lineas de conduccion eléctrica.

Se acotara la zona de actuacion de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo o maquina parado inicie un movimiento
imprevisto, lo anunciara con una sefial acUstica. Cuando sea marcha atrés y el conductor esté falto de visibilidad, estara
auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo o maquina
cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios.

Antes de iniciar el trabajo se verificaran los controles y niveles de vehiculos y maquinas y, antes de abandonarlos, el bloqueo
de seguridad.

NORMAS DE ACCION PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS.

Para subir o bajar de la méaquina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal funcion, evitando lesiones por caida.

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas, rodillos o guardabarros; evitara accidentes por caida.

Suba y baje de la maquina de forma frontal asiéndose con ambas manos; es mas seguro.

No salte nunca directamente al suelo, si no es peligro inminente para usted.

No trate de realizar ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento; puede sufrir lesiones.
No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina; pueden provocar accidentes y lesiones.

No trabaje con la maquina en situacion de averia o semiaveria. Reparelo primero y después reinicie el trabajo.

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloguee la maquina; a
continuacion realice las operaciones de servicio que necesite.

No libere los frenos de la maquina en posicion de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilizacién de las ruedas.
Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por el fabricante de la maquina.

No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la maquina que pueda producir incendios.

Antes de iniciar cada turno compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente.

Usara en todo momento la ropa de trabajo y el calzado de seguridad asignado.

Usard el casco y demas equipo asignado cuando realice tareas de ayuda en el mantenimiento o reparacion de los equipos y
en los lugares sefialados en la planta, obra o fabrica.

Cumplira todas las normas de seguridad especificadas por el fabricante de la maquina con la que trabaje.
Mantendra el interior de la cabina en perfecto estado de orden y limpieza.

Observara los Planes de Prevencion de los lugares donde se trabaje, tales como plantas, obras, fabricas...
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INSTRUCCIONES GENERALES.

ARRANQUE

Revisién previa arranque.

Alejar al personal de la maquina y alrededores.
Quitar obstaculos que impidan a la maquina moverse con libertad asi como zanjas o cables eléctricos.

Verificar los elementos béasicos de seguridad del camién (luces, alarma, marcha atrés, faros, direccién, ruedas, claxon, cuadro
de mando).

Verificar acelerador de la maquina.
Comprobar frenos de servicio y emergencia.
Acceder al camion correctamente.

Arrancar en areas despejadas.

Colocar la palanca de cambio en neutro.

Ajustar asiento y volante si lo permite.

TRABAJO.

Hacer uso de las sefiales de advertencia existentes en la obra.

No exceder de la velocidad establecida en las obras; en su defecto esta no sera superior a 20 km/h.
No transportar personas ajenas.

Prestar atencion a ruidos desusados.

Antes de un trabajo poco corriente, comprobar si la maquina puede hacerlo.

No sobrepasar la capacidad de trabajo establecida por el fabricante de la maquina.

Observar con frecuencia todos los instrumentos de medida y control de la maquina.

Extremar las precauciones en las rampas para evitar vuelcos.

Mantenerse a distancia segura de los bordes de las rampas.

Observar las medidas preventivas.

PARADA.

Estacionar en terreno llano.

4.7

Dejar el equipo bajado.

Colocar la palanca de cambio en neutro.
Colocar el freno de aparcamiento.
Estrangular o parar el motor

Controles en fijo, después de moverlos.
Descender de la maquina correctamente.

Realizar los drenajes que sean necesarios y que vienen indicados por el fabricante.

PREVENCION DE INCENDIOS.

Esta obra esta sujeta al riesgo de incendio. Para evitarlo 6 extinguirlo, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

Queda prohibida la realizacién de hogueras, la utilizacién de mecheros, realizacién de soldaduras y asimilables en presencia
de materiales inflamables, si antes no se dispone en el lugar de riesgo de un extintor idoneo para la extincion del posible
incendio.
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. Las vias de evacuacion estaran expeditas durante el transcurso de la obra, para que en cualquier momento puedan ser
utilizadas.
. Se establece como método de extincion de incendios el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicandose por

extension la norma CPI-96.
En esta Evaluacion de Riesgos se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas.

EXTINTORES DE INCENDIOS.

Serén nuevos a estrenar.
. En las literaturas de mediciones y presupuesto quedan definidas todas sus caracteristicas técnicas que deben entenderse
incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economia documental.

. Seran revisados y retimbrados segun el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que estara concertado con la
empresa suministradora.

VESTUARIO Y ASEO DEL PERSONAL DE LA OBRA.

OFICINAS DE LA OBRA.

LUGAR DE INSTALACION. ALMACENES CON PRODUCTOS INFLAMABLES.

VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS INFLAMABLES.
MAQUINARIA DE OBRAS.

EN CASO DE INCENDIO, DESCUELGUE EL EXTINTOR.

RETIRE EL PASADOR DE LA CABEZA QUE INMOVOLIZA EL MANDO DE
ACCIONAMIENTO.

PONGASE A SOTAVENTO, EVITANDO QUE LAS LLAMAS O HUMO VAYAN
NORMAS DE USO. HACIA USTED.

ACCIONE EL EXTINTOR DIRIGIENDO EL CHORRO DE MANERA RACHEADA
A LA BASE DE LAS LLAMAS HASTA APAGARLAS O AGOTAR EL CONTENIDO.
S| OBSERVA QUE NO PUEDE DOMINAR EL INCENDIO, PIDA A ALGUIEN QUE
AVISE AL SERVICIO MUNICIPAL DE BOMBEROS.

4.8 INSTALACIONES PROVISIONALES.

48.1 ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA.

Se realizard conforme a las especificaciones descritas en el presente Estudio de Seguridad y Salud, preservando en todo caso el
estado de conservacion y correcto funcionamiento actual de la red.

En caso de originar algun deterioro, se comunicara al Jefe de Obra y al Coordinador de Seguridad, reponiendo con los medios precisos
el estado original de la red.

Queda prohibido realizar la acometida dejando elementos que originen riesgos para los trabajadores de la obra y/o para los transelintes
(cables eléctricos sin suficiente proteccion).

Las lineas de fuerza y luz de obra iran enterradas.

El suministro de energia eléctrica al comienzo de la obra se conseguird, de ser necesario, mediante la puesta en funcionamiento de un
grupo electrégeno generador trifasico, accionado por un motor de gasoleo.

4.8.2 ACOMETIDA DE AGUA.

Se realizara conforme a las especificaciones descritas en este Estudio de Seguridad y Salud, preservando en todo caso el estado de
conservacion y correcto funcionamiento actual de la red.

En caso de originar algin deterioro, se comunicara al Jefe de Obra y al Coordinador de Seguridad, reponiendo con los medios precisos
el estado original de la red.

4.8.3 SENALIZACION DE OBRA. SENALIZACION VIAL.

Conforme a | establecido en el R.D.185/1997 sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo, se dispondra de la sefializacién de seguridad que se ha descrito en la memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud.
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CALIDAD. Seran nuevas, a estrenar o en buen estado de conservacion (colores, iconos, pies de apoyo).

NORMAS DE No se instalaran en los paseos o arcenes.

MONTAJE No se inmovilizaran con piedras apiladas o materiales sueltos, sino con pies derechos y
tripodes.
Permaneceran cubiertas por elementos opacos cuando la informacién que anuncian sea
innecesaria.

Se instalaran en los lugares y a las distancias previstas en los planos y croquis adjuntos.
Se mantendra permanentemente un tajo de limpieza de las sefiales.

Si alguna sefial no queda visible, advertir al Coordinador de Seguridad.
Si hay material deteriorado, avisar al Coordinador de Seguridad.

Las sefiales son pesadas: carguelas a brazo y hombro con cuidado.
Extremar las precauciones.

EPI'S DURANTE EL | Casco de seguridad tipo “N” (“<CE”>).

MONTAJE. Mono de trabajo en algodén (“<CE>").

Guantes de loneta y cuero (“<CE>").

Botas de seguridad (“<CE>").

Chaleco reflectante (“<CE>")

4.9 SERVICIOS DE PREVENCION.

491 SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Técnico de Seguimiento desarrollard, en nombre del promotor, labores de acogida a la empresa exterior y de colaboracion en las
funciones de coordinacion y seguimiento, comprobando el debido cumplimiento de las normas de seguridad, y en su caso, de las
normas internas aplicables.

El Encargado de Obra sera el responsable de dirigir y controlar los trabajos, designado por el contratista 0, en su caso, subcontratista.

El Recurso Preventivo realizara las funciones descritas en la normativa de aplicacion.

4.9.2 SERVICIO MEDICO.
La Empresa Constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa, propio 0 mancomunado.

493 ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales de 8 de noviembre de 1995 y en el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, de 17 de enero de 1997 la actividad preventiva en la obra se desarrollara mediante el nombramiento por parte
de cada contratista de un Trabajador Vigilante de la Seguridad, para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad por sus
trabajadores, con presencia permanente en la obra durante los servicios contratados (puede ser el mismo Encargado de Obra, a
condicién de que esté presente el 100% del tiempo en la obra / Factoria).

Se seguira en todo momento lo establecido en el R.D. 1627/1997, sobre seguridad en las obras de construccion, y las normas internas
de actuacion de empresas exteriores aplicables.

Al no contar la obra con un nimero de trabajadores superior a 50 (en punta de trabajo), no sera necesario constituir un Comité de
Seguridad y Salud, segun lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 31/1995.

La principal misién de este servicio consistira en la realizacion de las actividades preventivas necesarias para garantizar la adecuada

proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando para ello al empresario, al jefe de obra, a los trabajadores y a sus
organos de representacion especializados.

4.9.4 COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

De conformidad con lo establecido en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, si en la ejecucion de la obra interviene mas de una empresa,
o trabajadores autébnomos, habra un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra, que, ademas de
aprobar el plan elaborado por el contratista, organizara y velara por la obra y por la aplicacion de los principios generales de Prevencion
y de Seguridad.
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4.9.4.1.- COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD.

Al no contar la obra con un nimero de trabajadores superior a 50, no serd necesario constituir un Comité de Seguridad y Salud, de
acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales, con la composicién, competencias y procedimiento establecidos
en los Art. 38 y Art. 39 de la mencionada Ley.

4.9.4.2.- FORMACION E INFORMACION AL PERSONAL DE LA OBRA.

En cumplimiento del Art. 19.4 del Estatuto de los Trabajadores, se impartirdn cursos de formacion a los trabajadores antes de que
comiencen sus tareas en obra.

El empresario esta obligado a facilitar una formacion practica y adecuada en materia de seguridad e higiene a los trabajadores que
contrata, o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos graves para el
propio trabajador o para sus comparfieros o terceros, ya sea con servicios propios, ya sea con la intervencién de los servicios oficiales
correspondientes. El trabajador esta obligado a seguir dichas ensefianzas y a realizar las practicas cuando se celebren dentro de la
jornada de trabajo o en otras horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en las mismas.

4.9.4.3.- INSTALACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS.
La primera asistencia en caso de urgencia médica se llevara a cabo por los Servicios Médicos propios de la Factoria Renault de
Valladolid y a través de los teléfonos de emergencias internos.

Se debe conocer, en cada emplazamiento del trabajo, el sistema para comunicar una alarma (teléfono o pulsador), situacion de
extintores en la zona de trabajo, sefial de alarma prevista para orden de evacuacion, itinerarios de salida prioritario y alternativo (segun
planos de emergencia de la zona de trabajo), y la zona de concentracion prevista para la zona de trabajo.

ExistirA como minimo un botiquin, situado a pie de obra, cuya ubicacion se sefializara adecuadamente, y que contendra, como
minimo, el material indicado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden de 9 de marzo de 1971.

4.9.4.4.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Las instalaciones de servicios de higiene y aseos y comunes de la obra se adaptaran en lo relativo a elementos, dimensiones y
caracteristicas, a lo especificado en el Anexo IV, Parte A, del R.D. 1627/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud que
deberéan aplicarse en las obras, en concreto en lo referente a los lugares de trabajo en las obras, apartado 15.

Los trabajadores utilizaran los servicios higiénicos y de aseo que se encuentran disponibles en la propia factoria, utilizando los que se
sitilen mas préximos y accesibles desde sus puestos de trabajo en la obra, a no ser que desde el promotor se asigne una serie de
servicios sanitarios para su uso por las empresas externas, respetando, en su caso, los preceptos internos de uso: orden y limpieza.

4.9.4.5.- APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio de Seguridad y Salud incorporado al proyecto de ejecucion, servira de base para la elaboracion del Plan de
Seguridad y Salud que deberd ser aprobado por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de la
obra/direccion facultativa, que controlara su aplicacion practica.

4.9.4.6.- PARTE DE ACCIDENTES.

La empresa Contratista contard modelo normalizado en los que se recogeran como minimo los siguientes datos con una tabulacién
ordenada:
. Identificacion de la obra.

. Dia, mes y afio en que se ha producido el accidente.
. Hora en que se ha producido el accidente.
. Datos personales del accidentado.

. Categoria profesional y oficio del accidentado.
. Tajo en el que se ha producido el accidente.
. Descripcién del trabajo que se realizaba en el momento de producirse el accidente.

34



Proyecto de construccion de

SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL p y .
%‘.”A Generador Fotovoltaico y Balsa de A 1A |ngen 1eros
S€1dS4d Regulacion para el Bombeo del canal a % cuckoln ER MONIHIENTS

la Balsa de la Mesa en la Comunidad
de regantes del Sector 3°, Tramo Ill del
Canal de la Margen Izquierda del
Najerilla
(La Rioja)
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PLIEGO DE CONDICIONES

. Causas del accidente.
. Importancia aparente del accidente y consecuencias del mismo.
. Posible especificacion sobre actos o condiciones inseguras que motivaron el accidente.

. Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de obra).
. Lugar de traslado del accidentado para su hospitalizacion.

. Testigos del accidente (verificacion nominal y versiones de los mismos).

Como complemento a esta parte, se emitird un informe que contenga:

. ¢,Cémo se hubiera podido evitar el accidente?

. Medidas preventivas que se adoptaran para intentar evitar su reproduccion.

. Ordenes de ejecucién inmediata.

4.9.4.7.- PARTE DE DEFICIENCIAS.

Respetandose cualquier modelo normalizado que pueda ser de uso normal en la practica del Contratista, los partes de accidentes
observados recogeran como minimo los siguientes datos con una tabulacion ordenada.

. Identificacion de la obra.

. Fecha en que se ha producido la observacion.

. Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observacion.
. Informe sobre la deficiencia observada.

. Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

51 CONDICIONES GENERALES
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes se dispondran en los términos en que se expresa el Anexo V del R.D. 486/97.

Se dispondra de personal necesario para la limpieza y conservacion de estos locales con las condiciones higiénicas exigibles.
El vestuario estara provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado.

Los aseos dispondran de un lavabo con agua corriente, provisto de jabon por cada diez empleados o fracciéon de esta cifra y de un
espejo de dimensiones adecuadas, en la misma proporcién.

Se dotaran los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo en este Ultimo caso, recipientes adecuados para
depositar las usadas.

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitara los medios especiales de limpieza.

Existiran inodoros con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco
operarios o fraccion de esta cifra. Los inodoros no tendran comunicacién directa con comedores y con vestuarios.

Las dimensiones minimas de las cabinas seran de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura.

Las puertas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas de cierre interior y de una percha.
Se instalard una ducha de agua fria y caliente, por cada diez trabajadores o fraccién de esta cifra.

Las duchas estaran aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.

Los suelos, paredes y techos de los inodoros, duchas, sala de aseo y vestuario seran continuos, lisos e impermeables, realizados con
materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos materiales permitiran el lavado con liquidos desinfectantes o antisépticos
con la frecuencia necesaria.
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Todos sus elementos, tales como grifos, desagies y alcachofas de duchas, estaran siempre en perfecto estado de funcionamiento y las
taquillas y bancos aptos para su utilizacion.

Anélogamente los pisos, paredes y techos de comedor, seran lisos y susceptibles de facil limpieza, tendran una iluminacién, ventilaciéon
y temperaturas adecuadas y la altura minima de techo sera de 2,60 metros.

Se dispondréa de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.
El comedor dispondra de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético para desperdicios.
Los locales de higiene y bienestar dispondran de calefaccion.

5.2 VESTUARIOS
La altura del techo sera de 2,30 metros. La superficie sera la correspondiente a 2 m2/operario.
Estaran provistos de asientos y de armarios o taquilla individuales, con llave, para guardar la ropay el calzado.

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les facilitaran los medios especiales de limpieza necesarios en cada
caso.

Se mantendra cuidadosamente limpio y sera barrido y regado diariamente con agua y zotal. Una vez por semana, preferentemente el
sabado, se dedicara a la limpieza general.

5.3 SERVICIOS

Se dispondra de un recinto junto a los vestuarios. La obra dispondra de servicios higiénicos con una superficie minima correspondiente a
1 m?/operario

Dispondra de un lavabo de agua corriente, provisto de jabdn, por cada 10 empleados o fraccion de esta cifra y de espejos de
dimensiones adecuadas.

Existiran inodoros con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico, en nimero de 1 por cada 100 trabajadores.

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estaran completamente cerrados y tendran ventilacién al exterior, natural o
forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilacion al exterior, se podra suprimir el techo de cabinas. No
tendran comunicacion directa con comedores, cocinas y cuartos-vestuarios.

Las dimensiones minimas de las cabinas seran de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura.
Las puertas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas de cierre interior y de una percha.

Los inodoros y urinarios se instalardn y conservaran en debidas condiciones de desinfeccion, desodorizacién y supresion de
emanaciones.

Se cuidara que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo.

Se limpiaran diariamente con una solucién de zotal, y semanalmente con agua fuerte o similar para evitar la acumulacién de sarros.
Se dispondra de una ducha de agua fria y caliente para cada 10 trabajadores.

Estaran aisladas, cerradas en compartimentos individuales con puertas dotadas de cierre interior.

Estaran perfectamente situadas en los cuartos vestuario y de aseo. Se instalaran colgaduras para la ropa mientras los trabajadores se
duchan.

En los trabajos sucios o toxicos se facilitaran los medios de limpieza y asepsia necesarios.

5.4 COMEDORES
La obra dispondra de comedor con una superficie minima correspondiente a 2 m?/operario.
El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, pilas y un calienta comidas por cada 25 trabajadores.
Dispondran de agua potable para la limpieza de utensilios y vajillas, asi como para la elaboracién de comidas.
Para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basura que se generen durante la comida se dispondra de recipientes con tapa.
El comedor dispondra de calefaccion para el invierno.
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Para la limpieza y conservacion de estos locales, se dispondra de un trabajador con la dedicacién necesaria.

Las instalaciones provisionales de obra se adaptaran en lo relativo a elementos, dimensiones y caracteristicas a lo especificado en el
Anexo IV del R.D. 1627 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, los Articulos 39, 40, 41y 42 de
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construccién.

La obra dispondra de: locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados y con una superficie minima
correspondiente a 2 m2/operario.

Vestuario, taquillas individuales con llave, asientos, iluminacion y calefaccion.

Servicios higiénicos con calefaccion, iluminacién, un lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente y fria, por cada 10 trabajadores y
un inodoro por cada 25 trabajadores.

El comedor dispondra de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas por cada 50 trabajadores, calefaccion para el invierno y
recipiente para desperdicios.

El vestuario dispondra de taquillas individuales con llave, asientos y calefaccién.
Para la limpieza y conservacion de estos locales se dispondra de un trabajador con la dedicacién necesaria.

55 INSTALACIONES MEDICAS
Sera obligatoria la existencia de un botiquin de tajo para poder atender pequefias curas, dotado con el imprescindible material
actualizado.
Los botiquines se revisardn mensualmente, y se repondran de inmediato los elementos usados.
Cada botiquin contendra como minimo, agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodén hidrdfilo,
gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmadicos,
torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, agujas para inyectables y termdmetro clinico.
Se dispondréa en obra de camillas plegables para el transporte de heridos.

5.6 BOTIQUIN

Los lugares de trabajo dispondran de material para primeros auxilios en caso de accidente, que debera ser adecuado en cuanto a su
cantidad y caracteristicas, al nimero de trabajadores, a los riesgos a los que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de
asistencia médica mas proximo, segun se define en el Anexo VI del R.D. 486/97 de Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo.

Se dispondra ademas de un botiquin portatil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodon hidroéfilo,
vendas, esparadrapo, apositos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Este material se revisara periddicamente y se ira
reponiendo en cuanto caduque o se utilice.

5.7 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
De acuerdo con el art. 41 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, los contratistas obtendran de los fabricantes y
proveedores todas las especificaciones técnicas, normas y material impreso que incluyan las correspondientes caracteristicas técnicas
de toda la magquinaria, equipos, herramientas, dispositivos y equipos de protecciéon personal a utilizar en las obras. La informacion
facilitada por los fabricantes y proveedores debera incluir:

e Instrucciones sobre los procedimientos para el funcionamiento y uso de maquinas, equipos, herramientas, dispositivos o equipos de
proteccion individual.

e Procedimientos de mantenimiento y conservacion de maquinas, equipos, herramientas, dispositivos o equipos de proteccion
individual.

e Los contratistas mantendran en todo momento en la base de operaciones de su zona de obras copias de los manuales y
especificaciones impresas (en adelante, la informacion técnica) especificadas en el parrafo anterior.

e Todos los empleados de los contratistas recibiran informacién y formacién sobre el contenido de los manuales técnicos pertinentes
al trabajo que realizan.
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Cada contratista facilitara a todos sus empleados el equipo de proteccién seguridad y salud minimo recogido en las normas que
anteceden. Asimismo, debera mantener copias de dichas normas en la base de operaciones de la obra.

El Encargado de la obra sera el responsable de la recepcion de la maquinaria y medios auxiliares, comprobando a su llegada a obra
el buen estado de los mismos, con todos sus componentes y de acuerdo con lo solicitado, verificando ademas que cumple la
legislacion vigente en materia de seguridad y salud que le afecte.

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios
de los componentes con los que se comercializan para su funcion.

El uso, montaje y conservacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos, se hara siguiendo estrictamente las condiciones de
montaje y utilizacion segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante.

Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendran incorporados sus propios dispositivos de seguridad
exigibles por aplicacion de la legislacion vigente. Se prohibe expresamente la introduccion en el recinto de la obra, de medios
auxiliares, maquinas y equipos que no cumplan la condicién anterior.

Si el mercado de los medios auxiliares, maquinas y equipos, ofrece productos con la marca “CE”, cada contratista adjudicatario, en
el momento de efectuar el estudio para presentacién de la oferta de ejecucion de la obra, debe tenerlos presentes e intentar
incluirlos, porque son por si mismos, mas seguros que los que no la poseen.

5.8 SENALIZACION

Esta sefializacién cumplira con lo contenido en el Real Decreto 485/97 de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion y seguridad en el trabajo, que desarrolla los preceptos especificos sobre esta materia contenidos en la Ley 31/95 de 8 de
noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

Debera cumplir con lo especificado en los anteriores apartados de este Estudio de Seguridad y Salud.

6 PREVISION DE MEDIDAS DE EMERGENCIA

La empresa contratista debera elaborar un Plan de emergencia para su centro de trabajo, con los contenidos legales establecidos en el
articulo 20 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, desarrollando como minimo los siguientes puntos:

Objeto y alcance.

Medios de proteccién técnicos y humanos (organigrama), definiendo el personal empleado para la emergencia, para primeros
auxilios, su formaciéon minima.

Enumeracion de las situaciones de emergencia: Accidente, incendio, etc.

Actuacién segun el tipo de emergencia, definiendo como se va a proceder en cada caso. Quién da la alarma, quién la recibe, qué
hace el que la recibe, cuando se avisa a medios externos, etc.

Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada (mutua, ambulancia, hospitales y centros de salud), incluso
direcciones de los centros médicos.

Itinerarios de evacuacion a emplear y puntos de encuentro.

Ubicacion de los medios de lucha contra incendios y primeros auxilios.

Lugares donde se exhibira la documentacion de emergencia.

Con caracter minimo en este Estudio se enumeran una serie de aspectos que el contratista debera
analizar, desarrollar, complementar y adecuar en su Plan de Seguridad:

En cada tajo existird con caracter minimo un extintor, un botiquin de primeros auxilios, un listado de los teléfonos de las mutuas y
centros asistenciales méas préoximos, y un medio de comunicacion, que consistird en un teléfono movil con total capacidad de
cobertura (en su defecto se podran emplear emisoras y walkies). Ademas, en cada tajo existird al menos un operario con formacion
en primeros auxilios y formacién en manejo de extintores.
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Al inicio de la obra se realizara una charla formativa e informativa sobre primeros auxilios por una mutua o médico especialista en la
materia. Asimismo, se realizara una charla formativa sobre el manejo y utilizacion de extintores por una empresa especializada en la
materia.

Medios de comunicacion: En todos los tajos el encargado del mismo dispondra de un teléfono moévil para poder usarlo en caso de
emergencia, con el fin de dar la alarma y las actuaciones que le sean otorgadas en el organigrama que defina el contratista en su
Plan de Seguridad.

Medios de lucha contra incendios: Ademas de que en todos los tajos exista un extintor, se deberd tener en cuenta que en la
maquinaria de movimiento de tierras debera disponerse un extintor.

Ademés de los extintores existentes en los tajos, existira otra dotacion en las cada zona ZIAS (zona de instalaciones auxiliares). Se
seleccionara el extintor correcto en funcion de los materiales existentes.

Medios de evacuacion: Se dispondra en cada tajo de un vehiculo que podra ser empleado en caso de necesidad de evacuacion de
la zona, e incluso en caso de traslado de un accidentado, o para cualquier actuacién asociada a una emergencia. En una situacion
de emergencia podria ser empleado hasta la maquinaria de obra.

Rutas de evacuacion: El contratista, teniendo en consideracion los caminos existentes, junto las carreteras actuales en la zona,
definird la mejor ruta de evacuacién en cada caso. De igual manera, el contratista debera definir en su Plan de Seguridad los puntos
de encuentro mas adecuados para la mejor definicién y coordinacién con los servicios de emergencia externos.

Primeros auxilios: Debera existir en cada tajo un botiquin con la dotacion establecida en la normativa.

Se dispondra en cada zona de instalaciones (ZIAS) un lugar destinado a primeros auxilios, donde seubicaran dos botiquines por
cada zona.

En las ZIAS existira una dotacion minima de extintores y botiquines (dos por cada zona), asi como de listado de teléfonos de mutuas
y centros asistenciales mas préximos.

En ningln momento podra haber un trabajador solo por la obra.

Con caracter particular, el contratista tendra en cuenta que durante la ejecucién de cada estacion de bombeo o subestacion eléctrica
se dispondra de 2 extintores y un botiquin, asi como de un WC para poder usarse en cualquier momento, que complementara la
dotacion de instalaciones higiénicas existentes en las ZIAS (Zonas de instalaciones auxiliares).

Para los tajos de movimiento de tierras, en cada maquina (retroexcavadora, retrocargadora, motoniveladora y similares) existira un
extintor. Ademas, el encargado del movimiento de tierras dispondra de un extintor y botiquin adicionales.

En la obra estéa totalmente prohibido la formacion de hogueras.

De igual forma se deberan prever los incendios forestales, teniendo especial atencion a la zona de montes. Se entiende por monte,
segun establece el arto 5 de la Ley de Montes, todo terreno en el que vegetan especies forestales arboreas, arbustivas, de matorral
o herbaceas, sea espontaneamente o procedan de siembra o plantacién, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales,
protectoras, culturales, paisajisticas o recreativas; incluyendo los terrenos yermos, roquedos y arenales. También tienen la
consideracion de monte, de acuerdo con la ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se madifica la ley 43/03, de 21 de noviembre de
Montes, los enclaves forestales en terrenos agricolas con la superficie minima determinada por la Comunidad Autonémica. No
tendran la consideracién de monte, los terrenos dedicados al cultivo agricola ni los terrenos urbanos.

6.1 INCENDIOS FORESTALES

Segun la Decreto 31/2017, de 30 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Proteccion Civil de Emergencia por Incendios
Forestales en la Comunidad Auténoma de La Rioja (INFOCAR), en funcion del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas de alto y
de medio riesgo de incendio forestal. Ciertas zonas que se encuentran dentro de la ejecucién de la obra, estan consideradas con un
riesgo de incendios.

El contratista deberd analizar, desarrollar, complementar y adecuar en la redaccion de su Plan de Seguridad las previsiones
establecidas para los incendios forestales con caracter de minimos en el presente Estudio, las cuales se enumeran a continuacion:

El contratista, en su Plan de Seguridad, desarrollard las actuaciones de emergencia a aplicar ante los incendios forestales,
desarrollando un procedimiento especifico de prevencion.

Con caracter general, en las obras que se ejecuten en zona de monte, y durante el periodo de riesgo por posibles incendios, se
seguirén las medidas de proteccidn siguientes:
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o Mojary desbrozar la zona de influencia de los trabajos que generen peligro de incendio.

o No realizar trabajos de corte, soldadura, o cualquier otra tarea que pueda producir llamas o chispas, en las proximidades a
zonas sensibles, como son las de pasto o arbolado.

o La utilizacion de pantallas de proteccion, y el resto de medidas de prevencion para la realizacién de trabajos de corte o
soldadura, se extremaran cuando el viento existente tenga una intensidad considerable, y especialmente cuando se estén
realizando trabajos en altura.

o Utilizar extintores a pie de tajo y en los vehiculos del personal encargado de los trabajos.
o Colocar carteles de peligro de incendios y prohibido fumar en las zonas de riesgo.

o Realizar una correcta gestién de residuos poniendo especial atencién en la retirada de vidrio ya que puede actuar como foco
de incendio.

o En el caso de amenaza por incendio forestal se paralizaran temporalmente las obras y los trabajos, hasta que las autoridades
forestales pertinentes autoricen su reanudacion.

7 ZONAS DE OBRA Y ACCESOS

7.1 ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES
El Plan de Seguridad de la empresa contratista determinara, en funcion de la dispersion de la zona de los trabajos, de la programacién
de los mismos, etc., el nimero y la localizacién de las zonas de instalaciones auxiliares en las que se ubiquen las distintas casetas de
obra, el parque de magquinaria (si lo hubiera), las zonas de acopio de materiales, etc.

Como se ha establecido, dichas zonas se deberan definir valorando la facilidad de acceso a las mismas, y la idoneidad ambiental de los
espacios afectados.

Estas tres zonas estaran valladas en todo su perimetro mediante vallado provisional de valla galvanizada apoyada sobre pies de
hormigén o malla de simple torsion, y se localizaran en zonas que bajo ningln concepto se puedan ver afectadas por riesgos derivados
de las actividades que implique la ejecucion de la obra, ni tampoco por posibles servicios afectados. De forma general se prohibe que
las zonas de instalaciones auxiliares se acondicionen en la zona de afeccién de lineas eléctricas.

Por ultimo, se prohibira el acceso a estas zonas de instalaciones auxiliares tanto a terceros como a los trabajadores de la obra que no
hayan sido autorizados para realizar las actividades que se desarrollen en el interior de las mismas. Esta prohibicion se sefializara con
carteleria instalada en los accesos, y se complementara mediante la oportuna sefializacion de los riesgos existentes en su interior (caida
de cargas suspendidas, atropellos, caidas al mismo o distinto nivel, etc.).

7.2 CAMINOS DE ACCESO A OBRA
La ejecucion de la obra requiere que existan caminos y viales que garanticen la accesibilidad a todos los puntos de trabajo. Respecto de
la accesibilidad a todos estos puntos de trabajo durante la ejecucién de la obra, el territorio en el que ésta se ejecutara dispone de una
densa red de caminos que asegurara el acceso a la totalidad de la obra.
De la red viaria existente, las siguientes carreteras permiten el acceso a los distintos tajos:
» LR-311 (Zarraton)
» LR-203 (Rodezno)
» LR-111, Camino de Castafiares a Cidamon (Castafiares de Rioja)
Ademas de las carreteras mencionadas existe una red de caminos que posibilitaran el total acceso a las zonas de trabajo y que
disponen del ancho y trazado suficiente para el transito de la maquinaria necesaria para el acceso a las obras y la correcta ejecucion de
los trabajos.
Los caminos de acceso estan habilitados para el transito de maquinaria y vehiculos que participan en la obra y no habra que modificar el
firme de la calzada para favorecer el transito adecuado de estos.
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7.3 CONTROL DE ACCESOS

La empresa contratista debera desarrollar en su Plan de Seguridad el procedimiento de control de accesos en la obra. En todo caso, se
establece a continuacién una prevision o criterios minimos, que, como se ha establecido, deberan ser desarrollados por la empresa
contratista en su Plan de Seguridad.

Durante la ejecucion de actividades en zonas localizadas, y especialmente cuando éstas se realicen durante periodos prolongados

de tiempo se sefializaran todos los accesos a los tajos emplazando al menos las siguientes sefiales:

o Sefal de advertencia “peligro obras”.

o  Sefial de prohibicién “prohibido el paso a toda persona ajena a obra”.

o Si el acceso se realizara desde vias o caminos con intenso tréfico de vehiculos, se instalaran sefiales mediante las que se
advierta a sus usuarios de la entrada y salida de maquinaria a través de dichos puntos.

o Sifuera necesario, se implantaran las oportunas sefiales de indicacién TS-220 “presefalizacion de direcciones”. Ademas, se
deberan emplazar carteles indicando los diversos tajos o zonas de instalaciones auxiliares para su facil localizacion por parte
de los proveedores de material 0 maquinaria.

Sefializacion de seguridad en obra: Todos los tajos se sefializaran en sus accesos con sefiales de plastico:

o  Sefial de prohibicién “prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”.

Sefializacion de riesgo de “caida de cargas suspendidas”.

Sefializacion de riesgo de “caida al mismo y distinto nivel”.

Sefializacion de riesgo de “atropello”.

Senfales de obligacion: “uso de casco, uso de protectores auditivos, uso de botas, uso de gafas o pantallas”.

En las zonas de instalaciones auxiliares de obra:

Sefial de equipo de primeros auxilios.

Sefial de situacion de extintores.

Sefiales de obligacion: “uso de casco, uso de protectores auditivos, uso de gafas o pantallas, calzado de seguridad...”.

Sefial de advertencia “riesgo de caidas a distinto nivel”

Sefial de advertencia “riesgo de caida al mismo nivel”

Sefial de advertencia “riesgo de caida de objetos”.

o Sefal de advertencia “riesgo de caida de cargas suspendidas”.

Se sefializaran con malla naranja todas las zonas de riesgo de caida al mismo nivel: Zonas de paso de maquinaria, perimetros de

pequefos vaciados, viales de circulacién de vehiculos, limites de las zonas de acopio, etc. Si en estas zonas se diera un riesgo de

caida en altura, la sefializacion en cuestion se sustituird por protecciones colectivas que eviten dicho riesgo, las cuales estaran
formadas por barandillas reglamentarias, solidas y rigidas, valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigén, etc.

En viales afectados por la ejecucion de los trabajos se instalard un modelo de sefializacion que en todo caso cumplira el contenido

de la Instruccion 8.3-IC.

Por otra parte, se debe tener en consideracion la particularidad que representa la ejecucién de una obra como la proyectada (y de

forma general cualquier modernizacion de regadios), en el sentido de que algunas de las actividades (muy especialmente los

trabajos de excavacion en zanja, montaje de tuberias, y sus derivados) se ejecutaran sobre las propias parcelas de los regantes,
con la necesidad de compartir con ellos los caminos de acceso a las mismas. Durante estas situaciones, se adaptaran los modelos
de sefializacion anteriormente previstos a lo siguiente:

o Se instalaran en todos los accesos a las trazas de tuberia sefiales de advertencia del tipo “peligro obras”.

o Se instalaran en todos los accesos a las trazas de tuberia sefiales de limitacion de velocidad.

o Este limite de velocidad sera establecido por el contratista en su Plan de Seguridad.

o Como se ha dicho, todos los tajos se sefializaran con sefiales de plastico: Sefial de prohibicién (“prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra”), de riesgo (“caida de cargas suspendidas”, “atropello”, “caidas al mismo o a distinto nivel”), y de
obligacién (“uso de casco, protectores auditivos, botas, gafas o pantallas”).

Asimismo el encargado, capataz o recurso preventivo de cada tajo prohibira la presencia en el mismo a toda persona que no

pertenezca a la obra. De igual modo, prohibiran la presencia en los tajos de los trabajadores no autorizados, entendidos éstos como

los que no hayan sido formados e informados antes del inicio de su actividad en relacion a los riesgos y las medidas preventivas y

protecciones previstas para la correcta ejecucion de las mismas.

Se prohibira que vehiculos ajenos a la obra y transelntes circulen por los caminos de acceso a los distintos tajos en la medida en

que éstos se puedan ver afectados por la ejecucion de los trabajos. Por ejemplo, si con motivo de la excavacion en zanja y el

montaje de tuberia se cortase algin camino de acceso a fincas o de transito, se habilitara un itinerario alternativo, y se prohibira el
acceso a la zona de trabajo mediante un juego de sefiales formado al menos por: Valla galvanizada sobre pies derechos de
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hormigén o bien barandilla autoportante de tipo “ayuntamiento”, sefial de “peligro obras” y “prohibido el paso a personal ajeno a la
obra”.

e Por Ultimo, todos los trabajos que se desarrollen en zonas proximas a poblado, explotaciones agricolas o ganaderas, o cualquier
zona que plantee la posibilidad de que se den riesgos por interferencia derivados de la proximidad de terceros, se sefializaran
conforme a lo establecido anteriormente (sefiales de “peligro obras”, “prohibido el paso a personal ajeno a la obra”, de advertencia
de riesgos, etc.), y ademas se delimitara el acceso al tajo mediante el montaje de cierres rigidos (valla galvanizada sobre pies

derechos de hormigén).

El cumplimiento del protocolo de actuacién previsto en materia de control de acceso se controlara por parte de todos los responsables
de la empresa contratista, jefe de obra, jefes de produccién, técnico de prevencion, etc. En cualquier caso, se subraya de forma muy
especial la vinculacién que con esta labor de control de acceso efectuaran en los distintos tajos los encargados y los recursos
preventivos presentes en ellos.

Respecto al archivo de seguridad de la obra, éste se mantendra debidamente actualizado en las oficinas principales de la empresa
contratista en la obra. Este archivo de seguridad se mantendra en todo momento actualizado por parte del técnico de prevencion de la
obra, que informard de forma puntual al coordinador de seguridad respecto a su estado, facilitindole cuanta informacion pudiera
entender pertinente. Se cita una relacion no exhaustiva de documentos que se archivaran y actualizaran en todo momento tanto los
propios de los trabajadores de la empresa contratista como los de las empresas subcontratadas y trabajadores auténomos:

e Listeros de personal.

e TC’s actualizados de la empresa contratista y de las subcontratistas. Altas en la Seguridad Social de todos los trabajadores que
todavia no aparezcan en los TC’s.

e Aptitud médica.

e Acreditaciones de la formacion de los trabajadores (en base al contenido de la legislacion vigente, Convenio de la Construccién, y el
contenido del presente Estudio de Seguridad).

e Recepcion de EPI’s por parte de los trabajadores.

e Documento de confirmacion de que todos los subcontratistas y los trabajadores autonomos de la obra han recibido, tienen
conocimiento y se comprometen a cumplir el Plan de Seguridad de la obra (y sus anexos).

e Declaraciones de conformidad (o adecuaciones al R.D. 1215/1997) de la maquinaria y los equipos de trabajo.

e Documentacién de la maquinaria y de los equipos de trabajo de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1644/2008: Programa de
revisiones periédicas para asegurar su correcto estado, manual de utilizacién con instrucciones en castellano y, en su caso, en la
lengua

e del usuario, etc.

e Carnet de conducir, capacitacién y formacion especifica para el manejo de la maquinaria de la obra.

e Autorizaciones para el manejo de maquinaria y equipos de trabajo en funcion de la capacitacion y formacion especifica recibida por
el trabajador.

e Permisos, proyectos técnicos, calculos justificativos, autorizaciones y certificados de OCA’s (Organismos de Control Autorizados) de
todas las instalaciones a disponer en obra.

e Inscripcion en el REA de todas las empresas subcontratistas que se incorporen a la obra.

o Comunicacion de la apertura de centro de trabajo, siempre antes del inicio de los trabajos, condicién sin la cual no se podra iniciar la
obra.

Todos los trabajadores, empresas, maquinaria y equipos, etc., respecto de los cuales no se pueda acreditar documentalmente el
cumplimiento de las prescripciones anteriormente citadas (y de cuantas otras determine la legislacion vigente) se entenderan como
trabajadores, maquinaria, empresas o equipos no autorizados, y su incorporacion a la obra y el inicio de su actividad les sera prohibido.

Se dispondra del Libro de Subcontratacién, que permanecera en la obra, en el que recogera, desde el inicio de los trabajos, por orden
cronolégico todas y cada una de las subcontrataciones que se realicen, el nivel de subcontratacion y la empresa comitente, el
representante de la subcontrata y si existen, los representantes de los trabajadores, la fecha de entrega de la parte de la planificacion
preventiva que les afecte, asi como la referencia a las instrucciones que imparta el coordinador de seguridad y salud para el desarrollo
del procedimiento de coordinacion. Se prohibird el comienzo de la actividad en obra por parte de empresas subcontratistas que no se
hayan registrado debidamente en el Libro de Subcontratacion, en los términos previstos en la Ley 32/2006 y el R.D. 1109/2007.
Asimismo, se vigilara la inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas de todas las empresas subcontratistas que se incorporen a
la obra.
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Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), el contratista comunicara cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud. La actualizacién periédica del Libro de

Subcontratacién se efectuara por parte del técnico de prevencioén de la obra.

Previamente a su incorporacion a la obra, todos los trabajadores seran informados, por el Jefe de Obra o persona en quien él delegue,
de los riesgos generales existentes en la obra, y de los riesgos particulares del tajo que ocupara y de los medios auxiliares a utilizar asi
como de los procedimientos a aplicar, las medidas preventivas y los sistemas de proteccién a emplear para eliminar o controlar los

riesgos.
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