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o/

l_
D

L]l D Tub (.
| o i : D ‘L”V?,za;:“r;; " )D ((( "

Alzado Alzado

Alzado

o LT —
il 5

., [ ]
Angulo D2

L]

Planta Perspectiva Planta Perspectiva
Planta Perspectiva
VALVULAS HIDRANTES
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L_;l ! CUADRO DE CARACTERISTICAS
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= = ] MATERIAL: HORMIGON ARMADO
| ‘ \ :H___._ p \ﬂ S HORMIGON HA-25/P-B/40/ lla-H
— [ Control Estadistico
Méxima relacion a/c 0,55
D Tub. i - A !
‘ Tubo pasante Alzado Seccion Minimo contenido cemento Kg/m3 275
ht PVC Q75 mm A |EJECUCION: Control a Nivel Normal en toda la obra
|| | R
h B : DATOS GEOTECNICOS
Alzado Seccion éQTHl ______ _ Q Tension admisible del terreno considerada = 1,00 Kg/cm2
P
Planta Perspectiva NOTA:
Dimensiones reflejados en ANEJO N°7 RED DE RIEGO
apartado "célculo de anclajes"
Planta
Perspectiva
z Ve°.B°: Autor: Titulo del Plano: Escala: Plano n°:

NSTITUTO PROYECTO DE MODERNIZACION DE

TECNOLOGICO z

AR REGADLO EN LAS COMUNIDADES DE ANCLAJES DE HORMIGON o RR-11

REGANTES DEL CANAL DE INES Y DEL Fecha:

Cansejeria de Agricultura, Ganaderia
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