TOMA DE AGUA

ASFALTADO DE CAMINO PARA TRAFICO LIGERO

ACERA PERIMETRAL CON ADOQUINES DE HORMIGON

DESBROCE COMPACTACION PLANO FUNDACION A4-A7
REFINO Y PLANEO, CONSTRUCCION CAPA GRANULAR (material 25 mm, 98%PM, =20 cm.)

; 15 cm BASE MATERIAL GRANULAR + 5 cm CAPA AGLOMERADO EN FRIO
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Entrada y salida al centro de seccionamiento
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DESBROCE COMPACTACION PLANO FUNDACION A4-A7
REFINO Y PLANEO, CONSTRUCCION CAPA GRANULAR

(material 25 mm, 98%PM, =20 cm.)

- SISTEMA DE REFERENCIA ETRS 89 HUSO 30

: 0CENTRO DE TRANSFORMACION
" pfu.4 400 kVA

N° de Plano :

Titulo del Plano :

Escala original A3 : Fecha:
OBRA DE CAPTACION DE AGUAY 56

Autor del Proyecto (por TRAGSATEC) :

Ingeniero Agrénomo
BOMBEO A BALSA DE

Promotor :
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DE AGRICULTURA, PESCA

Titulo del Proyecto :

PROYECTO DE TRANSFORMACION EN
REGADIO DE 214 ha DE CULTIVOS LENOSOS
MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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