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MARCOS PREFABRICADOS (2x2x1m)

TUBERIA ENTRADA Ø315mm
PVC-O
PN 12.5 atm

Válvula de compuerta motorizada
Ø300 mm PN 16 atm

Ventosa Ø 100 mm PN 16 atm
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SECCION C-C'
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MARCOS PREFABRICADOS (2x2x1m)
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CUADRO DE MATERIALES
(Según Instrucción de Hormigón Estructural. EHE)

NORMAL1,15

- Aliviadero, Arqueta interior balsa

- Arqueta  de Válvulas

conformados de hormigón estructural.
- Armaduras de todos los elementos

B 400 S f = 400 N/mm2yk

- Recubrimiento de tuberías

HA-25 / P/ 20 / lla

NORMAL

INTENSO

CK

-

f  = 20 N/mm2

fCK= 25 N/mm2

1,50

1,50

HM-20/ P/ 20 / lla

LIMPIEZA
HORMIGONES DE - Capas de regularización 

- -

- Elementos PrefabricadosHA-45 / P/ 20 / lla INTENSOfCK= 45 N/mm2 1,50

INTENSO1,15- Elementos PrefabricadosB 500 S f = 500 N/mm2yk

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)
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