
INVERSOR
FOTOVOLTAICO #1

Potencia nominal activa de CA 100 kW
 Tensión operación 200-1000 V

Tensión de salida 380/400 V

S1.1
17 módulos
7.650 Wp
Vmax= 728.62
Imax = 10.5 A

2x6mm2 PV1-F Cu

PE - Tierra

AC

GENERADOR
FOTOVOLTAICO #1

238 u. MÓDULOS 450 Wp

-A-

INVERSOR
FOTOVOLTAICO #2

100kW
(idem #1)

CUADRO BT
INVERSORES

81 51 50
29 27
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INVERSOR
FOTOVOLTAICO #3

100kW
(idem #1)

I.Autom.
In=160 A
Ireg=160 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,A
PdeC:15 kA
Imag = 10 In

I.Autom.
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I.Autom.
In=160 A
Ireg=160 A
Rele y transf.
Dif:30 mA,A
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I.Autom.
In=630 A
Ireg=466 A
Rele y transf.
Dif:300 mA,A
PdeC:15 kA
Imag = 10 In

4x240+TTx120mm2Cu
Unipolares Cond.Ent. 150x60 mm 10 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

Hacia Cuadro General Baja Tensión

4x150+TTx95 mm2 Cu
Unipolares Cond.Ent. D=180 mm 170 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

NOTAS INSTALACIÓN FV:

-LAS CADENAS (STRINGS) SE COMPONDRÁN DE 17 PANELES CONECTADOS EN SERIE. SE
CONECTARÁ 2 CADENAS A CADA ENTRADA DEL INVERSOR, USANDO UN TOTAL DE 7 ENTRADAS
POR INVERSOR. HACIENDO UN TOTAL DE 238 PANELES CONECTADOS POR INVERSOR.

-SE INSTALARÁN CUADROS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO DE RAMAS PARA 14 STRINGS QUE
CONTARÁN CON FUSIBLES DE 16A, SECCIONADOR 100A Y PROTECTOR DE SOBRETENSIONES DE
CONTINUA CLASE 2 HASTA 1000 VDC.

CAJA CC
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PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)
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ESQUEMA UNIFILAR FOTOVOLTAICA
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