
b

TUBERÍA

Min. 0,40 + Ø ext 

0.
30

S3

S2

S1

4

1

h3 (Min. 0,80)

ZANJA TIPO PARA UNA TUBERÍA PEAD - PVC-O

MATERIAL GRANULAR COMPACTADO >= 95% PN 
GRAVILLA 3/6 (AE 3/6) (DR > 70%)

RELLENO CON GRAVILLA A 5/2 ,6/3,10/5 mm
TAMAÑO MAXIMO 30 mm.COMPACTADO >= 95% PN.

RELLENO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO SELECIONADO

TAMAÑO MAXIMO 150 mm.COMPACTADO 100% PN. DR>= 75%
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MATERIAL GRANULAR NO COMPACTADO 
GRAVILLA 3/6 (AE 3/6) (DR > 70%)

RELLENO CON GRAVILLA A 5/2 ,6/3,10/5 mm
TAMAÑO MAXIMO 30 mm.COMPACTADO >= 95% PN.

RELLENO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO SELECIONADO

TAMAÑO MAXIMO 150 mm.COMPACTADO 100% PN. DR>= 75%

MEDIDAS EN METROS
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ZANJA TIPO PARA DOS TUBERÍAS PEAD - PVC-O
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TALUD DE EXCAVACIÓN 1/4

PUNTALES METÁLICOS
SECCIÓN SEGÚN DISEÑO

LÁMINAS METÁLICAS
RESISTENCIA Y DIMENSIONES
DE ACUERDO AL DISEÑO

CODALES TELESCÓPICOS
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PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)
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