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ANCLAJE DE CORONACION TERRAPLEN 100% PN 4 0.50 |

DETALLE CORONACION CO
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= J LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PE

N DE 2 mm DE ESPESOR

CADENA DE SUJECION
DE NEUMATICOS

GEOMALLA
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N NEW JERSEY

NEUMATICO RELLENO DE HORMIGON

ARENA (e=10 cm)

LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PE

DE 2 mm DE ESPESOR

MATERIAL DRENANTE
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PUERTA PERFIL ACERO GALVANIZADO

ALAMBRE DE ESPINO

PERFIL 7180x80x1,5 mm
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‘ / MALLAZO ELECTROSOLDADO 200x40x4 mm
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MALLA GALVANIZADA SIMPLE 0.70 \— HM-20/sp/20
TORSION PLASTIFICADA 40 mm paso '
DETALLE VALLADO BALSA
E: 1/40

‘ GEOMALLA

GEOTEXTIL 280 gr/m2
EN ZANJAS DE DRENAJE
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DETALLE DE ANCLAJE EN
PIE DE TALUD E: 1/20
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Titulo Proyecto:

&

TECNOLOGICO
AGRARIO

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACION
DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE
REGANTES DEL CANAL DE CASTRONUNO

E E LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PE
———— yﬁ_ DE 2 mm DE ESPESOR GEOMALLA
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ARENA (e=10 cm)
i TERRENO NATURAL
SECCION SOLERA
HA.30 E: 1/20

PERFIL DE CHAPA EMBUTIDO DE ACERO

DETALLE DE UNION LAMINA - OBRA DE TOMA S/E

Junta de Castillay Leén
Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural

(VALLADOLID). FASE SEIASA

Titulo Plano:

BALSA DE ACUMULACION.
DETALLES.

MARINO ASENSIO SANCHEZ LUIS MIGUEL INARAJA LLORENTE

Plano no:

4.3
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