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TECNOLOGICO
AGRARIO

Junte de Castiliay Leén
Cansejeriade Agriculturs, Ganiaderfa
y Desarrallo Rural
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e e 002 VISTA POSTERIOR
- 105 S 0S 0 Cotas en mm
VISTA FRONTAL Cotas en mm
Especificaciones Eléctricas
Modulo Tipo SAHRP NU-JD440
Potencia maxima ( Pmax. ) 440 Wp
Voltaje a maxima de potencia (Vmpp). | 412v Caracteristicas Mecanicas
Corriente maxima de potencia (Imp.) | 10,68 A Tipo de celda Poly-cristral 166x83 mm
Apertura de circuito de voltaje (Voc.) | 49,77V N° de Coldas 124 medias celulas
Corriente de Cortocircuito ( Isc.) 11,49 A Dimensiones 2018x1048x40 mm.
Eficiencia modular STC (% ) 19,9 % Peso 255Kg
Temperatura de funcionamiento (°C) | 40°C - +85°C Marco Aleacion de aluminio anodizado
Voltaje méximo del sistema 1500 VDC (IEC) Caja de conexiones | IP 67
Maxima potencia de fusibles en serie 20A Cables de salida Ixé mm? L=1670 mm.
Coeficiente de temperatura de -0,408% / °C
Potencia maxima ( Pmax. ) !
Coeficiente de temperatura de r 0 | o
Apertura de circuito de voltaje ( Voc. ) 0,2920% / °C
Coeficiente de temperatura de o
Corriente de Cortocircuito ( Isc.) 0,045% /°C
Temperatura nominal de 5 L no;
fur de celda (NOCT. ) 457220
L0 ) .
Titulo proyecto: MARINO ASENSIO SANGHEZ LUIS MIGUEL | JA LLORENTE JAVIER T. GREGORIO Al Ve.B; Fecha: Escala: Titulo del Plano: Plano:

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACION DEL
REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANALDE CASTRONUNO (VALLADOLID). FASE SEIASA

INGENIERO AGRONOMO

ENIERO AGRONOMO

GENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

——
DE INFRAEST. AGRARIAS

AGOSTO S/ E

2021

Formato de Hoja DIN A3

GENERACION E INSTALACIONES ELECTRICAS
GENERADOR FOTOVOLTAICO. PANEL SOLAR

3.8

Sistema de Referencia ETRS89 Proyecciéon UTM Huso 30 Norte




