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DESAGÜE RAMAL

TUBERIA PVCO DN 160

CONEXIÓN DESAGÜE

CHAPA METÁLICA 1,26x1x0,005 m.

ANCLADA CON 4 TORNILLOS

TAPA REGISTRO D400

ARQUETA APIL. RECRECIDA

CORONACIÓN 1,5X1,5X1 METROS
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ARQUETA APIL. RECRECIDA CORONACIÓN 1,5X1,5X1 METROS
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DESAGÜE SALIDA CAUCE
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PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE

REGANTES DEL CANAL DE CASTRONUÑO

(VALLADOLID). FASE SEIASA
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Formato de Hoja DIN A

Vº.Bº: RAFAEL SÁEZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

LUIS MIGUEL INARAJA LLORENTE

INGENIERO AGRÓNOMO

MARINO ASENSIO SÁNCHEZ

INGENIERO AGRÓNOMO

JAVIER T. GREGORIO ARROYO

INGENIERO DE CAMINOS,  CANALES Y PUERTOS 
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ARQUETA DE LIMPIEZA. SALIDA A CAUCE

ARQUETA DE LIMPIEZA. DERIVACIÓN DESDE RAMAL DE RIEGO


