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1.- INTRODUCCIÓN 

Este anejo recoge la información y documentación necesaria para poder apreciar el encaje del 
proyecto en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (en adelante PNDR), esto es: 
verificar que el proyecto cumple las Condiciones de Admisibilidad (fijadas por el PNDR) y aplicar 
los Criterios de Selección establecidos para la Submedida 4.3: Modernización de infraestructuras 
de regadíos” contemplada en el PNDR que permiten seleccionar de entre todos los proyectos 
“admisibles” aquellos que mejor contribuyen a la estrategia, objetivos y prioridades del PNDR 
para ser cofinanciados por FEADER. 

El apartado sobre documentación complementaria recoge documentos que atestiguan o 
corroboran los requisitos exigidos por el PNDR en materia de “admisibilidad del beneficiario de la 
actuación” y “admisibilidad del gasto a subvencionar”, como las publicaciones en BOE de la 
Declaración de Interés General de la actuación o la documentación ambiental del proyecto,  

El apartado sobre información complementaria recoge una serie de datos no contemplados en 
otros apartados del proyecto y que resultan indispensables para las labores de evaluación y 
selección de proyectos susceptibles de subvención por el FEADER. 

La Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del MAPA, 
que actúa como Unidad Gestora de la Submedida 4.3, será la encargada de evaluar los 
proyectos para comprobar si cumplen las Condiciones de Admisibilidad fijadas en el PNDR. Se 
creará un Comité de Valoración de proyectos compuesto por miembros de la Unidad Gestora 
de la Submedida 4.3 y de la Autoridad de Gestión del PNDR que se encargará de aplicar los 
Criterios de Selección a los proyectos considerados “admisibles” por la Unidad Gestora y de elegir 
los que obtengan mayor puntuación para ser cofinanciados por el FEADER, quedando todo ello 
reflejado en la pertinente acta. 

2.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

2.1.- DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

Las obras de modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes son declaradas de 
interés general en la ley 14/2000 de 29 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social. 

En el artículo 78 “Declaración de interés general de determinadas obras de infraestructuras 
hidráulicas con destino a riego” se declaran de interés general las obras de: 

• “Mejora y modernización de regadíos del Canal Principal del Camp del Turia”. 

Se incluye al final de este anejo la publicación de la citada ley 14/2000. 
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2.2.- INFORME DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y sus anejos el proyecto 
se encuentra sometido a procedimiento de Evaluación Ambiental. No está en el Anexo I, pero si 
incluido en el Anexo II. 

Anexo I 

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

a.- Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente 
cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10 hectómetros 
cúbicos. No se proyecta ninguna presa 

Grupo 9. Otros proyectos. 

1.º Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 
2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

3.º Proyectos de transformación en regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una 
superficie mayor de 10 ha.  No se realiza transformación en regadío 

Anexo II 

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. 

c.- Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura: 

c.1.- Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha 
(proyectos no incluidos en el anexo I).  

Según la legislación estatal SÍ QUE ES NECESARIO SOMETER EL PRESENTE PROYECTO A UN 
PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, dado que se produce la 
modernización de una superficie superior a 100ha, en cada uno de los sectores (Maimona I y 
Divina Providencia) 

Se ha redactado el correspondiente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL para el correspondiente 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y obtener la Declaración de Impacto 
Ambiental correspondiente. 

 

2.3.- INFORME DEL REDACTOR DEL PROYECTO SOBRE MEDIDAS AMBIENTALES, MEDICIÓN 
DE VOLÚMENES DE AGUA Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

2.3.1.- Medidas ambientales 

Al estar el proyecto sometido a Evaluación de Impacto Ambiental se ha realizado un estudio en 
detalle de los posibles impactos y las medidas ambientales a aplicar durante las diferentes fases 
del proyecto. 
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El impacto general sobre el medio resulta positivo dado que el objetivo principal del proyecto es 
mejorar la eficiencia del uso del agua y de la energía en la Comunidad de Regantes.  

La ejecución y puesta en marcha del proyecto consigue los siguientes impactos positivos: 

 Importantes ahorros de agua en las superficies modernizadas a riego por goteo. 

Estimadas en más de un 12% de los consumos actuales. 

 Ahorros energéticos por el empleo de fuentes de energía renovables: Fotovoltaica. 

 Derivado de estos ahorros, reducción de los costes de explotación contribuyendo a la 

sostenibilidad de las explotaciones agrícolas. 

 Reducción de la superficie de tierras abandonadas.  

Aunque el impacto total resulta positivo se han analizado los posibles impactos generados por el 
proyecto y propuesto medidas preventivas y correctoras para la minimización o eliminación de 
los mismos. 

Describimos aquí las más relevantes recogidas en el documento de Estudio de Impacto 
Ambiental, tanto para la fase de construcción como para la de explotación. 

 

2.3.1.1 Fase de construcción 

En la fase de construcción deberá aplicarse una serie de medidas y buenas prácticas 
organizativas, con el fin de limitar posibles afecciones ambientales: 

Responsabilidades 

• Coordinación de la responsabilidad de los diferentes agentes de la obra en 
materias de medio ambiente. 

• Observar un estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados y de las 
instrucciones de trabajo de la empresa.  

• Potenciar entre los trabajadores una actitud que contribuya al cumplimiento del 
Sistema de Gestión Medio Ambiental de la empresa. 

• Cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental 

Residuos 

• Minimización de la generación de residuos.  

• Fomentar la formación de los trabajadores para evitar el uso indebido de materiales 
y equipos. Reutilizar materiales en la medida de lo posible.  

• Planificar debidamente, y con suficiente antelación, la contratación del gestor 
autorizado para la recogida de residuos, de forma que los residuos se puedan 
segregar, almacenar y gestionar adecuadamente desde el primer momento. 

Consumos 

• Realizar seguimientos del consumo energético de la obra.  
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• Definir un programa de inspecciones y lecturas periódicas del consumo en obra, 
para detectar posibles excesos y plantear objetivos de ahorro energético.  

• Tratar de evitar el consumo excesivo e inadecuado del agua.  

• Definir políticas y procedimientos que obliguen a utilizar máquinas de consumo 
mínimo.  

• Asegurar el adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegure una 
buena combustión en el motor), y el empleo de vehículos y maquinaria nuevos o 
recientes.  

• Practicar la conducción adecuada de vehículos y máquinas para evitar excesos 
en el consumo de carburantes.  

• Controlar y almacenar correctamente las piezas para el montaje de los encofrados. 
Guardar estos elementos en cajas, o similar, para evitar pérdidas, costes y afecciones 
innecesarias. 

 

Vertidos accidentales y seguridad laboral 

• Realizar una adecuada conservación y mantenimiento de herramientas e 

instalaciones para evitar fugas, emisiones y pérdidas de energía. Aplicar un 

plan de mantenimiento con inspecciones periódicas. 

• Garantizar el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra con objeto de 

evitar derrames de combustibles o aceites. Evitar la realización de las 

operaciones de limpieza, y mantenimiento de vehículos y maquinaria en obra. 

Estas operaciones deberán ser realizadas en talleres, gasolineras o locales 

autorizados, donde los vertidos generados sean convenientemente 

gestionados. 

Emisiones y ruido 

• Control del ruido de la maquinaria en obra. Medir el ruido de las distintas 

máquinas que participan en la obra para determinar su legalidad, según 

umbrales establecidos por la legislación vigente. En caso de incumplimiento, 

incorporar sistemas silenciadores o tratar de sustituir la máquina. 

• Revisión periódica de los vehículos de obra y mantenimiento de los mismos al 

objeto de adecuar a la legislación vigente las emisiones contaminantes de CO, 

NOx, HC, SO2, etc. 

Vegetación 

• En el diseño del trazado de las conducciones se intentará evitar las afecciones a la 

vegetación natural, vegetación arbolada y a los cultivos existentes. Para ello, en el 
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proyecto se propone que el trazado se realice siguiendo las líneas de los caminos, límites 

de parcelas, etc.  

• Se protegerá la vegetación arbórea en los tajos de trabajo. En la fase de planificación 

se propone señalizar por balizamiento las zonas de los tajos de obra para no afectar a la 

vegetación arbórea. 

• La mayoría de las actuaciones proyectadas se encuentran sobre caminos o sobre 

parcelas con suelo desnudo. 

 

Fauna 

• Planificación temporal de las obras para evitar que estas coincidan con 

periodos de cría, sobre todo en el área cercana: Especificación de las 

restricciones temporales necesarias, en la ejecución de la obra, a fin de evitar 

molestias a las aves durante la nidificación y crianza.  

• Cierre de las tuberías tras ser instaladas: Se propone el cierre de las tuberías que 

se vayan a instalar, al final de cada día, mediante una malla o similar, después 

de comprobar que no se han introducido animales, para evitar su 

atrapamiento en el interior en la fase de obra. 

Polvo 

• Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de 

excavaciones y, en general, todas aquellas actividades que puedan dar lugar 

a la movilización de polvo o partículas a periodos en los que el rango de 

velocidad del viento (vector dispersante) sea inferior a 10 km/h. 

• Riego o humectación de las zonas de obra susceptibles de generar polvos, 

como zonas con movimiento de tierras y caminos de rodadura, además de la 

zona de instalaciones auxiliares de obra. 

• Limpieza de los lechos de polvo en las zonas colindantes al ámbito de la obra 

donde, como consecuencia del transporte de materiales y tránsito de 

maquinaria, se hayan depositado. 

• Reducción de la velocidad de los vehículos de obra con el objeto de disminuir 

la producción de polvos y la emisión de contaminantes gaseosos. 

• Empleo de toldos en los camiones, o riegos del material transportado 

susceptible de crear pulverulencias o pérdidas de material en sus recorridos. 

Factor humano 
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• Aplicación de la totalidad de las medidas de Seguridad e Higiene en el 

trabajo, así como de Prevención de Riesgos Laborales, y cumplimiento de la 

legislación vigente. 

• Control del acceso de personal no autorizado, sobre todo a la zona de 

operaciones. 

Paisaje 

• Control de la alteración local del paisaje: Se controlarán estrictamente los puntos de 

vertido y acumulación de materiales provenientes de los tajos (gravas, tierras, piedra), 

quedando estos claramente marcados y definidos al iniciar cada actividad, debiendo 

asegurarse al finalizar esta que el lugar queda en condiciones iguales a las previas a la 

actividad. Se diseñará una red de accesos a los tajos que minimice el impacto sobre la 

zona y que se respetará escrupulosamente por parte de todos los trabajadores. Gestión 

adecuada de los residuos, evitando su almacenamiento y acumulación en lugares 

visibles 

• Terminadas las obras, se procederá a la restitución de los terrenos afectados 

temporalmente por las obras a sus condiciones iniciales. Así, cualquier instalación de 

obra auxiliar deberá ser desmantelada íntegramente en la fase final de obra. 

Igualmente, finalizada éstas, se recuperará la fisiografía del terreno, nivelándolo a su 

cota original y retirando tierras sobrantes y escombros. 

• Se limitará al máximo la construcción de nuevos accesos, empleando y mejorando los 

ya existentes. 

• Restitución de las formas originales, en la medida de lo posible, una vez finalizadas las 

obras. 

• Limpieza exhaustiva, al finalizar las obras, de todas las superficies afectadas. 

• Plantación de barreras vegetales (arbolado) en los edificios de cabezales para su 

integración paisajística. 

Patrimonio cultural y arqueológico. 

• Vías pecuarias. Se afectan puntualmente con ocupación temporal dos vías 

pecuarias. Dada la temporalidad de las obras, y que no requieren todo el 

ancho de la vía, se puede seguir manteniendo el uso principal de vía de 

ganado, teniendo siempre la prioridad éste. En caso, de posible peligro o riesgo 

para las personas y/o animales que se encuentren en dicha vía, se podrá 

habilitar un camino alternativo, para el paso de éstas. Se tramitarán las 

correspondientes autorizaciones. 
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• Patrimonio arqueológico. Hay un estudio arqueológico previo y se prevé una 

partida de seguimiento arqueológico durante las obras. 

 

2.3.1.2 Fase de funcionamiento y explotación. 

Divulgación y formación en buenas prácticas agrícolas. 

El proyecto incorpora acciones concretas de divulgación y formación en buenas prácticas 
agrícolas, dirigidas a los miembros de las Comunidades de usuarios del agua beneficiarias de la 
obra, que se desarrollarán antes de hacerles entrega de la misma. 

Entre otros contenidos, se incluyen los códigos de buenas prácticas agrarias en vigor, incidiendo 
especialmente en la aplicación de medidas de conservación del suelo y de prácticas agrícolas 
que mejoren la eficiencia en el uso del agua y de los fertilizantes. 

Control de consumos de agua. 

Seguimiento de los consumos de agua, con toma de datos y análisis de los consumos en los 
contadores generales de tomas del Dominio Público Hidráulico, de los puntos intermedios en 
cabezales y de los puntos de entrega a los socios. Obtención de indicadores de gestión; 
dotaciones por parcelas y cultivos, rendimiento de las instalaciones. 

Control de consumos energéticos 

Control de consumos energéticos; CUPS eléctricos y energía fotovoltaica autoconsumida. 
Obtención y seguimiento de los indicadores de gestión de eficiencia energética. 

 

2.3.2.- Medición de volúmenes de agua. 

La Comunidad de Regantes de Lliria realiza control de caudales tanto a nivel de contadores en 
captaciones como contadores a nivel de parcela. 

La concesión principal es de aguas superficiales del Canal Principal del Turia pero puede 
complementarse hasta la dotación de 5.500 m3/ha y año con aguas subterráneas de pozos 
ubicados en la zona regable. 

 Adjuntamos un esquema hidráulico general de la CRR. con el emplazamiento funcional de los 
pozos en funcionamiento. 
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2.3.2.1 Medición de volúmenes extraídos del Dominio Público Hidráulico. 

La Comunidad de Regantes de Lliria, tal y como recoge su concesión administrativa dispone de 
caudales tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. 

Medición de las aguas superficiales 

Existe un total de 6 tomas para la extracción del canal principal del Turia, que son las que se 
detallan a continuación. 
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De las cuales, únicamente se están utilizando las siguientes 3 tomas, en las que se encuentran 
instalados sus correspondientes contadores. Los contadores son tipo Parshall con medición de 
calado o caudalímetro de ultrasonidos. 

 

 

 

 

 

 

Captación según 
expediente
2009RC0001

Captación según 
expediente 
1985CR0022

X (m) Y (m) Z(m)
Polígono 
catastral

Parcela 
catastral

TOMA 4 BALSA Toma IV bis 699.207,39 4.399.261,90 333,00 61 9005
TOMA 2 Toma IV/2 AIII B 700.376,91 4.399.108,99 319,00 8 9006
TOMA 3 Toma V/3 704.005,99 4.397.856,35 290,00 11 9026

CONTADORES EXISTENTES EN LAS TOMAS DEL CANAL PRINCIPAL DEL TURIA
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TOMA 4 

  

  

TOMA 5 
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CAUDALÍMETRO BALSA 60.000 M3 (CHJ) – PROVINIENTE DE LA TOMA IV BIS 
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En el siguiente plano se presenta de forma esquematiza la ubicación de los contadores 
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Medición de las aguas subterráneas 

Ubicación de contadores en pozos. 

 

 

 

Nº Captación X (m) Y (m) Z (m) 
1 BALSA IV 700.562,00 4.398.365,00 299 
2 CORRAL BLANC 702.085,47 4.389.700,56 159 
3 ESPINAR 702.850,00 4.398.353,77 290 
4 FARDETA 1 699.931,28 4.399.178,01 326 
5 FARDETA 2 699.945,76 4.399.159,78 326 
6 FONTANELLES 702.218,45 4.388.418,12 140 
7 LLIRIES 1 703.530,64 4.396.185,74 231,50 
8 LLIRIES 2 703.523,14 4.396.179,31 231,50 

9 LLIRIES 3 703.519,20 4.396.170,28 231,50 

10 LLIRIES 4 703.508,13 4.396.171,18 231,50 

11 LLIRIES 5 703.503,48 4.396.165,19 231,50 

12 LLIRIES 6 703.497,76 4.396.168,68 231,50 

13 MONTEARAGÓN 1 701.465,71 4.393.234,72 195,50 
14 MONTEARAGÓN 2 701.474,10 4.393.243,30 195,50 
15 MONTEARAGÓN 3 701.483,31 4.393.251,16 195,50 
16 PLA DE MONTERO 1 699.758,83 4.391.029,35 187 
17 PLA DE MONTERO 2 699.754,00 4.391.042,21 187 
18 PLA DE MONTERO 3 699.746,86 4.391.049,72 187 
19 PLA DE MONTERO 4 699.742,03 4.391.055,61 187 
20 PLA DE MONTEROII 701.092,00 4.389.432,00 162 
21 POTICARI 700.903,80 4.395.807,83 235 
22 TOLLO 1 701.748,25 4.395.448,50 225 
23 TOLLO 2 701.760,26 4.395.459,85 225 
24 TOLLO 3 701.766,43 4.395.466,19 225 
25 DIVINA PROVIDENCIA 710.111.105 4.391.626.918 197 

26 RINCONS 710.715.285 4.390.840.005 192 

27 MAS DEL CAPELLA 709.941.169 4.394.523.284 207 

28 PLA DE LES AVENES 706.734.427 4.394.552.331 223,5 
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Ubicación catastral de los contadores y tipo de contador 

 

Esquema de instalación de los contadores en los pozos. 

 

 

Nº CAPTACIÓN POLÍGONO PARCELA 
1 BALSA IV 63 78 

2 CORRAL BLANC 112 9000 

3 ESPINAR 9 322 

4 FARDETA 1 62 23 

5 FARDETA 2 62 23 

6 FONTANELLES 31 92 

7 LLIRIES 1 68 350 

8 LLIRIES 2 68 350 

9 LLIRIES 3 68 350 

10 LLIRIES 4 68 350 

11 LLIRIES 5 68 350 

12 LLIRIES 6 68 350 

13 MONTEARAGÓN 1 181 161 

14 MONTEARAGÓN 2 181 161 

15 MONTEARAGÓN 3 181 161 

16 PLA DE MONTERO 1 47 124 

17 PLA DE MONTERO 2 47 124 

18 PLA DE MONTERO 3 113 114 

19 PLA DE MONTERO 4 47 124 

20 PLA DE MONTEROII 111 110 

21 POTICARI 128 30 

22 TOLLO 1 178 57 

23 TOLLO 2 178 57 

24 TOLLO 3 178 57 

25 DIVINA PROVIDENCIA 0218106YJ1901N0001EX 

26 RINCONS 0810501YJ1901S0001QU 

27 MAS DEL CAPELLA 1 25 

28 PLA DE LES AVENES 150 73 

 

POZO 
φ 

Caudalímetro 
Woltman (“) 

BALSA IV 8 
CORRAL BLANC 8 

ESPINAR 5 
FARDETA 1 6 
FARDETA 2 10 

FONTANELLES 8 
LLIRIES 1 10 
LLIRIES 2 10 
LLIRIES 3 12 
LLIRIES 4 8 
LLIRIES 5 12 
LLIRIES 6 8 

MONTEARAGÓN 1 6 
MONTEARAGÓN 2 10 
MONTEARAGÓN 3 10 

PLA DE MONTERO 1 8 
PLA DE MONTERO 2 8 
PLA DE MONTERO 3 12 
PLA DE MONTERO 4 8 
PLA DE MONTERO II 8 

POTICARI 8 
TOLLO 1 8 
TOLLO 2 12 
TOLLO 3 8 

DIVINA PROVIDENCIA 8 
RINCONS 8 

MAS DEL CAPELLA 8 
PLA DE LES AVENES 10 
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2.3.2.2 Medición de volúmenes en puntos estratégicos de la CRR. 

En los cabezales de cada sector de riego existen contadores de sector. 

 

 

2.3.2.3 Medición de volúmenes en las explotaciones de cada socio. 

Podemos distinguir tres tipos de tomas de socio en la Comunidad de Regantes. 

• En las zonas de Marines I, Marines II, Caramello, Baseta y Arboleda, el sistema es 

hidrante con toma a parcela y con telegestión a nvel de apertura y cierre de 

hidrantes, riego sectorizado. Tele-lectura de contadores. 

 

• En Espinar, Pla de Calvo, Aljub Carbonell, Aljub del Vale, Muela, Pla de 

Montero, Pla de Sort, Carril, Cabezo Roig, Pla de Morro, Montearagón, Tollo y 

Caicons, el sistema es del tipo toma a parcela directamente de la red 

secundaria de distribución, sin telemando y por lo tanto riego la demanda. 

Contadores a nivel de parcela, pero lectura manual. 
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• En Benissanó (Maimona-Divina Providencia) el riego está sin modernizar. Riego 

tradicional sin contadores a nivel de parcela. Es la zona de actuación de este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

2.3.3.- Señalización FEADER. 

Al tratarse de una actuación susceptible de ser cofinanciada por el FEADER, deberá darse 
cumplimiento a las normas establecidas en materia de información y publicidad detalladas en 
el Anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 de la Comisión. 
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En caso de ser seleccionado el proyecto para cofinanciación FEADER, deberá incluir la 
colocación de un cartel de dimensiones 2,10 x 1,50 m, informativo de la financiación de la obra 
por el FEADER durante la ejecución de las obras. 

Tendrá las siguientes características: Medidas de 2,1x1,5 m, en chapa galvanizada de 1,8 mm. 
con pliegue de 25 mm a 90º en todo el contorno con señalética y caracteres en pintura exterior 

Se colocará una placa permanente de dimensiones 0,42 m x 0,42 m en policarbonato en fase 
de explotación en las instalaciones singulares. Se han contemplado en los cabezales y en la 
instalación fotovoltaica. 

El diseño del cartel y placa permanente, se pueden consultar en el Pliego de Condiciones 
Técnicas del proyecto. 

El coste de la señalización informativa de financiación de la obra FEADER aparece en el 
presupuesto del proyecto. 

3.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

3.1.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Y DE LOS COSTES POR LOS SERVICIOS 
DEL AGUA 

3.1.1.- Sistema de recuperación de la inversión 

La financiación del coste de la actuación se estructura y detalla de acuerdo con las previsiones 
que a este respecto se contienen en el Convenio entre SEIASA y la Comunidad de Regantes de 
Lliria. En base al CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES de LLIRIA. SEGUNDA FASE (VALENCIA), firmado el 17 de mayo de 2016 y con una 
segunda adenda el 19 de junio de 2.019 

La recuperación de la inversión seguiría el siguiente esquema:  

 Para la financiación de las obras, inicialmente la parte de inversión que acometen las 

partes se corresponde a  un 50%  Comunidad de Regantes y un 50%  aportada por 

SEIASA.  

 

 Por tanto, la Comunidad de Regantes deberá realizar un desembolso inicial del 50% de 

la inversión total y devolver a SEIASA, en un plazo de 25 años y a partir del año 25  del  

tiempo  de  estudio  del  proyecto,  la  parte  adelantada  por  ésta  (50%  de  la 

inversión total) sin actualización y sin intereses.  

No obstante, en caso de que la actuación fuera financiada por el FEADER en el marco del PNDR, 
en la recuperación de la inversión del esquema financiero intervendrán los fondos FEADER. 
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En la cláusula tercera del CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES de LLIRIA. SEGUNDA FASE (VALENCIA), figura el esquema financiero para la 
recuperación mencionada antes.  

Se adjunta Apéndice 4 a este anejo de la cláusula tercera del citado CONVENIO. 

 

3.1.2.- Recuperación de los costes por los servicios del agua 

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el riego se produce mayoritariamente por intermedio 
de comunidades de regantes tradicionales (aguas superficiales), de comunidades de regantes 
mixtas (aguas superficiales y subterráneas) y de diversos tipos de sociedades de gestión de aguas 
subterráneas constituidas o no en comunidades de regantes.  

La Comunidad de Regantes de Lliria es una comunidad de regantes mixta pues complementa 
sus dotaciones de aguas superficiales procedentes del Canal Júcar-Turia, con suministro de agua 
subterránea procedente de diferentes pozos, tal y como se ha explicado en el apartado de 
medición de volúmenes de agua. 

Las Comunidades de Regantes son entidades colectivas de riego en común que gestionan las 
infraestructuras de distribución en baja de su área regable y según los casos la captación y el 
transporte en alta. 

Las entidades que participan en la gestión del servicio de aprovisionamiento de agua para riego 
son la Confederación Hidrográfica del Júcar, que gestiona la explotación de embalses y 
conducciones en alta, y las comunidades de regantes y otras entidades privadas de riego que 
gestionan la obtención y transporte en alta de aguas (según los casos) y la distribución a los 
agricultores. En ambos casos los servicios se tarifan. 

Las Comunidades de Regantes son organizaciones creadas al amparo de la legislación de aguas 
para la prestación de servicios a sus miembros relacionados con la utilización de recursos hídricos 
para riego. Su organización interna está regida por unos estatutos aprobados por el órgano de 
cuenca, y en la Asamblea General Ordinaria se aprueban las cuotas y derramas que deben 
asumir los comuneros. Los ingresos obtenidos por estas entidades en pago a los servicios 
prestados son los correspondientes a los costes a los que deben hacer frente como consecuencia 
de su actividad de gestión (“costes por los servicios del agua”). Dichos costes son, a grandes 
rasgos:  

• Aportaciones para el reintegro de las inversiones ejecutadas por entidades 

públicas. 

• Costes de la inversión en expropiaciones. 

• La remuneración de los asalariados responsables de las tareas de gestión de la 

Comunidad de Regantes. 

• Costes de mantenimiento, reparación y conservación de las obras. 

• Costes energéticos 

• Costes de obtención del recurso y costes de explotación. 
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• Cánones y tarifas públicos. 

• Costes en seguros y mantenimiento de seguridad. 

•  Inversiones realizadas por la propia entidad. 

•  La parte correspondiente a los regantes de las amortizaciones de las 

infraestructuras. 

• Otros gastos: trabajos realizados por otras empresas o profesionales, impuestos 

sobre la producción, etc. 

La recuperación de todos los costes fijos de la Comunidad de Regantes de Lliria tiene un sistema 
tarifario binómico (costes fijos y costes variables). 

Los costes fijos se recaudan a través de las derramas mediante cuotas fijas por superficie, que se 
aprueban anualmente en la Junta General Ordinaria y engloban los gastos de la Comunidad 
(cánones, inversiones, amortizaciones, mantenimiento, gastos generales, impuestos, etc….) 

La recuperación de todos los costes variables incluye el sistema tarifario por consumo de agua, 
euro/metro cúbico consumido. Cuando es necesaria la modificación de la tarifa, ésta, es 
estudiada y propuesta por el sindicato de riego de la comunidad de regantes y posteriormente 
llevada a Junta General para su aprobación. 

3.2.- INDICADORES ESPECÍFICOS DE REGADÍO (IER) 

En el Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 (MNDR) se definieron una serie de indicadores 
específicos para la submedida sobre Inversiones en infraestructuras públicas de regadío. Este 
listado de indicadores es de obligada cumplimentación para las operaciones de modernización 
de regadíos incluidas en el PNDR así como para las incluidas en los Programas de Desarrollo Rural 
de las Comunidades Autónomas (CCAA). 

El objetivo de estos indicadores es facilitar la evaluación de las inversiones públicas en 
modernización de regadíos contemplados por el PNDR y de sus efectos sobre los distintos ámbitos 
de interés definidos en el Reglamento (UE) 1305/2013 de ayuda al Desarrollo Rural (FEADER). 

INDICADOR DENOMINACIÓN DEL INDICADOR VALOR 

1 Superficie de riego controlada con TIC: medidores del uso del 
agua en parcela (ha) 182 ha 

2 Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes 
de telecontrol del riego (ha) 0 ha 

3 Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes 
de fertirrigación (ha) 0 ha 

4 Superficie de riego con tarifas de la comunidad de regantes 
orientadas a la eficiencia en el uso del agua (ha) 182 ha 
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INDICADOR DENOMINACIÓN DEL INDICADOR VALOR 

5 Caracterización de las masas de agua afectadas Ver punto 3.5 

6 
Concentración de NO3 en el punto de la red de seguimiento 
del estado de aguas subterráneas más representativo de la 
zona (mg/l) 

172 (mg/l) 

7 Consumo de energía de la infraestructura modernizada 
(MWh/año) 

1.765,65 
MWh/año 

8 
Energía renovable generada por instalaciones construidas 
con la finalidad de autoabastecer la infraestructura 
(MWh/año) 

513,00 
MWh/año 

9 Superficie de riego modernizada (ha) 182 ha 

10 Número de explotaciones afectadas por la modernización 248 
explotaciones 

11 Dimensión media de la superficie elemental de riego (ha/nº 
hidrantes o toma) 0,73 ha/toma 

12 Superficie regada según sistema de riego: gravedad, 
aspersión, localizado (ha) 182 ha  

13 

 

Volumen de agua utilizado por campaña según sistema de 
riego (m3/ año) y dotación (m3/ha/año) para la superficie 
regada 

4.529 m3/ha y 
año  

824.351 m3/año 

14 Ahorro potencial de agua derivado de la modernización 
(m3/año a escala de infraestructura) 180.180 m3/año 

15 
Parte del ahorro potencial de agua destinado a consolidar 
regadío (m3/año, m3/ha y año). Se destina 50% a consolidar 

90.090 m3/año 

495 m3/ha y 
año 

16 
Ahorro efectivo de agua derivado de la modernización 
(m3/año a escala de infraestructura). Se destina 50% a ahorro 
efectivo. 

90.090 m3/año 

495 m3/ha y 
año 

17 Concesión de agua de la infraestructura (m3/año). Para toda 
la CRR de Lliria 

42.465.000 
m3/año 
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INDICADOR DENOMINACIÓN DEL INDICADOR VALOR 

18 
VAB (€/año, €/ha y año, €/m3) 790.500 €/año, 

4.650 €/ha y 
año y 1,03 €/m3 

Espacios Red Natura 2000 afectados por la modernización de infraestructuras 

19 Código y denominación No afecta 

20 Efecto sobre el régimen hídrico del espacio Natura 2000 
(m3/año y %) No procede 

 

 

3.2.1.- DESARROLLO DE INDICADORES 

 

 

3.2.1.1 INDICADOR 1 - Superficie de riego controlada con TIC: medidores del uso del agua en 
parcela (ha) 

Es la variación existente de la superficie de riego controlada por contadores de telelectura, como 
diferencia entre el valor de después y antes del proyecto. 

En este proyecto se proyecta la red de distribución de los cabezales Maimona I y Divina 
Providencia con hidrantes multiusuario equipados con contadores con telelectura. 

El resumen de superficie sobre la que se actúa según se detalla en la memoria es la siguiente: 

 

En el proyecto se dimensiona la red general para la totalidad de la superficie de ambos sectores, 
que suma 233,92 ha. Sin embargo, en el alcance del proyecto se llega a nivel de parcela (con 
su correspondiente contador) a una superficie total de: 106,73 + 75,17 = 181,9 ha, que 
redondeamos a 182,0 ha. 

En esta superficie actualmente el riego es por gravedad, por lo tanto, se produce un incremento 
de la superficie controlada por contadores con telelectura 

La superficie objeto de actuación de la presente documentación corresponde a 182,00 
hectáreas, en las cuales se dispondrá de medidores del uso del agua a nivel de parcela con 
telellectura. 

SECTOR
SUPERFICIE

TOTAL
SUPERFICIE INCLUIDA HASTA 

TOMAS PARCELA
SUPERFICIE QUE NO SE 

MODERNIZA EN ESTA FASE

MAIMONA I 113,25 ha 106,73 ha 6,52 ha

DIVINA PROVIDENCIA 120,67 ha 75,17 ha 45,50 ha
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Indicador 1 = 182,00 ha 

 

 

 

3.2.1.2 INDICADOR 2 - Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes de 
telecontrol del riego (ha) 

Se refiere a la variación de la superficie de riego controlado por sensores de humedad y el 
software adecuado para decidir la dosificación y periodo óptimo de riego en función de esos 
valores o incluso de los periodos de las tarifas eléctricas. Diferencia entre después y antes del 
proyecto. 

En este proyecto no se realiza la instalación de sensores de humedad ni se instala ningún software 
que decida la dosificación en base a los parámetros de los sensores o de los periodos de las 
tarifas eléctricas. 

Por tanto, el valor de este indicador es de 0 ha. 

Indicador 2 = 0,00 ha 
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3.2.1.3 INDICADOR 3 - Superficie de riego controlada con TIC: sistemas inteligentes de 
fertirrigación (ha) 

Variación de la superficie controlada por sensores de concentración de fertilizantes. Diferencia 
entre después y antes del proyecto. 

No se promueve la fertirrigación controlada por sensores en este proyecto, lo que supone un 
valor de 0 ha para este indicador. 

Indicador 3 = 0,00 ha 

 

3.2.1.4 INDICADOR 4 - Superficie de riego con tarifas de la comunidad de regantes orientadas 
a la eficiencia en el uso del agua (ha) 

Variación de la superficie de la zona de riego en que la CRR aplica una tarifa basada en todo o 
en parte, en la medición del consumo real de agua de cada explotación. Las explotaciones 
deben estar provistas de TIC con las que medir el uso del agua en parcela. Diferencia entre 
después y antes del proyecto. 

La ejecución del proyecto permite en la superficie modernizada poder aplicar estas tarifas como 
en otras superficies ya modernizadas de la Comunidad de Regantes. 

Por lo tanto, el valor del indicador coincide con la superficie modernizada; 182 has. 

Indicador 4 = 182,00 ha 

 

3.2.1.5 INDICADOR 5 - Caracterización de las masas de agua afectadas 

La totalidad de la zona regable de la Comunidad de regantes de Lliria se abaste de la MASA DE 
AGUA SUBTERRÁNEA: CÓDIGO _MA_PHJ:  080.131 LIRIA –   CASINOS, y de las AGUAS 
SUPERFICIALES-RIO DEL RIO TURIA a través del Canal Principal Camp del Turia.     CÓDIGO 
_MA_PHJ: 15.10. Embalse Benagéber. Ambas en buen estado cuantitativo. 

El  plan  hidrológico,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  19  del  Reglamento  de  
la Planificación Hidrológica (RPH), define los sistemas de explotación en los que funcionalmente 
se divida el territorio de la Demarcación de la Confederación Hidrográfica del Júcar.El ámbito 
geográfico que abarca el proyecto se encuentra en el sistema de explotación del Turia.Para  el  
desarrollo  de  la  hidrología  superficial  y  subterránea  se  han  consultado  los  siguientes  
documentos: - Plan Hidrológico de cuenca 2022-2027 de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar: 

En el Anejo 12 de Evaluación del Estado de las Masas de Agua superficial y subterránea, del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, se obtienen los siguientes valores: 

Código de la masa de agua 080.131 

Tipo de afección Extracción 
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Naturaleza de la masa de agua Subterránea 

Carácter de la masa de agua Natural 

Estado cuantitativo Sí alcanza buen estado 

Estado químico No alcanza buen estado 

Estado global No alcanza buen estado 

Presión por extracciones No 

Presión por contaminación difusa Si 

 

 

La masa de agua subterránea afectada por el proyecto es la de Llíria – Casinos (080.131)  

 

 

Tal y como se observa en la figura anterior, el estado químico es malo o no aceptable por los 
siguientes valores obtenidos: 

 

 

Siendo el valor umbral de los siguientes contaminantes: 

 

 

Los contaminantes que provocan el mal estado químico de esta masa de agua son los Nitratos, 
la Terbutilazina y la Terbutilazina Desetil, mientras que el hierro y sulfatos, aunque se encuentran 
en exceso no provocan el mal estado químico. 

Se encuentra descrito los valores de nitratos en el siguiente indicador. 

La masa de agua superficial afectada es la que se obtiene del Canal Principal del Túria, que 
transporta aguas provenientes del embalse de Benagéber,  

La evaluación del estado de la masa Superficial, según el anejo 12 de PHJ15-21 es el siguiente: 
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Código de la masa de agua: 15.10  
Naturaleza de la masa de agua: superficial  
Carácter de la masa de agua: artificial.  
Estado ecológico (masas superficiales): alcanza buen estado  
Estado químico (masas superficiales): alcanza buen estado  
Estado global (): alcanza buen estado  
Presión por extracciones: no  
Presión por contaminación difusa: no  

 
Por tanto concluimos que la totalidad de la zona regable de la Comunidad de regantes de 
Casinos se  abaste  de  la MASA  DE  AGUA  SUBTERRÁNEA:  CÓDIGO  _MA_PHJ:   080.131  LIRIA  –   
CASINOS,  y  de  las  AGUAS SUPERFICIALES-RIO DEL RIO TURIA a través del Canal Principal Camp 
del Turia.    CÓDIGO _MA_PHJ: 15.10. Embalse Benagéber, y ambas se encuentran en buen 
estado cuantitativo. 
 

3.2.1.6 INDICADOR 6 - Concentración de NO3 en el punto de la red de seguimiento del estado 
de aguas subterráneas más representativo de la zona (mg/l) 

La masa 080.131 se encuentra controlada por 3 puntos en la Red de Control de Seguimiento del 
Estado Químico, siendo el informe de estado químico anual de 2017, el último disponible, en el 
que se informa exhaustivamente su estado, siendo la estación 08.131.CA004 y 08.131.CA255 las 
que han sido controladas durante el año 2017. 

Este indicador también lo proporciona la Confederación Hidrográfica del Júcar u otras 
administraciones con competencias ambientales. 

En la presente masa de agua se han registrado incumplimientos de las normas de calidad de las 
aguas subterráneas recogidas en el anexo I del R.D: 1514/2009 para nitratos en ambas 
estaciones. 

La concentración de nitratos ha presentado elevadas concentraciones, muy por encima de la 
Norma de Calidad, como se observa en el gráfico, en especial en las campañas de primavera 
del presente año. 
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Fuente: https://www.chj.es/es-
es/medioambiente/redescontrol/InformesAguasSubterraneas/Estado%20Qu%C3%ADmico%20anual%202017.pdf  

 

Identificación de la estación 08-131-CA255 
Valor de NO3 promedio 181,83 mg/L 

Tendencia de los valores +11,58 
 

 
 
 

Serie temporal de valores de NO3 
2012 170,5 mg/L 
2013 135 mg/L 
2016 160 mg/L 
2017 199,5 mg/L 
2019 186 mg/L 
2020 174 mg/L 
2021 160 mg/L 

 

LLÍRIA 

L’ELIANA 

MARINES 

https://www.chj.es/es-es/medioambiente/redescontrol/InformesAguasSubterraneas/Estado%20Qu%C3%ADmico%20anual%202017.pdf
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/redescontrol/InformesAguasSubterraneas/Estado%20Qu%C3%ADmico%20anual%202017.pdf
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Tal y como se observa en los valores obtenidos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, superan 
ampliamente el valor de 50 mg/L, que es el límite legal de nitratos en aguas subterráneas, siendo el 
promedio de la concentración de  nitratos de las  masas de agua  subterránea  Liria-Casinos desde  el año  
2012  al  2021  es  de  172  mg/l.   

No  se  considera  que  los  puntos  de  medición  sean  representativos  por  lo  que  no  precede el cálculo 
del indicador ya que la distancia desde dichos puntos a la superficie de riego de la CR es de más de 40 km. 
de distancia.  No obstante, de haberlo sido representativo el valor sería de 172 mg/l 

 

Indicador 6 =  172 mg/l 

3.2.1.7 INDICADOR 7 - Consumo de energía de la infraestructura modernizada (MWh/año) 

El indicador nº7 se refiere únicamente al consumo energético de la infraestructura de transporte, 
distribución y gestión del agua. 

El proyecto moderniza 182,00 has, pero la instalación solar fotovoltaica proyectada beneficia no 
solo a esas 182,00 has, sino a la totalidad de la Comunidad de Regantes de 7.721 has.  

Los caudales suministrados desde el pozo de Divina Providencia, son inyectados en la red general 
de la CRR. Los caudales alimentados con instalación solar fotovoltaica desde este sondeo 
dejarán de consumirse desde pozos alimentados con energía eléctrica convencional. 

La CRR dispone de 29,00 Hm3 de aguas superficiales con consumo energético prácticamente 
cero, pero para llegar a los 42,47 Hm3 de la concesión (5.500 m3/ha y año a las 7.721 has), se 
requiere bombear 13,47 Hm3 desde diferentes pozos.  

El proyecto equipa con instalación solar fotovoltaica de autoconsumo el pozo Divina 
Providencia, actualmente con suministro eléctrico convencional. 

Para el cálculo de este indicador se estima que cualquier kWh generado con la fotovoltaica 
supone un  ahorro de kWh consumido ahora desde la red eléctrica convencional. Los caudales 
bombeados desde el pozo Divina Providencia se inyectan directamente en la red general de la 
CRR, por lo que no solo afecta a las 182 has modernizadas en este proyecto sino a la totalidad 
de la CRR. 

Antes de la realización del proyecto se consumen 1.765,56 MWh/año, descompuesto entre las 
siguientes fuentes de energía: 

• Procedentes de suministro eléctrico: 1.404,66 MWh/año 

• Procedentes de energías renovables (fotovoltaica): 360,90 MWh/año 

Después del proyecto, el consumo será el mismo de 1.765,56 MWh/año pero con la siguiente 
distribución. Se supone el mismo consumo. En proyecto se instala una nueva bomba para 
adaptarse al bombeo solar, pero las horas adicionales de funcionamiento de esta bomba se 
complementan con las que dejan de funcionar otras bombas de la CRR. 

• Procedentes de suministro eléctrico: 891,66 MWh/año 

• Procedentes de energías renovables (fotovoltaica): 873,90 MWh/año 
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Después de la realización del proyecto se consume la misma energía, pero se incrementa la 
consumida desde fuentes de renovables en 513,00 Mwh/año 

Indicador 7 = 1.765,65 Mwh/año 

 

3.2.1.8 INDICADOR 8 - Energía renovable generada por instalaciones construidas con la 
finalidad de autoabastecer la infraestructura (MWh/año) 

Al igual que el indicador anterior, se calcula como la diferencia entre el valor de después y de 
antes del proyecto. En este caso, si la variación es positiva, determina que se han aumentado la 
energía producida desde instalaciones renovables. 

Antes del proyecto se tiene 360,90 MWh/año de consumo energético procedente de energías 
renovables. 

Después del proyecto, y con la instalación de la nueva fotovoltaica que proporciona 513 
MWh/año, se obtiene 873,90 MWh/año 

Por tanto, la diferencia de valor es la obtenida con la nueva planta fotovoltaica de 513 
MWh/año. 

La energía fotovoltaica generada es la siguiente: 

 Producción Autoconsumo Excedente Autoconsumo 
 [kWh] [kWh] [kWh] [%] 

Ene 25.364 25.100 264 99% 

Feb 33.398 31.297 2.101 94% 

Mar 46.282 42.981 3.301 93% 

Abr 52.518 52.518 0 100% 

May 56.243 56.243 0 100% 

Jun 58.394 58.394 0 100% 

Jul 61.785 61.785 0 100% 

Ago 54.124 54.124 0 100% 

Sep 44.313 44.313 0 100% 

Oct 38.843 37.774 1.069 97% 

Nov 27.049 26.773 276 99% 

Dic 21.785 21.743 42 100% 
     

Anual 520.098 513.045 7.053 99% 

 

Indicador 8 = 513,00 Mwh/año 

Teniendo en cuenta la conversión de 1 Mwh = 0,0000859845 ktop tenemos un ahorro en miles de 
toneladas de petróleo de: 

     Indicador 8 = 0,0441 ktop/año 

 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA. CANAL 
PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA. 

ANEJO Nº 20: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FEADER/PNDR 2014-2020  

  

QUALITAS-OSI S.L.       COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 32 

3.2.1.9 INDICADOR 9 - Superficie de riego modernizada (ha) 

Se tiene en cuenta la superficie regada que se abastece directamente de las infraestructuras de 
distribución modernizadas. 

La superficie modernizada que pasa de riego tradicional a manta a riego por goteo es de 182 
hectáreas. 

Indicador 9 = 182,00 ha 

 

 

3.2.1.10 INDICADOR 10 - Número de explotaciones afectadas por la modernización 

Es el número de titulares de explotación incluidos en la zona cuya infraestructura de distribución 
de agua se va a modernizar. Una explotación puede englobar una o varias parcelas. 

107 ha 

75 ha 
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El número de explotaciones afectadas por la modernización en este proyecto es de 248 
explotaciones. 

Indicador 10 = 248,00 explotaciones 

 

Ejemplo de las tomas a parcela con el diámetro de cada una. 

 

 

3.2.1.11 INDICADOR 11 - Dimensión media de la superficie elemental de riego (ha/nº hidrantes o 
toma) 

El valor se calcula en función de la superficie de riego modernizada y el número de hidrantes o 
tomas que exista. 

Como existe una superficie modernizada de 182 hectáreas y 248 tomas, se obtiene un valor de 
0,73 ha/toma para el indicador nº11. Se automatiza a nivel de parcela disponiendo para cada 
una de ellas una electroválvula y un contador. 

Indicador 11 = 0,73 ha/toma 
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Los hidrantes existentes en cada zona a modernizar: 

 

3.2.1.12 INDICADOR 12 - Superficie regada según sistema de riego: gravedad, aspersión, 
localizado (ha) 

La CRR de Llíria tiene actualmente 7.721 ha de riego distribuidas en los siguientes sistemas de 
riego antes del proyecto: 

• Riego gravedad/inundación: 600 ha 

• Riego localizado/goteo: 7.121 ha 

Después del proyecto, y al haber transformado 182 hectáreas a riego localizado se obtiene: 

• Riego gravedad/inundación: 418 ha 

• Riego localizado/goteo: 7.303 ha 

La variación esperada por tanto por la actuación es de un incremento del riego por goteo de 
182,00 ha 

Índices deducidos: 

 

Para la obtención de los índices deducidos realizamos la diferencia entre la situación de antes 
del Proyecto y después de la modernización. 
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Tipo de riego Superficies 
ACTUALES (ha) 

Superficie 
ESTIMADAS tras el 
proyecto (ha) 

DIFERENCIA 

(ha) 

Riego por 
gravedad/inundación  

600 418 
-182 

Riego localizado 7.121 7.303 +182 

 

 

• Riego por gravedad/inundación: -182 ha 

• Riego localizado: 182 ha 

 

 

Indicador 12 = 182,00 ha de riego por goteo 

 

3.2.1.13 INDICADOR 13 - Volumen de agua utilizado por campaña según sistema de riego (m3/ 
año) y dotación (m3/ha/año) para la superficie regada 

A continuación, figura dos tablas con los consumos totales según el sistema de riego de 
gravedad/inundación y goteo que se han obtenido del anejo nº3. Anejo Agronómico 
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Obteniéndose así unas necesidades totales de cultivo en el caso de riego por 
gravedad/inundación de 5.853 m3/ha año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

  

NECESIDADES DE RIEGO TOTALES GRAVEDAD (NT)

MES
    

 
  

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANUAL

     

    
 

NTr 
(mm/día)

NTr 
(mm/mes)

0,35 10,79
0,79 22,10
1,03 32,03
0,96 28,66
1,61 50,05
3,85 115,52
4,38 135,77
4,13 127,99
1,38 41,40
0,16 4,96
0,31 9,35
0,22 6,67

- 585,30
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Obteniéndose así unas necesidades totales de cultivo en el caso de riego localizado de 
4.529 m3/ha año. 

A continuación, se calculan los volúmenes estimados antes y después del Proyecto. 

 

• Volúmenes estimados actuales: 

• Riego por gravedad/inundación (600 ha):  3.511.800 m3/año. 

• Riego localizado (7.121 ha):                         32.253.857 m3/año. 

• TOTAL: 35.765.657 m3/año. 

  

   
 

   

NECESIDADES DE RIEGO TOTALES LOCALIZADO (NT)

MES    
 

   

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANUAL

     

   
 

 NTr 
(mm/día)

NTr 
(mm/mes)

0,27 8,34
0,61 17,12
0,80 24,77
0,74 22,10
1,25 38,68
2,98 89,49
3,39 105,21
3,20 99,18
1,07 31,99
0,12 3,72
0,24 7,20
0,17 5,15

452,94
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• Volúmenes estimados después del Proyecto: 

• Riego por gravedad/inundación (418 ha):  2.446.554 m3/año. 

• Riego localizado (7.303 ha):                         33.078.208 m3/año. 

• TOTAL: 35.524.762 m3/año. 

 

 

• Índices deducidos (Volumen): 

 

• Riego por gravedad/inundación: -1.065.246 m3/año. 

• Riego localizado: 824.351 m3/año. 

• Ahorro de agua: -240.895 m3/año. 

 

 

Indicador 13: 4.529 m3/ha y año y 824.351 m3/año 

 

3.2.1.14 INDICADOR 14 - Ahorro potencial de agua derivado de la modernización (m3/año a 
escala de infraestructura) 

Según los valores obtenidos en el indicador nº13, se tienen los siguientes porcentajes de pérdidas. 

- Porcentaje de pérdidas antes de la modernización (PA): 37,00 % 

- Porcentaje de pérdidas después de la modernización (PD): 19,00 % 

- Diferencia de porcentaje o Ahorro Potencial: AP = 18,00 % 

- DA. Derecho de agua = 5.500 m3/ha y año * 182,00 has = 1.001.000 m3/año 

 

El ahorro potencial (AP) derivado de la mejora de la infraestructura de agua se estima de dos 
modos: 

- AP en porcentaje (%), como la diferencia entre el porcentaje de pérdidas de la 
infraestructura antes de la operación (PA), y el porcentaje de pérdidas de la infraestructura 
después de la operación (PD). 

                            AP (%) = PA (%) – PD (%) 
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   - AP en volumen al año (m3/año), como el producto del ahorro potencial en porcentaje (%) 
multiplicado por el derecho de agua (DA) que abastece a la infraestructura (m3/año), 
dividido por 100. 

 

AP (m3/año) = (PA-PD) (%) x DA (m3/año)/100 

 

Ahorro potencial 

AP (m3/año) = AP (%) * DA (m3/año)/100 = 18 * 1.001.000 /100 = 180.180 m3/año  

AP (m3/ha/año) = AP (%) * DA (m3/ha y año)/100 = 18 * 5.500 /100 = 990 m3/ha y año  

 

 

 

Indicador 14: 180.180 m3/año 

 

 

 

3.2.1.15 INDICADOR 15 - Parte del ahorro potencial de agua destinado a consolidar regadío 
(m3/año, m3/ha y año). Se destina 50% a consolidar 

Se destina a consolidación de regadío el 50% del ahorro potencial, puesto que existen 
explotaciones destinadas a cultivos hortícolas y que se encuentran infradotados en la 
Comunidad de Regantes, resultando: 

APC (m3/año) = AP * 0,5 = 180.180 * 0,5 = 90.090 m3/año  

AP (m3/ha/año) = AP * 0,5 = 990,00 * 0,5 = 495,00 m3/ha y año  

 

Indicador 15: 495 m3/ha y año y 90.090 m3/año 

 

 

 

3.2.1.16 INDICADOR 16 - Ahorro efectivo de agua derivado de la modernización (m3/año a 
escala de infraestructura). Se destina 50% a ahorro efectivo. 

Parte del ahorro potencial destinado a ahorro efectivo 
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Se destina a ahorro efectivo el 50% del ahorro potencial, resultando: 

AE (m3/año) = AP (m3/año) – APC (m3/año) = 180.180 – 90.090 = 90.090 m3/año 

AE (m3/ha/año) = AP – APC = 990,00 – 495,00 = 495,00 m3/ha y año 

 

Indicador 16: 495 m3/ha y año y 90.090 m3/año 

 

 

 

3.2.1.17 INDICADOR 17 - Concesión de agua de la infraestructura (m3/año). Para toda la CRR de 
Lliria 

Concesión de agua de la infraestructura. 

La concesión bien definida por una dotación máxima de 5.500 m3/ha y año para una superficie 
máxima total de 7.721 has, lo que corresponde a unos 42,465 Hm3/año. 

 

Indicador 17: 42.465.000 m3/año 

 

3.2.1.18 INDICADOR 18. Valor Añadido Bruto. 

El punto de partida para los cálculos del impacto del VAB serán los resultados de la Red Contable 
Agraria Nacional (RCAN) que se publican anualmente. 

Las explotaciones se dividen siguiendo tres criterios: 

 Comunidad Autónoma en la que se emplaza. 

 Tipo de explotación clasificada según grupo de OTEs (Orientaciones técnico 

económicas)  

 Dimensión económica de la explotación según la Producción Estándar 

Nombre de la comunidad de regantes 
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL 

PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA 

Superficie total de riego 7.721 Ha 

Superficie media anual riego 7.721 Ha 

Volumen anual de concesión tomas del 

Canal Principal Del Campo Del Turia 
29.000.000 m3/año 

Volumen anual en pozos complementarios 13.460.000 m3/año 

Volumen total concesión 42.465.000 m3/año  

Volumen concesión destinado a riego 100% 

Volumen concesión destinado a otros usos 0% 
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Para cada tipología identificada calcula diferentes indicadores. Para el caso que nos ocupa nos 
interesan 2 de ellos, con los siguientes códigos y definiciones: 

 

 

 

Se adjunta gráfica con principales valores de los resultados de explotaciones para enmarcar 
correctamente los valores de Producción Bruta o Total y Valor Añadido Bruto. 
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El VAB es equivalente al indicador PIB, por tanto, es un indicador macroeconómico difícil de 
calcular para cada proyecto. 

Por ello la simplificación que se realiza para el cálculo de los indicadores vinculados con el VAB 
es el siguiente. 

1.- Estimación del VAB de la explotación media de la CRR por unidad de superficie (ha). Este 
valor se selecciona dentro de los intervalos recogidos en el RCAN.  

En el siguiente enlace aparecen las estadísticas de valores actualizados, con documentos en pdf 
y hojas de cálculo. 

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/red-contable-
recan/ 

 

2.- Estimación de la producción Bruta Total de la explotación media de la CRR por unidad de 
superficie (ha). Este valor se selecciona también dentro de los intervalos recogidos en el RCAN. 
En el mismo enlace anterior. 

3.- Incremento de producción total debida al incremento de la dotación efectiva a nivel de 
parcela. Si el proyecto implica una mayor dotación de agua efectiva en parcela se estima el 
incremento de producción en porcentaje respecto a la producción media actual. 

4.- Ahorro económico conseguido por el proyecto y obtenido del análisis de viabilidad del 
proyecto. 

5.- Obtención del VAB después del proyecto: Al VAB inicial estimado se le adiciona el incremento 
de producción y el ahorro generado por la inversión, para obtener el VAB después del proyecto. 

 

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/red-contable-recan/
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/red-contable-recan/
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6.- Obtención del resto de indicadores vinculados con el VAB. La hoja de cálculo preparada, en 
función de los indicadores ya calculados obtiene los indicadores específicos vinculados con el 
VAB requeridos para los proyectos de PDR. 

Siguiendo esta metodología los valores obtenidos para la CRR de Lliria y el proyecto actual son 
los siguientes: 

VAB medio de las explotaciones por tipo de cultivo: 

 

Productividad bruta media por tipo de cultivo: 

 

Para el MIX de cultivos de la zona el VAB medio resultante y la productividad bruta son: 

 

 

 

Con estos datos los valores de los indicadores relacionados con el VAB antes del proyecto son 
los siguientes: 

 

 

 

TIPO DE CULTIVO VAB MEDIO (€/ha)

HORTICULTURA 11.648

VITICULTURA-OLIVAR 1.498

FRUTICULTURA 1.989

TIPO DE CULTIVO PROD. BRUTA MEDIA (€/ha)

HORTICULTURA 20.928

VITICULTURA-OLIVAR 1.831

FRUTICULTURA 2.949

Horticultura Viti-Olivar Fruticultura

Productividad referencia (€/ha y año) 20.928,00 1.831,00 2.949,00

VAB Referencia (€/ha y año) 11.648,00 1.498,00 1.989,00

MIX CULTIVOS ZONA MODERNIZADA CRR DE LLIRA 20% 10% 70%

VAB CRR LLIRIA  PROPORCIONAL AL MIX DE CULTIVOS (€/ha y año)

PRODUCTIVIDA BRUTA CRR LLIRIA PROPORCIONAL MIX DE CULTIVOS (€/ha y año)

3.871,70

6.433,00

VAB PRODUC. BRUTA SUPERFICIE VAB CONSUMO AGUA VAB

VALORES DE LOS INDICADORES €/ha y año €/ha y año ha €/año m3/ha y año €/m3

ANTES DE PROYECTO 3.871,70 6.433,00 170,00 658.189,00 5.853,02 0,66



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA. CANAL 
PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA. 

ANEJO Nº 20: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FEADER/PNDR 2014-2020  

  

QUALITAS-OSI S.L.       COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 44 

 

El proyecto consigue incrementar la productividad bruta (por la mejora en la aplicación del riego 
y gestión del cultivo programada) y reducir los costes de producción al introducir la energía 
fotovoltaica y conseguir ahorros de agua. 

Las mejoras obtenidas por el proyecto se estiman en: 

- Mejora de la productividad bruta: 10,00%. Es decir, 643,44 €/ha y año 

- Disminución de costes por ha y año: 135 €/ha y año 

Estos valores incrementan el valor del VAB por tanto en 778,44 €/ha 

Y aplicando los consumos para después de proyecto se obtienen los siguientes indicadores: 

 

 

 

Indicador 18: 4.650 €/ha y año, 790.500 €/año y 1,03 €/m3 

 

3.2.1.19 INDICADOR 19 - Código y denominación RN  

No afecta a ningún espacio de la Red Natura 2000 

3.2.1.20 INDICADOR 20 - Efecto sobre el régimen hídrico del espacio Natura 2000 (m3/año y %) 

No procede su cálculo por no afectar a RN2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAB PRODUC. BRUTA SUPERFICIE VAB CONSUMO AGUA VAB

VALORES DE LOS INDICADORES €/ha y año €/ha y año ha €/año m3/ha y año €/m3

DESPUES DEL PROYECTO 4.650,00 7.076,30 170,00 790.500,00 4.529,40 1,03
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4.- AHORRO POTENCIAL (AP) Y AHORRO EFECTIVO (AE) DE AGUA 

Es obligado que el proyecto determine el ahorro potencial de agua derivado de la 
modernización de la infraestructura de regadío salvo en los siguientes casos: 

 

• Inversiones que solo afecten a la eficiencia energética. 

• Construcción de una balsa. 

• Inversiones en el uso de agua regenerada que no afecten a una masa de aguas 
subterráneas o superficiales. 

 

En la situación actual, se generan unas pérdidas del 37 %. Una vez modernizadas las instalaciones, 
las pérdidas se limitarán a un escaso 19 %. 

Esta mejora de la eficiencia es debido a dos razones principalmente: 

 

• Disminución de las pérdidas de agua en las redes de distribución ya que se van a sustituir 
canales de riego antiguos por una red de tuberías nueva y presurizadas. 

• Control de consumos en red hidráulica debido a la posibilidad de telemedida en válvulas 
volumétricas (contadores) en los hidrantes de riego que permiten conocer los consumos y 
caudales de cada hidrante. 

El ahorro potencial (AP) derivado de la mejora de la infraestructura de agua se estima de dos 
modos: 

- AP en porcentaje (%), como la diferencia entre el porcentaje de pérdidas de la 
infraestructura antes de la operación (PA), y el porcentaje de pérdidas de la infraestructura 
después de la operación (PD). 

                            AP (%) = PA (%) – PD (%) 

   - AP en volumen al año (m3/año), como el producto del ahorro potencial en porcentaje (%) 
multiplicado por el derecho de agua (DA) que abastece a la infraestructura (m3/año), 
dividido por 100. 

 

AP (m3/año) = (PA-PD) (%) x DA (m3/año)/100 

 

 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA. CANAL 
PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA. 

ANEJO Nº 20: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FEADER/PNDR 2014-2020  

  

QUALITAS-OSI S.L.       COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 46 

 

Ahorro potencial 

AP (m3/año) = AP (%) * DA (m3/año)/100 = 18 * 1.001.000 /100 = 180.180 m3/año  

AP (m3/ha/año) = AP (%) * DA (m3/ha y año)/100 = 18 * 5.500 /100 = 990 m3/ha y año  

 

Modernización 
tipo 

Derecho de 
agua utilizado 

por la 
infraestructura 

(m3/año) 

% Pérdidas 

inicial 

% Pérdidas 

final 

AP 

% 

Valor 
Umbral 

% 

AP 

(m3/año) 

Revestimiento y 
reparación de 

acequias 
- - - - 21 % - 

Cambio 
distribución en 
canal a tubería 

a presión 

1.001.000 37 % 19 % 18 % 15% 180.180 

Reparación y 
sustitución de 

tuberías 
- - - - 10 % - 

Otros tipos - - - - 5 % - 

TOTAL  37 % 19 % 18 % 15% 180.180 

 

 

Se destina a consolidación de regadío el 50% del ahorro potencial, puesto que existen 
explotaciones destinadas a cultivos hortícolas y que se encuentran infradotados en la 
Comunidad de Regantes. Dado que se destina a ahorro efectivo el 50% del ahorro potencial, 
resulta un volumen de ahorro efectivo de 90.090 m3/año. 
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APENDICE 1 

DECLARACION DE INTERES GENERAL 

PROYECTISTA: JOSE MANUEL VILA GOMEZ 

Ingeniero Agrónomo.  

FECHA:  ENERO-2.022 
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APENDICE 2 

CONCESION ADMINISTRATIVA 

 

 

PROYECTISTA:  JOSE MANUEL VILA GOMEZ 

   Ingeniero Agrónomo.  

 

FECHA:   ENERO-2.022 
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APENDICE 3 

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 

 

 

PROYECTISTA:  JOSE MANUEL VILA GOMEZ 

   Ingeniero Agrónomo.  

 

FECHA:   ENERO-2.022 
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APENDICE 4 

CLAUSULA TERCERA CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS 

 

PROYECTISTA:  JOSE MANUEL VILA GOMEZ 

   Ingeniero Agrónomo.  

 

FECHA:   ENERO-2.022 

 



 

C/ Miguel Adlert Noguerol, nº 9 
46.980-Paterna (Valencia) 

Tf: 96 365 77 77 ; Fax: 96 137 20 01 
http://www.qualitas-osi.com 

e-mail: info@qualitas-osi.com 
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APÉNDICE Nº 5 

 LISTADO DE PARCELAS AFECTADAS POR LA MODERNIZACIÓN 
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