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1 OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 

 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, así como por las obligaciones previstas en la 

normativa aplicable en especial la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular, se desarrolla el presente Estudio de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4. 

Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición, y con el siguiente 

contenido:  

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 

los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la lista 

establecida en la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 

2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de 

residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra.  

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5.  

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra.  

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra.  

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 
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2 REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO. 

 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 

economía circular 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

• Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Catálogo Aragonés de Residuos (Boletín Oficial de Aragón 

(BOA), de 8 agosto de 2008), modificado por Decreto 114/2020, de 25 de 

noviembre (BOA, 2 diciembre 2020).  

• Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el anterior (BOA nº 127, de 3 de julio de 2009)  

• REAL DECRETO 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.  

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero 

• DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de 

conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, publicado en el DOUE, a partir de ahora Decisión 

(2014/955/UE).” 

• “Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que 

se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-

2022.”  

• Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de 

Residuos 2021-2026 (PEITTR)  

• Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al 

vertido de residuos.  

• Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los 
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residuos (en adelante, Directiva (UE) 2018/851), con las modificaciones 

que aquella introduce sobre esta última.  

• Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los 

envases y residuos de envases.  

• Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

junio de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados 

productos de plástico en el medio ambiente (Directiva SUP)  

• Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen 

los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos 

con arreglo al artículo 16  

• Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los 

residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del 

servicio público de eliminación y valorización de escombros que no 

procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en 

la Comunidad Autónoma de Aragón 

• Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y 

gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen 

jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros 

que no procedan de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

El Proyecto de modernización del regadío en la Comunidad de Regantes nº 

V de los Riegos de Bardenas (Zona 1) (Zaragoza), tiene por objeto modernizar la 

infraestructura de regadío para lograr una mejor optimización del recurso 

hidrológico y energético del riego contribuyendo así a la mitigación de los efectos 

adversos derivados del cambio climático. 
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La actuación contempla la instalación de las siguientes infraestructuras que 

se diseñan para llevar a cabo las actuaciones del proyecto: 

 

Balsa de Riego y Obra de toma. 

Estación de Filtrado. 

Estación de Bombeo 

Red de riego presurizada. 

Red de riego terciaria. 

Control y automatización de todo el sistema 

Medidas ambientales y arqueología 

 

El objeto del proyecto es modernizar 3.710,73 hectáreas pertenecientes a 

la Zona 1 de la Comunidad de Regantes nº V de los Riegos de Bardenas mediante 

presión natural, para ello se crea una nueva red de riego que mediante una balsa 

a cota suficiente lo garantice. 

 

Este método de distribución del agua pretende sustituir el actual sistema de 

canalizaciones abiertas mediante acequias de hormigón prefabricado, que genera 

importantes pérdidas de agua a consecuencia de su estado de deterioro, por un 

sistema presurizado de tuberías que permite la implantación de métodos de riego 

en parcela modernos y mucho más eficientes, como son el riego por aspersión o 

por goteo. 

 

Además, el nuevo sistema de distribución del agua permite implementar 

instrumentos para la medición y gestión del volumen de agua de riego utilizado a 

nivel de explotación, logrando así un mayor control y optimización del consumo de 

agua con respecto al sistema actual. 

 

Con el fin de poder almacenar el agua solicitada por la Comunidad de 

Regantes nº V de los Riegos de Bardenas a la Confederación Hidrográfica del Ebro, 

está prevista la construcción de una balsa reguladora situada en la cota más alta 

disponible respecto de la zona a abastecer. Se ubica al lado del Canal de las 

Bardenas desde el que se va a alimentar con una toma directa por gravedad.  
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Esta Balsa de regulación abastecerá un total del 5.855,28 Has de las cuales 

3.710,73 Has vienen contempladas en el presente Proyecto y 2.144,55 Has vienen 

contempladas en otro Proyecto que ha sido auxiliado por la Diputación General de 

Aragón. 

 

Para el diseño de la Red de Riego se ha considerado una red de tuberías de 

riego en material de Acero Helicosoldado en los diámetros entre 700-2000 y en 

material de PVC-O con diámetros entre los 125 y los 630 mm. Las tuberías 

terciarias serán de PEAD con diámetros entre 125 y 180 mm. 

 

4 OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR. 

 

El Decreto 262/2006 y su posterior modificación por el Decreto 117/2009, 

establecen como obligación del productor de residuos, la necesidad de incluir en el 

proyecto una serie de aspectos, entre los que cabe destacar los siguientes: 

 

- Una cuantificación del volumen y caracterización de los residuos de 

construcción y demolición, así como un inventario de los residuos 

peligrosos que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión (2014/955/UE), 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o sus modificaciones 

posteriores. Las medidas para la prevención de residuos en la obra del 

proyecto 

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 

proyecto y las operaciones de gestión a las que se destinarán los 

residuos 

- Las operaciones de separación o retirada selectiva proyectadas 

- Las prescripciones técnicas y los planos de las instalaciones previstas 

para la realización de las operaciones de gestión de los residuos de la 

construcción y demolición cuando éstas se realicen en la propia obra. 

- Un presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos. 
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En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, se podrá no incluir las 

prescripciones y planos para las operaciones de gestión en el caso de se acompañe 

a la solicitud de licencia con un proyecto básico. 

 

5 OBLIGACIONES DEL POSEEDOR. 

 

El Decreto 262/2006 y su posterior modificación por el Decreto 117/2009, 

establecen como obligación del poseedor, en este caso, la contrata, los siguientes 

aspectos a destacar. 

 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición estará obligado, 

siempre que no proceda a gestionarlos por sí mismo, a entregarlos a 

un gestor debidamente autorizado o, en su caso, al servicio público de 

eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria de Aragón. 

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren 

en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- En la determinación de su política de gestión de residuos, los 

poseedores de residuos de construcción y demolición deberán atender 

a la jerarquía impuesta por la normativa comunitaria, y según la cual 

se primará por este orden la reutilización, el reciclado, la valorización y 

en último caso, la eliminación de los mismos. 

- En su caso, cuando el poseedor de los residuos lo sea por razón de la 

ejecución de una obra por cuenta ajena, vendrá obligado a presentar 

a la propiedad de la obra un plan que, sobre la base del estudio de 

gestión de residuos de construcción y demolición, especifique la forma 

de cumplir las obligaciones impuestas por la normativa en materia de 

residuos. 

- El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará 

obligado a transmitir los documentos de aceptación emitidos por un 
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gestor cuando actuará por cuenta de un productor de residuos de 

construcción y demolición. 

 

6 CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

 

Según el Decreto 262/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición de 

Aragón, los RCDs son “cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo con la 

definición de residuo establecida en la normativa básica estatal, se generen en una 

obra de construcción o demolición. No tendrán esta consideración los excedentes 

de la excavación constituidos por piedras y tierras no contaminadas, cuando sean 

reutilizados, sin transformación previa, en la misma obra en la que se generaron. 

 

Por otro lado, según el mismo Decreto, los residuos inertes son “aquellos 

residuos de la construcción y demolición no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes 

no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 

materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana.” 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD)  

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 

planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo 

resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 

en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 

pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.  

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 

domiciliaria y de la implantación de servicios. 
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Los residuos generados serán tan sólo los marcados a continuación de la 

Lista Europea establecida en la 2014/955/UE. No se considerarán incluidos en el 

cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

Al efecto de la 2014/955/UE, los residuos que se van a generar durante la 

ejecución de las obras se pueden considerar incluidos en los siguientes grupos: 

 RCDs Nivel I 

 

   

 

 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 

 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en 
el código 17 05 06 

 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en 
el código 17 05 07 

 

   

 RCDs Nivel II 

 

   

 

 
RCD: Naturaleza no pétrea 

 
 

  
 

 

 
1. Asfalto 

 

 

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01 

 

 
2. Madera 

 

 x 17 02 01  Madera 

 

 
3. Metales 

 

   17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 
  17 04 02 Aluminio 

 
  17 04 03 Plomo 

 
  17 04 04 Zinc 

 
x 17 04 05 Hierro y Acero 

 
  17 04 06 Estaño 

 
  17 04 06 Metales mezclados 

 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10 

 

 
4. Papel 

 

 x 20 01 01 Papel 

 

 
5. Plástico 

 

 x 17 02 03 Plástico 

 

 
6. Vidrio 

 

 

 
17 02 02 Vidrio 

 

 
7. Yeso 

 

 

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 

 

   

 

   

 

 
RCD: Naturaleza pétrea 

 
 

  
 

 

 
1. Arena Grava y otros áridos   

 

 x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07 
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  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 

   

 

 
2. Hormigón   

 
x 17 01 01 Hormigón 

 

   

 

 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

 

 
17 01 02 Ladrillos 

 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 

 x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 1 7 01 06. 

 

   

 

 
4. Piedra   

 

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 
09 01, 02 y 03 

 

   

 

   

 

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 
 

  
 

 

 
1. Basuras   

 
  20 02 01 Residuos biodegradables 

 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 
x 02 01 07 Residuos de Silvicultura 

    

 

 
2. Potencialmente peligrosos y otros 

 

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas 
o contaminadas por ellas 

   17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitran 
de hulla 

   17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

   17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 
sustancias peligrosas 

   17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, 
alquitran de hulla y otras SP's 

   17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto 

   17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que 
contienen sustancias peligrosas 

   17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto 

   17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 

   17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio 

   17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's 

   17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición 
que contienen SP's 

   17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 
06 01 y 03 

   17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

   17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 
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   17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

   15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

   13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,…) 

   16 01 07 Filtros de aceite 

   20 01 21 Tubos fluorescentes 

   16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

   16 06 03 Pilas botón 

 x 15 01 10* 
Envases vacíos de metal o plástico 
contaminado 

   08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

   14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

   07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

  15 01 11* Aerosoles vacios 

   16 06 01 Baterías de plomo 

   13 07 03 Hidrocarburos con agua 

   17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 
02 y 03 

 

• 17 05 04. Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 

05 03, son las tierras y pétreos procedentes de la excavación, que serán 

reutilizadas en las unidades de obra de relleno de irregularidades y extendidos en 

parcelas aledañas. Siendo tierras competentes para ello. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente 

de esponjamiento según la clase de terreno. 

En base a las siguientes mediciones: 

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto  

D02HF001 m³ Excav.Mecan. Cimientos ³ 

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto  

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto  

I03005D m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto  

 

• 02 01 07. Residuos de la silvicultura. Son los residuos estimados 

procedentes de los restos de poda, desbroce. 

 

En base a las siguientes mediciones: 

I04008D m³ Desbroce y limpieza espesor 40 cm 

 



  
 

•  

 

ANEJO Nº 19. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN    13 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

• 17 04 05. Hierro y acero. Los despuntes de acero y sobrantes de 

estructuras y de las tuberías colocadas, estos restos serán retirados por gestor 

autorizado. 

En base a las siguientes mediciones: 

A02014ZD m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm, esp. 5 mm, revest, 

colocada 

A03004D kg Acero en calderería S 275 JR 

I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S/SD, colocado 

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos 

colocado 

 
 

• 17 02 01 Residuos de madera de pallets y auxiliares de embalajes y 

restos de encofrado. Serán acopiados en contenedores y retirados por gestor 

autorizado. 

En base a las siguientes mediciones: 

I16034 m² Encofrado y desencofrado metálico losas de cimentación 

R07AC1 m³ Hormigón hm-25/p/40/ iia+qb encofrado en anclajes 

 

• 17 02 03 Residuos de plástico procedentes del embalaje y otro 

equipamiento. Serán acopiados en contenedores y retirados por gestor autorizado. 

• 20 01 01 Residuos de papel y cartón procedentes especialmente del 

embalaje de módulos fotovoltaicos y otro equipamiento. Serán acopiados en 

contenedores y retirados por gestor autorizado. 

• 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas. Procedentes de sobrantes 

Serán acopiados y retirados por gestor autorizado. 

• 17 01 01 Hormigón. Procedentes de sobrantes Serán acopiados y 

retirados por gestor autorizado. 

• 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 17 01 06. Serán acopiados y retirados 

por gestor autorizado. 

• 17 09 04 RCDs mezclados. Serán acopiados y retirados por gestor 

autorizado. 

 

En base a las siguientes mediciones: 
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R01DE011 m³ Demolición elementos hormigón 

I18002 m² Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm 

de espesor, con compresor 

I14003 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km 

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 

bit 

• 17 03 02 Mezcla de bituminosas. Serán acopiados y retirados por gestor 

autorizado. 

• 15 01 10* Residuos de envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas. Serán acopiados en contenedores y 

retirados por gestor autorizado 

•  20 03 01 Mezclas de residuos municipales, serán recogidos por el gestor 

autorizado correspondiente y trasladados al vertedero debidamente. 

 

Los residuos sólidos urbanos se generarán en la zona de instalaciones 

auxiliares a la obra: comedores, oficinas, vestuarios, etc., y en menor medida 

estarán dispersos en la obra. Para el control de todos ellos, se colocarán 

contenedores en la zona de instalaciones de la obra para favorecer el depósito de 

los RSU por parte de los trabajadores. 

 

7 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO 

GENERADA EN OBRA 

 

Es este apartado se va a realizar una estimación de la cantidad expresada 

en toneladas y metros cúbicos de los residuos de construcción y demolición 

identificados en el apartado anterior. 

 

Para la obtención de los datos, se ha recurrido a estudios realizados por la 

Comunidad de Madrid, procedentes de estadísticas sobre la composición en peso 

de RCD que llegan a sus vertederos. Son por tanto estimaciones en sentido 

estricto. 
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La estimación se realizará en función de las categorías del punto anterior. 

El volumen de residuos sobre superficie construida se estima en un 2 %, a parte 

se tienen en cuenta las mediciones del proyecto y las demoliciones pertinentes. 

 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra 

completa es: 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)       

     

Estimación de residuos         

       

Superficie Construida total 300000,00 m²     

Volumen de residuos (S x 0,02) 6000,00 m³     

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³     

Toneladas de residuos 6600,00 Tn     

       

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 592439,68 m³     

Presupuesto estimado de la obra 19.704.044,76 €     

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 1.705.665,48 €     

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cúbico de construcción se hace 

una estimación de la composición en peso de los RCDs que van a vertedero, 

resultando los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

RCDs Nivel I 
 

    

  
Código 

LER % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

 

  

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo            

(entre 
1,5 y 0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN           

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto 

 
17 05 04 

- 

651.683,65 1,10 592.439,68 

      
RCDs Nivel II 

 
    

  LER % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
CÓDIGO 

LER 
% de 
peso 

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo            

(entre 
1,5 y 0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea          

1. Asfalto 17 03 02 0,050 330,00 1,30 253,85 

2. Madera 17 02 01 0,040 264,00 0,60 440,00 

3. Metales 17 04 05 0,025 165,00 1,50 110,00 

4. Papel 20 01 01 0,003 10,6 0,30 35,33 

5. Plástico 17 02 03 0,015 138,6 0,90 154 
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6. Residuos de Silvicultura 02 01 07 0,005 15,8 0,95 16,63 

TOTAL estimación   0,140 924,00   965,85 

  
 

     

RCD: Naturaleza pétrea          

1. Arena Grava y otros áridos 01 04 08 0,040 264,00 1,50 176,00 

2. Hormigón 17 01 01 0,120 792,00 1,50 528,00 

3. Restos de áridos RCDs 17 01 07 0,540 3.564,00 1,50 2.376,00 

4. Piedra 17 09 04 0,050 330,00 1,50 220,00 

TOTAL estimación   0,750 4.950,00   3.300,00 

        

RCD: Potencialmente peligrosos y otros          

1. Basuras (RSU) 20 03 01 0,800 5.280,00 0,90 5.866,67 

2. Envases contaminados 15 01 
10* 0,030 198,00 0,50 396,00 

TOTAL estimación   0,110 726,00   6.262,67 

 

8 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA 

OBRA. 

 

Siguiendo las directrices de la política medioambiental del Gobierno de 

Aragón, y en aplicación de la legislación vigente europea y estatal en materia de 

residuos, se fijará como objetivo prioritario la minimización de la generación de 

residuos durante la ejecución de las obras, aplicando todas las medidas que se 

estimen oportunas y buscando siempre aquellas opciones en los procedimientos y 

en la selección de materiales que faciliten su consecución. Entre otras se tomarán 

las siguientes medidas: 

• Se dará prioridad a la utilización de materiales que provengan de procesos de 

reciclado y/o reutilización y que se suministren en la zona de obras con la 

menor cantidad posible de material de embalaje a fin de minimizar la 

producción de residuos. 

• Se realizará un seguimiento del mercado de productos y materias primas 

utilizadas en la obra, así como un control y mantenimiento de los productos 

almacenados, con el objetivo de proveerse de aquellos que estén diseñados 

bajo la premisa de una menor generación de residuos. 

• Durante la ejecución de la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos 

materiales y elementos que así lo permitan, buscando con este proceder, por 

un lado, una menor generación de elementos que deban ser eliminados y, por 

otro, no tener que hacer el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento 

exteriores a la zona de actuación, con el consiguiente coste de tiempo, materias 

primas y combustible. 
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• Se minimizará la generación de polvo durante los procesos de manipulación de 

escombros y tierras, esto es, durante la carga y transporte a vertedero de los 

residuos inertes. Para ello se humedecerán mediante un riego ligero con agua 

los caminos de obra. Los puntos en los que se depositen se señalarán y 

protegerán adecuadamente, evitando acumular sobre ellos otros elementos de 

gran peso. 

• Se establecerá un plan de consumo del agua utilizada para el mantenimiento y 

limpieza de la maquinaria, tendente a economizar el consumo de este 

importante recurso y a minimizar la producción de efluentes líquidos 

potencialmente contaminantes de agua y suelo. 

• Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una 

mayor producción de residuos peligrosos será sustituida. 

• Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fósiles empleados por la 

maquinaria durante la realización de las obras, se respetarán los plazos de 

revisión de los motores y maquinaria (ITV). 

• Por otro lado, se considerará prioritaria la utilización de energías renovables en 

las instalaciones de obra, tales como placas y acumuladores solares.  

 

Además de estas medidas, se define en el presente proyecto la formación 

de relleno en los terrenos sobrantes de las parcelas de la balsa, con lo que los 

residuos de tipo I quedarían reducidos a cero. 

 

A pesar de buscar una mínima generación de residuos y reutilizar todos los 

materiales y elementos que lo permitan, hay residuos que deben ser eliminados, 

para lo cual se procederá en primera instancia a su clasificación según tipos: 

• Los residuos asimilables a urbanos por sus características les permiten ser 

gestionados junto a los residuos sólidos urbanos. Están constituidos 

fundamentalmente por restos orgánicos, papel, cartón, plástico, maderas, 

textiles, etc. 

• Los residuos inertes son inocuos y están constituidos por ciertos tipos de 

chatarra, escombros, polvos metálicos, tierras, etc. Al no poseer condiciones 

adversas para el medio ambiente son susceptibles de ser utilizados en obras 

públicas como rellenos, vertederos, etc.  
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• Los residuos tóxicos y/o peligrosos, deberán ser tratados por gestor autorizado, 

siendo preciso para su transporte contar también con un transportista 

autorizado. 

Su gestión se realizará de acuerdo a lo descrito en el resto de este documento. 

 

9 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN. 

 

Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 

una economía circular se define: 

Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o 

componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la 

misma finalidad para la que fueron concebidos. 

Valoración: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el 

residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo 

se habrían utilizado para cumplir una función particular o que el residuo sea 

preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía circular. Se 

considera, en cualquier caso, operaciones de valorización las establecidas en el 

Anexo II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 

una economía circular 

Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cundo 

la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de 

sustancias o materiales, siempre que estos nos superen el 50% en peso del 

residuo tratado, o el aprovechamiento de energía.  

 

Siguiendo las directrices de la política medioambiental del Gobierno de 

Aragón, y en aplicación de la legislación vigente europea y estatal en materia de 

residuos, se fijará como objetivo prioritario la minimización de la generación de 

residuos durante la ejecución de las obras, aplicando todas las medidas que se 

estimen oportunas y buscando siempre aquellas opciones en los procedimientos y 

en la selección de materiales que faciliten su consecución.  

CÓDIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN 

CAPITULO 3 RESIDUOS PELIGROSOS 
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CÓDIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN 

15 01. RESIDUOS PELIGROSOS 

15 01 

10* 

Envases que 

contienen restos 
de sustancias 

peligrosas o están 
contaminados por 

ellas. 

    

D0503 

 

D15 
Almacenamiento en 

espera de cualquiera 
de las operaciones 

numeradas D1 a 

D12. 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA 

17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón   

R0505 

Reciclado de 
residuos inorgánicos 

en sustitución de 

materias primas 
para la fabricación 

de cemento 
 

R1201 
Clasificación de 

residuos. 

- 

01 04 08 Arena y grava   

R0506 
Valorización de 

residuos inorgánicos 

para la producción 
de áridos. 

 
R1201 

Clasificación de 
residuos. 

D1301 Clasificación 
de residuos. 

 
D0501 Depósito en 

vertederos de 

residuos inertes. 

17 09 04 Piedra   

R0506 

Valorización de 
residuos inorgánicos 

para la producción 

de áridos. 
 

R1201 Clasificación 
de residuos. 

D1301 
Clasificación de 

residuos. 
 

D0501 Depósito en 
vertederos de 

residuos inertes. 

17 01 07 

Mezclas de 
hormigón, 

ladrillos, tejas y 
materiales 

cerámicos 

  

R0506 
Valorización de 
residuos inorgánicos 
para la producción de 
áridos. 

 
R1201 Clasificación de 
residuos. 

D1301 
Clasificación de 
residuos. 

 
D0501 Depósito en 
vertederos de residuos 
inertes. 

17 02. MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

17 02 01 Madera   

R0305 Reciclado de 
residuos orgánicos 

en la fabricación de 
nuevos productos. 

  



  
 

•  

 

ANEJO Nº 19. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN    20 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

CÓDIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN 

17 02 03 Plástico   

R1201 Clasificación 

de residuos. 
R0305 Reciclado de 

residuos orgánicos 

en la fabricación de 
nuevos productos 

  

17 03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS 
ALQUITRANADOS 

17 03 02 

Mezclas 

bituminosas 
distintas de las 

especificadas en 

el código 17 03 0 

  

 R0506 Valorización 

de residuos 
inorgánicos para la 

producción de 

áridos. 

D0502 Depósito en 

vertederos de 

residuos no 
peligrosos. 

17 04. METALES 

17 04 05 Hierro y acero   

R0401 

R0403 Reciclado de 
residuos metálicos 

para la obtención de 
chatarra 

R0403 

Reciclado de 
residuos metálicos 

para la obtención de 
chatarra. 

. 

  

CAPÍTULO 20 RESIDUOS MUNICIPALES 

20 01 FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE 

20 01 01 Papel   

R0304 Reciclado de 

residuos de papel 
para la producción 

de pasta para la 
fabricación de 

papel. 
 

R1203 Tratamiento 

mecánico 

  

20 03 OTROS RESIDUOS MUNICIPALES 

20 03 01 
Mezcla de 
residuos 

municipales 

    

D15 Almacenamiento 
en espera de 

cualquiera de las 
operaciones 

numeradas D1 a D14 
excluido el 

almacenamiento 

temporal en espera 
de recogida en el 

lugar en que se 
produjo el residuo. 
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9.1 REUTILIZACIÓN 

 

A continuación, se indican las operaciones de reutilización que se 

consideran oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados 

deberán cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan, y se 

deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destinos de los mismos. 

  
− Las tierras procedentes de la excavación de zanjas y de la balsa de 

regulación y las tierras procedentes de movimientos de tierra. 

 

Se reutilizarán la totalidad de las tierras y pétreos procedentes de la excavación 

la obra, de manera que se utilizarán para los siguientes cometidos: 

 
‒ Relleno de zanjas, se rellenarán las zanjas excavadas para la colocación de 

la tubería y arquetas con las mismas tierras excavadas y compactadas. 

‒ Acopiar en zonas autorizadas y extender en parcelas aledañas: Se llevarán 

a una zona situada a 3 km para almacenar el volumen de las tierras 

procedentes de la excavación se extenderían sobre la parcela colindante 

perteneciente a la  

‒ Compensación en caminos: Se utilizarán para habilitar y rellenar los 

caminos correspondientes a las zonas de paso entre los diferentes módulos 

de la instalación fotovoltaica. 

 

En base a las siguientes mediciones: 

 

EXTTIERR m³ Extendido de tierras 

A01017D m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias 

excavaciones 

D36EA005 m³ Zahorra natural en sub-base 

D36BI020 m³ Relleno zanjas material excavación 

9.2 VALORIZACIÓN 

 

Las operaciones de valorización deberán ser realizadas por gestores 

autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de la 

Comunidad Autónoma. 
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Tras el análisis de los gestores de residuos que realizan operaciones de 

transporte/recogida y valorización en el entorno donde se desarrolla la obra, se 

prevé que todos los residuos que no sean reutilizados en la propia obra se destinen 

a operaciones de valorización.  

 

El contratista deberá: 

• Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida y 

disponer de copia de las resoluciones de inscripción en el Registro de empresas 

de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos (RNP). y 

conservar los documentos de recogida. 

• Verificar que los transportistas/recogedores/almacenistas autorizados que 

retiran los residuos en obra entregan los residuos a gestores de valorización 

autorizados, disponer de copia de las autorizaciones de los gestores de 

valorización y conservar los documentos de entrega en las instalaciones de 

valorización y certificados de aceptación de cada uno de los residuos, emitido 

por titulares de plantas de clasificación, valorización u otros gestores 

autorizados. 

 

En caso, de utilización de los residuos en obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 13 

del Real Decreto 105/2008 y el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se 

establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos 

de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

En este sentido, la utilización de residuos inertes procedentes de 

actividades de construcción o demolición en la restauración de un espacio 

ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser 

considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de 

residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 

autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión 

de los residuos. 

b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a 



  
 

•  

 

ANEJO Nº 19. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN    23 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

autorización administrativa de valorización de residuos. No se exigirá 

autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos materiales 

obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y 

demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los 

requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen. 

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales 

que, en caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado 

con la obra de restauración, acondicionamiento o relleno. 
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GESTORES AUTORIZADOS 

NOMBRE DIRECCIÓN CP MUNICIPIO TELÉFONO CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN NIMA 

VERTEDERO SERVICIO PÚBLICO ESCOMBROS  
CTRA, LOGROÑO KM 261,5 

C/EXTRAMUROS S/N 
50297 BÁRBOLES 976613100 

AR/GNPO-108 ; AR/GNPA-
200 

5000046902 

TOMÁS ARRIETA S.L. PARCELA 49, POLIGONO 35 50660 CINCO VILLAS 976854244 
AR/GNPA-419 ; AR/GNPO-

344 
5000085775 

CASALÉ GESTIÓN DE RESIDUOS S.L.  
PARQUE TECNOLÓGICO DEL 
RECICLADO. PARCELA C1-10-

1, C/ AZUFRE Nº 72 
50720 ZARAGOZA 976107353 

AR/GNPO-50 ; AR/GNPA-
157 

5000036232 

RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN SL 
CTRA. HUESCA, KM. 9.600-

POL. SAN MIGUEL 
50830 ZARAGOZA 976185953 

AR/GNPA-131 ; AR/GNPO-
28 

5000012429 

PERGA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L. 
POLÍGONO 101, PARCELAS 

259 Y 260 
50690 PEDROLA 976619125 

AR/GNPA-277 ; AR/GNPO-
201 

5000059766 
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9.3 ITINERARIOS HASTA LOS GESTORES DE RESIDUOS 

PROPUESTOS. 

 

 

Imagen 1. Itinerario desde la zona de ejecución de las obras hasta el vertedero de 

Barboles. 
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Imagen 2. Itinerario desde la zona media de ejecución de las obras hasta el gestor 

Tomás Arrieta S.L. 

 

Imagen 3. Itinerario desde la zona media de ejecución de las obras hasta el gestor 

Casalé Gestión de Residuos S.L. 
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Imagen 4. Itinerario desde la zona media de ejecución de las obras hasta el gestor 

Reciclados y demoliciones San Juan. 
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Imagen 5. Itinerario desde la zona media de ejecución de las obras hasta el gestor 

Perga Transportes y Excavaciones. 

 

10 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN 

OBRA. 

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 

demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 

la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 T 

Metales 2 T 

Madera 1 T 

Vidrio 1 T 

Plásticos 0,5 T 

Papel y cartón 0,5 T 
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- Además, según el artículo 30.2 de la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 

suelos contaminados para una economía circular” que cita lo siguiente: 

“A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no 

peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, 

fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, 

vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser 

reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se 

realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio 

del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.” 

 

Se entiende por puntos limpios las áreas destinadas al almacenamiento 

temporal y selectivo de los residuos generados durante la fase de obras. Para su 

creación bastará con instalar en ellos una serie de contenedores, dispuestos de 

forma ordenada sobre el terreno, abiertos o cerrados según las necesidades, y 

debidamente señalizados para su correcta identificación y utilización, empleando el 

contenedor correspondiente para cada tipo de residuo. 

 

Los puntos limpios deberán reunir las siguientes características: 

• Ser accesible al personal de obra, estando debidamente señalizado en 

caso necesario. 

• Ser accesible para los vehículos de transporte encargados de la retirada 

de los distintos tipos de residuos. 

• No ser causa de interferencias en el normal desarrollo de las obras, ni 

suponer obstáculos al tránsito de maquinaria y vehículos por la obra. 

 

Estos puntos limpios se ubicarán en las principales áreas de actividad de la 

obra como parques de maquinaria e instalaciones auxiliares de obra. De estos 

puntos limpios, los residuos generados serán llevados a los puntos de recogida 

que, con carácter temporal, se habiliten y en los que se dispondrán distintos 

contenedores para cada tipo de material, según la codificación que se muestra en 

la siguiente tabla: 
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Tipo de 
residuos 

Tipo de 
contenedor 

Código 
cromático 

Destino final de 
los residuos 

Tierras ACOPIO   Reutilización 

Escombros ACOPIO   Valorización 

Residuos de 
Silvicultura 

ACOPIO   Reutilización 

Residuos de 
origen 
urbano 

Estanco Negro 
Vertedero de 

R.S.U. 

Papel y 
cartón 

Estanco Azul Valorización 

Plásticos Estanco Amarillo Valorización 

Madera Estanco Marrón Valorización 

Metales Estanco Gris Valorización 

Mezclas de 
Bituminosas 

Estanco Rojo Valorización 

Residuos 
tóxicos y 
peligrosos 

Bidon 
estanco, con 

superficie 
techada y 
pavimento 

impermeable. 

Amarillo 
Gestor para 
eliminación 

 

El tipo de contenedor en cada caso se ajustará a las siguientes características: 

5 contenedores 

o 1 contenedor de Mezclas bituminosas (17 03 02) 

o 1 contenedor de madera (17 02 01) 

o 1 contenedor de metales (Hierro y acero 17 04 05) 

o 1 contenedor de Plástico (17 02 03) 

o 1 contenedor de papel y cartón (15 01 01) 

Bidones 220 L. 

o Bidones para Residuos peligrosos y envases contaminados (15 01 10*) 

Contenedor 

o 1 contenedor para Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) dentro de las 

instalaciones de higiene y bienestar (20 03 01) (Retirada mensual) 
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Zona de acopios y específicas de obra 

- Tierras y pétreos procedentes de la excavación (17 05 04) 

- Hormigón y restos de áridos procedentes de demolición. (17 01 01), (17 01 07), (01 

04 08) y (17 09 04). 

- Restos biodegradables de otras unidades de poda y tala (compostaje de superficie) 

 

A título meramente informativo se incluye un diagrama, en el que se 

esquematiza el diseño y funcionamiento de un punto limpio genérico, en el que se 

indica la composición y distribución de sus distintos elementos. 

 

 

10.1 VERTIDOS ACCIDENTALES 

 

Los residuos tóxicos y/o peligrosos generados durante la obra, como 

aceites procedentes de la maquinaria, envases de pintura, disolventes, etc. se 

dispondrán en lugares especiales de acopio donde se envasarán y etiquetarán los 

recipientes según la 

 



  
 

•  

 

ANEJO Nº 19. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN    32 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE 
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) 

(ZARAGOZA)  

En relación con el parque de maquinaria en obra se deberá tener en cuenta 

lo siguiente, las subcontratas que aporten maquinaria quedarán obligadas a 

cumplir con los siguientes supuestos. 

  

• Se debe prevenir el control sobre posibles vertidos contaminantes derivados del 

uso de maquinaria o herramientas que puedan generar residuos por vertido 

accidental. Para ello se deben tomar las medidas oportunas en la ejecución de 

la obra o considerar que las empresas subcontratadas que suministran la 

maquinaria serán las responsables y se harán cargo de los residuos generados 

por el uso de la maquinaria de forma directa e indirecta.  

• En caso de vertido accidental de estos componentes, procedentes de la 

maquinaria en operación en cualquiera de los sectores de la obra, se procederá 

al tratamiento inmediato de la superficie afectada con sustancias absorbentes, 

de las que irán provistas las distintas unidades de maquinaria. El material 

afectado será posteriormente retirado de modo selectivo y transportado a 

vertedero especial. 

• Los derrames sobre pavimento, en el caso de que se produzcan de forma 

accidental, deberán ser retirados mediante el uso de absorbentes (serrín, 

sepiolita, granulado comercial), para su posterior gestión como residuo 

peligroso. 

• Utilizar medios de contención (cubetos) de goteos y derrames de aceite y gasoil 

durante los procesos de repostaje y reparación de la maquinaria cuando 

proceda hacerlo, estas operaciones deberán ser realizadas en talleres, 

gasolineras o locales autorizados, donde los vertidos generados sean 

convenientemente gestionados, sin embargo, si por imprevistos no se pudiera 

generar se tendrán en cuenta las medidas pertinentes y preventivas. 

• Se seleccionarán, para la realización sobre la maquinaria de actividades 

susceptibles de generar vertidos peligrosos, los emplazamientos menos 

vulnerables, con suelo impermeabilizado (solera de hormigón, pavimento, etc.), 

o se acondicionarán éstos mediante la colocación de lonas o elementos de 

impermeabilización. 

• En general, se establecerán medidas de seguridad, autoprotección y plan de 

emergencia interna llevando un registro de residuos producidos o importados y 

destino de los mismos. 
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Su situación será la que marque el plano del siguiente apartado.  

 

11 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 

acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación de: 

  Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

  Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

  Planta móvil de reciclaje “in situ” 

  
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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12 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS:  

 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 

acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.  

 

Gestión de residuos de construcción y demolición  

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones, por la que se 

regula la gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 

Certificación de los medios empleados  

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la 

obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como 

de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 

homologadas por la Comunidad Autonómica de Aragón.  

 

Limpieza de las obras  

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
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provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

Se marcan a continuación aquellas prescripciones que sean de aplicación a la obra: 

  

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

x 

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar el material que contienen. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas   materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar un 
evaluación económica de las condiciones en las que  es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 
o gestores de RCDs adecuados 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión de justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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x 

Se deberá asegurar  en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final  (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica correspondiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o   de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y  a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras  (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x 

 
Bajo ninguna circunstancia, se emitirán las aguas fecales directamente al medio 
natural, siempre se deberá cumplir con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas  
 

x 

Una vez finalizadas las obras se hará una revisión completa de la zona controlando 
la correcta limpieza de los restos de la obra, se comprobará el perfecto estado y la 
limpieza de toda la zona de obras, la correcta gestión de todos los residuos 
generados durante la ejecución de la obra y el adecuado estado de los rellenos de 
zanjas a partir de la reutilización de las tierras y que se encuentran en su estado 
original debidamente compactados. En el caso de observar cualquier vertido o 
residuo no gestionado debidamente, se dejará constancia en el informe para su 
posterior restauración por parte del promotor.  
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13  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA 

GESTIÓN DE LOS RCDS 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  

       

Tipología RCDs 
Estimación  

Tn 

Precio gestión en Planta / 
Vestedero / Cantera / 

Gestor     (€/Tn) 

Importe 
(€) 

% del 
presupuesto de 

Obra 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 651683,65 0,00 0,00 0,0000% 

  0,0000% 

       

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 4.950,00 4,09 20.245,50 0,1024% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 924,00 6,25 5.775,50 0,0288% 

RCDs Potencialmente peligrosos 198,00 131,91 26.118,18 0,1321% 

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,2632% 

     

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

 % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 7.910,35 0,4000% 

     

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 60.049,03 0,3032% 
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ANEXO I: TARIFAS 
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14 CONCLUSIÓN. 

 

Con el presente anejo incluido en el Proyecto se entiende se da cumplimiento 

a lo establecido en el Decreto 262/2006 y su posterior modificación por el Decreto 

117/2009, así como lo dispuesto en el RD 105/2008, y en el resto de la normativa 

vigente en esta materia. 
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