












Inversor 100 kW

con protecciones para

sobreintensidad y sobretensión

Línea INVERSOR a
CP

ESQUEMA UNIFILAR CONCENTRADORES DE CADENAS

 DE 16 MÓDULOS POR STRING (INVERSOR 1)

HORNACINA INV1

1x(3x240+120) mm² Cu
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Conector

MC4

Inversor 100 kW

con protecciones para

sobreintensidad y sobretensión

Línea INVERSOR a
CP

ESQUEMA UNIFILAR CONCENTRADORES DE CADENAS

 DE 16 MÓDULOS POR STRING (INVERSOR 2)

HORNACINA INV2

1x(3x240+120) mm² Cu
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Conector

MC4
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Inversor 100 kW

con protecciones para

sobreintensidad y sobretensión

Línea INVERSOR a
CP

ESQUEMA UNIFILAR CONCENTRADORES DE CADENAS

 DE 16 MÓDULOS POR STRING (INVERSOR 3)

HORNACINA INV3

1x(3x240+120) mm² Cu
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Inversor 100 kW

con protecciones para

sobreintensidad y sobretensión

Línea INVERSOR a
CP

ESQUEMA UNIFILAR CONCENTRADORES DE CADENAS

 DE 16 MÓDULOS POR STRING (INVERSOR 4)

HORNACINA INV4

1x(3x240+120) mm² Cu
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+ -

1(3X240+120) mm² Cu

INV 2

12 STRINGS DE 16 MÓDULOS
DE 540 Wp

+ -

1(3x240+120)mm² Cu

INV 3

10 STRINGS DE 16 MÓDULOS
DE 540 Wp

+ -

1(3x240+120) mm² Cu

INV 4

12 STRINGS DE 16 MÓDULOS
DE 540 Wp

CP-FV

CP-CA EN
CABEZAL

EMBARRADO DE CONEXIÓN
A CABLE DE TRANSPORTE

EN CA

CUADRO DE PROTECCIONES
DE CA

CUADRO DE PROTECCIÓN
Fusibles 200 A (por circuito)
Protección diferencial con toroide 200 A
Seccionador 200 A

CUADRO BOMBAS
CA-MANOBRA

3(3x240mm²+120) Cu

CUADRO DE PROTECCIÓN
Fusibles 800A
Protección diferencial con toroide 800 A
Seccionador 800 A

+-

1(3x240+120) mm² Cu

INV 1

12 STRINGS DE 16 MÓDULOS
DE 540 Wp
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GRUPO 16 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

GRUPO 16 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

A INVERSOR

A INVERSOR

* Se podrán conectar al tresbolillo para reducir medición de cable entre
string e inversor
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Cinta de señalización

Tierras de excavación

Tubo PE Flexible
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Tierras de excavación
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Comunicaciones

Ø40

0.20

0,40 m
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0

Cinta de señalización

Tierras de excavación

Tubo PE Flexible

de Ø250 - 450 N
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5

ZANJA TIPO C
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Ø40

0.20
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DETALLE DE TOMA DE TIERRA. CIRCUITOS CABLEADO

0,05

0,55

0,17 0,170,48

0,55

ARQUETA DE POLIPROPILENO

PUNTO DE SOLDADURA

ALUMINOTÉRMICA

Ø0,014 Y DE 2,00 DE LONGITUD
S/UNE 20.003, 37.103 Y 21.056

PICA DE ACERO COBRIZADO

La sección del conductor de salida de pica, será como mínimo
50 mm de cobre.

centro de mando, desde la soldadura de derivación, estará de
La sección de los conductores de unión de báculos o columnas y

acuerdo con MIBT 039.

Se instalará una pica al final de cada circuito y en el centro de mando.

CAJAS VTs INSTALACIÓN

TORNILLO DE PUESTA

A TIERRA

TERMINAL DE PRESION

CONDUCTOR DE COBRE 35 mm²
CON AISLAMIENTO verde-amarillo

Tipo H07Z1-K (AS)

CABLE Cu-DESNUDO

50 mm2

TERRENO EXISTENTE

Red Tierras de cajas VT a inversor

DETALLE DE TOMA DE TIERRA CASETA

La sección del conductor de salida de pica, será como mínimo

centro de mando, desde la soldadura de derivación, estará de
La sección de los conductores de unión de báculos o columnas y

acuerdo con MIBT 039.

Se instalará una pica al final de cada circuito y en el centro de mando.

2

50 mm de cobre.
2

Cotas en metros

DETALLE DE SOLDADURA CON DERIVACIÓN

PUNTO DE SOLDADURA

ALUMINOTÉRMICA

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

CABLE Cu DESNUDO 

pelar 10 cm las puntas antes de soldar

Para cables aislados

Ø0,014 Y DE 2,00 M DE LONGITUD
S/UNE 20.003, 37.103 Y 21.056

PICA DE ACERO COBRIZADO

CABLE Cu-DESNUDO

Red Tierras mallada. 

DIMENSIONES INTERIORES

55X55X55 CM

0,50

TERRENO EXISTENTE

Cable Tipo H07Z1-K (AS) con aislamiento verde-amarillo

Tubo corrugado Ø90mm

S.E.

Autor del Proyecto:Fecha:Escala:

ABRIL
2.023

Proyecto de implementación de energías renovables mediante paneles

fotovoltaicos en la Comunidad de Regantes Las Colleras (Albacete)

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:César González Pavón

Dr. Ingeniero Agrónomo

C.R. LAS COLLERAS INSTALACIÓN FV RIBAZAS.  DETALLE TOMA DE TIERRA

5.13

2

ABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRILL
2.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.023333333333333333333333



Autor del Proyecto:Fecha:Escala:

ABRIL
2.023

Proyecto de implementación de energías renovables mediante paneles

fotovoltaicos en la Comunidad de Regantes Las Colleras (Albacete)

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:César González Pavón

Dr. Ingeniero Agrónomo

C.R. LAS COLLERAS 1:500 INSTALACIÓN FV RIBAZAS. TOPOGRÁFICO INICIAL

5.14

1

ABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRIABRILLLLLLLL
2.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.02333333333333333333333333333



PENDIENTE +6%
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PENDIENTE +6%
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Mando y Proteccion

Cuadro General de

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 25 A,II

PdeC:15 kA; Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A.30 mA

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 2x16+TTx16mm2Cu

Unipolares Tubos Sup.E.O D=50 mm 0.3 m.

0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)

I.MAG.II

16 A
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L2-Equipos aux
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PdeC:15 kA
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L3-TC

3600W;10m;1.17%

1(30x5)=150mm2Cu
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ALZADO PRINCIPAL CASETA

1.68

PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES 

DE CHAPA ACERO GALVANIZADO
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ALZADO LATERAL IZQUIERDO CASETA
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SOLERA

CASETA DE

HORMIGÓN PREFABRICADO

INVERSOR 100 kWn
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SOLERA

HA-25 Ø5 20#20

Zahorras compactas

espesor 10 cm

Zahorras compactas

espesor 10 cm

Zahorras compactas

espesor 10 cm

1:20

Autor del Proyecto:Fecha:Escala:

ABRIL
2.023

Proyecto de implementación de energías renovables mediante paneles

fotovoltaicos en la Comunidad de Regantes Las Colleras (Albacete)

Título del plano: Plano nº:

Hoja nº:César González Pavón

Dr. Ingeniero Agrónomo

C.R. LAS COLLERAS INSTALACIÓN FV RIBAZAS. CASETA INVERSORES

5.15



PUERTA METÁLICA 5.00

POSTE TUBULAR

ACERO GALVANIZADO Ø40

0,20

4Ø6

POSTE Ø 40x1.5 mm. DE

ACERO GALVANIZADO

ENREJADO CON TELA METALICA

SIMPLE TORSION 50/14

CERCOS Ø6-0.30

B 500 S

4Ø6

VALLADO

ESTRIBOS Ø6-0.30

B 500 S HA-25/B/30/IIa
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Papel y cartón

Contenedor 6 m3

Código LER:  15 01 01

Plástico

Contenedor 6 m3

Código LER: 17 02 03

Envases y madera

Contenedor 6 m3

Código LER: 15 01 03

Hormigón

Contenedor 6 m3

Código LER: 17 01 01

Big Bag 1 m3

Hierro y Acero

Código LER

Código LER:  17 04 05

RSU

Contenedor 6 m3

Código LER:  20 03 01

Bidón 220 L

Residuos Peligrosos

Código LER: 15 01 10

Bidón 220 L

Residuos Peligrosos

Código LER: 15 01 10

Bidón 220 L

Residuos Peligrosos

Código LER: 15 01 10

Bidón 220 L

Residuos Peligrosos

Código LER: 15 01 10
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Soporte metálico

cuadrado #20x20cm

Cámara vigilancia

5-50mm HD-TVI 1080P

1:25 INSTALACIÓN FV RIBAZAS. CÁMARAS
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Transformador de
potencia

22/0,42 kV

kWh

Analizador
de redes

CP
Bombas
Presión
riego

Bat.
Condensadores

Embalse

Nivel

Variador

Arrancador

Variador

Presión

Caudal A riego

Gestor
antivertido

PLC-FV

PLC-BPr

CP ISFV

INV-1 INV-2 INV-3 Rad. Solar. Temp. Ambiente Temp. Módulo FV Velocidad del aire

ROUTER

GPRS/3G/4G

Elementos existentes

Elementos a instalar

Comunicaciones sistema antivertido

Comunicaciones entre PLCs, antivertido,
equipos de bombeo y sensores para el
sistema de gestión energética y de
bombeos

Presión

Caudal A riego

CP
Bombas
Pozos

Bat.
Condensadores

Arrancador
Pozo 2

Contactor
Pozo 1

PLC-BPz

Presión

Caudal

Transformador de
potencia

22/0,42 kV

Equipo
radio

Equipo
radio

INV-4
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