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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Para el análisis de las características geotécnicas se ha seguido el siguiente 
procedimiento y secuencia: 
 
 Revisión de la documentación existente: 

o Mapa Geológico de España, escala 1:50.000. Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME). 

o Mapa Geotécnico de España, escala 1:200.000. IGM 
o Mapa Geocientífico de la provincia de Alicante 
o Informes geotécnicos redactados para otras obras similares y emplazadas en 

la zona de estudio. 
o Guía de Estudios Geotécnicos para la edificación y urbanización (ICV – GV) 

 Observación directa de taludes existentes en otras obras de la zona. 
 Trabajos de Identificación y clasificación de materiales existes en la zona. Ensayos 

geotécnicos (ICV-GV) 
 
Siglas: ICV - GV: Instituto cartográfico Valencia de la Generalitat Valenciana 
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2.- FILTRACIÓN LA PEÑA 
 
Los materiales afectados por la actuación se encuentran en la Hoja 893 (28-35) “Elx” 
del Mapa Geológico de España, escala 1:50.000 (Instituto Geológico y Minero de 
España, IGME). 
 

 
Ilustración 1: Trama superior. Unidad geológica 28. Resto trama: Unidad geológica 29. Fuente 

ICV_GV 
 

Código de la Unidad 28  
Dominio.............................................. Neógeno y Cuaternario 
Rango................................................ No especificado 
Tipo.................................................... Unidad litoestratigráfica 
Descripción........................................ Margas, areniscas, calizas y yesos 
Nombre.............................................. No especificado 
Edad inferior....................................... Messiniense 
Edad superior.................................... Messiniense 
Edad representativa........................... Messiniense 
Superficie........................................... 3299.51 ha 

 

Código de la Unidad 29  
Dominio..................................... Neógeno y Cuaternario 
Rango....................................... No especificado 
Tipo........................................... Unidad litoestratigráfica 
Descripción................................ Margas y calcarenitas (Plioceno marino) 
Nombre..................................... No especificado 
Edad inferior.............................. Plioceno 
Edad superior............................ Plioceno 
Edad representativa.................. Plioceno 
Superficie................................... 600.32 ha 



 
 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

EN LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA 
(ALICANTE). 

 

SEPARATA Nº 2: Plantas Fotovoltaicas 
Memoria y Anejos 

Estudio Geotécnico 
Página 3 

 

 

 
Ilustración 2: Mapa de riesgos geotécnicos, a la izquierda franja clasificada como de suelos 

expansivos, nombre de la capa ct.dSuEx. Fuente ICV_GV 

 

 
Ilustración 3: La trama se corresponde a Zonas con suelos mixtos de tipo “Arcillas medias, gravas y 

arenas”. Fuente ICV_GV 
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Ilustración 4: La trama se corresponde con rocas, tipo: Tipo: Areniscas, conglomerados, costras y 

otros. Fuente ICV - GV 
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3.- SUBESTACIÓN DE CREVILLENTE: TERCERA Y CUARTA ELEVACIÓN 
 
Los materiales afectados por la actuación se encuentran en la Hoja 893 (28-35) “Elx” 
del Mapa Geológico de España, escala 1:50.000 (Instituto Geológico y Minero de 
España, IGME). 
 

 
Ilustración 5: Trama: Unidad geológica 38. Resto trama: Unidad geológica 29. Fuente ICV_GV 

 
Código de la Unidad 38  
Dominio........................................ Neógeno y Cuaternario........................................................ 
Rango........................................... No especificado................................................................... 
Tipo.............................................. Unidad litogenética.............................................................. 
Descripción................................... Abanicos aluviales recientes y conos de deyección.................. 
Nombre........................................ No especificado................................................................... 
Edad inferior................................. Pleistoceno superior.............................................................. 
Edad superior............................... Holoceno............................................................................. 
Edad representativa....................... Holoceno 
Superficie...................................... 28641.7 Ha 
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Ilustración 6: Atea de materia orgánica inundable, Capa ct.t12 Fuente ICV-GV 

 
 

 
Ilustración 7: Capa de Arcillas medias. Capa ct.c8. Fuente ICV 
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Fichas de calicatas de obras colindantes con las actuaciones, dada la homogeneidad 
del suelo, se consideran altamente representativas las siguientes fichas de ensayos. 
 

 
 

Municipio......................................... Crevillent 
Comarca.......................................... El Baix Vinalopó 
Provincia.......................................... Alacant/Alicante 
X ETRS89 UTM 30............................ 694111 
Y ETRS89 UTM 30............................ 4232827 
Profundidad...................................... 3 
Código............................................. C-1 
Fecha............................................... 27/05/08 
Obra................................................ Red de Saneamiento 
Fuente.............................................. GV 
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Municipio........................................ Crevillent 
Comarca......................................... El Baix Vinalopó 
Provincia......................................... Alacant/Alicante 
X ETRS89 UTM 30............................ 693882 
Y ETRS89 UTM 30............................ 4233646 
Profundidad..................................... 1.8 
Código............................................ C-3 
Fecha.............................................. 27/08/10 
Obra............................................... Red de Saneamiento 
Fuente............................................. GV 
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Ficha ensayo  
Municipio......................................... Crevillent 
Comarca.......................................... El Baix Vinalopó 
Provincia.......................................... Alacant/Alicante 
X ETRS89 UTM 30............................ 693787 
Y ETRS89 UTM 30............................ 4234888 
Profundidad...................................... 1.8 
Código............................................. C-5 
Fecha............................................... 27/08/10 
Obra................................................ Red de Saneamiento 
Fuente.............................................. GV 
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4.- CARACTERIZACIÓN MECÁNICAS DE LOS SUELOS 
 

Elementos de cimentación La Peña 3 y 4 Elevación 
Densidad aparente (kg/cm3) 2,7 2,3 
Resistencia a la compresión simple (kN/mm2)  150 300 
Módulo de elasticidad del suelo (MPa/m2) 100 72 
Tensión admisible (kg/cm2) 3,2 2,3 
Coeficiente de balasto 1500 200 
Ángulo de rozamiento interno (º) 35 30 

 
No se detecta en ningún caso presencia de Sulfatos, yesos, nivel freático ni materia 
orgánicas una vez desechada en los casos de la subestación de Crevillente 3ª y 4ª 
Elevación la retirada de la capa vegetal.  
 
Las actuaciones en zanjas previstas en la parcela donde queda ubicada la balsa de 
la Peña se realizan en suelo de relleno de coronación de la balsa (parte de la zanja 
de evacuación a inversores) y en suelo de desmonte para la ubicación de las 
plataformas de los edificios de los inversores y del CT.  
 
La zanja de evacuación de la LSMT al CT de la Balsa de la Peña (existente) en el tramo 
al norte de la AP7 se proyecta en parte sobre firme de camino existente y en parte, 
hasta el paso inferior, en suelo de relleno de la tubería de riego existente titularidad 
de la Comunidad de regantes de 4 de Levante y 7ª La Peña. El resto; al sur de la AP7, 
en camino de servicio de explotación agrícola.  
 
 
5.- EXCAVABILIDAD Y RELLENOS 
 
5.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS POR EXCAVABILIDAD 
 
Terrenos compactos.- Terrenos que pueden excavarse mediante una retroexcavadora 
convencional con un rendimiento elevado. 
 
Terrenos en tránsito.- Corresponden a aquellos terrenos en los que se podrá utilizar 
el cazo de la retroexcavadora para la remoción y extracción del material pero con un 
rendimiento reducido, al tener que emplear los dientes del cazo en labores de 
arranque. También incluyen aquellos terrenos en los que se requerirá el uso ocasional 
de martillo neumático. Estas condiciones de excavabilidad se atribuyen a velocidades 
de ondas sísmicas comprendidas entre 1.500 y 2.000 m/s. 
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Terrenos en roca.- La dureza o resistencia de los terrenos impiden el uso de 
maquinaria convencional con buenos rendimientos. Se incluyen aquellas litologías 
que proporcionan velocidades de ondas sísmicas mayores a 2.000 m/s. En ellos, el 
cazo de la retroexcavadora no es capaz de remover y extraer el terreno y es necesario 
el uso intensivo de un martillo neumático. Ello reduce drásticamente el rendimiento 
de la excavación. Quedan incluidos en este grupo, los materiales que requieran la 
utilización de una pre-voladura para facilitar el posterior ripado. 
 
Atendiendo a la cartografía de superficie realizada, se pueden estimar los siguientes 
% de las excavaciones en terreno compactos y de tránsito. 
 
De transito sobre el nivel de limos arenosos cementados, gravas arcillosas y arcillas 
con cantos y pequeñas costras. Y compactos sobre mantos vegetales, margas 
arcillosas no cementadas y arenas finas limosas. 
 

Excavabilidad La Peña 3 y 4 Elevación 
Terrenos compactos (%) 35 75 
Terrenos tránsito (%)  55 45 

 
 
5.2.- CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LOS RELLENOS 
 

Clasificación para los rellenos La Peña 3 y 4 Elevación 
Materiales propios (PG3) SA SA/ST 
 
SA: Suelos Adecuados  
ST: Suelos Tolerables  

 
Se consideran suelos adecuados (SA) los que no pudiendo ser clasificados como 
suelos seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 
 
 Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según UNE 

103204:2019 
 Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS < 0,2%), según NLT 114. 
 Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax  100 mm). 
 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%). 
 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento ( # 0,080 < 

35%). 
 Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 
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 Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será 
superior a cuatro (IP > 4), según UNE-EN ISO 17892-12:2019 y UNE 
103104:2019. 

 
Se consideran suelos tolerantes (ST) los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 
 
 Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según UNE 

103204.:2019 
 Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 
 Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS 

< 1%), según NLT 114. 
 Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE-EN ISO 17892-

12:2019 
 Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad será 

mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite 
líquido (IP > 0,73 (LL-20)). 

 Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, 
para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500:1994 y 
presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

 Hinchamiento libre según UNE 103601:1996 inferior al tres por ciento (3%), para 
muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500:1994. 

 
 
 
 
 

Valencia, febrero de 2.023 
 
 

           
Fdo.: Antonio Arcas Gay 
Ingeniero Industrial 
Nº Col: 4.758 
3EPSILON solutions, s.l.u. 

Fdo.: Alfonso Marsal Matoses 
Ingeniero Agrónomo 
Nº Col: 1.991 
GLOBAL gestión técnica, s.l. 

 


