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1.- INTRODUCCION

Para el andlisis de las caracteristicas geotécnicas se ha seguido el siguiente

procedimiento y secuencia:

e Revisidn de la documentacidn existente:

o

o

0]

Mapa Geolégico de Espana, escala 1:50.000. Instituto Geolégico y Minero
de Espaiia (IGME).

Mapa Geotécnico de Espafa, escala 1:200.000. IGM

Mapa Geocientifico de la provincia de Alicante

Informes geotécnicos redactados para otfras obras similares y emplazadas en
la zona de estudio.

Guia de Estudios Geotécnicos para la edificaciéon y urbanizacién (ICV — GV)

e Observacién directa de taludes existentes en otras obras de la zona.

e Trabajos de Identificaciéon y clasificacién de materiales existes en la zona. Ensayos
geotécnicos (ICV-GV)

Siglas: ICV - GV: Instituto cartogréfico Valencia de la Generalitat Valenciana
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2.- FILTRACION LA PENA

Los materiales afectados por la actuacién se encuentran en la Hoja 893 (28-35) “EIx”
del Mapa Geoldgico de Espafa, escala 1:50.000 (Instituto Geoldgico y Minero de
Espana, IGME).

llustracién 1: Trama superior. Unidad geolégica 28. Resto trama: Unidad geolégica 29. Fuente

ICV_GV
Cédigo de la Unidad 28
DOMINIO...ccciiiiiiiiiiieeeeee e Nedgeno y Cuaternario
RONGO. .ot No especificado
TiPO e Unidad litoestratigréfica
DescripCion.......coeeivviiiiiiiiiiiiiei Margas, areniscas, calizas y yesos
Nombre.........ccoovvviiee No especificado
Edad inferior.......ccccovviiiiiiii Messiniense
Edad superior........ccoeoviiiiiiiiie Messiniense
Edad representativa..........ccc.occeeiinnn. Messiniense
Superficie. . .oooiiii 3299.51 ha
Cédigo de la Unidad 29
Dominio.....coooiiiiiiiiii Nedgeno y Cuaternario
RONGO..ccoiiiiiiieeee e No especificado
TIPO ettt Unidad litoestratigrafica
Descripion.........oovvvviieeieeeeei. Margas y calcarenitas (Plioceno marino)
Nombre........ooooiviiiiiii No especificado
Edad inferior.......ccccoiiiii Plioceno
Edad superior............cooviiieennn.. Plioceno
Edad representativa.................. Plioceno
Superficie.......oooviiiiiiiii 600.32 ha
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llustracién 2: Mapa de riesgos geotécnicos, a la izquierda franja clasificada como de suelos
expansivos, nombre de la capa ct.dSuEx. Fuente ICV_GV

llustracién 3: La trama se corresponde a Zonas con suelos mixtos de tipo “Arcillas medias, gravas y
arenas”. Fuente ICV_GV
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llustracién 4: La trama se corresponde con rocas, tipo: Tipo: Areniscas, conglomerados, costras y

otros. Fuente ICV - GV
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3.- SUBESTACION DE CREVILLENTE: TERCERA Y CUARTA ELEVACION

Los materiales afectados por la actuacién se encuentran en la Hoja 893 (28-35) “EIx”
del Mapa Geoldgico de Espafa, escala 1:50.000 (Instituto Geoldgico y Minero de
Espana, IGME).

llustracién 5: Trama: Unidad geolégica 38. Resto trama: Unidad geolégica 29. Fuente ICV_GV

Cédigo de la Unidad 38

Dominio....ccooiiiiiieeeee Nedgeno y Cuaternario...........euueiriiiieiiiieeeeeeee e
RONGO...coiiiiiiie e No especificado...........ooiiiiiii e
TiPO et Unidad [1ogenética........ooeiiiiiiiiiiicece e
DescripCiOn.......ccoveviiiiieeeeeee Abanicos aluviales recientes y conos de deyeccién..................
Nombre.......ooovviiiiieiiiieeeieee, NO specificado. .. .couvviiiiiiiiie e
Edad inferior.......ccccooviiiiiiii, PleiStOCENO SUPEIION. .. .iiieiiiiii et
Edad superior........c...cooviiieeeiin.n. HOIOCENO. ..o
Edad representativa..............cc....... Holoceno

Superficie........ccooveii e 28641.7 Ha
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Fichas de calicatas de obras colindantes con las actuaciones, dada la homogeneidad
del suelo, se consideran altamente representativas las siguientes fichas de ensayos.

| COLUMNA LITOLOGICA _]

CALICATA N* |1
SO0 -0k | B0 - CONDOCH SAREAMIENTO BARRIO DF LA FSTAC K84 DE CREVILLENTE
rrnooeasRion | OF 208, 5.0,
FECHA LIBCUGE: | 27105/ 2008
TECHIC A DE AVANCE: | EXTRACCION COM RETROENCAVADORA
PROFUMINOAD MEANERCA: [200 m
FROFURCIDAD NIV REATICD: |No Goparoce

[ ]
ESPESOR CORTE DESCRIFCIGN LITOLAGICA MUESTRED
Wo— -
- o40 Sk vagels
08—
=| s elAn el Gravas crencecs
11— B :
15— :
ol i
2 — 5 i
2] TRt Averas Bras irosas
25— e 3
1 B
s e
35—
4 —
A5 —
5
DBSERY A CHONES:
- ESTA CALICATA 5E REALIZC) FARA UMA DRRA ANTERIOR DE OF 208, 5.1

Municipio.......cooovviiiiiieeicee Crevillent
ComMarca....ooeeveiiiiieesie e El Baix Vinalopd
Provingia......cooovviiiiiieeeeee Alacant/Alicante
XETRS89 UTM 30.....cciiiiiiiiiiiiie, 694111

Y ETRS82 UTM 30....vviiiiiiiceee 4232827
Profundidad...........cooee 3

COAIGO. e eaiiiiiii i C-1

Fecha. ..o 27/05/08
Obra...cooooeeiieeecieeeeeeeeeeeee Red de Saneamiento
Fuente......oooooiiiiiii (€)%

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL OPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGIAS RENOVABLES
EN LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA
(ALICANTE).




M ‘ SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
e e S e INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
CORFIOx || peTEng, : L ==="
DE

Financiado por la Union Europea

NextGenerationEU
COLUMNA LITOLOGICA |
CALICATA N*: |3
OGO - ONeA: |07 2010 - COMEX|OM SANEAMENTO BARRICH DE LA ESTACK M DE CREVILLENTE
FEICIONARD: | OF 208, 51
FECHA EECUCm | 25002010
TECHICA DE AVARCE: |EXTRACCION COM RETROBXCAVADORA
FROFUMDIDAD ALCAMZADA: |1 B80m
PROFUHDEDAD WIVEL FREARCG: | INO O piraesd
— ESPESOR CORTE DESCRIPCION LITOLOGICA MUESTRED
o8
- 0.40 Suoho vagetal y relens
0"'__ PR Lime arenosos parciaiments sncoaiodos
pp— 020 : F§ 3] Grovos y bolos con mak arenasa
15—_ . ;g‘;:, # "mmﬂwmrww MA 1D0a 1.50m
— L A
2 —
u__
3 __-
”__
—
4,5—._
-
ENSAYOS DE LABORATORIO ]
— LIRATES DE ATTERBERG ANALISE GRAMULOMETGED CLASRCACION
Wl = wtoee | et | @ | 38 [ s | 3 Joee [ceseeees] nan i
ad M.P. MP. NP, 1o oa a 2 [ ML A 7
CRIERY ATIONES:
MUNICIPIO. ...eeeiiiieeceiieee e Crevillent
Comarca....ooueeeiiiieee e El Baix Vinalopé
ProVINGIO. ..oveeeee e, Alacant/Alicante
XETRS82 UTM 30. .o, 693882
YETRS82 UTM 30, 4233646
Profundidad......coovvvmveeeeiiiii, 1.8
COAIGO. et C-3
FechQ. oo 27/08/10
ObBra. e Red de Saneamiento
Fuente.......ooooiiiii GV
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COLUMNA LITOLOGICA |
CALICATA N* |5
CODIG0 - CaRA: |O72/10 - COMEXION SANEAMIENTO BARRIC) DE LA ESTACION DE CREVILLENTE
PERCE>HARKG: JOM 208, 51,
FECHA LIBCUCOM; | ZF/082010
TECHICA BE AVANCE: |EXTRACCION CON RETROBICA VA DORA
PROFUSNDIDAD ACAMIADA: |1.80 m
G;E ESFESOR DESCRIFPCION LITOLOGICA MUEETRED
B Susio vagetal y relisra
M—
'/ = Lieas exenasas encosracios con gravisas depenas
- - MA& 100 .50m
15—
-
7.5—_-
3 __
i
—
45——
e
ENSAYOS DE LABORATORIO
ot UMAES DE ATIERBERG ANALGE GRANULOMETRICT CLASFICACKN
ll q'ﬂ&nmwas:mmnu"m
a5 HF ME. MF, oD 1= x] 113 L (3 AL Ad &
DRSERY ACIOMES:
Ficha ensayo
MURICIPIO. .. Crevillent
ComMArCa. oo El Baix Vinalopé
PrOVINGIA. oo Alacant/Alicante
XETRS82 UTM 30, 693787
YETRS82 UTM 30, 4234888
Profundidad.......cooovvioeiiiii 1.8
COAIGO. it C-5
Fecha.......oooo 27/08/10
Obra. e Red de Saneamiento
Fuente. ..o GV
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4.- CARACTERIZACION MECANICAS DE LOS SUELOS

Elementos de cimentacién La Pefa 3y 4 Elevacién
Densidad aparente (kg/cm3) 2,7 2,3

Resistencia a la compresién simple (kN/mm2) 150 300

Médulo de elasticidad del suelo (MPa/m2) 100 72

Tension admisible (kg/cm?2) 3,2 2,3
Coeficiente de balasto 1500 200

Angulo de rozamiento interno (°) 35 30

No se detecta en ningln caso presencia de Sulfatos, yesos, nivel fredtico ni materia
orgdnicas una vez desechada en los casos de la subestaciéon de Crevillente 3% y 4°
Elevacién la retirada de la capa vegetal.

Las actuaciones en zanjas previstas en la parcela donde queda ubicada la balsa de
la Pefa se realizan en suelo de relleno de coronacién de la balsa (parte de la zanja
de evacuacién a inversores) y en suelo de desmonte para la ubicacion de las
plataformas de los edificios de los inversores y del CT.

La zanja de evacuacién de la LSMT al CT de la Balsa de la Pefa (existente) en el tramo
al norte de la AP7 se proyecta en parte sobre firme de camino existente y en parte,
hasta el paso inferior, en suelo de relleno de la tuberia de riego existente fitularidad
de la Comunidad de regantes de 4 de Levante y 7° La Pefa. El resto; al sur de la AP7,
en camino de servicio de explotacién agricola.

5.- EXCAVABILIDAD Y RELLENOS

5.1.- CLASIFICACION DE LOS SUELOS POR EXCAVABILIDAD

Terrenos compactos.- Terrenos que pueden excavarse mediante una retroexcavadora
convencional con un rendimiento elevado.

Terrenos en trénsito.- Corresponden a aquellos terrenos en los que se podrd utilizar

el cazo de la retroexcavadora para la remocién y extraccién del material pero con un
rendimiento reducido, al tener que emplear los dientes del cazo en labores de
arranque. También incluyen aquellos terrenos en los que se requerird el uso ocasional
de martillo neumatico. Estas condiciones de excavabilidad se atribuyen a velocidades
de ondas sismicas comprendidas entre 1.500 y 2.000 m/s.

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL OPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS SEPARATA N° 2: Plantas Fotovoltaicas
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGIAS RENOVABLES Memoria y Anejos
EN LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA Estudio Geotécnico

(ALICANTE). Pagina 10



' SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
' GOBIERNO MINISTERIO =",

DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Union Europea ‘ ¥ ALIMENTACION ‘ S e ] a S a

NextGenerationEU

Terrenos en roca.- La dureza o resistencia de los terrenos impiden el uso de

magquinaria convencional con buenos rendimientos. Se incluyen aquellas litologias
que proporcionan velocidades de ondas sismicas mayores a 2.000 m/s. En ellos, el
cazo de la retroexcavadora no es capaz de remover y extraer el terreno y es necesario
el uso intensivo de un martillo neumatico. Ello reduce drésticamente el rendimiento
de la excavacién. Quedan incluidos en este grupo, los materiales que requieran la
utilizacién de una pre-voladura para facilitar el posterior ripado.

Atendiendo a la cartografia de superficie realizada, se pueden estimar los siguientes
% de las excavaciones en terreno compactos y de trénsito.

De transito sobre el nivel de limos arenosos cementados, gravas arcillosas y arcillas
con cantos y pequefias costras. Y compactos sobre mantos vegetales, margas
arcillosas no cementadas y arenas finas limosas.

Excavabilidad La Pefa 3y 4 Elevacién
Terrenos compactos (%) 35 75
Terrenos trénsito (%) 55 45

5.2.- CLASIFICACION DE SUELOS PARA LOS RELLENOS

Clasificacién para los rellenos La Pefia 3y 4 Elevacién
Materiales propios (PG3) SA SA/ST

SA: Suelos Adecuados
ST: Suelos Tolerables

Se consideran suelos adecuados (SA) los que no pudiendo ser clasificados como
suelos seleccionados cumplan las condiciones siguientes:

e Contfenido en materia orgdnica inferior al uno por ciento (MO < 1%), segén UNE
103204:2019

e Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento
(SS < 0,2%), segun NLT 114.

e Tamafo mdximo no superior a cien milimetros (D, < 100 mm).

e Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%).

e Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento ( # 0,080 <
35%).

e Limite liquido inferior a cuarenta (LL < 40), segun UNE 103103.
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e Si el limite liquido es superior a treinta (LL > 30) el indice de plasticidad serd
superior a cuatro (IP > 4), segun UNE-EN [SO 17892-12:2019 y UNE
103104:2019.

Se consideran suelos tolerantes (ST) los que no pudiendo ser clasificados como suelos
seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes:

e Contenido en materia orgdnica inferior al dos por ciento (MO < 2%), segun UNE
103204.:2019

e Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), segén NLT 115.

e Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS
< 1%), segun NLT 114.

e Limite liquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), segin UNE-EN [SO 17892-

12:2019

e Si el limite liquido es superior a cuarenta (LL > 40) el indice de plasticidad serd
mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al limite
liquido (IP > 0,73 (LL-20)).

e Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), segin NLT 254,
para muestra remoldeada segin el ensayo Préctor normal UNE 103500:1994 y
presién de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa).

e Hinchamiento libre segun UNE 103601:1996 inferior al tres por ciento (3%), para
muestra remoldeada segin el ensayo Préctor normal UNE 103500:1994.

Valencia, febrero de 2.023

Fdo.: Anfonio Arcas Gay Fdo.: Alfonso Marsal Matoses
Ingeniero Industrial Ingeniero Agrénomo
N° Col: 4.758 N° Col: 1.991
3EPSILON solutions, s.l.u. GLOBAL gestion técnica, s.l.
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