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ALIZACION EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD
STANCIAS PARA AREAS DE SEGURIDAD.

TUBO P.E. #50

CRUZAMIENTO PARA LINEAS
SUBTERRANEAS DE M.M.T.T.

8 cm DE ADOQUIN

4 cm DE ARENA

4 RRA _ARTIFICIAL
mw\?mo 20 cm

TRABAJOS EN PROXIMIDAD A SERVICIOS SUBTERRANEOS

O

ARENA SILICEA
SUELO PEDREGOSO CUBIERTO DE CESPED
SUELO PEDREGOSO DESNUDO

CALIZAS BLANDAS
CALIZAS COMPACTAS
CALIZAS AGRIETADAS
PIZARRAS

ROCAS DE MICA Y CUARZO 800

GRANITOS Y GRES PROCEDENTES DE ALTERACION
GRANITOS Y GRES MUY ALTERADOS

CON MARTILLO PERFORADOR HASTA a
LLEGAR A 0.50m SOBRE TUBERIA
EXCAVACION CON MAQUINA HASTA EXCAVACION MANUAL
LLEGAR A 1.00m SOBRE TUBERIA HASTA TUBERIA /\
A S S A S Sl ) -d4
) % 7/, % 1A .
A ’/ ’//’////’// f,// 7 “° 140 >3 m. PARA LINEAS < 66 Kv
. 7 ” ” .
Ve e KL e e el o > 5 m. PARA LINEAS > 66 Kv
. j .. OB
. i < 4
. 0000 - T i TRABAIOSENPROXIMIDAD A
. E 7/ S 7/ o .
D LINEAS ELECTRICAS AEREAS
.. . 4 - ax . ..4
4 RIS + x(+ I
4 e A N
< A > -4,
TABLA 2
PELIGRO PELIGRO NATURALEZA DE TERRENO RESISTIVADAD EN OHM-M
LINEA ELECTRICA TUBERIA
EN TENSION DE GAS TERRENOS PANTANOSOS DE ALGUNAS UNIDADES A 30
LIMO 20A 100
HUMUS 10 A 150
TURBA HUMEDA 5A100
ARCILLA PLASTICA 50
MARGAS Y ARCILLAS COMPACTAS 100 A 200
MARGAS DEL JURASICO 30A40
\V ARENA ARCILLOSA 50 A500

200 A 3000
300 A 500
1500 A 3000

100 A 300
1000 A 5000
500 A 1000

50 A 300

1500 A 10000
100 A 600

BALIZAMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES

UNEA PRAL DE TIERRA ———

[+~—— DERIVACION DE LA LINEA'
PRAL DE TERRA ——|

ELECTRODOS EN PARALELO

ELECTRODOS
PICAS

PERFILES

80mm
MACIZAS TUBULARES
ol 4mm 1

CABLE ENTERRADO

UNIONES

DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD PARA LINEAS ELECTRICAS AEREAS

IHORMIGON EN MASA

ARENA

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE -
LINEAS AEREAS ¢ b

ooty

NO

CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
ESQUEMA DE INSTALACION

D= ALTURA LINEA SOBRE CALZADA

H= ALTURA LIBRE DEL PORTICO (H=D-a)
a= DISTANCIA DE SEGURIDAD

a=1 m. LINEA BAJA TENSION

a=5 m. LINEA ALTA TENSION

d=DISTANCIA PORTICO A LINEA AEREA
d=5 m. pgra veocidades <20 km/h
GRUPO ELECTROGENO d=10 m.p? G’l; entre 20 y 30 /km/h.
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO d=15 m. R » entre 301 40 km/h.
(AUNQUE ESTE NO SE DISTRIBUYA) d=25 m. > O KM/H
PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA
PLACAS

PIQUETA DE 2 TRAMAS

TABLA 1

ELECTRODO

RESISTENCIA DE TIERRA, EN OHM

PLACA ENTERRADA

R=0.8-8—

PICA VERTCAL

CONDUCTOR ENTERRADO HORIZONTALMENTE

=_Q
R=—T-
= 20
TTL

Q, RESISTIVIDAD DEL TERRENO (OHM—M)
P, PERIMETRO DE LA PLA

L, LONGITUD DE LA PICA

CA (m]
© DEL CONDUCTOR (m)

LA RESISTENCIA DE TIERRA DEBE SER DE TAL VALOR, QUE LA CORRENTE DE FUGA NO PUEDA DAR LUGAR A

*mAm

|

Ty -

fo= |4l
!

$

DE| PUESTA A TIERRA I
ﬁ|m. #m

NOTA.—= LA SENSIBILIDAD DEL ,RELE DIFERENCIAL ESTARA RELACIONADA CON EL VALOR

SUBSUELO NO PUEDE SER PENI

LA TOMA DE TIERRA, NO PUDIENDO SER INFERIQR A.300mA ( 1 <300mA )

ESENTA UNA

CUANDO EL ETRADO O PRI
RESISTIVADAD SUPERIOR A LA SUPERFICIAL, SE PUEDE DISMINUIR LA
RESISTENCIA CLAVANDO DOS O MAS PICAS EN PARALELO.

—2 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 80X DE LA
OBTENIDA CON _UNA_SOLA.
—3 PICAS DE TIERRA REDUCEN LA RESISTENCIA AL 45% DE LA
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