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1:500 IMPLANTACIÓN FOTOVOLTAICA - IMPULSIÓN VENTA DEL POBRE
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N
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LEYENDA

- MODULO FOTOVOLTAICO  SOBRE ESTRUCTURA FIJA.

=~ - INVERSOR DE 100 kW.

- VALLADO PERIMETRAL EXISTENTE.
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- CASETA PREFABRICADA PARA INVERSOR.
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1:500 CANALIZACIONES - IMPULSIÓN VENTA DEL POBRE
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- MODULO FOTOVOLTAICO  SOBRE ESTRUCTURA FIJA.

- INVERSOR DE 100 kW.

- CASETA PREFABRICADA PARA INVERSOR.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

- VALLADO PERIMETRAL EXISTENTE.

- CANALIZACIÓN BAJO TUBO TIPO P.E. BICAPA Ø=225 mm.

- CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN CON 4 TUBOS 
Ø=225 mm. NUMERO DE CONDUCTOS INDICADOS EN PLANTA.
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LEYENDA

- MODULO FOTOVOLTAICO SOBRE ESTRUCTURA FIJA.
- VALLADO PERIMETRAL.

=~ - INVERSOR DE 100 KW.

- S1 = 3x240 mm² Al RV 0,6/1 kV.
CORRIENTE ALTERNA:

- LÍNEA CANALIZADA BAJO TUBO TIPO P.E. BICAPA Ø=225 mm.

- LÍNEA AL AIRE SOBRE ESTRUCTURA DE APOYO.

CORRIENTE CONTINUA:
S2 = 2x6 mm² ZZ - F (AS) 0,6/1 kV.
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- CASETA PREFABRICADA PARA INVERSOR.
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4 Tubos Ø 225 mm.
LÍNEA DE EVACUACIÓN

IMPLANTACIÓN
FOTOVOLTAICA

Centro de Transformación
(existente)

1:1.000

- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-1 DE 72x62 cm.
- ARQUETA DE BAJA TENSIÓN DEL TIPO A-2 DE 144x62 cm.

- CASETA PREFABRICADA.

- LÍNEA DE EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA A EJECUTAR. CON 4 TUBOS Ø=225 mm. 
3x240 mm². Al RV.

Centro de Transformación
(existente)
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Vigilante de
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030.25

Cinta de PE
Capas de  tierra
(o similar)
compactada cada
15cm. 95% proctor
modificado

Placas de PE

Cable subterráneo BT

Tubular de PE
225 mm 
Diámetro

0.40

0.80

D E T A L L E   D E   Z A N J A 
B A J O  CALZADA (4T)

Hormigón

Cable B.T.

Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pié en calzada)Tubular PE a sellar una

vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignífugo ó

material expansivo.

0.90

PLANTA

B'B

0.62

0.72

Cintas
señalización
cable eléctrico

Pavimento de las
mismas
características que
el existente

Clavo de señalización topográfico empotrado

Tapa y marco homologado
ver plano

Cable B.T.

Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pié en calzada)

0.25

variable en
función del

número de tubos

variable en
función de la zanja

Arqueta tipo A-1

SECCIÓN B-B'

Tapa y marco homologado

720

620

78
27

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignífugo ó
material expansivo.

ARQUETA EN ALINEACIÓN

ARQUETA EN ALINEACIÓN

72
0 

± 
2m

m

620 ± 2mm

PARA ARQUETAS TIPO A-2
(acotado en milímetros)

620 ± 2mm

131

PLANTA TAPA DE FUNDICION

75
0

Cintas señalización cable eléctrico

Pavimento de las mismas
características que el existente

Clavo de señalización topográfico empotrado

Tapa y marco homologado
ver plano

Cable B.T.

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignífugo ó
material expansivo.

Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pié en calzada)

variable en
función de la zanja

variable en
función del

número de tubos

Arqueta A-2 registrable

SECCIÓN A-A'
ARQUETA CAMBIO DE SENTIDO

Cable B.T.

Ladrillo perforado (12 pie en
acera; 1 pié en calzada)

0.90

PLANTA

A'A

Tapa y marco homologado

Tubular PE a sellar una
vez tendido el cable, con
yeso, mortero ignífugo ó
material expansivo.

0.72

0.62

NOTA:
* Cantidad y disposición de los tubos, variable en función
de las necesidades de la obra.

PARA ARQUETAS TIPO A-1

PLANTA TAPA DE FUNDICION

s:e DETALLES BAJA TENSIÓN

4.- SE COLOCARAN ARQUETAS EN TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCION, CON UN MÍ-

    PERO CUANDO NO HAYA MAS REMEDIO SE COLOCARAN CON MARCOS Y TAPAS
    REFORZADAS

5.- SE EVITARA LA CONSTRUCCION DE ARQUETAS DONDE EXISTA TRAFICO RODADO,

    NIMO DE 40 M. EN ALINEACIONES O CUANDO HAYA DE EXISTIR DERIVACIÓN Ó ACO-
    METIDA

NOTAS :

    ARQUETA, IRAN EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE LA RED (Ver plano de planta)

    CRUZAMIENTOS SE AUMENTARA A 0.80 M.
3.- LA PROFUNDIDAD DE LOS CONDUCTORES ESTARA A UN MINIMO DE 0.60 M. Y EN //

    DE ARENA DE 10 CM. Y RECUBIERTOS CON OTROS 10 CM. DE HORMIGÓN
2.- LA TUBERIA SERA DE Ø 140 A 200 MM. PVC. RIGIDO DE 2.5 ATMOSF. SOBRE MANTO

1.- TANTO EL DIAMETRO DE LOS TUBOS, COMO LA DISPOSICION DE LOS MISMOS EN LA 

MODELO LONG. EXT. PESO CLASEMARCO AxA
ALTURA

H
LONG. TAPA

BxB
PASO LIBRE

PxP

A1

A2

750x650

1260x735

65

60

720x620

1240x720

675x580

1140x615

65

130

D-400

D-400

Tipo A1 individual, con marco de fundición y la tipo A2 doble, con marco de angular L-60 mm.
Acabado con pintura negra antioxidante.

NOTA:

INDICADA O BIEN POR ARQUETA TIPO "TRONCOPIRAMIDAL" CUYO DETALLE 
SE PODRÁ OPTAR POR LA INSTALACIÓN DE LA ARQUETA TIPO A-1 ARRIBA

SE INDICA EN ESTE RECUADRO.
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Sistema antivertido

3xT.I. 1500/5 A.

INTERRUPTOR CORTE EN CARGA

Limit. sobretensiones

I.Autom.IV - In=160 A 
Rele y transf.
Dif:30 mA, B
Pdc. 25 kA.

EQUIPO DE MEDIDA
EXISTENTE CUPs

instalación interior
(existente)

Inversor

=
≈ Vatímetro

Watimetro

I.MAG.IV
16 A

I.DIF.IV
40A,30 mA
B

I.MAG.IV
20 A

UTP
MODBUS

1000 A

RS-485

TI - S=3(2x1,5)mm² 0,6/1 kV.

T - S=4x1,5mm² 0,6/1 kV.
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SISTEMA PUESTA TIERRA - IMPULSIÓN VENTA DEL POBRE 

IMPLANTACIÓN
FOTOVOLTAICA

N

4.096.130

582.400

4.096.330

582.200582.000

4.096.130

4.096.330

582.400

582.200

582.000

ABRAZADERA METALICA

Detalle de sujeción del cable desnudo
CABLE Cu S=35 mm²

TACO DE NYLON M-8

CAJA DE CONEXION.

PUNTO DE CONEXION DE RED DE TIERRAS.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

CABLE DE COBRE DESNUDO -  S=35 mm².

PUESTA A TIERRA MEDIANTE PICA DE 2 m. DE ACERO COBREADO DE 14 mm. .

LEYENDA

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

Cable Cu-D S=35 mm²

ESCALA 1:500

ESCALA 1:500
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A

T3

T9T10 T8

PUESTA A TIERRA INTERIOR DE NEUTROS

ANILLO DE PUESTA A TIERRA INTERIOR DE HERRAJES

T1

T1

T2 T3

CAJA TIPO A

T10

T9 T8

T6

T7

T2

T4

T5

T6

T7

T4 T5

DETALLE DE SUJECCION DE CABLE DESNUDO

ABRAZADERA METALICA

TACO DE NYLON M-8

CABLE Cu S=50 mm²

CAJA DEL TIPO CI 1710T DE HIMEL

TIPO 34389 DE LEGRAND, INSTALADO EN

PUENTE DE COMPROBACION DE TIERRA

PARA HERRAJES Y NEUTRO DE TRAFO.

T1: ANILLO INTERIOR DE COBRE DESNUDO S=1x50 mm²

T2: CONEXION A TIERRA DE EMBARRADO DE CELDAS DE ALTA TENSION

T3: CONEXION A TIERRA DE CELDAS

T4: CONEXION A TIERRA DE DEFENSA DE TRANSFORMADOR

T5: CONEXION A TIERRA UNION DE BASE Y PAREDES DE CENTRO

T6: CONEXION A TIERRA DE LA MALLA DE LOS CABLES DE ALTA TENSION

T7: CONEXION A TIERRA DEL TRANSFORMADOR

T8: CONEXION A TIERRA DE DEFENSA DE TRANSFORMADOR

T9: CONEXION A TIERRA DE CUADRO DE BAJA TENSION

T10: CONEXION A TIERRA DEL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR

4.00

3.00

5.00

3.003.003.003.00

3.50

9.00

6.00

3.50

3.00 3.003.00

3.503.50

6.00

11.00

3.00

3.00

8.00

4.00

5.00

3.00

9.00

5.00

3.00

3.00 3.00 3.003.00

5.00

6.00

3.00

7.00

TIPOS DE INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA

4.00

5.00

4.00
3.00

3.00

4.00

4.00

5.00

CABLE DE COBRE

          CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 mm².
PICA DE 14mm. Ø y 2.00 mts. DE LONGITUD

          CONDUCTOR DE COBRE AISLADO DE 50 mm². 0,6/1 kV.

NOTA :    LAS COTAS ESTAN EXPRESADAS EN mts.

1.- TALADROS CON BROCA Ø 35 mm.
2.- RELLENO CON PRODUCTO QUIMICO TIPO TERRAL
3.- PICAS CU. DE 2 m. DE LONGITUD Y Ø14 mm.

PLANTA

P.a.t. DE NEUTRO

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

SECCION

DESNUDO S=50 mm²

Cable Cu-D S=50 mm²

LONGITUD Ø 14 mm. (VER ESQUEMAS)
PICAS DE TIERRA Cu L=2.00 m.

LEYENDA:

DE ALTA TENSION
A INSTALAR EN  ZANJA
PICAS PARA NEUTROS

- LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO SE INSTALARA EN LA ZANJA

- LA HILERA QUE UNE TODOS LOS ELECTRODOS DEL SISTEMA
DE P.A.T. SERA DE CABLE DESNUDO DE S=50 mm².

UNION DEL NEUTRO CON SUS PICAS SERA CON CABLE
- LA UNION DE LA HILERA CON EMBARRADO DE P.A.T. Y LA

DE COBRE S=50 mm². AISLADO 1 kV. EN TUBO PVC Ø M-32 mm².

Ø 32 mm.

DE ALTA TENSION A REALIZAR.

GRAVA

NOTAS:

3.00 3.00

DETALLE DE SUJECCION DEL CABLE DESNUDO

ABRAZADERA METALICA

TACO DE NYLON M-8

CABLE Cu S=50 mm²

15.00

s:e DETALLES DE PUESTA A TIERRA
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SERVICIOS AFECTADOS - IMPULSIÓN VENTA DEL POBRE 

4 Tubos Ø 225mm.
LÍNEA DE EVACUACIÓN

IMPLANTACIÓN
FOTOVOLTAICA
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