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BALSA DE ESPERA

CORONACIÓN

E:1/500

E:1/10

TOMA DE FONDO

50

50

5020ZAHORRA NATURAL ZN40

TERRENO NATURAL FUNDACION 

BORDILLO 0.45 X 0.2 IN SITU H-150

GEOCOMPUESTO

TECHDRAIN GTC 512

GEOTEXTIL 350 gr/m²

MATERIAL GRANULAR 2"

15
15

CAMINO Pte.: 3%

CANAL DE AGUA

2 TUBERIAS DN1000 A

TOMA DE CANAL
E:1/100
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A BALSA DE ESPERA
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LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE P.E.A.D

DE 2 mm DE ESPESOR

GEOTEXTIL 260 gr/m2

SOLDADURA POR EXTRUSIÓN

PERFIL DE POLIETILENO

DE ALTA DENSIDAD
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PEAD DN 1000 PN 6

FIJACION GEOMEMBRANA

SECCIÓN

TUBERÍAS DE FONDO

PLANTA

E:1/10

E:1/40

E:1/40

PEAD DN 1000 PN6

PEAD DN 1000 PN6
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE

REGADÍO EN LAS COMUNIDADES DE

REGANTES DEL CANAL DE INES Y DEL

CANAL DE EZA. FASE I (SORIA)

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

MIGUEL ANGEL GARCIA TURIENZO

Ingeniero Agrónomo, Jefe de la UT Soria.

JOSE ANGEL HERNANDEZ LACAL

Var.

BALSA DE ESPERA
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BORDILLO
E:1/10

LAMINA IMPERMEABILIZANTE P.E.A.D

DE 1.5 mm DE ESPESOR

A A'

DRENAJE Ø315


