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SECCION B-B'

Material procedente de
excavación al 95% PN

Hormigon de limpieza
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Marcos prefabricados
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SECCION C-C'
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Material procedente de
excavación al 95% PN

Hormigon de limpieza
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SECCION D-D'

Material procedente de excavación al 95% PN

1

5
5Hormigón de limpieza

Tubería vaciado arqueta de rotura
aliviadero Ø Ext.610mm e= 8 mm

 acero helicosoldado
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SECCION E-E'

Cama de arena

Material procedente de
excavación al 95% PN

Tubería vaciado arqueta de rotura
aliviadero Ø Ext.610mm e= 8 mm

 acero helicosoldado

CUADRO DE MATERIALES
(Según Instrucción de Hormigón Estructural. EHE)

NORMAL1,15

- Aliviadero, Arqueta interior balsa

- Arqueta  de Válvulas

conformados de hormigón estructural.
- Armaduras de todos los elementos

B 400 S f = 400 N/mm2yk

- Recubrimiento de tuberías

HA-25 / P/ 20 / lla

NORMAL

INTENSO

CK

-

f  = 20 N/mm2

fCK= 25 N/mm2

1,50

1,50

HM-20/ P/ 20 / lla

LIMPIEZA
HORMIGONES DE - Capas de regularización 

- -

- Elementos PrefabricadosHA-45 / P/ 20 / lla INTENSOfCK= 45 N/mm2 1,50

INTENSO1,15- Elementos PrefabricadosB 500 S f = 500 N/mm2yk

MALLA Ø6-6
15x15 cm.

LONG. 12Ø12 POR m.l.
TRANSV. 5Ø10 POR m.l.

TRANSV. 4Ø8 POR m.l.
LONG. 7Ø10 POR m.l.

MALLA Ø6-6
15x15 cm.

LONG. 9Ø10 POR m.l.
TRANSV. 5Ø8 POR m.l.

15x15 cm.
MALLA Ø6-6

ARMADOS MARCO 2.00x2.00x1.00 m (15cm.)

5 ramas 4CØ6 
por m.l. cada 9 cm.

0.
35

0.56

1.00 0.15

0.
15

1.
00

0.
15

0.27

0.65

0.
44

ARMADURAS ARQUETA DE
ROTURA, CANAL DE DESCARGA

#150x150x12 mm/ml

#150x150x12 mm/ml

#150x150x12 mm/ml

#150x150x12 mm/ml

#150x150x12 mm/ml #150x150x12 mm/ml

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)

Promotor  : Consultor  : Titulo del Proyecto  : Director del Proyecto (por MAPA)  : Autor del Proyecto (por TRAGSATEC)  : Escala original A3 : Fecha : Titulo del Plano : Nº de Plano :

D. Enrique Salamanca Salamanca D. Antonio Merino Fernández

DICIEMBRE 2022

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Agrónomo

Nº de Hoja :

BALSA DE
ALMACENAMIENTO Y

REGULACIÓN.
ALIVIADERO

7.81 / 100

2 de 2

AutoCAD SHX Text
ACEROS:

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
RESISTENCIA 

AutoCAD SHX Text
(N/mm2)

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE

AutoCAD SHX Text
SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
MATERIALES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACION

AutoCAD SHX Text
HORMIGONES :


	Sheets and Views
	07.8. Aliviadero-7.8 ALIVIADERO BALSA 1 HOJA 2 DE 2


