
JUNTA ELÁSTICA

JUNTA ELÁSTICA

TE DE CHAPA
DE ACERO

JUNTA ELÁSTICA

1.5 m

1.00

EJE DE EXTENSION TELESCOPICO

ARQUETA 1X1X1

VÁLVULAS DE COMPUERTA EN TUBERÍA DE PVC-O-PVC-O
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DETALLE ANCLAJE DE VÁLVULAS

> 25 N/mm2

   c = 1,5
Control mediante
probetas en obra

CUADRO MATERIALES

HORMIGÓN

Coef. Seguridad y
Control

ck f

RESISTENCIA

EHE-08
HA-25/ B / 20 / IIa

ACEROS
B 5OO S

ARMADURA Ø 12 sep 15 cm

fyk  ≥ 500 N/mm2

RESISTENCIA

ANCLAJE EN HORMIGÓN ARMADO
Ø12 a 0.15

* Dimensiones del anclaje de
las diferentes válvulas

  según mediciones auxiliares

1.
00

VÁLVULA

VÁLVULA DE COMPUERTA
PN 16 atm

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)
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ARQUETA NORMALIZADA PARA
VÁLVULAS DE CORTE
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