
sentido del agua

Eje Telescópico hasta 3m.

Vaina de Protección

Grava

Válvula de mariposa

Aro anclaje

Desmultiplicador

ACERO MECANOSOLDADO Ø200 mm

1,00 x 1,00 x 1,00 m.

Tubo PVCO

Anclaje

Características anclajes ver plano 21

DN

PN-10

Métrica
Nº Tornillos

PN-16

Métrica
Nº Tornillos

DIMENSIONES DE BRIDA SEGÚN NORMA ISO 2531

Par de apriete Nm

calibre 6.8
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Tubo PVCO

Carrete de acero al carbono

S-235-JR o S-275-JR

BRIDA CAMPANA

Carrete de acero al carbono

S-235-JR o S-275-JR

BRIDA LISO

sentido del agua

Unión Mecanica

DETALLE VÁLVULAS DE CORTE

VÁLVULAS DE MARIPOSA Y ARQUETAS DE CORTE PARA

TUBERÍAS DE DIÁMETRO ENTRE 400 Y 630 MM

0,200 0,40 m
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13.2

Fecha:
Escala:

Título proyecto:

AGOSTO
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Formato de Hoja DIN A3

Titulo del Plano: Plano:

Vº.Bº: RAFAEL SÁEZ GONZÁLEZLUIS MIGUEL INARAJA LLORENTE

INGENIERO AGRÓNOMO

MARINO ASENSIO SÁNCHEZ

INGENIERO AGRÓNOMO SUBDIRECTOR DE INFRAEST. AGRARIAS

JAVIER T. GREGORIO ARROYO

INGENIERO DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL

REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL

CANALDE CASTRONUÑO (VALLADOLID). FASE SEIASA


