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PLACA DE CARACTERISTICAS

POTENCIA ADMISIBLE: 22.2 Kw

INTENSIDAD NOMINAL: 40 A

TENSION NOMINAL: AC 230/380 V
FRECUENCIA: 50 Hz.

INT. CORTOCIRCUITO: 10 KA

GRADO DE PROTECCION: IP55

DIMENSIONES DEL CUADRO: 650x504x265 mm

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.- FIJAR EL CONJUNTO A LA PARED SOPORTE MOVIL O ELEMENTO DE SUJECCION APROPIADO
A LAS DIMENSIONES Y PESO DEL CONJUNTO.

2.- ABRIR LAS TAPAS FRONTALES.

3.- PREFERENTEMENTE EN LA SECCION DONDE SE HAN SITUADO LOS BORNES DE ENTRADA
REALIZAR EL TROQUEL DEL DIAMETRO APROPIADO PARA LA SECCION DEL CABLE DE
ALIMENTACION.

4.- COLOCAR EL PRENSAESTOPA DE GRADO DE PROTECCION MINIMO IP55.

5.- PASAR EL CABLE DE ALIMENTACION POR EL PRENSAESTOPA Y CONECTAR LOS
CONDUCTORESA LOS BORNES DE ENTRADA.

6.- APRETAR EL PRENSAESTOPA FUERTEMENTE PARA GARANTIZAR EL GRADO DE
PROTECCION.

7.- REALIZAR LAS PRUEBAS INDIVIDUALES PREVISTAS POR LA NORMA RELLENANDO LA FICHA
DE COMPROBACION.

8.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA SETA EMERGENCIA Y DEL DIFERENCIAL/ES.

9.- CIERRA LAS TAPAS FRONTALES.
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