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Proyecto de instalacion de plantas fotovoltaicas en Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
SUBCAPITULOS/PARTIDAS S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Panel Solar 490Wp

Estructura proyectada medida sistema biposte

Tubo rigido de PE, diametro nominal 250 mm
enterrado (Normal), instalado

Tubo flexible de PE, diametro nominal 63 mm
enterrado (Normal), instalado
Tubo flexible de PE, didmetro nominal 90 mm
enterrado (Normal), instalado

Arqueta prefabricada de hormigén de
1,00x1,00x1,00 m, instalada

Linea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm?2, en tubo
instalado

Excavacion mecanica zanja en zonas de dificil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora,
terreno franco-ligero

Banda plastica de sefalizacion

Fusible 15A con conector MC4

Toma de tierra independiente con pica
Cuadro protecciones

Protecciones Bloque VIGI 100A
Protecciones Bloque VIGI 160A

Linea subterranea 1x50 mm? Cu, instalada

Conexionado a cuadro general en estacion de
bombeo

Linea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm?, en tubo
instalado

Relleno, compactado mecanico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Cuadro eléctrico proteccion 1
Cuadro eléctrico proteccion 2
Cuadro eléctrico proteccion 3
Puesta en marcha de la instalacion
Reposicion de servicios

EQUIPO DE MEDICION DE ENERGIA
BIDIRECCIONAL

Inversor fotovoltaico 100 kW
Inversor fotovoltaico 60 kW
Columna tipo AM-10

Placa de senalizacion de peligro elétrico en
vallado

Camara infrarroja IP 6
Servidor almacenamiento imagenes CCTV
Cable RV-K cobre 1x10 mm2/1000V

Valla de cerramiento cinegética 2,50 m de altura

Excavacion mecanica en zanja en zonas de dificil
maniobrabilidad

Puerta de acceso en valla metalica 5x2,5m
Placa de senalizacion balzamiento en vallado

Poste galvanizado 2.5m altura para instalacion de|
malla simple

Disefio de pagina web I _

Estacion meteorolégica automatica

Caudalimetros ultrasénicos no intrusivos

Gestiones administrativas

Plan de control y recepecién de materiales y
control de calidad

Seguimiento ambiental
Gestion de residuos

Seguridad y salud
Sefalizacion PRTR

Respecto la compatibilidad de las obras con las condiciones de explotacién, no se han previsto interferencias importantes debido a que el tiempo de afeccidn con las infraestructuras existente es muy
reducido y se puede planificar con la C.R.de forma que no afecte al funcionamiento de las mismas.



PROYECTO

CONCEPTO P.E.M. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
EQUIPO DE GENERACION 291 515.94 € 58 303.19 € 233212.75€
SISTEMA DE PROTECCION 222 885.97 € 78 340.25 € 2891.86 € 11 567.44 € 130 086.42 €
INSTRUMENTOS DE MEDICION DE LA PRODUCCION ENERGETICA Y DE CONSUMO 14 203.53 € 14 203.53 €
INVERSORES FOTOVOLTAICOS 33 691.66 € 33 691.66 €
OTRAS NSTALACIONES-CCTV 53 281.47 € 53 281.47 €
ESTACION METEOROLOGICA 12 891.54 € 12 891.54 €
PLAN DE CONTROL DE RECEPCION DE MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD 0.00 € 10 965.13 €
CAUDALIMETROS ULTRASONICOS NO INTRUSIVOS 305 657.32 € 244 525.86 € 61131.46 €
GESTIONES ADMINISTRATIVAS 12 480.00 € 3120.00 € 3120.00 € 3120.00 € 3120.00 €
MEDIDAS AMBIENTALES 73 640.64 € 73 640.64 €
GESTION DE RESIDUOS 14 714.75 € 3678.69 € 3678.69 € 3678.69 € 3678.69 €
SEGURIDAD Y SALUD 20 165.78 € 5041.45€ 5041.45 € 5041.45€ 5041.45 €
SENALIZACION PRTR 4871.40 € 4871.40 €
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