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1. INTRODUCCIÓN. 

 En la actualidad, la Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar es 

totalmente dependiente desde el punto de vista energético, y debido al aumento del coste de 

la energía que se ha venido produciendo en los últimos años, se ha planteado con el presente 

Proyecto, además de la construcción de una instalación fotovoltaica que satisfaga la mayor 

parte de sus necesidades energéticas, implantar una medida para mejorar la eficiencia 

energética en algunos de los grupos de bombeo existentes, por ser estos los equipos 

consumidores de energía más cuantiosos y relevantes de esta Comunidad de Regantes.  

 

2. MEDIDA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 La medida para la mejora de la eficiencia energética que se contempla en este 

Proyecto es la instalación de variadores de frecuencia (o variadores de velocidad) en 

determinados grupos de bombeo existentes en la Comunidad de Regantes.  

 

 Este tipo de dispositivos controlan la velocidad del motor del grupo de bombeo, 

en función de la demanda de agua que exista en cada momento, mantienen la presión en el 

valor de referencia y ajustan en cada momento el caudal demandado.  

 

 Su funcionamiento se controla con un sensor de presión que debe estar instalado 

en la tubería de impulsión del grupo de bombeo, ya que al transmitir la presión al variador 
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de frecuencia, éste logra ajustar la velocidad de funcionamiento de motor con el fín de 

conseguir la presión necesaria. 

 

 Entre los beneficios de la instalación de variadores de frecuencia, destacan los 

siguientes: 

 

− Regulan la presión de servicio en función de la demanda solicitada en cada 

momento, por lo tanto, se incrementa la calidad de suministro y se optimiza la 

instalación. 

− Permiten que los arranques y paradas de los grupos de bombeo sean mucho más 

suaves, con lo que evitan que se produzcan desgastes mecánicos prematuros, 

favoreciendo el ahorro mecánico.  

− Y posibilitan un ahorro energético alrededor de entre un 20 y un 70%, 

dependiendo del tipo de instalación, lo que conlleva proporcionalmente también 

un ahorro económico en la facturación.  

 

3. VARIADORES DE FRECUENCIA PROYECTADOS. 

 De acuerdo con las necesidades existentes de la Comunidad de Regantes, se han 

proyectado un total de 2 variadores de frecuencia, distribuidos según se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO SISTEMA 
POTENCIA 

 (kW) 
UNIDADES 

Herreros Llenado balsa 560 1 

Alamillo Llenado balsa 450 1 

TOTAL: 2 
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