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1. INTRODUCCION

Segun se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn, el promotor esta obligado a
encargar la redaccion de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se

den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior

a 450.759 euros.

b) Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empledndose en algln

momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterrdneas y presas.

Como se cumple alguna de las premisas anteriores se debe elaborar el Estudio de Seguridad y

Salud correspondiente al proyecto.
Este Estudio contiene:

e Memoria:

o Enla que se realiza descripcién de los procedimientos, equipos técnicos y
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente.

o Identificacidn de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.

o Descripcidn de los servicios sanitarios y comunes de que deberd estar dotado
el centro de trabajo de la obra.

o Enlaelaboracién de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del
entorno en que se realiza la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los
materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de
ejecucién de los trabajos.

e Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, asi como

las prescripciones que se habran de cumplir en relacién con las caracteristicas, la
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utilizacion y la conservacién de las maquinas, utiles, herramientas, sistemas y equipos

preventivos.

e Planos en los que se desarrollan los graficos y esquemas necesarios para la mejor
definicion y comprensién de las medidas preventivas definidas en la memoria, con
expresion de las especificaciones técnicas necesarias.

e Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacién y

ejecucién de este estudio de seguridad y salud.

Este E.S.S. servira de base para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada
Contratista interviniente en la obra en el que se analizaran, estudiaran, desarrollarany
complementaran las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos,
equipos y procesos constructivos. En ningun caso las modificaciones planteadas en el PSS

podran implicar disminucién de los niveles de proteccidn previstos.

2. ANTECEDENTES

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto estdn enmarcadas dentro del Convenio
firmado el 25 de junio de 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién y la
Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relacion con las obras de
modernizacion de regadios del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en
regadios” incluido en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, Fase I, o en el que

se suscriba en su dia para la Fase Il.

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios (Inversion C3.11 del PRTR)
cuenta con una dotacién de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia,
para inversiones en modernizacidon de regadios sostenibles, con el objetivo de fomentar el
ahorro del agua y la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadios
espafnoles. En los anejos del proyecto se incluye la informacién que determina el encaje en los
objetivos del Plan, asi como la informacién necesaria para verificar el cumplimiento de los
requisitos establecidos. en el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia. En este sentido, en el
articulo 17 del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de
2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el
gue se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, se establece la necesidad de cumplir el principio
de no causar un perjuicio significativo (DNSH) a los objetivos medioambientales recogidos en el

articulo 9 del citado Reglamento.
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La Zona Regable del Bajo Guadalquivir constituye, con sus 65.000 hectareas de regadio, la mas

importante zona de regadio de la cuenca del Guadalquivir, tanto por su extension como por su
situacién privilegiada, con un suelo y clima susceptibles de producir productos de gran valor en
el mercado agricola. El suministro de agua tiene lugar a través del Canal del Bajo Guadalquivir,

con longitud de unos 150 kildmetros, y que tiene su origen en la presa de Pefiaflor.
Ademas de lo anterior, se trata del canal de mayor longitud y caudal de la cuenca.

La primera modernizacion de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir consistié en la
construccion de 3 balsas de regulacion del Canal del Bajo Guadalquivir y la sustitucion por
tuberias de todas aquellas acequias que tengan la cota suficiente para garantizar el suministro

de agua a la superficie asociada a la misma.

Las obras de modernizacién comenzaron en el afio 2007 con la construccién de las balsas de La
Gitana, La Restinga y El Rosario. Actualmente, las balsas estdn operativas y en fase de
explotacién. Las presas son de materiales sueltos, y en cada una de ellas se dispone de una

estacion de bombeo para elevar agua hacia sus embalses desde el Canal del Bajo Guadalquivir.

La balsa de La Gitana se ubica en el término municipal de Lora del Rio, concretamente sobre el
arroyo Azanaque, con una altura de dique de 27 metros, una longitud en coronacién de 701
metros y 5.271 hectareas de cuenca. La superficie del embalse a nivel maximo normal es de
130,1 hectareas, lo que supone un volumen de embalse de 9,77 hectémetros cubicos. El caudal

de entrega de proyecto al Canal del Bajo Guadalquivir es de 5,960 m3/s.

La balsa de La Restinga se localiza en el término municipal de Carmona, sobre el arroyo Restinga,
con una altura de dique de 23 metros, una longitud en coronacién de 525 metros y 1.694
hectdreas de cuenca. La superficie del embalse a nivel maximo normal es de 47,5 hectédreasy su
capacidad de embalse es aproximadamente 4,00 hectometros cubicos. El caudal de entrega de

proyecto al Canal del Bajo Guadalquivir es de 1,717 m3/s.

La balsa de Rosario estd en el arroyo Fuente de la Parra, en el término municipal de Carmona,
tiene una altura de dique de 17,50 metros, una coronacion de 460 metros de longitud y 2.085
hectdreas de cuenca. La capacidad del embalse es de 2,12 hectémetros cubicos, con una
superficie de 73,10 hectareas a nivel maximo normal. El caudal de entrega de proyecto al Canal

del Bajo Guadalquivir es de 1,350 m3/s.
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3. DATOS GENERALES DE LA OBRA PROYECTADA

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para el Proyecto técnico de disminucién de
la dependencia energética mediante la autoproduccién de la dependencia energética

fotovoltaica, en la zona regable del Bajo Guadalquivir.

Se prevé un plazo de ejecucidon de las mismas de: 4 meses, entre las tres instalaciones a

acometer.

La superficie total ocupada después de la construccidn de las tres plantas serian las siguientes:

e Gitana: 3.725 m2.
e Restinga: 2.416 m?

e Rosario: 1.689 m?2.

3.1. FOTOVOLTAICA ROSARIO

Instalacion formada por 234 moddulos, en disposicion 2V, en estructura metdlica con una

inclinacién de 30° sobre la horizontal.

Se han empleado mddulos de monocristalinos de 490Wp, lo que implica una potencia total

instalada de 114,66 KWp

La instalacion fotovoltaica se encuentra en una superficie anexa a la estacidn de bombeo del
mismo nombre, donde se instalaran los inversores fotovoltaicos (sobre las propias estructuras
donde se instalaran los mddulos fotovoltaicos) para su conexionado con las bombas

correspondientes, tal y como puede verse en los planos adjuntos.

En esta instalacidn como receptor principal hay una bomba de 140 kW. Para la conversiéon de la
corriente continua en alterna se instalaria 1 inversor fotovoltaico de 100 kW vy el

correspondiente sistema anti vertido.

La superficie ocupada por los médulos fotovoltaicos, asi como el vallado y la superficie ocupada
por la evacuacion del cableado desde los mddulos fotovoltaicos hasta el cuadro general de baja

tensidn de la instalacion es de aproximadamente es de aproximadamente 1.689 m?2.

3.2. FOTOVOLTAICA RESTINGA
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Instalacion formada por 356 moddulos, en disposicion 2V, en estructura metalica con una

inclinacién de 30° sobre la horizontal.

Se han empleado mddulos de monocristalinos de 490Wp, lo que implica una potencia total

instalada de 174,44 KWp.

La instalacion fotovoltaica se encuentra en una superficie anexa a la estacidn de bombeo del
mismo nombre, donde se instalaran los inversores fotovoltaicos (sobre las propias estructuras
donde se instalaran los mddulos fotovoltaicos) para su conexionado con las bombas

correspondientes, tal y como puede verse en los planos adjuntos.

En esta instalacion como receptor principal hay una bomba de 140 kW. Para la conversiéon de la
corriente continua en alterna, seria necesario la instalacion de 1 inversor fotovoltaico de 100

kW y 1 inversor fotovoltaico de 60 kW y el correspondiente sistema anti vertido.

La superficie ocupada por los médulos fotovoltaicos, asi como el vallado y la superficie ocupada
por la evacuacion del cableado desde los mddulos fotovoltaicos hasta el cuadro general de baja

tensidn de la instalacion es de aproximadamente es de aproximadamente 2.416 m?2.

3.3. FOTOVOLTAICA GITANA

Instalacidon formada por 584 mddulos, en disposicion 2V, en estructura metalica con una

inclinacién de 30° sobre la horizontal.

Se han empleado mddulos monocristalinos de 490Wp, lo que implica una potencia total

instalada de 286,16 KWp.

La instalacion fotovoltaica se encuentra en una superficie cercana a la estacion de bombeo del
mismo nombre, donde se instalaran los inversores fotovoltaicos (sobre las propias estructuras
donde se instalaran los moddulos fotovoltaicos) para su conexionado con las bombas

correspondientes, tal y como puede verse en los planos adjuntos.

En esta instalacion, como principales equipos consumidores, hay dos bombas de 125 kW. Para
usar la energia producida por el campo solar se instalaria 2 inversores fotovoltaicos de 100 kW

y 1inversor fotovoltaico de 60 kW, ademas del sistema que impide el vertido de excedentes.
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La superficie ocupada por los médulos fotovoltaicos, asi como el vallado y la superficie ocupada
por la evacuacion del cableado desde los médulos fotovoltaicos hasta el cuadro general de baja

tensidn de la instalacion es de aproximadamente es de aproximadamente 3.725 m?2.

La potencia total de las plantas fotovoltaicas previstas asciende a 575,26 kWp.

3.4. MANO DE OBRA PREVISTA

El nimero total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de:

18 trabajadores en funcidn al Anejo X de Justificacion de precios.

3.5. PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecuciéon material asciende a un milléon sesenta mil euros (1.060.000,00 €)

desarrollado en el documento n2 4 del proyecto correspondiente a presupuesto.

3.6. AREA DE ACTUACION Y TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

Los TTMM afectados son: Lora del Rio, Carmona, Villanueva del Rio y Minas, La Rinconada,
Sevilla, Dos Hermanas, Alcala De Guadaira, Coria del Rio, Puebla del Rio, Utrera, Los Palacios y

Villafranca, Las Cabezas De San Juan y Lebrija. Todos ellos en la provincia de Sevilla.

En la tabla siguiente se muestra un resumen de las actuaciones:

Tabla 1 Esquema de las diferentes actuaciones del proyecto

PROYECTO TECNICO DE DISMINUCION DE LA DEPENDENCIA ENERGETICA

TIPO DE OBRA MEDIANTE LA AUTOPRODUCCION, EN LA ZONA REGABLE DEL
GUADALQUIVIR
UTMX: 259607.38 UTMX: 264174.23 UTMX: 273849.27
UTMY: 4162620.94 UTMY: 416229525 UTMY: 4165753.99
HUSO 30 HUSO 30 HUSO 30
SITUACION

LATITUD: 37.579269 LATITUD: 37577523 LATITUD: 37.611088
LONGITUD: -5.722299| LONGITUD: -5.670528 LONGITUD: -5.562137

INSTALACION ROSARIO RESTINGA GITANA
. VILLANUEVA DEL RIO .
POBLACION ¥ MINAS CARMONA LORA DEL RIO
BENEFICIARIO COMUNIDAD DE REGANTES DEL BAJO GUADALQUIVIR
PROMOTOR SEIASA
MANO DE OBRA EMPLEADA| 18
PLAZO DE EJECUCION 4 MESES
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4. IDENTIFICACION DE LAS PARTES
4.1. PROMOTOR

El promotor de esta obra es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA),

con CIF A82535303 y domicilio en C/ Jose Abascal, 4. 62 planta, 28003 de Madrid.

4.2. BENEFICIARIO

Por otra parte, el beneficiario de la misma seria la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir,

con CIF G41038043 y domicilio C/ Pedro Salinas,5, mddulo 14, 41013 de Sevilla.

4.3. TECNICOS PROYECTISTAS
La relacion de técnicos intervinientes en el proyecto es la siguiente:

e Técnico Redactor del Proyecto de Ejecucidn: José Maria Martinez Romero, como
Ingeniero Industrial con nimero de colegiado 7242 en el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Andalucia Occidental.

e Técnico Redactor del Proyecto de Ejecucidon: Manuel Lojo Lopez, como Ambientdlogo

con numero de colegiado 1280 en el Colegio de Ambientdlogos de Andalucia.

Como redactor del presente estudio de seguridad y salud es el siguiente:

e Técnico Redactor del Estudio de Seguridad y Salud y Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la elaboracién de proyecto: Sebastian Jiménez Aguilar, como
Arquitecto Técnico-Ingeniero de la Edificacion y Técnico Superior de Prevencidn de
Riesgos Laborales con n? de colegiado 2.200 del Colegio Oficial de Aparejadores y

Arquitectos Técnicos de Cadiz. Con formacidn preventiva superior a 200 horas.

5. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE SERVICIOS QUE HAN DE SER
RETIRADOS/MODIFICADO PREVIO AL INICIO DE OBRA

No es necesario retirar ni modificar ninglin elemento para el comienzo de las obras.

No se prevé la demolicidn de ningun edificio, ni de ninguna estructura previa a la correcta

ejecucion del proyecto.

En las instalaciones de La Gitana, se ha procedido a la localizacién de dos tuberias de aguas
existentes, asi como la localizacion de 3 conductores de media tensidon que enlaza dos centros

de transformacién propiedad de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir, habiéndose
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dejado un minimo de 4 metros para el inicio de la construccién de la instalacién fotovoltaica. Lo

anterior se ha tenido en cuenta reubicar tanto las instalaciones del campo solar como de las

canalizaciones.

6. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE CONDICIONES DE EJECUCION IMPUESTAS Y
SERVIDUMBRES

Para la ubicacién de la fotovoltaica proyectada en Gitana se ha tenido en cuenta las siguientes

servidumbres:

e Linea de media tensidon de la empresa distribuidora (igual o superior 6 metros).

e Via pecuaria Cafiada Real de Cdrdoba a Sevilla sin deslindar (igual o superior a 75,22
metros)

e Tuberias existentes (igual o superior 4 metros).

e Caminos vecinales proximos a la ejecucion de la obra.

Para la ubicacién de la fotovoltaica proyectada en Rosario se ha tenido en cuenta el estudio
hidrolégico e hidraulico del arroyo Garcia-Pérez (también denominado “Arroyo del Cochino”)
situado en el Anejo XXI en las inmediaciones de la finca “Rosario”, de donde se puede deducir
que la planta fotovoltaica a instalar en dicha parcela es viable técnicamente, siendo este
estudio realizado por la empresa “Grupo Wats”, y firmado por el Ingeniero Agrénomo
Francisco Hernandis Almoddvar, colegiado nimero 2261 en el COIAA. Este informe se

encuentra en el documento Anejo 21 Estudio hidroldgico.

En Rosario hay una linea de media tensidn. Se ha solicitado a la empresa distribuidora que
indique si es propietaria de dicha linea, aunque posiblemente sea de la comunidad o de

confederacién.

Para la ubicacién de la fotovoltaica proyectada en Restinga se ha tenido en cuenta las

siguientes servidumbres:

e Servidumbre del arroyo del Guadajoz (igual o superior 100 metros).

e Servidumbre del canal (igual o superior 100 metros).

e Linea de media tensidén de la empresa distribuidora (igual o superior 6 metros).
e Tuberias existentes (igual o superior 4 metros).

e Caminos vecinales proximos a la ejecucion de la obra.
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6.1. RIESGOS POR SERVICIOS AFECTADOS

La Unica zona de especial riesgo es en el acceso a tajos en la estacién de bombeo de Rosario,
existiendo una linea aérea de media tensidn que cruza la zona de implantacién de los mddulos

fotovoltaicos.

En Rosario existe una linea aérea de media tensidn, posiblemente perteneciente a la Comunidad
de Regantes del Bajo Guadalquivir o a Confederacidn, no dejandose ninguna servidumbre desde
dicha linea aérea hasta la instalacion de los médulos fotovoltaicos, debido al espacio disponible
en dicha parcela, siendo esta la Unica superficie disponible para la instalacién de los mddulos
fotovoltaicos en esta estacion de bombeo. Se debera tener especialmente cuidado en el acceso

de camiones con altura superior a 3 metros en la parcela

Se debera tener especial cuidado en la entrada de camiones a dicha zona, debiendo mantener
siempre una distancia de al menos 3 metros desde las maquinarias hasta los conductores de
media tension, ademas se incluye un pdrtico de galibo en la entrada y salida de maquinaria para

evitar riesgo por arco eléctrico.

El mayor riesgo puede generarse por alguna negligencia referida al levantamiento del camién
grua a la hora de pasar por bajo la linea de MT, es por ello que estarad presente el recurso
preventivo en obra durante la colocacion de los mdédulos fotovoltaicos en la instalacidn del

Rosario.

Se atenderad a lo expuesto en la siguiente imagen y a lo presente a los planos relativos al Rosario

del documento planos del presente Estudio de Seguridad y Salud.
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Ilustracion 1 Situacion del acceso a las obras y la linea de media tension.
7. CONDICIONES DE ACCESO A LA OBRA
El acceso a los tajos debera realizarse con especial cuidado de no afectar a ninguna instalacion

existente bien sea propiedad la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir, o bien sea de

cualquier otro propietario.

Se debera tener especial cuidado con la linea aérea de media tensidn existente en Rosario, cuyo

acceso queda anteriormente definido.
Se adjuntara planos con los accesos desde la carretera principal mds cercana.

A Gitana se accederia desde la carretera A-457, direccion Lora del Rio, tomando un camino hacia

la derecha, justo antes del canal del Bajo Guadalquivir, recorriendo unos 1.000 metros.

A Restinga se accederia desde la carretera SE-9001, direccidn Los Rosales, dentro del municipio
de Guadajoz, tomando un camino hacia la izquierda para luego cruzar el canal del Bajo

Guadalquivir, girando a la izquierda y recorriendo unos 400 metros dejando la estacidon de
bombeo a la derecha.
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A Rosario se accederia desde la carretera SE-3201, direccidn el Viso del Alcor, justo antes de

cruzar el canal se giraria a la derecha para luego recorrer unos 170 metros antes de cruzar el

canal del Bajo Guadalquivir y acceder a la estacién de bombeo.

No es necesario llevar a cabo ningln desvio de trafico para proceder a realizar los trabajos de la

instalacion fotovoltaica.

8. SENALIZACION

La Senalizacion de seguridad es la utilizada para advertir sobre un riesgo laboral o industrial,
pudiendo ser dptica o acustica. Se debera planificar la preparacion de los puntos donde tengan
qgue situarse las sefiales, dependiendo directamente del mensaje que lleven, buscando la

maxima visibilidad y eficacia.

Es necesario la instalacion de un minimo de elementos de sefializacidn que garanticen la
presencia de informaciones basicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la

obra.

No se precisara ningun desvio de trafico en la obra tal y como se indica en el punto 9 aunque se

necesitara considerar la siguiente sefializacién en la ejecucion de la obra.

Para ello se utilizaran las siguientes medidas de cierre y seializacidn:

e Sefalizacion mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en
los esquemas graficos de este documento y como minimo sefales de "Prohibido el
acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de
los riesgos presentes en la obra.

Existiran 3 carteles indicativos de riesgos, por cada una de las instalaciones fotovoltaicas
acorde a lo expuesto en el presupuesto.

e Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los
teléfonos de interés de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los
teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policia, centros asistenciales,
instituto toxicoldgico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de

la empresa contratista y subcontratistas.
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Sefializacién para impedir el acceso a la obra a terceras personas, Se sefializaran los

accesos naturales a la obra y se prohibira el paso a toda persona ajena, colocando los
cerramientos necesarios.

e Sefalizacion mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en
los esquemas graficos de este documento y como minimo sefales de "Prohibido el
acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de
los riesgos presentes en la obra y utilizacién de los EPI'S cuando estos sean necesarios.

e Sefalizacidn para indicar la presencia obligada de los equipos de proteccion individual
cuando sea preciso.

e Sefalizacidon para indicar la presencia de ciertos riesgos especificos como zanjas, riesgos
eléctricos o presencia de maquinaria.

e Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los
teléfonos de interés de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los
teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policia, centros asistenciales,
instituto toxicoldgico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de

la empresa contratista y subcontratistas

La sefializacion sera mediante:

e Avisos al publico colocados perfectamente visibles y en consonancia con su mensaje.

e Banda/Valla de acotamiento perimetral destinada al acotamiento y limitaciones de
zanjas, asi como a la limitacion e indicacion de pasos peatonales y vehiculos.

e Adhesivos reflectantes destinados a sefializaciones de vallas de acotamiento, paneles
de balizamiento, maquinaria pesada, etc.

e Senalistas o sefiales especificas para comunicar la presencia de obras o el transito de

magquinaria, asi como los elementos de sefializacién pertinentes.

Todo definido segln la normativa el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones

minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Periddicamente se comprobara su fijacién y permanencia. Ademas, en su colocacidn se usaran

las protecciones individuales adecuadas a los riesgos que puedan presentarse.
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9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran deberan cumplir las "Disposiciones minimas
generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15
del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97.
Estos locales deberdn disponer de un nimero suficiente de retretes para el nUmero de
trabajadores existente segun la legislacion vigente. Segun el articulo 40 de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Se incluyen las siguientes instalaciones de higiene y bienestar en cada una de las 3
instalaciones fotovoltaicas propuestas:

e Vestuarios

e Comedor

e Aseos.

Estas instalaciones quedan definidas en el documento planos correspondiente al Estudio de

Seguridad y Salud, donde se indica su ubicacidn y su dimensionamiento.

10. INSTALACIONES PROVISIONALES

La obra objeto de este documento contara con las siguientes instalaciones provisionales de obra:

e Sedispondra enobrade un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido
segln la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del
fabricante o instalador, grado IP de proteccion, etc.

e Se tomara el suministro eléctrico de las actuales estaciones de bombeo

e En la instalacidn eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y
elementos de proteccidn que estén expuestos a la intemperie contardn con un grado de
proteccion minima IP45 y un grado de proteccidén contra impactos mecanicos de IK 0,8.
Asi mismo, las tomas de corriente estaran protegidos con diferenciales de 30 mA o
inferior. Los cuadros de distribucién integraran dispositivos de proteccidon contra
sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se
realizard toma de tierra para la instalacién. Contarad con tensiones de 220/380 V y
tensiéon de seguridad de 24 V. La instalacion sera realizada por personal cualificado

segun las normas del REBT.
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e Instalacidn Contraincendios: Se dispondran de 2 extintores en los puntos estratégicos

para cada una de las instalaciones fotovoltaicas siendo uno de los extintores de agua y

otro ABC.

11. ORGANIZACION DE ACOPIOS

Para la organizacion de acopios en la obra, ademds de lo expuesto en las distintas fases de

trabajo, se aplicaran los siguientes criterios generales:

e Al comienzo de obra se estableceran los espacios dispuestos para el acopio de
materiales y residuos quedando debidamente sefalizados.

e Los residuos se almacenaran segun lo dispuesto en el Anejo Xlll del proyecto
correspondiente al Estudio de Gestion de Residuos de la obra.

e Se extremardn las precauciones para no obstruir las zonas de paso de personas y
vehiculos.

e La carga y descarga de materiales se realizard, en la medida de lo posible, utilizando
medios mecanicos para los que se atenderan las medidas de seguridad establecidas para
los diferentes equipos en este mismo documento. En cualquier caso, se vigilara que no
se supere la capacidad portante de la maquina y que el personal no transite bajo cargas

suspendidas.
e El apilado en altura se realizard garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre

zonas planas y cuidando que el apoyo entre alturas es correcto.

La zona de acopios y el punto limpio quedan perfectamente definido en los planos.

12. CONDICIONES DEL ENTORNO
12.1. TRAFICO RODADO

No hay trafico rodado ajeno a la obra en el ambito de la misma.

12.2. TRAFICO PEATONAL

No hay trafico peatonal ajeno a la obra en el ambito de la misma.

12.3. PRESENCIA DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS

Dada la presencia en el dmbito de desarrollo de la obra de lineas eléctricas aéreas,

concretamente en Rosario. Se mantendran al menos las siguientes medidas de seguridad:

Financiado por $Ian c:e Recuperacién, %g@mgm@mw »
la Unidn Europea i GOBIERNO rans_c_)rma_cmn o
P DE ESPANA W v Resiliencia S€1daSa  dinse

NextGenerationEU

instalaciones



* % %

Proyecto de disminucién de la dependencia energética mediante la autoproduccion de energia
fotovoltaica, en la zona regable del bajo Guadalquivir (Sevilla).

FV.2021.074

Pagma I 17 Estudio de Seguridad y Salud - Memoria

e Dado que se trata de lineas aéreas de alta tensién, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran

presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las lineas eléctricas
aéreas contardn con la formacién e informacién suficiente tanto sobre los riesgos
genéricos derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestion
conociendo detalladamente la disposicién de las lineas y las medidas preventivas
previstas.

e Durante las fases de obra en las que se produzca riesgo de contactos eléctricos con las
lineas aéreas, se mantendra la presencia de un operario en obra con la responsabilidad
permanente de vigilar las situaciones de riesgo y en particular los movimientos de
trabajadores, maquinaria u objetos en la zona.

e Se mantendran las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre
disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores

frente al riesgo eléctrico.

12.4. TOPOGRAFIA

La obra se desarrolla en un entorno topografico categorizado como llano que no genera

riesgos afadidos a los intrinsecos a la propia obra.

13. CLIMATOLOGIA

Condiciones climaticas extremas

La zona objeto del presente proyecto posee un clima mediterraneo semiocednico seco-
subhimedo, extendiéndose a lo largo de 10.765 km? por las llanuras, campifias y marismas no

litorales del Bajo Guadalquivir.

En los meses veraniegos predomina régimen de levante asociado a una subsistencia del aire
generado por anticiclones en las Islas de las Azores. En estas épocas, el caracter ocednico se

reduce, dando lugar a un clima muy calido y seco.

Se ha consultado los datos climatolégicos del Sistema de Informacién Agroclimatica para el
Regadia (SiAR) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién. Las estaciones

meteoroldgicas consultadas han sido la de Lora del Rio y la de Villanueva del Rio y Minas,
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siendo estas las mas cercanas a las parcelas en las que se han proyectado las instalaciones

fotovoltaicas.

fotovoltaica, en la zona regable del bajo Guadalquivir (Sevilla).

Valores climaticos afio 2020 y 2021 de estacion Lora del Rio,
Sistema de Informacion Agroclimdtico y de Regadios (SIAR)

Temp Temp
Aiio Mes Media
QY

Max (2C)

QY]

2020 1 916 18,08 -0,21
2020, 2 | 13,08 26,19 2
2020 3 139 28,13 2,54
2020/ 4 1582 2592 5,48
2020 5 21,72 3811 9,64
2020, 6 | 23,84 40,12 11,12
2020 7 2971 43,54 15,33
2020, 8 | 27,59 4293 14,59
2020 9 2385 3823 9,97
2020, 10 17,21 33,81 5,42
2020 11 14,46 28,78 4,08
2020 12 @ 9,86 22,36 -2,29
2021 1 821 21,89 -39
2021 2 12,43 23,03 2,2
2021 3 1398 29,74 0,4
2021 4 17,39 29,07 6,03
2021 5 21,12 35,04 6,16
2021| 6 24,46 38,45 12,12
2021 7 2797 4093 15,2
2021 8 | 28,18 46,62 14,93
2021 9 24,02 3932 14
2021 10 20,16 31,8 9,44
2021 11 11,58 25,25 0,72
2021 12 11,67 @ 2243 0,19

Valores climaticos afio 2020 y 2021 de estacién Villanueva del Rio y Minas (Fuente: Sistema de

Hum Vel Dir
Hum

Minima Media a Viento Viento

) M) (/s (@)
85,35 100 37,13 0,99 70,21
78,93 100 15,3 0,94 59,67
72,44 100 23,96 1,27 235,45
78,16 = 100 32,76 1 187,35
60,46 100 11,68 1,08 137,02
50,68 98 11,14 1,69 233,3
43,5 90,3 10,13 1,5 2174
4489 | 91,6 6,24 1,27 | 227,54
54,06 100 14,9 1,14 228,56
61,54 100 16,04 1,11 77,75
84,39 100 29,19 0,96 70,74
87,71 100 39,55 1,12 94,54
87,06 100 32,77 1,36 101,27
85,13 100 28,2 1,56 78,85
67,64 100 19,06 1,19 87,5

67,74 100 12,08 1,41 187,53
52,7 100 10,07 1,22 263,3
50,27 @ 100 11,47 1,67 @ 224,83
41,3 984 577 1,45 227,55
45,52 | 85,1 3 1,42 225,94
59,44 100 14,09 1,18 180,29
60,22 100 19,39 1,23 104,62
72,79 100 24,43 0,92 60,47
79,92 100 35,79 1,4 84,81

Informacién Agroclimdtico y de Regadios (SIAR)

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

Vel

Max
(m/s)
9,46
6,49
9,1
7,81
8,73
10,91
9,25
9,26
11,52
12,69
8,65
7,91
10,71
12,91
7,48
8,1
11,02
8,57
9,2
8,19
7,95
9,84
7,4
10,32

Fuente:

Viento Radiacion

(M]/m2)

8,4
13,7
16,6
18
25,55
28,9
28,35
25,56
19,26
14,94
9,15
7,12
8,26
10,67
17,78
19,55
25,78
27,6
28,32
25,42
19,34
15,36
11,08
8,02

Plan de Recuperacién,
OBIERNO Transformacién
E ESPANA W v Resiliencia

Dir
viento Vel
Max (2)

35,86
28,41
278,5
199,5
266,2
250,8
258
264,8
2579
275
245,2
2584
232
249,2
61,71
250,1
283,1
224,6
243,6
254,7
250,1
229
265,7
248,5

‘ SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
e DE INFRAESTRUCTURAS AGRA

Proyecto de disminucion de la dependencia energética mediante la autoproduccion de energia

Precipita

cién
(mm)

66,5
1,8
50,6
60,7
38,1

0,2
0,8
14,8
36,2
129,6
25,2
82,2
41
14,8
68
8,38
8,8
0,4
0
57
254
23,2
145,8
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Temp Temp Hum Hum Vel Dir .Vel )2 Dir Precipita
o ; Temp 0 ! > Hum . . Viento Radiacion | ’

Afio Mes Media Max (2C) Minima Media Max Min(%) Viento Viento Max  (MJ/m2) viento Vel cion

(GY)] Q) (%) (%) (m/s) (%) Tl Max (%)  (mm)
2020 1 9,116 18,95 -0,52 84,72 100 34,35 099 9586 10,89 8,06 39,26 42,9
2020 2 13,5 25,26 2,8 77,67 100 16,31 1,06 118,54 7,64 13,17 71,42 2
2020 3 1437 2883 2,39 71,4 100 23,46 1,39 215,13 10,61 16,26 317,2 50,6
2020 4 16,18 26,05 599 77,14 100 35,2 1,14 187,05 811 16,19 264 55,76
2020 5 2193 37,23 1042 61,32 100 10,19 1,11 9897 9,02 23,67 133 51,6
2020 6 | 24,02 40,79 11,19 ' 52,25 97,1 11,55 1,26 | 253,23 8,38 26,86 252,4 0,3
2020 7 29,71 4331 1593 4569 90,3 10,38 1,03 251,06 7,58 27,3 147,9 0,1
2020 8 @ 27,67 4255 15,33 ' 47,06 100 7,34 0,92 248,24 10,41 25,8 3,65 1,3
2020 9 241 37,91 10,83 54,74 100 15,83 091 22843 13,12 19,35 2771 7,4
2020 10 17,52 33,68 528 @ 62,15 100 18,04 @ 093 13549 10,15 14,7 311,5 51
2020 11 14,77 29,13 546 8439 100 32,8 088 9423 7,78 8,38 258 94,9
2020 12 1033 22,37 -1,88 8563 100 38,39 099 166,82 8,47 6,75 259 23,4
2021 1 8,6 21,8 -3,58 849 100 31,66 1,07 191,27 844 7,87 275,2 85,4
2021 2 | 12,65 234 2,33 82,02 100 30,49 1,3 130,73 9,37 10,24 243,2 354
2021 3 14,09 28,79 1,14 6538 100 19,62 1,18 102,36 8,57 17,57 62,43 13,4
2021 4 @ 173 28,12 693 6791 100 16,09 1,04 192,74 7,63 19,23 138,9 62,6
2021 5 209 34,62 6,53 52,5 100 10,09 098 27941 9,79 25,18 2778 10,6
2021 6 24,17 3885 114 5046 96,6 11,72 1,1 244,06 6,32 26,47 281,3 8,2
2021 7 27,77 41,87 14,81 42,02 98 8,53 1,03 262,51 848 28,43 115,9 2
2021 8 27,81 45,27 14,61 47,11 898 3,17 091 @ 2515 7,66 25,08 291,7 0
2021 9 23,74 38,6 13,21 61,45 100 15,62 0,81 210,01 12,97 19,07 1449 42,6
2021 10 19,97 31,95 891 61,36 100 23,2 082 121,69 7,73 14,56 144,8 18,2
2021 11 1151 24,7 -0,11 73,05 100 24,88 082 116,92 854 10,36 125,7 17,6
2021 12 11,68 22 -0,59 79,9 100 36,55 12 124,76 @ 7,56 7,64 139,4 118,2

En cuanto a la temperatura, las condiciones térmicas medias anuales oscilan entre los 16,5°C y
los 18,5°C, siendo los valores medios mds elevados de la regién. La temperatura media de las
maximas alcanza los 25,5°C, representando el promedio mas elevado de toda Andalucia. Esto

es debido a que el periodo estival es muy caluroso, tal como se ha mencionado anteriormente.

En los meses de verano se alcanzan temperaturas superiores a los 40°C con cierta frecuencia,
asi como llegando a superar los 45°C como registros absolutos, temperaturas maximas que se

ven incrementadas debido a las consecuencias del cambio climatico.

Los promedios de temperaturas minimas, al igual que ocurre con las maximas, son las mayores
de la region, oscilando entre los 9,8°Cy 12,3°C. Esto da lugar a inviernos poco rigurosos y

contadas heladas.

Respecto a la humedad, en la region a estudiar se registran unos valores de humedad relativa

media anual que oscilan entre un 34% y 40%.

El periodo mas hiumedo se comprende entre noviembre y marzo, ambos inclusive, con un
periodo mucho mas secos en los meses coincidentes con el verano astrondmico en el

hemisferio norte.
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En cuanto al nivel de precipitaciones, la pluviosidad de esta regién es moderada, con unos

valores medios anuales que oscilan entre 510 y 780 mm. Los flujos himedos Oeste-Suroeste
(W-SW) son los asociados con este régimen, cuya incidencia se encuentra beneficiada por la

ausencia de obstaculos orograficos.

El periodo anual de mayor pluviometria abarca desde el mes de noviembre hasta enero-
febrero. La primaria se caracteriza por precipitaciones irregulares, mientras que en los meses

estivales las precipitaciones son practicamente nulas.

La exposicidn a condiciones climaticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad

o molestia inadmisible.

Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondran las

siguientes medidas preventivas:

e Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberan responder al uso
especifico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guia técnica
del INSHT y al anexo Il del RD 486/1997.

e Altas temperaturas: Ante su presencia se evitara la exposicion al sol en las horas mas
calurosas del dia Se introduciran tiempos de descanso a la sombra. Se realizara una
hidratacion continua y suficiente con bebidas no muy frias, sin alcohol ni cafeina. Se
utilizard ropa de trabajo ligera y transpirable. Se incluye en el presupuesto crema de
proteccion solar para evitar insolacién.

e Bajas temperaturas: En esta situacidn se realizaran los trabajos con ropa de abrigo
adecuada Se procurara evitar la exposicidn al viento. Se ingerirdn peridédicamente
comidas y bebidas calientes Se mantendra una actividad fisica continua y mantenida.

e Fuerte radiacion solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizardn
crema de proteccion solar. Protegerdn su cabeza con gorros y sombreros con visera y
el cuerpo con ropas ligeras de color claro. Evitaran la exposicion solar en las horas
centrales del dia.

e Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada,
estructura o cubierta se pospondran paralizando el tajo. A partir de vientos de

velocidad de 50 km/h se detendra la actividad del camién grua, a menos que el
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fabricante tenga una restriccion superior a esta. Se vigilard permanentemente la

estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, medios
auxiliares y equipos de obra.

Ya que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (INSHT) nos
recomienda NO EFECTUAR TRABAJOS en caso de que el viento superase los 50 km/h
(NTP 448), como nota técnica de prevencién en trabajos sobre cubiertas de materiales
ligeros.

e Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidaran los
siguientes aspectos: proteccién de taludes y excavaciones. Achique de aguas
embalsadas en plantas y sétanos. Paralizacion de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas,
sotanos y zonas inundadas. Uso de ropa y calzado adecuado, se incluye ropa
impermeable para proteger de la lluvia.

e Granizo: Ante su presencia se paralizaran todos los trabajos a la intemperie.

e Niebla densa: Con su presencia se paralizaran los tajos con movimientos de vehiculos
pesados, los realizados en cubiertas y trabajos en altura.

e Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivard la instalacion eléctrica de la
obra, el personal se mantendra resguardado en habitaculos cerrados.

e Incendios forestales: Se deben considerar los Incendios forestales, ya que segln el PLAN
INFOCA DECRETO 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucia y se modifica el Reglamento de
Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001,
de 13 de noviembre, que se recogen como zonas de peligro las siguientes zonas:

» Zona del término municipal Villanueva del Rio y Minas situada al Norte de la
carretera A-436. Proxima a la ejecucion de la instalacidn fotovoltaica de
Rosario.

» Zona del término municipal Lora del Rio situada al Norte de las carreteras SE-
148, SE-146, A-431 y A-436. Proxima a la ejecucion de la instalacion
fotovoltaica de Gitana.

Por lo que dos de las instalaciones fotovoltaicas (Rosario y Gitana), se encuentran en
una zona objeto de ejecucidn proxima a esas zonas que se encuentra segun el
apéndice dentro de los municipios andaluces, en zonas de peligro, afectados por el

riesgo de incendios forestales.
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En caso de estar expuesto a amenaza por un incendio forestal proximo se paralizaran
las obras y se recogera el material sensible de resultar dafiado y/o deteriorado
siempre y cuando no implique riesgo para sus trabajadores, luego, no se restablecerdn
las obras hasta que el incendio este extinguido o asi lo autoricen las autoridades

competentes en materia forestal.

El recurso preventivo en obra tendrd potestad para paralizar los trabajos cuando este
considere que pueda existir algun tipo de riesgo que comprometa la seguridad y salud de los

trabajos o los trabajadores.

14. MEDIOS DE AUXILIO.

Se han desarrollado ciertos centros de atencién primaria, atencién especializada y de
emergencias desde cada una de las instalaciones fotovoltaicas, sin embargo, las distancias
pueden verse afectadas en tiempo y distancia si se considera otra zona de partida proxima a la

zona, aunque de forma minima.

14.1. RECONOCIMIENTO MEDICO.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera pasar un reconocimiento médico

previo al trabajo, y que sera repetido en el periodo de un afio.

14.2. SERVICIOS SANITARIOS MAS PROXIMOS

A continuacidn, se destacan las instalaciones mas proximas relacionadas con atencién a

emergencias (parque de bomberos) y atencidn sanitaria (primaria, urgencias y especializada).

Tabla 2 Centros asistenciales y emergencias proximos a la ejecucion de las obras:

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquin portatil. En la obra.
SOS ANDALUCIA 112 -
Teléf d
eieronos de BOMBEROS 081 -
emergencia
POLICIA 091 -
Empresas.de Urgencias i
ambulancias 112
PPN Financiado por B Plan de Recuperacién, | _ @ wcowwomem »
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TIPO DE OBRA PROYECTO TECNICO DE DISMINUCION DE LA DEPENDENCIA
INSTALACION ROSARIO RESTINGA GITANA
MUNICIPIO INSTALACION VILLANUEVA DEL .
FOTOVOLTAICA RIO Y MINAS CARMONA LORA DEL RIO
ST NS CERENE CONSULTORIO LOS | CONSULTORIO |CENTRO DE SALUD
ROSALES GUADAJOZ LORA DEL RIO
AVDA RENFE,353,41339, CALLE
DIRECCION CONSULTORIO SEVILLA,66,41330, GUADAJOZ, ESPLIEGO,4,41440,
LOS ROSALES SEVILLA LORA DEL RiO
(SEVILLA) (SEVILLA)
TELEFONO 955646100 955645318 955801336
’ ATENCION ATENCION ATENCION
TIPO ATENCION PRIMARIA PRIMARIA/ATENCI| PRIMARIA/ATENCI
ON URGENCIA ON URGENCIA
HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL
ST RS CREANE UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO
VIRGEN VIRGEN VIRGEN
MACARENA MACARENA MACARENA
TELEFONO 955008000 955008000 955008000
ATENCION ATENCION ATENCION
O AT ESPECIALIZADA/A | ESPECIALIZADA/A | ESPECIALIZADA/A
TENCION TENCION TENCION
URGENCIA URGENCIA URGENCIA
AVDA DR. AVDA DR. AVDA DR.
DIRECCION HOSPITAL MAS CERCANO|FEDRIANIL,3, 41009, FEDRIANI3, |FEDRIANI,3, 41009,
SEVILLA 41009, SEVILLA SEVILLA
PARQUE PARQUE PARQUE
PARQUE BOMBEROS MAS CERCANO | BOMBEROS DE BOMBEROS DE BOMBEROS DE
CARMONA CARMONA CARMONA
. CALLE B,89141410, CALLE CALLE B,89141410,
DIRECCION CARMONA B,89141410, CARMONA
CARMONA
TELEFONO 085/112 085/112 085/112

Se adjunta planos con el recorrido mas corto desde la obra en cuestion y el centro de salud

mas cercano.

15. RELACION EXHAUSTIVA DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Para el andlisis de riesgos y medidas de prevencion a adoptar, se dividiran las obras en una serie

de trabajos por especialidades o unidades constructivas, asi como en una serie de equipos

técnicos y medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la ejecucion de las mismas.

El siguiente analisis de riesgos sobre el proyecto de ejecucidn podra ser variado por cada uno de

los contratistas adjudicatarios en su propio Plan de Seguridad y Salud, cuando sea adaptado a la

tecnologia de construccién que les sea de aplicacion.
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15.1. CRONOGRAMA

Se adjunta este diagrama de Gantt completo con las secuencias de trabajos a realizar, donde
se expone el plazo de ejecucion de 4 meses y se desglosan los diferentes trabajos, acorde a lo
expuesto en el Anejo IX Programa de ejecucion de las obras.

Tabla 3 Cronograma de ejecucion de las obras.

[Parel Solar 450Wp
Estructura proyectada medida sisterna biposte
wbo flexible de PE, dameto nominal §3mm

wbo rigide de PE, diametra nominal 280mmi

ubo flexible de PE, dameto nominal $0mm

I 11 CRiTIco

La mano de obra maxima estimada es de 18 trabajadores, la justificacion de la mano de obra

utilizada viene en el Anejo X de Justificacion de precios.

La relacion exhaustiva de las actividades constructiva viene en el anterior diagrama de Gantt.

Los riesgos derivados de las visitas de del personal técnico a la obra sera similares a la circulacion

por la obra del resto de trabajadores.
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15.2. DESBROCE DEL TERRENO.

Apenas se considera desbroce del terreno por la falta de vegetacién arbustiva y arbdrea de la
zona donde se va a ejecutar, no obstante, si hubiera que hacer uso de trabajos de desbroce se

hard siguiendo las diferentes indicaciones y considerando los diferentes riesgos:

Riesgos.
e Vuelcos o deslizamientos de maquinas
e Golpes por o contra objetos y maquinas
e Atropellos
e Caidas al mismo y a distinto nivel
e Colisionesy vuelcos
e Ruidos y vibraciones
e Polvo
e Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos

e [ncendios

EPCs

e El personal que ejecutara el desbroce tendra los medios y la formacién adecuada.

e Se definird el acotado y vallado perimetral del area de ejecucién y de las zonas de
trabajo

e Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices hayan quedado al
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno.

e Serecomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevencidn de accidentes.

e Se dispondra de extintores de incendio.

m
o

e Casco homologado.

e Botas de seguridad.

e Protector auditivo.

e Ropa de trabajo.

e  Mascarillas anti polvo con filtro mecanico recambiable.
e Gafas de proteccidon anti impactos.

e Guantes de cuero.
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Se entendera como obra civil, todas aquellas canalizaciones necesarias para el tendido de los

cables, asi como las excavaciones necesarias para la correcta colocacién de las estaciones de

seguridad, instalaciones de control, vallado perimetral, etc.

El mismo vallado perimetral definitivo servird para delimitar la propia obra, por tanto, la partida

presupuestaria asociada viene en el presupuesto general de la obra.

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos

Caida al mismo nivel de objeto
Choques contra objetos méviles o inmaviles
Golpes o cortes por objetos
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Sobreesfuerzos

Pisadas sobre objetos punzantes
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Infecciones o afecciones cutaneas

Contactos eléctricos directos o indirectos
Incendios

Emisidn de polvo. Inhalacién o molestias en
Exposicion a clima extremo

Enterramientos

Derrumbamiento

Medidas Preventivas

.t Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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Durante la ejecucién de esta fase los recursos preventivos tendran presencia

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Se dispondra de un sistema de drenaje superficial cuando haya previsidon de fuertes
lluvias o inundaciones.

e La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

e Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso
o ascenso de los trabajadores al fondo de la excavacion.

e En caso de haber llovido, se respetaran especialmente las medidas de prevencidn
debido al aumento de la peligrosidad de desplomes.

e Se sefializardn las zonas de circulacién en obra para vehiculos y personas y las zonas de
acopio de materiales.

e No se realizardn acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la
excavacion.

e Se sefialard el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos
diferenciados.

e Losoperarios no deberdn permanecer en el radio de accién de maquinas o vehiculos en
movimientos.

e Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

e Elascenso o descenso de cargas se realizard lentamente, evitando movimientos bruscos
gue provoquen su caida.

e Las cargas no serdn superiores a las indicadas.

e lLamagquinaria a utilizar en la excavaciéon cumplira con las especificaciones contempladas
en este documento dentro del apartado de maquinaria.

e La maquinaria dispondra de un sistema &ptico-acustico para sefializar maniobras de

marcha atras.

e Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.
e Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la

excavacion de zanjas o pozos.
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Se dispondran vallas metalicas en el perimetro de la excavacién, en el borde superior

del talud y a 0,6 m del mismo.

m
3

e (Casco de seguridad

e Gafas de seguridad antiimpactos

e Guantes contra cortes y vibraciones
e Chaleco reflectante

e Ropa de trabajo adecuada

e Ropa de trabajo impermeable

e Crema de proteccion solar

Magquinaria

e Magquinaria de Movimiento de Tierra y Demolicion

Retroexcavadora

e Magquinaria de Transporte

Camién Transporte

Medios Auxiliares

e Escaleras de Mano

15.3.1. SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO

Durante las labores de excavacion se prevé la presencia de un arquedlogo para realizar
seguimiento de las excavaciones, el arquedlogo sera denominado como personal técnico en la

obra.

El arquedlogo podra situarse proximo a los trabajos de excavacién por ello se extremara la
precaucién, se comunicara a todos los trabajadores su presencia y existird una comunicacion
continuada entre ambas partes. Debe aparecer expresamente en el ESS, que el arquedlogo
tendra potestad para paralizar los trabajos cuando lo considere oportuno para estudiar

posibles restos socavados que puedan suponer un valor patrimonial.

. F|nan_<3|ado por COBERNG ﬂgl; ggrl::;giradén, %j‘“jmmwm
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En el caso de que no esté presente el arquedlogo en la obra y se encontrasen restos

arqueoldgicos, sin la presencia del arquedlogo en la obra, se deberan paralizar
inmediatamente los trabajos de excavacion, informar de inmediato al director de obra, llamar
arquedlogo correspondiente y este dara el aviso correspondiente a patrimonio para su futura

valoracién.

15.4. INSTALACIONES PROVISIONALES ELECTRICA

Se procedera al montaje de la instalacion provisional eléctrica de la obra desde el punto de toma

fijado por la propiedad.

La acometida serd preferiblemente subterranea, disponiendo de un armario de proteccion en
maodulos normalizados, dotados de contadores en energia activa y reactiva, si asi se requiriese.
A continuacidn, se pondra el cuadro general de mando y proteccion, dotado de seccionador
general de corte automatico, interruptor omnipolar y proteccion contra faltas a tierra,
sobrecargas y cortocircuito, mediante interruptores magnetotérmicos y relé diferencial de 30
mA de sensibilidad, puesto que todas las masas y el valor de la toma de tierra es menor de 10
ohmios. Ademas, en los cuadros parciales se pondran diferenciales de 30 mA. El cuadro estara

constituido de manera que impida el contacto con los elementos en tensién.

De este cuadro saldran los circuitos necesarios de suministro a los cuadros secundarios para
alimentacion a los diferentes medios auxiliares, estando todos ellos debidamente protegidos

con diferencial e interruptores magnetotérmicos.

Por ultimo, del cuadro general saldra un circuito para alimentacién de los cuadros secundarios
donde se conectaran las herramientas portatiles de los tajos. Estos cuadros seran de instalacidn
movil, segliin necesidades de obra y cumplirdn las condiciones exigidas para instalaciones a la
intemperie, estando colocados estratégicamente con el fin de disminuir en lo posible la longitud
y el nimero de lineas. Las tomas de corriente y clavijas llevardn contacto de puesta a tierra de

manera obligatoria.

Riesgos

e (Caida de personas a distinto nivel

e Caida de personas al mismo nivel
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Caida al mismo nivel de objetos

e Golpes o cortes por objetos

e Sobreesfuerzos

e Pisadas sobre objetos punzantes

e Proyeccion de fragmentos o particulas

e Contactos eléctricos directos o indirectos
e Incendios

e Exposicidon a clima extremo

Med Preventivas

Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendradn presencia

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real

Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Elradio de influencia de las lineas de alta tensidn se considera de 6 m. en lineas aéreas
y 2 m. en enterradas.

e lluminacidn suficiente en la zona de trabajo.

e Eltrazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua.

e La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de
residuos.

e Los cuadros eléctricos se colocaran en lugares accesibles y protegidos, evitando los
bordes de forjados u otros lugares con peligro de caida.

e Elcuadro eléctrico se colocard en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie,
con puerta, llave y visera. Las cajas serdn aislantes.

e Enla puerta del cuadro eléctrico se colocara el letrero: "Peligro eléctrico".

e Se utilizardn conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energia
desde el cuadro principal a los secundarios.

e Se utilizaran clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de
alimentacién.

e Se protegera el punto de conexidn de la pica o placa de tierra en la arqueta.

e Loscables a emplear serdn aislantes y de calibre adecuado.
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e Se utilizardn tubos eléctricos antihumedad para la distribucion de la corriente desde el

cuadro eléctrico, que se deslizardn por huecos de escalera, patios, patinillos... y estaran
fijados a elementos fijos.

e Los empalmes entre mangueras se realizardn en cajas habilitadas para ello.

e Los hilos estaran recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexién de hilos
desnudos sin clavija en los enchufes.

e Se evitaran tirones bruscos de los cables.

e En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendra una altura minima de 2 m. en zonas
de paso de personas y 5 m. para vehiculos.

e Los cables enterrados estaran protegidos con tubos rigidos, sefalizados y a una
profundidad de 40 cm.

e Las tomas de corriente se realizaran con clavijas blindadas normalizadas.

e (Cada toma de corriente suministrard energia a un solo aparato o herramienta,
quedando prohibidas las conexiones triples.

e La tensidon debera permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de
corriente.

e Todo elemento metdlico de la instalacion eléctrico estarda conectado a tierra,
exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento.

e En pequeiia maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estara
protegido con un macarrén amarillo y verde.

e laarqueta donde se produzca la conexidn de la pica de tierra debera estar protegida.

e Los interruptores se colocardn en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos
fusibles.

e Se instalaran interruptores en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de
distribucioén y alimentacidn a toda herramienta o aparato eléctrico.

e Los interruptores automadticos protegeran los circuitos principales, asi como los
diferenciales las lineas y maquinaria.

e Prohibido el empleo de fusibles caseros.

e las luminarias se instalaran a una altura minima de 2,5 m. y permaneceran cubiertas.

e Se colocara un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

e Se colocardn interruptores automaticos magnetotérmicos.
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e Las |lamparas portatiles estaran constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de

la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexién normalizada
alimentada a 24 voltios.
e Se evitard la existencia de lineas de alta tensidn en la obra; Ante la imposibilidad de

desviarlas, se protegeran con fundas aislantes y se realizard un apantallamiento.

e Se colocard un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

e Los disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la
magquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portatiles.

e Engrdasy hormigoneras las tomas de tierra seran independientes.

e Cada cuadro eléctrico general tendra una toma de tierra independiente.

m
o

e Casco de seguridad

e Guantes contra cortes y vibraciones

e Guantes aislantes dieléctricos

e Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada

e Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
e Chaleco reflectante

e Ropa de trabajo adecuada

e Ropa de trabajo impermeable

e Crema de proteccion solar

15.5. CRUCES CON LINEAS ELECTRICAS.

Riesgos.

e Caidas del personal al mismos y/o distinto nivel.

e (Caidas de objetos.

e (Caidas y/o vuelco de maquinaria.

e Desprendimientos y/o deslizamientos del terreno.

e Atropellos.
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e Golpes y/o cortes con herramientas.

e Proyeccion de particulas.
e Sobreesfuerzos.

e Contactos eléctricos.

e Previamente al inicio de cualquier trabajo, se localizardn los cruces con las lineas
eléctricas, tanto aéreas como enterradas para lo cual se solicitard informacién sobre su
ubicacién a los organismos correspondientes.

e En el caso de lineas enterradas, una vez detectada la linea se procedera a marcar
mediante cinta de balizamiento y sefial de seguridad su situacién, que se mantendra
mientras se realicen trabajos en sus inmediaciones.

e Previamente al inicio de los trabajos de excavacidon se comunicard a la empresa
explotadora de la linea, para que indique las medidas a adoptar y si es posible se
desconectara la linea.

e En el caso de encontrarse con cruces con lineas aéreas, previamente al inicio de
cualquiera de los trabajos se medira el galibo de los cables para proceder en caso
necesario a la colocacién de limitadores. En el caso de que el galibo sea suficiente aun
asi se dispondra de sefales de seguridad indicando el peligro existente.

e Ladistancia minima entre la linea y la parte mds externa del elemento sera:

Baja tension: .......cveeeeveeeeie e, 1m.
Alta tension:

Hasta 66.000 V ......cccccevernennee 3m.
Mds de 66.000 V .......cceceveeeeeee. 5 M.

e Se asegurard que las cajas de camiones estan bajadas cuando finalicen las tareas de
descarga y que no realicen dichas maniobras en esta zona.

e Se comprobara que las gruas lleven sus plumas bajadas, asi como los brazos de las
retroexcavadoras y de las palas cargadoras al circular por la zona de trabajo.

e Enaquellos casos en que exista un paralelismo con una linea eléctrica se procedera a su
acotamiento y sefalizacidn en toda la longitud del paralelismo.

e Entodo momento se atendera a lo dispuesto para “Excavacién de Zanja”.
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15.6. MONTAIJE

El montaje comprendera la totalidad de los elementos que forman parte de la instalacion,
incluyendo paneles, estructuras, inversores, cableado, proyectores, canalizaciones, pequeio
material, cuadros, protecciones, puesta a tierra, tendido de linea, estaciones meteoroldgicas,

caudalimetros, etc.

Montaje de mddulos fotovoltaicos. Los paneles se instalaran sobre los perfiles de la estructura
fija, segln corresponda. La fijacidn de los paneles se realizara mediante tornillos y tuercas; La
colocaciéon de los mismos se realizara directamente sobre la estructura ya montada, utilizando

los medios adecuados para tal efecto.

Montaje de inversores. Los inversores iran ubicados sobre estructura fija, dependiendo de la
configuracion indicada en planos. Se instalaran y conexionaran estos equipos inversores, asi

como su correspondiente sistema de monitorizacion.

Red de tierras. Se procedera a instalar y conexionar la red de tierras de las masas de las
estructuras metdlicas fijas, de los inversores y todas las masas conectadas a tierra especificadas

en el Proyecto (asi como pequefios accesorios para la correcta instalacién).

El manejo de cargas sin medios mecanicos, se realizara segun los principios de ergonomia,
respetando el limite al transporte manual de materiales, sin comprometer la salud de los

trabajadores ni la de los materiales.

No se colocardn paneles fotovoltaicos o estructuras que tengan superficies planas, con vientos
superiores a los 50 kildmetros por hora, ya que pueden generar algun tipo de riesgo sobre la

estabilidad de los materiales y puedan generar un accidente.

Riesgos

e (Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos
e Golpes o cortes por objetos

e Atrapamiento por o entre objetos
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Sobreesfuerzos

e Pisadas sobre objetos punzantes

e Proyeccion de fragmentos o particulas

e Ruido

e Exposicidn a sustancias nocivas o toxicas
e Infecciones o afecciones cutdneas

e Contactos eléctricos directos o indirectos
e Incendios

e Explosiones

e Inundaciones o infiltraciones de agua

e Exposicidn a radiaciones

e Quemaduras

e Intoxicacion

Med Preventivas

e Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendradn presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

e En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente
de este mismo documento.

e La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstdculos y limpia de
residuos.

e El material de la instalacion se acopiara en los lugares sefalados en los planos.

e Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

e No se realizardn trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de
proteccion colectiva que garanticen la seguridad.

e Llainstalacion eléctrica sera realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.

e Cortar el suministro de energia por el interruptor principal, que se colocara en un lugar
visible y conocido por los operarios, ante cualquier operacion que se realice en la red.

e Laconexion del cuadro general con la linea suministradora serd el ultimo cableado de la

instalacion.
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e Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros

generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalacion.

e Se utilizaran clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de
suministro.

e Se colocardn planos de distribucion sobre los cuadros eléctricos.

e Las plataformas y herramientas estardn protegidas con material aislante.

e |luminacién minima de 200 lux en la zona de trabajo.

e En el desarrollo del plan de seguridad y salud se deberan indicar las medidas y el peso
de los paneles que se tienen que colocar, asi como el procedimiento a la hora de
cargarlos o manipularlos para evitar cualquier posible mala praxis de ergonomia
aludiendo al Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en
particular dorso lumbares, para los trabajadores. También se puede ayudar de la

normativa de seguridad estructural del R.D. 314/2006 (DB-SE).

e Durante la ejecucion de esta fase se dispondra de extintores en obra.

e Se utilizardn plataformas de descarga en altura.

e Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizara
desde andamios aptos para la altura.

e Se protegeran con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caidas al
mismo nivel.

e Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecucién de instalaciones se
izardn por medios mecanicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocaran

sobre superficies de tablones preparadas para ello.

m
3

e (Casco de seguridad
e Protectores auditivos
e (Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada

e Ropa de trabajo adecuada

-Gafas de seguridad antiimpactos

-Guantes contra cortes y vibraciones
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e -Guantes aislantes dieléctricos

e -Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

15.7. MEDIOS AUXILIARES.ESCALERAS DE MANO

Riesgos
e (Caida de personas a distinto nivel
e Caida de personas al mismo nivel
e (Caida a distinto nivel de objetos
e Caida al mismo nivel de objetos
e Choques contra objetos maviles o inmdviles
e Golpes o cortes por objetos
e Atrapamiento por o entre objetos
e Sobreesfuerzos

e Contactos eléctricos directos o indirectos

Med Preventivas

e Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

e Serevisara el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periddicamente.
Se prohibe la utilizaciéon de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello
supone para la deteccidn de sus posibles defectos.

e La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de
residuos.

e Las escaleras se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a
otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, sera transportada por 2 operarios.

e Las escaleras se apoyaran sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas,
estables, resistentes e inmdviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o
similares con este fin. Los travesaios quedardn en posicidn horizontal.

e Llainclinacidn de la escalera sera inferior al 75 2 con el plano horizontal. La distancia del

apoyo inferior al paramento vertical sera |/4, siendo | la distancia entre apoyos.
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El extremo superior de la escalera sobresaldra 1 m. del apoyo superior, medido en el

plano vertical.

e El operario se colocara en posiciéon frontal, es decir, mirando hacia los peldafios, para
realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrandose con las 2 manos en los
peldafios, y no en los largueros.

e Los operarios utilizaran las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de
la escalera por 2 o mds personas a la vez.

e Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podran
ser realizados desde la escalera.

e No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

e Las puertas estaran abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.

e Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizaran de
forma que la inmovilizacion reciproca de los elementos esté asegurada.

e Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podran realizar
desde una escalera, si se utiliza un equipo de proteccidn individual anticaidas.

e Prohibido el uso de escaleras de construccién improvisada o cuya resistencia no ofrezca
garantias. No se empleardn escaleras de madera pintadas.

e Las escaleras dispondran de zapatas antideslizante, o elementos de fijacion en la parte
superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.

e Sera obligatorio el uso del cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida para trabajar
sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.

e Las escaleras suspendidas, se fijardn de manera que no puedan desplazarse y se eviten
movimientos de balanceo.

EPIs

e Casco de seguridad

e Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anti clavos y puntera reforzada

Ropa de trabajo adecuada

Fase de ejecucion

Movimiento de tierras

* % %

15.8. MAQUINARIA EN GENERAL
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Med. preventivas

e Dispondran de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su
fecha de comercializacion o de puesta en servicio por primera vez no les sea de
aplicacion el marcado CE, deberan someterse a la puesta en conformidad de acuerdo
con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

e La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que
establece las normas para la comercializacidon y puesta en servicio de las mdaquinas
cumplird con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo |.

e Las madaquinas-herramienta con trepidacion estaran dotadas de mecanismos de
absorcién y amortiguacion.

e Los motores con transmision a través de ejes y poleas estardn dotados de carcasas
protectoras anti atrapamientos, que permitan la visidn del objeto protegido.

e Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o
con deterioros importantes de éstas.

e Se prohibe la manipulacién de cualquier elemento componente de una mdquina
accionada mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

e Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecdnico, eléctrico o manual,
estaran cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos.

e Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serdn retiradas inmediatamente
para su reparacion.

e Las mdquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de aviso
con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA; NO CONECTAR”.

e Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal
no especializado especificamente en la maquina objeto de reparacion.

e Solo el personal autorizado con documentacién escrita especifica sera el encargado de
la utilizacion de una determinada maquina o maquina-herramienta.

e Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de

cargas suspendidas.

15.9. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA
Riesgos
. Financiado por Plan de Recuperacion, /\_./WFMQL‘GQWZMN
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Caida de personas a distinto nivel

Choques contra objetos méviles o inmdviles
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Proyeccion de fragmentos o particulas
Ruido

Vibraciones

Contactos eléctricos directos o indirectos

Emisidn de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

Med Preventivas

Durante la utilizacion de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los
supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Tendran luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacidn adecuada.

La zona de actuaciéon debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de
residuos y suficientemente iluminada y no se permitird el paso de peatones u operarios.
Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en
correctas condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro
excesivo.

El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizard en posicion frontal,
haciendo uso de los peldafios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor
apagado.

La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracidn de polvo originado por
la maquinaria.

Se colocardn "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar
una aproximacion excesiva a los mismos.

No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacion.
Se colocaran tacos de inmovilizacién en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la
maquina se encuentre en posicién de parada.

Se circulard a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
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Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

e Se impedird la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccién
periddica de los puntos de escape del motor.

e Se mantendra una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a 66.000 V. y
a 5 m. de lineas superiores a 66.000 V.

e Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

e El cambio de aceite se realizard en frio.

e En maquinaria de neumaticos, la presion de estos serd la indicada por el fabricante y se
revisara semanalmente.

e No se abrird la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del
motor, ya que los vapores provocarian quemaduras graves.

e Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

e Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos
inundados.

e Se realizard comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de
aceite, luces y dispositivos acusticos.

e No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatoldgicas adversas.

e Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

e Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacion del funcionamiento de
los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidraulicos de inmovilizacion.

e No se trabajara sobre terrenos con inclinacidn superior al 50 %.

e Elvalor de exposicién diaria normalizado a vibraciones mecdnicas de cuerpo entero para

un periodo de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no

superard 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

e Se utilizardn guantes de goma o PVC para la manipulacion del electrolito de la bateria.

e Se utilizardn guantes y gafas antiproyeccién para la manipulacién del liquido
anticorrosion.

e Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

EPIs

e Casco de seguridad

e Protectores auditivos
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Mascarillas contra particulas y polvo

Guantes contra cortes y vibraciones
Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada

Chaleco reflectante

Fases de Ejecucion

Movimiento de Tierras

Retroexcavadora

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra”

Med Preventivas

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara
el motor, freno de mano y bloqueo de méquina.

Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como
grua o como andamio desde el que realizar trabajos en altura.

Sefializar con cal o yeso la zona de alcance maximo de la cuchara, para impedir la
realizacion de tareas o permanencia dentro de la misma.

Los desplazamientos de la retro se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina
en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizara con la
cuchara apoyada en la parte trasera de la maquina.

Los cambios de posicion de la cuchara en superficies inclinadas, se realizaran por la zona
de mayor altura.

Estarad prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren

dentro del radio de accidn de la maquina.

Fases de Ejecucion

Movimiento de Tierras

15.10. MAQUINARIA DE TRANSPORTE

Riesgos

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel

Caida a distinto nivel de objetos
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Caida al mismo nivel de objetos

Choques contra objetos méviles o inmdviles
Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o atropello por vehiculos
Ruido

Vibraciones

Emisidn de polvo. Inhalacién o molestias en los ojos

Med Preventivas

-Durante la utilizacién de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Se realizard comprobacién diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de
aceite, luces y dispositivos acusticos.

Incluso para circulacion por el interior de la obra, los conductores dispondran del
correspondiente permiso y la formacién especifica adecuada.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de
residuos y suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u
operarios.

Se trazardn y sefializaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en
correctas condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro
excesivo.

El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal,
haciendo uso de los peldanos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor
apagado.

La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracidn de polvo originado
por los vehiculos

Se circulard a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.
Las operaciones de mantenimiento se realizardn con el motor apagado.

El cambio de aceite se realizara en frio.
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Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara
semanalmente.

No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del
motor, ya que los vapores provocarian guemaduras graves.

Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos
inundados.

Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

El valor de exposicidn diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero
para un periodo de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada
no superard 0,5 m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

Casco de seguridad

Protectores auditivos

Guantes contra cortes y vibraciones

Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada
Chaleco reflectante

Ropa de trabajo impermeable

Fases de Ejecucion

Movimiento de Tierras

Camidn Transporte

Ademas de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Transporte":

Med Preventivas

oy Financiado por
L |a Union Europea
NextGenerationEU

Estudio de Seguridad y Salud - Memoria

Las maniobras del camidn seran dirigidas por un sefalista de trafico, teniendo especial

cuidado en la estacion de Rosario respetando el control del gélibo.

Las cargas se repartiran uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serdn

cubiertos mediante una lona y formaran una pendiente maxima del 5 %.

Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.

Se colocara el freno en posicién de frenado y calzos de inmovilizacién debajo de las

ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de
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carga y descarga.

e Parala realizacion de la carga y descarga, el conductor permanecera fuera de la cabina.

e Llacargaydescarga se realizard evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida
de estabilidad de la carga.

e Se utilizardn escaleras metdlicas con ganchos de inmovilizacién y seguridad para
ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando
directamente al suelo.

e Se evitard subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.

EPCs

e Se utilizardn escaleras metalicas con ganchos de inmovilizacién y seguridad para
ascender o descender a la caja.

Fases de Ejecucion

e Movimiento de Tierras

16. MEDIDAS EXCEPCIONALES POR EL CORONAVIRUS

Ante la presencia y expansién del nuevo virus SARS-CoV-2, las medidas excepcionales
impuestas por las autoridades sanitarias y organismos gubernamentales y las
recomendaciones emanadas desde los distintos dmbitos sanitarios, se incorpora este
apartado especifico en relacion con esta cuestion.

Riesgos

e Exposicidn a agentes biolégicos y enfermedades contagiosas.

Med Preventivas

Corresponde a las empresas contratistas y subcontratistas, y a sus servicios de prevencion de
riesgos, evaluar el riesgo de exposicidn al coronavirus y el seguimiento de las indicaciones que
sobre el particular emita su servicio de prevencién, siguiendo en todo caso las instrucciones

formuladas por las autoridades sanitarias.

e Seinstalaran paneles informativos con las medidas preventivas basicas establecidas por

las autoridades sanitarias en general y por los empresarios para la obra en particular.
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e Se garantizard la distancia minima entre trabajadores de 1,5 metros y se empleara

mascarilla si el tajo es en interiores.

e Seevitaran las aglomeraciones de trabajadores tanto en obra como en las dependencias
auxiliares.

e Los EPIs no pueden compartirse y han de ser personales e intransferibles.

e Se mantendran las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades.

e Se organizara la jornada para que los accesos y salidas de la obra se produzcan de
manera escalonada.

e Seseguiran las indicaciones que determinen las autoridades sanitarias competentes en

el momento de la actuacion.

m
3

e Mascarillas.
e Guantes.

e Gafas.

17. INSTALACIONES DE HIGIENE, BIENESTAR Y PRIMEROS AUXILIOS
17.1. CENTROS ASISTENCIALES EN CASO DE ACCIDENTE

Para atencién del personal en caso de accidente se contrataran los servicios asistenciales
adecuados. Se dispondra en la obra, en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones

de los centros asignados.

17.2. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondra en obra, un botiquin que estard a cargo de una persona capacitada designada por

la empresa, con medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.

El contenido del botiquin serd acorde con lo establecido en el anexo VI.A del Real Decreto
486/1997 de 14 de abril, concretamente contendra: desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algoddn hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables. Es recomendable que esté dividido en dos partes diferenciadas con el

siguiente contenido:
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e Kit de curas (Guantes, Desinfectante y antisépticos autorizados, desinfectante de

manos, mascarillas de proteccion, toallitas desinfectantes para heridas, vendas, gasas,
apésitos, férulas, puntos de aproximacidén, manta térmica, tijeras y navaja, pinzas,
linterna y DESA).

e Medicaciéon (Cremas para picaduras y quemaduras, antihistaminicos, corticoides,

adrenalina, analgésicos, jeringas y agujas)

El material empleado se repondrd inmediatamente, y al menos una vez al mes, se hara revision
general del botiquin, desechando aquellos elementos que estén en mal estado o caducados. La

ubicacién del botiquin debe estar suficientemente sefializada.

17.3. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Cuando un trabajador de una Empresa contratada conozca la existencia de un accidente,
procurard el auxilio inmediato que esté a su alcance y lo comunicara, a la mayor brevedad

posible:

e Ala asistencia médica mas cercana.

e Al Jefe de obra del contratista y/o a la Direccion Facultativa.

e ElJefe de obratomara las medidas a su alcance para evitar dafios mayores a las personas
e instalaciones.

e Los accidentes seran notificados a la autoridad laboral en los plazos y términos
requeridos por las normas oficiales.

e (Cada contratista adjudicatario, en cumplimiento del Anexo IV, punto 14, del R.D.
1.627/1.997, tendra en cuenta los siguientes principios sobre primeros auxilios:

e El accidentado es lo primero. Se le atendera de inmediato con el fin de evitar el
agravamiento o progresion de las lesiones.

e En caso de caidas a distinto nivel y de accidentes de caracter eléctrico, se supondra
siempre, que pueden existir lesiones graves y en consecuencia, se extremaran las
precauciones de atencién primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la

e inmovilizacién del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimacion en el
caso de accidente eléctrico.

e En caso de gravedad manifiesta, se evacuara al herido en camilla y ambulancia. Se

evitaran en lo posible, segin el buen criterio de las personas que atiendan
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primariamente al accidentado, la utilizacidn de los transportes particulares, por lo que

implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

e Cada contratista adjudicatario comunicard, a través del Plan de seguridad y Salud que
elabore, el nombre y direccién del centro asistencial mas préoximo previsto para la
asistencia sanitaria de los accidentados.

e (Cada contratista adjudicatario instalara carteles informativos en la obra que suministren
a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la informacién necesaria
para conocer el centro asistencial, su direccién, teléfonos de contacto, mutua de

accidentes concertada, etc.

17.4. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE
En caso que se produzca un accidente en la obra, el responsable del contratista al que
pertenezca el trabajador accidentado (contrata y/o subcontrata) esta obligado a realizar las

acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro siguiente:

El parte de accidente se ajustara en base a la Orden TAS/2926/2002, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificacién de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision

por procedimiento electrdnico.

El parte de accidente debe indicar lo siguiente:

La obra, el dia, el mes y afio que se ha producido el accidente, hora de produccion del accidente,
nombre del accidentado, categoria profesional y oficio del accidentado, su domicilio, el lugar
(tajo) de trabajo en el que se produjo el accidente, causas del accidente, importancia aparente
del accidente, posible especificacién sobre fallos humanos, lugar, persona y forma de producirse
la primera cura (en el caso de que la hubiese), lugar de traslado para hospitalizacién (en el caso
de lo hubiese), testigos del accidente, informe que contenga como se hubiera podido evitar y

ordenes inmediatas para ejecutar.

Asi como un parte de deficiencias:

Identificando en la obra la fecha, la observacién y el lugar en el que se ha producido la
observacién (tajo), acompafiado de un informe sobre la deficiencia observada y estudio de

mejora de la deficiencia en cuestion.
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17.5. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN OBRA

Se aplicara por parte de cada contratista lo establecido en el articulo séptimo “Coordinacion de
actividades empresariales en las obras de construccion” de la Ley 54/2003 de reforma del marco

normativo de la prevencion de riesgos laborales. Segun dicho articulo se establece que:

e Lo dispuesto en el art. 32 bis de la Ley de Prevencion de Riesgos laborales es aplicable a
las obras de construccién del presente proyecto, ya que para dichas obras aplica el R.D.
1627/1997. Por tanto, |la preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicara a cada
contratista.

e La presencia de los recursos preventivos de cada contratista sera necesaria cuando,
durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales segln se definen en el
R.D. 1627/1997.

e La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrd como objeto vigilar el
cumplimiento de lo incluido en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud del
contratista y comprobarla eficacia de las medidas incluidas en este.

e Se consideran recursos preventivos, a los que el contratista podra asignar la presencia,

los siguientes:

e Uno o varios trabajadores designados de la empresa

e Uno o varios miembros del servicio de prevencidn propio de la empresa

e Uno o varios miembros del o los servicios de prevencidn ajenos concertados por la

empresa

e El contratista podra asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores
de la empresa que retnan los conocimientos, la cualificacidn y la experiencia necesarios
en las actividades o procesos a realizar por la empresa en el emplazamiento y cuenten
con la formaciéon preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel
basico. Eneste supuesto, tales trabajadores deberdn mantener la necesaria

colaboracidn con los recursos preventivos del contratista.

18. VISITAS DEL PERSONAL TECNICO.
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De cara a la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud se definirdn y se estableceran las frecuencias

de visitas por parte del personal técnico a la obra, que quedaran consensuadas y acordadas por

la direccion facultativa.

Se considera la presencia de un arquedlogo durante las excavaciones en la obra.

Existira una reunién mensual referida a la seguridad y salud en la obra, donde estara presente
el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucidn y la direccién facultativa, que tendran
potestad a modificar o amoldar las labores de ejecucidn de la obra, siempre y cuando tenga que

ver con la seguridad y salud de los trabajos.

Los trabajadores seran en todo momento conscientes de la visita del personal técnico en la obra,
cuando estos hagan uso de presencia. Los miembros del personal técnico tendran la misma
consideracion que los trabajadores, en lo que se refiere la presencia de equipamiento de
seguridad y salud, en tanto al uso de protecciones individuales como con la presencia de

protecciones colectivas.

19. DANOS A TERCEROS.

En esta obra no se considera dafios a terceros, ya que la zona de trabajo es propiedad o estd

cedida a la comunidad; no ocupando terrenos o instalaciones pertenecientes a terceros.

19.1. RIESGOS.

Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrafian un riesgo, debido a la
circulacién de personas ajenas, maquinaria agricola o presencia de fauna silvestre una vez

iniciados los trabajos.

19.2. PREVENCION.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la
misma, colocandose en su caso los cerramientos necesarios para impedir el paso de fauna

silvestre a la obra.

En el caso de existir trabajadores de agricultura proximos a la zona de ejecucién de las obras, se
les informara de la presencia de las obras, de los riesgos que existen en las proximidades y en la

propia obra (transito de maquinaria, presencia de polvo, ruido...) y se consensuaran los trabajos
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acordes a los trabajos agricolas que pueda desempeiniar el trabajador agricola proximo a la zona

de obras.

Completando lo anteriormente expuesto y debido a lo especificado de su uso, en este proyecto
se cumplird el Documento de Sefializacidn de Obras en carretera preparado por la Direccidn
General de Carreteras de la Consejeria de Obras Publicas y Transporte de la Junta de Andalucia,

que debera ser firmado el conforme por el Contratista.

20. FASE DE EXPLOTACION/MANTENIMIENTO

Seria conveniente que una vez realizadas las puestas en marcha de estas instalaciones el
beneficiario de las mismas realizara un contrato de mantenimiento preventivo de las mismas,
en el caso no contar medios propios para realizar dicho mantenimiento, con fin prevenir futuros

defectos o fallos de la instalacion, asi como maximizar la produccion fotovoltaica.

El mantenimiento debera contener al menos los siguientes puntos:

e Modulos:
o inspeccién visual
o estado de los médulos (comprobar estado, existencia de posibles dafios o
deterioros)
o apriete de bornes y conexiones (comprobar estado, revisar si existen dafios o
defectos)
o limpieza con agua y productos no abrasivos. sacar fotografias de antes y
después de limpieza
e Estructura:
o estado de las estructuras (comprobar estado, suciedad, oxidaciones,
corrosiones)
o apriete de tornilleria (comprobar estado, realizar aprietes necesarios)
o anclaje (comprobar estado, existencia de posibles dafios o deterioros)
e Inversores:
o rango de tensidn, indicadores y alarma (comprobar su estado)
o conexiones de terminales (comprobar estado)
o protecciones eléctricas (comprobar estado)

o pruebas de arranque y parada (comprobar estado)
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o sistema de anclaje, tornilleria, pletinas (comprobar estado)
o humedades (comprobar existencia)
O puesta a tierra (comprobar estado)
o limpieza (comprobar estado)
e Monitorizacién
o adquisicion de datos (comprobar obtencidn de datos)
o transmisidn de datos (comprobar estado)
e Sistema anti vertido:
o conexiones eléctricas (comprobar obtencién de datos)

o indicadores (comprobar estado)

21. RESUMEN DE PRESUPUESTO

En el documento n2 4 del proyecto correspondiente a presupuesto y en el documento 4 del
propio Estudio de Seguridad y Salud se ofrece un desglose de las partidas correspondientes al

capitulo de seguridad y salud.

Asciende el PRESUPUESTO DEDICADO A LA PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD ASCIENDE, a la
cantidad de VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS Y SETENTA Y OCHO CENTIMOS
(20.165,78 €).

Sevilla, agosto de 2022.
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Sebastian Jiménez Aguilar
Arquitecto Técnico - COAATC n22200

Técnico superior en PRL.
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