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CANALIZACIONES

LEYENDA

1

CRUCE DE CARRETERA A-460
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CRUCE DE CANAL

3

ESTACIÓN DE BOMBEO - HERREROS

BARRERA VEGETAL DE NATURALIZACIÓN

CENTRO DE MEDIA TENSIÓN

CENTRO DE BAJA TENSIÓN

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

INVERSOR
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CANALIZACIONES

PEAD 1 x 200 mm + 1 x 63 mm
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CRUCE DE CARRETERA

1

1 CONDUCCIÓN ELÉCTRICA EN ZANJA (1,0 x 1,0) m

2 ARQUETA TIPO A2

3
TUBERÍA PEAD 1 X Ø 200 mm + 1 x Ø 63 mm

4
TUBERÍA DE ACERO Ø 400 mm e=6 mm

5 TERRENO NO MODIFICADO

6
TERRENO DE EXCAVACIÓN RESTITUIDO
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TUBO ACERO Ø 300 mm, G.C.

BADÉN DE HORMIGÓN

HM-250 CON MALLAZO

SECCIÓN TRANSVERSAL

6,39

CANAL DE RIEGO

4,50

CAMINO DE SERVICIO

ARQUETA TIPO A2

ARQUETA TIPO A2

BADÉN HORMIGÓN

TUBO ACERO Ø 300 mm, G.C.

TUBO PEAD Ø 200 mm

DADO HORMIGÓN HM-200

VALLADO PERIMETRAL EXISTENTE

BADÉN HORMIGÓN

ARQUETA TIPO A2

TUBO PEAD Ø 200 mm

ARQUETA TIPO A2

VALLADO PERIMETRAL EXISTENTE

DADO HORMIGÓN HM-200

4,50

6
6

2

FABRICA LADRILLO

HORMIGÓN HM-15

0
,
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5

TUBO ACERO Ø 300 mm, G.C.

A

PLANTA

SECCIÓN A-A'

A'

Fecha:Escala:
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS RIEGOS DEL VIAR:

PLANTA FOTOVOLTAICA DE 4 MW Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO

1/120 7.3

1 de 1

Referencia geográfica. Sistema de coordenadas: ETRS89 / UTM zone 30N
Empresa Consultora: Título del Proyecto: Título del Plano: Plano nº:

Hoja nº:

Autores del Proyecto:

LÍNEA DE EVACUACIÓN
CRUCE DE CANALLUÍS FERNANDO HERNÁNDEZ-CARRILLO PINEDA

INGENIERO AGRÓNOMO
JOSÉ SALVADOR ALABANDA PAREJO

INGENIERO AGRÓNOMO

AGOSTO
2022

ALBERTO SERRANO SÁNCHEZ
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL



1
,
0
0

1,00

1

0
,
3
0

CANALIZACIÓN A.C.

PEAD 1 x 200 mm + 1 x 63 mm
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ARQUETA TIPO A2

LEYENDA

1
REPOSICIÓN DE FIRME EXISTENTE

2
CINTA DE SEÑALIZACIÓN

3
MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN

4 TUBO CORRUGADO PEAD Ø 200 mm

5 TUBO CORRUGADO PEAD Ø 63 mm

NOTA: COTAS EN METROS.
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