CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN DB-SE-F

PIEZAS MORTEROS HORMIGON ARMADURAS FABRICA COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD

TIPO Ladrillo perforado TIPO Ordinario TIPO de relleno TIPO de tendel MURO DE UNA HOJA SIN ARMAR APAREJADO A SOGAS SITUACIONES PERSISTENTES O TRANSITORIAS

RESISTENCIA A COMPRESION 15 N/mm2 RESISTENCIA A COMPRESION M10 N/mm2 RESISTENCIA A COMPRESION 25 N/mm2 RESISTENCIA DE ANCLAJE 2 N/mm2 RESISTENCIA A COMPRESION iz 6 N/mm2 CATEGORIA DE LA EJECUCION A B c

DIMENSIONES 240x115x52 DOSIFICACION 14 RESISTENCIA A CORTE 0,45 N/mm2 Acero al carbono Clase | RESISTENCIA A CORTANTE f< 1 N/mm2 Resistencia de g‘g’r‘g‘cﬂ; | 17 2,2 27

la fabri |

CLASE No visto CONGLOMERANTE Cemento TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 mm Acero al carbono galvanizado fuerte Clase llay Ilb RESISTENCIA g'eapo‘:u’;‘;"ZO“‘a' f=0.1 Nimm2 :orz:rtv)\;Z: ' g‘t’)’r‘l‘ég‘cfgi M 2,0 25 3,0
AFLEXION

CONTROL DE FABRICACION | PLASTICIDAD Grasa CONSISTENCIA fluida Acero inoxidable austenitico Resto de clases s'::‘o"tu";"‘ca' f=0.4 Nimm2 Resistencia de llaves y amarres 25 25 25

OBSERVACIONES: Clase general de exposicion. Exterior. Humedad alta. llb. JUNTAS enrasadas 1cm Anclaje del acero de armar 17 22
CATEGORIA DE EJECUCION B Acero (arm. activa y pasiva) 1,15 1,15

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08
CARACTERISTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA
TIPO DE ESTRUCTURA Y VIDA UTIL (Art. 5°) Edificios de viviendas u oficinas y estructuras de ingenieria civil (no maritimas) de
repercusion econdémica baja o media
VIDA UTIL DE LA ESTRUCTURA (Art. 5°) 50 afios
CONTROL DE EJECUCION (Art. 90.2) Normal
TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO 0,18 MPa (1,80 Kp/cm?
CARACTERISTICAS DEL HORMIGON
ELEMENTOS TIPO DE CONSISTENCIA| NIVEL DE COEFICIENTES (Art. 15.3) |RECUBRIMIENTO (Art. 37.2.4)
ESTRUCTURALES HORMIGON |ASENTAMIENTO| CONTROL Persistente Accidental Minimo Nominal
TODA LA OBRA HA-25/B/20/11b Blanda (3-5) Estadistico 1,50 1,30 =25 mm 235 mm
CIMENTACION Y MUROS“) HA-25/B/20/1lb Blanda (3-5) Estadistico 1,50 1,30 225 mm 235 mm
PILARES HA-25/B/20/Ilb+H|  Blanda (3-5) Estadistico 1,50 1,30 225 mm 235 mm .
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN DB-SE-A
JACENAS HA-25/B/20/1lb Blanda (3-5) Estadistico 1,50 1,30 225 mm 235 mm
LOSAS Y FORJADOS HA-25/B/20/11b Blanda (3-5) Estadistico 1,50 1,30 >25mm >35mm ACERO LAMINADO ACERO CONFORMADO UNIONES ENTRE ELEMENTOS COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD
e it -, 2 =
(1) Para piezas hormigonadas sobre el terreno el recubrimiento minimo es de 70 mm (Al't 37241) PERFILES | Clase y designacion S275JR PERFILES | Clase y designacion S$275JR Soldaduras fu—420N/mm 'yE f/ y '}/M
CARACTERISTICAS DEL ACERO Limite elastico N/mm2 275 Limite elastico N/mm2 275 Tornillos ordinarios y calibrados A-4t Resistencia o Inestabilidad (pandeo) de piezas 1,05
ELEMENTOS ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS (AI"L 32) COEEICIENTES (Al‘t. 15.3) CHAPAS Clase y designacion S275JR :‘I;\ﬁ‘(éﬁzs Clase y designacion S275JR Tornillos de alta resistencia A-10t Resistencia de los medios de union 1,25
ESTRUCTURALES Barras y rollos de acero corrugado Alambres corrugados y lisos Persistente Accidental Limite eléstico N/mm2 i Limite eléstico N/mm2 i Permos o tomilos de andaje Ba00s Comprobacionss en s .00
TODA LA OBRA B 400 S Sin marcado CE B400T Sin marcado CE 1,15 1,00
CIMENTACION Y MUROS B 400 S Sin marcado CE B 400 T Sin marcado CE 1,15 1,00
PILARES B 400 S Sin marcado CE B400T Sin marcado CE 1,15 1,00
JACENAS B 400 S Sin marcado CE B400T Sin marcado CE 1,15 1,00
LOSAS Y FORJADOS B 400 S Sin marcado CE B400T Sin marcado CE 1,15 1,00
Cuando la conformidad del acero disponga de marcado CE, se comprobara mediante la verificacion documental que los valores declarados en los
documentos permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 32° de la instruccion.
Si no dispone de marcado CE debera actuarse conforme a lo establecido en el articulo 87° Control del acero para establecer la conformidad del
mismo tal y como se indica en el articulo 88.5.2:
- Distintivo de calidad con reconocimiento oficial en vigor, conforme se establece en el ANEJO 19°
- Ensayo de comprobacion durante la recepcion
- Suministros de menos de 300 t
- Divisién del suministro en lotes de maximo 40 t, tomando dos probetas para ensayar
- Suministos iguales o superiores a 300 t
- Divisién del suministro en lotes de maximo 40 t, tomando cuatro probetas para ensayar
DISPOSICION DE SEPARADORES (Art. 69.8.2)
ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
Elementos superficiales horizontales (losas, forjados, zapatas y losas de Emparrillado inferior 5026100 cm
cimentacin, etc.) Emparrillado superior 50 @ 6 50 cm
Cada emparrillado 50 @ 6 50 cm
Muros
Separaciéon emparrillados 100 cm
Vigas m 100 cm
Soportes " 100 @ 6 200 cm
(1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los
cercos o estribos.
@  Diametro de la armadura a la que se acople el separador.
Referencia geografica. Sistema de coordenadas: ETRS89 / UTM zone 30N / ) )
Empresa Consultora: Titulo del Proyecto: Escala: Fecha: Autores del Proyecto: Titulo del Plano: Plano n2:
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