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CUADRO DE MATERIALES CODIGO ESTRUCTURAL (CE)
% MATERIAL TIPO NIVEL DE CONTROL ‘ COEFICIENTES RELACION a/c | CONTENIDO MINIMO
N RECUBRIMIENTO Min. A CEMENTO (Ka/m?
4 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 NO ESTRUCTURAL MAXIMA (Kg/m?)
f_ HORMIGON EN ARQUETAS | HA-30/B/20/XC4 ESTADISTICO Yc =150 50 mm. 0.55 300
s HORMIGON EN ACEQUIAS | HA-25/B/20/XC2 ESTADISTICO Yec =150 50 mm. 0.60 275
S HORMIGON EN ANCLAJES | HA-25/B/20/XC2 ESTADISTICO Yc =150 50 mm. 0.60 275
= ACERO ARMADURAS B500S NORMAL Y =115
EJECUCION NORMAL SEGUN CE
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CUADRO DE MATERIALES CODIGO ESTRUCTURAL (CE) meo A | B | C | D E F G | H ! e
E MATERIAL TIPO NIVEL DE CONTROL | COEFICIENTES | RELACION o/ | CONTENIDO Minmo| | [=30_ 3000 | 18.00| 36.00 | 25.00| 37.00 | 67.34| 36.11 16.00) 46.00| 5.36
- HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150 NO ESTRUCTURAL RECUBRIMIENTO Min. | 1 45imA CEMENTO (Kg/m?) T-50 |45.00|18.00]45.00|25.00|52.00|76.51|36.11|16.00|61.00| 5.36
; HORMIGON EN ARQUETAS | HA-30/B/20/XC4 ESTADISTICO Yc =150 50 mm. 0.55 300 T-100 |50.00 |28.00|58.00| 35.00|57.00|89.52|46.13|16.00|66.00| 5.36
i HORMIGON EN ACEQUIAS | HA-25/B/20/XC2 ESTADISTICO yc =1.50 50 mm. 0.60 275 T-150 |50.00|41.00|71.00]| 48.00|58.00(104.12| 59.52| 18.00| 68.00| 5.65
HORMIGON EN ANCLAJES | HA-25/B/20/XC2 ESTADISTICO Yc =150 50 mm. 0.60 275 T-200 |58.00|41.00|75.80|50.00|67.00(114.03| 63.54|20.00| 78.00| 6.90
=1.15
ACEROABMADURAS - B500S NORMAL ¥ T-300 |68.00|46.00|86.80|57.00|78.00(129.70| 71.46|22.00|90.00| 8.14
EJECUCION NORMAL SEGUN CE
T-500 |80.00|58.00(106.00| 68.00|92.00|150.09|81.47|26.00({106.00| 8.24
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