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DN 700—DN 400 de Conduccion con dos Detalle y despiece de apoyo de 10 ° @ |
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recubrimiento interior Escala 1:40 Cotas en mm =
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Anclado a losa de HA
existente con 6 #16 BS00S
0,4 m de largo con adhesivo quimico,

Brida reducida DN 700—DN | | | |
| 100 de acero al carbono | i i | 972,63 30 | |
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| Si | o | B 1 — Apoyo de hormigén
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L y altura segln detalle
__ Carrete embridado DN 250 de Y o srarrarn
acero al carbono con | 8344 591,73 2 — Apoyo de acero
brimiento interior exterior ALZADO laminado 52758
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| | PLANTA
, v | N ANCLAJE E
— Codg embridado DN 150 de acero / | 3 Detalle y despiece de apoyo de
! inoxidable AISI 31601 PN 25 © acero laminado S275 JR ] *Ap.OyO de acero
! Bridas RF (Raised Face).....2 | ANCLAJE E laminado S2750R
idades | - B9.96 de 405 kg

i Escala 1:40 Cotas en mm

| | 2 — Orificio métrica 36

| | para anclajes quimicos de

143 Kn de resistencia

max ANCLAJE E minima
240mm 5 —

Carrete embridado DN 150 de acero
| | inoxidable AISI 316L PN 25

Bridas RF (Raised Face).....1 unidad
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@ Relleno de 0,15 m3 de HM 20
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ANCLAJE B de dimensiones | i | | | | | | |
0.45x2.60x1.45 m3
ANCLAJE B de dimensi
0.45x2.60x1.45 m3 o <0 >
Estacion de CD
| Detalle elemento 1 Detalle elemento 3 Detalle elemento 4 Detalle de paso bajo cimentacion Tramo 1 depdsito. Tuberias
Seccién CC | : — 242 FD DN 600mm impulsion y aspiracion. Tramo de longitud 8,10 m
Planta Perno dedolcerg 8555)08 820 0,70 6 redondos #25 B500S 7 5620 (%60‘ . s '
| 1.09 de digmetro oo mm R coincidiendo con zapata del muro ménsula.
00% i % / 3{ Viga de 86 m. de longitud
(/LT S 0 Elemento de hormigdn en HA30/B/20/IV a =
S 0 0 ) | $ ® % <% © © ¢ $ ® © T o 9
g T — T T [ % 0.55 /Q \L/\/,/estribos $8 /c 25 B500 S L0) 0190
| / “ Perno de acero B500S #20 mm S
Alzado Perg/ggnd%rri’:ireéo de 50 mm Hormigén HA 30 /B/20/IV
/ : : e Acero BS00S
2,60 | E E 25 K ey B
Mall 816 ¢/30 d -
B500S en el 1oo§/de Ioesggg?icie AN (=
de todas las caras (ANCLAJE B) 1,09 0,64 A
Seccién DD ‘ ¢ & o o [ B & &5 B & & & o
Estacion %// gj Detalle elemento 2 : | ’ L L
0 Ys= O
% ﬂ{ ! % - 7 7 2 #16 ¢/15 cm
it — T T 0 T a1n 1,65 53 kg (920 mm)
de - | i | % — |__Perno corrugado B500S #25 8 kg (210 mr—:j ?8 0/55 Cﬂ; ) |) X \\
bombeo % o6 4 ) 1 11 kg (28 mm) ’ i armadura de pie e o o s o Tuberfa de fundicisn ddcti
it | B / de 600 mm
/ ~ T 102 /70 1,00 \
| | Conjunto de placas de ° 187 a0 / 820 C/ZO cm
acero laminado s275JR (729 kq) o
Perno corrugado B500S ¢25 108’38 kg <¢20 mm)
© ° 122,32 kg (816 mm)
Hormigén HA 30 /B/20/1V
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