Sistema de referencia ETRS-89 Proyeccion UTM HUSO 30 Norte

TABLONES

ESPESOR MINIMO
— T DEL TABLON 5 CM.
BORRIQUETA T\
MAXIMO 3.00 METROS
LA ANCHURA MINIMA DE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO SERA DE 60 CENTIMETROS. NO SOBRECARGAR LOS TABLONES CON EXCESIVA CANTIDAD DE MATERIALES CONCENTRADOS
SI LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS ES MAYOR DE 3 METROS, EXISTE EL PELIGRO QUE LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA IRAN ATADOS O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS. EN UN MISMO PUNTO QUE PODRIA DESEQUILIBRAR O INCLUSO LLEGAR A PARTIR LOS TABLONES
LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROMPERSE. EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS, SE DISPONDRAN BARANDILLAS EN TODO EL PERIMETRO. REPARTIE EL PESO DE MANERA UNIFORME Y SIN CARGAS EXCESIVAS.
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NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS. EL CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE Y ESTABLE. EISFEJ;}HCSEEA_I;{AZARA EL APOYO DE LOS TABLONES, OTRO ELEMENTO DISTINTO DE LAS
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