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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las primeras actividades que se abordaron cuando se inició la redacción de este Proyecto 

fue la obtención de los datos básicos de la topografía del terreno para definir las obras, con objeto 

de conocer el relieve del territorio de la parcela donde se proyecta la ubicación de la planta 

fotovoltaica, para la que es necesario generar una explanada. 

Además de esta información topográfica durante la elaboración del estudio se han utilizado 

también datos de fuentes cartográficas previas, como las siguientes: 

 Mosaicos de ortofotos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) más recientes 

disponibles, en formato ECW, sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección 

UTM en el huso 30. 

 Mapa Topográfico Nacional a escalas 1:50.000 y 1:25.000, del Instituto Geográfico 

Nacional. 

 Modelo Digital del Terreno (MDT) con paso de malla de 5 m, del Instituto Geográfico 

Nacional. 

 Mapa Topográfico de Andalucía 2013, del Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía. 

2. SISTEMA DE COORDENADAS 

2.1. PLANIMÉTRICO 

El sistema de coordenadas del utilizado en el proyecto para la ubicación de las diferentes 

actuaciones es el de cuadrícula UTM para el huso 30 utilizando el sistema de referencia ETRS89 

(European Terrestrial Reference System 1989), sistema geodésico oficial en España para la 

georreferenciación en el ámbito peninsular y balear según el Real Decreto 1071/2007, de 27 de 

julio, por el que se regular el sistema geodésico de referencia oficial en España. 

2.2. ALTIMÉTRICO 

El sistema altimétrico es relativo, tomando como referencia la cota de uno de los vértices 

geodésicos y ajustándola a las observaciones obtenidas en campo. 
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3. RED DE ESTACIONES PERMANENTES GNSS 

La red de estaciones permanentes GNSS, redes geodésicas clásicas (vértices geodésicos 

REGENTE y ROI), señales de la red de nivelación de alta precisión (REDNAP) y red de 

mareógrafos. Descargada del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

El punto base de referencia de la zona de trabajo es el siguiente que pertenece a la Red ROI 

(Red de Orden Inferior): 

Tabla 1. Coordenadas punto base de replanteo Encina. 

COORDENADAS UTM 

X (m) 398254,520 

Y (m) 4.067.857,598 

Altura (m) 234,137 

Se adjunta la ficha en el Apéndice 1. 

4. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El presente Proyecto se redacta para la Comunidad de Regantes de Cerro de la Encina y se 

ubica en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga).  

La planta fotovoltaica proyectada se ubica en una parcela rústica situada en las siguientes 

coordenadas UTM, según el sistema de referencias ETRS89 (Huso 30): 

Tabla 2. Coordenadas de la parcela en la que se ubica la planta fotovoltaica proyectada. 

COORDENADAS UTM 

X (m) 399.207 

Y (m) 4.067.223 

La ubicación exacta de esta parcela de actuación se puede observar con detalle en los 

correspondientes planos del documento de planos. 

  



 
  

 

Anejo nº 3. Topografía PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA 
COMUNIDAD DE REGANTES CERRO DE LA ENCINA (MÁLAGA) 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1. RED DE ESTACIONES 

PERMANENTES GNSS 

 

 



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

INSTITUTO
GEOGRÁFICO
NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico 1-abr-2023

 Número.....:
 Nombre.....:
 Municipios:
 Provincias:
 Fecha de Construcción........:
 Pilar
 Último cuerpo.......................:
 Total cuerpos.........:

de alto,
de alto,
de alto.

de diámetro.
de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50
 Longitud...........:
 Latitud..............:
 Alt. Elipsoidal...:
 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50
 X........................:
 Y........................:
 Factor escala....:
 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf
@ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

ETRS89

ETRS89

105415
Encina
Vélez-Málaga
Málaga

22 de agosto de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m
0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

- 4° 08' 18,5846''
36° 45' 08,2241''

- 4° 08' 23,23631'' ±0.085 m
36° 45' 03,64718'' ±0.08 m

282,805 m ±0.071 (BP)
01 de agosto de 1988 01 de noviembre de 2009

30

398367,03 m
4068063,36 m

398254,520 m
4067857,598 m

0,999727244 0,999727535
- 0° 40' 53'' - 0° 40' 55''

(BP)234,137 m.

Situado en el borde S. de un cerro amacetado, de forma de tronco de
cono, sin vegetación.

Desde Almayate, frente a la iglesia, parte un camino por una rambla. A
200 m. se toma un camino a la derecha, a 200 m. otro y otros 200 m.
después, otro a la izquierda. A 300 m. se deja un camino a la izquierda y
a 600 m. otro; 600 m. después se deja un camino a la derecha y a 300 m.
otro a la izquierda. Se continúan 600 m. más hasta el vértice. Accesible
en turismo.

Despejado

https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Documentacion/InfoRG.pdf


Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Cartografía de situación 1-abr-2023
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