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1. INTRODUCCION

Un estudio de inundabilidad consta de un estudio hidrolégico e hidraulico con objeto de analizar

el riesgo de inundacion frente a la maxima avenida con periodo de retorno de Maxima Crecida
Ordinaria (MCO), 100 y 500 afios, de los arroyos en el entorno de la zona de implantacion de la
planta fotovoltaica y delimitar las llanuras de inundacién dentro de la zona de estudio, asi como
proponer una delimitaciéon del Dominio Publico Hidraulico (DPH), Zona de Servidumbre, Zona de

Policia y Zona de Flujo Preferente (ZFP) de los arroyos.

La red Hidrografica de referencia empleada para la realizacién del estudio se ha obtenido de la
red hidrografica recogida por la cartografia oficial del Instituto de Estadistica y Cartografia de
Andalucia, obteniendo para el entorno objeto del estudio que no existen cauces que puedan

afectar dicha zona, tal y como se observa en la siguiente imagen:

Planta
fotovoltaica

=

ar

Figura 1 Area de estudio y red hidrografica del entorno segtin datos del Instituto de
Estadistica y Cartografia de Andalucia (Fuente: ICA)

2. OBJETO

El objeto del presente estudio es la realizacion de un estudio de inundabilidad de los posibles
cauces situados en la zona de afeccion del proyecto. El alcance del estudio se correspondera
con el desarrollo de un Estudio Hidrologico-Hidraulico de la zona objeto de andlisis. A tal efecto,
se analizan las avenidas correspondientes a los periodos de retorno asociados a la Maxima
Crecida Ordinaria (MCO), 100 y 500 afios.
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En base a los resultados obtenidos de los diferentes andlisis, se obtiene el Dominio Publico
Hidraulico (DPH), la Zona de Servidumbre (franja paralela a DPH a 5 m de distancia), la Zona de
Policia (franja paralela al DPH a 100 m de distancia) y la Zona de Flujo Preferente de los cauces

analizados.

A continuacioén, se enumera la normativa vigente adoptada como marco de referencia en el

desarrollo del presente Estudio.

e Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio

Publico Hidraulico.

e Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se maodifica el Reglamento del Dominio

Publico Hidraulico.

e Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el
Reglamento de Planificacion Hidroldgica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6
de julio, y otros reglamentos en materia de gestion de riesgos de inundacion, caudales

ecolégicos, reservas hidroldgicas y vertidos de aguas residuales.

e Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Aguas.

e Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007,

relativa a la evaluacion y gestién de los riesgos de inundacion.

e Plan Hidrol6gico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio) posteriormente modificado por
la Ley 11/2005, de 22 de junio.

e Instrucciébn de Planificacibn Hidrolégica aprobada mediante ORDEN
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre.

e Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

Planificacion Hidroldgica.

e Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificacion

Hidrolégica.
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e Ley 9/2010 de 30 de julio de aguas de Andalucia y el articulo 32 de la Ley 7/2002, de 17

de diciembre, de Ordenacién Urbanistica de Andalucia.

e Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidroldgicos
de las demarcaciones hidrogréaficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterraneas

Andaluzas, del Guadalete y Barbate, y del Tinto, Odiel y Piedras.

e Plan Hidroldgico de las Cuencas Mediterraneas Andaluzas ler ciclo 2009-2015
(actualmente en vigor) tras la sentencia del 25 de marzo de 2019 de la sala Tercera del
Tribunal Supremo (BOE niim 107 del 4 de mayo de 2019).

De acuerdo con la legislacion de aguas, la zonificacion del espacio fluvial esta formada por las

zonas mostradas en la siguiente imagen, cuyo concepto se detalla posteriormente:

M ARGEM M ARGEN
ZONADE ZOMA DE
POLICIA POLICIA
100 METROS . . 100 METROS
zonwape | DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO| nape
SERYIDUMBRE| ™ (D.P.H.) * | SERYIDUMBRE
. {5 METROS ;Hy_,r

b

M ARXIMA CRECID A ORDINARIA

AGUAS BAIAS

4
—

Figura 2. Delimitacion de las diferentes franjas del cauce y contiguas al mismo.

e Cauce natural, de una corriente continua o discontinua, es el terreno cubierto por las

aguas en las maximas crecidas ordinarias.

¢ Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima

del nivel de aguas bajas.

e Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo.

e Zonade servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de
policia, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y

salvamento.
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e Zonade policia es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada

lado, contados a partir de la linea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso
del suelo y las actividades que en él se desarrollan. Su tamafio se puede ampliar hasta
recoger la zona de flujo preferente, la cual es la zona constituida por la unién de la zona
donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas y la zona donde, para
la avenida de 100 afios de periodo de retorno, se puedan producir graves dafios sobre
las personas y los bienes, quedando delimitado su limite exterior mediante la envolvente
de ambas zonas. La definicién de la zona de flujo preferente se detalla en la siguiente

imagen:

Area cubierta por las aguas
_— para T=100 con :
Zona de inundacion ‘ h>1m
peligrosa V>1mis
hxv>0,5m?s

Zonade flujo -+
preferente 2

Avenidade 100 afics

Viada Intenso desagle

Via de intenso
desagiie ‘

Figura 3. Delimitacion de la zona de flujo preferente.
e Lechoofondo delos lagosylagunas es el terreno que ocupan sus aguas, en las épocas

gue alcanzan su mayor nivel ordinario.

e Zonasinundables son las delimitadas por los niveles tedricos que alcanzarian las aguas

en las avenidas, cuyo periodo estadistico de retorno sea de 500 afios.

Respecto al riesgo de inundacién de origen fluvial, las diferentes confederaciones hidrogréficas
estudian las &reas de riesgo potencial significativo (ARPS). Estos estudios generan el Sistema
Nacional de Cartografiaen Zonas Inundables (SNCZI) para cada ARPS que incluye los Mapas

de peligrosidad y riesgo para periodos de retorno de 10, 100 y 500 afios.

El caso de la Demarcacion Hidrografica de las Cuencas Mediterraneas Andaluzas
antiguamente llamada Confederacion Hidrografica del Sur, organismo de cuenca creado en 1960
y adscrito al antiguo Ministerio de Obras Publicas que se encargaba de la administracion publica
del agua de las cuencas fluviales que vertian al Mediterrdneo méas Ceuta y Melilla. Sus funciones
fueron traspasadas a la Junta de Andalucia por la Administracion del Estado en 2004 aunque no

se hicieron efectivas hasta 1 de enero de 2005. Actualmente, se encuentra integrada dentro de
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la Conserjeria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio es por ello que no se encuentra

informacidn dentro del Sistema Nacional de Cartografias en Zonas Inundables.

Se consulta, por tanto, la informacion existente en REDIAM (Red de Informacion Ambiental de
Andalucia). Concretamente, el servicio WMS correspondiente a la delimitacién de las zonas
inundables para un periodo de retorno de 500 afios donde se representa el area afectada por
periodos de inundabilidad en los cauces estudiados hasta la fecha por la Administracion

Hidraulica de la Junta de Andalucia y por la aportada por Administraciones, afio 2003.

La zona de actuacién se encuentra ubicada entre el rio Vélez y el arroyo del Buho, ambos cauces

estudiados en el E.H. para la Ordenacion de las Cuencas de la Costa del Sol Oriental.

A continuacion, se observa en la imagen adjunta, como el proyecto no se veria afectado por la

avenida de 500 afios de ninguno de los cauces mencionados:

I Pianta fotovoltzia
—— Red derios ICA

‘| Zonas inundables de Andalucia

D Zonas inundables,
Periodo de retorno 500 afios

Planta
fotovoltaica

o B 3
3 apZal

Figura 4. Delimitacién de las zonas inundables para un periodo de retorno de 500 afios
en la zona de estudio (Fuente: REDIAM)
Dada la ubicacion de la zona proyectada, la vulnerabilidad frente a inundacién de origen fluvial
es muy baja, ya que se encuentra alejada de la zona de riesgo (1,5 km) y en una orografia
elevada respecto a los territorios aledafios y con una gran pendiente de evacuacion, mas del

30% de pendiente natural.
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Figura 5. Orografia de la zona de implantacion.

6. CONCLUSIONES

Se concluye, por lo tanto, que no es necesario realizar un estudio de inundabilidad ya que no hay
probabilidad de que se produzca la inundacion de origen fluvial en la parcela de implantacién de

la planta fotovoltaica.

Ademas, si instala una red de cunetas que circunscribe la implantacién y que vierte a la charca
instalada como medida medioambiental y que alivia por gravedad a la vaguada existente aguas
debajo de la parcela. La red de drenaje proyectada se puede observar en la siguiente imagen:

Figura 6. Red de drenaje proyectada.
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