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1. DATOS GENERALES 

Tabla 1. Datos generales (I). 

Título 
Proyecto de modernización y mejora de la red  

de riego del Golfo, T.M. La Frontera,  
Isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife) 

Municipios afectados  La Frontera (Isla de El Hierro) 

Provincia Santa Cruz de Tenerife 

Objeto del proyecto Modernización y mejora de la red de riego de El Valle de El Golfo 

Cultivos 
Platanera, piña, aguacate, mangos, cítricos, hortalizas, papas, 
papaya y viña 

Infraestructuras 
necesarias 

EDAM EL GOLFO 

 Remodelación de los canales de servicio de tubos para 
albergar tubos de aspiración en impulsión de las nuevas líneas 
de bombeo. 

 Demolición de bancadas antiguas y ejecución de nuevas 
bancadas para asentar los nuevos equipos de bombeo. 

 Válvulas de seccionamiento impulsión EDAM. 

 Instalación pequeño depósito prefabricado en la EDAM. 
EBAP POLVILLOS 

 Ajuste de bancadas e instalación de nuevos equipos de 
bombeo. 

 Ejecución de la nueva salida de impulsión incluyendo válvula 
de alivio. 

IMPULSIONES 

 Instalación de dos nuevas impulsiones y sistemas de bombeo. 
ALMACENAMIENTO 

 Construcción de depósito de acumulación de agua de riego. 
 

 
Tabla 2. Datos generales (II). 

Comunidad de Regantes Valle del Golfo  

Superficie 271,51  ha 

Regantes beneficiados 511  
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2. SISTEMA DE RIEGO INSTALADO 

GRUPO SUBGRUPO CULTIVO MÉTODO RIEGO SUPERFICIE CONSUMO UNITARIO CONSUMO TEÓRICO SUPERFICIE 

        (ha) (m3/ha) (m3) (%) 

I 

Ia 

Platanera aire Libre Aspersión 1,15 15.154 17.427,10 0,42% 

  Goteo 0,57 13.259 7.557,63 0,21% 

  Microaspersión     0,00 0,00% 

Ib 

Platanera Invernadero Aspersión 39,75 13.511 537.062,25 14,64% 

  Goteo 4,07 11.822 48.115,54 1,50% 

  Microaspersión 5,89 13.511 79.579,79 2,17% 

II 

IIa 

Piña Tropical Aire Libre Aspersión 130,94 9.360 1.225.598,40 48,23% 

  Goteo   8.191 0,00 0,00% 

  Microaspersión 2,21 9.360 20.685,60 0,81% 

IIb 

Piña tropical Invernadero Aspersión 4,55 8.327 37.887,85 1,68% 

  Goteo   7.286 0,00 0,00% 

  Microaspersión 0,24 8.327 1.998,48 0,09% 

III III 

Aguacates, Mangos y cítricos Aspersión 21,41 11.094 237.522,54 7,89% 

  Goteo 5,05 11.094 56.024,70 1,86% 

  Microaspersión 3,59 11.094 39.827,46 1,32% 

IV 

IVa 

Hortalizas. Huerto familiar Aspersión 23,32 9.272 216.223,04 8,59% 

  Goteo 1,04 8.113 8.437,52 0,38% 

  Microaspersión 0,2 9.272 1.854,40 0,07% 

IVb 

Hortalizas Invernadero Aspersión 0,56 8.024 4.493,44 0,21% 

  Goteo   7.021 0,00 0,00% 

  Microaspersión   8.024 0,00 0,00% 

V 
Va Papas Pitaya Aspersión 1,17 2.109 2.467,53 0,43% 

Vb Viña Goteo 2,62 2.109 5.525,58 0,96% 

    Abandonado Goteo 23,18 0 0,00 8,54% 

Total       271,51   2.548.288,85 100% 

 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. TUBERÍAS DE IMPULSIÓN 

 
Conducciones:  
 

Tabla 3. Longitudes tuberías de impulsión. 

Tramo Diámetro Timbraje Material Longitud 

EDAM-Pto común 

250 mm PN 25 PVC-O 

564,94 m 

EBAP-Pto común 1932,96 m 

Pto común-DAR 1.805,96 m 

TOTAL 4.303,86 m 

 
- Se equipan las tuberías de impulsión con la valvulería y calderería necesaria tal 

y como se describe detalladamente en los anejos correspondientes. 
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3.2. ESTACIONES DE BOMBEO 

 
Tabla 4. Características sistema de bombeo. 

Estación Tipo de Bomba Potencia (kW) Ud 

EDAM 
Bomba centrífuga horizontal 

160 2 

EBAP 160 2 

 
 
Para ajustar el punto de funcionamiento de las bombas, se instalará junto a cada una 
de ellas un variador de frecuencia de 160 kW. 
 
EQUIPO DE BOMBEO EDAM 
 

Bomba 

Tipo - Horizontal 

Caudal bombeo requerido m3/h 170,00 

Altura de bombeo para Q=0 m 245,11 

Velocidad de rotación de la bomba r.p.m 2.842 

Potencia máxima de curva kW 137,62 

Caudal 

Máximo admisible 

m3/h 

227,41 

Mímino permitido para 
funcionamiento de corta duración 

43,73 

Mínimo permitido para 
funcionamiento continuo 

61,23 

Presión 

Permitida de trabajo 

Bar 

57,30 

De descarga 19,09 

En el punto Q=0 23,99 

Potencia máxima de la curva kW 137,62 

Absorción de potencia kW 121,36 

Eficiencia % 74,30 

NPSH requerido m 5,18 

 
 
EQUIPO DE BOMBEO EBAP POVILLOS 
 

Bomba 

Tipo - Horizontal 

Caudal bombeo requerido m3/h 175,00 

Altura de bombeo para Q=0 m 242,95 

Velocidad de rotación de la bomba r.p.m 2.827 

Potencia máxima de curva kW 135,46 

Caudal Máximo admisible m3/h 225,70 



     

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL GOLFO,  
T.M. LA FRONTERA, ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE)  
ANEJO 03. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.  
FICHA TÉCNICA  Página 5 de 6 

Bomba 

Mímino permitido para 
funcionamiento de corta duración 

43,40 

Mínimo permitido para 
funcionamiento continuo 

60,76 

Presión 

Permitida de trabajo 

Bar 

40,00 

De descarga 18,61 

En el punto Q=0 23,78 

Absorción de potencia kW 120,90 

Eficiencia % 74,80 

NPSH requerido m 5,33 

 

3.3. DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN DE AGUA DE RIEGO (DAR) 

 

 Capacidad de almacenamiento de agua: 18.871 m3. 

 2 vasos. 

 Muro de hormigón ciclópeo. 

 Solera de hormigón ciclópeo. 
 
 

3.4. VENTOSAS TRIFUNCIONALES EN IMPULSIÓN 

 
 

Ubicación Ud Tipo 

EBAP-Pto común 

1 Ventosa  trifuncional 50 mm 2,5 MPa protección antiariete 

3 Ventosa trifuncional 50 mm 2,5 MPa 

1 Ventosa trifuncional  100 mm 1,6 MPa 

EDAM-DAR 
1 Ventosa trifuncional 50 mm 2,5 MPa protección antiariete 

4 Ventosa trifuncional 50 mm 1,6 MPa 

 
 

3.5. VALVULERÍA EN IMPULSIÓN 

Ubicación Ud Ø (mm) 
PN 

(MPa) 
Tipo 

EBAP 
Polvillos 

1 100 2,5 Anticipadora 

EDAM 

1 150 2,5 Retención 

2 250 1,6 Mariposa 

1 100 2,5 Anticipadora 
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3.6. VALVULERÍA EN ESTACIÓN DE BOMBEO 

Ubicación Ud Ø (mm) 
PN 

(MPa) 
Tipo 

EBAP 
Polvillos 

2 150 2,5 Mariposa 

1 250 2,5 Mariposa 

2 200 1,6 Compuerta 

1 250 2,5 Compuerta 

3 80 2,5 Compuerta 

2 100 2,5 Retención 

EDAM 

2 150 1,6 Mariposa 

3 300 1,6 Mariposa 

2 100 2,5 Compuerta 

2 150 2,5 Mariposa 

2 100 2,5 Retención 

 
 
 

4. DATOS ECONÓMICOS  

 
Los costes directos del presupuesto se organizan en los siguientes capítulos (valores 
en euros): 
 

1. Depósito de Fátima     2.170.258,14 

2. Estaciones de bombeo e impulsión  1.309.677,97 

3. Seguridad y Salud          33.648,51 

4. Gestión de residuos          16.371,25 

5. Medidas medioambientales         37.858,14 

6. Señalización PRTR            5.172,01 

7. Control de calidad           12.975,12 

 

COSTES DIRECTOS TOTALES 3.585.961,14 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 4.095.839,99 € 

IGIC 0% - 

Plazo de ejecución 18 meses 

 


