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1 GESTION DE RESIDUOS (BALSA)
11 OBJETO

Se redacta este Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicién en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que
regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicion que establece entre las obligaciones del productor de
residuos de construccion y demolicién la de incluir en proyecto de ejecuciéon un Estudio de Gestiéon de Residuos de Construccion y
Demolicion que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion

que se vayan a producir en la obra.

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactara un plan que sera aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la

propiedad y pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestion los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

. Estimacion de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccion y demolicién
que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,

por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.
. Relacion de MEDIDAS para la PREVENCION de residuos en la obra objeto del proyecto.

e Las operaciones de REUTILIZACION, VALORIZACION o ELIMINACION a que se destinaran los residuos que se

generaran en la obra.
e Las MEDIDAS parala SEPARACION de los residuos en obra.

e Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y

demolicién dentro de la obra.

. Una VALORACION del coste previsto de la gestién de los residuos de construccion y demolicion que formara parte del
presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

. En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generaran.

Los datos informativos de la obra son:

Proyecto: Balsa de Regulacién
Localidad: Zarraton
Provincia: La Rioja
Promotor: SEIASA
N.I.F. del promotor: A-82.535.303
Técnico redactor de este Estudio: Jorge Hernandez Sanchez
Titulacion o cargo redactor: Ingenieria Civil
Fecha de comienzo de la obra: 27/07/2023

Este Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demoliciéon se ha redactado con el apoyo de la aplicaciéon informatica
especifica CONSTRUBIT RESIDUOS.
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DEFINICIONES

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del &mbito de la gestion de residuos

en obras de construccion y demolicién. Las presentes definiciones son aplicables tanto para la construccién de la balsa y las plantas

fotovoltaicas:

Residuo: Segln la ley 7/2022 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o que tenga la

intencién u obligacion de desechar.

Residuo peligroso: Residuo que presenta una o varias de las caracteristicas de peligrosidad enumeradas en el anexo |
y aquél que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa de
la Union Europea o en los convenios internacionales de los que Espafia sea parte. También se comprenden en esta

definicién los recipientes y envases que contengan restos de sustancias o preparados peligrosos o estén contaminados
por ellos, a no ser que se demuestre que no presentan ninguna de las caracteristicas de peligrosidad enumeradas en el

anexo I.
Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segun la definicién anterior.

Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar
a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes
del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes y en particular no deberan suponer un riesgo para la

calidad de las aguas superficiales o subterraneas.

Residuo de construccion y demolicion: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definicién de residuo se

genera en una obra de construccién y de demolicién.

Cdédigo LER: Caodigo de 6 digitos para identificar un residuo segun anejo 2 de la Orden MAM/304/2002. Lista
actualmente actualizada por la publicacion de la Decision 2014/955/UE DE LA COMISION, de 18 de diciembre de 2014,
por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la "lista de residuos”, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo".

Productor de residuos: Cualquier persona fisica o juridica cuya actividad produzca residuos (productor inicial de
residuos) o cualquier persona que efectle operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un
cambio de naturaleza o de composicién de esos residuos. En el caso de las mercancias retiradas por los servicios de
control e inspeccion en las instalaciones fronterizas, se consideraré productor de residuos al titular de la mercancia o bien
al importador o exportador de la misma segun se define en la legislacién aduanera. En el caso de las mercancias
retiradas por las autoridades policiales en actos de decomisos o incautaciones efectuadas bajo mandato judicial, se
considerara productor de residuos al titular de la mercancia.

Poseedor de residuos de construccion y demolicién: El productor de residuos u otra persona fisica o juridica que
esté en posesion de residuos. Se considerara poseedor de residuos al titular catastral de la parcela en la que se localicen
residuos abandonados o basura dispersa, siendo responsable administrativo de dichos residuos, salvo en aquellos casos

en los que sea posible identificar al autor material del abandono o poseedor anterior

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar con

los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En Gltima instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir, entendiendo una teérica masa

compactada de los mismos.
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Gestor de residuos: La persona fisica o juridica, publica o privada, registrada mediante autorizacién o comunicacion que

realice cualquiera de las operaciones que componen la gestién de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacién y eliminacion.

Reutilizacion: Cualquier operacion mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se

utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.

Reciclado: Toda operacion de valorizacion mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en
productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la
transformacién del material organico, pero no la valorizacién energética ni la transformacién en materiales que se vayan a

usar como combustibles o para operaciones de relleno.

Valorizacion: Cualquier operacion cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad util al sustituir a otros
materiales, que de otro modo se habrian utilizado para cumplir una funcién particular o que el residuo sea preparado para
cumplir esa funcién en la instalacién o en la economia en general. En el anexo Il, se recoge una lista no exhaustiva de

operaciones de valorizacion.

Eliminacién: Cualquier operacion que no sea la valorizacion, incluso cuando la operacién tenga como consecuencia
secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, siempre que estos no superen el 50 % en peso del residuo

tratado, o el aprovechamiento de energia. En el anexo Il se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de

eliminacion.
1.3 IDENTIFICACION GENERAL DE RESIDUOS
En las tablas detalladas a continuacién se identifican todos los residuos producidos en el proyecto, incluyendo la
construccién de la balsa y las plantas fotovoltaicas.
RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17
05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17
05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17
05 07
RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
| [170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |
2. Madera
[ x [17 0201 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
X |17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
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17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
X |17 04 07 Metales mezclados
1704 11 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10
4. Papel
| X [200101 Papel |
5. Pléastico
[ X |17 0203 Plastico |
6. Vidrio
| X |170202 Vidrio |
7.Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del
cédigo 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Gravay otros aridos
010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigodn
X 170101 Hormigén
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos
X {17 0103 Tejas y materiales ceramicos
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
distintas de las especificadas en el cddigo 1 7 01 06.
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y
03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2002 01 Residuos biodegradables
X 1200301 Mezcla de residuos municipales
02 01 07 Residuos de Silvicultura

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06

Mezcla de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con
sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas
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170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
Residuos metalicos contaminados con sustancias
17 04 09 peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y
1704 10 otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen
17 06 03 sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion gue contienen Amianto
Materiales de construccion a partir de yeso contaminados
1708 01 con SP's
Residuos de construccion y demolicion que contienen
170901 mercurio
Residuos de construccion y demolicion que contienen
17 09 02 PCB's
Otros residuos de construccion y demolicion que
17 09 03 contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vias férreas que contienen sustancias
17 0507 peligrosas
X 11502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
200121 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botén
1501 10* Envases vacios de metal o plastico contaminado
080111 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 0701 Sobrantes de desencofrantes
1501 11* Aerosoles vacios
% | 16 02 14* Egu_ipos desechados distintos de los especificados en los
codigos 16 0209 a 16 02 13
16 06 01 Baterias de plomo
1307 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos cddigos 17 09 01, 02 y 03

14 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN OBRA

Tan importantes como las medidas de gestion de residuos producidos en obra son las medidas encaminadas a reducir o evitar en lo

posible la generacién de residuos.

En este apartado se identifican y justifican todas aquellas acciones de prevencién que se tienen en consideracién para conseguir
reducir la cantidad de RCD o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes contenidas en los RCD

que se generen.
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141 MEDIDAS GENERALES

Comao criterio general se adoptaran las siguientes medidas para la prevencién de los residuos generados en la obra:
e Planificar la obra de manera que en su ejecucion se origine residuo nulo, o en su defecto se minimice.
e  Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilicen.
e  Acopiar los materiales fuera de zonas de transito de la obra y en el punto limpio indicado y habilitado para ello.
. Prevencioén en el almacenamiento en obra, a partir de sefializacién y buena praxis.

e  Prever el volumen maximo de residuos que se pueden generar, con el fin de minimizarlos y clasificarlos de forma

adecuada
e Adquirir los materiales en el momento que la obra los requiera.

e Incluir en los contratos de suministro de materiales de un apartado en el que se defina claramente que el suministrador

de los materiales y productos de la obra se hara cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.
. Reducir los residuos de envases.

e  Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y los volimenes de residuos

originados.
. Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera.
e  Evitar la produccion de polvo.
e La separacion selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que éstos se originan.
e  Controlar el consumo de agua y de energia eléctrica.

e  Evitar malas practicas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de materiales en la puesta en

obra.

. Las empresas subcontratadas deberan asumir los residuos de embalaje y sobrantes de los materiales que manipulen de

forma autébnoma, asi como de la maquinaria y productos que ponen en obra.
. Las empresas subcontratadas deben conocer y cumplir las obligaciones referidas a los residuos y las normas y 6rdenes

dictadas por la direccién técnica.

1.4.2 MEDIDAS PARTICULARES
En la ejecucién de la obra:
. Se dara prioridad a la utilizacion de materiales que provengan de procesos de reciclado y/o reutilizaciéon y que se

suministren en la zona de obras con la menor cantidad posible de material de embalaje a fin de minimizar la produccion

de residuos.

. Se realizara un estudio del mercado de productos, con el objetivo de proveerse de aquellos que estén disefiados bajo la

premisa de una menor generacion de residuos.

. Se realizara una prevision de reduccion de residuos en el periodo afectado por la ejecucion de las obras, llevando

consigo un seguimiento y compromiso de mejora continua.
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Durante la ejecucion de la obra se procedera a la reutilizacién de todos agquellos materiales y elementos que asi lo
permitan, buscando con este proceder, por un lado, una menor generacion de elementos que deban ser eliminados y, por
otro, no tener que hacer el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a la zona de actuacion, con el

consiguiente coste de tiempo, materias primas y combustible.

Utilizar preferentemente productos que contengan residuos de construccion en lugar de materiales nuevos.

Las principales medidas de prevencién en funcién de los materiales empleados son los siguientes:

1421

14.2.2

Madera

Los medios auxiliares y embalajes de madera procederan de madera recuperada y se utilizaran tantas veces como sea
posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separaran para su reciclaje o tratamiento posterior. Se

mantendran separados del resto de residuos para gque no sean contaminados.
Los palets seran devueltos al suministrador correspondiente, ya que esta es la mejor manera de asegurar su reutilizacion.

Los encofrados se reutilizaran tantas veces como sea posible. Se guardaran las piezas retalladas para utilizarlas en

geometrias especiales.

Las maderas usadas se acopiaran bajo una cobertura y seran clasificadas para una reutilizacién rapida y eficiente. No se

ha de abusar del uso de clavos, ya que dificultan el corte y posterior reutilizacion de la madera.

Los fragmentos de madera sobrantes, nunca seran quemados en la obra. Se trituraran para ser utilizados como
aglomerados o serrin en la obra o fuera de ella, como Ultimo recurso, se destinaran a valorizacion energética en plantas

autorizadas.
La madera tratada con algunos productos quimicos o con clavos es de dificil reutilizacion o reciclado.
Residuos de naturaleza pétrea.

La excavacion se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de
cimentacion o de rasante, hasta la profundidad indicada en el mismo y siguiendo las pautas del estudio geotécnico del
suelo donde se va a proceder a excavar. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la extension de las

bolsas de los mismos.

Para los RCD correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavacion”, se habra tenido en cuenta el
aprovechamiento del material procedente de la excavacion para su empleo en relleno, asi como el aprovechamiento de la
tierra vegetal, teniendo en cuenta el contenido del articulo 3 del R.D. 105/2008 que establece la excepcionalidad del caso

de la reutilizacién en la propia obra.

En cuanto a los RCD de naturaleza pétrea, se evitara la generacién de los mismos como sobrantes de produccién en el

proceso de fabricacion, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del material que no se fuesen a colocar.

Los residuos de grava, y rocas trituradas, se intenta en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de
su colocacion y ejecucion. Si se puede, los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra.

Metales

El suministro de los elementos metalicos, incluidas sus aleaciones, se realizara con las cantidades minimas y
estrictamente necesarias, a fin de proceder a la ejecucién de los trabajos donde se deban de utilizarse y evitar mermas y

despuntes.
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1.4.2.3

14.2.4

Respecto al uso del acero, los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con todas las secciones y
dimensiones fijas del taller, listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas, no produciéndose trabajos

dentro de la obra, a excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

El cobre, estafio, bronce, zinc, latén y metales mezclados se aportaran a la obra en las condiciones previstas en su
envasado, con el nimero escueto segun la dimensién determinada en proyecto y siguiendo, antes de su colocacioén, la

planificacion correspondiente a fin de evitar el minimo nimero de recortes y elementos sobrantes.
Recuperar todos los residuos metalicos: son facilmente reciclables. Es un material con un valor.
Hormigén y Mezclas de Hormigén

En relacion con el aporte de hormigén, se intentara en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en
central. El fabricado “in situ”, debera justificarse a la Direccién facultativa, quien controlara las capacidades de
fabricacion. Los pedidos a la central se adelantaran siempre como por “defecto” que con “exceso”. En caso de que
existan sobrantes se utilizaran en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza,

base de solados, rellenos, acerados, etc.

No se permitira el lavado de las cubas de los camiones hormigonera en el entorno de la obra si no hay un sitio
acondicionado para ello, de modo que deberan volver a la planta de la que provengan, pues esta preparada y dispone de
lugares adecuados para realizar las operaciones de lavado de sus cubas sin peligro de vertidos accidentales de aguas

alcalinizadas (aguas con lechada de cemento).

Embalajes y plasticos

La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que dispone de mejores condiciones
logisticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no

sean utilizados, y después de usarlos, se guardaran inmediatamente.

Residuos especiales

Los residuos especiales, asi como sus envases y embalajes, se han de separar y almacenar en recintos separados,

cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se expondran mas adelante.

La solucién méas deseable es que no se generen. Para ello, se reducira el volumen tanto como sea posible. Esto se
lograra con una buena planificacion de compras y acabando siempre el contenido de cada envase sin dejar restos sin

utilizar.

Es fundamental un correcto mantenimiento de la maquinaria y los vehiculos empleados, para evitar pérdidas de

lubricantes, combustibles u otras sustancias contaminantes.
Otras medidas previstas para la reduccion de generacion de residuos son:

Consideraciéon de la optimizacién del sistema de transporte de materias primas con el objetivo de minimizar las pérdidas

de material en éstos procesos.

Se considerara la posibilidad, siempre que la calidad del agua lo permita, de reutilizar el agua residual, proveniente de

proceso de limpieza, servicios, en la preparaciéon de hormigones, procesos de refrigeracién, dentro de la obra.

Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una mayor produccién de residuos peligrosos

sera sustituida.

Se realizaran, siempre que sea posible, cambios tecnolégicos en los procesos, que permitan una reduccion en la

produccion de residuos y, por tanto, un mejor aprovechamiento de las materias primas.
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. Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fésiles empleados por la maquinaria durante la realizacion de las

obras, se respetaran los plazos de revision de los motores y maquinaria (ITV).

e Toda la sefializacion vertical, tanto sefiales como paneles o placas, se reutilizaran totalmente en la obra. Por esta razén

no se incluyen como residuos.
1.4.25 Tierras y desbroce
El volumen de tierras y desbroce no se contabiliza como residuo ya que serd utilizado para terraplenes y relleno en los diferentes

puntos de la obra. El volumen sobrante que no se utilice sera depositado en una parcela aledafia propiedad de la Comunidad de

Regantes.

Balance de tierras

EXCAVACIONES VOLUMEN
Excavacién en desmonte y transporte a terraplén D<=50 m 38.850,39
EXCAVACION EN ZANJAS 649
EXCAVACION EN ZANJAS 1.297,00
EXCAVACION EN ZANJAS 487
Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno franco-ligero 6.771,05
Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno roca 317,6
Excavacién mecanica zanja tuberias, terreno transito 3.175,61
Excavacién mecanica zanja, terreno compacto 1.305,30
Excavacién mecanica zanja, volumen < 0,2 m3/m, terreno franco-ligero 310,7
Excavacién mecanica zanja, volumen < 0,2 m3/m, terreno transito 394,72
Excavacién y acopio tierra excavada, terreno compacto 46,72
TOTAL 53.605,09
TERRAPLEN Y COMPACTACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION 8,42
RELLENOS VOLUMEN
RELLENO EN ZANJAS 649
RELLENO EN ZANJAS 1.297,00
RELLENO EN ZANJAS 487
Relleno mecanico y apisonado manual de tierras en zanja 5.413,94
Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 98,18
Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias excavaciones 6.056,20
TOTAL 14.001,32
CAPACEO DISTANCIA TRANSPORTE 90 M 5.257,28
REFINO Y PERFILADO DE TALUDES 2.502,00
TOTAL 31.836,07

143 VERTIDOS ACCIDENTALES

En caso de vertido accidental de estos componentes, procedentes de la maquinaria en operacion en cualquiera de los sectores de

la obra, se procedera al tratamiento inmediato de la superficie afectada con sustancias absorbentes, de las que iran provistas las
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distintas unidades de maquinaria. El material afectado sera posteriormente retirado de modo selectivo y transportado a vertedero

especial.

Los derrames sobre pavimento, en el caso de que se produzcan de forma accidental, deberan ser retirados mediante el uso de

absorbentes (serrin, sepiolita, granulado comercial), para su posterior gestién como residuo peligroso.

Utilizar medios de contencién (cubetos) de goteos y derrames de aceite y gasoil durante los procesos de repostaje y reparacion de
la maquinaria cuando proceda hacerlo, estas operaciones deberan ser realizadas en talleres, gasolineras o locales autorizados,
donde los vertidos generados sean convenientemente gestionados, sin embargo, si por imprevistos no se pudiera generar se tendran

en cuenta las medidas pertinentes y preventivas.

144 PREVENCION EN TAREAS DE DERRIBO

e Enlamedida de lo posible, las tareas de derribo se realizardn empleando técnicas de desconstruccion selectiva y de

desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado y valoracion de los residuos.

. Como norma general, el derribo se iniciara con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a

reutilizacion, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero.

145 PREVENCION EN LA ADQUISICION DE MATERIALES

. La adquisicién de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al maximo las

mismas para evitar la aparicién de excedentes de material al final de la obra.

e  Serequerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando

aquellos que minimizan los mismos.

e  Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de dificil o imposible

reciclado.
. Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacion en otras obras.

e  Se realizara un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a

obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestién de excedentes y en su caso gestion de residuos.
. Se priorizara la adquisicion de productos "a granel” con el fin de limitar la aparicion de residuos de envases en obra.

e Agquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su deterioro y se

devolveran al proveedor.

. Se incluira en los contratos de suministro una clausula de penalizacién a los proveedores que generen en obra mas

residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

. Se intentara adquirir los productos en modulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar

retallos.

14.6 PREVENCION EN LA PUESTA EN OBRA

. Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacion o la ejecucion con derroche de material

especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generaciéon de residuos.

. Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generacion de

residuos por lo que se favorecera su empleo.
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. En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a médulo del tamafio de las piezas que lo

componen para evitar desperdicio de material.

. Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminacién, especialmente

si se trata de residuos peligrosos.

e Enlamedida de lo posible se favorecera la elaboracion de productos en taller frente a los realizados en la propia obra

que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
. Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.

e  Se agotara la vida util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacién en el mayor nimero de obras para lo que se
extremaran las medidas de mantenimiento.

e  Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencién de residuos y correcta
gestién de ellos.

. Se incluird en los contratos con subcontratas una clausula de penalizacion por la que se desincentivara la generacién de
mas residuos de los previsibles por una mala gestién de los mismos.
1.4.7 PREVENCION EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA

e  Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre

materiales, exposicion a inclemencias meteorolégicas, roturas de envases o materiales, etc.
e  Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

. Los responsables del acopio de materiales en obra conoceran las condiciones de almacenamiento, caducidad y

conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.

. En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio 0 almacén y en su carga para puesta en obra se
producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se

extremaran las precauciones en estos procesos de manipulado.

. Se realizara un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para
garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

15 CANTIDAD DE RESIDUOS

A continuacion, se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de

construccién y demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos.

Se trata de una "estimacion inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la toma de decisiones en la gestién

de residuos, pero sera el fin de obra el que determine en Ultima instancia los residuos obtenidos.

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas,
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 0 en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando

pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en funcion del peso de
materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando

el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos suministrados.
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A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el peso del

residuo y el volumen gue ocupa una vez depositado en el contenedor.

Desarrollando la tabla los residuos englobados en dichos grupos se obtienen los siguientes resultados:

Codigo LER Descripcion del residuo apZ::T(iedg/dm3) (;znst(i)dg)d ap\;:aétrj]:r;e&3)
170101 Hormigén, morteros y derivados 1,47 20 13,6
170103 Tejas y materiales ceramicos 1,06 12 11,33
170201 Madera 0,15 0,5 3,23
170202 Vidrio 1,18 0,6 0,51
170203 Pléastico 0,12 0,5 4,08
170407 Metales mezclados 1,88 0,6 0,32

TOTAL 1,03 34,2 33,07

Las cantidades de residuos se han estimado de los porcentajes de mermas, roturas, despuntes, etc. de las diversas partidas del
presupuesto. Es decir, se trata de una aproximacion de la que se pueden extraer los porcentajes y, sobre todo, las partidas mas

importantes de las que prever residuos de obra.

Las cantidades se obtienen en peso o volumen, segun la partida presupuestaria, y por tanto, los totales indicados en la tabla resumen
se expresan en toneladas o en metros cubicos, siendo ambas magnitudes las que se exige en la normativa vigente. Las densidades
estan extraidas del CTE en su mayoria, aunque evidentemente al mezclarse varios materiales en los totales se trata de una

aproximacion.

1.6 SEPARACION DE RESIDUOS

Segun el articulo 30.2 de la “Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular” que cita lo

siguiente:

“A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construccion y demolicién no peligrosos deberan ser clasificados en, al menos, las
siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigoén, ladrillos, azulejos, ceramica y piedra), metales, vidrio, plastico y
yeso. Asimismo, se clasificaran aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos
estructurales. Esta clasificacién se realizara de forma preferente en el lugar de generacién de los residuos y sin perjuicio del resto de

residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.”

De acuerdo a las obligaciones de separacion en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se separaran en obra de la
siguiente forma:
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o L Densidad .
Cédigo Descripcion Cantidad Volumen
. aparente
LER del Residuo Peso Aparente (m?)
(t/m3)

Hormigén, morteros y derivados.

170101 Opciodn de separacion: 1,47 20,00 Tn 13,60
Separado (100% de separacién en obra)
Tejas y materiales ceramicos.

170103 Opcion de separacion: 1,06 12,00 Tn 11,33
Separado (100% de separacién en obra)
Madera.

170201 Opci6n de separacion: 0,15 0,50 Tn 3,23
Separado (100% de separacion en obra)
Vidrio.

170202 Opci6n de separacion: 1,18 0,60 Tn 0,51
Separado (100% de separacion en obra)
Pléstico.

170203 Opciodn de separacion: 0,12 0,50 Tn 4,08
Separado (100% de separacién en obra)
Metales mezclados.

170407 Opciodn de separacion: 1,88 0,60 Tn 0,32
Residuos metalicos
Total : 1,03 34,20 Tn 33,06

1.7 MEDIDAS PARA LA SEPARACION EN OBRA

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilizacion, reciclaje

0 valorizacion y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que

regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de demolicion se tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefializadas y para cada fraccion

se dispondra un cartel sefializador que indique el tipo de residuo que recoge.

residuo, cédigo LER, nombre y direccién del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre del

Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen evitando en todo caso la

sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios de obra con lonas o
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ENERGIA EN MOVIMIENTO

Se detalla a continuacion el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados segun las fracciones

que se generaran en base a los criterios de separacion disefiados en puntos anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacion, reciclado o envio a gestor autorizado.

o L Densidad .
Cédigo Descripcion Cantidad Volumen
. aparente
LER del Residuo Peso (tn) Aparente (m?)
(t/m?)

Hormigdn, morteros y derivados.

170101 ) o 1,47 20,00 Tn 13,60
Destino: Valorizacion Externa
Tejas y materiales ceramicos.

170103 ) S 1,06 12,00 Tn 11,33
Destino: Valorizacion Externa
Madera.

170201 ) o 0,15 0,50 Tn 3,23
Destino: Valorizacion Externa
Vidrio.

170202 1,18 0,60 Tn 0,51
Destino: Valorizacion Externa
Plastico.

170203 ) L 0,12 0,50 Tn 4,08
Destino: Valorizacion Externa
Metales mezclados.

170407 ) o 1,88 0,60 Tn 0,32
Destino: Valorizacion Externa
Total : 1,03 34,20 Tn 33,06

ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION POR LA
DIRECCION FACULTATIVA Y ACEPTACION POR LA PROPIEDAD

Proyecto:

Localidad:

Provincia:

Redactor Estudio de Gestion:

Presupuesto Gestion Residuos:

Fecha prevista comienzo de obra:

Balsa de Regulacién

Zarraton

La Rioja

Jorge Hernandez Sanchez

4.016,51 €

27/07/2023

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y

demolicién, es requisito necesario aprobar por parte de la Direccion Facultativa y sus representantes el Director de Obra y el Director

de Ejecucion Material de la Obra y aceptar por parte de la Propiedad el Plan de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién

presentado por el Contratista para la obra resefiada en el inicio del acta.

Una vez analizado el contenido del mencionado Plan de Gestién de los Residuos de Construccion y Demolicién, se hace constar la

conformidad con el mismo considerando que reune las condiciones técnicas requeridas para su aprobacion.
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Dicho Plan pasa a formar parte de los documentos contractuales de la obra junto a la documentacién acreditativa de la correcta

gestién de los residuos, facilitadas a la Direccion Facultativa y a la Propiedad por el Poseedor y el Gestor de Residuos.

En consecuencia, la Direccién Facultativa, que suscribe, procede a la aprobacién formal y el Promotor, que suscribe, procede a la

aceptacion formal, del resefiado Plan de Gestion de los Residuos de Construccién y Demolicion, quedando enterado el Contratista.

Se advierte que, cualquier modificacién que se pretenda introducir al Plan de Gestion de los Residuos de Construccién y Demolicién,
aprobado, en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que
pudieran surgir durante su ejecucion, requerira de la aprobacién de la Direccién Facultativa y la aceptacion por la propiedad, para su

efectiva aplicacion.

El Plan de Gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion, objeto de la presente Acta habra de estar en la obra, en poder del
Contratista o persona que le represente, a disposicién permanente de la Direccién Facultativa, ademas de a la del personal y servicios

de los Organos Técnicos en esta materia de la Comunidad Auténoma.
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2 GESTION DE RESIDUOS (PLANTA FOTOVOLTAICA)
2.1 OBJETO

El fin de este documento anexo, es dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una

economia circular por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion en la obra a ejecutar.

El presente plan esta basado en lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero y en el Titulo 11l Produccion,
posesion y gestion de los residuos en su CAPITULO | y CAPITULO Il de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos

contaminados para una economia circular.
En este plan, se fijan los siguientes contenidos:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y metros cubicos, de los residuos de construccion y demolicién que se

generaran en la obra bajo codificacion LER.

2. Las medidas para la prevencion de residuos.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, considerando basicamente las fracciones:
- Hormigén.

- Ladrillos, tejas, ceramicos.

- Metal

- Madera

- Vidrio

- Plastico

- Papel y carton.

5. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion de los residuos.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas en relaciéon con el almacenamiento, manejo, separacion y en su caso,

otras operaciones de gestion dentro de la obra.
7. Valoracion del coste previsto para la gestion de los residuos de construccion y demolicién.
2.2 CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
La construccion de la planta solar fotovoltaica consistira en las siguientes fases:
*Preparacion de la cubierta para implantar medidas de seguridad (tramex, lineas de vida).
*Realizacion de pequefia obra civil para hornacina colocacién de equipo de medida y otros cuadros eléctricos.
*Montaje de la estructura de aluminio integrada y/o triangular.
*Montaje mecanico de los paneles fotovoltaicos e inversores.

*Montaje eléctrico, interconexion en Corriente Continua, instalaciéon de cuadros de protecciones, cableado de Corriente Alterna,

cableado de comunicaciones.

*Puesta en marcha.
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2.3 RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA. ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en funcién del peso de
materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando

el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc.) y el del embalaje de los productos suministrados.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el peso del

residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Previamente al inicio de los trabajos es necesario estimar el volumen de residuos que se produciran, organizar las areas y los
contenedores de segregacién y recogida de los residuos, e ir adaptando dicha logistica a medida que avanza la ejecucién de los

trabajos.
Antes de que se produzcan los residuos, hay que estudiar su posible reduccién, reutilizaciéon y reciclado.

Atendiendo a las caracteristicas del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica, asi como del emplazamiento, todos los residuos

generados seran de obra nueva, no existiendo residuos de demolicién de obras o instalaciones preexistentes.

A continuacion, se enumeran los residuos con su cadigo LER que se pueden generar una obra de estas caracteristicas:
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CODIGO LER

200101

200139

170402

170407

170411

170904

170201

150110

200301

150202

160214

TIPO DE RESIDUOS

PAPEL Y CARTON

PLASTICOS

ALUMINIO

METALES MEZCLADOS

CABLES DISTINTOS DE LOS
ESPECIFICADOS EN EL
CODIGO 170410

RESIDUOS MEZCLADOS DE
LA CONSTRUCCION Y
DEMOLICION DISTINTOS DE
LOS ESPECIFICADOS EN EL
0S CODIGOS 170901, 170902
Y 170903

MADERA

USO DE LOS RESIDUOS/
ORIGEN

Principalmente proveniente
de los embalajes de los
equipos

Principalmente proveniente
de los embalajes de los
equipos

Posibles restos de la
estructura de cubierta

Posibles restos de bandeja
de acero galvanizado,
tornilleria galvanizada o
inoxidable, pequefias piezas
de aluminio o restos de
embalaje

Pequefios recortes de
cableado de cobre o
aluminio

Posibles restos de ladrillo,
arena, hormigén, yeso u
otros derivados de la
construccion

Pales o restos del embalaje
de los equipos

Otros residuos

Envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas o estan
contaminados por ellas

Mezclas de residuos
municipales

Absorbentes, materiales de
filtracién (incluidos los
filtros de aceite no
especificados en otra
categoria), trapos de
limpieza y ropas protectoras
contaminadas por
sustancias peligrosas

Equipos desechados
distintos de los
especificados en los codigos
16 0209 a 16 02 13

Botes o bolsas vacias de
adhesivos o disolventes
utilizados en la construccién
como Sika Metal, Mastic
PU40+ o disolvente universal
de limpieza

Residuos de soélidos
urbanos, principalmente los
generados por la actividad
en vestuarios, comedores,
castas de obra...

Trapos con restos de
disolventes o adhesivos

Paneles solares averiados

CANTIDAD

0,96 tn

0,192 tn

0,128 tn

0,128 tn

0,064 tn

0,128 tn

0,192 tn

0,320 tn

0,064 tn

0,320 tn

0,128 tn
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L Densidad . Volumen
Cddigo LER Desigfig'f: ol aparente Caer;téd(?;j aparente
tmy) | P (m?)
200101 Papel y carton 0,75 0,960 1,28
200139 Plasticos 0,12 0,192 1,57
170402 Aluminio 1 0,128 0,13
170407 Metales mezclados 1,88 0,128 0,07
Cables distintos de los
170411 especificados en el cédigo 0,5 0,064 0,13
170410
Residuos mezclados de la
construccion y demolicién
170904 distintos de los 1,4 0,128 0,09
especificados en los
cédigos 170901, 170902 Y
170903
170201 Madera 0,15 0,192 1,28
Envases que contienen
150110 restos de sustancias 06 0.320 053
peligrosas o estan ' ’ '
contaminados por ellas
200301 Mezclas de residuos 15 0.064 0.04
municipales ' ’ '
Absorbentes, materiales de
filtracion (incluidos los
filtros de aceite no
150202+ especificados en otra 05 0.320 0.64
categoria), trapos de ' ’ '
limpieza y ropas
protectoras contaminadas
por sustancias peligrosas
Equipos desechados
distintos de los
160214 especificados en los 2 0,128 0,06
codigos 16 02 09 a 16 02
13
TOTAL 2,624 5,822

Las cantidades de residuos se han estimado de los porcentajes de mermas, roturas, despuntes, etc. de las diversas partidas del
presupuesto. Es decir, se trata de una aproximacion de la que se pueden extraer los porcentajes y, sobre todo, las partidas mas

importantes de las que prever residuos de obra.

Las cantidades se obtienen en peso o volumen, segun la partida presupuestaria, y por tanto, los totales indicados en la tabla resumen
se expresan en toneladas o en metros cubicos, siendo ambas Segun la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, que aun
estando derogada mantiene la codificacion LER en ella reflejada), los residuos se clasifican mediante cédigos de seis cifras

denominados cddigos LER.

2.4 MEDIDAS DE PREVENCION Y MINIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR.

Las medidas de prevencion de residuos en la obra estan basadas en fomentar, en ese orden, su prevencion, reutilizacion, reciclado

y otras formas de valorizacién, asegurando que los destinados a operaciones de eliminacién reciban un tratamiento adecuado, y
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contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construccion. Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes

actividades de la obra:
1. Adquisicién de materiales
2. Comienzo de la obra
3. Puesta en obra
4. Almacenamiento en obra
A continuacién, se describen cada una de estas medidas:
241 MEDIDAS DE MINIMIZACION EN LA ADQUISICION DE MATERIALES.

La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando lo maximo las mismas,

para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la obra.

Se requerird a las empresas suministradoras a que reduzcan la méaxima la cantidad y volumen de embalajes. Se solicitara a los
proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos decorativos

superfluos.
Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de dificil o imposible reciclado.

El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones, se realizara con las cantidades minimas y estrictamente necesarias para

la ejecucion de la fase de la obra correspondiente.

Los suministros se adquirirdn en el momento que la obra los requiera, de este modo, y con unas buenas condiciones de

almacenamiento, se evitara que se estropeen y se conviertan en residuos.
24.2 MEDIDAS DE MINIMIZACION EN EL COMIENZO DE LAS OBRAS

Se realizara una planificacién previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la cantidad de sobrantes por

excavacion y posibilitar la reutilizacion de la tierra en la propia obra o emplazamientos cercanos.

Se destinara unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de movimiento de maquinaria para evitar compactaciones

excesivas del terreno.

El personal tendra una formacion adecuada respecto al modo de identificar, reducir y manejar correctamente los residuos que se

generen segun el tipo.
243 MEDIDAS DE MINIMIZACION EN LA PUESTA EN OBRA

En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustaran a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas

marcadas en los planos constructivos.

En el caso de que existan sobrantes de hormigon se utilizaran en las partes de la obra que se prevea para estos casos como hormigén

de limpieza, bases, rellenos, etc.

Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminacion, especialmente si se trata

de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible, se favorecera la elaboracién de productos en taller frente a los realizados en la propia obra, que

habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se evitara el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, para poder ser

devueltos al proveedor.

Se evitara la produccion de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigén, arena, etc.) ajustando previamente lo maximo posible

los volumenes de materiales necesarios.
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Los medios auxiliares y embalajes de madera procederan de madera recuperada y se utilizaran tantas veces como sea posible, hasta

que estén deteriorados. En ese momento se separaran para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendran separados del resto
de residuos para que no sean contaminados.
Los encofrados se reutilizaran tantas veces como sea posible.

Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias, listas para ser colocadas, y a ser posible,
dobladas y montadas. De esta manera no se generaran residuos de obra. Para reutilizarlos, se preveran las etapas de obras en las

que se originara mas demanda y en consecuencia se almacenaran.

En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abriran los embalajes justos para que los sobrantes queden

dentro de sus embalajes.

Ademas, respecto a los embalajes y los plasticos, la opcion preferible es la recogida por parte del proveedor del material. En cualquier
caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardaran

inmediatamente.
244 MEDIDAS DE MINIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO EN OBRA
Se almacenaran los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformacion en residuo.

Se ubicara un espacio como zona de corte para evitar dispersién de residuos y aprovechar, siempre que sea viable, los restos de

ladrillos, bloques de cemento, etc.

Se designaran las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendran sefializadas correctamente.

Se realizara una clasificacion correcta de los residuos segun se haya establecido en el estudio y plan previo de gestion de residuos.
Se realizara una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestion de los residuos.

En caso de que se adopten otras medidas para la optimizacién de la gestion de los residuos de la obra se le comunicara al director

de obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran menoscabo de la calidad de la obra.
2.5 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE RESIDUOS GENERADOS

El personal que realizara la obra, y en concreto el encargado de la obra, debera tener la adecuada preparacion para la gestion,

conocimiento de las condiciones de almacenamiento y agenda de los gestores autorizados para su retirada. Contara con un
listado de los gestores autorizados (compradores y recicladores de residuos) mas cercanos a la obra

Habitualmente, el almacenamiento de los residuos se realiza en un lugar especifico de la obra, y se llevara al almacén del contratista

en su provincia de origen, para su correspondiente clasificacion y gestion con los gestores habituales o retirada al punto
limpio.
Cuando se considere necesario el encargado de obra contactara con empresas competentes locales, para la retirada de los residuos.

A continuacion, se describe cual va a ser la gestion de los residuos que se pueden generar en esta obra, se muestra una tabla con

los destinos y tratamiento de cada uno de ellos:
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200101 Envases de papel y carton. Recogida y reciclado Planta de reciclaje
por parte de empresa
autorizada.

200139 Envases de plastico. Recogida y reciclado Planta de reciclaje

por parte de empresa
autorizada.

170402 Aluminio. Valorizacion. Reciclaje o
recuperacion de
metales por centro
autorizado.

170407 Restos de metales varios.  Valorizacion. Reciclaje o
recuperacion de
metales por centro
autorizado.

170411 Cables que no contienen  Valorizacion. Reciclaje o

hidrocarburos, alquitran de recuperacion de
hulla u otras sustancias metales por centro
peligrosas. autorizado.

170904 Residuos mezclados de Reciclado. Transporte a planta

construccion/demolicion de reciclaje RCD.
que no contengan
sustancias peligrosas.

170201 Palés y restos de embalaje. Reciclado/Valorizacion. Reutilizacion o
Planta de reciclaje.

150110 Envases vacios Segun gestor Gestor autorizado.

contaminados autorizado.

200301 Residuos urbanos Valorizacion / Planta de

eliminacién. tratamiento /
vertedero.

150202 Trapos contaminados Segun gestor Gestor autorizado.

autorizado.

160214 Paneles solares averiados Reciclado/Valorizacion. Planta de reciclaje.
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Comunidad de regantes del Sector 3°, Tramo I
del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla

(La Rioja)

ANEJO XV. ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS

Residuo

atamiento

1A Ingenieros

ENERGIA EN MOVIMIENTO

Destin

En el caso de la presente obra, los residuos generados se clasificaran y seran trasladados para su reciclado a algunos de los

siguientes puntos segun la tabla anterior:

- Punto limpio.

- Gestor autorizado.

Cada residuo sera almacenado en la obra segln su naturaleza, y se depositaran en el lugar destinado a tal fin, segin se vayan

generando.

Los residuos no peligrosos se almacenaran temporalmente en contenedores metalicos o sacos industriales segin el volumen

generado previsto, en la ubicacién previamente designada.

También se depositaran en contenedores o en sacos independientes los residuos valorizables como metales o maderas para facilitar

su posterior gestion.

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendran que estar identificados segun el tipo de residuo o

residuos que van a contener. Estos contenedores tendran que estar marcados ademas con el titular del contenedor, su razon social
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y su codigo de identificacion fiscal, ademas del nimero de inscripcion en el registro de transportistas de residuos. El responsable de

la obra adoptara medidas para evitar que se depositen residuos ajenos a la propia obra.

Los residuos sélidos urbanos (RSU) se recogeran en contenedores especificos para ello, se ubicaran donde determine la normativa
municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de contenedores cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa

autorizada por el ayuntamiento.
Los residuos cuyo destino sea el deposito en vertedero autorizado deberan ser trasladados y gestionados segin marca la legislacion.

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenaran en recipientes cerrados y sefializados, bajo cubierto. El
almacenamiento se realizara siguiendo la normativa especifica de residuos peligrosos, es decir, se almacenaran en envases
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccion del productor

y pictograma de peligro. Seran gestionados posteriormente mediante gestor autorizado de residuos peligrosos.
Se deberé tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los transportistas y de los vertederos.
25.1 MEDIDAS DE SEPARACION DE LOS RESIDUOS.

Debe considerarse la separacién de residuos en obra de acorde a lo exigido en el articulo 5.5 del R.D. 105/2008, la tabla presentada
no se corresponde con lo que aparece en la ley se adjuntan las cantidades concretas por las que existe obligacién de segregacion

en fracciones.
. Hormigén: 80 t.
e Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t.
. Metal: 2 t.
e Madera: 1t.
e Vidrio: 1t.
e  Plastico: 0,5t.

. Papel y carton: 0,5

En el caso de verificarse las cantidades dadas en el punto en las dos partes del propio EGR, y de tratarse de toneladas, existiria

obligacién de separacion en fracciones para el Plastico y el Papel y Carton.

Aunque no se incluya la madera por imperativo legal es sabido y conocido que, en una instalacion fotovoltaica, la mayor parte de los
elementos vienen embalados en carton flejados en plastico y acoplados con palés o tablones de madera, por lo tanto, se debera

incluir la separacion in —situ también de la madera.
252 TRATAMIENTO DE RESIDUOS CONSIDERADOS PELIGROSOS:

Envases contaminados vacios: para su eliminacion se debe llevar a cabo en una planta de eliminacién de residuos autorizada. Esta

mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como persistente, bioacumulativa ni téxica (PBT). Esta mezcla no contiene
ninguna sustancia considerada como muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).

Trapos contaminados: para su eliminacion se debe llevar a cabo en una planta de eliminacion de residuos autorizada.

Se acordara expresamente que un gestor de residuos autorizado, recoja éstos residuos directamente en la obra.

El punto limpio debe estar con una superficie impermeabilizada y techada.

No se tiene previsto generar residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE).

Para los residuos peligrosos, habria que dejar constancia de exigir a nivel de ejecucién de proyecto el poder acreditar los Certificados

de eliminacion correspondientes a los gestores propuestos.
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Debe tenerse en cuenta que el punto limpio debe estar con una superficie impermeabilizada y techada.
Deben ser coherentes las gestiones propuestas con lo estimado en el presupuesto.
253 TRATAMIENTO DE RESIDUOS CONSIDERADOS NO PELIGROSOS:

e  Cartény papel de embalaje: La empresa contratista, debera formalizar un acuerdo con el Ayuntamiento de su localidad,

que periédicamente recogera estos residuos en sus instalaciones.

. Plasticos de embalaje: La empresa contratista, debera formalizar un acuerdo con el Ayuntamiento de su localidad, que

periédicamente recogera estos residuos en sus instalaciones.

. Restos de cables eléctricos: Siempre que sea posible se reutilizaran en otras obras, los restos que no se puedan

valorizar directamente se llevaran a un gestor autorizado.

e Palésy restos de madera: En caso de que el promotor de la obra, asi lo requiera, se dejaran en sus instalaciones su

reutilizacion. En caso contrario, se reutilizaran o se depositaran en un punto limpio.

e  Madera: Hay que tener en cuenta que, al tratarse de una instalacién fotovoltaica, es muy comun y general encontrar

residuos de madera, procedentes de palés o tablas que provienen del embalaje del material.

e Restos de los siguientes materiales: Metales, Aluminio y paneles solares averiados.

Cualquiera de estos residuos, se llevaran al gestor autorizado, en la provincia de La Rioja.

Para la reutilizacién in-situ en obra, o ex — situ a través de un gestor que también puede ser mediante una valorizacion se hara segin
lo dictado en los siguientes Anexos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular:
Anexo Il. (Operaciones de valorizacién), Anexo Ill. (Operaciones de eliminacion) y Reutilizacion de residuos en funcién a la Ley

712022 y segun el gestor que se haga cargo.
254 PRESUPUESTO GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA

A continuacién, se muestra el presupuesto de gestion de los residuos, para ello se ha calculado un coste global de 4.016,51 €, que

estan incluidos en las diferentes partidas del presupuesto general de este proyecto o en los capitulos correspondientes.
255 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Respecto a las condiciones del poseedor de los residuos:

e Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar a la propiedad de esta un Plan de Gestion de Residuos. Este Plan reflejara como se va a llevar a
cabo las obligaciones que le apliquen en relacion con los residuos de construccion y demoliciéon que se vayan a producir
en la obra. El Plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de

los documentos contractuales de la obra.

. El poseedor de los residuos de construcciéon y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio

de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos.

. Los residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente y por este orden, a operacion de reutilizacion,

reciclado o a otras formas de valorizacién y en Ultima instancia a depdsito en vertedero.

. Segun exige el Real Decreto 105/2008 y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular, que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de demolicién, el poseedor de los

residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion de los residuos.
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El poseedor de los residuos (contratista) facilitara al productor de estos (promotor) toda la documentacién acreditativa de
que los residuos de construccién y demolicién producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a
instalacion de valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
regulados en la normativa y especialmente, en el plan o sus modificaciones. Es decir, acreditacién fehaciente y

documental que deje constancia del destino final de los residuos reutilizados.

El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion por parte de un gestor autorizado para cada tipo de

residuo que se vaya a generar en la obra.

El gestor de residuos debera emitir un certificado acreditativo de la gestion de los residuos generados, especificando la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia, la cantidad y tipo de residuo gestionado codificado

con el codigo LER.

Cuando dicho gestor Gnicamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, trasferencia o transporte, en el
documento de entrega al poseedor (contratista) debera también figurar el gestor de valorizacién o eliminacién posterior al

que se destinan los residuos.

Para el transporte de los residuos peligrosos se completara el Documento de Control y Seguimiento.

Respecto ala segregaciéon de los residuos:

La segregacion de los residuos es obligatoria en ciertos casos.

En el caso de Residuos Peligrosos (RP) siempre es obligatorio la separacion en origen. No mezclar ni diluir residuos peligrosos con

otras categorias de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.

En el caso de Residuos de Construccién y Demolicion (RCD), y segin el RD 105/2008, de 1 de febrero, la segregacion ha de

realizarse siempre que las siguientes fracciones, de forma individualizada para cada fraccion, supere las siguientes cantidades:

Hormigon: 80 t

Ladrillos, tejas, ceramico: 40 t
Metal: 2 t

Madera: 1t

Vidrio: 1t

Pléastico: 0,5 t

Papel y cartéon: 0,5t

Cuando por falta de espacio fisico en la obra, no sea posible realizar la segregaciéon en origen, se podra realizar por un gestor

autorizado en una instalacién externa a la obra, siempre que el gestor obtenga la Documentacién Acreditativa de haber cumplido en

nombre del productor con su obligacién de segregacion.

Los residuos valorizables siempre se van a segregar, y se realizard en contenedores o en acopios que estaran correctamente

sefializados para que se puedan almacenar de un modo adecuado.

El responsable de la obra adoptara las medidas necesarias para evitar el depdésito de residuos ajenos a la propia obra, igualmente

debera impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son.

Los contenedores o los sacos industriales para almacenamiento de residuos han de estar en buenas condiciones.
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Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendran la consideracién
de Residuos Sélidos Urbanos y se gestionaran como tal segun estipule la normativa reguladora de dichos residuos en el area de

obra.

En cuanto ala gestidon concreta de los residuos no peligrosos:

Segln requiere la normativa, se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construcciéon y demolicién que no hayan sido

sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentre en su poder, a mantenerlos en las condiciones adecuadas de

higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o
eliminacion.

Se debe asegurar que los transportistas 0 gestores autorizados que se contraten estén autorizados correctamente dentro de la/s
comunidad/es auténoma/s de actuacion.

Se realizara un estricto control documental de modo que los transportistas y los gestores deberan aportar la documentacion de cada

retirada y entrega en destino final. Toda esta documentacion seré recopilada por el poseedor del residuo (contratista) y entregada al
productor (promotor) al final de la obra.

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados seran retiradas y almacenadas

durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.

El deposito temporal de residuos se realizara en contenedores, sacos o bidones adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos
generados.

La duracion del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de produccion sera inferior a 2 afios cuando se destinen a

valorizacién y a 1 afio cuando se destinen a eliminacion.
Respecto a la correcta gestion de los residuos peligrosos:

Cualquier persona fisica o juridica cuya industria o actividad produzca residuos peligrosos ha de presentar una Comunicacion previa
al inicio de la actividad segun el articulo 35 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular. Si la comunicacion retne los requisitos establecidos, la comunidad auténoma procedera a su inscripcion en el registro, no

emitiendo resolucion alguna. Se les asignara un NIMA (Numero de Identificacion Medioambiental).
Los residuos peligrosos siempre se separaran en origen.

Los residuos peligrosos se almacenaran temporalmente siguiendo las siguientes condiciones indicadas en el Articulo 23 la ley de la

Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular, asi como el Real Decreto 656/2017, de

23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10

Definir una zona especifica.

No superar los 6 meses de almacenamiento (En supuestos excepcionales, el 6rgano competente de las Comunidades Autébnomas
donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la proteccion de la

salud humana y el medio ambiente, podré modificar este plazo).

Respecto al correcto almacenamiento de los residuos no peligrosos y peligrosos:

a) Disponer de una zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento de los residuos que retina las condiciones que fije

su autorizacion. En el caso de almacenamiento de residuos peligrosos estos deberan estar protegidos de la intemperie y con sistemas
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de retencion de vertidos y derrames. La duracion maxima del almacenamiento de los residuos no peligrosos sera inferior a dos afios
cuando se destinen a valorizacién y a un afio cuando se destinen a eliminacién. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos
supuestos, la duracion maxima serd de seis meses; en supuestos excepcionales, la autoridad competente de las comunidades
auténomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la

proteccion de la salud humana y el medio ambiente, podra modificar este plazo, ampliandolo como méaximo otros seis meses.

Durante su almacenamiento, los residuos deberan permanecer identificados y, en el caso de los residuos peligrosos, ademas deberan

estar envasados y etiquetados con arreglo a la normativa vigente.

b) Constituir una fianza en el caso de los residuos peligrosos, y en el resto de los casos cuando asi lo exijan las normas que regulan

la gestion de residuos especificos o las que regulen operaciones de gestién. Dicha fianza tendra por objeto responder frente a la
administracion del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorizacién o comunicacion.

¢) Suscribir un seguro o constituir una garantia financiera equivalente en el caso de tratarse de negociantes, transportistas y entidades

0 empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y, en el resto de los casos, cuando asi lo exijan las

normas que regulan la gestion de residuos especificos o las que regulen operaciones de gestion, para cubrir las responsabilidades
que se deriven de tales operaciones. Dicha garantia, en las condiciones y con la suma que se determinen reglamentariamente,
debera cubrir:

1.° Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las personas.
2.° Las indemnizaciones debidas por dafios en las cosas.

3.° Los costes de reparacion y recuperacion del medio ambiente alterado. Esta cuantia se determinara con arreglo a las previsiones
de la legislacion sobre responsabilidad medioambiental.

d) No mezclar residuos peligrosos con otras categorias de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. La

mezcla incluye la dilucion de sustancias peligrosas.

La autoridad competente podra permitir mezclas sélo cuando:

1.° La operacién de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada;

2.° no aumenten los impactos adversos de la gestion de los residuos sobre la salud humana y el medio ambiente, y

3.% la operacion se haga conforme a las mejores técnicas disponibles.

En caso de que los residuos peligrosos se hayan mezclado ilegalmente, al margen de la responsabilidad en que se haya incurrido
por la infraccion cometida, el gestor estara obligado a llevar a cabo la separacion, bien por si mismo o por otro gestor, cuando sea
técnicamente viable y necesario, para cumplir con lo establecido en el articulo 7. En caso de que esta separacion no sea técnicamente

viable ni necesaria, el gestor lo justificara ante la autoridad competente y entregara los residuos peligrosos para su tratamiento a
una instalacién que disponga de autorizacion para gestionar ese tipo de mezclas.

e) En caso de que el gestor tenga que proceder al envasado y etiquetado de residuos peligrosos se hara de conformidad con el
articulo 21.d) y e).

¢;Donde situarlo?
. En el exterior bajo cubierta
. Dentro de la nave

. En intemperie en envases herméticamente cerrados.

Condicionantes de la zona de almacenamiento temporal:
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e  Suelo impermeabilizado: cemento u hormigén. Cubierto (que evite la entrada de agua de la lluvia) Sobre un cubeto o

bordillo en caso de residuos liquidos o fluidos. Alejado de la red de saneamiento.
e Los residuos peligrosos se envasaran con las siguientes condiciones:
e  Un recipiente por cada tipo de residuo. Cada recipiente identificado con etiquetas y adecuado para cada residuo.
. Recomendacién en caso de duda: utilizar recipiente proporcionados por el gestor de cada tipo de residuo.

e  Envasar los residuos peligrosos de conformidad con lo establecido en el articulo 35 del Reglamento (CE) n.° 1272/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) n.° 1907/2006.

e Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberan estar etiquetados de forma clara y visible, legible e

indeleble, al menos en la lengua espafiola oficial del Estado.

En la etiqueta debera figurar:

1.°) El codigo y la descripcion del residuo conforme a lo establecido en el articulo 6, asi como el codigo y la descripciéon de las

caracteristicas de peligrosidad de acuerdo con el anexo |.

2.°) Nombre, Asignacion de Namero de Identificacion Medioambiental (en adelante «NIMA»), direccion, postal y electronica, y teléfono

del productor o poseedor de los residuos.
3.9) Fecha en la que se inicia el depdsito de residuos.

4.°) La naturaleza de los peligros que presentan los residuos, que se indicard mediante los pictogramas descritos en el Reglamento
(CE) n.° 1272/2008 del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

Cuando se asigne a un residuo envasado mas de un pictograma, se tendran en cuenta los criterios establecidos en el articulo 26 del
Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. En la etiqueta se haran constar todos
los pictogramas de peligro que se le asignen al residuo, una vez aplicados los criterios

mencionados en el apartado anterior. La etiqueta debera ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera

necesario, las indicaciones o etiquetas anteriores, de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del

envase en ninguna operacion posterior del residuo.

El tamafio de la etiqueta debera tener como minimo las dimensiones de 10 x 10 cm. No sera necesaria una etiqueta cuando sobre
el envase aparezcan marcadas de forma clara las inscripciones indicadas, siempre y cuando estén conformes con los requisitos

exigidos. Se rellenara la fecha de inicio del almacenamiento en la etiqueta.

Respecto alos productores de residuos de gue generen mas de 10 tn de residuos no peligrosos al afio

Segun articulo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular:

1. Las personas fisicas o juridicas registradas y los productores iniciales que generen mas de 10 toneladas de residuos no peligrosos

al afio dispondran de un archivo electrénico donde se recojan, por orden cronolégico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo

generado y la cantidad de productos, materiales o sustancias, y residuos resultantes de la preparacion para la reutilizacion, del
reciclado, de otras operaciones de valorizacion y de operaciones de eliminacién; y cuando proceda, se inscribira también el destino,
la frecuencia de recogida, el medio de transporte y el método de tratamiento previsto del residuo resultante, asi como el destino de
productos, materiales y sustancias. Las inscripciones del archivo cronoldgico se realizaran, cuando sea de aplicacion, por cada una

de las operaciones de tratamiento autorizadas de conformidad con los anexos Il y lIl.
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El archivo cronoldgico se conformara a partir de la informaciéon contenida en las acreditaciones documentales exigidas en la

produccién y gestién de residuos a los productores y gestores de residuos conforme a lo establecido en esta ley, asi como otras
disposiciones establecidas en su normativa de desarrollo.

No se exigira el archivo cronolégico a los productores cuando gestionen sus residuos a través de las entidades locales, conforme a

lo dispuesto en el articulo 12.5.

2. Las entidades o empresas que generen subproductos llevaran un registro cronolégico de la naturaleza, cantidades producidas y
gestionadas como subproducto, asi como de los destinos de los mismos. Asimismo, las entidades o empresas que utilicen

subproductos, llevaran un registro cronolégico de la naturaleza, las cantidades utilizadas y su procedencia.

3. Se guardara la informacién del archivo cronoldgico durante, al menos, cinco afios y estara a disposiciéon de las autoridades

competentes a efectos de inspeccion y control.
Requisitos generales de traslado (RD/2015)

Disponer con caracter previo al inicio de un traslado de un contrato de tratamiento. Este, deberd establecer al menos las

especificaciones de los residuos, las condiciones del traslado y las obligaciones de las partes cuando se presenten incidencias.

El contrato de tratamiento contendra, al menos, los siguientes aspectos:
e Cantidad estimada de residuos que se va a trasladar.
. Identificacion de los residuos mediante su codificacion LER.
. Periodicidad estimada de los traslados.
. Cualquier otra informacion que sea relevante para el adecuado tratamiento de los residuos.
e  Tratamiento al que se van a someter los residuos, de conformidad con los anexos | y Il de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

e  Obligaciones de las partes en relacion con la posibilidad de rechazo de los residuos por parte del destinatario.

Los residuos deberan ir acompafados del documento de identificacién desde el origen hasta su recepcion en la instalacion de destino.
El documento de identificacién debera incluir el contenido establecido en el ANEXO | del RD 180/2015.

1. Nimero de documento de identificacion.

2. Numero de notificacién previa.

3. Fecha de inicio del traslado.

4. Informacion relativa al operador del traslado.

5. Informacion relativa al origen del traslado.

6. Informacion relativa al destino del traslado.

7. Caracteristicas del residuo que se traslada.

8. Informacién relativa a los transportistas que intervienen en el traslado.
9. Otras informaciones

Ademas de ello, se establecen los siguientes condicionantes:

1. Antes de iniciar un traslado de residuos el operador cumplimentara el documento de identificacion, con el contenido del anexo |,

que entregara al transportista.
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2. Una vez efectuado el traslado, el transportista entregara el documento de identificacion al destinatario de los residuos. Tanto el
transportista como el destinatario incorporaran la informacién a su archivo cronolégico y conservaran una copia del documento de

identificacion firmada por el destinatario en el que conste la entrega de los residuos.

3. El destinatario dispondra de un plazo de treinta dias desde la recepcion de los residuos para efectuar las comprobaciones

necesarias y para remitir al operador el documento de identificacion, indicando la aceptacion o rechazo de los residuos, de
conformidad con lo previsto en el contrato de tratamiento.

4. En el caso de residuos sometidos a notificacién previa, el destinatario del traslado de residuos remitira, en el plazo de treinta dias

desde la entrega de los residuos, el documento de identificacion al 6rgano competente de la comunidad auténoma de
origen y de destino,

5. En el caso de traslados de residuos no sometidos al procedimiento de notificacién previa podra hacer la funcién de documento de

identificacion un albaran, una factura u otra documentacion prevista en la legislacion aplicable.

Notificacién de traslado. Ademas de los requisitos generales de traslado, quedan sometidos al requisito de Notificaciéon Previa los
traslados de residuos destinados a eliminacion, residuos destinados a instalaciones de incineracion clasificadas como valorizaciéon

cuando superen los 20kg y los residuos destinados a valorizacion identificados con el cédigo LER 20 03 01.

Antes de realizar un envio se debera notificar con 10 dias de antelacién a las Autoridades Competentes (Consejeria si el transporte
se realiza dentro del territorio de esta Comunidad, y también al Ministerio de Medio Ambiente si el transporte afecta a mas de una

Comunidad Auténoma).
En relacién al traslado de residuos:
Articulo 31 segun de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

1. Se entiende por traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, a los efectos de esta ley, el transporte de residuos para

su valorizacién o eliminacion.

Los traslados de residuos en el interior del Estado se regiran por lo dispuesto en esta ley, en especial en lo que se refiere a la

vigilancia, inspeccion, control y régimen sancionador.
Reglamentariamente, se regularan los traslados en el interior del territorio del Estado, conforme a lo previsto en este articulo.

Los traslados de residuos se efectuaran teniendo en cuenta los principios de autosuficiencia y proximidad, de conformidad con lo

establecido en el articulo 9.
2. Todo traslado de residuos debera ir acompafiado de un documento de identificacion, a los efectos de seguimiento y control.

3. Los operadores de traslados deberan presentar una notificacion previa a la autoridad competente de la comunidad auténoma de
origen, que la remitird a la autoridad competente de la comunidad autébnoma de destino siguiendo el procedimiento

reglamentariamente establecido, en los casos siguientes:
a) los traslados de residuos, peligrosos y no peligrosos, destinados a eliminacion y

b) los traslados de residuos peligrosos, de residuos domésticos mezclados identificados con el cédigo LER 200301, y los que

reglamentariamente se determinen, destinados a valorizacion.

Las natificaciones podran ser generales con la duracién temporal que se determine reglamentariamente o podran referirse a traslados

concretos. A los efectos de la ley, se entendera por operador del traslado el definido como notificante en el articulo 2.15 del
Reglamento (CE) n.° 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006.

4. Cuando se presente una notificacion previa a un traslado de residuos, destinados a la eliminacién, los 6rganos competentes de
las comunidades auténomas de origen y de destino, en el plazo de diez dias naturales desde la fecha de acuse de recibo de la

misma, podran oponerse por los motivos mencionados en el articulo 11, apartados b), g), h), i) del
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Reglamento (CE) n.° 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006.
5. Cuando se presente una notificacion previa a un traslado de residuos, destinados a la valorizacién, los érganos competentes de
las comunidades auténomas de origen y de destino, en el plazo de diez dias naturales desde la fecha de acuse de recibo de la
misma, podran oponerse por los motivos mencionados en el articulo 12, apartados a), b) y k) del
Reglamento (CE) n° 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006. Asimismo, podran oponerse a la

entrada de residuos destinados a las instalaciones de incineracion clasificadas como valorizacion cuando se dé alguna de las

siguientes circunstancias:

a) Que los traslados tuvieran como consecuencia que los residuos producidos en la comunidad auténoma de destino tuvieran que

ser eliminados.

b) Que los traslados tuvieran como consecuencia que los residuos de la comunidad auténoma de destino tuvieran que ser tratados

de manera que no fuese compatible con sus planes de gestién de residuos.

6. Se emitira el acuse de recibo de la notificaciéon previa cuando esté correctamente cumplimentada y haya sido validada por la

comunidad auténoma de origen siguiendo el procedimiento establecido reglamentariamente.

Transcurrido el plazo mencionado en los apartados 4 y 5 sin oposicién por parte de las comunidades auténomas de origen y destino,

se entendera autorizado el traslado de residuos.

Los plazos indicados en los apartados 4 y 5 podran reducirse a dos dias en los supuestos de traslados urgentes motivados por

razones de fuerza mayor, accidentes u otras situaciones de emergencia.
7. Las comunidades auténomas suspenderan la vigencia de la notificacién previa cuando tengan conocimiento de que:
a) La identificacién o la composicién de los residuos no se corresponde con la notificada.

b) No se procede a la valorizacién o la eliminacion de los residuos, de conformidad con la autorizacién de la instalacion que realice

dicha operacion.

c) Los residuos van a ser trasladados, valorizados o eliminados, o ya se han trasladado, valorizado o eliminado de manera que no

se corresponde con la informacién contenida en los documentos de notificacién previa y de identificacion.

d) No se ha justificado adecuadamente las razones de fuerza mayor, accidente u otras situaciones de emergencia en el caso de los
traslados urgentes. Si la autoridad competente de una comunidad autdbnoma suspende o revoca una autorizacion, se lo comunicara

al operador del traslado, al destinatario del traslado y a la autoridad competente de la otra comunidad autbnoma afectada.

8. Los apartados 4 y 5 no seran de aplicacion a los residuos sujetos a los requisitos de informacion general contemplados en los
articulos 3.2 y 3.4 del Reglamento (CE) n.° 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006.

9. Los residuos que se trasladen de una comunidad autbnoma a otra para su tratamiento, se computaran en la comunidad autonoma

de origen, a los efectos del cumplimiento de los objetivos contenidos en su plan autonémico de gestion de residuos.

10. Las decisiones que adopten las comunidades auténomas en aplicacién de los apartados 4 y 5 seran motivadas, se notificaran a

la Comisién de Coordinacion en materia de residuos y no podran ser contrarias al Plan estatal marco de gestion de residuos.

11. El régimen de vigilancia y control del traslado de residuos que apliquen las comunidades autébnomas en el interior de su territorio,
debera tener en cuenta la coherencia con lo establecido en este articulo, en particular, en lo que respecta al documento de

identificacion y a la notificacion previa, asi como al contrato de tratamiento de residuos.
3 CUANTIFICACION DE RESIDUOS (BALSA Y FOTOVOLTAICA)

La cuantificacién de residuos se hace de forma conjunta, ya que ambas actividades van a realizarse dentro del mismo proyecto, con
el mismo presupuesto de ejecucion material y en el mismo lapso de tiempo, por lo tanto, la recogida de residuos y su gestiéon se

realizara de forma acompasada entre las dos actividades. La cuantificacién conjunta es la siguiente:
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1A Ingenieros

ENERGIA EN MOVIMIENTO

Codigo Densidad Cantidad Volumen
LEF% Descripcion del residuo aparente eso (1) aparente
wmy | P (m°)
170101 Hormig6n, morteros y derivados 1,47 20 13,6
170103 Tejas y materiales ceramicos 1,06 12 11,33
BALSA
170201 Madera 0,15 0,5 3,23
170202 Vidrio 1,18 0,6 0,51
170203 Plastico 0,12 0,5 4,08
170407 Metales mezclados 1,88 0,6 0,32
200101 Papel y cartén 0,75 0,960 1,28
200139 Plasticos 0,12 0,192 1,57
170402 Aluminio 1 0,128 0,13
170407 Metales mezclados 1,88 0,128 0,07
Cables distintos de los especificados en el cédigo
170411 170410 0,5 0,064 0,13
Residuos mezclados de la construccion y
170904 demolicién distintos de los especificados en los 1,4 0,128 0,09
codigos 170901, 170902 Y 170903
SO TSR 170201 Madera 0,15 0,192 1,28
150110* Envases que contienen restos de sustancias 06 0,320 0,53
peligrosas o estan contaminados por ellas
200301 Mezclas de residuos municipales 15 0,064 0,04
Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los
filtros de aceite no especificados en otra categoria),
*
150202 trapos de limpieza y ropas protectoras 0.5 0,320 064
contaminadas por sustancias peligrosas
Equipos desechados distintos de los especificados
160214 en los codigos 16 02 09 a 16 02 13 2 0128 0.06
TOTAL 36,824 38,892
Los residuos presentes tanto en balsa como fotovoltaica son los siguientes:
RESIDUO BALSA FOTOVOLTAICAS TOTALES
2 Descripcion | Cantidad Ve Cantidad O Densidad Cantidad YOG
Caodigo LER f aparente aparente aparente
del residuo | peso (t) 3 peso (t) 3 aparente (t/m3) | peso (t) 3
(m3) (m3) (m®)
170201 Madera 0,500 3,230 0,192 1,280 0,15 0,692 4,510
200139 Plastico 0,500 4,080 0,192 1,570 0,12 0,692 5,650
170407 Metales 0,600 0,320 0,128 0,070 1,88 0,728 0,390
mezclados
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4 GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO

El gestor de residuos méas proximo a la obra es el siguiente:

SR PR NIMA Centro Domicilio | Provincia | Municipio Codizp Teléfono Email
N.L.F. Nombre Postal

HORMIGO
NES RIOJA PARAJE
HORMIGON 2608 . . -
SA.- CAMINO .- p info@hormigonesrioja
A26011858 ESSIEJA, 9820 VERTEDER DE La Rioja Hervias 26250 941 34 08 49 com
o O HERVIAS ENMEDIO
y RCDs

Los desplazamientos desde los tres puntos de obra hasta el gestor son los siguientes:

Caglahares dejRioja e’

ias.

OLEWES
5

3N atlra) o 4 ’

6257.Hervias (O,

- -

4

llustracion 3. Desplazamiento estimado desde instalacion "Cantera”
(Castafiares de Rioja) hasta el gestor de residuos

llustracion 1. Desplazamiento estimado desde llustracion 2. Desplazamiento

instalacion de "Mesa" (Zarratén) hasta el gestor estimado desde instalacion de
de residuos "Zaballa" (Rodezno) hasta el

gestor de residuos

5 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS

5.1 OBLIGACIONES AGENTES INTERVINIENTES

e Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra estara
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez

aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

e  El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de
los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un

acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y demolicion se destinaran
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preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion y en dltima

instancia a depdsito en vertedero.

Segln impone la normativa de aplicacion, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los correspondientes

costes de gestion de los residuos.

El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacion acreditativa de que los
residuos de construccién y demolicion producidos en la obra han sido gestionados en la misma 6 entregados a una
instalacion de valorizacién o de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentacion sera conservada

durante cinco afios.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacién autonémica podra imponer al promotor (productor
de residuos) la obligacién de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los
requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de construccion y demolicién de la obra, cuyo

importe se basara en el capitulo especifico de gestién de residuos del presupuesto de la obra.

Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el procedimiento de gestion de

residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos.

El poseedor de residuos nombrara una persona responsable que velara por la correcta ejecucion del Plan de Gestion de

Residuos aprobado.

GESTION DE RESIDUOS

Segun requiere la normativa, se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demolicion que no hayan

sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su

posterior valorizacién o eliminacion.

Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros con la
autorizacion autonémica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sélo transportistas o gestores

autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos degradados, seran retiradas y

almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.

El depésito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los residuos

generados.

Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones periddicas a las que
asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluara el
cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion del Plan y la documentacién generada para la justificacién

del mismo.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados. Asi mismo se debera
contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizara un estricto
control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y

entrega en destino final.
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Cualquier modificacién, que se planteara durante la ejecucién de la obra, de la disposicién de las instalaciones para la
gestién de residuos en obra planteada en este documento, contara preceptivamente con la aprobacién de la Direccion

Facultativa.

SEPARACION

El depésito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe sefializar y

segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores o envases que almacenen residuos deberan sefializarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la

peligrosidad, y los datos del poseedor.

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas necesarias para evitar
el depdsito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos

que no lo son.

El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicaran

a cada tipo de residuo generado.

Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de material
reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion del titular del contenedor:

razon social, CIF, teléfono y nimero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos.

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencion o recipientes, se dotaran de sistemas (adhesivos,
placas, etcétera) que detallen la siguiente informacion del titular del saco: razén social, CIF, teléfono y nimero de

inscripcion en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos.

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. tendran la
consideracion de Residuos Sdélidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule la normativa reguladora de

dichos residuos en la ubicacién de la obra.

DOCUMENTACION

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y,
en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o0 en ambas
unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos

vigente y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y deméas documentacion acreditativa
de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de

los residuos de construccion y de demolicién.

El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacién de los residuos realizados por el gestor al que se le

vaya a entregar el residuo.

El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de los residuos recibidos,
especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia
de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo

de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002.
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. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicién efectlie inicamente operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar también el gestor de

valorizacién o de eliminacién ulterior al que se destinan los residuos.

5.5 NORMATIVA

. Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucién de la ley 20/1986 basica de Residuos Téxicos y

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicién.

. Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales naturales excavados

para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
e Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante deposito en vertedero.

e Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

5.6 LA RIOJA
e  Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026.

e  Decreto 44/2014 por el que se regulan las actividades de produccion y gestion de residuos y su registro.

6 PRESUPUESTO

A continuacion, se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestion de residuos de la obra. Esta valoracion forma

parte del presupuesto general de la obra como capitulo independiente.
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6.1 MEDICION Y PRECIOS GESTION RESIDUOS

. Preci
o Densidad : €clo
Cdbdigo o : Cantidad gestion
Descripcién del residuo aparente :
LER (t/m?) peso (t) /residuo
(€N
170101 Hormigén, morteros y derivados 1,47 20 15
170103 Tejas y materiales ceramicos 1,06 12 20
170201 Madera 0,15 0,5 45
BALSA 170202 Vidrio 1,18 0,6 20
170203 Plastico 0,12 0,5 160
170407 Metales mezclados 1,88 0,6 82,25
200101 Papel y cartén 0,75 0,96 60
200139 Plasticos 0,12 0,192 160
170402 Aluminio 1 0,128 75
170407 Metales mezclados 1,88 0,128 82,25
Cables distintos de los especificados
170411 en el cédigo 170410 0.5 0,064 120
Residuos mezclados de la construccion
y demolicién distintos de los
170904 especificados en los codigos 170901, L4 0128 20
170902 Y 170903
170201 Madera 0,15 0,192 47,34
FOTOVOLTAICAS
Envases que contienen restos de
150110 sustancias peligrosas o estan 0,6 0,32 150
contaminados por ellas
200301 Mezclas de residuos municipales 1,5 0,064 65
Absorbentes, materiales de filtracion
(incluidos los filtros de aceite no
150202 espemﬁgadps en otra categoria), trapos 05 032 210
de limpieza y ropas protectoras
contaminadas por sustancias
peligrosas
Equipos desechados distintos de los
160214 especificados en los codigos 16 02 09 2 0,128 129
a 160213
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6.2 MEDICION Y PRECIOS DE CONTENEDORES, ALQUILERES Y PORTES

CUBETAS 7 m3
PUNTO LIMPIO MESA
Servicio de
Descripcion Alquiler/mes o | Pecio alquiler / entregay NUumero de
. Contenedores . . .
del residuo cantidad mes retirada del retiradas
contenedor
Hormigon,
morteros y 7md 6 74,42 150,23 3
derivados
Tejas y materiales
ceramicos 7m? 6 74,42 150,23 2
BIDONES 150 |
Descrincion Alquiler/mes Servicio Servicio de NUmero
P Contenedores q . Pecio alquiler entrega retirada del de
del residuo o cantidad .
contenedor | contenedor | retiradas
PUNTO LIMPIO MESA
Residuos .
peligrosos Bid6n 150 | 2 18,75 15,81 23,14 1
PUNTO LIMPIO ZABALLA
Residuos Bidon 150 | 2 18,75 15,81 23,14 1
peligrosos
PUNTO LIMPIO CANTERA
Residuos Bidon 150 | 2 18,75 15,81 23,14 1
peligrosos

41



Proyecto de construccion de Generador
Fotovoltaico y Balsa de Regulacién para el
Bombeo del canal a la Balsa de la Mesa en la
Comunidad de regantes del Sector 3°, Tramo I

’ SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
e &2 DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

i 1A Ingenieros
S€1adsSd

ENERGIA EN MOVIMIENTO

del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla

(La Rioja)

ANEJO XV. ESTUDIO DE GESTION DE

RESIDUOS

SACOS BIG BAG 1 m3
o : Servicio Servicio de NUmero
Descripcion Contenedores Alquiler/mes Pecio alauil .
: : quiler entrega retirada del de
del residuo o cantidad :
contenedor | contenedor | retiradas
PUNTO LIMPIO MESA
Madera Saco big bag 1 m® 1 16,53 12,06 38,61 1
Vidrio Saco big bag 1 m? 1 16,53 12,06 38,61 1
Plastico Saco big bag 1 m? 1 16,53 12,06 38,61 1
Metales . 3
mezclados Saco big bag 1 m 1 16,53 12,06 38,61 1
Papel y cartén Saco big bag 1 m® 1 16,53 12,06 38,61 1
PUNTO LIMPIO ZABALLA
Madera Saco big bag 1 m? 1 16,53 12,06 38,61 1
Plastico Saco big bag 1 m® 1 16,53 12,06 38,61 1
Metales . 3
mezclados Saco big bag 1 m 1 16,53 12,06 38,61 1
Papel y carton | Saco big bag 1 m? 1 16,53 12,06 38,61 1
Otros residuos | Saco big bag 1 m® 1 16,53 12,06 38,61 1
PUNTO LIMPIO CANTERA
Madera Saco big bag 1 m® 1 16,53 12,06 38,61 1
Plastico Saco big bag 1 m? 1 16,53 12,06 38,61 1
m'\é'zeéf‘:;is Saco big bag 1 m? 1 16,53 12,06 38,61 1
Papel y carton | Saco big bag 1 m? 1 16,53 12,06 38,61 1
Otros residuos | Saco big bag 1 m? 1 16,53 12,06 38,61 1
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6.3 SUBTOTALES POR CANON Y CONTENEDORES

6.3.1 PRESUPUESTO CANON GESTION DE RESIDUOS
8.1. CANON 1,00
GR1.01 Coste entrega residuos de madera a instalacion de valorizacion 0,69
GR1.02 Coste entrega residuos de plastico a instalacidn de valorizacion 0,69
GR1.03 Coste entrega residuos de hormigon, morteros y derivados a inst. valorizacion 20,00
GR1.04 Coste entrega residuos de vidrio a instalacion de valorizacion 0,60
GR1.05 Coste entrega residuos de tejas y materiales ceramicos 2,00
GR1.06 Coste entrega residuos de metales mezclados a instalacién de valorizacién 0.73
GR1.07 Coste entrega residuos de papel y carton a instalacion de valorizacian 0,96
GR1.08 Coste entrega residuos de cables a instalacidn de valorizacidn 0,06
GR1.09 Coste entrega residuos de aluminio a instalacion de valorizacidn 0,13
GR1.10 Coste entrega residuos de residuos mezclados de construccién 0,13
GR1.11 Coste entrega envases con sustancias peligrosas a instalacion de valorizacion 0,32
GR1.12 Coste entrega mezclas de residuos municipales a instalacion de valorizacidn 0,06
GR1.13 Coste entrega residuos de materiales de filtracidn a instalacdion de valorizacion 0,32
GR1.14 Coste entrega residuos de equipos desechados a instalacion de valorizacidn 0,13

6.3.2 PRESUPUESTO CONTENEDORES, ALQUILERES Y PORTES
8.2, PUNTOS LIMPIOS DE QBRA 1,00 3.037,332 3.037,332
GR2.01 Alquiler de cubeta para hormigdn de 7 m3 en ... ,00 74,42
GR2.02 Alquiler de cubeta para tejas y materiales cera... 00 7442
GR2.03 Servicio entrega y retirada de cubeta para teja... 2,00 150,23
GR2.06 Servicio de entrega y retirada de cubeta para ... 3,00 150,23
GR2.04 Servicio de entrega de Sacos big-bag para se... 15,00 28,59
GR2.05 Servicio de retirada de Sacos big-bag para se.. 15,00 38,61
GR2.07 Servicio de entrega de biddn 150 | ,00 34,56 210,06
GR2.08 Servicio de recogida de bidon de 150 | 00 23,14 140,64

6.4 PRESUPUESTO TOTAL

El presupuesto de ejecucion material de gestion de residuos asciende a CUATRO MIL DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS (4.016,51 €).

FEBRERO DE 2023

1A INGENIEROS
HERNANDEZ  Firmado digitaimente por

HERNANDEZ SANCHEZ,

SANCHEZ, JORGE (FIRMA)

Fecha: 2023.02.15

JORGE (F|RM’A_),01:09:02 +01.0Q;

Fdo: Jorge Hernandez Sanchez
Colegiado N° 17.491 / COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS

INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS / INGENIERO CIVIL
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7 PLANOS GESTION DE RESIDUOS
01 DESPLAZAMIENTOS HASTA GESTOR DE RESIDUOS
02 PUNTO LIMPIO MESA — LOCALIZACION (1/6)
02 PUNTO LIMPIO MESA — DETALLE (2/6)
02 PUNTO LIMPIO CANTERA — LOCALIZACION (3/6)
02 PUNTO LIMPIO CANTERA — DETALLE (4/6)
02 PUNTO LIMPIO ZABALLA — LOCALIZACION (5/6)

02 PUNTO LIMPIO ZABALLA — DETALLE (6/6)
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