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1 INTRODUCCIÓN 

En respuesta a dicha prospección arqueológica se recibe con fecha 25 de febrero de 2022 

informe sectorial en el que se resuelve que el resultado de la prospección ha sido negativo en 

cuanto a la presencia de posibles yacimientos arqueológicos constatables en superficie. 

Si bien, dada la cercanía de la instalación prevista a numerosos elementos de naturaleza 

arqueológica y a la amplia superficie abarcada por la zona de estudio, con vistas a la protección 

del patrimonio arqueológico no detectado durante los trabajos previos y que pudiera verse 

afectado por el proceso de ejecución de las obras, se adoptarán por la empresa adjudicataria las 

siguientes medidas correctoras: 

A.1.- Durante la fase de ejecución de las obras será obligatorio un control y seguimiento 

arqueológico por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo 

rasante natural en cada uno de los frentes de obra que conlleve la ejecución del proyecto de 

referencia. En control arqueológico será permanente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas 

las obras de construcción, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, líneas eléctricas 

asociadas, destoconados, replantes, zonas de acopio, caminos de tránsito y todas aquellas otras 

actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo 

rasante natural. 

A.2.- Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos arqueológicos 

que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de referencia se 

procederá a la paralización inmediata de las obras en la zona de afección, se balizará la zona 

para preservarla de tránsitos, se realizará una primera aproximación cronocultural de los restos 

y se definirá la extensión máxima del yacimiento en superficie. Estos datos serán remitidos 

mediante informe técnico a la Dirección General de Patrimonio Cultural con copia, en su caso, al 

organismo que tuviera delegada esas competencias en función del ámbito de actuación de la 

actividad. Una vez recibido, se cursará visita de evaluación con carácter previo a la emisión de 

informe de necesidad de excavación completa de los hallazgos localizados conforme a los 

criterios técnicos y metodológicos establecidos. 

Al objeto de poder obtener por parte del órgano competente la posible existencia de algún 

yacimiento arqueológico que pudiera afectar a las obras proyectadas, se ha realizado el trámite 

correspondiente ante la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural. Para 

ello se ha realizado en la zona de afección la “PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL 

PARA EL PROYECTO DE CAMPO FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO Y LÍNEA DE 

EVACUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO VIII-1 DE LA COMUNIDAD DE REGANTES 

DEL ZUJAR EN EL T.M. DE GUAREÑA (BADAJOZ)” (Expediente NFR/2022/066). 
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A su vez, con fecha 17 de febrero de 2022 se realizó consulta ante la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura sobra la necesidad de realizar alguna cautela 

arqueológica para el proyecto de MODERNIZACIÓN ENERGÉTICA A TRAVÉS DE SOLAR 

FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE DEL ZÚJAR (BADAJOZ), SECTOR IX-X, T.M. 

VILLAGONZALO (BADAJOZ). 

En respuesta a dicha consulta se recibe con fecha 16 de marzo de 2022 informe sectorial en el 

que se informa que dicho proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico 

conocido. 

No obstante, y como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no 

detectado, se impone la siguiente medida correctora, contemplada en el art. 54 de la Ley 2/1999 

de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: “Si durante la ejecución de las obras se 

hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la 

misma paralizarán los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos 

y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de 

Cultura” 

Se adjunta junto con el presente anejo la siguiente documentación: 

.- Apéndice 1: Informe sectorial sector VIII.1 de fecha 25 de febrero de 2022 

.- Apéndice 2: Informe sectorial sector IX-X de fecha 16 de marzo de 2022 

.- Apéndice 3: Informe de la prospección. 
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APÉNDICE 1: INFORME SECTORIAL SECTOR VIII.1 

 

 

 

 

  



 
Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes 
 
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y  
Patrimonio Cultural   
Avda de Valhondo, s/n – Edificio III Milenio 
Módulo 4 - 2ª planta 
06800 MÉRIDA 
Tfn.: 924007009 

 

 
  

JUNTA DE EXTREMADURA   

  
 

Expte. / Ref.   NFR/2022/066 (HCG/JJCC)        

INFORME: AFECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL PROYECTO “INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 
AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES DE 740 kW, T.M. GUAREÑA (BADAJOZ)” 

 
En respuesta a la solicitud de informe sectorial recibida de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 

de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, correspondiente a la SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PREVIA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE 
AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES DE 740 kW, T.M. GUAREÑA (BADAJOZ) (CSV: PFJE1645020657504; 7/2/2022) 
promovida por COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZÚJAR, se hacen constar las siguientes consideraciones: 

 
Recibido en la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural el informe técnico, 

INT/2021/305 (REGAGE21e00027600864 Entrada 24/12/2021) en el que se detallan los resultados de la 
prospección arqueológica superficial realizada sobre la zona de afección “PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL PARA EL PROYECTO DE CAMPO FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO Y LÍNEA DE 
EVACUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO VIII-1 DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR EN 
EL T.M. DE GUAREÑA (BADAJOZ)”, se informa en los siguientes términos: 

 
El resultado de la prospección ha sido negativo en cuanto a la presencia de posibles yacimientos 

arqueológicos constatables en superficie. 
 
Dada la cercanía de la instalación prevista respecto a numerosos elementos de naturaleza arqueológica 

y a la amplia superficie abarcada por la zona de estudio, con vistas a la protección del patrimonio arqueológico 
no detectado durante los trabajos previos y que pudiera verse afectado por el proceso de ejecución de las obras, 
se adoptarán por la empresa adjudicataria las siguientes medidas correctoras:  

 
A. - Medidas correctoras con carácter general:  
 
A.1.- Durante la fase de ejecución de las obras será obligatorio un control y seguimiento arqueológico 

por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural en cada uno 
de los frentes de obra que conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El control arqueológico será 
permanente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas las obras de construcción, desbroces iniciales, 



 

 

instalaciones auxiliares, líneas eléctricas asociadas, destoconados, replantes, zonas de acopios, caminos de 
tránsito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra 
en cotas bajo rasante natural.  

 
A.2.- Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos arqueológicos que 

pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de referencia, se procederá a la 
paralización inmediata de las obras en la zona de afección, se balizará la zona para preservarla de tránsitos, se 
realizará una primera aproximación cronocultural de los restos y se definirá la extensión máxima del yacimiento 
en superficie. Estos datos serán remitidos mediante informe técnico a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural con copia, en su caso, al organismo que tuviera delegada esas competencias en función del ámbito de 
actuación de la actividad. Una vez recibido, se cursará visita de evaluación con carácter previo a la emisión de 
informe de necesidad de excavación completa de los hallazgos localizados conforme a los criterios técnicos y 
metodológicos establecidos en el siguiente apartado.  
 
CRITERIOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS 
 

 Las excavaciones arqueológicas se realizarán bajo los siguientes condicionantes técnicos y 
metodológicos:  

 
- La totalidad de la zona que contenga restos arqueológicos habrá de ser excavada manualmente con 

metodología arqueológica con el objeto de caracterizar el contexto cultural de los hallazgos, recuperar las 
estructuras conservadas, conocer la funcionalidad de los distintos elementos y establecer tanto su marco cultural 
como cronológico. La excavación se realizará por técnico especializado, con experiencia en la documentación de 
la cronología de los restos localizados y siguiendo la normativa en vigor. Se realizarán igualmente por técnicos 
especializados estudios complementarios de carácter antropológico (cuando se detecte la presencia de restos 
humanos), faunísticos (cuando se detecte la presencia de restos de fauna en el yacimiento), paleobotánicos 
(cuando se detecte la presencia de restos carpológicos y vegetales de interés) y en todo caso, al menos, tres 
dataciones AMS C14 de ciclo corto para establecer un marco cronológico ajustado de los hallazgos efectuados.  

 
- En el caso que se considere oportuno, dicha excavación no se limitará en exclusiva a la zona de 

afección directa, sino que podrá extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria para dar sentido a la 
definición contextual de los restos y a la evolución histórica del yacimiento. 

 
 - Finalizada la intervención arqueológica, se realizará por la empresa adjudicataria la entrega del 

informe técnico exigido por la legislación vigente (art. 9 del Decreto 93/97 Regulador de la Actividad 
Arqueológica en Extremadura), junto al compromiso de entrega en plazo de la Memoria Final de la intervención 
arqueológica (art. 10 del Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura) en formato 



 

 

publicable conforme a las normas de edición de la series oficiales de la DGBAPC (Extremadura Arqueológica o 
Memorias de Arqueología en Extremadura).  

 
Evaluada la viabilidad de la documentación entregada y en función de las características de los restos 

documentados, la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural o el organismo que tuviera 
delegada esas competencias en función del ámbito de actuación emitirá autorización para el levantamiento de 
las estructuras localizadas con carácter previo a la continuación de las actuaciones en este punto, previa 
solicitud por parte de la empresa ejecutora de las obras.  

 
Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en el Título III de la 

Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, en el Decreto 93/97 Regulador de la Actividad 
Arqueológica en Extremadura, así como a la Ley 3/2011, de 17 de febrero de 2011, de modificación parcial de la 
Ley 2/1999.  

 
A la vista de lo ya reseñado se remite al D.G.B.A.P.C. INFORME TÉCNICO, condicionado al 

cumplimiento de la totalidad de las medidas señaladas con anterioridad. 
 
 El presente informe se emite en virtud de lo establecido en la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio 

Histórico y Cultural de Extremadura, sin perjuicio del cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o 
reglamentariamente establecidos.         
 
 
 
 
                              
Vº Bº. Hipólito Collado Giraldo 
Jede de Sección de Arqueología 
 
 
 
 

 
 
              Ilmo. Sr. Director General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 

 

Firmado por COLLADO
GIRALDO HIPOLITO -
DNI 09184968X el día
25/02/2022 con un
certificado emitido
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Araceli Cristo Ropero 

Arqueóloga  
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I.FICHA TÉCNICA 

 

EMPRESA PROMOTORA:  

      Comunidad de Regantes del Canal del Zújar 

Polígono San Isidro C/La Zafrilla, 3 

Don Benito (Badajoz) 

 

OBRA:  

Instalación Fotovoltaica de Autoconsumo y línea de evacuación 

de la estación de bombeo VIII-1.de la C. de Regantes del Zújar 

 

 

 

ORGANISMO COMPETENTE:  

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 

 

SOLICITANTE DE LA DIRECCIÓN:  

Araceli Cristo Ropero 

C/ Pilar, 1 Belmez 

 14240 Córdoba 

 

 

ACTIVIDAD:  

Prospección arqueológica. 

 

TÉRMINO MUNICIPAL:  

Guareña. 

 

SUPERFICIE:  

                     Campo fotovoltaico:3,27 Ha 

Línea de evacuación: 1,3 Km lineales 
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II. PRESENTACIÓN 

 

La Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, se encuentra en la actualidad tramitando el 

proyecto de Campo fotovoltaico para autoconsumo y línea de evacuación de la estación de 

bombeo VIII-1 de la Comunidad de Regantes del Zújar en el término municipal de Guareña. 
 

En la Comunidad de Regantes existen varios sectores presurizados donde poder actuar. Para 

esta fase se ha seleccionado el Sector VIII.1, pues es el mayor consumidor de toda la zona regable 

y en anteriores decretos ya se ha ido actuando en otros sectores. El Sector VIII.1 es en principio 

la que mayor potencial de ahorro presenta y existen terrenos disponibles para el campo 

fotovoltaico. El Sector VIII.1 riega una superficie de 3.674 ha y el consumo de agua del año 2019 

fue de 15.430.763 m3. 
 

La comunidad de Regantes del Canal del Zújar pretende construir el Campo fotovoltaico en 

dos fases (fase 1 y 2, como se aprecia en los planos que se adjuntan), en una primera fase se 

implantará la línea de media tensión subterránea y parte del generador fotovoltaico y en una 

segunda fase, acogiéndose a las ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las 

Comunidades de Regantes de Extremadura (DOE n.º 108 de 5 de junio de 2020) de la 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura. 

Se completará el generador fotovoltaico con una fase 2 financiada con SEIASA a través de los 

fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La prospección arqueológica 

que se pretende realizar contempla la totalidad de los terrenos afectados por las dos fases 

constructivas. 
 

Se ha diseñado, por tanto, un campo fotovoltaico de 619,9 kWp compuesto por 1148 módulos 

fotovoltaicos de 540 Wp, agrupados en lazos de 28 módulos e instalados sobre estructura 

metálica hincada y con 15 º de inclinación. Se conectará a la estación de bombeo mediante una 

línea de media tensión a 6.000 V que alimentará directamente a los elementos consumidores. 

En la Fase 2 se diseña un campo fotovoltaico de 2.200 kWp formado por 4.200 módulos 

fotovoltaicos. 
 

Con el fin de localizar el posible patrimonio cultural que pudiera quedar afectado por las obras, 

así como una previsión de las medidas correctoras, en caso de ser necesarias, para minimizar el 

impacto sobre dicho patrimonio, se plantea la necesidad de una prospección arqueológica de 

cobertura total sobre las áreas afectadas por las obras, con carácter previo a la ejecución de la 

obra. 
 

Por este motivo, la Comunidad de Regantes Canal del Zújar ha contratado los servicios 

arqueológicos de Dña. Araceli         Cristo Ropero como arqueóloga directora para la realización de 

dicha prospección arqueológica de cobertura total para el proyecto citado de Prospección 

Arqueológica Superficial para el Campo fotovoltaico para autoconsumo y línea de evacuación de 

la estación de bombeo VIII-1 de la Comunidad de Regantes del Zújar en el término municipal de 

Guareña.  
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III. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La planta fotovoltaica se sitúa en la provincia de Badajoz, al norte del término municipal de 

Guareña (Badajoz), concretamente en las Parcelas 48 y 49 del Polígono 513. Las coordenadas 

UTM del proyecto, en el Sistema de referencia UTM29N, ETRS89 – EPSG: 25829, son 

las siguientes: X 750159/ Y 4309243, X 750054/ Y 4309385, X 750229/ Y 4309483 X 

750322/ Y 4309355, X  

Localización del campo fotovoltaico (Google Earth). 

Emplazamiento del campo solar y la estación de bombeo (Google Earth). 
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Fotografía aérea del Google Earth 

  

Línea subterránea de MT 

Campo fotovoltaico 
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IV. RESUMEN DESCRIPTIVO DEL PROYECTO 

El titular y promotor del proyecto es: 
 

 
NOMBRE Comunidad de Regantes Canal del Zújar 

DIRECCIÓN Polígono San Isidro, C/ La Zafrilla nº3 

MUNICIPIO Don Benito 

C.P. 06400 

PROVINCIA Badajoz 

C.I.F. G-06146237 

 

La planta solar fotovoltaica se instalará en los terrenos correspondientes a las siguientes parcelas 

del término municipal de Guareña. El proyecto está implantado en unas parcelas que cuentan 

con una superficie total aproximada de 32.752 m2. 

 
 

 

Concepto 
 

Polígono 
 

Parcela 
 

Referencia Catastral 
Superficie parcela 

(m2) 

Instalación 513 

513 

48 

49 

06060A513000490000Z 

6060A513000480000ZF 

23.336 

9.416 

 
 

La línea de evacuación de la energía generada por la instalación fotovoltaica discurrirá por 

terrenos expropiados de una pista asfaltada hasta alcanzar la estación de bombeo: 

 
 

 

Concepto 
 

Polígono 
 

Parcela 
 

Referencia Catastral 
Superficie 

parcela (m2) 

Pista 513 9021 06060A513090210000Z 29.356 

Estación de bombeo 

VIII-1 

 
514 

 
9021 

 
06060A514090100000ZB 

 
46.014 
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I.1 Campo solar fotovoltaico de 619,9 kWp. 

 
Se plantea la ejecución de un campo fotovoltaico en Fase 1 de 619,9 kWp compuesto por 1148 

módulos fotovoltaicos de 540 Wp, agrupados en lazos de 28 módulos e instalados sobre 

estructura metálica hincada y con 15o de inclinación. Se conectará a la estación de bombeo 

mediante una línea de media tensión a 6.000 V que alimentará directamente a los elementos 

consumidores, sin plantear vertido de excedentes. En la Fase 2 se diseña un campo fotovoltaico 

de 2.200 kWp formado por 4.200 módulos fotovoltaicos. En el documento de planos incluido en 

el presente proyecto se puede consultar con más detalle el trazado de la línea de media tensión, 

así como las posibles afecciones que existen con las parcelas colindantes y otros elementos, 

como pueden ser líneas eléctricas existentes, canales de regadío, etc. 

I.1.2 Descripción de la instalación fotovoltaica. 

 

La instalación objeto del presente proyecto convertirá la energía proveniente del sol en energía 

eléctrica alterna trifásica en baja tensión a 800 V, que se usará, una vez elevada su tensión a 

6000 V, para la alimentación de motores de bombas de riego. La energía procedente de la 

radiación solar (energía solar fotovoltaica) se convierte en energía eléctrica en su formato de 

corriente continua a través de una serie de paneles solares dispuestos en número apropiado en 

series. 

Asimismo, se ejecutará la instalación de modo que se asegure un grado de aislamiento eléctrico 

mínimo de tipo básico clase I en lo que afecta a equipos tales como módulos e inversores, así 

como al resto de materiales, tales como conductores, cajas, armarios de conexión, etc. En 

cualquier caso, el cableado de corriente continua será de doble aislamiento. 

La instalación fotovoltaica estará constituida, básicamente, por los siguientes elementos: 

 

▪ Generador fotovoltaico. 

▪ Estructura soporte metálica fija. 

▪ Inversores. 

▪ Sistema DC/AC. 

▪ Protecciones. 

▪ Puesta a tierra. 

▪ Sistema de monitorización y acceso web.
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III.1.2.1 Generador fotovoltaico. 

 

El Parque Solar estará formado por un total de un Campo Solar con una potencia en Fase 1 de 

619,9 kWp y en Fase 2 de 2.200 kWp. El Campo Solar se diseña mediante una estructura metálica 

fija provista de inclinación a 15º para la colocación de paneles, más adelante descrita, con el fin 

de optimizar al máximo la energía solar captada en meses de verano y obteniendo en meses de 

invierno una aceptable cantidad de energía. 

El número total de paneles de la instalación será de 1.148 en Fase 1 y de 4.200 en Fase 2. La 

inclinación es de 15º, la potencia de cada módulo es de 540 Wp. La distribución de dichas series 

se ajusta a su ubicación en la parcela. 

Las distancias de separación entre paneles, para evitar los efectos negativos de pérdida de 

producción eléctrica asociado a las sombras que unas hileras puedan producir sobre las otras 

son de 3,20 m, si bien dejaremos un mínimo de 4,00 m para facilitar el paso de vehículos de 

mantenimiento. 

III.1.2.2 Estructura metálica de soporte. 

 

Uno de los elementos más importantes en toda instalación fotovoltaica para asegurar un 

completo aprovechamiento de la radiación solar es la estructura soporte. El sistema propuesto 

en este documento se compone de una mesa inclinada 15º con 1 soporte hincado sobre el 

terreno (profundidad 1,70 m), que permita la instalación de los módulos. Cada mesa llevará 

instalada dos cadenas de 14 paneles lo que hace un total de 28 módulos. 

Se proyecta una estructura soporte metálica de perfiles conformados en frio de acero calidad 

S275JR galvanizado, según norma UNE-EN 10162. Las cargas para las que ha sido calculada la 

estructura se desprenden del Documento Básico SE-AE: Seguridad Estructural. Acciones en la 

Edificación del Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006), no siendo de aplicación la norma 

de construcción sismorresistente: parte general y edificación NCSE-02 (RD 997/2002), en 

cumplimiento del artículo 1.2.3. al tratarse de una construcción de importancia moderada. 

III.1.2.3 Inversor tipo 

 

Se dimensionan 4 inversores trifásicos en Fase 1 y 13 en Fase 2 para la potencia total del campo 

fotovoltaico. Por lo tanto, la potencia nominal de la instalación asciende a 2,8 MW. 

Puesta a tierra. 

 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, 

estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la 

empresa distribuidora, de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

(REBT). 
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III.2 Centro de Transformación y Línea Subterránea de MT evacuación. 

 

Desde la salida AC de cada uno de los inversores trifásicos (800 V), se canaliza la alimentación 

hasta un cuadro general de CA, ubicado en el centro de transformación tipo interior, proyectado 

en el campo fotovoltaico. El motivo de su necesidad es el de elevar la tensión de salida de los 

inversores para poder asi alimentar al cuadro de los equipos receptores (grupos de bombeo, 

tensión 6000 V) ubicado en el edificio de control de la Estación de Bombeo del Sector VIII-1, de 

la CR Canal del Zújar. 

III.2.1 Centro de transformación 6000/800 V. 

 

Se diseña un centro de transformación para la Fase 1, tipo interior, bajo envolvente prefabricada 

de hormigón armado, homologado para estos usos, de potencia nominal 1000 kVA, relación de 

transformación 6000 / 800 V y dotado de la aparamenta necesaria para proteger tanto el trafo 

como la salida de línea subterránea de MT que conectará la generación fotovoltaica con el centro 

consumidor, donde se ubican los receptores. El nivel de aislamiento del conjunto se establece 

en 12 kV, cumpliendo así lo prescrito en el RD 337/2014, Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión e ITC- RAT Dispondrá de un 

acerado perimetral de hormigón, cara a la seguridad de la instalación y las personas, según plano 

correspondiente. En la Fase 2 se instalarán dos nuevos centros de transformación tipo interior, 

bajo envolvente prefabricada de hormigón armado, de potencia nominal 1000 kVA, relación de 

transformación 6000 / 800 V. 

III.2.2 Línea subterránea de MT de evacuación. Longitud total: 1,3 Km. aproximadamente. 

 

Se dimensionará la línea de evacuación del campo fotovoltaico para una potencia de 2,7-2,8 MW 

a 6 kV, correspondiente a la potencia prevista en el presente proyecto más la estimación de 

futuras ampliaciones. 

 

Los conductores elegidos son unipolares de aluminio homogéneo con sección normalizada 240 

mm2, HEPRZ1 12/20 kV, que reúnen las características indicadas, así como RD 223/2008 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión e ITC-LAT 06. 
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III.2.3 Línea subterránea de BT alimentación SS.AA campo FV. 

 

Aprovechando la canalización en zanja a ejecutar para la línea subterránea de MT, debido a que 

discurre por el mismo trazado, se tenderá una línea subterránea de BT (400 V) que alimentará 

los cuadros eléctricos de servicios auxiliares (SS.AA.) del campo fotovoltaico.  

Se desplegará una línea formada por 4 conductores unipolares Al RV 0,6/1 kV de 16 mm2 de 

sección, marcado Eca (CPR) directamente enterrados en zanja de profundidad 1,30 m, al objeto 

de salvar las labores de los agricultores de la comunidad de regantes, ya que los terrenos por los 

que discurre son de naturaleza agrícola. 

Los cuadros de BT de SS.AA., sistema de monitorización y sistema de vigilancia se instarán en el 

interior de una caseta prefabricada de hormigón armado, de similares características a la 

empleada en el trafo interior, pero con piso uniforme (sin foso de trafo), una sola puerta, rejillas 

y puesta a tierra adecuadas al uso y nivel de aislamiento. 

 

III.2.4. Adecuación parcela del campo fotovoltaico. 

 

Se dispondrá en toda la parcela una cerca metálica de 2 m de altura formada por tubo 

galvanizado de 48 mm de diámetro separados 3 m y malla metálica galvanizada de simple 

torsión de 50 x 50 mm de luz. Tendrá una puerta de malla metálica de doble hoja de 3 m de 

anchura y 2 m. de altura. 

 

  



INFORME FINAL DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE COBERTURA TOTAL PARA EL PROYECTO DE CAMPO 

FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO Y LÍNEA DE EVACUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO VIII-1 DE LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZÚJAR, EN EL T.M DE GUAREÑA(BADAJOZ)  

 

12 
ARACELI CRISTO ROPERO 

V. CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 
 

Con fecha del 21 de octubre de 2021, y número de registro telemático REGAJE21e00021387881, 

fue solicitada la carta arqueológica del término municipal de Guareña a la Dirección General de 

Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural. De esta forma se podrá conformar un contexto 

arqueológico teniendo en cuenta los yacimientos en el entorno de la zona de estudio. En el 

momento de la redacción del presente informe solo se ha obtenido respuesta por parte de parte 

de uno de los técnicos del IAVE indicando que sólo aparecen recogidos inmuebles de 

arquitectura tradicional asociados a la vivienda, dentro de casco urbano, y por lo tanto fuera de 

toda posibilidad de afección. 

Apuntes históricos: 

 

Aunque es conocida la existencia de yacimientos de cronología anterior dentro del término 

municipal, en los últimos años gracias a la investigación que se está llevando a cabo en el 

yacimiento arqueológico Casas del Turuñuelo la localidad está en primera línea de la actualidad 

científica. 

 

Algunos autores como Mariana, Madoz, Cuadrado y Dozy le conceden un origen muy remoto, 

siendo conocida en tiempo de los romanos. Si es bien conocido que estuvo en poder de los 

musulmanes durante muchos años. El nombre de Guareña aparece en un privilegio concedido a 

Valdetorres por Alfonso X “El Sabio”, cuyas ventajas se hacían extensivas a Medellín y Guareña. 

Finalizada la reconquista Guareña quedaba dentro del reino de Castilla dentro de la tierra de 

Medellín como realengo. Los siglos venideros están marcados por el dominio de los grandes 

señoríos, pasando estas tierras dependientes de Medellín por diversas manos. 

El Rey Fernando III “El Santo” decidió que Trujillo, Medellín y Guareña no quedaran dentro del 

territorio asignado a la Orden de Alcántara, como el resto de la comarca. 

 

En el S.XVI se produce un episodio digno de mención, pues 24 guareñenses llegaron al nuevo 

mundo y protagonizaron diferentes conquistas. 

En 1720 Felipe V le concede el título de Fiel a nuestra población por ayudarle en la Guerra de 

Sucesión, y en 1734 se le concede la independencia por Cédula Real. En estos tiempos Guareña 

pertenecía al Condado de Medellín y al Partido de Trujillo, siendo su señor el Duque de 

Santiesteban, al cual pagaban distintas rentas. 

Ya en el S.XIX en el contexto de la Guerra de la Independencia se sabe que unos 107 guareñenses 

se alistaron para luchar contra el invasor. Por otra parte, en cuanto al patrimonio artístico sin 

duda hay que destacar la iglesia de Santa María construida en el S. XVI, una construcción de 

planta rectangular y cabecera ochavada, y también la capilla de San Gregorio, con su atrio de 

triple arcada sobre columnas de granito y espadaña flanqueada por cornisamento con volutas 

barrocas 
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VI. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS 

La intervención arqueológica ha consistido en la ejecución de una prospección arqueológica de 

superficie a pie, de alta intensidad, mediante batidas o transectos, con cobertura sobre la 

totalidad del área que ocupa la implantación del Campo solar fotovoltaico para autoconsumo y 

Línea de evacuación en el término municipal de Guareña (Badajoz). Se han tenido en cuenta las 

particularidades que supone este tipo de actuación, haciendo especial incidencia e 

intensificando estas labores y reduciendo el ancho de banda cuando ha sido necesario 

atendiendo a las condiciones del terreno. 

La prospección intensiva sobre el terreno afectado es el tipo de actuación decidida como la más 

adecuada para este tipo de proyecto por su carácter directo, no destructivo y preventivo. Este 

tipo de actuación permite la adscripción cronológica y cultural de materiales y restos históricos 

conservados en superficie, así como la valoración artística y etnológica de otros elementos 

situados en el paisaje. De la misma manera, permite proponer la presencia de yacimientos 

arqueológicos con una mayor o menor seguridad en función de la densidad de dispersión, la 

distribución y las cualidades de la cultura material presente. 

Se han utilizado como herramientas auxiliares la fotografía aérea y los mapas topográficos de la 

zona. Entre la documentación fotográfica utilizada se ha contado con:  

Imágenes digitales de alta resolución obtenidas por satélite de la propiedad corporativa de 

Google en sus dos modelos Google Maps y Google Earth en sus versiones actualizadas de 2012. 

Fotografía área del SigPac del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 

escala 1:200000 y a 1:25000 (Datum: ETRS89) 

Fotografía área del SigPac del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

ortofotos de detalle (Datum: ETRS89; Huso UTM29, varias coordenadas). 

 

Prospección: Ha consistido en el reconocimiento de la parcela en la que se pretende implantar 

el Campo solar fotovoltaico de autoconsumo y el trazado de la Línea de evacuación. Utilizando 

la cartografía y localizando las superficies afectadas. Se ha cubierto todo el ancho requerido por 

el proyecto con dos prospectores cubriendo el área de implantación mediante transectos 

separados por 10-12 m. Se han realizado batidas exhaustivas en todas las lindes, caminos y 

cambios de niveles de terreno, puntos de frecuente acumulación de restos.  

Se han fotografiado todos los cambios de terreno y de tipo de superficie. Durante los trabajos 

no se han recogido materiales arqueológicos en ningún momento. 

Para el registro de la prospección se han empleado dos dispositivos GPS, que han registrado 

mediante tracks obtenidos por satélite, con un error medio de +/- 2/3 m, la totalidad del 

recorrido prospectado. 
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VII. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

El trabajo de campo se desarrolló en su totalidad el 17 de diciembre y fue realizado por dos 

arqueólogos (director y técnico).  

Estas labores han consistido, fundamentalmente, en la realización de una prospección intensiva 

y de cobertura total de los terrenos correspondientes al campo fotovoltaico que ocupan las 

parcelas 48 y 49 del polígono 513, y que suman un total de 3,27 Ha. y de otra parte se ha 

prospectado a ambos lados del trazado de la línea de evacuación con una longitud de 1,3 Km. 

 

 
Registro de tracks mediante GPS del recorrido realizado en la prospección 

 

Los trabajos se han desarrollado con total normalidad. Ha facilitado nuestra labor que la 

accesibilidad al área objeto de esta prospección ha sido factible. El acceso desde la BA-043 y la 

existencia de pistas agrícolas en muy buen estado han favorecido dichas labores. Además, la 

topografía no ha sido abrupta, la mayor parte de las parcelas están niveladas y no tienen apenas 

pendiente. 

 

En lo que respecta a la visibilidad ha sido variable, en los terrenos ocupados por el campo 

fotovoltaico ha sido deficiente debido a la densa vegetación arbustiva y de gran altura existente 

en las dos parcelas dificultando una óptima observación del suelo; sin embargo, la visibilidad a 

lo largo del todo trazado de la línea de evacuación ha sido alta a excepción de un pequeño 

subtramo de unos 100 m. aproximados en el inicio de la línea desde la Estación de bombeo VIII-

1 por su margen izquierdo y que se reseñara en la descripción de los trabajos. 

 

El inicio de la prospección ha tenido lugar en la Estación de Bombeo VIII-1 donde comienza la 

Línea de Evacuación de media tensión, colocándose ambos prospectores en el margen derecho 

del eje del trazado longitudinal con una distancia entre ellos de 10-15 metros y dirección al 

campo fotovoltaico donde finaliza. 
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Una vez recorrido la margen derecha de la línea de evacuación se ha pasado a prospectar las 

dos parcelas que ocupan el campo fotovoltaico y para finalizar se prospecta de nuevo la línea 

por su margen izquierdo. 

Se muestran una serie de imágenes que permiten ver las características y la visibilidad del 

terreno por ambos lados de la línea eléctrica. 

 

Línea subterránea de MT de evacuación. Longitud: 1,3 km.: 

 

 
Inicio de la Línea de evacuación en el interior del edificio de la Estación de Bombeo 

 

En primer lugar, debemos cruzar dicha pista hasta llegar al límite sur de una parcela dedicada al 

olivar y seguidamente por una parcela de maíz que ha sido recientemente roturada y todavía 

pueden apreciarse los surcos del arado. 

 

 
Prospector avanzando por margen derecha de la línea de evacuación  
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La traza lineal de la línea de evacuación discurre en todo momento fuera de los límites de las 

parcelas agrícolas, en el inicio de la misma discurre por un terreno cubierto de vegetación 

silvestre y cañaverales de gran altura y que linda con la parcela con maíz; en este subtramo nos 

hemos acercado lo máximo posible cuando la vegetación lo ha permitido y la visibilidad ha sido 

deficiente debido a la abundante vegetación y cañas.  

 

 
Vista de la vegetación en margen derecho de la línea de evacuación 

Prospección de la línea de evacuación por su margen izquierdo, donde se encuentra la pista y Canal del 

Zújar.  Visibilidad nula 

 

Una vez recorridos unos 320 metros, la línea gira hacia la izquierda haciendo un ángulo de 90 º 

y continuamos por el límite oeste de la anterior parcela de maizal, en esta ocasión la visibilidad 

es bastante buena, el trazado discurre por la cuneta de la pista asfaltada y se ha prospectado a 

ambos márgenes del trazado de la línea, siendo los terrenos colindantes de idénticas 

características. 
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Prospector avanzando a su paso por maizal, margen derecho. Buena visibilidad 

 

Prospección a su paso por maizal 

Avanzamos el recorrido sin novedad alguna, cruzamos una pista de tierra y de nuevo la línea 

discurre por la cuneta de la pista de asfalto con parcelas destinadas al cultivo del maíz. 

 

Cruce de camino agrícola y avance de nuevo por parcela de maizal 

  

Trazado de la línea de 

evacuación 
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Posteriormente la línea pasa por una parcela con higueras seguida de un olivar donde se 

encuentra una casa rústica de reciente edificación, aunque se encuentra próxima al trazado 

lineal de la conducción eléctrica está vallada en su totalidad.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trazado de línea a su paso por higueral por su margen derecho. Por su lado izquierdo se encuentra la pista 
asfaltada y parcelas agrícolas no afectados. Buena visibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazado de línea a su paso por olivar por su margen derecho. Buena visibilidad. 

Paso por casa de campo en parcela de olivar 
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Finalmente, el último subtramo por donde discurre la línea eléctrica hasta llegar al campo 
fotovoltaico de autoconsumo y emplazada al igual que antes en la cuneta de la pista asfaltada, 
pasa de nuevo por parcelas dedicadas al maizal.  

 

Prospección de último subtramo a su paso por un maizal hasta llegar al campo fotovoltaico 

 

Una vez completada la prospección de la línea de evacuación y tras atravesar un camino agrícola 

pasamos a prospectar el campo fotovoltaico.  

No se ha localizado ni inventariado ningún nuevo yacimiento arqueológico ni tampoco ningún 

bien de carácter etnográfico. 

Sí hay algo que ha caracterizado estas parcelas es que han sido niveladas para favorecer las 

tareas agrícolas no presentando pendiente en ningún momento. 

 

Campo fotovoltaico de autoconsumo: 

 

Las parcelas que ocupan el campo fotovoltaico (48 y 49 del polígono 513) están emplazadas al 

norte del municipio de Guareña y comprenden un área de 3,23 Ha. Los terrenos son llanos y 

actualmente en barbecho, contiene gran cantidad de vegetación herbácea, de gran altura y 

tupida impidiendo realizar en algunos puntos de las parcelas los transectos de forma líneas por 

tener que desplazarnos a zonas más despejadas para poder retomar el recorrido. Por ello la 

visibilidad que ofrecen dichos terrenos ha sido bastante deficiente.  

Las dos parcelas unidas del campo fotovoltaico describen un polígono cuadrangular más o 

menos regular. El inicio de los transectos es en el extremo suroriental de este polígono haciendo 

batidas hacia al oeste y a la inversa hasta su completa finalización en el límite nororiental. 

 

 
Vista de ortofoto indicando el inicio y dirección de los trabajos de campo  

Trazado línea de evacuación 
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Avance por la parte central de la parcela 

 

El área que comprenden dichas parcelas es bastante uniforme presentando las mismas 

características: superficie llana, en barbecho y con tupida vegetación silvestre que impiden ver 

el terreno con claridad, no observándose ningún tipo de piedra o gravilla sobre los mismos, 

apreciándose únicamente un suelo de matriz arcillosa-limosa agrietado por la poca escasa 

humedad. 

  

Inicio de recorrido en extremo 

suroccidental y vista de los terrenos 

cuajados de vegetación 
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Trabajos de prospección en el norte del área del proyecto avanzando hacia el este 

 

 
Detalle del suelo 

 

Se dan por finalizados los trabajos de prospección una vez revisado la totalidad de las parcelas 

no detectándose en superficie ningún indicio o resto arqueológico ni tampoco ningún bien de 

carácter etnográfico. 
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IX. CONCLUSIONES Y MEDIDAS PROPUESTAS 

 

La prospección arqueológica para el proyecto de construcción de “Campo fotovoltaico para 

autoconsumo y Línea de Evacuación de la Estación de Bombeo VIII-1 de la Comunidad de 

Regantes del Zújar, en el T.M de Guareña” se ha desarrollado en la jornada del 17 de diciembre 

de 2021, ha sido realizada por el arqueólogo director y un arqueólogo técnico que han dado 

cobertura al área de implantación del proyecto.  

 

La prospección arqueológica realizada en el espacio afectado por el proyecto, no ha deparado 

el hallazgo de ninguna evidencia de naturaleza arqueológica que permita deducir la existencia 

de yacimientos en las zonas que se verán afectadas por los movimientos de tierra (campo 

fotovoltaico y línea de evacuación de MT). 

 

El paisaje en general de los terrenos prospectados se presenta como parcelas incultas cuajada 

de vegetación en el área del campo fotovoltaico, y en las parcelas que lindan con el trazado de 

la línea de evacuación y que discurre en la cuneta de una pista asfaltada están dedicadas la 

mayoría al cultivo de maíz y en menor medida al olivar e higueras. Las condiciones de visibilidad 

ofrecidas han sido buenas en la línea de evacuación a excepción de un subtramo en su inicio 

desde la estación de bombeo y sin embargo en el área ocupada por el campo fotovoltaico ha 

sido mala debido a la tupida vegetación.  

 

Para que conste, firma la arqueóloga directora de los trabajos de prospección arqueológica 

intensiva correspondiente al proyecto de “Campo fotovoltaico para autoconsumo y Línea de 

Evacuación de la Estación de Bombeo VIII-1 de la Comunidad de Regantes del Zújar, en el T.M 

de Guareña” (Badajoz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Araceli Cristo Ropero 
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Los materiales aflorantes se corresponden con arenas de mantos eólicos holocenos (44) 

que se disponen sobre una alternancia de areniscas rojas y limos del Mioceno Medio (32). 

 

ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

La zona de estudio está geológicamente enmarcada en el cuadrante Suroccidental de la 
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Los depósitos de manto eólico holocenos ocupan extensas zonas a lo largo del valle del 

Guadiana. Se trata de arenas de tonos pardos muy bien seleccionadas y de grano muy fino, en 

las que no son visibles estructuras internas, dada la intensa antropización para cultivos a la que 

han sido sometidas. Se interpretan como provenientes de la reelaboración eólica de las arenas 

fluviales que coronan habitualmente las terrazas del Guadiana, proceso que permite la selección 

de los términos más finos de las mismas. 

 

La unidad de areniscas rojas y limos está compuesta por areniscas de tonos rojizos, de 

grano medio a fino, con niveles de limos arenosos del mismo color, intercalados. La disposición 

de estas arenas es la de cuerpos tabulares de gran continuidad lateral. A veces presentan 

cuerpos canalizados de poca incisión vertical, rellenos de arenas del mismo tipo, con 

estratificación cruzada de surco. Se trata de sedimentos acumulados en una llanura arenosa 

(sand flat) de un sistema aluvial braided. 

 

Geomorfológicamente, las formas eólicas provienen básicamente de la reelaboración 

eólica de las arenas fluviales que coronan la secuencia de las terrazas. La acción de los vientos 

removiliza los términos de arenas finas y muy finas, desplazando la distribución normal de 

tamaños hacia dichos términos. Se puede interpretar que el régimen de vientos dominantes en 

la región es de componente Oeste, ascendiendo desde el Atlántico a lo largo del valle del 

Guadiana. Los materiales detríticos terciarías presentan una estructura tabular, poco definida, 

en la que es el factor litológico el condicionante de los procesos de incisión lineal, arroyada en 

manto, etc., que elaboran relieves alomados y regularizados, con escasa significación 

morfológica. 

 

En el Holoceno, la incisión fluvial interglaciar degrada aún más los retazos de las 

superficies antedichas, exhumando los relieves graníticos altamente arenizados y descubriendo 

restos de la superficie de erosión neógena. Simultáneamente, se desarrollan fenómenos de 

ladera y retoques eólicos de las arenas de la terraza inferior del Guadiana, originando los 

extensos depósitos de arenas muy bien seleccionadas que ocupan ambas márgenes del río. 
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