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1 NORMATIVA DE APLICACION

A continuacidn, se relaciona la normativa que es de obligado cumplimiento en la obra.
Basandose de manera principal en los objetivos de la Estrategia Espanola de Seguridad

y Salud en el Trabajo 2023-2027.

1.1 RELACIONES LABORALES

e Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

1.2 SUBCONTRATACION

e Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, B.O.E. 71 de 23 de marzo, por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Lay 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacién en el sector de la construccién y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad

y salud en obras de construccion.

1.3 INDUSTRIA

e R.D.1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion (modificado por el R.D. 604/2006, de 19 de
mayo, por el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, Anexo IX por R.D. 2177/2004 de
12 de noviembre y por R.D. 337/2010, de 19 de marzo).

1.4 EQUIPOS DE TRABAJO
e Maquinas:

o R.D. 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas

para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.
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o R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instruccién Técnica Complementaria M.I.E.-
A.E.M.-4 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencién,
referente a grias moviles autopropulsadas (modificado por el R.D.

542/2020, de 26 de mayo y por el R.D. 298/2021, de 27 de abril).

e Pantallas de visualizacion de datos:
o REAL DECRETO 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas

de visualizacion

1.5 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

e R.D. 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes

disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.

e Utilizacion: REAL DECRETO 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas

de seguridad y salud relativas a la utilizacion de EPI’s.

1.6 ERGONOMIA
e (argas:

o REAL DECRETO 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrane riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores.

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion.

e Pantallas:

D5. SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES



- ® gl ®  GOBERNO MINSTERIO SR e MSTRIUNG (i
o Q OEEWANA  DEAGRCULTURAPESCA
S = Y ALIMENTACION e 1 a S a
Financiado por la Unién Europea ) A

NextGenerationEU

“SEPARATA N° 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA DE LA PALMA, TT.MM. DE
BRENA ALTA, BRENA BAJA, MAZO Y FUENCALIENTE: RED DE SAN MIGUEL, ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

o REAL DECRETO 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas

de visualizacion.

1.7 HIGIENE
e Enfermedades profesionales:

o Real Decreto 688/2005 de 10 de junio, B.O.E. 139 de 11 de junio, por el
gue se regula el régimen de funcionamiento de las multas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como
servicio de prevencion ajeno.

o Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el
Reglamento sobre colaboracién de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

o Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad
Social y se establecen criterios para su notificacién y registro.

e Contaminantes quimicos:

o Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes

cancerigenos durante el trabajo.
e Contaminantes fisicos:

o Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1311/2005, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la

exposicidon a vibraciones mecanicas.
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o Orden ITC/749/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden
CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para
la presentacion de determinados estudios y certificaciones por

operadores de servicios de radiocomunicaciones.

o Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre por el que se apruebe el
Reglamento sobre proteccion de la salud contra los riesgos derivados de

la exposicidn a las radiaciones ionizantes.

e Contaminantes bioldgicos:

o Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero. Real Decreto por el que se
modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, que aprueba medidas
de control de los riesgos inherentes a dafos en accidentes graves en los

que intervengan sustancias peligrosas.

1.8 RESIDUOS

e Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular.

e Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero.

e Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos
en el interior del territorio del Estado.

e Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantias financieras en
materia de residuos.

e Real Decreto 105 / 2008 por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccién y demolicién.

e Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de

valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en
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operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Inerte adecuado.

Plan Estatal Marco de Gestidon de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

Plan Estatal de Inspeccién en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos

2021-2026 (PEITTR).

1.9 SEGURIDAD

LEY 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

LEY 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales.

REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el articulo 24
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales, en
materia de coordinacién de actividades empresariales.

Almacenamiento de productos quimicos:

o REAL DECRETO 379/01 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento
de almacenamiento de productos quimicos e instrucciones técnicas
complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-
APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.

o ITC MIE APQ 1: «Almacenamiento combustibles» de liquidos inflamables
y combustibles»

o ITC MIE APQ 2: «Almacenamiento de oxido de etileno»

o ITC MIE APQ 3: «Almacenamiento de cloro»

o ITC MIE APQ 4: «Almacenamiento de amoniaco anhidro»

o ITC MIE APQ 5: «Almacenamiento y utilizacién de botellas y botellones
de gases comprimidos, licuados y disueltos a presiéon»

o ITC MIE APQ 6: «Almacenamiento de liquidos corrosivos»

o ITC MIE APQ 7: «Almacenamiento de liquidos toxicos»

o CORRECCION de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de
6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de

Productos Quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-

D5. SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES



- % gife ®  GOBIERNO MINISTERIO SR e MSTRIUNG (i
o Q OEEWANA  DEAGRCULTURAPESCA
S = Y ALIMENTACION S e 1 a S a
Financiado por la Unién Europea ) A

NextGenerationEU

“SEPARATA N° 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA DE LA PALMA, TT.MM. DE
BRENA ALTA, BRENA BAJA, MAZO Y FUENCALIENTE: RED DE SAN MIGUEL, ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y
MIE-APQ-7.
e Aparatos a presion:

o R.D.2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presién y sus instrucciones técnicas complementarias,
excepto la instruccion técnica complementaria MIE-AP3, referente a
generadores de aerosoles.

e Electricidad:

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

o Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la proteccion de la avifauna contra la colisién y la
electrocucion en lineas eléctricas de alta tension.

o R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas
de alta tensién y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01
a 09.

e Incendios:

o Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.

o Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos
industriales R.D 2267/2004 de 3 de diciembre.

o Extintores portatiles de incendios. Parte 10: Prescripciones para la
evaluacién de la conformidad de un extintor portatil de incendios de

acuerdo con la Norma europea EN 3-7. UNE-EN 3-9:2007
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1.10 SENALIZACION

Real Decreto 485/97 de 14 de abril sobre disposiciones minimas en materia de

sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Instruccion de Sefializacion Provisional 8.3.IC.

1.11 SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 688/2005 de 10 de junio, B.O.E. 139 de 11 de junio, por el que se
regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevencién

ajeno.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, B.O.E. 71 de 23 de marzo, por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacidn en el sector de la construccién y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad

y salud en obras de construccién.

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencidn, en relacion con la aplicacion de medidas para promover la mejora
de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que

haya dado a luz o en periodo de lactancia.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas

para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

electrotécnico para baja tensioén.
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e Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

instalaciones de proteccion contra incendios.

e Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de

auxilio en las vias publicas.

e Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevencién, contencién y

coordinacion para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

e Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en

el ambito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

2 PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LA ORGANIZACION PREVENTIVA DE LA
OBRA

2.1 CONCEPTOS GENERALES

En cumplimiento de la legislacion aplicable y, de manera especifica, de lo establecido en
la Ley 31/1995, de Prevencién de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los
Servicios de Prevencion, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones minimas
de seguridad y salud en obras de construccidn, corresponde al Promotor la designacién
del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion de la obra, asi como, a través
de la Direccidn Facultativa de la obra, aprobar el Plan de Seguridad y Salud, con informe

y propuesta del coordinador, y remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente.

En cuanto al contratista de la obra, éste viene obligado a redactar y presentar, de forma
previa al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicacién
y desarrollo del presente Estudio, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 del
citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendra, como minimo,
una breve descripcion de la obra y la relacion de sus principales unidades y actividades

a desarrollar, asi como el programa de los trabajos con indicacion de los trabajadores
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concurrentes en cada fase y la evaluacion de los riesgos esperables en la obra. Ademas,
especificamente, el Plan expresara resumidamente las medidas preventivas previstas en
el presente Estudio que el contratista admita como vdlidas y suficientes para evitar o
proteger los riesgos evaluados, y presentara las alternativas para aquéllas que considere

conveniente modificar, justificdndolas técnicamente.

El Plan presentado por el contratista no reiterara contenidos ya incluidos en este
Estudio, que serd directamente aplicable a la obra, excepto en aquellas alternativas
preventivas definidas en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. El Plan de
Seguridad y Salud se entregard por el contratista, firmado por su Jefe de Obra (o
cualquiera de sus superiores) y por un técnico del Servicio de Prevencién de la empresa,
figurando dichas firmas, convenientemente selladas, en todos los documentos que
integren el citado Plan. El autor del Plan deberd contar con la formacién necesaria para
su redaccién, como minimo como Técnico Intermedio en Prevencion de Riesgos

Laborales.

Las normas y medidas preventivas previstas en este Estudio de Seguridad y en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud constituirdn las obligaciones que el
contratista viene obligado a cumplir durante la ejecucién de la obra, sin perjuicio de los
principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. De forma
particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y
Salud de la obra, asi como la normativa vigente en materia de prevencién de riesgos
laborales y la coordinacién de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores
auténomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el Art. 24 de la Ley de
Prevencion, informando a los subcontratistas y a los trabajadores auténomos sobre los
riesgos y las medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime
necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de caracter

solidario, establecidas en el articulo 42.2 de la mencionada Ley.

Todos los subcontratistas y los trabajadores autdnomos, sin perjuicio de las obligaciones

legales y reglamentarias que les afectan, estan obligados a cumplir cuantas medidas

D5. SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES



- 2 gl ® GOBERNO  MINSTERIO =
SHBG DEESPANA  DEAGRICULTURA PESCA
Financiado por la Unién Europea a

N = S e1asa X
NextGenerationEU

“SEPARATA N° 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA DE LA PALMA, TT.MM. DE
BRENA ALTA, BRENA BAJA, MAZO Y FUENCALIENTE: RED DE SAN MIGUEL, ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad les afecten, a proveer y velar por
el empleo de los equipos de proteccioén individual y de las protecciones colectivas o
sistemas preventivos que debieran aportar en funcién de las normas aplicables y, en su
caso, de todas las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad

y Salud o en los documentos juridicos particulares.

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores auténomos
presentes en la obra estaran obligados a atender cuantas indicaciones, instrucciones y
requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relaciéon con la
funcién que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra
y, particularmente, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan, y a los

supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecucion de la obra.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevencion de
riesgos laborales dard lugar a las responsabilidades que estan reguladas en el articulo 42
de la LPRL. El empresario debe elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral
toda la documentacién establecida en el Art. 23 de la Ley de Prevencién de Riesgos

Laborales 31/1995.

La obligacidon de los trabajadores en materia de prevencién de riesgos esta regulada en
el Articulo 29 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales 31/95. Los trabajadores
estaran representados por los delegados de prevencidn, ateniéndose a los Articulos 35

y 36 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales 31/95.

2.2 ORGANIZACION PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA

La empresa contratista viene obligada a disponer de una organizacion especializada de
prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
39/1997, encomendando a su organizacion de prevencidn la vigilancia de cumplimiento

de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el Plan de Seguridad de la
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obra, asi como la asistencia y asesoramiento al Jefe de Obra en cuantas cuestiones de

seguridad se planteen a lo largo de la duracién de la obra.

El empresario contratista principal debe definir en el Plan de Seguridad su estructura
organizativa para dar cumplimiento a sus obligaciones empresariales sobre formacién e
informacidn, vigilancia de la salud y coordinacién de actividades empresariales. Como
minimo se dispondrd de un técnico de seguridad y de un equipo de seguridad que se
encargara de la reposiciéon de las medidas preventivas, vigilancia y eficacia de las

mismas.

El técnico de seguridad sera preferiblemente Ingeniero Técnico, y dispondra del Master

de Prevencion de Riesgos Laborales.

La empresa contratista realizard la vigilancia del cumplimiento del Plan con recursos
preventivos adecuadamente formados, debiendo exigir a las empresas subcontratistas

su cumplimiento.

Dentro de las obligaciones legalmente establecidas para la empresa contratista en la
obra, ésta tiene el deber de exigir y controlar que exista en cada actividad subcontratada
una estructura organizativa y preventiva adecuada a la entidad de la actividad, y siempre

perteneciente a cada una de las empresas subcontratistas.

Igualmente, la empresa contratista tiene la obligacion de designar en el Plan de
Seguridad una persona encargada de las funciones de coordinacién empresarial que

esta obligado a efectuar en base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004, de 30 de enero.

El Plan de Seguridad y Salud redactado por la empresa contratista, debe contener una
definicion detallada y completa de las obligaciones y responsabilidades de cada uno de
los miembros de la estructura, entre las que necesariamente habra de incluirse, como
fundamental, la de vigilar las condiciones de trabajo y el cumplimiento del Plan de
Seguridad y Salud, no sélo en relacién con los trabajadores propios sino también con los

de las empresas subcontratistas.
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En la misma linea, se exige la inclusién detallada de las practicas, los procedimientos y

los procesos que integren la gestion preventiva de la obra.

En el marco preventivo establecido por la Ley 54/2003, se establece la obligacion de

concentrar en el tajo los recursos preventivos de cada contratista durante la ejecucién

de las actividades o procesos que se consideren reglamentariamente como peligrosos o

con riesgos especiales, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas

incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y comprobar la eficacia de éstas:

Para cumplir con las obligaciones preventivas de caracter general anteriormente
establecidas en virtud la legislacidn vigente, y sin perjuicio de lo establecido en
el Estudio de Seguridad y Salud, el empresario contratista principal debera
disponer de una organizacién preventiva cuyas funciones, responsabilidades,
integrantes y organizacién deberdn concretarse en el Plan de Seguridad y Salud

de la obra.

Se deberd definir la planificacién preventiva de la obra, los procedimientos de
formacién e informacion a los operarios, los métodos de vigilancia preventiva,
los procedimientos para la coordinacién empresarial con subcontratistas, con
trabajadores auténomos y con empresas concurrentes y, con caracter general,

definir y desarrollar toda la accién preventiva de la obra.

No se podra comenzar ninguna actividad que no esté planificada

preventivamente en el Plan de Seguridad y Salud.

Ademas, el empresario deberd disponer de cuantos trabajadores (ya se trate de
trabajadores designados o pertenezcan al servicio de prevencién) sean
necesarios que cumpliendo los requisitos legales ejerzan las funciones de recurso
preventivo y lleven a cabo la vigilancia exhaustiva sobre el cumplimiento de lo
dispuesto en el Plan de Seguridad comprobando tanto el cumplimiento como el
correcto estado de las medidas preventivas tanto en el comienzo de cada

actividad como durante la ejecucién de las mismas.
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Ademads, en base a la disposicidn adicional Unica del R.D. 1627/97 el contratista esta

obligado a definir en el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia de los

recursos preventivos, y los interlocutores de la empresa contratista en la obra para que

los mismos recursos lleven a cabo sus obligaciones.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista

prevista en la disposicién adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevencion de

Riesgos Laborales se aplicara a las obras de construccidon, conforme a las siguientes

especialidades:

El Plan de Seguridad debe determinar la forma de llevar a cabo la presencia de

los recursos preventivos.

Si como resultado de la vigilancia se observara un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia dardn las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas, y pondran dichas circunstancias en conocimiento del
empresario, con el objeto de que éste adopte las medidas precisas para corregir

las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido auin subsanadas.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o bien
falta de adecuacion de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne
esta funcidn deberan poner tales circunstancias en conocimiento del
empresario, que deberd proceder de manera inmediata a la adopcion de las
medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificacion del Plan de

Seguridad y Salud en los términos previstos en el articulo 7.4 del R.D. 1627/1997.
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2.3 FORMACION DE LOS TRABAJADORES

Todos los trabajadores de la obra tendran una formacién tedrico-practica suficiente y
adecuada sobre los riesgos inherentes al puesto de trabajo o funciéon que vaya a
desarrollar cada uno, que serd impartida, dentro de la jornada o fuera de ésta, pero

compensando las horas invertidas, con cargo al empresario contratista.

Todos los trabajadores deberdn ser formados con cardacter especifico en relacién al

contenido del Plan de Seguridad y de los Anexos al mismo.

Esta obligacidon se considerard por la empresa contratista en su Plan de Seguridad,
describiéndola de la manera mds concreta posible, con el objeto de que sus trabajadores
reciban esta formacion. Asimismo, el Plan de Seguridad debe asumir formalmente el
compromiso de exigir la formacion correspondiente a todas las empresas
subcontratistas respecto de los trabajadores de éstas que se vayan a incorporar a la

obra, siempre antes del inicio de su actividad.

Entre la formacidn especifica que los trabajadores deberdn recibir, se impartiran en
grupos de trabajadores cursos de informacién-formacién tedrico-practica sobre riesgo
de caida de altura y el uso correcto de los sistemas anti caidas, riesgo eléctrico, medidas

de emergencia, excavacién en zanja y montaje de tuberia, etc.

2.4 INFORMACION DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores de la obra deben ser informados de todos los riesgos que les puedan
afectar, bien por ser propios de su trabajo o funcién, por ser inherentes al medio en que
se van a ejecutar o por ser producto de los materiales que se van a utilizar, asi como de
las medidas y actividades de proteccidn y prevencidn previstas para combatir unos y
otros, y de las medidas de emergencia previstas en el Plan correspondiente. A la vez,

debera facilitarse a los trabajadores el derecho a formular propuestas que mejoren la
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seguridad en los tajos. Igualmente, debera controlar que las empresas subcontratistas

faciliten esta informacién y participaciéon a sus trabajadores.

La empresa contratista deberd desarrollar en su Plan de Seguridad los procedimientos

para que estas informaciones lleguen a todos los trabajadores de la obra.

2.5 INTERCAMBIO DE INFORMACION E INSTRUCCIONES ENTRE EMPRESARIOS

Con el fin de controlar el cumplimiento de los principios de la accidn preventiva y la
aplicacion correcta de los métodos de trabajo de las empresas que concurran en el
mismo centro de trabajo; para procurar la adecuacion de los riesgos que puedan afectar
a operarios de dichas empresas y las correspondientes medidas aplicables para su
prevencion; asi como, para tener controladas las interacciones que se puedan derivar
de las diferentes actividades desarrolladas por las empresas concurrentes en el mismo
centro de trabajo, especialmente si pudieran aparecer riesgos graves o muy graves, o
cuando se desarrollen actividades que se pudieran considerar incompatibles entre si, se
han establecido una serie de obligaciones de cooperacion y coordinacién entre las
diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir la normativa de prevencién de

riesgos laborales y lograr asi la seguridad de sus actuaciones.

En consonancia con ello, el contratista principal debe desarrollar y asumir en el Plan de

Seguridad y Salud, garantizando su cumplimiento, las siguientes obligaciones:

e Informar al resto de empresarios y trabajadores auténomos que concurran con
él en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos
gue existan en el centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre

las medidas de prevencidén, proteccién y emergencia previstas al efecto.

e Facilitar al resto de empresarios y trabajadores auténomos concurrentes en la
obra, también antes del inicio de su actividad, las instrucciones que se estimen
suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos existentes en el centro de
trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y las medidas que se deberan

aplicar cuando se produzcan situaciones de emergencia.
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e Tanto la informacién como las instrucciones se facilitaran por escrito cuando los

riesgos de que se trate pudieran ser considerados como graves o muy graves.

El contratista principal deberd asumir y garantizar, en su Plan, el cumplimiento de la
obligacion que tiene de vigilar que las empresas concurrentes en el mismo centro de
trabajo faciliten la informacion y las instrucciones recibidas sobre los riesgos y medidas
de proteccidn, prevencidon y emergencia a sus trabajadores, y controlar su cumplimiento

por todas las empresas, y por todos los trabajadores auténomos.

El contratista debera concretar y desarrollar en su Plan de Seguridad la forma de realizar
en la obra la Coordinacion de Actividades Empresariales entre los empresarios
concurrentes y las personas encargadas de las funciones de coordinacién empresarial

que esta obligado a efectuar en base a lo dispuesto en el R. D. 171/2004.

2.6 DEBER DE VIGILANCIA DEL CONTRATISTA PRINCIPAL

El empresario contratista principal vigilara el cumplimiento, no sélo por parte de las
empresas subcontratistas, sino también por sus operarios y trabajadores auténomos, de

la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra.

Para ello requerird de las empresas subcontratistas la organizacién preventiva que van
a aportar a su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha

obligacion, y la incluird en el propio Plan como un anexo al mismo.

Dicha organizacidn actuara de manera conjunta, pero subordinada a la del contratista
principal, para vigilar que los trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad

las obligaciones preventivas incluidas en al Plan que afecten a su trabajo.

El contratista principal exigira por escrito a las empresas subcontratistas que acrediten
haber cumplido su obligacién de informacién y de formacién con los trabajadores que
vayan a realizar actividades en la obra. Igualmente, controlara que entre las mismas

empresas subcontratistas y entre éstas y los trabajadores autonomos se ha establecido
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la coordinacidn oportuna para poder garantizar el cumplimiento de los principios de

accion preventiva.

2.7 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

La empresa contratista tiene la obligacién de vigilar la salud de los trabajadores que
incorpore a la obra, asi como la de asignar a los mismos al trabajo en funcién de sus
capacidades psicofisicas; a su vez, el Plan de Seguridad debe integrar el compromiso por
parte del empresario de vigilar igualmente que todas las empresas subcontratistas
respecto de los trabajadores que aporten a la obra, y trabajadores auténomos, cumplan

esta doble obligacién mientras dure la participacion de éstos en la ejecucidn de la obra.

Segun el art. 22 de la Ley 31/1995, los reconocimientos médico-laborales “sélo podran
llevarse a cabo si el trabajador presta su consentimiento”; por lo tanto, son obligatorios
para la empresa y voluntarios para los trabajadores. Sin embargo, a esta regla general

se prevén en el mismo texto legal tres excepciones que deben ser tenidas en cuenta:

e Cuando sea preciso efectuar un reconocimiento periddico para evaluar los

efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

e Cuando resulte imprescindible para conocer si el estado de salud de un
trabajador puede constituir peligro para él mismo o para sus comparieros de

trabajo.

e Sise exige el reconocimiento médico “en una disposicidon legal relacionada con

la proteccion de riesgos especificos y actividades de especial peligrosidad”.

Basandonos en esta ultima excepcidn, al menos, y teniendo en cuenta el tipo de obra
gue se va a realizar, resultard preciso, “previo informe de los representantes de los
trabajadores” configurar los reconocimientos médicos como obligatorios para la
empresa contratista y subcontratistas, y para sus trabajadores. Por ello, se deberdn

exigir los reconocimientos médicos anuales a todos los trabajadores de la obra, sin
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perjuicio de cumplir las obligaciones especiales, en cuanto al tipo de reconocimientos y
periodicidad de los mismos que se deriven de la legislacion especifica en materia de

riesgos concretos de enfermedades profesionales.

2.8 SUBCONTRATACION EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

La nueva Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacidn en el sector de la construccién
trata de establecer el régimen juridico de la subcontratacién, estableciendo garantias
dirigidas a evitar la falta de control que podrian generar situaciones de inseguridad

laboral. Estas cautelas se dirigen:

e Aimpedir las subcontrataciones mas alla del tercer nivel, imponiendo una serie

de requisitos objetivos para poderlas hacer.

e Aexigir requisitos de calidad y de solvencia a las empresas subcontratistas (tener
una organizacion preventiva, formaciéon en prevencién de sus trabajadores,

calidad en el empleo).

e A exigir transparencia en la subcontratacién (exigiendo su documentacion) y

reforzando la participacion de la representacién legal de los trabajadores.

e E incluyendo la tipificacion de determinadas infracciones en la Ley de

Infracciones y sanciones en el Orden Social, con las correspondientes sanciones.

El contratista debe desarrollar en el Plan de Seguridad los procedimientos a seguir para
garantizar el cumplimiento y control del régimen, registro, y documentacion de la
subcontratacién que se realice en la obra, asi como los protocolos de comunicacién a la
Direccién Facultativa, Coordinador de Seguridad y Salud y a los representantes de los

trabajadores de las empresas presentes en la obra.
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2.9 CONTROL DE ACCESOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
e I|dentificacion:

Para garantizar que sélo las personas autorizadas pueden entrar a la obra, la primera
accion a realizar es la de identificar a dichas personas (los trabajadores). El contratista
debera definir la forma de identificar a las personas autorizadas para acceder a la obra

a través de listeros, u otro sistema equivalente.

En el caso de los trabajadores de la empresa contratista principal, subcontratistas o
auténomos que intervengan en la ejecucién de la obra, la emision del listero debera
garantizar igualmente que el contratista dispone de toda la documentacion preventiva
del trabajador para el puesto que va a desempeiiar en la obra (formacidn, informacién,

vigilancia de la salud, autorizaciones).

Dentro de los datos que figuren en el listero o sistema equivalente, se considera
apropiado incluir, ademas del nombre, la empresa y la obra a la que corresponde, los
datos de la correspondiente mutua de accidentes del trabajador, y los teléfonos de

emergencias de la obra.

e Control de acceso y control del personal:

Una vez identificadas las personas con acceso a la obra resulta preciso controlar que
sélo dichas personas autorizadas son las que acceden a la obra. Para ello, se debe

garantizar que no se puede entrar a la obra en cualquier punto.

Para controlar que sdlo las personas con autorizacion acceden a la obra, los encargados,
recursos preventivos y los mandos organizativos actuaran como “controladores”,
comprobando permanentemente en los tajos (y especialmente a primera hora del dia)

gue todas las personas estan autorizadas.

Cualquier persona cuya presencia no sea habitual en la obra (trabajador de produccién,

de control de calidad, asistencia técnica, direccién de obra,) que desee acceder a la
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misma, previamente debera pasar por las instalaciones de la empresa contratista, donde

se realizaran los tramites oportunos para la visita (informacién, entrega de EPI’s, etc.).

Trabajadores y empresas extranjeras:

Entre los trabajadores extranjeros se dan dos supuestos claramente diferenciados.

1.

La relacidn laboral que se da entre los empresarios de ambito nacional y los

trabajadores extranjeros que se contratan en Espaiia.

Las obligaciones de cardcter laboral de los empresarios de los estados miembros
de la Unién Europea, cuyos trabajadores prestan sus servicios temporalmente

en el territorio nacional.

En el primer caso, la normativa de aplicacién es:

Orden PRE/140/2005, de 2 de febrero, por la que se desarrolla el procedimiento
aplicable al proceso de normalizaciéon previsto en la disposicién transitoria 32 del
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgénica 4/2000, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en

Espafia y su integracion social.

Ley Organica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en Espafia y su

integracidn social.

Real Decreto 2393/2004, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Organica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espafia

y su integracién social.

En base a esta legislacidn, los requisitos que deben cumplir el empresario o empleador

son los siguientes:

Habra firmado un contrato de trabajo con el trabajador extranjero. En el citado
contrato, deberd incorporarse un compromiso del empleador de mantener la
prestacion laboral por un periodo minimo de seis meses, y un periodo maximo de

doce meses.
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o) Si se trata de contratos de trabajo a tiempo parcial, el periodo de la prestaciéon
laboral se incrementa proporcionalmente a la reduccién sobre la jornada ordinaria
pactada en dichos contratos, de tal forma que la suma de jornadas a realizar
mediante los diferentes contratos a tiempo parcial, dentro del periodo de vigencia
de la autorizacidn, equivalga al menos al total de un contrato a tiempo completo

por un periodo minimo de 6 meses.

o) La empresa solicitante deberd estar inscrita en el correspondiente régimen del
sistema de Seguridad Social, y encontrarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de las cuotas exigibles por la Seguridad Social. Podra
requerirse al empleador que acredite todos los medios econdmicos, materiales y

personales de los que dispone para realizar la contratacion.

o) Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajustaran a las establecidas por

la normativa vigente para la misma actividad categoria profesional y localidad.

En el segundo caso, la normativa de aplicacion es la Ley 45/1999, de 29 de noviembre,
sobre el desplazamiento de los trabajadores en el marco de una prestacion de servicios
transnacional. Esta Ley regula los supuestos en los que una empresa de un Estado
Miembro de la Unién Europea se desplaza a otro Estado Miembro con el fin de realizar
una prestacién o servicio concreto por un tiempo determinado. Se trata de que los
operarios que vienen a Espafia, se encuentren sometidos a la misma legislacién laboral

gue los espafioles que trabajan aqui para empresas espafiolas. Se incluye:

o Empresas pertenecientes a estados Miembros de la UE.

o) Empresas pertenecientes a Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio

Econdmico Europeo: Noruego, Islandia, Lichtenstein.

o Empresas, que pertenecientes a otros Estados, puedan prestar servicios en Espafia

en virtud con los Convenios Internacionales que sean de aplicacién.
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El empresario que desplace a trabajadores deberd comunicarlo a la Autoridad Laboral,
detallando lo siguiente:

o Identificacion de la empresa.

o Datos personales y profesionales de los trabajadores desplazados.

o) Identificacion de la/s empresa/s y centro/s de trabajo donde los trabajadores

desplazados prestaran los servicios.
o) Fecha de inicio y duracion prevista del desplazamiento.
o Determinacion de los servicios que prestardn los trabajadores desplazados.

No se exige comunicacion si el desplazamiento sea inferior a 8 dias. Ademas,
independientemente de cumplir los requisitos formales y documentales establecidos, el
empresario contratista principal debera cumplir con el resto de las obligaciones que la

normativa laboral le impone.

Tiene una especial relevancia la formacion y la informacién especifica de los riesgos,
sobre las medidas de seguridad y de emergencia del puesto de trabajo que debe recibir
el operario. Esta formacidn e informacidon debera ser claray comprensible, por lo que se

deberd transmitir en el idioma del trabajador.

De forma general, desde el presente Estudio de Seguridad se prohibe que en la ejecucién
de las actividades intervengan trabajadores procedentes de empresas de trabajo

temporal.

3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

3.1 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

En relacién a lo contenido en el R.D.L. 5/2000, se presentan las funciones del promotor

siguiente:
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e Elaborara el Aviso Previo para remitirlo a la Autoridad Laboral, y debe mantener

actualizado.

e Debera designar un Coordinador de Seguridad en los casos requeridos por la ley,
gue tendrd formacion académica adecuada y formacién especializada en materia

de prevencion.

e No debe consentir que se inicie la obra sin que el Plan de Seguridad y Salud esté

aprobado.
e Debe comprobar que el Coordinador tenga el Libro de Incidencias de la obra.

e Debe comprobar que el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion
de la obra cumpla sus funciones (las previstas en el art. 9 del R.D. 1627/97 y en

el resto de normativa).

e Debe trasladar las informaciones y las instrucciones precisas a las empresas que
actuan en la obra. Dicho aspecto se cumplird con lo previsto en el presente

Estudio y con las instrucciones que debe impartir en la obra el Coordinador.

3.2 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratista estaran obligados a:
1. Aplicar los principios de accidn preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la
Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales y en particular:
o El mantenimiento de la obra en buen estado.

o La eleccién del emplazamiento de los puestos y dareas de trabajo,
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinacidn de las

vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

o La manipulacidon de distintos materiales y la utilizacion de medios

auxiliares.
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2.

5.

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control
periddico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion
de las obras, con objetivo de corregir los defectos que pudieran afectar a

la seguridad y salud de los trabajadores.

o La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y

depdsito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
o Elalmacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

o La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a

los distintos trabajos o fases de trabajo.
o Lacooperacién entre todos los intervinientes de la obra.

o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o

actividad.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y

Salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, asi como
cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto

1627/1997.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
autonomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere

a seguridad y salud.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia

de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Seran responsables de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan

relativo a las obligaciones que le correspondan o, en su caso, a los trabajos auténomos

por ellos contratados.
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Ademas, responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. Las responsabilidades del
Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximirdn de sus responsabilidades

a los contratistas y a los subcontratistas.

3.3 OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL EMPRESARIO CONTRATISTA PRINCIPAL

El empresario contratista principal esta obligado por la Ley 31/95 y el RD 39/97 a
desarrollar una accion preventiva eficaz en el centro de trabajo, armonizando su politica
preventiva empresarial de caracter general (Ley 31/1995 y R.D. 39/1997) con su gestion
preventiva particular en la obra de construccion objeto del contrato (R.D. 1627/97). Para
ello, y en cumplimiento de sus obligaciones preventivas, el empresario debera cumplir
con las siguientes obligaciones estén o no incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud

del proyecto de la obra:

e Planificar la accién preventiva en todas y cada una de las actividades que ejecute
en obra y que sean acometidas por personal propio o subcontratado. Esta
planificacion debera incluirse en el Plan de Seguridad de la obra y contara con la
aprobacién reglamentaria, previo informe favorable del coordinador en materia
de seguridad y salud en fase de ejecucién. Ademas, el empresario contratista no
podra iniciar o ejecutar actividad alguna que no esté contemplada y planificada
en dicho Plan. Tampoco se podran iniciar ni ejecutar actividades cuyos métodos
de ejecucién difieran de los establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la

obra.

e Formar e informar a los trabajadores empleados en obra, acreditando que todos
ellos cuentan con la formacién general en materia preventiva y especifica, tanto

de su puesto de trabajo como de las medidas preventivas a observar.

e Coordinar la accién preventiva con los diferentes empresarios concurrentes en

el centro de trabajo. En virtud del Art. 24 de la Ley 31/1995, el empresario
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contratista establecerd los procedimientos de gestién oportunos para coordinar
su actuacién preventiva en la obra con las empresas subcontratistas,
trabajadores auténomos y con cuantas empresas concurrentes pudieran
aparecer en el centro de trabajo de la obra, todo ello sin perjuicio de las
actuaciones que adopte el coordinador en materia de seguridad y salud al

respecto.

e En el caso de empresas subcontratistas y de trabajadores auténomos, el
contratista estara obligado a entregarles la parte del Plan de Seguridad que les
competa, requiriéndoles por escrito su estricto cumplimiento y siendo
responsable solidario de sus incumplimientos en materia preventiva. En el caso
de otras empresas que no ostenten relacidn contractual alguna con el
empresario principal, éste las deberd informar de los riesgos existentes en el

centro de trabajo que gestiona y de las medidas preventivas a observar.

e Asimismo, deberd coordinar su actividad con dichas empresas con el objeto de
controlary, en su caso evitar los posibles riesgos que se generen reciprocamente;
nombrando para ello una persona designada para la coordinacién de actividades
empresariales, debiendo tener la formacién preventiva correspondiente, como
minimo, a las funciones del nivel intermedio (R.D. 39/97), en base a lo dispuesto

en el R.D. 171/2004, de 30 de enero.

e En el caso particular de las empresas suministradoras que participen de forma
esporadica en la obra, se les debe informar por escrito de los riesgos a los que
estdn expuestos y las medidas preventivas de obligado cumplimiento, que

afecten a su labor en el tajo.

e Vigilar el cumplimiento de la normativa y de lo establecido en el Plan de
Seguridad. En virtud de los articulos 24.3, 32 bis y la disposicién adicional 142 de
la Ley 31/1995, el empresario debe poner en disposicidon una serie de recursos
para garantizar la vigilancia del cumplimiento de lo establecido tanto en la

normativa preventiva como en el propio Plan de Seguridad de la obra. Para ello,
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se tendran en consideracidon las disposiciones minimas establecidas en el

apartado de organizacion preventiva del presente pliego.

e Planificar y adoptar las medidas de actuacion en caso de emergencia detallando,
en su Plan de Seguridad, las posibles emergencias que pueden surgir en la obra
y las medidas a implantar en cada caso para controlar y solventar las mismas, asi

como los recursos personales y materiales dispuestos para ello.

e El empresario contratista principal serd el Unico responsable de la correcta
colocacion, uso y/o ejecucién de las medidas preventivas de su Plan de Seguridad
y Salud respondiendo, en virtud de lo establecido en el art. 17 de la Ley 31/1995
y en los R.D. 1215/1997, 2177/2004 y 773/1997, de la utilizacién, la eficacia,
estabilidad y garantia estructural de cuantos equipos de trabajo, equipos de
proteccion y maquinas utilice en la obra. Para ello, deberd contar no sdlo con
cuantos certificados y homologaciones le sean legalmente exigibles, sino con los
calculos que garanticen su seguridad y estabilidad durante las fases de montaje,
explotacién y desmontaje de cuantas instalaciones, maquinas y equipos se usen

en la obra.

e Adoptar las medidas oportunas para garantizar el control de accesos a la obra,
garantizando que todos los que accedan a la misma estén debidamente

autorizados.

e Por ultimo, el empresario deberd comunicar de manera inmediata al Promotor,
generalmente via coordinador en materia de seguridad, cuanto accidente o
incidente ocurra en la obra sin perjuicio de la gravedad del mismo y del informe

de investigacion que redacte al respecto.

3.4 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores auténomos estan obligados:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recoge en el Articulo 15 de

la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales, y en particular:
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o El mantenimiento de la obra en buen estado.
o Elalmacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.
o Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

o La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra que dedicarse a

los distintos trabajos o fases del trabajo.
o La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o

actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto

1627/1997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacién de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencidon de
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacién

coordinada que hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29,

aparados 1y 2 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto

1215/1997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccidn individual en los términos previstos en el

Real Decreto 773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia
de seguridad y salud, y cumplir lo que se establezca en el Plan de Seguridad y

Salud.
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3.5 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban
informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en

lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Se deberd disponer de una copia del futuro Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles
modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, que sera facilitada por

el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

3.6 ASPECTOS TECNICOS A CONSIDERAR

En este Pliego se incluyen una serie de aspectos técnicos que se definen en el Proyecto
y que, directa o indirectamente, afectan a la seguridad y proteccién de los trabajadores.
En este sentido, el contratista deberd cumplir con todas las prescripciones técnicas y

legales vigente en el Pliego general del Proyecto.

En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, se realizaran con taludes estables para el
tipo de terreno encontrado, teniendo en consideracion las condiciones establecidas en
el Proyecto, en el anejo geotécnico, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
etc. En el supuesto de las excavaciones, o taludes no previstos en el citado documento,
o que modificaran las previsiones recogidas en éste, no se trabajarad hasta que el
empresario contratista cuente con los cdlculos justificativos de estabilidad redactados

por un técnico competente en la materia.

Las estructuras metdlicas o de hormigdn y sus elementos, los encofrados, las piezas
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sélo se podran

montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccion de una persona competente.

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberan proyectarse,
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas

a que sean sometidos.
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Para la maquinaria cuyo montaje se realice en obra, durante cada montaje se exigird la
revision de la misma por un organismo acreditado (OCA) para garantizar la adecuacion

de dicho equipo.

En los casos en los que tenga relevancia para la seguridad, se debera exigir la definicion
de responsables de comprobar que el terreno tenga la resistencia suficiente, tanto para
el apoyo de gruas, maquinas, o elementos auxiliares, como para la circulacion de las

mismas.

3.7 DELEGADOS DE PREVENCION

Los delegados de prevencidn son los representantes de los trabajadores con funciones
especificas en materia de prevencién de riesgos en el trabajo. Seran designados por y

entre los representantes del personal.
1. Las competencias de los delegados de prevencién seran:

e Colaborar con la direccion de la empresa en la accion preventiva.

e Promover y fomentar la cooperacion de los trabajadores en la ejecucidn de la

normativa sobre prevencién de riesgos laborales.

e Ser consultados por el empresario, con caracter previo a su ejecucion, acerca de
las decisiones a que se refiere el articulo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de

noviembre, de prevencidn de Riesgos Laborales.

e Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa

de prevencidn de riesgos laborales.

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevencion,

éstos estaran facultados para:
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e Acompaniar a los técnicos en las evaluaciones de caracter preventivo del medio
ambiente de trabajo como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las
visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el
cumplimiento de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales, pudiendo

formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

e Tener acceso, con las limitaciones previstas, a la informacién y documentacién
relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus
funcionesy, en particular, a la prevista en los articulos 18 y 23 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de prevencién de Riesgos Laborales. Cuando la informacidn
esté sujeta a las limitaciones resefiadas, sélo podra ser suministrada de manera

que se garantice el respeto de la confidencialidad.

e Serinformados, por el empresario, sobre los dafos producidos en la salud de los
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ello, pudiendo
presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para

conocer las circunstancias de los mismos.

e Recibir del empresario las informaciones procedentes de las personas u érganos
encargados de las actividades de proteccién y prevencidon en la empresa, asi
como de los drganos competentes para la seguridad y la salud de los
trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 40 de esta Ley en materia

de colaboracién con la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

e Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y
control del estado de las condiciones de trabajo; pudiendo a tal fin, acceder a
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los
trabajadores; de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso

productivo.

e Recabar del empresario la adopcién de medidas de caracter preventivo y para la

mejora de los niveles de proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores,
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pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, asi como al Comité de

Seguridad y Salud para su discusion en el mismo.

e Proponer al érgano de representacién de los trabajadores la adopcion del
acuerdo de paralizacidn de actividades a que se refiere el apartado 3 del articulo

21.

3. Losinformes que deban emitir los Delegados de prevencién, deberan elaborarse
en un plazo de quince dias, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de
adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo
sin haberse emitido el informe, el empresario podra poner en practica su
decision.

4. Ladecision negativa del empresario a la adopcién de las medidas propuestas por

el Delegado de Prevencidon debera ser motivada.

Por otra parte, las garantias y sigilo profesional de los Delegados de Prevencién seran de

aplicacidon a los mismos en su condicion de representantes de los trabajadores:

1. El tiempo utilizado por los Delegados de Prevencién para el desempefio de sus
funciones serd considerado como de ejercicio de funciones de representacion a
efectos de la utilizacidon del crédito de horas mensuales retribuidas. No obstante,
lo anterior, serd considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin
imputaciéon al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario

en materia de prevencion de riesgos.

2. El empresario deberd proporcionar a los delegados de Prevencién los medios y
la formacion en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de

sus funciones.
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La formacién se debera facilitar por el empresario por sus propios medios o
mediante acuerdo con organismos y entidades especializadas en materia de
seguridad y debera adaptarse a la evolucidn de los riesgos y a la aparicidn de

otros nuevos, repitiéndose periédicamente si fuera necesario.

El tiempo dedicado a la formacién serd considerado como tiempo de trabajo a
todos los efectos y su coste no podrd recaer en ningun caso sobre los delegados

de prevencion.

3. Alos Delegados de Prevencidn les sera de aplicacion lo dispuesto en el apartado
2 del articulo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional,
debido a las informaciones a las que tuvieran acceso como consecuencia de su

actuacion en la empresa.

4. Lo dispuesto en el presente articulo en materia de garantias y sigilo profesional
de los Delegados de Prevencién se entendera referido, en el caso de las
relaciones de cardcter administrativo o estatutario del personal al servicio de las
Administraciones publicas, a la regulacion contenida en los articulos 10, parrafo
segundo, y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de Representacion,
Determinacién de las Condiciones de Trabajo y Participacion del Personal al

Servicio de las Administraciones Publicas.

4 CONDICIONES DE iNDOLE FACULTATIVA

4.1 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los articulos 3, 4, 5y 6 de la
Directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones minimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse

a las obras de construccion temporales o moviles”.

El R.D. 1627/97 de 24 de octubre, traspone a nuestro Derecho Nacional esta normativa

incluyendo en su ambito de aplicacién cualquier obra publica o privada en la que se
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realicen trabajos de construccion o ingenieria civil. En el articulo 3 del R.D. 1627/97, se
regula la figura de los coordinadores en materia de seguridad y salud. En el articulo 8 del

R.D. 1627/97, se reflejan los principios generales aplicables al proyecto de obra.

4.2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Los articulos 5,6y 7 del R.D. 1627/97, indican que cada contratista elaborara un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberd ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la
obra. Cuando no sea necesaria la designacién de coordinador, las funciones indicadas
anteriormente, serdn asumidas por la Direccién Facultativa. El articulo 9 del R.D.
1627/97, regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra. El articulo 10 del R.D. 1627/97, refleja los principios

generales aplicables durante la ejecucién de la obra.

4.3 LIBRO DE INCIDENCIAS, REGISTRO Y COMUNICACION
e Elarticulo 13 del R.D. 1627/97, regula las funciones de este documento.

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constard de hojas por duplicado,

habilitado al efecto.

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estaran Unicamente
relacionadas con la violacién de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones
preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. Las anotaciones en el referido
libro sélo podran ser efectuadas por el coordinador, responsable del seguimiento del
Plan de seguridad y salud, por la Direccidn facultativa, por el contratista principal, por

los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de
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Seguridad y Salud, por la Inspeccién de Trabajo, por miembros del Comité de Seguridad

y Salud y por los representantes de los trabajadores en la obra.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el empresario principal deberd
remitir en el plazo méximo de (24) veinticuatro horas, las copias a la Inspeccién de
Trabajo de la provincia en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control
del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los trabajadores.
Conservarad las destinadas a si mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a

disposicion de los anteriormente relacionados.

Sin perjuicio de su consignacién en el libro de incidencias, el empresario debera poner
en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y
Salud, de forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando
constancia fehaciente de ello. Las sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas
que sean formuladas por los érganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan
de Seguridad y Salud, sobre las medidas de prevencién adoptadas o sobre cualquier
incidencia producida durante la ejecucién de la obra, deberan ser comunicadas a la

mayor brevedad por el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan.

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que
se cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberdn ser puestos a
disposicidn del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. Los
datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los
apartados anteriores serdn objeto de registro y archivo en obra por parte del
empresario, y a ellos debera tener acceso el responsable del seguimiento y control del

Plan.

4.3.1 Libro de subcontratacion

Cada contratista, con caracter previo a la subcontratacion con un subcontratista o
trabajador autonomo de parte de la obra que tenga contratada, debera obtener un Libro

de Subcontratacion habilitado que se ajuste al modelo establecido.
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El Libro de Subcontratacién sera habilitado por la autoridad laboral correspondiente.

Se anotard en el mismo a la persona responsable de la coordinacién de Seguridad y Salud
en la fase de ejecucidon de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador de
Seguridad y Salud que se produjera durante la ejecucién de la obra, conforme se

establece en el Real Decreto 337/2010.

En dicho Libro de subcontratacion el contratista debera reflejar, por orden cronoldgico
desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una
de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y
trabajadores auténomos incluidos en el ambito de ejecucidn de su contrato,
conteniendo todos los datos que se establecen en el Real Decreto 1109/2007 y en el

Articulo 8.1 de la Ley 32/2006.

El contratista deberd conservar el Libro de Subcontratacién en la obra de construccidn
hasta la completa terminacion del encargo recibido del promotor. Asimismo, debera
conservarlo durante los cinco afios posteriores a la finalizacidn de su participacién en la

obra.

4.4  PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

La medida de paralizacidon de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997 es
distinta a las que se regulan en los articulos 21 (a adoptar por los trabajadores o por sus
representantes legales, en los casos de riesgo grave o inminente) y en el articulo 44 (a
adoptar por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social) de la LPRL. Se trata aqui de la
paralizacion que puede acordar el coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecucion de la obra o cualquier otra persona de las que integren la direccién
facultativa de la misma, cuando observen un incumplimiento de las medidas de
Seguridad y Salud en circunstancias de riesgo grave e inminente para los trabajadores,

y puede afectar a un tajo o trabajo concreto o a la totalidad de la obra, si fuese necesario.
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De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado debera dar cuenta de
la misma a los efectos oportunos a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la
paralizacion, asi como a los representantes de los trabajadores de éstos. Al margen de
esto, si el coordinador o la direccién facultativa observasen incumplimientos de las
medidas de Seguridad y Salud, deberan advertir al contratista afectado de ello, dejando
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. En cualquier caso, la
adopcién de la medida de paralizacién de los trabajos por parte de las personas mds
arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre
contratos de las Administraciones Publicas en relacién con el cumplimiento de plazos y

suspension de obras.

5 CONDICIONES TECNICAS

5.1 MAQUINARIA

Cumpliran las condiciones establecidas en el Anexo 1V, Parte C, Puntos 6, 7 y 8 del Real

Decreto 1627/1997.

e La maquinaria de todos los accesorios de prevencion establecidos, serd
manejada por personal especializado, se mantendran en buen uso, para lo cual
se someteran a revisiones periddicas y en caso de averias o mal funcionamiento
se paralizaran hasta su reparacién.

e El uso, mantenimiento y conservacidn de la maquinaria se haran siguiendo las
instrucciones del fabricante.

e Los elementos de proteccidn, tanto personales como colectivos deberan ser
revisados periédicamente para que puedan cumplir eficazmente su funcion.

e Las operaciones de instalacion y mantenimiento, deberdn registrarse
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada maquina. De no

existir estos libros, para aquellas maquinas utilizadas con anterioridad en otras
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obras, antes de su utilizacion, deberan ser revisadas en profundidad por personal
competente, asignandoles el mencionado libro de registro de incidencias.

e Las maquinas con ubicacién variable, tales como circular, vibrador, soldadura,
etc., seran revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a
cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la
realizacion del mantenimiento de las maquinas se efectuara segun las
instrucciones proporcionadas por el fabricante.

e El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra, debera estar
debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra,

proporcionandole las instrucciones concretas de uso.

Independientemente de las medidas dispuestas en la memoria del presente Estudio el
empresario contratista no sdlo garantizard y vigilard el correcto cumplimiento del
manual de instrucciones de todas las maquinas y equipos, sino que, ademas, debera
definir los protocolos de mantenimiento de todos los equipos y las maquinas empleadas
en la obra, en los que figuren las actuaciones a realizar, su periodicidad, el responsable

de las mismas, los puntos inspeccionados, etc.

Toda la maquinaria debera disponer en obra de copia del manual de instrucciones y del
libro u hojas de mantenimiento. Los trabajadores estaran autorizados especificamente
por el empresario para cada maquina o equipo auxiliar que vayan a utilizar, debiendo

garantizarse la formacién adecuada y suficiente para dicho manejo.

Respecto a las medidas de conservacién y mantenimiento de la maquina cabe citar:

e Periddicamente, cada jornada: La comprobacion del nivel de aceite en el carter
y la reposicidn en caso necesario. Si el consumo es elevado se hara cada 5 horas.
La limpieza del filtro de aire. La limpieza del orificio de respiracion del depdsito
de combustible. La comprobacién del nivel de agua del radiador, si el consumo
es alto revision del sistema. La limpieza y lavado de las cadenas tractoras. El

engrase de rodamientos en los cubos de las ruedas delanteras.
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e Cada semana: Engrase general (regulador, palancas, varillaje, eje mariposa del
carburador, etc.). Desmonte del filtro de aire y lavado. Limpieza y engrase de los
bornes de la bateria, y comprobacién del liquido, afiadiendo si procede agua
destilada. Limpieza del filtro de combustible en los motores de gasolina. Purga
de sedimentos de gasoil en la bomba de inyeccién del diésel. En orugas, engrase

de apoyos, rodillos, cojinetes y resortes.

e (Cada 100 horas: Cambio de aceite del motor. Limpieza del filtro de aceite. En el
diésel, lavar el elemento filtrante del filtro del gasoil. Limpieza del depésito de

combustible y cambio del aceite en la bomba de inyeccién.

e (Cada 200 horas: Lavado interno del radiador, asi como revision de las bujias, y

limpieza y apriete de tuercas.
e (Cada 400 horas: Renovar el elemento filtrante del filtro de gasoil en el diésel.

e (Cada 800 horas: Revision del equipo de inyeccidn, limpieza del avance
automatico en los motores de explosién, y lavado del radiador con sosa o

desincrustante.

Todas las maquinas eléctricas dispondran de conexién a tierra, con resistencia maxima
permitida de los electrodos o placas de entre 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con
doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las
mangueras para conexion a las tomas de tierra llevaran un hilo adicional para conexién

al polo de tierra del enchufe.

Con respecto al correcto uso de los dispositivos acusticos y luminosos, el empresario
contratista comprobara mediante su organizacidn preventiva en obra, y antes de cada
puesta en marcha, que todas las maquinas y equipos cuentan con los citados dispositivos

y que se encuentran en unas perfectas condiciones de uso.

El empleo, montaje y conservacion de la maquinaria, medios auxiliares y equipos se
efectuard acorde con las especificaciones del fabricante, y en todas sus reparaciones se

emplearan los componentes homologados con los que se comercializan para su funcién,
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y de acuerdo con las instrucciones contempladas en el manual de uso editado por el
fabricante, el cual a su vez contendra las condiciones de seguridad mas apropiadas para

el desarrollo de las actividades que le son propias.

Llevaran incorporados todos los dispositivos de seguridad exigibles por la legislacion
vigente, y se revisaran previamente a la utilizacion cerciorandose de su buen

funcionamiento y estado.

Dispondran de fichas de utilizacion y mantenimiento en las que se recogeran el modo
de empleo, los riesgos que conlleven el mismo y los consejos y las medidas preventivas

a adoptar por los trabajadores encargados de su manipulacion.

La manipulacién de las mdaquinas y de los equipos auxiliares conlleva la autorizacion
documental y actualizada de la autoridad competente, y, en caso de que no implicara la
citada autorizacion, lo efectuard la empresa contratista con la firma y conformidad del
trabajador. Del mismo modo, cada mdaquina, equipo o medio auxiliar estara dotado de
una ficha de control de mantenimiento (acorde con las especificaciones del fabricante)
en la que se registren las fechas y periodos en que deben realizarse, las fechas en que
se han realizado, asi como la firma de los agentes encargados de efectuarlas, indicando

la cualificacidon técnica de éstos para efectuar las citadas revisiones.

Si dentro de la maquinaria usada se emplean maquinas cuyo montaje se realice en obra,
en cada montaje se exigira la revisién de la misma por un organismo acreditado (OCA)

para garantizar la adecuacion del mismo.

En los casos en que tenga una relevancia para la seguridad el terreno de apoyo de las
grias o elementos auxiliares, se exigird que los responsables de los trabajos
comprueben que el terreno tenga la resistencia suficiente, tanto para el apoyo de las
grias u otras maquinas o elementos auxiliares, como para la circulaciéon de maquinas o

vehiculos.
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Al objeto de reducir los contaminantes gaseosos en los vehiculos de obra se empleard
en su caso un sistema de reduccidén catalitica no selectiva, que consiste en hacer
reaccionar los dxidos de nitrégeno y el oxigeno contenidos en los gases de escape con
el mondxido de carbono y los hidrocarburos quemados presentes en el gas para formar
nitrégeno, COy, y vapor de agua. En vehiculos de cilindrada media sera suficiente un

catalizador de oxidacién (platino-paladio).

5.2 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

5.2.1 Instalacion eléctrica

Cumplird el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y las siguientes
condiciones particulares.

5.2.2 Cuadros eléctricos

e Los cuadros de distribucidon eléctrica serdn construidos con materiales
incombustibles e inalterables por los agentes atmosféricos. Seran de

construccioén estanca al agua.

e Latapadel cuadro permanecera siempre cerrada y se abrira exclusivamente por

personal competente y autorizado por ello.

e Las lineas generales de fuerza deberan ir encabezadas por un disyuntor

diferencial de 300 mA de sensibilidad.

e Se comprobara que, al accionar el botdon de prueba del diferencial, cosa que se
deberd realizar periddicamente, éste se desconecta y en caso contrario es
absolutamente obligatorio proceder a la revision del diferencial por personal

especializado y en ultimo caso sustituirlo por uno nuevo.

e El cuadro general deberd ir provisto de interruptor general de corte omnipolar

gue deje toda la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas.

e Los cuadros de distribucion eléctrica deberan tener todas sus partes metalicas,

asi como los envolventes metdlicos, perfectamente conectadas a tierra. Los
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enchufes y tomas de corriente seran de material aislante, doble aislamiento,

disponiendo de uno de los polos para la toma de tierra.

e Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortocircuitos, interruptores, etc.,
deberdn ser de equipo completamente cerrado que imposibiliten, en cualquier

caso, el contacto fortuito de personas o cosas.

e Todas las bornas de las diferentes conexiones deberan estar provistas de
protectores adecuados que impidan un contacto directo con las mismas. En el
cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que
permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar
maquinaria de 10 o mas amperios, de forma que sea posible enchufar y

desenchufar la maquina sin corriente.

e Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos
auxiliares, deberan fijarse de manera eficaz a elementos rigidos de la edificacién,
gue impidan el desenganche fortuito de los conductores de alimentacién, asi
como contactos con elementos metalicos que puedan ocasionar descargas

eléctricas a personas u objetos.

e El acceso al cuadro eléctrico deberd mantenerse despejado y limpio de
materiales y barro. En prevision de facilitar cualquier maniobra en caso de

emergencia.

5.2.3 Ldamparas eléctricas portdtiles
Tal y como exige la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos
reuniran las siguientes condiciones minimas:

e Tendran mango aislante.

e Dispondran de un dispositivo protector de la lampara, de suficiente resistencia

mecanica.
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5.2.4

Su tension de alimentacién sera de 24 voltios, o bien estar alimentadas por

medio de un transformador de separacién de circuitos.

Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO
seran intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de

voltajes superiores.
Conductores eléctricos

Todas las maquinas accionadas por energia eléctrica deberan disponer de
conexioén a tierra, siendo la resistencia maxima permitida de los electrodos o

placas, de 5 a 10 ohmios.

Los cables de conduccion eléctrica, se emplearan con doble aislamiento
impermeable, y preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y

golpes.

Se evitara que discurran por el suelo, disponiéndose a una altura minima de 2,5

metros sobre el mismo.
No estaran deteriorados, para evitar zonas bajo tension.

Las mangueras para conectar a las mdaquinas, llevaran ademas de los hilos de
alimentacion eléctrica correspondientes, uno para la conexién al polo de tierra

del enchufe.

Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberan ser
enterradas convenientemente. Por ningln motivo se podran almacenar objetos
metalicos, punzantes, sobre estas zonas que pudieran provocar la perforacion
del aislamiento y descarga accidentales por esta causa. En caso de que estas
mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocaran de forma elevada

0 aérea.

Las alargaderas, utilizadas para cortos periodos de tiempo, si no se pueden llevar

colgadas, se llevardn pegadas a los paramentos.
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5.2.5 Instalacion eléctrica para corriente de baja tension

No hay que olvidar que esta demostrado estadisticamente que el mayor nimero de
accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tension. Por ello, los
trabajadores se protegeran de la corriente de baja tensién por todos los medios que

siguen:

e No acercandose a ningun elemento con baja tensidn, manteniéndose a una
distancia de 0,50 metros si no es con las protecciones adecuadas, gafas de
proteccion, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas
para trabajar a baja tension. Si se sospechase que el elemento estd bajo alta
tensién, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la
tension a que estd sometido, se obligara con sefializaciéon adecuada, a los
trabajadoresy las herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia
no menor de 4 metros. Se prohibird todo trabajo que esté en tension, ha de

asegurarse que antes de trabajar se tomen las medidas de seguridad necesarias.

e En caso de que la obra se interfiriera con una linea aérea de baja tension y no se
pudiera retirar ésta, se montaran los correspondientes pérticos de proteccion,
manteniéndose el dintel del pdrtico en todas las direcciones a una distancia

minima de los conductores de 0,5 metros.

e Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirdn combinando
adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento

Electrotécnico para Baja Tension.

e Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los
interruptores diferenciales, de tal manera que, en el ambiente exterior de la
obra, posiblemente hiumedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una

tension igual o superior a 24 voltios.

e Latierra se obtiene mediante una o mas picas de acero recubierto de cobre, de

diametro minimo 14 milimetrosy longitud minima 2 metros. En el caso de utilizar
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varias picas, la distancia entre ellas serd, como minimo, vez y media su longitud,
y siempre sus cabezas quedaran 50 centimetros por debajo del suelo en una
perforacién y rellenada con arena. Si son varias, estaran unidas en paralelo. El
conductor serd cobre de 35 milimetros cuadrados de secciéon. La toma de tierra
asi obtenida tendra una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectara a las
tomas de tierras de todos los cuadros generales de obra de baja tension. Todas

las masas posibles deberan quedar conectadas a tierra.

e Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tension
estaran dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas
las salidas de fuerzas de dichos cuadros estaran dotadas con un interruptor

diferencial de 30 mA de sensibilidad.

e Latomadetierrase volverd a medir en la época mds seca del afio y se mantendrd

con grado de humedad dptimo.

5.2.6 Instalacion contra incendios

Se instalardn extintores de polvo polivalente de acuerdo con la norma UNE-23010, seran
revisados segun indique su ficha de control de mantenimiento y recargados si es
necesario. Asi mismo, se instalaran en los lugares de mas riesgo a una altura maxima de

1,50 metros del suelo y se sefializardn de forma reglamentaria.

e Almacenamiento y sefalizacién de productos

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. Y otros
productos de riesgo se almacenaran en lugares limpios y ventilados con los envases
debidamente cerrados, alejados de focos de ignicion y perfectamente senalizados. El
caracter especifico y la toxicidad de cada producto peligroso, estard indicado por la sefial

de peligro caracteristicas.
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5.3 SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra
quedaran definidos en el Plan de Seguridad, de acuerdo con las normas de aplicacién y,
especificamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1997.
En cualquier caso, se dispondra de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos,
y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10
trabajadores, y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales
por trabajador. Se dispondra asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente
y adecuadas condiciones de utilizacion por parte de los trabajadores. La implantacidn
de dichas instalaciones se recogerd en los planos de situaciéon dentro del Plan de

Seguridad.

Se dispondrd siempre de un botiquin, ubicado en cada uno de los tajos de la obra, en
adecuadas condiciones de conservacién y contenido y de fécil acceso, sefializado y con
indicacion de los teléfonos de urgencias a utilizar. También existira un botiquin en cada
uno de los vehiculos de los encargados de los tajos, y al menos un trabajador formado

en la prestacion de primeros auxilios en cada tajo.

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra se definirdn concretamente en
el Plan de Seguridad, debiendo contar en todo caso con la conservacién y limpieza
necesarias para su adecuada utilizacidn por parte de los trabajadores, para lo que el jefe
de obra designara personal especifico en tales funciones. Se asegurara el suministro de

agua potable a todo el personal perteneciente a la obra.

La empresa contratista, a la hora de poner en obra y definir en su Plan de Seguridad las

instalaciones tendra en cuenta:

Tal como se ha indicado en el apartado correspondiente de la Memoria de este Estudio
de Seguridad y Salud, se dispondra de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y

comedor para los operarios, dotados como sigue:
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e El vestuario estard provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con

llave para guardar la ropa y el calzado.

e Los aseos dispondran de un lavabo con agua corriente, provisto de jabén por
cada diez empelado o fraccion de esta cifra y de un espejo de dimensiones

adecuadas, en la misma proporcion.

e Existiran retretes con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico.
Los retretes no tendrdn comunicacién directa con el comedor ni el vestuario. Se

instalara un retrete por cada 25 trabajadores o fraccién.

e Las dimensiones minimas de las cabinas seran 1 metro por 1,20 de superficie y

2,30 metros de altura.

e Las puertas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran

provistas de cierre interior y de una percha.

e Los suelos, paredes y techos de los retretes, sala de aseo y vestuario serdn
continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos
preferiblemente en todos claros. Estos materiales permitiran el lavado con

liquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

e Todos sus elementos, tales como grifos y desagties, estaran siempre en perfecto
estado de funcionamiento y las taquillas y bancos apartamentos para su
utilizacion.

e Analogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serdn lisos y susceptibles

de facil limpieza, tendran una iluminacidn, ventilacion y temperaturas

adecuadas. La altura minima de techo sera de 2,60 metros.
e Se dispondra de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.

e El comedor dispondra de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de

cierre hermético para desperdicios.
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Para la limpieza y conservacion de estos locales en las condiciones pedidas, se

dispondra de un trabajador con la dedicacidén necesaria.

Cuando los operarios tengan que llevar ropa de trabajo deberan tener a su
disposicidon unos vestuarios adecuados. Los vestuarios deberan ser de un facil
acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones
para cada trabajador. Si las circunstancias asi lo exigen, la ropa de trabajo se

podra guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m? por
operario que deba usarlos simultdneamente. De forma general, en esta
superficie se incluiran las taquillas, asi como los bancos y asientos, siempre que
ello permita el empleo de las instalaciones sin dificultades o molestias para los

trabajadores.
La altura minima de estos locales sera de 2,50 metros.

Cuando sea necesario guardar separadamente la ropa de trabajo de la calle y los
efectos personales, podrda emplearse una taquilla doble, una taquilla sencilla

asociada a un colgador mural especifico, o una doble taquilla.

Las taquillas dispondran de llave y tendran la capacidad suficiente para guardar

la ropay el calzado.

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberan poner a
disposicion de los trabajado-res duchas apropiadas y en niumero suficiente. Las
duchas deberan tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier
trabajador se asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las
duchas deberan disponer de agua corriente, caliente y fria. Cuando, la actividad
realizada estipule que no sean necesarias duchas, deberd haber lavabos
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente y si fuere necesario, cerca
de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los lavabos vy los
vestuarios estuvieran separados, la comunicacion entre unos y otros debera ser

facil.
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e Entodas las obras de construccion se dispondra de duchas o lavabos apropiados
en numero minimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fraccidn
que trabajen en la misma jornada. La ducha serda de uso exclusivo para tal fin. Las

dimensiones minimas del plato serdn de 70 x 70 cm.

e Los operarios dispondran en las proximidades de sus puestos de trabajo de los
locales de descanso, vestuarios, de las duchas o lavabos, y de locales especiales

que estaran equipados con un numero suficiente de retretes y de lavabos.

e La dotacidn serd la siguiente: 1 retrete por cada 25 hombres o fraccién (o bien 1
por cada 15 mujeres o fraccion), 1 lavabo por cada retrete, y 1 urinario por cada

25 hombres o fraccion.
e Los lavabos podran coincidir o no con los sefialados en el apartado anterior.

e Todas las unidades mencionadas estan referidas a las personas que coincidan en

un mismo turno de trabajo.

e Se instalaran, ademas, en aquellos tajos que sean mas significativos o con
concentracion de trabajadores, retretes, que podran ser bioquimicos,
aconsejandose siempre que sea posible aquellos que dispongan de una conexidn
a la red de saneamiento general, o un sistema de acumulacién de aguas fecales
y su posterior recogida (fosas sépticas, con las precauciones especificas de este

tipo de instalaciones).

e Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres y
mujeres. Se deberd prever un uso por separado de los mismos. Igualmente, en
los servicios destinados para las mujeres se colocaran recipientes especiales y

cerrados para depositar las compresas higiénicas o similares.

e Se tendrdn en cuenta también la existencia de comedores con las instalaciones
necesarias para que los trabajadores puedan hacer uso de las mismas, y puedan

acceder a todo lo que necesiten.
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e Las instalaciones de higiene y bienestar nunca deberan emplearse para otros
fines para los que no han sido previstas, como almacenamiento de productos
toxicos, inflamables, o capaces de generar incendios. De igual modo, estara

prohibido fumar en el interior de dichas instalaciones.

5.4 MEDIOS AUXILIARES, UTILES Y HERRAMIENTAS PORTATILES

El R.D. 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones minimas de seguridad y

salud para la utilizacién de estos elementos por los trabajadores.

6 MEDIOS DE PROTECCION

6.1 COMIENZO DE LAS OBRAS

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de
proteccion individual y colectiva para ver si su estado de conservacién y sus condiciones
de utilizacién son éptimas. En caso contrario, se desecharan y se adquirirdn unos

nuevos.

Todos los medios de proteccion personal se ajustaran a las normas de homologacién de
la C.E. y se ajustaran a las disposiciones minimas recogidas en el R.D. 773/1997 de 30 de
mayo. Ademas, antes de comenzar las obras, el area de trabajo debe mantenerse libre
de obstaculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para
evitar la produccién de polvo. Po la noche debe instalarse una iluminacién suficiente
(del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto, de realizarse trabajos

nocturnos.

Cuando no se ejecuten trabajos durante la noche, deberd mantenerse al menos una
iluminacidon minima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar
correctamente las sefiales de aviso y de proteccién. De no ser asi, deben sefializarse
todos los obstaculos indicando claramente sus caracteristicas, como la tensién de una

linea eléctrica, la importancia del trafico de una carretera, etc. Especialmente el
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personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que
representan las lineas eléctricas y que en ningln caso podrd acercarse con ningun
elemento de las maquinas a menos de 3 metros (si la linea es superior a los 50.000

voltios, la distancia minima sera de 5 metros).

Todos los cruces subterrdneos y muy especialmente los de energia eléctrica y los de gas,
si los hubiere, deben quedar perfectamente sefalizados sin olvidar su cota de

profundidad.

6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
6.2.1 Arneses y mecanismos especiales. Ganchos de seguridad.

El equipo de trabajo esta formado por todos los elementos que permiten el acceso al
lugar de trabajo, mantener al trabajador en una postura cdmoda para la ejecucién de la

tarea y el abandono del lugar de trabajo.
Estd formado por:

e Arnés de suspension.

e (Cabo de anclaje.

e Mosquetones con seguro.

e Descensor autoblocante.

e Bloqueadores de ascenso.

o Cuerda de suspensién.

e Equipo de proteccion anticaidas.

Se llevard en todo momento durante la ejecucién de los trabajos. Esta formado por:

e Arnés anticaidas.

e Cuerda de seguridad.
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e Mosquetdn con seguro automatico.
e Bloqueador anticaidas.

e (Cabo de anclaje.

- Las caidas en altura

Todos los huecos y bordes situados a una altura superior a 2 metros, se protegeran con

barandillas de 1 metro de altura, listdn intermedio y rodapié.

En los lugares con un riesgo de caida en los que no se pudieran instalar estas
protecciones se pondran redes protectoras, siempre que sea posible. En cualquier caso,
debera proveerse de un balizamiento y sefializacidn de riesgos extra para los huecos y
bordes en los que exista un riesgo real de caida de altura. Todas estas medidas basadas
en el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de

trabajos temporales en altura.

Esta prohibido realizar cualquier tipo de trabajo en altura sin una proteccidn que elimine
el riesgo de caida en altura. Debiendo priorizar la proteccién colectiva frente a la

individual.

e Caidas de cargas suspendidas

Todos los utiles de izado estardn debidamente certificados, y dispondran de sistemas
que eviten un posible descuelgue accidental de las cargas suspendidas (un caso ejemplo

de ello serian los pestillos de seguridad en los ganchos).

Ademads, todos los equipos destinados al izado de cargas mantendran en un perfecto
estado de conservacion y mantenimiento los dispositivos de seguridad que garantice su

estabilidad y la de las cargas (las valvulas de rotura de mangueras en las
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retroexcavadoras, los limitadores de carga admisible en las retroexcavadoras, gruas
autopropulsadas y camiones-gria, anemdmetros, etc.)

e (Cuerdas
Las Unicas validas para trabajos verticales estdn compuestas por fibras de nylon, del tipo
poliamida. El mas recomendado es el nylon grupo 6.6. Las caracteristicas principales:

Composicién:

e Alma o nucleo, que constituye la parte interior de la cuerda y esta formada por
un grupo de cuerdas menores trenzadas entre si. Es el elemento basico de

resistencia de la cuerda.

e Funda o camisa exterior. Su objeto es proteger el alma o nucleo de la abrasién

externa.

e Fibra plana, en el interior del alma. Sirve de marcaje de la cuerda y de limitador

de elasticidad.
Segun el tipo de trenzado, se distinguen dos tipos de cuerdas:
e Cuerdas semiestdticas: disefadas especificamente para la suspensidon de

personas, por lo que son las utilizadas en trabajos verticales. Su coeficiente de

alargamiento varia entre el 1,5 y 3%.

e Cuerdas dinamicas: disefiada para soportar fuerzas de choque por caidas

importantes.
e Cuidado de las cuerdas. La rotura de la cuerda puede suceder por:
o Rozamiento, por contacto con una arista cortante.
o Por exceso de carga.

o Nudos.
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Se ha comprobado que el punto mas débil de las cuerdas son los nudos realizados en
ellas. La reduccién de la resistencia originada oscila entre el 45 y el 65% segun el tipo de
nudos. Dado que la zona donde se realizan los nudos estd comprendida en los primeros
5 metros de las cuerdas, se comprobara siempre esta zona en los controles periddicos y

se cortaran cuando se observen deformaciones en el alma.

e Agua: reduce la resistencia de la cuerda un 10%.

e Tiempo: una cuerda nueva almacenada caduca a los dos afios de su fabricacién.
Las cuerdas en uso raramente alcanzan los 6 meses de vida. En operaciones

especiales, a veces es necesario sustituir la cuerda en cada uso.

Sol: los rayos UV debilitan las cuerdas lentamente. Cuando se prevé que las
cuerdas instaladas no se utilizardn durante periodos aproximados al mes, es

conveniente desinstalarlas para evitar su deterioro.

e Suciedad: la suciedad desgasta las fibras del alma lentamente y reduce la vida de
la cuerda. Por este motivo, es necesario proceder a su limpieza con agua dulce o

detergente neutro. Se deberan secar siempre a la sombra.

e Abrasion: es el factor mas influyente, ya que deterioran la funda, lo que conlleva
una reduccion del 30 al 50% de la resistencia de la cuerda. Las cuerdas deben
llevar una etiqueta identificativa en sus extremos con su historia de uso, fecha

de compra, etc.

e Cordinos

Son cuerdas de diametro inferior a 8 mm de didmetro. Se utilizan como cuerdas
auxiliares para la suspensién de herramientas o maquinaria, con objeto de evitar su

caida potencial.

e (intas

Son una alternativa a la cuerda cuando no se requieren aparatos de progresion. Pueden

ser plantas y tubulares.
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e (Conectores

Pueden ser mosquetones y ganchos (maillones).

Los ganchos son conectores con un mecanismo de cierre automatico y de bloqueo

automatico o manual, siendo el mosquetdn un tipo particular de gancho.

1. Caracteristicas generales de los conectores.

e Los conectores no deben tener bordes afilados o rugosos, con objeto de no
originar abrasiones en las cuerdas o herir al usuario.

e Deben tener cierre automatico y bloqueo automatico o manual. Unicamente
podrdn desengancharse mediante dos acciones manuales voluntarias y
consecutivas, como minimo.

e Cuando se ensaya segun el ensayo previsto en la norma EN 364 con una fuerza
de 15 KN, como minimo, el conector debe resistir el ensayo de resistencia
estdtica sin desgarramiento ni rotura.

e Las partes de los conectores de hierro o acero deben estar protegidas frente a la

corrosion.

2. Mosquetones.

Son anillos de metal con una apertura que se cierra automaticamente mediante una
pestafia. Se utilizan para conectar unos elementos a otros. Los mosquetones resisten
mas tensidn en sentido longitudinal y menos cuando la carga es aplicada sobre el

brazo de cierre.

Es necesario evitar que los mosquetones soporten cargas sobre el brazo de cierre de

forma permanente.

e Mosquetones sin seguro.
Consisten en una pieza en forma de C generalmente y una pestafia que cierra el

anillo, la cual tiene una bisagra en un extremo que, al cerrarse, completa el anillo,
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dotando al mosquetdén de una gran resistencia a la traccién. Puede abrirse
presionando la pestafia de apertura, con el consiguiente riesgo de apertura
involuntaria. Por este motivo, Unicamente se utilizardan para maniobras

auxiliares.

e Mosquetones con seguro.

El seguro puede llevar rosca o muelle.

3. Ganchos o maillones.

Son anillos de metal utilizados para conectar diferentes elementos del equipo de acceso
o de las instalaciones. Se abren y cierran mediante el roscado y desenroscado completo

de una pieza sobre el anillo metalico.

e (Cabos de anclaje

Conectan el arnés con los aparatos de ascenso, descenso y/o dispositivo anticaidas o
directamente a una estructura. Normalmente se dispone de dos cabos. Debe tener una
resistencia a la rotura de 1.800 daN como minimo. El material debe ser dinamico. Cada
cabo esta compuesto por:

- Cuerda dinamica o cinta.

- Mosquetdn o maillédn para unién al arnés.

- Dos mosquetones para union de cada extremo del cabo con el aparato o lugar

elegido.
e Aparatos de progresion

Permiten realizar las maniobras sobre cuerdas y progresar en cualquier direccién a

través de las mismas. Se clasifican en:
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- Blogueadores o aparatos para el ascenso.
- Descensores, para el descenso.

- Necesitan la manipulacidn del usuario para ascender o descender, bloquedndose

automaticamente cuando no hay tal manipulacion.
e Dispositivos anticaidas

Impiden automaticamente el descenso incontrolado, sin la participacién activa del
operario. Funcionan por pinzamiento de la cuerda. Debe ser el primer aparato que se
instala en las cuerdas (la de seguridad) y el ultimo que se retira de las mismas, debiendo

proteger cualquier maniobra de trabajo en altura.

o Silla

Su finalidad es el soporte y no la seguridad del trabajado. Se conecta al equipo de acceso.

Los puntos de anclaje de la silla se conectan al mosquetdn del descensor.

e Mallazo

El mallazo permite cubrir pequenos huecos, se componen por mallas pequefias que
deben de cumplir los requisitos: resistencia, tupidas, embutidas en el forjado o a otros

elementos de construccion.

e Palastro de acero

Chapa de acero con la que se cubren huecos pequenos en forjados o terrenos para evitar
la caida en distinto nivel de personal, de materiales o herramientas. Normas de

seguridad:

- Debe encontrarse bien sujeto y fijo al suelo.

- Su solape con los bordes resistentes del hueco y su grosor y naturaleza seran
tales que el palastro resista el maximo peso del personal o la carga que pueden
circular por esa zona, sin flecha aparente ni roturas.

- Seindicard con una sefal el riesgo de caida al mismo nivel.
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e Valla portatil

Obstaculo removible para impedir temporalmente el paso. Suele estar formada por
barandillas de acero con patas y conectores (que se emplean para alinear varias
uniéndolas entre si y asi cubrir una longitud mayor), o por depdsitos de plastico
machihembrados, que se sitlan sobre el suelo, se unen entre si y se rellenan de agua o

arena para darles peso y estabilidad. Normas de seguridad:

- Debe encontrarse bien sujeta y fija al suelo para que el viento o los golpes del

personal o maquinas no la desplacen ni tumben.

- No se les encomendard misidon resistente alguna ya que no sirven como

elementos de proteccion de bordes contra el riesgo de caida a distinto nivel.

e Barandillas

Las barandillas son sistemas de proteccién que evitan los riesgos de caida al vacio, tanto
de personas como de objetos, por los huecos y aberturas o por el lado libre de las

escaleras de acceso.

- Deberan contar con las siguientes caracteristicas: altura minima de 90 cm, listén
intermedio y rodapié.

- Deberdn ser de materia rigido y sdlido. No se utilizardn como barandillas,
cuerdas, cadenas, cintas u otros elementos de sefializacion.

- La NTP 123 define las barandillas como un elemento que tiene por objeto
proteger contra los riesgos de caida fortuita al vacio de personas trabajando o

circulando junto al mismo.
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Edificio con barandillas de madera Forjado protegido con barandilla

Normativa de referencia. Articulo 23, Barandillas y plintos, de la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo:

1. Las barandillas y plintos o rodapiés seran de materiales rigidos y resistentes.

2. La altura de las barandillas sera de 80 cm, como minimo a partir del nivel del
piso, y el hueco existente entre el plinto y la barandilla estara protegido por una
barra horizontal o listén intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una
separacion maxima de 15 cm.

3. Los plintos tendran una altura minima de 15 cm sobre el nivel del piso.

4. Las barandillas seran capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal.

La Ordenanza Laboral de Construccion, Vidrio y Ceramica en su articulo 187 nos habla
de cdmo se tienen que proteger los huecos y aberturas que por su especial situacién
resulten peligrosos: los huecos y aberturas para la elevacién de materiales y, en general,
todos aquellos practicados en los pisos de las obras en construccion, que por su especial
situacion resulten peligrosos serdn convenientemente protegidos mediante barandillas
solidas de 90 cm de altura, y en su caso, rodapiés de 30 cm también de altura de acuerdo

con las necesidades de trabajo.

Componentes de la barandilla o guardacuerpo. Como partes constitutivas de la

barandilla tenemos:
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- Barandilla: es la barra superior, sin asperezas, destinada a poder proporcionar
sujecion utilizando la mano. El material serd madera o hierro situado a 90 cm del

suelo y su resistencia sera la mencionada de 150 kg por metro lineal.

- Barra horizontal o liston intermedio: Es el elemento situado entre el plinto y la
barandilla, asegurando una proteccion suplementaria tendente a evitar que pase

el cuerpo de una persona.

- Plinto o rodapié: es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caida de
objetos. Estara formado por un elemento plano y resistente (una tabla de
madera puede ser utilizada) de una altura entre 15 y 30 cm. El rodapié no
solamente sirve para impedir que el pie de las personas que resbalen pase por
debajo de la barandilla y listdn intermedio, sino también para evitar
permanentemente la caida de materiales y herramientas. Esta faceta de su

cometido hay que tenerla presente en su disefio pues es muy importante.

- Montante: es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto
guardacuerpo al borde de la abertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el
listén intermedioy el plinto. Todos los elementos fijados al montante iran sujetos

de forma rigida por la parte interior de los mismos.

Diferentes sistemas de montantes:

- Montante incorporable al forjado:

Basicamente consiste en introducir en el hormigdén del forjado, cuando se esta
hormigonando, un cartucho en el cual se introducird luego el montante soporte de la
barandilla. Este cartucho podra ser de cualquier material, ya que su Unica misidén es
servir de encofrado para dejar un agujero en el hormigdn para introducir el montante.
El cartucho se debera tapar mientras no se coloque el montante, para que no se tapone
de suciedad. Las dimensiones de dicho agujero seran ligeramente mayores que el
montante para que se pueda introducir facilmente vy, si existe mucha holgura, una vez
introducido se afianzara con cunas. Existen varios sistemas de montantes incorporados

al forjado:
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Guardacuerpo incorporable al forjado

Montante de tipo puntual:

El montante es un puntal metdlico, en el cual no se pueden clavar las maderas de la
barandilla. Si la barandilla es metalica y se ata al puntal con alambres o cuerdas,
existe el peligro de deslizamiento, con lo que perderia todo su efecto de proteccion.

Hay diversos tipos de soportes para barandilla, acoplable a puntales metalicos.

Soporte para barandilla de seguridad (en redondo corrugado) para acoplar al puntal.
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e FEscalera de mano:

En el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre Lugares de Trabajo se establecen las
condiciones de seguridad que deben reunir las escaleras de mano. Las escaleras de
mano deberian ser conformes con la norma UNE EN 131 partes 1 y 2: 1994, que
proporciona los tipos, tamanos, requisitos, ensayos y marcado de las escaleras de mano,

asi como los ensayos a los que han de someterse.

Los riesgos derivados del uso de escaleras de mano son los siguientes: caida de personas

al mismo nivel.

o Desequilibrios subiendo cargas.

o Desequilibrios al adoptar posturas inclinadas para realizar trabajos.

o Rotura de montantes o peldafos, por envejecimiento de los mismos,
existencia de nudos, etcétera.

o Desequilibrios por resbalones por suciedad, calzado inadecuado,
etcétera.

o Ascenso o descenso de espaldas a las escaleras.

o Posiciones incorrectas de manos, pies o cuerpo.

o Inestabilidad de la escalera.
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Movimientos bruscos por parte de los operarios.

Caidas de objetos.

Caida de la escalera por apoyo irregular, mala colocacion de la escalera,
presencia de fuertes vientos o deslizamiento lateral del operario.

Caida de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, inclinaciéon
insuficiente, apoyo en pendiente, suelos irregulares, etcétera.

Caida de la escalera por longitud insuficiente y excesiva verticalidad.
Desplome de la escalera por rotura de la cuerda o cadena antiabertura
en escaleras de tijera. Atrapamiento por:

Operaciones de plegado y desplegado en escaleras de tijera.
Operaciones de extensidn y retraccion en escaleras extensibles.
Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de las escaleras
de tijera o transformables.

Contactos eléctricos directos con lineas eléctricas o partes activas en
tension.

Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas.

Los riesgos derivados de montajes inadecuados:

(@]

(@]

O

Empalmes para aumentar la longitud de la escalera.
Peldaiios Unicamente clavados a los largueros.
Longitud insuficiente.

Utilizacién de la escalera como soporte para plataformas de trabajo.

Lo primero que se debe considerar antes de utilizar una escalera de mano es el tipo de

trabajo a realizar. Para trabajos que precisan esfuerzo y el uso de las dos manos, trabajos

en intemperie con condiciones climaticas desfavorables, con visibilidad reducida u otros

peligros, deben sustituirse las escaleras por otros medios tales como andamios,

plataformas moviles, plataformas motorizadas, etc. Cuando se deba acceder

frecuentemente a un lugar determinado, es mejor utilizar una escala o escalera fija.
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Normas de seguridad. Ademas, en la utilizacién de las escaleras de mano es importante

considerar los siguientes aspectos:

o Lasescaleras estaran provistas de ganchos para poder sujetarse a la parte
superior de los elementos de apoyo.

o No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco
para el transporte de materiales.

o Los largueros seran de una sola pieza y sin pintar. Las escaleras metalicas
se pintaran con pintura antioxidante.

o Se prohibira el uso de las escaleras de mano pintadas.

o Los peldaiios de las escaleras deberan estar ensamblados y no sélo
clavados.

o Se prohibira el empalme de dos o0 mas escaleras, a no ser que rednan las
condiciones especiales para ello.

o Las escaleras simples no deberan tener una longitud mayor de 5 metros,
en caso de ser necesario utilizar escaleras de mayor altura se reforzaran
en el centro a una altura de 7 metros.

o A partir de 7 metros se utilizaran escaleras especiales.

o Se colocaran con un angulo aproximado de 752 con la horizontal.

o Los largueros de las escaleras de mano que se utilicen para acceder a
lugares elevados deberdn sobrepasar el punto de apoyo superior en al
menos un metro.

o Enlos trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas,
deben utilizarse escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico
adecuado.

o Enlos trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las
abrazaderas sujetan firmemente.

o En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar

completamente extendido.
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o Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de
apoyo para evitar contactos con cables eléctricos, tuberias, etcétera.

o El apoyo inferior se efectuara sobre superficies planas y soélidas y los
montantes han de ir provistos de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro
mecanismo antideslizante.

o Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas
ajustables de forma que los travesafios queden en posicidn horizontal.

o Elapoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los
largueros y nunca en el peldafo inferior.

o No se permitira utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de la
estructura o huecos de ascensor, ventanas, etc., si no se encuentran
suficientemente protegidos.

o Antesde acceder a la escalera es preciso asegurarse de que tanto la suela
de los zapatos, como los peldafios, estan limpios, en especial de grasa,
aceite o cualquier otra sustancia deslizante.

o Sila utilizacion de la escalera ha de hacerse cerca de vias de circulacién
de peatones o vehiculos, habra que protegerla de golpes. Debe impedirse
el paso de personas por debajo de la escalera.

o Durante la utilizacién de las escaleras se mantendra siempre el cuerpo
dentro de los largueros de la escalera. La escalera sélo sera utilizada por
un trabajador.

o El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano ha de hacerse
con las manos libres (las herramientas se introduciran en bolsas antes del
ascenso), de frente a la escalera, agarrandose a los peldafios o largueros.

o No se debe subir nunca por encima del tercer peldafio contado desde
arriba.

o No se deberan subir a brazo, pesos que comprometan la seguridad y
estabilidad del trabajador.

o No se manejaran sobre las escaleras pesos que superen los 25 kg.
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o No se realizaradn sobre la escalera trabajos que obliguen a utilizar las dos
manos o trabajos que transmitan vibraciones, si no esta suficientemente
calzada.

o Las herramientas o materiales que se estén utilizando, durante el trabajo
en una escalera manual, nunca se dejaran sobre los peldafios, sino que
se ubicardn en una bolsa sujeta a la escalera, colgada en el hombro o
sujeta a la cintura del trabajador.

o Nunca se ha de mover una escalera manual estando el trabajador sobre
ella.

o Nunca se utilizard la escalera simultaneamente por mas de un trabajador.

o En la utilizacidén de escaleras de mano de tijera no se debe pasar de un
lado a otro por la parte superior, ni tampoco trabajar a «caballo».

o Después de la utilizacion de la escalera, se debe:

o Limpiar las sustancias que pudieran haber caido sobre ella.

o Revisary, sise encuentra algun defecto que pueda afectar a su seguridad,
sefializarla con un letrero que prohiba su uso, enviandola a reparar o
sustituir.

o Almacenar correctamente, libre de condiciones climatolégicas adversas,
nunca sobre el suelo sino colgada y apoyada sobre los largueros.

o Es importante establecer un procedimiento de revision de las escaleras,
tanto para las revisiones periédicas, como para la revisiéon antes de su
utilizacidn. La revisidn antes de la utilizacidn debe incluir el estado de los
peldafios, largueros, zapatas de sustentacidn, abrazaderas o dispositivos
de fijacién y, ademas, en los extensibles, el estado de cuerdas, cables,

poleas y topes de retencion.
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Escalera

Cuadro eléctrico

Caja a la que llega la acometida y de la que parten las conexiones de los circuitos

eléctricos de alimentacion de la obra protegidos por interruptores automaticos. Puede

alojar también contadores e instrumentos de medida y control, como amperimetros,

relojes, programadores u otros aparatos que actuen sobre los circuitos. Puede haber

cuadros eléctricos subordinados a otro principal, de modo que los circuitos de éste son

las acometidas de aquéllos.

Normas de seguridad.

=

La caja sera de material aislante, con cierre estanco y toma de tierra.

Se sujetara firmemente a un soporte estable, con el borde inferior a mas de 1
metro de altura del suelo.

Los pasos de cables a su interior se produciran por la cara inferior, con pasacables
ajustados y con goterén.

El panel de mando, en el que se ven y accionan los interruptores, estard
protegido contra la lluvia.

Cada interruptor estara etiquetado indicando el circuito al que corresponde.
Contendra al menos, un interruptor magneto-térmico por cada circuito. Cuando
se abre ("salta") un interruptor magneto-térmico, no se puede forzar su cierre:
es sintoma de un exceso de consumo en el o los circuitos que protege, que puede
ser causado por un cortocircuito. Hay que desconectar todos los equipos que se
alimentan del circuito, cerrar el interruptor, e ir conectando uno a uno los
equipos, para detectar cual contiene el cortocircuito y repararlo. Si el interruptor

salta cuando se han desconectado todos los equipos, el cortocircuito estd en los
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conductores, que habra que sustituir, o en las tomas o interruptores, que habrd
que reparar. Si al terminar de conectar todos los equipos no se ha repetido el
corte del magnetotérmico, el corte pudo deberse al exceso de potencia
provocado por la conexién simultdnea de muchos equipos, o a un cortocircuito
en alguno de ellos que sélo se produzca en determinadas condiciones, como su
conexién prolongada. En ambos casos se puede restablecer la conexion y
trabajar normalmente hasta que se repita la interrupcién, procurando averiguar
la causa. En ningun caso se puede eliminar el magnetotérmico, por ejemplo,
mediante un puente, ni sustituirlo por otro de mayor intensidad sin autorizacién
de profesional competente.

Contendra, al menos, un interruptor diferencial que protegera todos los
circuitos. Pueden ser varios, de forma que cada uno proteja a un grupo de
circuitos, pero todos los circuitos estaran protegidos por un interruptor
diferencial.

Las conexiones de circuitos y acometida se realizaran con clemas. No se usaran
conexiones basadas en empaquetar los conductores con cinta aislante.

La caja del cuadro serd abierta exclusivamente por un técnico competente.

Interruptor diferencial

Para evitar los contactos eléctricos, toda la instalacidon eléctrica provisional de la obra se

alimentara desde un cuadro de proteccidn con uno o varios interruptores diferenciales

gue seccionaran todos los circuitos de distribuciéon eléctrica. Esos interruptores

diferenciales estardn homologados y seran de caracteristicas definidas por un técnico

competente: tiempo de respuesta y sensibilidad o intensidad diferencial admisible.

Normas de seguridad:

Cuando se abre (“salta”) un interruptor diferencial, no se puede forzar su cierre:
es sintoma de una derivacion a tierra en el o con los circuitos que protege,

causada por un contacto imprevisto fuera del circuito. Hay que desconectar
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todos los equipos que se alimentan del circuito, cerrar el interruptor, e ir
conectando uno a uno los equipos, para detectar cudl contiene la derivacién y
repararla.

2. Si el interruptor salta cuando estdn desconectados todos los equipos, la
derivacién esta en los conductores, que habrd que sustituir, o en las tomas o
interruptores, que habra que reparar.

3. Si al terminar de conectar todos los equipos no se ha repetido el corte del
interruptor diferencial, el corte pudo deberse a una derivacién en alguno de ellos
que solo se produzca en determinadas condiciones, como su conexién
prolongada o el uso bajo la lluvia.

4. En ningun caso se puede eliminar el diferencial, por ejemplo, mediante un
puente, ni sustituirlo por otro de menor sensibilidad sin autorizacién de

profesional competente.

e Toma de tierra

Conexidn a tierra de todos los aparatos, cajas y mecanismos metalicos que tengan
conexiones eléctricas. Comprende un conductor sin interrupcién alguna, desde cada
toma de corriente y desde cada carcasa, hasta una conexién eléctrica eficaz con el
terreno. Y comprende la conexidon misma, generalmente formada por una pica de acero
chapado de cobre, con una clema a la que se conecta el conductor antedicho. La pica se
hinca en el terreno al menos 60 cm. La conexidon debe lograr una resistencia del terreno

mas proxima a cero posible: se mide con un telurémetro.
Si la conexién asi lograda no obtiene la conductividad suficiente, para reducir la
resistividad o aumentar la conductividad del terreno hay que:

1. Usar una pica mas profunda, o clavarla en terreno hiumedo, o varias picas en

paralelo lo mds separadas posible.
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2. ARadir al terreno alrededor de la pica un agregado de sales simples o en gel, de
coque o carbdn vegetal.
3. Aplicar una inyeccion de bentonita o de resinas sintéticas al terreno, alrededor

de la pica.

e Cerramiento de obra

Existen dos tipos de vallado: de cerramiento y de sefializacion.
En ambos casos la finalidad del vallado es proteger o impedir el acceso a la obra, 0 a

partes de la obra, a personas ajenas a los trabajos.

El vallado de cerramiento del recinto de la obra debera contar con al menos dos puertas
o aberturas (aunque sélo una de ellas sirva como via de acceso a la obra por seguridad
y mayor control) para cumplir el requisito establecido por el RD 1627/1997, sobre la
obligatoriedad de establecer vias y salidas de emergencia que aseguren una evacuacion

rapida y segura en caso de emergencia.

En caso de que en la obra se realice excavacidn, deberd considerarse el hormigonado de
los postes para evitar que, a través de la perforacién en el suelo para su hincado, se

introduzca agua o por efecto de las vibraciones se produzcan derrumbamientos.
El vallado de proteccién deberd cubrir completamente el perimetro de la zona que se
desea proteger, la altura recomendada para este tipo de vallado es de 2 metros y se

fijard al suelo con aglomeraciones o hincando sus postes.

->Generalidades:
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Consiste en cercar el drea donde se van a realizar los trabajos, con el objeto de proteger
o impedir el acceso a la zona de trabajos de personas ajenas a la empresa, por lo que
esta instalacion no afecta ni implica a los operarios. Las Ordenanzas municipales suelen
obligar a la colocacidn de vallados con objeto de proteger a las personas ajenas a la obra.

En estos casos, la altura del vallado puede ser de 2 metros.

En otras zonas, la colocacidn del vallado puede ser voluntaria, y su colocacién va dirigida
a proteger la propiedad o evitar responsabilidades. Los materiales utilizados van desde
maderas fijadas al suelo hasta mallas metalicas de diferentes formas, planchas

galvanizadas, bloques y ladrillos de obra, etc.

En cualquier caso, es necesario considerar para la colocacion de los postes para su

fijacién en el suelo:

1. El numero y situacion de las salidas previstas. EI RD 1624/1997, Anexo IV, parte
A, punto 4, indica la obligatoriedad de disponer de vias de salida de emergencia,
por lo que en el Plan de Seguridad y Salud deberd contemplarse esta medida, asi
como dénde y cédmo situar la sefializacion grafica y el sistema acustico y/o
luminoso adoptado.

2. Perforacion del suelo para el hincado de los postes, puesto que, ante la caida de
lluvia y la vibracién producida, es causa de penetracion de agua y
derrumbamiento cuando se ha hecho excavacion. Cuando se presuma esta
circunstancia, se hormigonaran los postes en su base y sobre la superficie del

terreno que rodea el recinto.
Existen dos clases:

a. Vallado perimetral: se coloca para impedir el paso y cubre la totalidad de
un perimetro determinado. Su finalidad principal es impedir la caida a

distinto nivel de los operarios donde esté instalada. Su altura suele
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sobrepasar el metro y medio, ya que las NTE recomienda superar dos
metros. Se fija al suelo con aglomeraciones o hincando sus soportes.

b. Vallado de sefalizacion: su objetivo es indicar que no debe traspasarse
su ubicacién. Se dispone de forma vertical y puedo ser de forma
longitudinal o circular, fijo o plegable. Sus dimensiones suelen ser 2,5
metros de longitud y 1 metro de altura. Se disponen sin sujecion, por lo
gue no pueden sustituir a las barandillas en huecos con riesgo de altura.
Cuando exista riesgo de caida a distinto nivel y se dispongan estas vallas,
se deberdn situar de forma que cierren el paso no dejando huecos y a

distancia minima de 1,50 metros del hueco.

e Vallado perimetral
Riesgos mas comunes en la instalacion de vallados perimetrales:

1. Caidas a distinto nivel.

2. Golpes o cortes con el uso de herramientas manuales. Pisadas sobre objetos
punzantes.

3. Atrapamiento de miembros durante el uso de pequenas maquinas y desplome
de componentes de la valla.

4. Sobreesfuerzos por manejo y sustentacién de componentes pesados.

5. Sobreesfuerzos por excavaciones manuales de los agujeros, para hinca de los
pies derechos. Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

6. Caidas de operarios al mismo nivel.

7. Choques o golpes contra objetos.
Normas de seguridad.

1. Enzonas de trabajo se debera mantener ordenada y limpia

2. Serecomienda evitar, en la medida de lo posible, los barrizales.
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3.

No se deben acopiar tierras ni materiales a menos de 1 metro aproximadamente

de la zona o perimetro de vallado.

Equipos de proteccion individual.

1
2
3
4,
5
6

Ropa de trabajo adecuada.
Faja contra los sobreesfuerzos.
Botas de seguridad.

Botas de goma.

Guantes de cuero.

Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

Vallado de sefalizacion.

Riesgos mds comunes en la instalacién de vallados de sefalizacion.

A

Cortes y arafiazos, por vallas metdlicas y mallazos mal unidos y/o cortados.
Agrietamiento del suelo, al hincar los soportes en el terreno.

Normas de seguridad.

No dejar cantos ni puntas vivas.

Soportes prefabricados o/y hormigonados. No perforando el suelo.

Topes de retroceso

Obstaculos dispuestos voluntariamente para impedir el avance fortuito de una maquina

a partir de un punto. Algunas maquinas disponen de topes regulables, por ejemplo, la

gria torre, a la que puede limitarse el giro del brazo para impedir que golpee algln

edificio vecino, o que se acerque a una linea de alta tension, o el recorrido del carretén

por el brazo, para que la carga suspendida no invada ciertas zonas.

Otras veces el tope ha de ser ejecutado a medida, para que, por ejemplo, la

retroexcavadora no se acerque demasiado al borde de un vaciado.
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Normas de seguridad.

Los topes han de ser firmes y proporcionados a la carga que deben detener. Un tope
para una retroexcavadora ha de tener un tamano y una solidez tales que detengan a la
retroexcavadora en caso de descuido de su operador. Si han detenerla en retroceso, su
tamafio ha de dimensionarse respecto del didmetro de las ruedas traseras, para que

éstas no lo superen.

Los topes han de ser bien visibles para el operador, que procurard que la maquina no
llegue a ellos. Si los emplea como referencia cdmoda para cambiar el sentido de marcha

de la maquina, los expondrd a un esfuerzo continuado para el que no estan preparados.

Los topes se instalaran en el punto apropiado, previa comprobacién con el operador de

la maquina.

Se instalardn siempre que su uso sea aconsejable o necesario a juicio del coordinador
de seguridad y salud de la obra, aunque el operador de la maquina se resista o se

oponga.

e Extintor portdtil.

Depdsito a presidn que proyecta una sustancia adecuada para apagar un fuego. Pueden
contener agua, polvo seco, espuma, didxido de carbono u otras sustancias, y

dependiendo de ello, ser adecuados para ciertos tipos de fuego.

- Extintores de polvo seco. Inhiben quimicamente la combustién y son
considerados el retardador de incendios universal. El polvo seco no solo es eficaz
contra fuegos de papel, madera, plasticos, basura o tejidos (clase A) y liquidos
inflamables, como lubricantes industriales, combustibles y pinturas (clase B),

sino también contra los de equipo eléctrico (clase C).
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- Extintores de agua a presion. Son adecuados para fuegos de clase A. El poder del
agua como elemento extintor se debe a su gran capacidad para absorber el calor.
Si la cantidad de agua es suficiente, ésta reduce el calor mas deprisa de lo que el
fuego es capaz de regenerar, con lo que el incendio se apaga. No debe usarse
agua para apagar liquidos inflamables, pues el fuego se avivaria mas de manera
fulminante. No debe utilizarse donde pueda haber cables eléctricos conectados
a la corriente.

- Extintores de productos quimicos humedos. Emplean una disolucién acuosa de
sales alcalinas mantenida a presion y son particularmente eficaces para apagar
aceites comestibles o grasas, pero no derivados del petréleo. También son
adecuados para combatir fuegos de la clase A.

- Extintores de espuma. Adecuados para fuegos de clase A, pero especialmente
idéneos para los de clase B. La espuma recubre el liquido que esta ardiendo con
una pelicula impermeable que detiene los vapores inflamables y no deja entrar
el oxigeno. Es importante aplicarla con cuidado para que se extienda
rapidamente sobre el liquido, sin penetrar en él. Nunca debe usarse espuma
cerca de una fuente de electricidad.

- Extintores de diéxido de carbono. Utiles contra casi todo tipo de fuegos, menos
los de gases inflamables. Se basan en que el didxido de carbono desplaza al
oxigeno. Pero si el combustible sigue caliente, en cuanto se despeja el didxido de
carbono y se renueva el aire, puede volver a arder espontaneamente. Al ser un
gas, pierde eficacia en espacios abiertos y puede asfixiar en espacios cerrados:
es importante salir del recinto y cerrar la puerta tan pronto como se haya
extinguido el fuego. Al ser un extintor limpio, es adecuado para maquinaria

delicada y equipo eléctrico.
Normas de seguridad.

1. Larapidez es esencial en la extincion, por lo que el extintor debe estar en lugar
visible, conocido y al alcance de todos.

2. Todos deben saber usarlo.
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Los extintores deben reflejar el tipo de incendio que se prevea en la obra y contar
con graficos bien visibles que ensefien a manejarlo en una rapida ojeada.

Deben estar en buenas condiciones de uso, por lo que deben ser revisados con
la frecuencia adecuada.

Los extintores de agua o espuma no pueden usarse en zonas en las que se
sospecha que hay conductores eléctricos bajo tension.

Los extintores de diéxido de carbono expulsan el aire, por lo que provocan

asfixia: hay que salir pronto del recinto.

Mantas ignifugas.

Son practicas para combatir las llamas y adecuadas para fuegos pequenos y controlados.

Solo hay que extenderla frente a uno para protegerse de las llamas y echarla sobre el

fuego. También pueden salvar a quien se le prenda la ropa. En esa situacion la regla

fundamental es: "Deténgase, échese al suelo y ruede". No corra; solo avivard las llamas.

Si se envuelve en una manta ignifuga o alguien le ayuda a hacerlo mientras rueda por el

suelo, extinguird el fuego auin mas deprisa.

6.3 TALUDES DE DESMONTE

Se consideran las excavaciones en desmonte y vaciado como operaciones de

movimiento de tierras realizadas a cielo abierto por medios mecanicos, con apoyos

puntuales de trabajo manual. En este sentido, se entiende por:

Desmonte: aquella excavacién que se realiza con un frente de ataque.
Vaciado a cielo abierto: aquella operacion cuyo objeto consiste en alcanzar el
plano de arranque de la edificacidén que se encuentra por debajo de la cota inicial

del terreno, es decir, las cimentaciones.

D5. SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES

76



- ® gl ®  GOBERNO MINSTERIO
S Q DEESPANA  DEAGRICULTURA,PESCA
- a

Y ALIMENTACION ;é ia Sa T‘

“SEPARATA N° 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA DE LA PALMA, TT.MM. DE
BRENA ALTA, BRENA BAJA, MAZO Y FUENCALIENTE: RED DE SAN MIGUEL, ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

e La ejecucion del desmonte o excavacion en vaciado plantea una problematica

especifica por su realizacién en el subsuelo.

Riesgos y factores de riesgo a considerar.

e Sepultamientos y/o aplastamientos.
e (Caidas a distinto nivel.

e Proyeccion de particulas.

Normas de seguridad.

Conocidas las caracteristicas del suelo, factores existentes en la zona de afeccion y
dimensiones del vaciado, se debe determinar la tipologia de excavacién a realizar,
definiendo, a su vez, el tipo de talud a ejecutar y la necesidad de aplicar un sistema de

sostenimiento especifico.

- Taludes libres de solicitantes.

Como pauta orientativa, se ha de considerar peligrosa toda excavacién cuya pendiente

sea superior a su talud natural.

h =1 metro (distancia horizontal) h1 = altura vertical

Peligrosidad de terrenos, segun inclinacién del talud.

De una forma mas precisa, la determinacidn de la tipologia del talud a aplicar en las
excavaciones ha de establecerse atendiendo a los datos conocidos del terreno y al
calculo correspondiente. A modo introductorio, y para una aproximacion inicial, puede
realizarse esta estimacidén a partir de la naturaleza de los terrenos, su resistencia a
compresién simple, la antigliedad del terreno, o su contenido en agua, atendiendo a lo

descrito en las siguientes tablas orientativas:
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) Angulo Resistencia a compresion simple Rw
Tipo de a
de (Kg/cm?) E
ferreno 3
talud p E

0,250 07375 0,500 0,625 20,750 . -
Arcila y 30 240 440 480 700 7.0
imos muy 45 240 400 570 700  7.00
plasticos. 60 2,40 3.0 490 620 7.0
Arcila y 30 240 4%0 700 700 7.0
imos de 45 2,40 4,10 5,90 7.00 7.00
plasticidad 240 340 490 630  7.00
media.
Arcila y 30 450 700 700 700 7.0
limos poce 45 320 540 700 700 7.0
plasticos, 60 250 390 530 680 7.0
arcillas
arenosas vy
arenas
arcillosas.

{H

max.

en

m)

- Taludes con afeccidon a cimentaciones o medianerias.

En excavaciones junto a cimentaciones enrasadas o mas profundas, al disminuirse la

capacidad de carga del cimiento medianero como consecuencia de la excavacién, se ha

de comprobar si existe peligro de levantamiento del fondo, para lo que se tiene que

verificar el siguiente criterio:

SECCION

gs < 0,9 (m. Rw + n)

LTI ILSN

Excavacidn

b

Espaldén

imentacion
préxima

PLANTA B
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gs = Tensién de comprobacién que transmite la cimentacién al terreno en su plano de

apoyo (kg/cm?)

Rw = Resistencia a compresion simple del terreno (kg/cm?)

m = Factor de influencia.

Tabla de calculo:

D/b

b/L
0,00 | 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 | 6,00
<0,1 1 1,19 1,38 1,57 1,76 1,95 2,14 2,52 2,9 3,28
0,1 1,04 1,23 1,42 1,61 1,8 1,99 2,18 2,56 2,94 3,32
0,2 1,03 1,27 1,46 1,65 1,84 2,03 2,22 2,6 2,98 3,36
0,3 1,13 1,32 1,51 1,7 189 2,08 2,27 2,65 3,03 3,41
0,4 1,17 1,36 1,55 1,74 1,93 2,12 2,31 2,69 3,07 3,45
0,5 1,22 1,41 1,6 1,79 1,98 2,17 2,26 2,74 3,12 3,5
0,6 1,26 1,45 1,64 1,83 2,02 2,21 2,4 2,78 3,16 3,54
0,7 1,3 1,49 1,68 1,87 2,06 2,25 2,44 2,82 3,2 3,58
0,8 1,35 1,54 1,73 1,92 2,11 2,3 2,49 2,87 3,25 3,63
0,9 1,39 1,58 1,77 1,96 2,15 2,34 2,53 2,91 3,29 3,67
21,0 | 1,44 1,63 1,82 2,01 2,2 2,39 2,58 2,96 3,34 3,72

b = ancho de la cimentacion en direccién normal al corte (m)
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L = Largo de cimentacion en direccion paralela al corte (m)

D = Desnivel entre el plano de apoyo de la cimentacién y el fondo de la excavacion (m)

n = Sobrecarga debida al espalddn (kg/cm?). Tabla de célculo:

Peso especifico
aparente del
A<b [(A+B)/(2:A)]- Hen m
terreno Y
(g/cm?)
1 2 3 4 5 6 7

2,2 0,22 0,44 0,66 0,88 1,10 1,32 1,54

2 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40
1,8 0,28 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26
1,6 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12

b = Ancho de la cimentacion en direccion normal al corte (m)

A = ancho en pie del espalddn (m)

B = Ancho en coronacion del espaldén (m)

H = Profundidad del corte (m)

6.3.1 Sostenimiento de taludes de excavacion

Cuando las condiciones de la excavacion no aseguren la estabilidad de los taludes o de

las edificaciones colindantes, y un estudio técnico previo garantice su ejecucién sin
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necesidad de realizar pantallas previas, se puede optar por la aplicacién de sistemas de

sostenimiento o estabilizacidén de terrenos alternativos, del tipo:

o Excavacién por bataches.

o Gunitado de taludes.

- Excavacion por bataches.

La realizacién de una excavacién por bataches debe realizarse de conformidad a los
valores A-B-H-E-N que se establezcan en la documentacién técnica. A efectos de este
pliego, estos parametros se consideran de aplicacién para excavaciones en terrenos
duros, medios o blandos (se excluyen los terrenos de rocas compactas o de lodos o

fangos que requieren otro tratamiento).

- Gunitado de taludes

El gunitado de taludes tiene por objeto el mejorar la estabilidad del mismo para permitir
la realizacidén de trabajos en el interior de la excavacidn y, de este modo, evitar los
riesgos y dafos que puedan derivarse de un desmoronamiento de las paredes. Se realiza
mediante la proyecciéon neumatica de mortero u hormigén a gran velocidad, por medio
de mangueras, sobre la superficie del terreno (talud), bien por via seca, o bien, por via

humeda.

Basado en el estudio previo del terreno y de la tipologia del gunitado a aplicar, éste

puede ser:

o Directo: proyeccidn directa sobre el terreno.

o Con refuerzo estructural: proyeccion sobre malla de acero
electrosoldada, fibras de acero o polipropileno, o ancladas al terreno
mediante bulones estabilizantes. Este refuerzo tiene por objeto evitar la
rotura o traccion de la gunita y reforzar su resistencia a flexion frente a

fenédmenos de caida de fragmentos de la masa rocosa.
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En el caso de terrenos afectados por escorrentias internas de agua de pluviales, es
preciso considerar la instalacion de tubos de drenaje para facilitar la salida de ésta y

evitar la posible rotura del gunitado por el empuje de la misma.

Asimismo, se ha de considerar la ejecucidon de zanjas en coronacién de talud para la

recogida de aguas de escorrentia superficial, y asi, desviarlas del mismo.

Esquema de maquinaria tipo utilizada en trabajos de gunitado.
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El gunitado de taludes permite realizar una proteccién efectiva de los taludes frente a la

degradacion y erosién superficial de los materiales mas inestables de los mismos.

Esta técnica constructiva consiste en proyectar, con un “cafidn” o manguera de alta
presién, hormigdn compuesto por una mezcla de cemento, aridos finos y gruesos, agua
y aditivos, que, al fraguar, se endurece y adquiere una considerable consistencia que

permite mantener los taludes de la excavacion.

La fuerza de la proyeccién provoca un impacto sobre la superficie, produciendo la
compactacion del material y un cierto porcentaje de rechazo conocido como rebote.
Como pauta general, el talud debe estar libre de rocas sueltas o fracturadas, suelo
disgregado, vegetacidn y hielo, y debe preverse la instalacidon de drenajes para evitar el

aumento de la presién del agua sobre el talud.
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Acciones sobre la ejecucién de los trabajos:

e Debe asegurarse que no se compromete la estabilidad de las paredes de la
excavacién. Para ello, se han de tener en cuenta las consideraciones previas
determinadas en los apartados anteriores “Estudios preliminares” “Acciones
sobre los taludes” en esta Seccion y ajustarse a lo proyectado.

e Se tienen que organizar los trabajos de forma de que el ataque mecanizado de
los frentes de excavacidn se realice de arriba hacia abajo, no se sobrepase en
mas de 1 m la altura maxima de ataque del brazo de las maquinas y se tenga en
cuenta las limitaciones de uso de las maquinas.

e Asimismo, en los bordes con elementos estructurales de contencidon o
medianerias, se debe asegurar que la maquina trabaje en direccién no
perpendicular a ellos y que se deja sin excavar una zona de proteccién de ancho
no inferior a 1 metro.

e Esta zona de proteccion se ha de retirar posteriormente a mano o con medios
mecanicos manuales.

e Durante los trabajos se tiene que limitar el acceso de personal a la zona de
movimiento operativo de las mdquinas tanto en la excavaciéon propiamente
dicha, como en las operaciones de carga de camiones. El personal autorizado
debe mantenerse fuera del radio de accién de las mismas.

e Con el objeto de evitar o disminuir sobrecargas, derrumbamientos o caida de
materiales al interior, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

o Las tierras procedentes de la excavacion, como pauta general, se han de
acopiar a una distancia nunca inferior a 2 metros, y siempre en funcion
del talud natural del terreno.

o Setiene que proceder al descabezado (ataluzado) de la coronacion de los
taludes con el fin de liberar carga y minimizar el riesgo de
derrumbamiento por meteorizacién. Se deben sanear y limpiar las
paredes y coronacion de la excavacion de trozos grandes de roca,

terrones helados, restos de escombro, y todo aquello por cuyo peso vy
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dureza pueda caer al interior y causar dafios a personas que se
encuentren en el interior, por cada profundidad parcial no mayor de 3 m.
Si a pesar de dicho saneado de taludes, se mantiene un minimo riesgo de
pequeiios desprendimientos de materiales sueltos, se ha de estudiar Ia
posibilidad de instalar sistemas para retencion de materiales del tipo redes de
proteccion (con o sin malla mosquitera) o mallas de acero de celdas
trapezoidales.
Si fuese preciso, se tienen que disponer de sistemas de sostenimiento de taludes
planificados (ver apartado “sostenimiento de taludes de excavacién” de esta
seccion).
En épocas de lluvia, es imprescindible hacer una revision minuciosa y detallada
de las paredes de excavacidon antes de reanudar los trabajos. Para evitar la
entrada de agua de lluvia o escorrentias desde zonas adyacentes, es preciso
prepara canales y vias de desaglie alrededor de la excavacion.
A medida que se progresa en la excavacion, los bordes de los taludes de la misma
han de quedar correctamente sefalizados, y en prevencién de posibles caidas al

interior, se deben tener en cuenta los criterios indicados de la tabla siguiente:

Delimitacién / Proteccion

Localizacion Frente a trabajadores
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contencion, fijada en base.

Frente a
Profundidad
personas
orientativa | Zona de paso o trabajo Zona no transitable
ajenas ala
(H)
obra
Delimitacion de borde
de talud, formada por
malla de senalizacion Vallado de
H<2m
tipo "stopper" o parcela
similar, retranqueada 1
Interior del m del borde
I — -
solaro Delimitacién del perimetro de
P Barandilla de|la zona de actuacion,
proteccion de borde | mediante:
Vallado de
H>2m |(superior, intermedia y|a. Vallado de obra de 2 m de
parcela
rodapié) de 1 m de|altura.
altura b. Valla auténoma de

6.4 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA

6.4.1

Contactos eléctricos

Con independencia de los EPI’s con que contaran los trabajadores afectados, de las

medidas de aislamiento de conducciones, de los interruptores y de los transformadores,

y en general, de todas las instalaciones eléctricas, se instalaran relés magnetotérmicos,

interruptores diferenciales o cualquier otro sistema que, en caso de alteraciones en la

instalacidn eléctrica, produzcan el corte del suministro eléctrico.
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6.4.2 Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tension

Los cuadros eléctricos, que estaran totalmente aislados en sus partes activas, iran
provistos de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de
trabajo sin servicio. Los cuadros de distribucién tendran todas sus partes metdlicas

conectadas a tierra.

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, seran de
equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de las personas o
las cosas, al igual que los bornes de las conexiones, que estardn provistas de protectores
adecuados. Se dispondran interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico
general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a
conectar la maquinaria de 10 o mas amperios, de manera que sea posible enchufar y

desenchufar la maquina en ausencia de corriente.

Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijaran
eficazmente a elementos rigidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los
conductores de alimentacién, asi como contactos con elementos metalicos que

ocasionen descargas eléctricas a personas u objetos.

No se debe olvidar que se ha demostrado estadisticamente que la mayor proporcién de
los accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensidon. Por ello, los

operarios se protegeran de la corriente de baja tensidn por todos los medios que siguen:

1. No acercandose a ningun elemento con baja tensidn, manteniéndose alejado a
una distancia minima de 50 cm. Si no es posible mantener esta distancia de
seguridad, siempre debe hacerse con las protecciones adecuadas, como gafas de
proteccion, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas

para trabajar a baja tensidn.

2. Se paralizaran los trabajos, si se sospecha que el elemento esta bajo alta tension,
hasta que el contratista adjudicatario averiglie de manera oficial la tensién a la

gue esta sometida el trabajo.
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En el caso de que la obra interfiriera con una linea de baja tensién y no se pudiera retirar
ésta, se montaran los correspondientes pérticos de proteccidn, manteniéndose el dintel

a una distancia minima de los conductores de 0,50 m (en todas las direcciones).

Las protecciones contra los contactos indirectos se obtienen combinando
adecuadamente las ITC MIBT 039, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensidn (esta ultima se corresponde con la norma UNE 20383:75).

6.4.3 Interruptores y relés diferenciales

Los interruptores automaticos de corriente de defecto, con un dispositivo diferencial de
intensidad nominal maximo de 63 A, cumplirdn los requisitos previstos en la norma UNE

2038375.

Los interruptores y relés instalados en las distribuciones de iluminacién, o que tengan
tomas de corriente en los que se conecten aparatos portatiles, seran de una intensidad

diferencial nominal de 0,03 A.

Los interruptores y relés se dispararan o provocaran el disparo del elemento de corte de
corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la

intensidad nominal de defecto.

6.4.4 Puestas a tierra

Las puestas a tierra serdn conforme a lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensidn. La resistencia de las tomas de tierra no sera superior
a la que garantice una tensién maxima de 24 V conforme a la sensibilidad del interruptor

diferencial que, como minimo, sera de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.

Se medird su resistencia periddicamente, y al menos, en la época mads seca del afio.

La tierra se obtiene mediante una o mas picas de acero recubierto de cobre, de didmetro
minimo 14 mm vy longitud minima 2 m. En el caso de utilizar varias picas, la distancia

entre ellas serd como minimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedaran
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50 centimetros por debajo del suelo. Si son varias, éstas estaran unidas en paralelo. El
conductor serd de cobre de 35 milimetros cuadrados de seccién. La toma de tierra asi
obtenida debera tener una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectaran a tomas
de tierra todos los cuadros generales de la obra. Todas las masas posibles deberan

guedar conectadas a tierra.

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de baja tension, deberdn
disponer de un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de
fuerza de los cuadros estaran dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de

sensibilidad.

6.4.5 Banqueta aislante

Serdan fabricadas en polietileno de alto impacto conforme a la norma UNE-204001.

La superficie de la plataforma debe ser rugosa y antideslizante. Sobre la terminacion de
las patas se incorporaran conteras de goma que le confieren una mayor adherencia al
suelo y proteccion al desgaste. Ademas, estaran disefiadas para resistir la carga a la que

vayan a estar sometidas.

6.4.6 Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de alta tension

Para asegurar la ausencia de tensién, se asegurara que se cumplan las normas DIN EN
61557-1:1998-05 y EN 61557-2:1998-05, y las Normas VDE 0413, parte 1:1998-05 y VDE
0413, parte 2:1998-05.

Dada la gravedad que supondria un accidente con corriente eléctrica de alta tensidn,
siempre que un elemento con alta tensién intervenga como parte de la obra o si
interfiere con ella, el contratista adjudicatario quedara obligado a enterarse oficial y
exactamente de la tensién de la instalacion. Se dirigird por ello a la compaiiia

distribuidora de electricidad o a la entidad titular del elemento con tension.

En funcién de la tension averiguada, se consideraran distancias minimas de seguridad

para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensidén, medidas entre el punto
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mas proximo con tensidn y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las
herramientas por él utilizadas, las indicadas en el RD 614/2001 sobre las disposiciones
minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo

eléctrico.

Si la obra interfiriera con una linea aérea de alta tension, se instalaran los pdrticos de
sefializacion de gdlibo, manteniéndose el dintel del pdrtico en todas las direcciones a
una distancia minima de los conductores al menos igual a la Dprox (=distancia, medida
en centimetros, hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible
delimitar con precisidn la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante

la realizacion del mismo).

Los trabajos sobre instalaciones de alta tensidn se realizardn siempre por personal

especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse.
—>Se adoptaran las precauciones siguientes:

e Abrir con corte visible todas las fuentes de tensiéon, mediante interruptores y
seccionadores (elementos de maniobra) que aseguren la imposibilidad de su

cierre intempestivo.
e Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.
e Reconocimiento de la ausencia de tensidn.
e Poner atierray en cortocircuito todas las posibles fuentes de tension.
e Colocar las sefiales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.
Para la reposicion de fusibles de alta tensidn se observaran, como minimo, los apartados

1),3)y5).

—En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguiran las siguientes

normas:
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e Para el aislamiento del personal se emplearan los siguientes elementos: pértiga,
guantes y banqueta, todos ellos aislantes (con aislamiento adecuado a la tensidn

de la linea eléctrica).

e Silos aparatos de corte se accionan mecanicamente, se adoptardn precauciones

para evitar su funcionamiento intempestivo.

e En los mandos de los aparatos de corte se colocaradn letreros que indiquen,

cuando proceda, que no puede maniobrarse.

e Elsecundario del transformador estara cerrado o en cortocircuito, cuidando que

nunca quede abierto.
e Sise manipulan aceites se tendran a mano los elementos de extincion.

e Sj el trabajo es sobre una celda, con instalacion fija contra incendios, estard
dispuesto para su accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectie en el
propio transformador, estard bloqueado para evitar que su funcionamiento
imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores. Una vez separada una
bateria de condensadores estaticos de su fuente de alimentacion, deberan

ponerse en cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga.
—En los alternadores, motores sincronos, dinamos y motores eléctricos, antes de
manipular en el interior de una maquina se comprobara lo que sigue:
e Que la maquina estd parada.
e Que las bornas de salida estan en cortocircuito y a tierra.
e Que la proteccién contra incendios estd bloqueada.

e Que estan retirados todos los fusibles de la alimentacion del rotor, cuando esté

mantenga en tensidon permanente la maquina.

e Que la atmésfera no es inflamable o explosiva.
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Se prohibe abrir o retirar los resguardos de proteccion de las celdas de una instalaciéon
de alta tensién antes de dejar sin tensidn los conductores y aparatos contenidos en ellas.

Se prohibe dar tensidn sin cerrarla previamente con el resguardo de proteccién.

Solo se restablecera el servicio de una instalacion eléctrica de alta tension, cuando se

tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella.
—>Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se haran en el orden que sigue:

e Serdn retiradas las puestas a tierra y el material de proteccion complementario.
Tras el ultimo reconocimiento de la instalacidn, el jefe del trabajo, notificara que

la revisidn ha sido completada con éxito y sin incidentes.

e Enelorigen delaalimentacidn, recibida la comunicacion de que se ha terminado
el trabajo, se retirara el material de sefializacion y se desbloquearan los aparatos

de corte y maniobra.

Cuando por necesidades de obra sea preciso montar equipos de alta tensién y darles
potencia, tales como linea de alta tensidén y transformador de potencia, se pondra el
debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de
Seguridad en las Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacién y

especialmente las Instrucciones Técnicas Complementarias MIERAT 09 y 13.
- Conjuntos de obra:

Se designaran formalmente a los trabajadores responsables de cada instalacién
eléctrica, que dispondran de la formacién correspondiente como “instalador
autorizado”. Dichas instalaciones seran revisadas periédicamente, y se dejard

constancia documental de las mismas (realizadas por el responsable de la instalacion).

Los cuadros eléctricos deberdn contar con un grado de proteccién minimo IP-45. Estos
cuadros permaneceran siempre cerrados, de tal manera que sélo se manipulen por el
responsable de la instalacion. Todas las conexiones se realizaran usando las clavijas

adecuadas, estard prohibido hacer empalmes improvisados en obra. Se preveran
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instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la alimentacién normal de
los circuitos y los aparatos instalados. El responsable de la instalacion se encargara de
comprobar que cada una de ellas cumple con lo establecido en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension y con las ITC's complementarias que le sean de

aplicacioén, en los siguientes casos:

e Antes de la puesta en marcha de la instalacion.
e Cuando en la instalacion se produzca aumento o reduccion de circuitos.
e Cuando un grupo electrégeno se cambie de ubicacién.

Todos los cuadros de la obra deberdn estar cerrados en todas sus caras, y dispondran de
placa de caracteristicas, marcado CE y sefial de riesgo eléctrico, ademas de estar
provistos de soportes que les permitan reposar sobre una superficie horizontal y/o de
un sistema de fijacion sobre una pared vertical, dispuestos en la envolvente o en la

estructura soporte.

Ademas, deberan disponer de salidas de cable a una distancia minima del suelo, la cual
serd compatible con el radio de curvatura del cable que tenga el mayor didmetro
susceptible de ser conectado al cuadro eléctrico. La aparamenta interior debera estar
protegida por puertas cuyo cierre sea con llave, con el objeto de que el interior sélo sea
accesible al instalador o la persona competente responsable. Solamente seran
accesibles sin necesidad de utilizar una llave u otra herramienta las tomas de corriente,
las manetas y los botones de mando. El mando del interruptor principal debe ser de facil

acceso. La envolvente contara con proteccién:

e Contra contactos directos en toda su superficie.
e Contra impactos de 6 Julios minimo.

e Contra corrosion por temperatura, humedad y anhidrido sulfurico.
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Las clavijas de intensidad o tensidn asignadas diferentes no deben ser intercambiables
para poder evitar errores de conexidn. El sistema de enclavamiento de las bases de toma

de corriente, debera:

e Permitir la conexién-desconexion en vacio.
e Impedir la conexidon mediante puntas de cables peladas.
e Hacer imprescindible el uso de la clavija correspondiente.

Los zdcalos de las tomas de corriente deberan estar ubicados en el interior del cuadro
eléctrico, teniendo el acceso restringido y bajo llave. Ademds, todas las tomas deberan
llevar un dispositivo de bloqueo de la conexién base-clavija, con una llave o un candado

que permita anularlas segin necesidad.

Las tomas de corriente externas deberan disponer de conexidn directa al cuadro, y sin
empalmes. La corriente asignada a las tomas no deberd superar los 63 A por cada una

de ellas.

El interruptor de corte unipolar (interruptor general) no debera superar en ningun caso
los 125 A, y tendra que ser facilmente accesible y bloqueable. Se recomienda la inclusién
de un paro de emergencia, el cual debera permitir desconectar la alimentacién de todo
el cuadro y que exigira para que pueda volver a funcionar que toda la instalacion se

rearme nuevamente.

La proteccién diferencial de las bases de toma de corriente se realizara mediante
dispositivos de corriente diferencial asignada, igual o como maximo a 30 mA. Debera
existir un borne de tierra exterior para unir las tierras de las tomas de corriente a la toma

de tierra general.

La toma de tierra debera ser comprobada por el instalador, y su resistencia debera ser
como maximo de 20 ohmios, para que la derivacidn llegue antes al cuadro eléctrico que
al trabajador que pudiera verse afectado, pues el cuerpo humano en casos normales

tiene una resistencia mayor a esos 20 ohmios.
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Por lo que se refiere a los locales de servicio de las obras (oficinas, vestuarios, salas de

reunion, locales sanitarios) serdn aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la

ITC-BT24.

6.5 OTRAS PRESCRIPCIONES TECNICAS EN MATERIA DE PROTECCION COLECTIVA

- Limpieza de obra: se considera como medio de proteccidn colectiva de gran eficacia.

Se establecera la conservacion de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza,

como norma a cumplir por el personal.

—->Sefializacidn de seguridad de trafico, resulta preciso distinguir entre:

Informativa a titulo de precaucién o riesgo por parte de los trabajadores. En este
caso, son de aplicacién las prescripciones establecidas por el Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la sefializacién y
el balizamiento del tréfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la
Direccién General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicacion

técnica.

La relacionada con el trafico exterior afectado por la obra, que se empleara
cuando sea necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores que
trabajen en las inmediaciones de dicho tajo. Evitaran asi las intromisiones
accidentales del trafico en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando

se estimen necesarios, figuraran en el Plan de Seguridad de la obra.

Se colocaran senales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos,
donde sea preciso advertir de posibles riesgos, recordar la obligacién de uso de
determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de la situacidn

de medios de seguridad o asistencia.

Se colocaran sefales de trafico en todos los lugares de la obra, en sus accesos, y
en el entorno donde la circulacién de vehiculos y peatones lo haga necesario. Las
sefiales de seguridad estardn de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto

1403/1986. Se usaran las sefiales previstas en la Norma 8.3-IC, conforme a las
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especificaciones que alli se sefialan. Todas las sefiales serdn retrorreflectantes
con nivel 2. Toda la sefializacion de las obras estara formada por elementos del
tamafio adecuado a la categoria de la via. El color de las sefiales y paneles

complementarios serd amarillo.

—>Topes de desplazamiento de vehiculos: se podran realizar con un par de tablones
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra

forma eficaz.

—>Pértico de sefalizacién de galibo en pasos bajo lineas eléctricas: dada la suma
gravedad que puede suponer un accidente con corriente eléctrica de alta tension,
siempre que un elemento con alta tensién intervenga (bien como parte de la obra o si
se interfiere con él), el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficialmente
de la tensidn exacta. Se dirigira para ello a la compaiiia distribuidora de electricidad, o

bien a la entidad propietaria del elemento con tensién.

En caso de que la obra interfiriera con una linea aérea de alta tensidn, se montaran los
porticos de proteccién, manteniéndose el dintel del pdértico en todas las direcciones a
una distancia minima respecto de los conductores siempre superior a la Dprox del R.D.
614/01. Estara formado por dos pies no metalicos, situados fuera de la zona de paso de
los vehiculos. Las partes superiores de los pies se unirdn por medio de un dintel
horizontal, constituido por una pieza de longitud tal, que cruce por toda la superficie de

paso, la cual deberad resultar perfectamente visible para todos los trabajadores.

- Barandillas: son un sistema de proteccidn con la mision de evitar el riesgo de caida de
los trabajadores y objetos. Deben ser resistentes (conforme a los métodos de ensayo
previstos en la Norma UNE-EN 13374-04) sélidas y rigidas, tendran una altura minima
de 1 metro, y dispondran de un reborde de proteccién (plinto o rodapié), un pasamanos,

y una proteccion intermedia que impida el paso o deslizamiento de los trabajadores.

Todas las barandillas que no hayan sido certificadas por su fabricante cumpliran el

contenido de la Norma UNE-EN 13374, tanto en lo relacionado con sus condiciones

D5. SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES

95



- ® gl ®  GOBERNO MINSTERIO SR e MSTRIUNG (i
o Q OEEWANA  DEAGRCULTURAPESCA
S = Y ALIMENTACION S e 1 a S a
Financiado por la Unién Europea ) A

NextGenerationEU
“SEPARATA N° 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA DE LA PALMA, TT.MM. DE
BRENA ALTA, BRENA BAJA, MAZO Y FUENCALIENTE: RED DE SAN MIGUEL, ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

geométricas, sus condiciones resistentes (en funcion del tipo de sistema de proteccién
de borde se calcularan, ensayardn, etc., siempre conforme a las condiciones planteadas

en la citada Norma UNE-EN 13374).

Los montantes o postes y las barandillas deberdn ser de un material rigido y sélido, no
pudiendo utilizarse como barandillas, cuerdas, cadenas, cintas, etc., asi como elementos

de sefializacion.

El contratista deberd seleccionar el sistema de proteccién de borde (A, B y C) mas
adecuado en funcion de las cargas estdticas y dindmicas a soportar y el tipo de caida a

proteger, en virtud de la Norma UNE-EN 13374-2004.

Estardn firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel
superior o laterales. La ejecucién de las barandillas serd tal que ofrezcan una superficie
con ausencia de partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas. Se prohibira
terminantemente que los trabajadores se vean expuestos a un riesgo de caida en altura
durante el montaje, desmontaje o la reposicién de barandillas. Con tal efecto, se
cumplirdn los procedimientos de trabajo que para cada caso se plantean en el presente
Estudio de Seguridad, los cuales deberan ser desarrollados y complementados por parte
de la empresa contratista en su Plan de Seguridad. Ademas, de forma general durante
estas actividades se cumplirdn las medidas al efecto previstas por el fabricante de los

sistemas de proteccidon de borde en sus correspondientes manuales de instrucciones.

Una vez montadas se certificara documentalmente que dichas barandillas cumplen las
condiciones geométricas y resistentes de la Norma UNE—EN 13374. Se prohibira el inicio
de los trabajos hasta que el montaje de los sistemas de proteccién de borde no haya

sido certificado documentalmente por parte de un técnico competente.

—~>Redes de seguridad: el fabricante debe declarar la conformidad de su producto
conforme a lo dispuesto en las Normas Europeas de aplicacién. El informe de los ensayos

realizados debera contener una descripcidon de las muestras de ensayo, los resultados
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del ensayo y una confirmacién de que la red cumple todos los requisitos de dicha Norma

Europea.

Esta declaracion puede apoyarse con un certificado de un organismo competente
independiente que verifique si se cumplen los requisitos de comportamiento de la
Norma Europea. Realice una verificacion de los calculos, supervise todos los ensayos y
verifique si las dimensiones de las redes de seguridad estan conformes con los datos del
fabricante; de esta manera se certificard que las redes de seguridad evaluadas se han

examinado segun lo dispuesto en la UNE EN 1263-1 y que cumplen todos sus requisitos.

Por todo lo indicado anteriormente, las redes de seguridad deben marcarse con lo
siguiente:

e Nombre o marca del fabricante o importador.

e Designacion.

e N2de identificacion.

e Fecha de fabricacion de la red.

e Capacidad minima de absorcién de energia de la malla de ensayo.

e El cddigo del articulo del fabricante.

e Firma o sello del organismo competente independiente (en el caso de que lo
certifique).
Este marcado debera ser permanente, de forma que no pueda retirarse sin dafiar la red,

como por ejemplo etiquetas o discos de plasticos cosidos o ribeteados a la misma.

Las redes de seguridad deben ir acompafados de un manual de instrucciones, disponible

en la lengua del usuario, debiendo contener, al menos, informacion sobre:

e Instalacidn, utilizacidon y desmontaje.

e Altura de caida maxima. Unidn de redes de seguridad.
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e Distancia minima por debajo de la red de seguridad.

e Fuerzas de anclaje necesarias.

e Almacenamiento, cuidado e inspeccién.

e Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo.

e Condiciones para su retirada de servicio.

e Advertencias sobre riesgos (temperaturas extremas, agresiones quimicas, ...)
e Declaracién de conformidad.

Una red de seguridad que haya evitado la caida de una persona u objeto sélo puede
utilizarse de nuevo tras haber sido revisada por una persona competente y habilitada
para ello; comprobando, mediante exploracidn visual y ensayos, que la red cumple las
condiciones minimas marcadas por el fabricante y por la UNE EN 1263-1 para poder ser

utilizadas nuevamente.

Las redes de seguridad deben instalarse lo mas cerca posible por debajo del nivel de
trabajo, de forma que no exceda de 6 metros desde dicha area de trabajo. Al ser las
redes de seguridad menos capaces de soportar una carga de impacto cerca de su borde,
la distancia vertical en este punto no debera exceder de 3 metros. Todas las redes se

montaran de forma que no haya huecos que permitan la caida de operarios.

Se prohibird terminantemente que los trabajadores se vean expuestos a un riesgo de
caida en altura durante el montaje o desmontaje de las redes de seguridad. Con tal
efecto, se cumplirdn los procedimientos de trabajo que se han planteado en este Estudio
de Seguridad, que seran desarrollados y complementados por parte de la empresa
contratista en su Plan de Seguridad. Ademas, de forma general durante estas actividades
se cumplirdn las medidas al efecto previstas por el fabricante de las redes de seguridad

en sus correspondientes manuales de instrucciones.

Una vez montadas se certificara documentalmente que las redes de seguridad cumplen

todos los requisitos que exigen las Normas UNE-EN 1263 1y 2, y que ademas se han
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instalado conforme a las instrucciones de montaje de su fabricante. Se prohibira el inicio
de los trabajos hasta que el montaje de las redes de seguridad no haya sido certificado
documentalmente por parte de un técnico competente, conforme a las condiciones

planteadas.

—>Riegos: las pistas se regaran convenientemente para evitar el levantamiento de polvo
(perjudicial para la salud y la visibilidad), de forma que no se genere un riesgo de

deslizamiento de vehiculos.

—>Extincion de incendios: los almacenes, oficinas, depdsitos de combustibles y otras
dependencias con riesgo de incendio estaran dotados de extintores. Ademas, en toda la

maquinaria existira un extintor sefalizado convenientemente.

Para evitar incendios en aquellos tajos o zonas de la obra que se ejecuten en zona de
monte se seguirdn las medidas de proteccion tales como desbrozar la zona de influencia
de los trabajos que generen riesgo de incendio, regar la zona periédicamente (si
resultara necesario, permanecera en la zona un camion cisterna de agua mientras duren
los trabajos), no realizar trabajos de corte, de soldadura o cualquier tarea que pueda

producir llama o chispas en estas zonas, colocar carteles y sefiales de seguridad, etc.

Los extintores seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio
previsible, y se revisaran cada seis meses como maximo. Los extintores de incendio
emplazados en obra estaran fabricados con acero de alta embutibilidad y alta
soldabilidad. Ademas, se encontraran bien acabados y terminados, sin rebabas, de
manera que su manipulacién nunca suponga un riesgo en si misma. Los extintores
estaran esmaltados en color rojo, llevaran soporte para su anclaje, y estaran dotados de
manometro. La simple observacién de la presién del mandmetro permitirda comprobar

el estado de su carga.

El recipiente del extintor cumplird el Reglamento de Aparatos a Presién, Real Decreto
de 30 de marzo de 1.988. Los extintores estaran visiblemente localizados en lugares

donde tengan facil acceso y estén en disposicion de uso inmediato en caso de incendio.
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Se instalaran en lugares de paso normal de los trabajadores, manteniendo un drea libre

de obstaculos alrededor del aparato.

Los extintores estaran a la vista. En los puntos donde su visibilidad pueda quedar
obstaculizada se implantaran sefiales que indiquen su localizacién. Los extintores
portatiles situados en los almacenes, oficinas y demas dependencias, se emplazardn
sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, medida desde el suelo a la base

exterior. Igualmente existiran extintores a pie de tajo y en vehiculos y maquinaria.

Los extintores siempre cumplirdn la Instruccién Técnica Complementaria de aplicacion.
Ademas, si existiese instalacidon de alta tension, para el caso que ella fuera el origen de
un siniestro, se emplazara cerca de la instalacién con alta tensién un extintor de diéxido

de carbono, COs,.

- Elementos de sujecién de arnés de seguridad son sus anclajes soportes y anclajes de
redes: estos tendrdn suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a lo que puedan
ser sometidos de acuerdo con su funcion protectora, para soportar los esfuerzos
derivados de la caida de un o varios trabajadores al vacio, con una fuerza de inercia
calculada en funcién de la longitud de cuerda que se utilice. Estaran, en todo caso,
fijados a puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas
empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares que pueda resultar necesario

disponer al efecto.

—Lineas de vida: su uso en obra debera limitarse a los casos en los que técnicamente
no resulte posible la instalacion de protecciones colectivas. Se debe limitar en todo lo
posible el tiempo de utilizacién y el nimero de trabajadores que hagan uso de la linea
de vida, para lo cual el trabajo se planificard de modo que las operaciones en altura se

limiten a las minimas posibles.

Es decir, que el trabajo debera planificarse de tal modo que la mayor parte del mismo
se realice al mismo nivel, o bien con los operarios protegidos mediante protecciones

colectivas.
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Siempre que resulte posible, la disposicidn de las lineas de vida se hara de tal manera
que los trabajadores que vayan a hacer uso de ella operen por debajo de las mismas. En
la medida de lo posible, las lineas de vida se instalaran en horizontal. En caso de que sea
necesario dar cierta inclinacién a la linea de vida, el elemento que desliza sobre la linea
de vida deberd estar provisto de un dispositivo de bloqueo automatico. Las lineas de
vida, los arneses, y todos los elementos intermedios responden a la definicidn de Equipo
de Proteccién Individual (Art. 2 del Real Decreto 773/1997), Los extintores cumpliran
siempre la Instruccion Técnica Complementaria MIE.AP-5 (O.M. de 31 de mayo de 1982).
Y la Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica la ITC MIE-AP5 referente a
extintores de incendios. Segun la Norma UNE UNE-EN 3-10:2010 y Norma UNE-EN 3-
9:2007 para extintores de CO; segun las Prescripciones para la evaluacion de la
conformidad de un extintor portatil de incendios de acuerdo con la Norma europea EN

3-7.
e Dispositivos de anclaje, norma EN-795.
e Dispositivos anticaida deslizantes con linea de anclaje flexible, norma EN 353-2.
e Elementos de amarre, norma EN-354.
e Disipadores o absorbedores de energia, norma EN-355.
e Dispositivos anticaida retractiles, norma EN-360.
e Arneses anticaida, norma EN-361.
e Conectores, norma EN-362.

e Sistemas anticaidas, norma EN-363.

El sistema completo de linea de vida, arnés y sus elementos intermedios responde a la
definicién de Equipo de Trabajo del Real Decreto 1215/1997. Por tanto, de acuerdo con
su articulo 4, antes de su empleo, periédicamente y cada vez que se den situaciones

excepcionales como por ejemplo transformaciones, accidentes, fendmenos naturales o
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falta prolongada de empleo, un técnico competente realizard una comprobacion del
sistema. Todas las lineas de vida deberdan contar con un cdlculo justificativo de
resistencia y estabilidad firmado por un técnico competente. Ademads, de forma previa
a su puesta en funcionamiento, un técnico competente debera certificar de forma
documental que las lineas de vida se han instalado conforme a las instrucciones de su
fabricante y que relnen las exigencias (en cuanto a resistencia, estabilidad, etc.) que

prevén las normas UNE de referencia.

En el calculo no solamente se tendrd en cuenta el peso propio de los operarios que se
prevea que utilicen la proteccidn, sino la tension que la linea de vida soportara en
funcién del desplazamiento o altura de caida que experimente el operario hasta su
completa sujecion. En este desplazamiento se tendra en consideracién la deformacién

gue experimente la linea de vida.

Si se usaran elementos auxiliares como enrolladores, cuerdas auxiliares o disipadores de
energia el célculo de la energia de caida se hard teniendo en cuenta la longitud total del
elemento. En el caso de lineas de vida inclinadas, la inclinacidon que tenga se tendra en

cuenta en el calculo.

La distancia libre de caida es la altura minima que debera tener un sistema para evitar

llegar al suelo en caso de accidente.

Ademads, al producirse una caida y ponerse en accidén los diferentes sistemas de
seguridad, se produce generalmente un despliegue de éstos traducido en una
elongacion del sistema. Cuando se planifiquen las medidas preventivas asociadas a un
trabajo en altura, se tendra que tener en cuenta este alargamiento para evitar que los
trabajadores que estén enganchados a la linea de vida puedan golpearse contra el suelo,

paramentos, etc.

Para evitar que en caso de caida se produzca una excesiva flecha de la linea de vida que
pueda suponer la superacién de la distancia libre de caida, se colocaran las sujeciones

intermedias que resulten necesarias. El conjunto sujeciones - dispositivo deslizante
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estard disefado de forma que el trabajador no tenga que soltarse de la linea de vida en

ningin momento.

Cuando se prevea que el trabajador va a tener que realizar trabajos lejos del punto de
fijacidén de la linea de vida, habra que tener en cuenta que en caso de caida la trayectoria
gue describiria no seria vertical, sino pendular. Por tanto, habrd que tener en cuenta los

diferentes obstaculos que puedan existir en la trayectoria de caida.

La energia maxima admisible a la que se vea sometido un operario en caso de caida no
superara nunca los 600 Julios, y para lograrlo se tendra en cuenta la instalacién de

elementos disipadores o absorbedores de energia.

Se utilizara una linea de vida que haya sido fabricada para este fin, por lo que se evitara
fabricar lineas de vida improvisadas en obra (como por ejemplo una cuerda atada a

cualquier sitio).

La informacidn e instrucciones del fabricante deben recoger:

e Como conectar un arnés.

e Instrucciones para la correcta instalacion.
e Longitud y cargas a resistir.

e Modo de manejo.

e Limitaciones del equipo.

e Utilizacién por personal formado.

e Duracién y revisiones.

e Significados de los marcados.

Una vez montada la linea de vida debera ser certificada indicando claramente que se ha

montado conforme a las condiciones del fabricante y a la Norma UNE EN 795.
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—>Valla para contencién peatonal: es una estructura metalica con forma de panel
rectangular, con sus lados mayores horizontales de 2,5 a 3 metros y menores verticales

de 0,9 a 1,1 metros.

Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estaran formados por perfiles
metalicos, y los puntos de contacto con el suelo distardn como minimo 25 cm. Cada uno
de los médulos dispondra de elementos adecuados para establecer su unién al contiguo

de tal manera que pueda formarse una valla continua.

7 PROTECCIONES INDIVIDUALES

7.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Antes de comenzar las obras, deberan supervisarse las prendas y los elementos de
proteccion individual y colectiva con el fin de garantizar que su estado de conservacion
y sus condiciones de utilizacién son 6ptimos. En caso contrario, se desechardn

adquiriendo el empresario contratista otros nuevos.

Todos los equipos de proteccidn individual se ajustaran a las normas contenidas en el Real
Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad en la industria, y el Real Decreto 773/1997,
de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion
por los trabajadores de equipos de proteccién individual. Adicionalmente, en cuanto se
vean modificadas por lo anteriores, se consideraran aplicables las Normas Técnicas
Reglamentarias M.T. de homologacién de los equipos, en aplicacién de la Orden de 17 de
mayo de 1974 por la que se regula la homologacién de los medios de proteccion personal

de los trabajadores.

Todo elemento de proteccién personal se ajustara a las Normas UNE, siempre que exista

norma de referencia. En caso de que no exista Norma de Homologacién oficial seran de
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calidad adecuada a las prestaciones respectivas que se les pide, para lo que se pedira al

fabricante informe de los ensayos realizados.

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva tendrdn
fijado un periodo de vida util, desechandose a su término. Cuando por las circunstancias
del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda o equipo,

se repondra ésta, independientemente de la duracidn prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un tratamiento limite, es decir, el
maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sera desechado y

repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las
admitidas por el fabricante, seran repuestas inmediatamente. El empleo de una prenda
0 equipo de protecciéon nunca representara un riesgo en si mismo. Los elementos de
proteccion personal seran situados en un almacén previamente al inicio de los trabajos,
en cantidad suficiente para dotar al personal que los haya de precisar. Se controlara la
disponibilidad de cada medio de proteccién para, oportunamente, realizar la reposicién

necesaria.

Todos los medios de proteccién colectiva, que no sean los ya incorporados a la

magquinaria, seradn dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos.

La revisién de los medios de proteccion serd encomendada a personal especializado en
el caso de elementos de proteccidn incorporados a maquinas, resultando en este caso
el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro dispositivo necesario para la

autorizacion de trabajo de cada maquina.

En el caso de protecciones colectivas de la obra tales barandillas, rodapiés, senalizacidn,
limpieza, proteccién de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los
mandos directos en su conservacién, se encargaran y realizardn las revisiones necesarias

para asegurar su eficacia.
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- Caminos agricolas.

En los accesos al camino e intersecciones con el mismo, existira la siguiente sefializacion:
peligro obras, velocidad méaxima 20 km/h y camino cortado (cuando exista maquinaria

que interfiera el transito)

- Zonas de acopio.

Las condiciones de sefalizacién seran las siguientes; vallado de la zona de acopio,
sefializacion de prohibido personal ajeno a la obra, sefializacién de uso obligatorio de
EPIs (de forma general se obligard al uso de casco y botas de seguridad). En las zonas de
acopio de tuberia que fueran provisionales, por encontrarse situadas en las
proximidades de la colocacién de tuberia en zanja, debera garantizarse la inmovilidad

de los acopios.

- Zanjas o huecos en el terreno.

La apertura de zanjas situadas en caminos de transito para vehiculos quedara
identificada por medio de la sefializacion de caminos agricolas (sefial de peligro obras,

velocidad maxima a 20 km/h y camino cortado si asi procede).

En el caso de aperturas en caminos agricolas para el paso de tuberia, la sefializacion
oportuna seria la indicada en el apartado de “caminos agricolas”, incluyendo la

colocacién de topes de tierra que impidan el transito por la misma.

Cuando se realicen zanjas u hoyos en el terreno y fuera necesario abandonarlos abiertos
temporalmente, el personal del tajo debera sefalizarlos mediante malla de proteccién
naranja (=stopper) previo abandono del lugar de trabajo, ya sea por descanso dentro de

la jornada o por fin de jornada diaria o semanal.

Cuando existe riesgo de caida en altura (>2 m), la sefializacién tiene que ser de
proteccion. Asi pues, en zanjas, excavaciones, o en otro tipo de zona con riesgo de caida,

la sefializacidon deberd ser sustituida por protecciones colectivas como vallas
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galvanizadas sobre pies de hormigdn, etc. Se exigird siempre esto cuando en la cercania
se esté trabajando, exista paso de maquinaria o paso de terceros.
- Trabajos en proximidad de lineas eléctricas

Durante la colocacién del pértico seializador de la linea eléctrica estara presente un
Recurso Preventivo. También se colocara la sefializacidn indicando la altura a la cual esta
prohibido transitar o trabajar con maquinas.

- Presencia de pozos, hendiduras del terreno, fosas sépticas y otros

Siempre que se localicen puntos de riesgo en las zonas de trabajo, en funcién de las
necesidades, sera sefializada la zona mediante malla stopper o cinta de balizamiento

sujeta a apoyos con setas protectoras.

De forma general la sefializacién ha de situarse en zonas visibles y que anticipen de la

situacion de la que se pretende advertir.

7.2 LISTA INDICATIVA Y NO EXHAUSTIVA DE EPI’'S

Protectores de la cabeza:

Cascos de seguridad

Cascos de proteccion contra choques e impactos

Prendas de proteccién para la cabeza (gorras, sombreros, etc. de tejido recubierto)

Cascos para usos especiales (fuego, productos quimicos)

Protectores del oido:

- Protectores auditivos tipo “tapones”

- Protectores auditivos desechables o reutilizables
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Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla.

Cascos antiruido

Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccién para la industria.

Protectores auditivos dependientes del nivel

Protectores auditivos con aparatos intercomunicacion.

Protectores de los ojos y de la cara:

Gafas de montura “universal”

Gafas de montura “integral” (uni o biocular)

Gafas de montura “cazoletas”

Pantallas faciales

- Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de proteccion

para la industria)

Proteccidn de las vias respiratorias:

Equipos filtrantes de particulas (molestas, nocivas, téxicas o radiactivas)

Equipos filtrantes frente a gases y vapores

Equipos filtrantes mixtos

Equipos aislantes de aire libre

Equipos aislantes con suministro de aire

Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura

Equipos respiratorios con mascara amovible para soldadura
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Protectores de brazos y manos:

Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones cortes vibraciones)
Guantes contra las agresiones quimicas

Guantes contra las agresiones de origen térmico

Guantes contra las agresiones de origen eléctrico

Manoplas

Manguitos y mangas

Protectores de pies y piernas:

Calzado de seguridad

Calzado de proteccion

Calzado de trabajo

Calzado y cubrecalzado de proteccidn contra el calor

Calzado y cubrecalzado de proteccién contra el frio

Calzado protector frente a la electricidad

Calzado protector contra las motosierras

Protecciones amovibles del empeine

Polainas

Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforacion o antitranspiracion)

Rodilleras
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Protectores de la piel:

- Crema de proteccién solar y pomadas

Protectores del tronco y el abdomen:

Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccién contra las agresiones mecanicas

(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusién)

Chalecos, chaquetas y mandiles de proteccidn contra las agresiones quimicas

Chalecos termdgenos

Chalecos salvavidas

Cinturones de sujecion del tronco

Fajas y cinturones antivibraciones

Proteccién total del cuerpo:

- Equipos de proteccién contra las caidas de altura

- Dispositivos anticaidas deslizantes

- Arneses

- Cinturones de sujecion

- Dispositivos anticaidas con amortiguador

- Ropa de proteccion

- Ropa de proteccion contra las agresiones mecdnicas como perforaciones o cortes

- Ropa de proteccion contra las agresiones quimicas
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- Ropa de proteccidn contra las proyecciones de metales en fusién y las radiaciones

infrarrojas
- Ropa de proteccion contra las bajas temperaturas
- Ropa antipolvo
- Ropa antigas

- Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de sefializacion (retrorreflectantes

fluorescentes)

Conformidad de los equipos de proteccién individual.

El Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
2016, relativo a los Equipos de Proteccién Individual (EPI), establece el trdmite necesario

para la comercializacidn del mismo dentro del ambito de la Comunidad Europea.

Declaraciéon de conformidad.

- La declaracion UE de conformidad hard constar que se ha demostrado el
cumplimiento de los requisitos esenciales de salud y seguridad aplicables
establecidos en el anexo .

- La declaracién UE de conformidad tendrd la estructura tipo establecida en el
anexo IX, contendrd los elementos especificados en los mddulos
correspondientes establecidos en los anexos IV, VI, VIl y VIII, y se mantendra
permanentemente actualizada. Se traducira a la lengua o las lenguas requeridas
por el Estado miembro en cuyo mercado se introduzca o comercialice el EPI.

- Cuando un EPI esté sujeto a mdas de un acto de la Unidn que exija una declaracion
UE de conformidad, se elaborara una Unica declaracion UE de conformidad con
respecto a todos esos actos de la Unién. Dicha declaraciéon contendra la
identificacion de los actos de la Unidn correspondientes y sus referencias de

publicacién.
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Al elaborar la declaracion UE de conformidad, el fabricante asumird la
responsabilidad de la conformidad del EPI con los requisitos establecidos en el

presente Reglamento

Marcado CE.

Estard sujeto a los principios generales contemplados en el articulo 30 del Reglamento

(CE) N2 765/2008.

El marcado CE se colocara de manera visible, legible e indeleble en el EPI. Cuando
ello no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del EPI, se
colocara en el embalaje y en los documentos que acompanen al EPI.

El marcado CE se colocara antes de que el EPI se introduzca en el mercado.

En el caso de los EPI de categoria lll, el marcado CE ird seguido del nimero de
identificacion del organismo notificado que participe en el procedimiento
previsto en los anexos VIl u VIII.

El nimero de identificacion del organismo notificado serd colocado por el propio
organismo o, siguiendo sus instrucciones, por el fabricante o su representante
autorizado.

El marcado CE y, en su caso, el nimero de identificacidon del organismo notificado
podran ir seguidos de un pictograma u otro marcado que indique el riesgo frente
al cual el EPI esta destinado a proteger.

Los Estados miembros se basaran en los mecanismos existentes para garantizar
la correcta aplicacién del régimen regulador del marcado CE y adoptaran las

medidas adecuadas en caso de uso indebido de dicho marcado.

Categorias de riesgos con respecto a los EPIs:

Categoria I: incluye exclusivamente los siguientes riesgos minimos:
o Lesiones mecanicas superficiales

o Contacto con materiales de limpieza de accion débil o contacto con agua
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@)

Contacto con superficies calientes que no excedan de 502C
Lesiones oculares causadas por la luz solar (salvo durante la observacion
del sol)

Condiciones atmosféricas que no sean de naturaleza extrema

- Categoria ll: incluye riegos distintos de los enumerados en las categorias | y I

- Categoria lll: incluye exclusivamente los riesgos que puedan tener consecuencias

muy graves, como la muerte o dafios irreversibles a la salud, en relacion con lo

siguiente.

o

o

Sustancias y mezclas peligrosas para la salud.

Atmosferas con falta de oxigeno.

Agentes bioldgicos nocivos.

Radiaciones ionizantes.

Ambientes con altas temperaturas cuyos efectos sean comparables a los
de una temperatura del aire de al menos 100 °C

Ambientes con altas temperaturas cuyos efectos sean comparables a los
de una temperatura del aire de -50 °C o menos

Caidas de altura

Descargas eléctricas y trabajos en tensidn

Ahogamiento

Cortes por sierras de cadena accionadas a mano

Chorros de alta presion

Heridas de bala o arma blanca

Ruidos nocivos

7.3 CASCOS Y GORROS

Los cascos utilizados por los trabajadores pueden ser:

- Cascos de uso normal

- Aislantes para baja tensién (1000 V)
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- Aislantes para alta tensién (25.000 V)

Resistentes a muy baja temperatura (1 a5 °C).

El arnés o atalaje es el elemento de sujecidon que sostendra el casquete sobre la cabeza

del usuario. Se distinguira lo que sigue:

- Banda de contorno
- Parte del arnés que abraza la cabeza
- Banda de amortiguacién (es la parte del arnés en contacto con la bdéveda

craneana).

Entre los accesorios de cascos y gorros sefialamos el barboquejo, o cinta de sujecidn
ajustable que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos 0 mas puntos. Los accesorios
nunca restardan eficacia al casco. La luz libre (la distancia entre la parte interna de la cima
de la copay la parte superior del atalaje) siempre sera superior a 21 mm.

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona
mas alta del mismo, variard de 75 milimetros a 85 milimetros de la menor a la mayor
talla posible. La masa del casco completo, determinada en las condiciones normales y
excluidos los accesorios, no sobrepasara en ningun caso los 450 gramos. El ancho de la

banda de contorno sera como minimo de 25 milimetros.

Los cascos seran fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas,
sales y a los elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza
del trabajador no afectardan a la piel y se confeccionardn con un material rigido,
hidréfugo y de facil limpieza y desinfeccién. El casquete tendra su superficie lisa, con o
sin nervaduras, bordes redondeados, y carecerd de aristas y resaltes peligrosos, tanto
exterior como interiormente; no presentard rugosidades, hendiduras, burbujas ni
defectos que mermen las caracteristicas resistentes y protectoras del mismo. Ni las
zonas de union ni el atalaje causaran dafo o ejercerdn presiones incobmodas sobre la

cabeza del usuario.
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Entre casquete y atalaje quedard un espacio de aireacidon que no sera inferior a 5 mm,

excepto en la zona de acoplamiento entre arnés y casquete.

El modelo tipo habra sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero,
sin que ninguna parte del arnés o del casquete presente rotura. También habra sido
sometido al ensayo de perforacién, mediante punzén de acero, sin que la penetracién
pueda sobrepasar los ocho milimetros; al ensayo de resistencia a llama, sin que llameen
mas que quince segundos o goteen; al ensayo eléctrico (sometido a una tensién de dos
kilovoltios 50 Hz tres segundos, la corriente de fuga no podra ser superior a 3 mA, y
elevando la tension a 2,5 KV, durante quince segundos, tampoco la corriente de fuga

sobrepasara los tres mA).

Para el casco de alta tension, las tensiones de ensayo seran de 25 KV y 30 KV
respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podra ser superior a 10 mA.
En caso de casco resistente a muy baja temperatura, en el modelo tipo, se realizardn los
ensayos de choque y perforacidn, con buenos resultados habiéndose acondicionado

éste entre -15°Cy + 2 °C.

Los cascos que utilizaran los operarios serdn de clase N, cascos de uso normal, aislantes
para baja tensién (1.000 V) o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta
tension (25.000 V) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15 °C). Todos los
cascos que se utilicen por los operarios estaran homologados por las especificaciones y
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resoluciéon de la
Direcciéon General de Trabajo de 14-12-74, asi como por la norma UNE-EN ISO 16321-
2:2021 Cascos de proteccién. Métodos de ensayo. Parte 6: Campo de vision. (Ratificada

por AENOR en noviembre de 2012.)

Exigencias de comportamiento.

Obligatorias.

- Absorcién de impactos.
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- Caida de un percutor con cabeza hemisférica de 5 kg de masa desde 1 m de
altura. La fuerza transmitida a la cabeza de prueba < 5 kN.

- Resistencia a la perforacién.

- Caida de un percutor con cabeza puntiaguda de 3 kg de masa desde 1 m de
altura. La punta del punzén no debe tocar la cabeza de prueba.

- Resistencia a la llama.

- Aplicacion durante 10 segundos de una llama de propano. Los materiales
expuestos a la llama no deberdn arder 5 segundos una vez retirada la misma.

- Puntos de anclaje del barboquejo.

- Deben resistir una fuerza de traccién <150 N y ceder al aplicar una fuerza >250

N.

Opcionales.

- Muy baja temperatura.

- Absorcién de impactos y resistencia a la penetracion a -202C o -302C.

- Muy alta temperatura.

- Absorcién de impactos y resistencia a la penetracion a +1502C.

- Aislamiento eléctrico.

- Contactos accidentales con conductores eléctricos activos con un voltaje hasta
440 vac.

- Deformacion lateral.

- Ladeformacion lateral maxima del casco no excedera de 40 mmy la deformacién
lateral residual no excederd de 15 mm después de aplicar una fuerza
incrementada hasta 430 N.

- Salpicaduras de metal fundido.
El casco no debera.

- Ser atravesado por el metal fundido.

- Mostrar ninguna deformacion mayor de 10 mm.
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- Quemar con emision de llama después de un periodo de 5 segundos medidos

una vez el derrame de metal fundido haya cesado.
Exigencias fisicas mds importantes.

- Distancia vertical externa. Altura de la superficie superior del casco cuando éste
es utilizado, e indica la distancia libre > 80 mm.

- Distancia vertical interna. Altura de la superficie interior del armazén encima de
la cabeza cuando el casco es utilizado, e indica su estabilidad > 50 mm.

- Espacio libre vertical interior. Profundidad del espacio de aire inmediatamente
por encima de la cabeza cuando el casco es utilizado, e indica la ventilacién > 25
mm.

- Espacio libre horizontal. La distancia horizontal entre la cabeza de pruebas sobre
la que esta colocado el casco y la parte interior del armazén medido en los
laterales > 5 mm.

- Arnés. El arnés incluird una cinta de cabeza y una tira de ajuste a la nuca. La
longitud de la cinta de cabeza o de la tira de ajuste a la nuca serd ajustable en
incrementos no mayores de 5 mm.

- Barboquejo. La cinta de cabeza o el armazén del casco incorporardn un
barboquejo o los medios necesarios para acoplarlo. Todo barboquejo
suministrado con el casco deberd tener una anchura no menor de 10 mm,
medida cuando no se encuentra tensionado y debera poder sujetarse al armazén

o a la banda de cabeza.
Marcado.

- Debera figurar en él los siguientes elementos: Niumero de la Norma Europea EN
397.

- Elnombre o marca identificativa del fabricante. El afio y trimestre de fabricacion.

- Modelo (segun denominacién del fabricante), deberd estar marcado tanto en el
casco como en el arnés.

- Latalla o gama de tallas (en cm), marcadas tanto en el casco como en el arnés.
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Adicionalmente, debera fijarse al casco una etiqueta con informacién relativa a:

La necesidad de fijar el casco al trabajador mediante los ajustes necesarios.

La influencia de los impactos sufridos por el casco sobre sus niveles de
proteccion, aunque no existan dafios aparentes en el mismo, indicando la
necesidad de su sustitucion.

Advertencia sobre la influencia de las posibles modificaciones o eliminaciones
que realice el trabajador sobre cualquier elemento del mismo sobre la reduccion
de su nivel de proteccion.

No aplicar pintura, disolventes, etiquetas, excepto si se realiza conforme a las
instrucciones del fabricante.

Deberd llevar marcado o en una etiqueta los requisitos adicionales que cumple
el mismo con relacién a temperatura, aislamiento eléctrico, resistencia a

salpicaduras de metal fundido y deformacién lateral.

Informacion.

Al casco le debera acompaiiar la siguiente informacién:

Nombre y direccidn del fabricante.

Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilizacion, limpieza,
mantenimiento, revisiones y desinfeccion.

Detalles acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.
El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a
los limites de utilizacidn del casco, de acuerdo con los respectivos riesgos.

Fecha o plazo de caducidad del casco y sus elementos.

Detalles sobre el embalaje indicado para el transporte del casco. Informacién adicional.

Una etiqueta debe fijarse a cada casco dando la siguiente informacién,

proporcionada de forma precisa y comprensible en el idioma del pais de venta.

D5. SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES

118



- ® gl ®  GOBERNO MINSTERIO
S Q DEESPANA  DEAGRICULTURA,PESCA
- a

Y ALIMENTACION ;é ia Sa T‘

“SEPARATA N° 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA DE LA PALMA, TT.MM. DE
BRENA ALTA, BRENA BAJA, MAZO Y FUENCALIENTE: RED DE SAN MIGUEL, ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

<<Para una proteccion adecuada este casco debe corresponderse, o ajustarse, a la talla
de la cabeza del usuario. El casco estd concebido para absorber la energia de un impacto
mediante la destruccién parcial o mediante desperfectos del armazoén y del arnés por lo
que, aun en el caso que estos dafios no sean aparentes, cualquier casco que haya sufrido

un impacto severo, debe ser sustituido.

Se advierte a los usuarios sobre el peligro que existe al modificar o eliminar cualquier
elemento original del casco sin seguir las recomendaciones del fabricante. Los cascos no
podran bajo ninglin motivo adaptarse para la colocacion de otros accesorios distintos a
los recomendados por el fabricante del casco. No aplicar pintura, disolventes, adhesivos
o etiquetas autoadhesivas, excepto si se efectia de acuerdo con las instrucciones del

fabricante del casco>>.

- Cada casco llevarda unas marcas moldeadas o impresas, o una etiqueta
autoadhesiva perdurable, que muestre los requisitos adiconales que cumple el

mismo, como sigue:

Muy baja temperatura -202C o -309C, segln convenga
Muy alta temperatura +1502C

Aislamiento eléctrico 440 vac

Deformacion lateral LD

Salpicadura de metal MM

- La siguiente informacién, proporcionada de forma precisa y comprensible en el

idioma del pais de venta, debe acompafiar a cada casco:

o Elnombrey direccién del fabricante
o Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilizacién,

limpieza, mantenimiento, revisiones y desinfeccidn.
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Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o
desinfeccion no deberan tener efectos adversos sobre el casco ni poseer
efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Detalles acerca de los accesorios disponibles y de los recambios
convenientes.

El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones
respecto a los limites de utilizacion del casco, de acuerdo con los
respectivos riesgos.

La fecha limite de caducidad o periodo de caducidad del casco y de sus
elementos. Detalles del tipo de embalaje indicado para el transporte del

casco.

Importante: en el caso de que se perfore el casco para acoplar [dmparas de mineria o

cualquier accesorio cuyo acoplamiento requiera taladrado, el casco se considera otro

modelo diferente debido a que sus propiedades fisicas se veran ostensiblemente

modificadas y, por lo tanto, debera someterse a la correspondiente certificacion.

7.4 GAFAS Y PANTALLAS

Generalidades.

Existe una amplia gama de EPIs para proteccién del ojo, en funcidn del riesgo que

protegen:

- Para uso general. Resistencia incrementada.

- Filtros para soldadura, frente a radiacidén dptica.

- Filtros para infrarrojo.

- Filtros para ultravioleta.

- Filtros de proteccién solar.
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- Gafas para proteccién frente a particulas a gran velocidad y baja energia, gran
velocidad y media energia, gran velocidad y alta energia.

- Frente a gotas de liquidos.

- Frente a polvo grueso.

- Frente a gas y polvo fino.

- Frente a arco eléctrico y cortocircuito.

- Frente a metales fundidos y sdlidos caliente.

Normativa ocular.

Los equipos de proteccion individual (EPIs) estan regulados por normativas europeas
que en el caso de proteccidn ocular y facial hacen hincapié en proporcionar proteccion
frente a impactos de distinta intensidad, radiaciones (de mas de 0,1 nm), metales
fundidos y solidos calientes, gotas y salpicaduras, polvo, gases, arco eléctrico de

cortocircuito, o cualquier combinacién de estos riesgos.

Segun la Normativa Europea, las gafas para uso laboral han de estar certificadas en su
conjunto (monturas mads lentes) no contando con certificacion cada una de sus partes
por separado, es decir, no se pueden utilizar monturas con oculares que no hayan sido

certificados con ellas.

- EN166: se aplica a todos los protectores individuales de los ojos utilizados contra
los diversos peligros susceptibles de dafiar los mismos o alterar su vision. Quedan
excluidos los rayos X, las emisiones laser y los rayos infrarrojos emitidos por
fuentes de baja temperatura.

- EN 169: normativa que regula los filtros utilizados en soldadura.

- EN 170: normativa que regula los filtros contra radiaciones ultravioletas.

- EN 171: normativa que regula los filtros contra infrarrojos.

- EN 172: normativa que regula los filtros contra radiaciones solares.
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- EN 207/EN 208: normativas que regulan los filtros para radiaciones laser. Todas
las gafas para uso laboral tanto neutras como graduadas deben tener el marcado
CE.

- Cuando los simbolos de resistencia mecanica (S, F, B o A) no sean iguales para el
ocular y la montura, se tomara el nivel mds bajo para el protector completo.

- Si el ocular es de clase dptica 3 no debe usarse en periodos largos.

- Para que un protector de ojos pueda usarse contra metales fundidos y sélidos
calientes, lamonturay el ocular deberdn llevar el simbolo 9 y uno de los simbolos
F, Bo A. Es preciso asegurarse de que el riesgo existente en el entorno de trabajo,
se corresponde con el campo de uso de esos protectores, que se deduce de las
marcas que lleva impresas. Los protectores son de uso personal, por lo que no

deben ser utilizados por varios usuarios, aunque se limpien cuidadosamente.

Tipos de protector ocular.

1. Montura universal.

2. Posibilidad de usos combinados: lentes correctoras de proteccion.

3. Radiacion optica: soldadura, infrarrojo, ultravioleta y solar. Particulas a gran
velocidad: baja energia.

4. Pueden resistir impactos de particulas a una velocidad de 162 km/h. No ofrecen
proteccion frente a polvo, arco eléctrico de cortocircuito, gotas de liquidos, ni

salpicaduras de metales fundidos.

Proteccién ocular. Montura universal Proteccidn ocular. Montura integral

Y o ﬁr
\‘:‘ '*,_ 4

Pantalla adaptable al casco Pantalla de cabeza abierta

-
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Pantalla de cabeza cerrada

-

Requisitos generales de los protectores oculares:

- Los protectores oculares no deben tener ninglin tipo de saliente, bordes
cortantes o cualquier otro tipo de defecto que pueda producir incomodidad o
dafios durante su utilizacién.

- Ninguna parte del protector ocular que esté en contacto con la piel debe estar
elaborada con materiales que se conozca que pueden producir irritacién en la
piel.

- Excepto en un area marginal de 5 mm de anchura, los oculares deben estar libres

de cualquier defecto significativo que pueda impedir la visidn durante su uso.

Marcado.

El marcado general de los protectores oculares debe comprender los datos siguientes,

presentados como sigue:

Imagen 1: marcado de protectores oculares
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[

L
accion (0o fitres) _I

Identificockn dal fabricante

Clase e pro

Chase Sptica

Simbcle de esklancia mecdnica

simiboly de mesistancia ol detarion supaicial

Simbole de ssistencia al empanamisnto

Imagen 2: marcado de protectores oculares

- Informacion que debe acompaiiar a los protectores oculares.

- Nombre y direccién del fabricante o mandatario. Norma EN 166 y fecha de
publicacidn.

- Numero de identificacion del modelo de protector.

- Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento. Instrucciones
especificas relativas a la limpieza y desinfeccion.

- Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de proteccidn y prestaciones.

- Detalles relativos a los accesorios apropiados y piezas de recambio, asi como
instrucciones sobre el montaje.

- Significado del marcado sobre la montura y el ocular.

- Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del
usuario pueden provocar alergias en individuos sensibles.

- Advertencia indicando que conviene remplazar los oculares rayados o

estropeados.

Proteccién del ojo frente a radiacion dptica (Filtros de soldadura).
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Marcado.

Marcado en la montura.

—>Para soldadura con arco, ranurado por arco eléctrico y corte por chorro de plasma.

El equipo que utilizaran los soldadores estara formado por elementos homologados. El
equipo estard compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de

cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador.

La pantalla serd metdlica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de las
chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estard provista de filtros
especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Podran
disponer de cristales de proteccién mecdnica, contra los impactos, que podran ser
cubre-filtros o ante-cristales. Los cubre-filtros preservaran a los filtros de los riesgos
mecanicos, prolongando asi su vida. La misidn de los ante-cristales es la de proteger los
ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro,
y en aquellas operaciones en las que no es necesario el uso del filtro, como
descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los ante-cristales irdn situados

entre el filtro y los ojos del usuario.

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estaran realizados en cuero o en un material
sintético, incombustible, flexible y resistente "a los impactos de particulas metdlicas,
fundidas o sélidas”. Seran cdbmodos para el usuario, no produciran dermatosis, y por si

mismos nunca supondran un riesgo.

El equipo estard compuesto por los elementos que siguen:

- Pantalla de soldador.

- Mandil de cuero.
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- Par de manguitos.

- Par de polainas.

- Par de guantes para soldador.

Los elementos homologados lo estaran en virtud a que el modelo tipo habra superado las
especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19;

Resoluciones de la Direccion General de Trabajo, asi como con las siguientes normas:

- Pantalla de proteccién facial de sujecion manual, con filtros de soldadura, EPI de
categoria ll, segin UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad.
- Gafas protectoras para oxicorte segun CE, s/normativa vigente.
- Soldador Delantal en cuero, seraje especial soldador CE, s/normativa vigente.
- Manguitos de proteccién para soldadores. soldador CE, s/normativa vigente.

- Guantes de proteccion para soldadores. Norma UNE-EN 12477:2002/A1:2005.

PROCEDIMIENTO INTENSIDADES DE LA CORRIENTE EN AMPERIOS
SOLDADURA

“om 08 25 10 20 4 M 18 s 2 s 3w
300
|

Electrodos recubenos 9 10 " 12 13 4

MIG sobre metales
pesacos

MIG sobre aleaciones
Igeras

TIG sobre 10008 los ]
Mmatales y aleacionas 9 10 " 12 13 "

MAG 10 " 12 13 14 15

Ranurado por arco de
arm

Corte por chorro 08
pasTa
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Imagen 3: Grado de proteccion de los filtros para soldadura eléctrica al arco (5A<I<500A)
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7.5 OREJERAS

Igualmente existen orejeras acopladas a casco, formadas por casquetes individuales

unidos a brazos fijados a un casco de seguridad-

Orejeras acopladas al casco.

Imagen 4: orejeras de proteccion auditiva
El protector auditivo es una proteccidon personal utilizada para reducir los niveles de
ruido que percibe el trabajador cuando esta situado en ambiente ruidoso. Consiste en
dos casquetes que se ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de
elementos almohadillados, quedando el pabellédn externo de los oidos en el interior de

los mismos, con un sistema de sujecion por arnés.

El modelo tipo habra sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida
de audicién no mayor de 10 dB con respecto de un audiograma normal en cada uno de

los oidos, y para cada una de las frecuencias de ensayo.

Se definird el umbral de referencia como el nivel minimo de presiéon sonora capaz de
producir una sensacién auditiva en el escucha, situado en el lugar de ensayo vy sin
protector auditivo. El umbral de ensayo sera el nivel minimo de presidon sonora capaz de
producir sensacion auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector
auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuacidn serd la diferencia expresada

en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.
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Como senales de ensayo para realizar la medida de atenuacién en el umbral se utilizaran
tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000,
6.000 y 8.000 Hz.

Los protectores auditivos cumpliran lo siguiente: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la
suma minima de atenuacion sera 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la
atenuacién minima de 20 dB, y la suma minima de atenuacion 95 dB. Para frecuencias

altas 6.000 y 8.000 Hz, la suma minima de atenuacién sera 35 dB.

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estaran homologados
por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolucién de la
Direccién General de Trabajo de 29-06-75 y en la UNE-EN 352-3:2020 Protectores
auditivos. Requisitos generales. Parte 3: Orejeras acopladas a los equipos de proteccién
de cabeza y/o cara. (Ratificada por la Asociacion Espafiola de Normalizacion en marzo

de 2021.)

Todos los protectores auditivos que utilicen los operarios estaran homologados.

Normativa aplicable.

e Norma 352-1. Protectores auditivos: orejeras.

e Norma 352-2. Protectores auditivos: tapones.

e Norma 352-3. Orejeras unidas a cascos industriales de seguridad.

e Norma EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccidn,

uso, precauciones de empleo y mantenimiento.

Marcado.

En las orejeras deben figurar de manera duradera los siguientes datos: nombre, marca

comercial o cualquier otra identificacion del fabricante.

Denominacion del modelo.
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En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse seglin una orientacion
dada, unaindicacion de la parte de DELANTE y/o de la parte SUPERIOR de los casquetes,
y/o una indicacion del casquete DERECHO y del IZQUIERDO.

7.6 MANDIL DE SOLDADURA

Lienzo con cintas para colgar del cuello y atar a la espalda, de material capaz de resistir
el contacto de chispas y gotas de metal fundido, generalmente cuero. Debe cubrir bien

el frente y costados del cuerpo y las piernas hasta las rodillas, quedando alto en el cuello.

Debe ajustarse de forma que, al inclinarse el operador, no se abolse el mandil
permitiendo a las chispas el acceso hasta la ropa o la piel. Se evitaran las manchas de

materiales combustibles, como aceites, grasas, keroseno o parafina.

:

Imagen 5:mandil de cuero para soldadores

D5. SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES

129



- 2 |®  GOBIERNO MINSTERIO s s atec
o Q DEESPANA  DEAGRICULTURA,PESCA
) " . | Y ALIMENTACION S e ] a S a
Financiado por la Unién Europea a a ‘
NextGenerationEU

“SEPARATA N° 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA DE LA PALMA, TT.MM. DE
BRENA ALTA, BRENA BAJA, MAZO Y FUENCALIENTE: RED DE SAN MIGUEL, ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

7.7 MANDIL ANTIPERFORANTE

Lienzo con cintas para colgar del cuello y atar a la espalda, de material capaz de resistir
el punzonamiento causado, por ejemplo, por un clavo, un cuchillo u otra herramienta
afilada. Generalmente estdn fabricados con un tejido que tiene embebida una malla de
alambre de acero o de otros materiales igualmente tenaces, pero mas ligeros, como la

fibra de carbono.

Debe cubrir bien el frente y costados del cuerpo y las piernas hasta las rodillas,
quedando alto en el cuello. Algunos modelos cubren también los hombros y parte alta
de los brazos. Debe ajustarse de forma que, al inclinarse el operador, no se abolse el

mandil dejando expedito el acceso hasta la piel.

7.8 MANGUITOS

Protecciones para las mufiecas y antebrazos.

Imagen 6: manguitos de proteccion

7.9 GUANTES CONTRA RIESGOS MECANICOS

Los guantes de seguridad usados por los trabajadores, seran de uso general anti-corte,
anti-pinchazosy antierosiones para el manejo de los materiales, objetos y herramientas.
Estaran confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos, impermeables
a los agresivos de uso comun y de caracteristicas mecanicas adecuadas. Careceran de

orificios, grietas o cualquier deformacién o imperfeccién que merme sus propiedades.
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Se adaptaran a la configuracion de las manos haciendo confortable su utilizacién. La talla
medida del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, sera
la adecuada al operario. La longitud, distancia expresada en milimetros, desde la punta
del dedo medio o corazén hasta el filo del guante, o sea limite de la manga, sera en
general de 320 milimetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serdn cortos,
excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320

milimetros a 430 milimetros, o largos, mayores de 430 milimetros.
Los materiales que entren en su composicién y formacién nunca producirdn dermatosis.

Cumplirdn la norma UNE-EN ISO 21420:2020 Guantes de proteccién. Requisitos
generales y métodos de ensayo. (1ISO 21420:2020).

- Pictogramas de riesgos mecdnicos

ce e 3o

abcdAP Pictograma de informacion

Niveles de prestacion:

a Resistencia a la abrasién (1-4).

b Resistencia al corte con cuchilla (1-5).
¢ Resistencia al rasgado (1-4).

d Resistencia a la perforacion (1-4).

A Resistencia al corte por objetos afilados (A/B/C/D/E/F)

P Resistencia al impacto (sélo si satisface el requisita)

1: Pictogramas de riesgos mecdnicos
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Opcionalmente podran someterse a los ensayos de resistencia al corte por impactoy a

la electricidad estatica, de ser superado se afadirian estos pictogramas.

Resistencia a la electricidad estatica Resistencia al corte por impacto

En caso de que en el lugar del marcado correspondiente a alguno de los niveles de
prestacion figure una X, dicho requisito no ha sido ensayado y por lo tanto se desconoce

el grado de proteccién del guante frente al riesgo de que se trate.

Contenido relevante del folleto informativo.

Explicacién basica de los niveles de prestacion.

En la tabla expuesta se recoge la informacidn sobre los niveles que se han alcanzado
para los distintos ensayos en funcién de la norma especifica utilizada asi como el rango

posible.

Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5

Resistencia a la abrasién (n2 de frotamientos)

Resistencia al corte por cuchilla (indice)

Resistencia al rasgado (N)

Resistencia a la perforacién (N)

Tabla 1: niveles de ensayos a la resistencia en guantes de proteccion
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Un guante de proteccién mecanica debera ofrecer como minimo un nivel de prestacion
1 para al menos una de las siguientes propiedades: abrasién, corte, rasgado vy

perforacién.

Marcado.

- General: el marcado de los guantes de proteccién sera de acuerdo con la norma

EN 420, junto con el pictograma de riesgos mecanicos

- Pictogramas: las propiedades mecanicas del guante se indicardn mediante el
pictograma seguido de cuatro cifras. La primera cifra indicara el nivel de
prestacion para la resistencia a la abrasidn, la segunda para el corte por cuchilla,

la tercera para el rasgado y la cuarta para la perforacién.

- Si el nivel de prestacién es inferior al valor minimo mostrado en la columna 1, la
cifra serd 0. Los pictogramas especificos para la resistencia al corte por impacto

y para las propiedades antiestaticas.

- Instrucciones de uso: seran de acuerdo con el apartado 7.3 de la norma EN 420.
Los usuarios tendran en cuenta que para guantes de dos o mas capas no ligadas,
la clasificacién global no refleja necesariamente las prestaciones de la capa

exterior.
- Guantes contra riesgos eléctricos.

Normativa EN aplicable: EN 60903

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos.

Por su clase:
CLASIFICACION
CLASES COLOR ESPESOR (mm) TENSION PRUEBA (V)
00 Beige 0,50 2.500
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0 Rojo 1,00 5.000
1 Blanco 2,30 10.000
2 Amarillo 2,50 20.000
3 Verde 2,90 30.000
4 Naranja 3,60 40.000

Tabla 2: clasificacion de guantes para riesgo eléctrico

Por sus propiedades especiales:

Categoria Resistencia
A Acido
H Aceite
z Ozono
M Mecanica
R Todas las anteriores (A+H+Z+M)
C Muy Bajas Temperaturas

Tabla 3:clasificacion segun los tipos de proteccion

Marcado.

Si se utiliza un cddigo de colores, el doble tridngulo debe corresponder al cddigo

siguiente:
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CLASE CLASE CLASE
500 voltios 1.000 voltios. 7.500 voltios 17.000 voltios 26.500 voltios

Simbale IEC 60417-5216 ——e
spropiado para los
trabajos bajo tensitn

Marcacion de la fecha ——
de puesta en servicie

Marcaciones de las fechas B
de inspecciones periodicas

Imagen 7: marcado indicativo de la clasificacion de los guantes de proteccion

Segun la norma EN 60903. Cada guante al que se le exija el cumplimiento de esta norma,
debera llevar las marcas expresadas en la figura de la pagina anterior. Ademas, una
banda rectangular que permita la inscripcién de los datos de puesta en servicio, de
verificaciones y de controles periédicos; o una banda sobre la que pueda perforarse
agujeros. Esta banda se fija al borde el manguito y las perforaciones deberan situarse a
20 mm como minimo de la periferia del manguito. Esta banda perforada no es valida

para los guantes de clases 3 y 4.

El usuario debera marcar la fecha de puesta en servicio en la primera casilla a la izquierda

de la banda rectangular.

Las marcas seran indelebles, facilmente legibles y no disminuiran la calidad del guante.

Se verificardan como indica la norma.
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Embalaje, cada par de guantes deberd ser embalado en un embalaje individual de
resistencia suficiente para protegerlos adecuadamente contra deterioros. El exterior del
guante debera llevar el nombre del fabricante o suministrador, la clase, la categoria, el

tamafio, la longitud y el disefio del pufo.

Deberan incluirse en el embalaje las recomendaciones para la utilizacion, asi como toda

la instruccidn suplementaria o modificacion.

Recomendaciones para la utilizacion.

- Conservacién. Los guantes se almacenardn en su embalaje. Se tendra cuidado
de que los guantes no se aplasten ni doblen, ni se coloquen en las proximidades
de tuberias de vapor, radiadores u otras fuentes de calor artificial y otras fuentes
de ozono. Se recomienda que la temperatura ambiente esté comprendida entre

los 102Cy los 21°C.

- Examen antes de utilizarlos. Antes de cada uso deben inflarse los guantes para

comprobar si hay escapes de aire, y llevar a cabo una inspeccidn visual.

- Paralos guantes de las Clases 2, 3 y 4 se recomienda inspeccionar el interior de

los guantes.

- Si alguno de los guantes de un par se creyera que no esta en condiciones, hay

gue desechar el par completo y enviarlo a revision.

- Precauciones de uso. Los guantes no deberan exponerse innecesariamente al

calor o a la luz, ni ponerse en contacto con aceite, grasa, trementina, alcohol o

un acido enérgico.

- Sise utilizan otros guantes protectores al mismo tiempo que los guantes de goma
para usos eléctricos, éstos se colocaran por encima de los guantes de goma. Si
los guantes protectores se humedecen, o se manchan de aceite o grasa, hay que

quitarselos.
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- Silos guantes se ensucian hay que lavarlos con agua y jabdn, a una temperatura
que no supere la recomendada por el fabricante, secarlos a fondo y
espolvorearlos con talco. Si siguen pegadas al guante masas aislantes como
alquitran o pintura, deberan frotarse inmediatamente las partes afectadas con
un disolvente adecuado, evitando usar una cantidad excesiva del mismo,
lavandolas a continuacion y tratdndolas como esta prescrito. No utilizar petréleo,

parafina o alcohol para eliminar tales masas.

- Los guantes que se mojen durante el uso, o después de lavarlos, deben ser

secados a fondo, pero sin que la temperatura de los guantes supere los 652C.

Inspeccidn Periddica y Revision Eléctrica.

- Noseusardn guantes de las Clases 1, 2, 3y 4, ni siquiera los nuevos que se tienen

en almacén, si no han sido verificados en un periodo maximo de seis meses.

- Las verificaciones consisten en hincharlos de aire para comprobar si hay escape
de aire, seguido de una inspeccion visual se mantienen inflados, y después un
ensayo dieléctrico individual, como se especifica en los apartados 6.4.2.1 y
6.4.2.2 de esta norma. Sin embargo, para los guantes de las Clases 00 y O, Ia
verificacion de escapes de aire y la inspeccidn visual se hard sélo si se considera

adecuada.

Informacidn del fabricante.

- Es de interés que el fabricante proporcione la informacidn sobre la tension
maxima de utilizacion y los resultados obtenidos en los ensayos individuales
efectuados al guante, al final de la fabricacion, en los que debe verificar que los

guantes satisfacen los criterios definidos.

D5. SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES

137



- 2 \®  GOBIERNO MINISTERIO E———" ' pnataitaany
S Q OEEWANA  DEAGRCULTURAPESCA
S = Y ALIMENTACION e ] a S a
Financiado por la Unién Europea & a ‘

NextGenerationEU
“SEPARATA N° 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA DE LA PALMA, TT.MM. DE
BRENA ALTA, BRENA BAJA, MAZO Y FUENCALIENTE: RED DE SAN MIGUEL, ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

- Este certificado de la empresa deberia acompafiarse con el folleto informativo y

deberia extenderse por cada lote de fabricacion.

- Deberia incluir, ademds de los cédigos de identificaciéon del fabricante del
producto, y el nimero de lote, las tablas siguientes en las que se expresen los

valores obtenidos y los establecidos por la norma.

Tension de Tension Minima | Tension Maxima
Clase Tension Nominal
Prueba de Ruptura de Prueba

Tabla 4: Informacidn del fabricante de obligada impresion en el embalaje

Valores
Propiedad Fisica Resultados Obtenidos
Norma

Previo al Envejecimiento:
Resistencia a la rotura

Alargamiento

Después del Envejecimiento:
Resistencia a la rotura

Alargamiento

Tabla 5:Informacion del fabricante de obligada impresion en el embalaje

Propiedades eléctricas después del envejecimiento

Num. 1 Num. 2 Num. 3 Valor de la Norma
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Inicial

16 horas en H,0

Tension de Distension

Tabla 6: Informacion del fabricante de obligada impresion en el embalaje

Propiedades eléctricas después de inmersion

Num. 1 Num. 2 NUm. 3 Valor de la Norma

Inicial

16 horas en H,0

Tension de Distension

Tabla 7: Informacion del fabricante de obligada impresion en el embalaje

7.10 CALZADO DE PROTECCION

El calzado de seguridad que utilizaran los operarios, seran botas de seguridad, provistas
de una puntera metdlica para proteccion de los dedos de los pies contra los riesgos
debidos a caidas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para

proteccion de las plantas de los pies contra pinchazos.

La bota cubrird convenientemente el pie y se sujetara al mismo, permitiendo desarrollar
un movimiento adecuado al trabajo. Carecera de imperfecciones y estara tratada para

evitar los deterioros por agua o humedad. El forro y demds partes internas no
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producirdn efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiracién. Su peso no

sobrepasara los 800 gramos. Llevara refuerzos amortiguadores de material eldstico.

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberan formar parte integrante de la bota,

no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida.

El material serd el apropiado a las prestaciones de uso, carecera de rebabas y aristas, y
estard montado de forma que no entrafie por si mismo riesgo, ni cause dafios al usuario.

Todos los elementos metalicos que tengan funcion serdn resistentes a la corrosion.

El modelo tipo sufrird un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta
los 1.500 kg. (14.715 N), y la luz libre durante la prueba sera superior a 1,5 milimetros,
no sufriendo rotura. También se ensayard al impacto, manteniéndose una luz libre
minima y no apreciandose rotura. El ensayo de perforaciéon se hard mediante punzdén

con fuerza minima de perforacién de 110 kgf (1.079 N), sin que se aprecie perforacion.

Mediante flexdmetro, que permita variar el dngulo formado por la suela y el tacén, de
0° a 60°, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hard el ensayo
de plegado. No se deberan observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. El ensayo de
corrosion se realizard en cdmara "de niebla salina”, manteniéndose durante el tiempo

de prueba y sin que presente signos de corrosion.

Todas las botas de seguridad clase Ill, que se utilicen por los operarios, estaran
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica
Reglamentaria MT-5; Resolucion de la Direccién General de Trabajo de 31-01-80.
También serd de aplicacion la norma UNE-EN ISO 20345:2012 Equipo de proteccion
individual. Calzado de seguridad. (ISO 20345:2011).

Normativa EN aplicable:

- EN 344. Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, de

proteccion y de trabajo de uso profesional.
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- EN 346. Especificaciones para el calzado de proteccion de uso profesional.

Categorias del calzado de seguridad:

Clase I: Clase II:
P1=PB+A+B P4=PB+A+B
P2 =P1+ WRU P5=P4+P
P3=P2+P

La categoria basica que puede ofrecer el calzado de seguridad es la categoria PB,
significa que el calzado de seguridad cumple con todos los requisitos basicos de
seguridad que le corresponden. A partir de ahi, el calzado de Clase | puede optar por las
categorias P1, P2 y P3; el calzado de Clase |l por las categorias P4 y P5. Calzados de
cualquier categoria pueden reunir algun requisito adicional al de su categoria sin que

para ello implique que por ello pueda clasificarse en categorias superiores.

La siguiente tabla indica los requisitos de seguridad que reunen los calzados de

seguridad:
Requisitos
Categoria Requisitos adicionales
basicos

PB loll
Zona del talén cerrada.

P1 | Propiedades antiestaticas.
Absorcion de energia en la zona del tacon.
Como P1 mas:

P2 |
Penetracion y absorcion de agua.
Como P2 mas:

P3 |
Resistencia a la perforacion.
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Suela con resaltes.

Propiedades antiestaticas.
P4 Il

Absorcidn de energia.

Como P4 mas:

P5 I Resistencia a la perforacion.

Suela con resaltes.

Tabla 8: requisitos de seguridad que reunen los calzados autorizados

Calzado impermeable.

Protecciones que aislan los pies el agua circundante. Son botas de caucho, plastico o

tejidos especiales (tipo “Goretex”) que impiden la entrada de agua.
7.11 ROPA DE TRABAJO

- Mono de trabajo.

Prenda de vestir de tejido resistente, que permite moverse cdmodamente y no tiene
partes que cuelguen, como cintas o flecos, para eliminar el riesgo de atrapamiento.
Pueden usarse sobre la ropa de calle. Pueden incluir protecciones contra el agua (en la
figura, mono de Tyvek impermeable y transpirable), el frio, o las abrasiones. Son

preferibles los que tienen cierre de cremallera.

- Prendas de sefalizacion de alta visibilidad.

Es la ropa de senalizacidn destinada a ser percibida visualmente sin ambigliedad en
cualquier circunstancia. Cuando se desea la mayor visibilidad, deberd utilizarse el

material de mayor retrorreflexion.

Normativa EN aplicable: EN147. Ropa de sefializacion de alta visibilidad.
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Se definen tres clases de ropa de proteccidn segun las dreas minimas de materiales que
incorporan. La ropa de clase 3 ofrece mayor visibilidad en la mayoria de los medios

urbanos y rurales que la ropa de clase 2, y ésta, mayor que la de clase 1.

SUPERFICIES MINIMAS VISIBLES DE CADA MATERIAL EN m?

Ropa Clase 1 | Ropa Clase 2 Ropa Clase 3

Material de Fondo 0,80 0,50 0,14
Material Retrorreflectante 0,20 0,13 0,10
Material Combinado - - 0,20

Tabla 9: superficie visible en las prendas de proteccion
Colores normalizados para el color de fondo:
- Amarillo fluorescente
- Rojo-anaranjado fluorescente

- Rojo fluorescente

Imagen 8: prendas de sefializacion de alta visibilidad

7.12 CINTURON DE SEGUIRDAD. ARNES ANTICAIDAS

Normativa aplicable.
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- EN 365: EPI contra la caida de alturas. Requisitos generales para instrucciones de
uso y marcado.

- EN 353: dispositivos anticaidas deslizantes con la linea de anclaje.

- EN 354-355: absorbedores de energia.

- EN 360: dispositivos anticaidas retractiles.

- EN 362: conectores.

- EN 795: dispositivos de anclaje.

- EN 358: sistemas de sujecion.

- EN 361: arneses anticaidas.

- EN 363: sistemas anticaidas.

- EN 1496: equipo de salvamento. Dispositivos de izado.

Imagen 9: Arnés de seguridad

Caracteristicas.

Los arneses de seguridad y sistemas anticaidas asociados han de ser usados en multitud
de ocasiones, bien como proteccién complementaria, o bien como equipo de proteccién

Unico.

Dispositivos de unién y anclaje.
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Existen tres elementos esenciales a considerar en la composicion de un sistema

anticaidas:

1. Arnés de seguridad.
2. Dispositivos de union.

3. Anclajes.

Los dispositivos de unién pueden ser muy variados, los mds usuales se basan en: bandas

de desgarro, enrollables y tipo <<Shunt>>.

Arneses anticaidas.

Dispositivo de prension del cuerpo destinado a parar las caidas. Puede estar constituido
por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y
después de la parada de ésta. Los requisitos generales de los arneses anticaidas estan

recogidos en la Norma EN 363: sistemas anticaidas.

En cuanto a los requisitos aplicables a los materiales y construcciones, las bandas

y los hilos de costura del arnés deben estar fabricados con fibras sintéticas que

sean caracteristicas equivalentes a las de las fibras de poliamida y de poliéster.

- Los hilos de costura deben estar fabricados con el mismo material que las
bandas, pero deben ser de color diferente o contrastado para facilitar la
inspeccidn visual.

- Elarnés debe constar de bandas principales y secundarias.

- Las bandas principales son las bandas de un arnés anticaidas que sostienen el

cuerpo o ejercen una presion sobre el cuerpo durante la caida de una persona y

después de la parada de la caida. Las demds bandas son bandas secundarias.
Caracteristicas de las bandas.

- No deben dejar la posicion prevista y no deben aflojarse.
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- La anchura minima de las bandas principales debe ser de 40 mm, y la de las
bandas secundarias de 20 mm.

- Los elementos de enganche del arnés pueden estar situados de forma que se
encuentren, durante la utilizacion del arnés, delante del esternén por encima del
centro de gravedad, en los hombros, y /o en la espalda del usuario.

- Si el arnés va equipado adicionalmente con elementos que permitan utilizarlo

con un sistema de sujecion, estos elementos deben cumplir la Norma EN 358.

Cinturdn de seguridad.
Un cinturdn de seguridad es un equipo de proteccion individual, cuya misién es evitar,
en caso de caida desde una altura mdas o menos grande, la colisiéon contra el suelo u otro

elemento que pueda causar lesiones.

Los accesorios que se pueden adaptar a los cinturones se denominan aparatos
anticaidas, que permiten a la persona que los emplea ascender o descender, o bien

permiten total libertad de movimiento, y se pueden clasificar de la siguiente forma:

- Con elemento deslizante. Son aquellos que se deslizan por una linea de anclaje
fijada al suelo, y al punto maximo donde se necesite subir, y se conectan al
cinturén por medio de elementos auxiliares, como pueden ser mosquetones y
cintas.

- Con elemento rodante. Este tipo se emplea de la misma forma que el anterior,
pero rodando por la linea de anclaje, que debe estar también fija al punto mas
altoy al suelo.

- Amortiguador de caida. La mision de estos aparatos es reducir la fuerza de caida.

- Con elemento enrollador. En este tipo de aparatos se fija el anticaidas al punto
de anclaje, lo que permite caminar libremente por toda la longitud de que esté
provisto aquél.

- Con elemento de contrapeso. Son similares a los anteriores, pero necesitan un

contrapeso para poder tener la linea de anclaje extensible.

Requisitos.
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La normativa vigente exige que el disefio de los elementos que constituyen el cinturén
de seguridad cumpla los requisitos minimos necesarios en cuanto a dimensiones y
disposiciones, y que ademads satisfagan los diferentes ensayos de laboratorio, para
determinar si el grado de proteccidn del equipo es suficiente para hacer frente al riesgo

gue tiene que cubrir.
Exigencias fisicas.

Los cinturones son preparados y acondicionados a temperaturas y humedades
normales, a altas temperaturas, en lluvia artificial, en polvo y en aceite. Una vez que

estan preparados, las pruebas que se realizan son:

Resistencia a la traccién de todos sus componentes, tanto metdlicos como
sintéticos.

- Ensayos estéaticos.

- Envejecimiento por radiaciones ultravioleta.

- Envejecimiento en camara de niebla salina.

Todas estas pruebas tienen que dar resultados satisfactorios para poder certificar el

cinturdn o el aparato anticaidas.

Riesgos principales en la utilizacidén de sistemas de proteccién frente a caida.

Los principales riesgos que pueden aparecer durante el uso de este tipo de equipos

serian los siguientes:

1. Caida a distinto nivel.
2. Efecto péndulo.

3. Caida de objetos.

Normas de seguridad en la utilizacion de sistemas anticaidas.
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1. Debe comprobarse siempre la solidez de los anclajes, debiendo ser superior a
5.000 kg.

2. Se debe usar permanentemente el equipo de proteccién durante todo el tiempo
que dure el trabajo a realizar.

3. Se han de evitar desgastes del equipo, y en particular: contactos y frotamientos

con aristas o superficies rugosas.

Contactos con superficies calientes, corrosivas o susceptibles de engrasar los

mecanismos:

- No exponer las cuerdas, cintas y arneses a los efectos nocivos de los procesos de
soldadura, del sol, del polvo, ni de otros agentes agresivos innecesariamente.

- Sefalizar en el equipo cualquier anomalia, no volviendo a utilizar ningiin equipo
gue haya soportado una caida.

- No utilizar nunca elementos del equipo de forma colectiva.

- Después de su uso secar el equipo si es necesario y guardarlo a resguardo de la

humedad, luz y posibles agresivos.
El uso de sistemas anticaidas se recomienda en las siguientes situaciones:

- Siempre que no se elimine en su totalidad el riesgo de caida a distinto nivel
mediante la colocacién de protecciones colectivas.
- Durante el montaje e instalacidn de protecciones colectivas.

- Para efectuar tareas de mantenimiento.
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ANCLAJE
Punto de fijacion de la

proteccion anticaida sobre
la estructura

LA UNION ANTICAIDA
Material que une la persona

al punto de anclaje

LA PRENSION DEL CUE
Equipo adaptado a la

morfologia corporal sobre el
que se fija la unién anticaida

FORMAR EL PERSONAL A EFECTOS DEL (arnés)

BUEN USO DE LA SOLUCION ADOPTADA

Los 3 puntos de la proteccion individual

Imagen 10: recomendaciones del sistema anticaida

8 SENALIZACION

Las obras de construccion son una de las instalaciones provisionales mds importantes y
a menudo las mas descuidadas es la sefalizacién. Quizas ese descuido es debido a la
falta o ausencia de una reglamentacién completa y detallada sobre los distintos tipos de
sefiales y sus requisitos de uso. Esta reglamentacion surge ante la necesidad de dar
respuesta a los compromisos contraidos ante la comunidad internacional y la exigencia

de desarrollo reglamentario de la LPRL.

Las obras objeto del presente proyecto deberdn seializar las obras de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre disposiciones

minimas en materia de sefalizacidn de seguridad y salud en el trabajo.

Se utilizaran las sefiales de la Norma 8.3. I-C “Seializacién de Obra” de acuerdo con las
especificaciones que alli se sefalan. Todas las sefiales serdn retrorreflectantes, con nivel
2. Toda la sefializacion de las obras estard formada por elementos del tamafio adecuado
a la categoria de la via. El color de las seiiales y paneles complementarios serd amarillo.
La colocacion de éstas se hard mediante tripodes o elementos de sustentacién

verticales.
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Los extintores de obra seran de polvo polivalente, colocdndose en los lugares de mayor
riesgo de incendio, a una altura no superior de 1,70 m sobre el suelo y adecuadamente

sefalizados.

Los extintores cumpliran siempre la Instruccién Técnica Complementaria MIE.AP-5
(O.M. de 31 de mayo de 1982). Y la Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica
la ITC MIE-APS referente a extintores de incendios. Segiin la Norma UNE UNE-EN 3-
10:2010 y Norma UNE-EN 3-9:2007 para extintores de CO2 segun las Prescripciones para
la evaluacién de la conformidad de un extintor portatil de incendios de acuerdo con la

Norma europea EN 3-7.

La linea de vida, el arnés y todos los elementos intermedios tendran marcado CE.

Los topes delimitadores para vehiculos serdn dos tablones embridados, fijados al
terreno mediante redondos hincados al mismo u otra forma eficaz. La distancia al borde
serd en funcién del grado de compactacién y profundidad excavacién para evitar

hundimientos.

Los elementos de balizamiento serdn vallas y conos. Las vallas tipo ayuntamiento seran
autoestables y se mantendran en perfecto estado de mantenimiento. Los conos

cumplirdn requisitos de la 8.3.-1.C.

El RD fija las medidas que deben adoptarse para garantizar que en los lugares de trabajo
existe una adecuada sefalizacion de Seguridad y salud, y que serdan adoptados
obligatoriamente siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de los medios técnicos de proteccién colectiva, o de medidas

o procedimientos de organizacion del trabajo.

La sefializacién de seguridad y salud se define como <<la sefializacién que, referida a un
objeto, actividad o situacidon determinadas, proporcione una indicacién o una obligacién

relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo mediante una sefial en forma de panel,
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un color, una sefial luminosa o acustica, una comunicacién verbal o una gestual segin

proceda>>.

Hay sefiales de prohibicidon, de obligacidon, de salvamento o de socorro, sefales
indicativas, en forma de panel, sefiales adicionales (que son utilizadas junto a otras),
color de seguridad, simbolos o pictogramas, sefiales luminosas, acusticas, comunicacién

verbal y sefiales gestuales.

Quedan excluidos del @ambito del Real Decreto.

- La senalizacién prevista por la normativa sobre comercializacién de productos y
equipos y sobre sustancias y preparados peligrosos, salvo disposicidn expresa en
contrario.

- La seiializacién utilizada para la regulacién del trafico por carretera, ferroviario,
fluvial, maritimo y aéreo, salvo que dichos traficos se efectien en los lugares de

trabajo, y la utilizada por buques, vehiculos y aeronaves militares.

También se establece la obligacion de que exista en los lugares de trabajo una
sefializacion de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos del Real
Decreto, obligacidon que recae con caracter general en el empresario. Ademas, se
establecen los criterios para el empleo de la sefializacion de seguridad y salud, la cual
deberd utilizarse siempre que, por el andlisis de riesgos existentes, por las situaciones

de emergencia previsibles y segln las medidas preventivas adoptadas, sea necesario.

- Llamar la atencion del trabajador sobre la existencia de determinados riesgos

prohibiciones y obligaciones.

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacién de

emergencia que requiera medidas urgentes de proteccidn o evacuacion.

- Facilitar a los trabajadores la localizaciéon e identificacion de determinados
medios o instalaciones de proteccion, evacuacién, emergencia o primeros

auxilios.

D5. SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES

151



- ® gl ®  GOBERNO MINSTERIO
S Q DEESPANA  DEAGRICULTURA,PESCA
- a

Y ALIMENTACION ;é ia Sa T‘

“SEPARATA N° 9 DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA ZONA SUDESTE DE LA ISLA DE LA PALMA, TT.MM. DE
BRENA ALTA, BRENA BAJA, MAZO Y FUENCALIENTE: RED DE SAN MIGUEL, ISLA DE LA PALMA (SANTA CRUZ DE TENERIFE)”

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras

peligrosas.

La sefializacidén no es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de
proteccion colectiva que el empresario debe obligatoriamente establecer en los lugares
de trabajo, debiendo ser utilizada cuando por medio de estas medidas no haya sido
posible eliminar o reducir suficientemente los riesgos. De la misma manera, la
sefializacion tampoco es una medida sustitutoria de la formacién e informacién a los

trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El empresario tiene la obligacidon de informar y de formar a los trabajadores en materia
de seializacién de seguridad y salud en el trabajo, todo ello sin perjuicio de los
establecido en la LPRL a este respecto. La informacién que reciban los trabajadores se
referird a las medidas a tomar con relacién a la utilizacién de dicha sefializacion de

seguridad y salud.

Por otra parte, la formacidon que se imparta a los trabajadores debera ser adecuada,
haciendo especial hincapié en el significado de las sefiales, con especial atencién a los
mensajes verbales y gestuales, y en los comportamientos que los trabajadores deben

adoptar en funcién de dichas seiales.

Disposiciones minimas

La eficacia de la sefalizacidon no debe resultar disminuida por la concurrencia de sefiales
u otras circunstancias que dificulten su comprension o percepcidn. La sefalizacion debe
permanecer mientras persista el hecho que la motiva. Se establece una obligacién de
mantenimiento y limpieza, reparacion y sustitucién, cuando fuere preciso, de los medios
y dispositivos de sefializacién, al objeto de que los mismos, estén en perfectas
condiciones de uso en todo momento. Aquellas sefalizaciones que precisen
alimentacion eléctrica para su funcionamiento, dispondrdn de suministro de

emergencia, salvo que con el corte del fluido eléctrico desapareciese también el riesgo.
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Colores de seguridad.

En la sefializacién de seguridad, se fijan unos colores de seguridad, que formaran parte

de esta seializacidn de seguridad, pudiendo por si mismo constituir dicha sefializacion.

Asi el color rojo tiene un significado de Prohibicidn, Peligro-Alarma, o estd asociado a
material y equipos de lucha contra incendios, el color amarillo o amarillo anaranjado,
tendria un significado de advertencia, mientras que el azul tendria un significado de
obligacidn, finalmente el color verde es utilizado en sefiales de salvamento y situaciones
de seguridad. Ademas del significado de los colores utilizados en la sefializacidn, se fijan

los supuestos en los que estos colores estdn especialmente indicados.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta relacionado con el color de las sefales
es el color de fondo de las mismas. Para una mejor percepcion de la sefializacién de
seguridad, el color de seguridad de las sefiales debe ser compatible con su color de
fondo, por ello se utilizaran unos colores de contraste que se combinaran con el color
de seguridad, asi al color de seguridad rojo le corresponde el color blanco como color
de contraste. Al amarillo o amarillo anaranjado corresponderia el color negro y para los

colores de seguridad azul y verde, corresponde el color de contraste blanco.

COLOR SINGIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES

Sefial de prohibicidn, de peligro | Comportamientos peligrosos. Alto, parada,

Rojo
o de alarma dispositivos de desconexién de emergencia
Amarillo /
Sefal de advertencia Atencidn, precaucidn. Verificacion
Naranja
Comportamiento acciéon especifica.
Azul Sefial de obligacién Obligacién de utilizar un equipo de

proteccion individual
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COLOR SINGIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES
Sefial de salvamento o de Puertas, salidas, pasajes, material, puestos
Verde
auxilio de salvamento o de socorro, locales.

Tabla 10: Indicacion de los colores en la sefializacion

Las sefiales necesarias para esta obra son:
—>Sefial de advertencia

Dentro de los tipos de sefiales, existen varias caracteristicas propias de cada una de ellas
que facilitan su identificacidn, asi las sefiales de Advertencia tienen forma triangular. Es
un pictograma negro sobre fondo amarillo con bordes negros, debiendo cubrir el

amarillo al menos el 50% de la superficie de la sefial.

Dentro de este tipo, encontramos una excepcién, que es la sefial de materiales
corrosivos o irritantes cuyo color de fondo (o de contraste) no es amarillo, sino naranja,
ello se debe a fin de evitar confusiones con otras sefales similares usadas en el trafico

viario.
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A A A A A A

materias materias materias materias materias caryas
inflamabhles explosivas toxicas COrrosivas radiactivas suspeniidas
campo magnético riesgo de caida a vehiculo de riesgo peligro en
intenso tropezar distinto nivel manipulacion eléctrico general

radiaciones materias radiaciones riesqo baja materias nocivas
laser comburentes no ionizantes hioldgico temperatura o irritantes

Imagen 11:Sefiales de advertencia

—Llas sefiales de trafico seran metdlicas, de las dimensiones, colores y situacidén
obligados por el correspondiente cddigo internacional y autoridad en el vial de que se

trate. Se agrupan en:

- Senales de Advertencia de Peligro.

- Sefales de Restriccion de Paso de Sefales de Prohibicidn.

- Sefales de Prioridad y Prohibicion de Entrada.

- Sefales de Fin de Prohibicion.

- Sefiales de Obligacion.

- Sefales de Indicaciones Generales.

- Sefiales de Servicios Sefiales de Carriles Mercancias Peligrosas.
- Sefal de trafico triangular.

- Sefal de trafico cuadrada.

- Sefial de trafico octogonal.

- Sefial contra incendios.
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—Las sefales de equipos de lucha contra incendios son de forma rectangular o
cuadrada. El pictograma o dibujo debe ser blanco sobre un fondo rojo. Este color de
fondo, como en el caso de las sefiales de advertencia y de obligacion, deberd cubrir

como minimo el 50% de la superficie de la seial.

\
! N

Manguera Escalera Extintor Teléfono para la luch:
para incendios de mano contra incendios

VREL>R

Direccidn que debe seguirse
(sefial indicativa adicional a las anteriores)

Imagen 12: Sefiales de lucha contra incendios

- Sefiales de obligacion, de forma redonda y siendo su pictograma blanco sobre fondo

azul, cubriendo una superficie del 50% de la seiial.

Us0 08LiGATORION UsO 03uiGATORIO PR V50 03LIGATORIO
DE CASCO

DE PROTECTOR
DE GAFAS AUDITIVO

£50 03LIGATORIO B USO OBLIGATORIO J V50 OBLIGATORIO
: DE CALZADO
OE IASCARA DE GUANTES OF SIGURIDAD

G50 ORLIGATORIO USO OBLIGATORIO
DE PANTALLA US0 OBLIGATORIO DF EQUIPO
PROTICTORA DE ARNES AUTONOMO
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Imagen 13: Sefiales de obligacion
—Las sefales de prohibido, son indicativas de una prohibicion de comportamiento
susceptible de provocar un peligro. Tienen forma redonda y un pictograma negro sobre
fondo blanco, bordes y banda rojos. La banda debe ser transversal descendente de
izquierda a derecha atravesando el pictograma a 452 respecto a la horizontal y el color

rojo debera cubrir como minimo el 35% de la superficie de la sefial.

» & ®

Prohibido fumar Prohibido fumar y encender Prohibido pasar a los
fuego peatones
Prohibido apagar con agua Agua no potable
Entrada prohibida a personas No tocar Prohibido a los vehiculos de
no autorizadas manutencién

Imagen 14: Sefiales de prohibicion

—->Sefiales luminosas y acusticas, en las que la luz que emite este tipo de sefales, debe
producir un contraste adecuado respecto a su entorno, en base a las condiciones de uso
previstas. La luz emitida debe ser lo suficientemente intensa para ser perceptible, sin
deslumbrar. La superficie luminosa que emita una sefial o bien serd de un color

uniforme, o bien llevard un pictograma sobre un color de fondo determinado.
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En caso de emitirse una sefial luminosa intermitente, esta indicara respecto de la sefial
luminosa continua un mayor grado de peligro o mayor urgencia de la accidn que se
precisa. Los destellos deberdn ser de una frecuencia y duracién suficientes para la
identificacion de la sefial y para no ser confundida con una sefal luminosa continua. Es
fundamental, la revisién de los dispositivos que emitan sefales luminosas utilizadas en
casos de peligro. Estd prohibido el uso de dos sefiales luminosas que puedan dar lugar a

confusion.

En cuanto a las sefiales acusticas, indicar que las mismas deben ser audibles respecto

del ruido de fondo ambiental, pero sin que el nivel sonoro sea molesto para las personas.

En los supuestos en los que el nivel de ruido ambiental sea muy alto, estd contraindicado
el uso de este tipo de sefiales, debiendo emplearse necesariamente otro tipo de

sefializacion.

En el caso de sefiales acusticas intermitentes, éstas deben ser perfectamente
distinguibles respecto de otras sefiales acusticas intermitentes, a través de la duracién
y frecuencia de los tonos empleados, permitiendo su perfecta identificacidon por las
personas, por ello, no esta permitido el uso de dos sefales acusticas simultdneamente,
a fin de evitar confusiones de los mensajes que las sefiales quieren transmitir. La sefial

de evacuacion se hara por medio de un sonido continuo.

En el mantenimiento de las sefiales luminosas o acusticas es fundamental su buen uso,
debiéndose comprobar, antes de la entrada en funcionamiento de las sefiales luminosas

y acusticas, que son eficaces y estan en perfecto funcionamiento.

- Comunicaciones verbales. Este tipo de comunicacion esta formado por textos cortos,
frases, grupos de palabras o palabras aisladas (eventualmente codificados). En estas
comunicaciones prima la simplicidad, los mensajes deben ser cortos y lo mas claros

posible a fin de una correcta comprensidon para los destinatarios, bastando para
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garantizar dicha comunicacion, la aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas de

los oyentes. Esta comunicacién podra ser:

o Directa: a través de la propia voz humana

o Indirecta: utilizando voz humana o sintética pero difundida a través de un

medio apropiado.

Las personas que utilicen este tipo de comunicaciones deberdn conocer el lenguaje
empleado, a fin de poder expresar exactamente el mensaje que quieran transmitir. En
el caso de que las comunicaciones verbales fuesen empleadas complementando a las
sefales gestuales, o en el lugar de éstas, se utilizaran las siguientes palabras:

o Comienzo: para indicar la toma de mando

o Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento

o Fin: para finalizar operaciones

o lzar: paraizar una carga

o Bajar: para bajar una carga

o Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido

de un movimiento
o Peligro: para hacer una parada de emergencia

o Rapido: para imprimir velocidad a un movimiento motivado por razones

de seguridad

—->Sefiales gestuales, se corresponden con los mensajes que se transmiten con el cuerpo
a través de gestos, para lo cual se emplean los brazos. La sefializacion gestual, como en
los demas tipos de sefializaciones anteriormente vistos, debe ser sencilla de comprender

y realizar; también precisa, a fin de evitar confusiones entre sefales gestuales similares.
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En todo caso, los gestos empleados deben distinguirse unos de otros para evitar

confusiones entre sefiales.

El emisor de las sefales denominado encargado de las sefiales es la persona responsable
de dar, a través de sefales gestuales, las oportunas instrucciones al receptor de las
mismas o destinatario también llamado operador. El operador por su parte debe poder
reconocer al encargado, para lo cual éste Ultimo, vestira elementos identificativos de
colores vivos (en caso de llevar varios elementos identificativos estos deberian ser del
mismo color, siempre que sea posible). Estos elementos serdn de uso exclusivo del
operador, tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco y en caso de ser necesario,

raquetas.

Este encargado tiene que dedicarse en exclusiva a la direccién de las maniobras y a la
seguridad de los trabajadores en las proximidades de dichas maniobras, destacar que
estas maniobras deben ser seguidas en todo momento por el encargado de forma visual,
no debiendo peligrar su integridad fisica durante su transcurso. En el caso de que un
solo encargado no pudiese abarcar visualmente todo el desarrollo de la maniobra sera
auxiliado por uno o varios encargados de sefiales suplementarias. El operador
suspendera la maniobra que esté desarrollando cuando no se pueda ejecutar las
instrucciones u ordenes recibidas en condiciones de seguridad, debiendo solicitar

nuevas 6rdenes al operador.

—>Gestos codificados, cuyas caracteristicas puedan variar sensiblemente de las
representadas, siempre que su significado sea igual. Por otra parte, debe quedar claro,
gue el uso de estas sefiales gestuales debe ser entendida sin perjuicio de la existencia
de otros cddigos empleados en otros sectores de actividad para describir o para dar

similares drdenes o instrucciones. Asi hay:

- Gestos generales, entre los que destacamos:
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o Elgesto de Comienzo: Atencion. Toma de mando, se representard con los

dos brazos extendidos de forma horizontal, con las palmas hacia delante.

o El gesto de Alto: Interrupcién. Fin de movimiento, el cual se representa
con el brazo derecho extendido hacia arriba y la palma de la mano

derecha hacia delante.

o Elgesto de fin de las operaciones, se representa con las dos manos juntas

a la altura del pecho.
- Movimientos verticales, entre los que destacamos:

o Elgestode lzar: se representa con el brazo derecho hacia arriba, la palma

de la mano derecha hacia delante, describiendo lentamente un circulo.

o El gesto de Bajar: se representa con el brazo derecho extendido hacia
abajo, palma de la mano derecha hacia el interior, describiendo

lentamente un circulo.

o El gesto de distancia vertical: las manos indican la distancia.

- Movimientos horizontales, de los cuales:

o Elgesto de Avanzar: se representa con los brazos doblados, las palmas de
las manos hacia el interior y se mueven lentamente los antebrazos hacia

el cuerpo.

o El gesto de Retroceder: se representa de la siguiente manera. Con los
brazos doblados y proximos al cuerpo y las palmas de las manos mirando

hacia fuera, los antebrazos se mueven lentamente alejandose del cuerpo.

o Hacia la derecha con respecto al encargado de las sefales: el brazo
derecho extendido mds o menos en horizontal, la palma de la mano
derecha hacia abajo, hace pequefios movimientos lentos indicando la

direccion.
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o Hacia la izquierda con respecto al encargado de las seiiales: el brazo
izquierdo extendido mds o menos en horizontal, la palma de la mano
derecha hacia abajo, hace pequefios movimientos lentos indicando la

direccion.
o Distancia horizontal: las manos indican la distancia.

- Peligro

A Gestos Generales

COMIENZO:

FIM DE LAS OPERACIONES:

B Movimientos Verticales

IZAR:

DISTANCIA VERTICAL:

Imagen 15: Sefializacion gestual
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C Movimientos Horizontales

AVANZAR:
Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia
el intericr, los antebrazos se mueven lentamente

hacia el cuerpo.

RETROCEDER:
Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el
exterior, los antebrazos se mueven lentamente alejandose

del cuerpo

HACIA LA DERECHA CON RESPECTO

AL ENCARGADO DE LAS SENALES:

El brazo derecho extendido mas o menos en honzontal,
la palma de la mano derecha hacia abajo, hace pequenos
maovirmientos lentos indicando la direccion

HACIA LA IZQUIERDA CON RESPECTO

AL ENCARGADO DE LAS SENALES:

El brazo izquierdo extendido mas o menocs en honzontal,
la palma de la mano derecha hacia abajo, hace pequenos
maovirmientos lentos indicando la direccion

DISTANCIA HORIZONTAL:

Las manos indican la distancia

D Peligro

PELIGRO:
Alto o parada de emergencia.

Los dos brazos extendidos hacia arriba, las palmas de la
mando hacia adelan

RAPIDO

Los gestos codificados referidos a los movimientos se hacen

| con rapidez

LENTO:

Los gestos codificados referidos a los movimientos se hacen

Imagen 16: Sefiales gestuales

muy leniamente.
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9 RECONOCIMIENTO MEDICO

Por el articulo 22 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) resulta
obligatorio que todo el personal que trabaje en obra pase un reconocimiento médico
previo a su ingreso en el mismo, complementandose con reconocimientos anuales para
realizar una vigilancia periddica de los trabajadores en funcién de las condiciones de

trabajo. Esta obligatoriedad incluye también a los trabajadores subcontratados.

Se deberd seguir lo indicado en este Estudio en el apartado correspondiente a vigilancia

de la salud

9.1 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondra siempre de botiquines, ubicados en un local o en vehiculos de obra, en
adecuadas condiciones de conservacion y contenido y de facil acceso, sefializado y con
indicacion de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existird al menos un trabajador

formado en la prestacién de primeros auxilios en la obra.

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas
de 5 a 25 trabajadores, en un lugar limpio, seco y con facil acceso para los operarios y
debidamente equipado, seguin la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se
establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios

en caso de accidente de trabajo.

Estara ubicado en la oficina administrativa de la obra, o en su defecto, en el vestuario o

cuarto de aseo. No estara expuesto al sol ni a temperaturas extremas.

El contenido de los botiquines se ajustard a lo especificado en el Art. 43-5 de la

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice:
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En todos los centros de trabajo se dispondrd de botiquines fijos o portatiles, bien
sefializados y convenientemente situados, que estardn a cargo de socorristas

diplomados o, en su defecto, de la persona mas capacitada designada por la Empresa.

Cada botiquin contendra como minimo: agua oxigenada, alcohol de 969, tintura de iodo,
mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algoddn hidréfilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmaodicos, analgésicos y tdnicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de
goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para
inyectables y termdmetro clinico. Se revisaran mensualmente y se repondra

inmediatamente lo usado.

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la
Empresa dispondrd lo necesario para la atencidn médica consecutiva al enfermo o

lesionado.

9.2 DELEGADO DE PREVENCION

La Ley 31/1995 en su articulo 35. “Delegados de Prevencion”, identifica a los Delegados
de Prevencién como los representantes de los trabajadores con funciones especificas en
materia de prevencidon de riesgos en el trabajo. Se nombraran los Delegados de
Prevencion en funcién de la escala determinada definida en la Ley y seran designados

por y entre los representantes del personal.

En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existira
Delegado de Prevencidn, por lo que se nombrara un vigilante de seguridad que asumira

las funciones del Delegado de Prevencién.

Antes del inicio de las Obras se comunicara a la Direccion Facultativa los nombres de los

responsables de Seguridad e Higiene, es decir la Composicion del Comité de seguridad
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y salud y el Delegado de Prevencién, o bien del Comité de Prevencion y Vigilante de
Seguridad, en el caso de no existir Delegados de Prevencidn, asi como sus sustitutos, por

si se produjese alguna ausencia justificada de la obra.

9.3 COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

Se constituird un Comité de Seguridad y Salud en todos los centros de trabajo que
cuenten con 50 o mas trabajadores y estard formado por los Delegados de Prevencidn,
por una parte, y por el empresario y/o sus representantes en nimero igual al de los

Delegados de Prevencion, por la otra.

Si la obra no contase con representantes de los trabajadores, no existird Delegado de

Prevencion y, por lo tanto, no se podra crear el Comité de seguridad y salud como tal.

En su lugar se creard un Comité de Prevencién que contara con las funciones del Comité
de seguridad y salud y que se reflejan en el art. 38 "Comité de seguridad y salud" de la

Ley 31/1995 de Prevencidn de Riesgos Laborales.

9.4 FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

De conformidad con el articulo 18 de la Ley de Prevencidon de Riesgos Laborales,
“Informacién, consulta y participacién de los trabajadores”. Todo el personal debe
recibir, al ingresar en la obra FORMACION e INFORMACION de los métodos de trabajoy
los riesgos que éstos pudieran entrafiar, conjuntamente con las medidas de seguridad

gue deberan emplear.

Serd impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra

(Jefe de Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto).
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9.5 EN CASO DE ACCIDENTE
9.5.1 Acciones a seguir

El accidentado es lo primero, se le atendera de inmediato con el fin de evitar el

agravamiento o progresion de las lesiones.

En caso de caida desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se
supondra siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremaran
las precauciones de atencién primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para
la inmovilizacién del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimacion en

el caso de accidente eléctrico.

En caso de gravedad manifiesta, se evacuard al herido en camilla y ambulancia; se
evitaran en lo posible segun el buen criterio de las personas que atiendan
primariamente al accidentado, la utilizacién de los transportes particulares, por lo que

implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

9.5.2 Comunicaciones en caso de accidente laboral
La empresa comunicard de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes
laborales producidos en la obra: Direccién Facultativa.

- Accidentes de tipo leve.

A la Autoridad Laboral, en las formas que establece la legislacion vigente en materia de
accidentes laborales. Y al Coodinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucidn de la obra, se le comunicard todos y cada uno de los accidentes con el fin de

investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

- Accidentes de tipo grave.
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Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, se
informara de todos y cada uno de los accidentes ocurridos en ella, con el fin de investigar

Sus causasy adoptar las correcciones oportunas.

A |la Direccion Facultativa de la obra, se le comunicara de forma inmediata, con el fin de

investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.

A la Autoridad Laboral, en las formas que establece la legislacidn vigente en materia de
accidentes laborales.

- Accidentes mortales.
Al Juzgado de Guardia, para que pueda procederse al levantamiento del caddver vy a las

investigaciones judiciales.

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra, se le informara de
todos y cada uno de los accidentes mortales con el fin de investigar sus causas y adoptar

las correcciones oportunas.

A la Direccion Facultativa de la obra de manera inmediata con el fin de investigar sus

causas y adoptar las correcciones oportunas.

10 NORMAS DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD Y SALUD

10.1 VALORACIONES ECONOMICAS

La valoracion econdmica del plan de seguridad y salud en el trabajo no podra implicar
disminucion del importe total del estudio de seguridad adjudicado, segin expresa el R.D.

1627/1997 en su articulo 7, punto 1, segundo parrafo.
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Los errores presupuestarios, se justificaran ante el Coordinador en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecucidén de la obra y se procedera conforme a las normas

establecidas para las liquidaciones de obra.

10.2 PRECIOS CONTRADICTORIOS

En el supuesto que aparecieran riesgos no evaluados previamente en el Plan de
Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevencidn con precios contradictorios,
para su puesta en la obra, estos deberan previamente ser autorizados por parte del
Coordinador de Seguridad y Salud o por la Direccidn Facultativa en su caso, y se

procederd conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.

10.3 CERTIFICACIONES

El Coordinador de Seguridad y Salud o la Direccidon Facultativa en su caso, serdn los
encargados de revisar y probar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad

y Salud y seran presentadas a la propiedad para su abono.

Una vez al mes se extenderd la valoraciéon de las partidas que, en materia de seguridad
se hubiesen realizado en la obra; la valoracién se hard de acuerdo con los precios
contratados por la Propiedad; esta valoracidn serd visada y aprobada por la Direccién

Facultativa y sin este requisito no podra ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior, se harad conforme se
estipule en el contrato de la obra. En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en
el presente presupuesto, se definiran total y correctamente las mismas y se les
adjudicara el precio correspondiente para proceder a su abono tal y como se indica en

los apartados anteriores.

Las partidas presupuestarias de Seguridad y Salud son parte integrante del proyecto de

ejecucidn por definicién expresa de la legislacion vigente.
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10.4 REVISION DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecucion planteado, 18 meses, es de prever que no haya
inconvenientes para que las obras finalicen antes de que transcurran dos afios desde su
formalizacién, por lo que conforme al articulo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, los precios incluidos en el presente

Proyecto no son objeto de revision.

11 MEDIDAS FRENTE A INCENDIOS FORESTALES

De igual forma se deberdan prever los incendios forestales, teniendo especial atencién a

la zona de montes.

Se entiende por monte, segun establece el articulo 5 de la Ley de Montes, todo terreno
en el que vegetan especies forestales arbdreas, arbustivas, de matorral o herbaceas, sea
espontdneamente o procedan de siembra o plantacidn, que cumplan o puedan cumplir
funciones ambientales, protectoras, culturales, paisajisticas o recreativas; incluyendo
los terrenos yermos, roquedos y arenales. También tienen la consideracion de monte,
de acuerdo con la ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la ley 43/03, de 21
de noviembre de Montes, los enclaves forestales en terrenos agricolas con la superficie

minima determinada por la Comunidad Autondmica correspondiente.

No tendran la consideraciéon de monte, los terrenos dedicados al cultivo agricola ni los

terrenos urbanos.

El contratista deberd analizar, desarrollar, complementar y adecuar en la redaccion de
su Plan de Seguridad las previsiones establecidas para los incendios forestales con

caracter de minimos en el presente Estudio, las cuales se enumeran a continuacioén:

- El contratista, en su Plan de Seguridad, desarrollard las actuaciones de
emergencia a aplicar ante los incendios forestales, desarrollando un

procedimiento especifico de prevencion.
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- Con caracter general, en las obras que se ejecuten en zona de monte, y durante

el periodo de riesgo por posibles incendios, se seguiran las medidas de

proteccion siguientes:

Mojar y desbrozar la zona de influencia de los trabajos que generen peligro
de incendio.

No realizar trabajos de corte, soldadura, o cualquier otra tarea que pueda
producir Ilamas o chispas, en las proximidades a zonas sensibles, como
son las de pasto o arbolado.

La utilizacién de pantallas de proteccion, y el resto de medidas de
prevencion para la realizacion de trabajos de corte o soldadura, se
extremaran cuando el viento existente tenga una intensidad considerable,
y especialmente cuando se estén realizando trabajos en altura.

Utilizar extintores a pie de tajo y en los vehiculos del personal encargado
de los trabajos.

Colocar carteles de peligro de incendios y prohibido fumar en las zonas de
riesgo.

Realizar una correcta gestion de residuos poniendo especial atencién en la
retirada de vidrio ya que puede actuar como foco de incendio.

Recalcar que con la nueva ley 7/2022 de residuos no estan permitidas las
quemas de los restos vegetales, a pesar de que las condiciones
climatoldgicas sean favorables para estos.

11.1 UTILIZACION DE EXPLOSIVOS

En el caso de utilizacién de explosivos para la realizacion de voladuras, con

independencia de las autorizaciones y medidas de seguridad que establezca la

legislacién vigente, en el lugar y momento de la voladura se dispondra de una

autobomba operativa con una capacidad de agua no inferior a 3.000 litros y cinco

operarios dotados con vehiculo todo terreno de siete plazas y cinco mochilas extintoras

de agua cargadas, con capacidad no inferior a 14 litros cada una, asi como un equipo
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transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al

teléfono 112 de emergencias, de la Comunidad auténoma competente.

11.2 UTILIZACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS

- Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrégenos, motores o
equipos fijos eléctricos o de explosidn, transformadores eléctricos, éstos Ultimos
siempre y cuando no formen parte de la red general de distribucion de energia,
asi como cualquier otra instalacién de similares caracteristicas, debera realizarse
en una zona desprovista de vegetacidén con un radio minimo de 5 metros o, en
su caso, rodearse de unos cortafuegos perimetrales desprovisto de vegetacién

de una anchura minima de 5 metros.

- La carga de combustible de motosierras, motos desbrozadoras o cualquier otro
tipo de maquinaria se realizard sobre terrenos desprovistos de vegetacién,
evitando derrames en el llenado de los depdsitos y no se arrancaran, en el caso
de motosierras y moto desbrozadoras en caliente en lugares desprovistos de

vegetacion.

- Todos los vehiculos y toda la maquinaria autoportante deberan ir equipados con
extintores de polvo de 6 kilos o mas de carga tipo ABC, bajo la norma UNE

actualizada.

- Toda maquinaria autopropulsada dispondra de mata chispas en los tubos de

escape.

- Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, moto
desbrozadoras, desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte
(radiales), pulidoras de metal, asi como cualquier otro en el que la utilizacién de
herramientas o maquinaria en contacto con metal, roca o terrenos forestales
pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en su

inmediata colindancia, habran de ser seguidos de cerca por operarios
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controladores, dotados cada uno de ellos de una mochila extintora de agua

cargada, con una capacidad minima de 14 litros, cuya misiéon exclusiva sera el

control del efecto que sobre la vegetacidn circundante producen las chipas, asi

como el control de los posibles conatos de incendio que se pudieran producir.

- El nimero de herramientas o maquinas a controlar por cada operario

controlador se establecerd en funcién del tipo de herramienta o maquinaria y

del riesgo estacional de incendios, conforme con el siguiente cuadro de minimos:

DEL 16 DE DEL 16 DE
5 FACTOR DE
MAQUINA A CONTROLAR JUNIO AL 15 DE | OCTUBRE AL 15 DE
RIESGO

OCTUBRE JUNIO
Motosierra 1,5 4/1 8/1
Motodesbrozadora 6 3/1 6/1
Desbrozadora de cadenas o martillos 6 1/1 2/1
Equipos de corte, pulidoras,
amoldadoras y otras maquinarias de uso 6 1/1 2/1
con metales
Tractor de cadenas o ruedas con cuchilla
o palas empujadoras y otra maquinaria 3 2/1 4/1
similar
Aparatos de soldadura 12 1/1 1/1

Tabla 11: Factor de riesgo relacionado con el tipo de mdquina a controlar
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Como cada afio la Direccién General de Prevencién de Incendios Forestales de la
consejeria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climatica y Transicidon Ecoldgica
determina los periodos anuales de riesgo de incendios, esta tabla se adaptara a lo

sefialado por dicha Direccidén general en el momento de ejecucidn de las obras.

En el caso de utilizacidén simultanea en una misma zona de herramientas o maquinas
diferentes, el operario controlador podra controlarlas simultdneamente siempre que no
se superen las proporciones establecidas al aplicar los pesos de los factores de riesgo

asignados.

La distancia maxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas o

maquinas que le sean asignadas para su control sera de:

- Del 16 de octubre al 15 de junio (*): 60 metros en terrenos de nula o escasa

pendiente y 30 metros en el resto de los casos.

- Del 16 de junio al 15 de octubre (*): 30 metros en terrenos de nula o escasa

pendiente y 15 metros en el resto de casos.

Cada uno de los operarios controladores dispondrd, ademas del extintor de agua, de una
reserva de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehiculo todo terreno lo

mas proxima posible al lugar de trabajo.

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea
perceptiva la presencia del operario controlador, éste no abandonara la zona de trabajo
hasta que no hayan transcurrido al menos 30 minutos desde la finalizacidon de los
trabajos que se realicen con la referida maquinaria o herramienta y dispondrd de un
equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de manera directa o

indirecta, al teléfono 112 de emergencias, de la comunidad autdnoma competente.
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11.3 EXPLOTACIONES FORESTALES

Ademas de las normas de seguridad recogidas en el presente pliego, en las zonas en
tratamiento silvicola o en explotacidn forestal se mantendran limpios de vegetacidn los
parques de clasificacion, cargaderos y zonas de carga intermedia y una faja periférica de
anchura suficiente en cada caso. Los productos se apilardan en cargaderos, debiendo
guardar entre si las pilas de madera, leiias, corcho, pifias u otros productos forestales

una distancia minima de 10 metros.

11.4 SUSPENSION CAUTELAR DE LOS TRABAJOS

Se llevard a cabo con caracter general, en los dias y zonas que se estipule segun el nivel
de preemergencia ante el riesgo de incendios forestales que recoge el Decreto 98/2015,
de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de Proteccién
Civil de la Comunidad Auténoma de Canarias (PLATECA) y Decreto 98/2015, de 22 de
mayo, por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de Proteccion Civil de la

comunidad autdnoma de Canarias (PLATECA).

Ademas, se debera contemplar el Plan de Emergencia por Riesgo Volcénico en Canarias
(PEVOLCA), elaborado por el Decreto 112/2018, de 30 de julio, para situaciones adversas

en las que se contemple una erupcion volcanica.

12 PARTES DE ACCIDENTE E INCIDENCIAS

En el caso de que tenga lugar un accidente con lesiones, el responsable (encargado,

técnico de apoyo a la produccidn, jefes de equipo, RTP, jefe de obra, responsable de la
empresa) del que dependa el accidentado, cumplimentara el impreso de parte de

accidente, siguiendo lo estipulado en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por
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la que se establecen nuevos modelos para la notificacién de los accidentes de trabajo y

se posibilita su transmisién por procedimiento electrénico.

La Investigacion de Accidentes es una de las técnicas de seguridad analiticas cuyo objeto
es el de determinar las causas que han producido la manifestacion de cualquier tipo de
accidente, dafio o lesidn en cualquiera de sus magnitudes, e incluso del estudio de los
incidentes o accidentes blancos definidos como aquellos en los que se dan todas las
circunstancias para que ocurra un accidente, pero finalmente no ocurre, muy

importantes de cara a la prevencion efectiva de los riesgos laborales.

Los partes de accidente deberan realizarse lo mas pronto posible, después del suceso.
Se buscardn causas, no culpables, se entrevistara a los posibles testigos, y a la victima (si
procede) individualmente. Se consideraran al efecto de la investigacion solo hechos
probados, descartando cualquier tipo de juicio particular. Ante cualquier accidente e
incidente en la obra se informara al Coordinador de Seguridad y Salud, y al Director de

forma inmediata.

El contratista deberd investigar y realizar el informe de investigacidn de todos los

accidentes e incidentes, cumpliendo los protocolos de comunicacién no sélo hacia el

Promotor, sino también hacia la Autoridad Laboral y la Inspeccién de Trabajo.

El Jefe de obra o de taller tendrd conocimiento del accidente en los instantes inmediatos
posteriores al mismo, mediante comunicacidn del responsable de la actuacién en la que

se haya producido.

En caso de accidente grave o mortal, el Responsable de la empresa convocard una
reunion urgente dentro de las 24 horas posteriores al accidente, plazo en el cual se debe
haber comunicado el suceso a la Inspeccién de Trabajo, y cumplidos todos los tramites

legales procedentes. A dicha reunidn asistiran:

- Responsable de la empresa.

- Jefe de obra.
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- Encargadoo T.A.P.
- Jefes de Equipo, RTP.
- Miembros del Comité de Seguridad y Salud.
- Testigos si fuesen necesarios.
- Servicio de Prevencion.
El parte de accidente servird como guia y se adjuntard al acta de la reunién, pudiéndose

variar por consenso las apreciaciones iniciales del Responsable del Accidentado.

Se elaborara por parte del Servicio de Prevencién un informe adicional, en el que se
podrd ampliar informacién, incluir fotografias, dejar constancia de las discrepancias

surgidas etc.

El informe serd enviado a los siguientes responsables organizativos:

- Responsable de la empresa
- Jefe de obra, Encargado de taller
- RTP, Jefes de Equipo

- Servicio de Prevencion en Sede Central

12.1 CUMPLIMENTACION DEL PARTE DE ACCIDENTE

En el parte de accidente debe venir reflejada la obra, el dia, el mes y afio que se ha
producido el accidente, hora de produccién del accidente, nombre del accidentado,
categoria profesional y oficio del accidentado, su domicilio, el lugar (tajo) de trabajo en
el que se produjo el accidente, causas del accidente, importancia aparente del
accidente, posible especificacién sobre fallos humanos, lugar, persona y forma de
producirse la primera cura (en el caso que la hubiese), testigos del accidente, informe
gue contenga las medidas a tomar para evitar que vuelva a ocurrir y con ellas, las

ordenes inmediatas a ejecutar.
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12.2 CUMPLIMENTACION DEL PARTE DE DEFICIENCIAS

En el parte de deficiencias habra que identificar la obra, la fecha, la observacién y el
lugar en el que se ha producido la observacion (tajo), acompanado de un informe sobre

la deficiencia observada y estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

12.3 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Se comunicard de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes laborales
producidos en la obra:
Accidentes de tipo leve.
- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacién vigente en
materia de accidentes laborales

- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra:

de todos y de cada uno de ellos.
Accidentes de tipo grave.
- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra:
de todos y cada uno de ellos.
- Ala Direccion Facultativa de la obra de forma inmediata.

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacion vigente en

materia de accidentes laborales.

Accidentes mortales.

- Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadaver

y a las investigaciones judiciales.
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- Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra:

de todos y cada uno de ellos.
- Ala Direccion Facultativa de la obra: de forma inmediata.

- A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislacién vigente en

materia de accidentes laborales.

12.4 CONTROL ESTADISTICO DE LA ACCIDENTALIDAD

El contratista debera establecer en el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo un
control de la accidentalidad y de la estadistica de siniestralidad. Los indices a considerar

seran:

- Indice de Incidencia: es igual al nimero anual de siniestros con baja que se
producen en el colectivo estudiado, por cada cien trabajadores del mismo, es

decir:

. Ne@ de siniestros con baja
Ii = 2 x 103

N@ede trabajadores

- Indice de Frecuencia: se define como el nimero de accidentes anuales con baja

por cada millén de horas trabajadas en el colectivo, o sea:

If __ N2de accidentes con baja

x 10

N® horas trabajadas

- indice de Gravedad: es el nimero anual de jornadas perdidas debido a un

accidente por cada mil horas trabajas en el sector, por tanto:

N¢de jornadas perdidas por accidentes
Ig =—22 L L x 103

N®¢de jornadas trabajadas
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Ademas de este control interno de la siniestralidad de la obra, el contratista debera
cumplimentar cada mes los formatos correspondientes sobre estadisticas de
siniestralidad, y entregarlos al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion,
en el plazo que se le indique, para que pueda remitirse una copia de las mismas al

Promotor de la obra.

13 CONDICIONES DE iNDOLE ECONOMICA

Una vez al mes, la constructora extenderd la valoracién de las partidas que, en materia
de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoracién se hard conforme al Plany

de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se

estipule en el contrato de obra.

Se tendrd en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sélo las
partidas que intervienen como de Seguridad y Salud, haciendo omisién de medios

auxiliares, sin los cuales la obra no se podria realizar.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se
definiradn total y correctamente las mismas y se les adjudicard el precio correspondiente

precediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicard esta
proposicion a la Propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado

segun las obligaciones recogidas en el presente documento.

Los abonos de las partidas presupuestarias contenidas en el Proyecto se concretaran en
el Plan de Seguridad e Higiene propuesto por el Contratista y que resulte aprobado por
la Direccion de Obra. Se efectuara a los precios que figuran en los Cuadros de Precios

del Proyecto, en forma fraccionada en los siguientes términos:
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El veinticinco por ciento (25%) de cada una de las partidas en la primera certificacién de
obra en que se incluyan los trabajos afectados por las correspondientes medidas de

proteccion.

El setenta y cinco por ciento (75%) restante repartido proporcionalmente a las

certificaciones del resto de la obra.

No se podrdn realizar trabajos ni, en consecuencia, emitir certificaciones si previamente

no se han dispuesto los medios de seguridad correspondientes.

En Santa Cruz de La Palma, a diciembre de 2023
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Antonio Pérez Carballo
Ingeniero Agrénomo

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de redaccién
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