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10.62 LONGITUD A DEMOLER PARA CONSTRUIR AFORADOR ALIVIADERO
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ACEQUIA ALIVIADERO BALSA

10.62 AFORADOR ALIVIADERO BALSA

PLANTA ACEQUIA ALIVIADERO. ESTADO ACTUAL
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RECRECIDO TRANSICION SECCIONES
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o~
$12 15x15 g
PTE. 2% — X ;
s
B
HORMIGON DE LIMPIEZA HM—15 S ‘
SECCION LONGITUDINAL AFORADOR ALIVIADERO BALSA
ESCALA 1 : 50
L 10.62 AFORADOR ALIVIADERO BALSA L 2.00 -
| g |
o
I ! ‘ I
i nnsnneng
‘ 0.20 ‘
\ . - g‘ o PTE. 2% — \
o PTE. 5% — = pk = PTE. 5% —
\ | |
/ |
| [ |
IS RECRECIDO TRANSICION SECCIONES
o
2 1.70 M CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN CODIGO ESTRUCTURAL
——— ——— i ~
__ __ ELEMENTO LOCALIZACIGN CARACTERISTICAS COEF. PONDERACION
DENOMINACION RESISTENCIA PERSISTENTE ACCIDENTAL
~ LIMPIEZA HM-15/P/20/X0 15 N/mm* 1.5 1.3
: O HA-35/P/20/XA3 35 N : . E
‘ 312 15¢15 HORMIGON CONTRARRESTOS /P/20/’ /mm2 15 1.3
) CIMENTACIONES Y MUROS HA-35/P /20 /XA3 35 N/mm 15 1.3
: ACERO PARA ARMAR B 500 S 500 N/mm? 1.15
ACERO ACERO PARA ESTRUCTURAS S 275 R 275 N/mm? 1.15
TRASDOS MUROS "IN SITU” 3.0 cm
HORMIGON DE LIMPIEZA HM—15 RECUBRIMIENTQ | INTRADOS MUROS "IN SITV” 3.0 em
NOMINAL CIMENTACION 3.0 cm
: ‘ 2.10 ‘ CONTRA TERRENO 7.0 cm
SECC|ON TRANSVERSAL ACEQUlA ALlVlADERO ESTADQSQQIQASE ! ! EL ACERO UTILIZADO EN LAS ARMADURAS DEBE ESTAR CERTIFICADO
TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO SEGUN ANEJO GEOTECNICO
SECCION TRNSVERSAL AFORADOR 2
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