ANCLAJES PARA CODOS A LA ENTRADA (DN 350 mm) Y SALIDA (DN 300 mm) DE LA ESTACION DE BOMBEO A BALSA DE COTA

CODOS HORIZONTALES
TUBERIA | CODOH | Dimensiones prismas de hormigdn Armadura prisma inferior Armadura prisma superior
DN (mm) [Angulo(2)| L(m) | H(m)|S(m) [P (m)| D(m)| Mallaelectrosoldada |Superficie (m2)| S1(cm2) |Lunitaria(m)| S$2(cm2) |Lunitaria(m)| $*1(cm2) | Lunitaria (m) Lb (m)
324 45 1,90 | 095 | 08 [0,45]| 0,95 #@12mm/20cm 15,88 5@12 (5,66) 2,65 4012 (4,52) 2,80 0 0,00 0,00
355 45 1,00 | 0,50 | 0,85 | 0,5 | 0,50 #@12mm/20cm 4,40 6(12 (6,79) 2,80 4012 (4,52) 2,00 0 0,00 0,00

CODOS VERTICALES CONVEXOS

TUBERIA | CODOV | Dimensiones prismas de hormigon Armadura prisma inferior Armadura prisma superior
DN (mm) |Angulo(2)| L(m) | H(m)|S(m)|P(m)| D(m)| Mallaelectrosoldada | Superficie (m2)| S1(cm2) |Lunitaria(m)| S2(cm2) [Lunitaria(m)| S*1(cm2) | Lunitaria (m) Lb (m)
324 22,5 1,4 0,7 0,8| 0,45 0,7] #®12mm/20cm 8,62 5@12 (5,66) 2,65 4012 (4,52) 2,3 0 0 0,00

CODOS VERTICALES CONCAVOS

TUBERIA | CODOV | Dimensiones prismas de hormigdn Armadura prisma inferior
DN (mm) [Angulo ()| L(m) | H(m)|S(m) [P (m)| D(m)| Mallaelectrosoldada |Superficie (m2)
324 22,5 1,40 | 0,70 0 0 0 #@12mm/20cm 8,62
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1 SECCION
CUADRO DE MATERIALES
L MATERIALES CALIDAD NIVEL DE CONTROL| COEF. PONDERACION
HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20/1 - -
HORMIGON EN LOSAS CIMENTACION HA-25/B/20/lla ESTADISTICO Yo = 1.50
PLANTA HORMIGON EN MUROS HA-25/B/20/lla ESTADISTICO 1o = 1.50
ARMADURA PASIVA B-500-S/SD - ¥e=1.15
16=1.35
EJECUCION - NORMAL Yor = 1.50
70 = 1.50
NOTAS:
- EL HORMIGON DEBERA ESTAR EN POSESION DE UN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO
- EL ACERO B-500-S/SD EMPLEADO PARA ESTAS ARMADURAS DEBERA POSEER UN DISTINTIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO.
- EL RECUBRIMIENTO NOMINAL DE LAS ARMADURAS EN MUROS SERA DE 3 cm
- EL RECUBRIMIENTO NOMINAL DE LAS ARMADURAS EN LOSAS CIMENTACION SERA DE 5 cm
- EL RECUBRIMIENTO NOMINAL DE LAS ARMADURAS EN LOSAS Y MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO SERA DE 8 cm.
- EL ACERO ESTRUCTURAL EMPLEADO EN TODA LA OBRA SERA S-275
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