MARCOS PREFABRICADOS (2x2x1m)

Valvula de compuerta motorizada

0.25

0.25
2.00

@300 mm PN 16 atm
X X
b TRAMEX
i > Pss)
SECCION D-D'
TUBERIA ENTRADA @315mm
PVC-O
PN 12.5 atm
SECCION B-B'
CUADRO DE MATERIALES
(Segun Instruccién de Hormigoén Estructural. EHE)
RESISTENCIA COEFICIENTE | CONTROL
MARCOS PREFABRICADOS (2x2x1m) MATERIALES LOCALIZACION (N/mm2 SEGURIDAD
784,00
0.15 HORMIGONES :
X L/ 0.15 HORMIGONES DE - Capas de regularizacion
/ [ = LIMPIEZA
HM-20/ P/ 20/ lla - Recubrimiento de tuberias foK20 N/mm2 1,50 NORMAL
1.00
HA-25/P/ 20/ lla - Aliviadero, Arqueta interior balsa fCK= 25 N/mm2 1,50 INTENSO
/ T < r 0.15 - Arqueta de Valvulas
y HA-45/ P/ 20 / lla - Elementos Prefabricados fCK= 45 N/mm2 1,50 INTENSO
} 0.50 \/2%6 S { N 0.10 ACEROS: - Armaduras de todos los elementos
e : B400S conformados de hormigén estructural. fyk 400 N/mm2 1,15 NORMAL
S ECC I O N C C' B500S - Elementos Prefabricados fyiSOO N/mm2 1,15 INTENSO
Promotor : Consultor : Titulo del Proyecto : Pirect_or d%I Péoye_cto (pgr M/I\PA) P " {\utor_del iroyecto (por TRAGSATEC) : Escala original A3 : Fecha : Titulo del Plano : N° de Plano :
. ngeniero de Caminos, Canales y Puertos ngeniero Agronomo )
‘T REgigiEEggg12EhTT3pEN§SSTIT\'>AgsC ILOETQCE)’;OS (Lt 17500 BALSA DE COTA 6 12.7
GOBIERNO  MNSTERIO ~aser Iragsatec a ) Lot DICIEMBRE 2022 : ° de Hoja -
SRR | AT 9 MEDIANTE LA INSTALACION DE RIEGO POR ) DE DISTRIBUCION. N® de Hoja :
= GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO) SR aml s I ) ENTRADA - ALIVIADERO 2de 3
D. Antonio Merino Fernandez

D. Enrique Salamanca Salamanca



AutoCAD SHX Text
ACEROS:

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
RESISTENCIA 

AutoCAD SHX Text
(N/mm2)

AutoCAD SHX Text
COEFICIENTE

AutoCAD SHX Text
SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
MATERIALES

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACION

AutoCAD SHX Text
HORMIGONES :


	Sheets and Views
	12.7. Entrada aliviadero-11.7 ENTRADA ALIV (2)


