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1.- ALTERNATIVAS DE PROYECTO 

El mantenimiento de las estructuras de riego actuales es absolutamente 

insostenible, tanto desde el punto de vista económico y ambiental, ya que la 

Administración tiene como objetivo el uso racional del agua, como desde el punto de vista 

del usuario que no puede permitirse una dedicación plena a la agricultura (máxime ante la 

escasa dimensión las parcelas). 

La realización de las actuaciones comprendidas en este proyecto obedece a la 

necesidad de afrontar un cambio del “manejo de agua para riego”, pasando de un 

obsoleto sistema de conducción y aplicación de aguas de riego por gravedad, al más 

moderno sistema de conducción y aplicación de agua de riego a presión. 

En el presente anejo se plantearán las alternativas de ubicación para el elemento 

con mayor impacto dentro del presente proyecto. Por otro lado, se ha considerado que la 

red de riego no origina afecciones ambientales ni al patrimonio por discurrir de forma 

paralela a canales principales y acequias de reparto aprovechando la servidumbre de 

estos elementos constructivos, si bien sí se analizarán económicamente el uso de 

diferentes materiales en las tuberías para la red de riego proyectada que alcanza los 

24,27 km de longitud. 
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1.1.- ALTERNATIVAS DE EMPLAZAMIENTO DE LA BALSA DE ALMACENAMIENTO 

Se han barajado dos alternativas diferentes (se adjunta como apéndice I el plano de 

alternativas presentado en la memoria ambiental con fecha de junio de 2.011). 

1.1.1.- ALTERNATIVA Nº 1 

La balsa nº 1 está emplazada en una cota que permite el riego por gravedad (sin 

necesidad de rebombeo) lo más próxima a la EB 1 y al comienzo de la red de riego, lo 

que minimiza el coste de instalación de tuberías (de gran diámetro: 630 mm.). Si bien, 

esta alternativa ha tenido que ser descartada por encontrarse en las proximidades del 

“Cortijo de los Torruñuelos”, área de interés arqueológico. 

1.1.2.- ALTERNATIVA Nº 2 

La balsa en la alternativa nº 2 está emplazada en una cota que permite el riego por 

gravedad (sin necesidad de rebombeo) y que dispone de un arroyo cercano para el 

desagüe. 

1.1.3.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

La alternativa seleccionada para la ubicación de la balsa es la “alternativa nº 2”, 

puesto que cumple los requisitos de diseño (cota) y ya que la otra alternativa se encontrar 

en las proximidades del “Cortijo de los Torruñuelos”, área de interés arqueológico  
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1.2.- ALTERNATIVA DE MATERIALES EN TUBERÍAS  

Las alternativas de materiales para disponibles en el mercado para la red de riego 

del Sector IV de las Vegas Altas del Guadalquivir son básicamente tres: 

- Tubería de PVC. 

- Tubería de PEAD-100. 

- Tubería de PRFV. 

 

1.2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA 

La elección de los materiales responde a varios factores, siendo el más atractivo de 

ellos, el económico. Entre los aspectos a tener en cuenta encontramos: 

- Operatividad o manejo de la tubería (en operaciones de carga y descarga, 

trabajos de montaje de la misma y piezas especiales, etc.). 

- Elasticidad del material (a mayor elasticidad, mayor capacidad para la absorción 

de las irregularidades del terreno). 

- “Fragilidad” del material (requiere un manejo más cuidadoso a parte de ser más 

sensible a los esfuerzos del terreno por lo que requiere una mayor protección o 

necesidades de recubrimientos en el tapado de la zanja). 

Se ha establecido las siguientes condiciones en el proceso de montaje de las 

tuberías según los diámetros: 

- Para diámetros inferiores a 630 mm, se realizará un arriñonado previo de la 

tubería con material procedente de la propia excavación lo más seleccionado 

posible (si es posible hasta 15 cm por encima de la generatriz superior del 

tubo). 

- Para diámetros iguales o superiores a 630 mm (excepto para las tuberías de 

PEAD que se regirán según lo descrito en el punto anterior), las tuberías se 

arriñonarán con material seleccionado procedente de cantera hasta 15 cm por 

encima de la generatriz superior del tubo por necesitar una mayor protección. El 

resto del tapado se realizará material de la propia excavación. 
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Una vez establecidas estas premisas, se han elaborado dos cuadros. 

   coste del material instalado (€/m) 

DN (mm)  PE  PRFV  PVC 

50  2,010       

63  3,000     2,690 

75  4,160     3,660 

90  5,940     5,030 

110  8,460     5,820 

125  10,650     7,300 

140  13,290     9,070 

160  17,230     11,680 

180  21,700     14,400 

200  26,680     17,740 

250  41,540     27,600 

315  69,260     47,440 

400  111,110  105,552  72,680 

450  141,430  122,047    

500  187,040  142,070  108,760 

600     171,444    

Este primer cuadro muestra la comparativa económica en función del material a 

instalar para cada uno de los diámetros < 630 mm. La elección es la siguiente: 

- Empleo de tuberías de PEAD 100 para diámetros inferiores a 110 mm (incluido) 

por su facilidad y comodidad en el montaje (suministro en rollo) a pesar de tener 

un coste de material ligeramente superior con respecto a la tubería de PVC. 

- Utilización de tuberías de PVC para diámetros superiores a los 125 e inferiores a 

los 630 mm, por su menor coste con respecto a la tubería de PEAD 100 y 

PRFV. 

   coste del material + arriñonado (€/m)

DN (mm)  PE  PRFV  PVC 

630  200,528     195,224 

700     220,255    

710  213,649       

800  225,546  256,966    

900     315,436    

1000     362,986    

1200     475,062    

1400     590,402    
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El segundo cuadro muestra la comparativa económica para los diámetros iguales o 

superiores a 630 mm, por lo que la alternativa para dicho intervalo es la de tubería de 

PEAD 100 (pues no necesita arriñonado). 

En estos estudios económicos no se han tenido en cuenta los trabajos de extendido 

o de carga, transporte y vertido del material sobrante de la excavación. En caso de que la 

tubería de PRFV tuviera mayores necesidades de recubrimiento para su protección el 

precio sería aún mayor. 

Del cuadro se extrae que económicamente la tubería de PEAD es más ventajosa 

que el resto de los materiales para los diámetros muy pequeños y para los más grandes, 

mientras que las tuberías de PVC son idóneas para los diámetros intermedios 

(aproximadamente en el intervalo entre 125 a 500 mm). 

 

1.2.2.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Por lo tanto se establecen los siguientes intervalos para el cálculo hidráulico de la 

red: 

- Se selecciona PVC para diámetros de tubería comprendidos entre 110 y 630 

mm. 

- Para diámetros inferiores a 110 mm y superiores a 630 mm (ambos inclusive) 

se opta por tubería de PEAD. 
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