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/ e Lo [ o L 1 T PEAD 630/10

e i ET Y Y 7
/ i ) i1 C | = J } &)

Ac. Helicosoldado @500
Tuberia de llenado/vaciado

Ac. Hellicolsoldado 600 Pte. minima 2%

Tuberias de drenaje pvc 2160 AETALLE "B
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T TE% Cota fondo variable 138,30

mal -

260

Tuberia de Nenado/vaciado 600 % Tuberia de desagle 2500
Tuberias de drenaje pvc 2160

DETALLE A7

Tuberia de lenado/vaciado 600
Toma de fondo Arqueta do desague
#10x10 28 mm
- #10x10 28 mm
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RED DE DRENAJE
TUBERIA DE PVC ¢160
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TUBERIA DE ACERO ¢ 500

T. ACERO HELICOSOLDADO #500 7 ik L 3 s

TUBERIA DE PVC 9200
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE—08
ESPECIFICACION NIVEL COEF. DE PONDERACION | RECUBRIMIENTO NOMINAL
ELEMENTO DEL ELEMENTO DE CONTROL 7. 7, % DE ARMADURAS
SOLERA HA=25 /P /20 /Ila NORMAL 1.50 | 35 mm.
LIMPIEZA ¥
SUJECION HM—=20/P /40 /Ila NORMAL 1.50 .
ACERO
ARMADURAS B—400-S NORMAL 1.15 JL 35 mm.
ACCIONES NORMAL 1.50
V°B° POR SEIASA: V° B° POR SEIASA: AUTOR DEL PROYECTO: TITULO DEL PROYECTO FECHA ESCALA: TITULO DEL PLANO N° DE PLANO:
" ‘ SOCEDIDESTIL s | Director Técnico Subdirector de Proyectos y Obras Ingeniero Agronomo PROYECTO DE MODERN|ZAC|ON Y CONSOL|DAC|ON DE 1 4
o S DE ESPANA :S!;M“ég;gﬁgmémmm Se ] 959 REGADIOS EN LA COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIAS DEL ABRIL 2012 1/100 BALSA SECTOR 1: TOMA DE FONDO Y DESAGUE.
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