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DETALLE DE UNION DE LAMINA IMPERMEABILIZANTE A ORGANOS DE
ENTRADA Y SALIDA DE AGUA. SISTEMA DE DOBLE LAMINA

PLANTA

Cota pasillo de coronacién: 291.5 m
Ancho pasillo de coronacion: 5 m

Toma de entrada tuberia & 800mm Doble toma de salida tuberia @ 700mm
Lastres prefabricados de hormigén
6 piezas de 1,20x0,50x0,20
K 1,2 & Bulbo enrejillado 30x30 mm en K 1,2 & Bulbo enrejillado 30x30 mm en
- acero inoxidable, espesor 8mm - acero inoxidable, espesor 8mm
Doble lamina impermeabilizante Doble ldamina impermeabilizante
PEAD 1.5 mm PEAD 1.5 mm
0 Doble geotextil polipropileno no L _ Dmd_m geotextil polipropileno no
_ _ _ tejido 260 gr/cm? tejido 260 gr/cm?
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HORMIGON PREFABRICADO DE 1,20X0,50X0,20, UNIDOS = AN
POR CABLE DE ACERO TRENZADO . : Qi e HA-25/B/20

HA-25/B/20
- ] Tuberia de entrada acero

galvanizado & 800 mm
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Tuberia de salida acero
v galvanizado @ 700 mm

¥ espesor 8 mm

Organos de entrada y salida
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Malla electrosoldada de 15x15 HM-20/B/20 Malla electrosoldada de 15x15
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DETALLE HORMIGON
Toma de entrada
1/2000 Tomas de salida
N DETALLE ANCLAJE, HM-20/B/20 Malla electrosoldada de 15x15
EN TUBERIA DE ENTRADA @ 800mm HA-25/8/20 @12-12mm B-500T
DE ACERO GALVANIZADO 8mm
Malla electrosoldada de 15x15

HA-25/B/20  @12-12mm B-500T

Tuberia de entrada acero
galvanizado @ 800 mm < T //
espesor 8 mm
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Tuberia de salida acero
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE 08"
DETALLE ANCLAJE, HM-20/B/20 HORMIGON
EN TUBERIA DE SALIDA @ 700mm Elemento Tipo de Nivelde | | Ambiente | Relacmax | Contmin. | Tjn, de Cemento
DE ACERO GALVANIZADO 8mm Estructural Hormigén [ Control ¢ Especifico | agua/cem | cemento
Anclaje Codos HA-25/B/20 Estadistico 1.50 lla 0.60 275kg CEM I_32,5N
Anclaje Tuberias | HM-20/B/20 Estadistico 1.50 J— 0.65 200 kg CEM1_32,5N
ACERO EJECUCION
Elemento Tipo de Nivel de ¥% | Tipo de accién Nivel de |Coef. Parciales de seguridad
Estructural Acero Control Control Faborable Desfaborable
Permanente Normal Yot Yoras
Anclaje Codos z_w %«Mﬂ 088 mm Normal 115 | Perm. no constante | Normal Xm.n_,g Yo
&~ Longitucktotal 15 metros Variable Normal Sorow Joriz
1 Tuberia de salida Ye acero galvanizado
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