Tuberia de desaglie de fondo @ 406 mm

Seccion 2-2
Escala 1/20

Bordillo de hormigén

DETALLES

Geotextil 300 gr/im?

Lamina impermeabilizante de P.E.A.D.
de 1,5 mm de espesor

1.00

PVC ranurado DN160

Geotextil 300 g/m?

Material drenante 7/13 mm

0.60

Seccion 3-3
Escala 1/20

de acero helicosoldado

Tuberia hormigén armado @ 1200 mm

Seccidén 1-1

Escala 1/20

Lamina impermeabilizante de P.E.A.D.

0.75
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Sess

Geotextil 300 g/m?

PVC ranurado DN160

0.60

Geotextil 300 g/m?

Material drenante 7/13 mm

Clavo de colimacion o nivelacion

Sin escala

Tapa metalica

-

Tuberia de toma @ 610 mm de acero helicosoldado

Mortero

Seccion

Tornillo de fijacion tapa

Tapa metalica

PLANTA
Escala 1/500
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\ \ Tuberias de drenaje de balsa de PVC @ 160 mm
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SECCION EN TERRAPLEN DE BALSA |
Escala 1/100 |
LEYENDA :
Camino de coronacién estabilizado
con zahorra de 1" @ Clavo de colimacién
Material "tod " f i6n di e e @
Clavo de colimacion aterial "todo en uno" formacién dique:
Detalle A e Angulo de rozamiento interno (@): 34.00°
Coronacion balsa 458,00 > * Densidad: 1.80 t/m’
N4 [ e Cohesion: 0.05 Kglcm?
N.M.N. 457.00 /
VAN T tural
o = 2,00 CUADRO DE MATERIALES
Lamina impermeabilizante de P.E.AD. — — N 1,00 " i 1A .
d6 1.5 mm do G30550T . - = — T A (Segun Instruccion de Hormigon Estructural. EHE-08)
lerra vegetal a eliminar
- T = Cota exerior (min 454,55) RESISTENCIA COEFICIENTE |CONTROL
200 — — — — — ' MATERIALES LOCALIZACION (N/mm2) SEGURIDAD
z —
) 1,00~ - —
Cota de fondo variable & —~
(449,40-450,00 m) 2 — /W % HORMIGONES :
o _ Datyrg
& Geotextil 300 g/m2 i
=N\ Bordillo Prefabricado e 2 e Cimiento : HORMIGONES DE - Capas de regularizacion i i )
e Gravas
Detalle B Angulo de rozamiento interno (@): 35.00°
Densidad: 2.25 t/m
Cohesién: 0.05 Kg/em? HM-20/B/20/Qa - Recubrimiento de tuberias fCK = 20 N/mm2 1,50 NORMAL
Margas arcillosas 1
Angulo de rozamiento interno (@): 21.00°
Densidad: 2.06 t/m’ _ . -
Cohesion: 0.11 Kglem? HA-25/B/20/Qa - Aliviadero, >ch_ﬁm de entrada fCK = 45 N/mm?2 1,50 INTENSO
Margas arcillosas 2 toma, desagiie y entrada
Angulo de rozamiento interno (@): 23.00° - Arqueta de Valvulas
Densidad: 2.06 t/m’
Cohesion: 0.16 Kg/cm?
- Armaduras de todos los elementos
conformados de hormigén estructural. fyk = 400 N/mm2 1,15 NORMAL
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