_u_u_maHmH_u_ PORTICO PORTICO PORTICO ALZADOS CUBIERTA

TIPO TIPO 2 TIPO 2 TIPO 1
Escala 1/100
HEA 200 HEA 220 HEA 220 HEA 200
N e X e X i \w PORTICO TIPO 1 PORTICO TIPO 2
& ZF-180x3. 0 & ZF-180x3. 0 T ZF-180x3. 0 NS> 60 . 60 60 o0
: S R S e | RS T A R— R e B RO T VRO S ECCT R D
ZF-180x3. 0 Zr-180x3. 0 2r-180x3.0 IPE 140 Zr-180x3.0 iy PR 140 ZF-180x3. 0
o = = o ZF-180x3. 0 ZF-180x3. 0 ZF-180x3. 0 B A‘QM' R ZF-180x3. 0
g & 0 o - o ZF-1803, 2F-1803. D — — 271803, 0
m, B /F-180x3. 0 N /F-180x3. 0 B ZF-180x3. 0 B IPE 140 IPE 140 IPE 140 QN wwo Nhh ,wwc IPE 140
7 7|
ZF-180x3. 0 ZF-180x3.0 ZF-180x3.0 . I o .
F = é 32 st é
& m@ o =
L HEA 260 HEA 260 < = = = < 8 8
IPE 140 IPE 140 IPE 140 < = = ¥ =5 =5
7F-180x3. 0 7F-180x3. 0 7F-180x3. 0 - - - " - - . -
. ZF-180x3. 0 ZF-180x3. 0 ZF-180x3. 0 _
ZF-180x3. 0 ZF-180x3. 0 ZF-180x3. 0 Il g [ | ° [ 1 ° [ I|g [ | o [ ] °
: 1,50 = L J ° [ | ° : 1,50 B L J ° L ] ’
5 \.I ™ 2,00 2,00 1,70 1,70
5 a m@
< HEA 260 7F-180x3. 0 7F-180x3. 0 7F-180x3. 0 HEA 260
’ I1E0 0 2180 0 L0050 Correas en cubiertas Correas en cubiertas
Tipo de Acero: S275 Tipo de Acero: S275
N . PR . A - P W_ po de Um_% _ _H" meTonw 0 W_ po de Um_% _ _H" meTonw 0
S P 140 K fPE 140 K 1PE 140 N eparacion: I, M. eparacion: I, M.
HEA 200 HEA 220 HEA 220 HEA 200 - -
NOmero de correas: 10 NOmero de correas: 10
Peso lineal: 73,03 kg/m Peso lineal: 73, 03 kg/m
Escala 1:100 Escala 1:100

PLANTA CUBIERTA
Escala 1/100

ESQUEMA DE BARRAS 3D
Sin escala
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L | m L | m
ALZADO PRINCIPAL bt SECCION TRANSVERSAL A-A' 170 ALZADO LATERAL
Escala 1/100 Escala 1/100 Escala 1/100
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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA NORMA EHE
TIPO %_wm_u_mmm_mm_qw oozw_szo_Ewm_.%%x_.mwx AMBIENTE|  NIVEL DE SOEFIGIENTE DE mﬂw“\_m_wuﬁ\__._muam
& fck (mm) yc | ys yf (mm)
(N/mm?)
g | ya
HORMIGONES |LIMPIEZA HL—150,/B/20 15 BLANDA 40
CIMENTACIONES  HA—25/8,/20//I1d 25 BLANDA 10 Il 15 50
ESTADISTICO
5 =
- L
,_ < DESIGNACION LIMITE, ELASTICO
(N/mm *)
IGUAL TODA LA OBRA| B 500 S 500 NORMAL 1.15
ARMADURAS [CIMENTACIONES,MUROS
SOPORTES
A' A VIGAS
D D LOSAS Y FORJADOS
NIVEL DE CONTROL
CONTROL DE IGUAL TODA LA OBRA NORMAL 1.5 [1.60
LA EJECUCION CIMENTACIONES,MUROS
SOPORTES
VIGAS
PLANTA CUBIERTA LOSAS Y FORJADOS
Escala 1/100 OBSERVACIONES: ACERO ESTRUCTURAL S275
LOS DATOS Y VALORES RELATIVOS A LA GEOMETRIA QUE FIGURAN EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE VERIFICARAN
CON LOS PLANOS DE REPLANTEO, QUEDANDO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA EL RECALCULO DE ZONAS NO COINCIDENTES
_ e PROYECTO DE MODERNIZACION Fecha: Escala: Ingeniero Autor del Proyecto: Visto bueno: Conforme: Titulo del plano: , Plano n°: 51
h GOBIERNO MINISTERIO o Wm_zgw;_..ﬂ.rw& RS Um Wmm>cu_wﬂom Um H\>m <mm>m Umh QG>U>H\OGH<HW AVOHH“—.._UH.o NOHN HZUHO>U>m D. Juan Dario Casero Montes. mm‘H‘_>OHOZ Um m‘HH\‘H‘_EUO. OWOOGHW Um mm‘H‘_HWGO‘H‘_GEW. i ‘
e " veomea . S€1AdSa , ’ FORMATO ORIGINAL | D. Alvaro Gutiérrez Valle. Subdirector de Proyectos y Obras. D. Alberto Pulgar Zayas. ESQUEMA DE BARRAS. PLANTA DE CUBIERTA. ALZADOS  [Hoja n™ 1de?2
VEGAS ALTAS. S-IV. PROVINCIA DE JAEN. FASES1Y II. DIN A-1 Ingeniero Agrénomo. SEIASA. SEIASA. D.T. Sury Este. Director Técnico. SEIASA.




